 Numer sprawy  2/10/2021/D		  	                              Warszawa, dnia  17.11.2021 r. 
	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej także „ustawa Pzp” na „Sukcesywną dostawę materiałów do produkcji mebli w podziale na 3 części”

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
tel. (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50
www.igbmazovia.pl, sekretariat@igbmazovia.pl
8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zawarte 
w dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do następującej kategorii osób:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia.
W świetle powyższego Administrator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO pozyskiwanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 22 328 60 01, sekretariat@igbmazovia.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem  iod@ibgmazovia.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr  2/10/2021/D
b) archiwizacyjnych.
4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
1) w przypadku celu określonego w pkt 3a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 2019)
2) w przypadku celu określonego w pkt 3b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze. 
2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania  nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
7. Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż  do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w szczególności brakiem oceny złożonej oferty i zawarcia umowy na realizację zamówienia.
Informacje ogólne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Regulaminie ePUAP.
1. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
1. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
1. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 
1. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Rozdziale XII. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
1. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem środków określonych w ust. 1 oraz 3. jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposoby sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
10. 	Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1).
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów do produkcji mebli w podziale na 3 części 
2. Część 1 - Dostawa elementów kontenerka  i zamków do zakładu w Rawiczu 
     Część 2 - Dostawa  akcesoriów meblowych do zakładu w Rawiczu 
3. Część 3 - Dostawa  akcesoriów meblowych do zakładu w Wadowicach 
4. Załącznikami do formularza oferty są Załącznik Nr: 2.1-2.3 stanowiące formularz cenowy (odpowiednio do części)
2. Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień: 
Kod Główny: 
44500000-5 narzędzia, zamki, klucze ,zawiasy, mocowania
Kody dodatkowe :
44520000-1 – zamki, klucze i zawiasy
44523000-2 – zawiasy, mocowania i osprzęt
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 
4. Szczegóły dotyczące dostaw – dotyczy części od 1 do 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt produkty objęte przedmiotem umowy do magazynu Zamawiającego znajdującego się w Rawiczu, przy ul. 17 Stycznia 28 (teren Zakładu Karnego) 
1. Dostawa towarów musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego w godz. 7:30 – 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z właściwą osobą po stronie Zamawiającego. Całkowita wysokość środka transportu, którym będzie posługiwał się Wykonawca, nie może być większa niż 3,90 m. Gabaryty samochodu muszą umożliwiać dojazd do drugiej bramy Zakładu Karnego w Rawiczu (przeznaczonej do celów transportowych, a znajdującej się w pobliżu wjazdu na targowisko miejskie). Uwaga ta została poczyniona, ponieważ ze względu na dosyć wąskie uliczki prowadzące do tej bramy, niektóre samochody mogą mieć trudności z przedostaniem się pod bramą, w szczególności w przypadku, kiedy na trasie przejazdu zaparkowane są inne samochody.                  W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.
5. Szczegóły dotyczące dostaw – dotyczy części 3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt (samochodem Wykonawcy lub kurierem) produkty objęte przedmiotem umowy do magazynu Zamawiającego znajdującego się w Wadowicach, przy ul. Trybunalskiej 8 (teren Zakładu Karnego) 
2. Dostawa towarów musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego w godz. 8.00 – 13:00 po        wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z właściwą osobą po stronie Zamawiającego.                Wymagania techniczne dotyczące samochodu, ze względu na  ograniczone pola manewru na terenie Zakładu Karnego i ulicy dojazdowej do Zakładu Karnego:
a)   długość skrzyni ładunkowej : 6,00-6,50 m
b)   wysokość całkowita nie większa niż 3,60 m 
Gabaryty samochodu muszą umożliwiać dojazd do bramy Zakładu Karnego w Wadowicach Uwaga ta została poczyniona, ponieważ ze względu na dosyć wąskie uliczki prowadzące do  bramy, niektóre samochody mogą mieć trudności z przedostaniem się pod bramą, w szczególności w przypadku, kiedy na trasie przejazdu zaparkowane są inne samochody. W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.
6. Szczegóły dotyczące dostaw 
1. Dostarczone produkty objęte przedmiotem umowy winny być fabrycznie nowe, fabrycznie zapakowane oraz zabezpieczone przed możliwością przypadkowego uszkodzenia podczas transportu.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego produkty zostały dopuszczone do stosowania w Polsce i spełniają wymogi określone przepisami oraz spełniają wymagania stawiane SWZ.
3. Wykonawca ma możliwość wystawienia i przesłania faktury VAT z wyszczególnieniem produktów, ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty vat, netto i brutto na Platformę Elektronicznego Fakturowania, na której Zamawiający posiada konto:
Rodzaj adresu PEF –NIP 5222967596
Numer Adresu PEF – 5222967596


IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia  (czas trwania): 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

V. Podmiotowe środki dowodowe
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie potwierdzenia:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu (nie dotyczy)
2) niepodleganiu wykluczenia 
2. Oświadczenie, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie niepodleganiu wykluczenia z postępowania.
3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
      Zamawiający nie stawia warunków w ww zakresie. 
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.


5. Konsorcjum
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie               z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,
2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
6. Podwykonawcy
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.
2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
3) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

VI. Podstawy wykluczenia
1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) wraz z ofertą, Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 
1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 
w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. [bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123] W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3.   Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania               o udzielenie zamówienia.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz sposób przygotowania dokumentów.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 zez m.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”                a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
8. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami:
1) Ofertę cenową zgodnie z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SWZ, która zawiera cenę wyliczoną w sposób opisany w rozdziale XV SWZ.
2) Formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2.1 – 2.3 (odpowiednio do części) 
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 
4) Podmiot udostępniający zostałoby zobowiązany jest do złożenia Oświadczenie o którym mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik  nr 2 do SWZ).
5) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 
6) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów, o którym mowa  wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale V ust. 4 pkt 3 SWZ. 
9.  Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VIII. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. 
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.

IX. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark27]Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert            i wniosków)
1. [bookmark: bookmark28]W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale VII pkt 8), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID postępowania).
2. [bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, email: m.kocot@igbmazovia.pl [footnoteRef:1] [1: 	Zapis sformułowany z uwagi na powszechność środka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna.] 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza kierowanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy  e mialowe wskazane w Rozdziale XII SWZ. 
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składnia ofert. 
7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa  w pkt 6, przedłuża termin składnia ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty. 
8. Przedłużenie terminu składnia ofert, o którym mowa w pkt 7, nie wpływa na bieg terminu składnia wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. 
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. www.igbmazovia.pl. 
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
11. W przypadku gdy zmiana treść SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 
12. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składnia ofert przez zamieszczenie informacji  na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ, tj. www.igbmazovia.pl.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje na stronie internetowej www.igbmazovia.pl.
14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami, w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
15. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy określonej w ust. 5 SWZ. 

X. Wadium
       Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.
           
XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
         Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
1) Marta Kocot, e mail: m.kocot@igbmazovia.pl  – dotyczy  procedury przetargowej
2) Wiesława Sobiegraj, e mail: w.sobiegraj@igbmazovia.pl - dotyczy opisu przedmiotu  zamówienia w części od 1 do 2 
3) Joanna Gaździcka, e mail: j.gazdzicka@igbmazovia.pl – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla części 3

XIII. Termin związania ofertą
1.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 24.12.2021 r. 
2.	W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.	Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIV. 	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2021 r. o godz. 10.00 Oferty złożone na platformie         e-Puap po tym terminie lub przesłane z pominięciem wytycznych wynikających z Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu nie będą analizowane przez Zamawiającego Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty 
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.11.2021 r. o godzinie 10:30.
6. Otwarcie ofert jest niejawne.
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a.  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b.  cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
0. Oferta musi zawierać cenę określoną za cały przedmiot zamówienia w danej Części, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
0. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
     Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
-	cenę bez podatku VAT (netto),
-	cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
3. Za cenę oferty będzie się uważać łączną cenę za cały przedmiotu zamówienia.  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4.  	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 
5.  	Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy.
6.  	Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria (odpowiednio dla każdego zadania):

	
Nazwa kryterium
	
Znaczenie w %
	
Sposób oceny

	Cena (C)
	60
	wg. wzoru matematycznego określonego w pkt 2) 

	Termin dostawy (T)
	40
	wg. punktacji określonej w pkt 3) 



1) Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu za ww. kryteria.

2) Punkty za kryterium CENA (C)  Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizację  przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60
                     	C min.
             C =  ------------  x 60                               
                         C bad.
Gdzie:
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej 
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3) Punkty za kryterium Termin dostawy (T) zostaną przyznane na podstawie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu deklaracji o czasie realizacji dostawy, zgodnie z poniższą regułą (dot. wszystkich części):. 

1. [bookmark: _Hlk536606938]Termin dostawy równy 7 i 8 dni roboczych  – 0 pkt
1. Termin dostawy równy 5 i 6 dni roboczych  – 20 pkt
1. Termin dostawy równy lub poniżej 4  dni roboczych – 40 pkt

Uwaga:
Podanie przez Wykonawcę dłuższego terminu dostawy niż 8 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin dopuszczony przez Zamawiającego.

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 


Ocena oferty (O) stanowi sumę ww. kryteriów: 

                            O = C + T

5) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają warunki zawarte w SWZ. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku   liczbą.
6) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia  taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

XVII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie.
Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego                  w terminie nie krótszym niż 5 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia ww wymienionego dokumentu, kiedy może go uzyskać za  pomocą  bezpłatnych i ogólnodostępnych   baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r.(Dz. U. z 2021, poz. 670 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w formularzu oferty dane oraz adres strony internetowej umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3).

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4.  Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 4 specyfikacji warunków zamówienia.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, określone w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

XXI. Załączniki
Załącznik Nr 1                  -  Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2                  -  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu   oraz barku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik Nr 2. 1 - 2.3      -  Formularze cenowe odpowiednio do części od 1 do 3
Załącznik Nr 3                  -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4                  -  Projektowane postanowienia umowy    
Załącznik Nr 5                  -  Opis przedmiotu zamówienia 




Warszawa, dnia  17.11.2021 r. 			                           …..………………..………………..         
Pieczęć imienna i podpis 
   Dyrektora IGB MAZOVIA

      Załącznik Nr 1do SWZ 
                       					Formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY

	Imię i nazwisko i/lub nazwa
(firma) Wykonawcy




	Adres wykonawcy:



Kod, miejscowość, województwo, kraj   _______________________________________________________________________________



ulica, nr domu, nr lokalu  ________________________________________________________________________________


	Nr telefonu:

E mail: 
	Nr faksu:

	URL: http://
	adres skrzynki ePUAP: 

	Organ rejestrowy:
	Rejestr nr:

	NIP Nr:
	REGON Nr:

	Bank:
	Nr rachunku:


Rodzaj wykonawcy: (wybrać odpowiednie poniżej):*
 mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 jednoosobowa działalność gospodarcza
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 inny rodzaj 
Identyfikator postępowania: 77d6878e-f39b-4288-ab28-12e3eff670cf 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Sukcesywną dostawę materiałów do produkcji mebli      w podziale na 3 części” oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr sprawy  2/10/2021/D zwaną dalej „SWZ”, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w roz. III SWZ oraz załączniku nr 5 do SWZ

CZĘŚĆ 1**
0. Łączna cena netto oferty w wysokości (za 12 miesięcy) ......................................................... złotych
(słownie: …………………………………………………............................……………….złotych).
0. Łączna cena brutto oferty w wysokości (za 12 miesięcy)  ...............................................złotych (słownie.................................................................................................................................. złotych).
0. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji dostawy w ciągu…………..……dni roboczych. 

CZĘŚĆ 2**
0. Łączna cena netto oferty w wysokości (za 12 miesięcy) ......................................................... złotych
(słownie: …………………………………………………............................……………….złotych).
0. Łączna cena brutto oferty w wysokości (za 12 miesięcy)  ...............................................złotych (słownie.................................................................................................................................. złotych).
0. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji  dostawy w ciągu……….……… dni roboczych. 

CZĘŚĆ 3**
1. Łączna cena netto oferty w wysokości (za 12 miesięcy) ......................................................... złotych
(słownie: …………………………………………………............................……………….złotych).
2. Łączna cena brutto oferty w wysokości (za 12 miesięcy)  ...............................................złotych (słownie.................................................................................................................................. złotych).
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji  dostawy w ciągu……….……… dni roboczych. 

1. Oświadczamy, że w cenie brutto ujęliśmy wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Informacja Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty zostały dopuszczone do stosowania w Polsce                    i spełniają wymogi określone przepisami oraz spełniają wymagania stawiane SWZ.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SWZ.
6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:
· sami
· siłami podwykonawcy:
· Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca: ……………………
· nazwa podwykonawcy/ ów …………………..………………………. 
7. Oświadczamy, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w Załączniku nr 4 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Oświadczamy, że oferujemy zamawiającemu okres płatności do 30 dni od złożonej faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:...............................................................................
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. 
UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści ww. oświadczenia wykonawca nie składa  - wówczas należy usunąć  treść oświadczenia przez jego wykreślenie.

11. Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej w sytuacji, o której mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p. o wykonaniu zamówienia przez wykonawcę - Oświadczam, że wskazane poniżej usługi  wykonają poszczególni wykonawcy:
1) ( Nazwa danego wykonawcy)……………………….. 
Zakres zamówienia usług,, który będzie wykonywać wskazany wykonawca: 
……………………………………
2) ( Nazwa danego wykonawcy)………………………..
Zakres zamówienia, usług, który będzie wykonywać wskazany wykonawca: 
…………………………………
*)    wybrać właściwe
**)  wypełnić dla właściwej części, jeśli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy wpisać „nie  dotyczy”

	Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:
1)	mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2)	mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą
3)	Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.
4) jednoosobowa działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły
5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej- osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca przedsiębiorcą


Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. ……………………………………………..

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Załącznik Nr 2  do SWZ*
										   
Zamawiający:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki
Budżetowej MAZOVIA 
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy/ innego podmiotu/podmiotu udostepniającego (jeśli dotyczy) 
składane na podstawie art. 125 ust.1  ustawy z dnia 24.10.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywną dostawę materiałów do produkcji mebli w podziale na 3 części „ oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p.
2. Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy P.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p. ustawy P.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………… (opisać)
3. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu..
4. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..………………… w następującym zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Ja/my niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie
 wyrażam(-y) zgodę
 nie wyrażam (-y) zgody** na to,
aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p.
W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami:
 https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl;
W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku:


Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

















Załącznik NR 3 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Sukcesywną dostawę materiałów do produkcji mebli w podziale na 3 części”

działając w imieniu wykonawcy:……………………………
(podać nazwę i adres wykonawcy)


Informuję, że*:

 nie należę

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) co wykonawcy, którzy również złożyli oferty w powyższym postępowaniu.

 należę

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), co wykonawca/y ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………. (nazwa i adres), który/rzy również złożył/li ofertę we wskazanym powyżej postępowaniu.
Jednocześnie wykazuję, iż złożona oferta została przygotowana niezależnie od oferty wskazanego powyżej wykonawcy: …………………………………… ( wypełnić)

 nie należę

do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)




Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.




[bookmark: _GoBack]
_________________________
*Zaznaczyć odpowiednie.


Załącznik Nr 4 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy
U M O W A  

Zawarta w dniu ……………………pomiędzy:
Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana3, 01-473 WARSZAWA,
REGON 142732693, NIP 5222967596, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373652, dla której akta rejestrowe prowadzi  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
zwaną dalej w treści Umowy „ Zamawiającym ”
a…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
reprezentowaną  przez :
………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………
zwanym dalej w treści Umowy  „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa okuć metalowych meblowych zwanych dalej „produktami”, w rodzaju i ilościach szczegółowo określonych w  formularzu cenowym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo – bez konieczności zmiany umowy – do ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych produktów określonych w poszczególnych pozycjach (wierszach) załącznika nr 1 w ramach zamawianego asortymentu. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą powodować przekroczenia wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1.
1. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia na poszczególne produkty, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie będzie przysługiwać względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.

§ 2
1. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, w okresie 1 roku od daty zawarcia niniejszej umowy.
1. Strony ustalają następujący tryb i zasady  zamawiania i dostarczania przedmiotu umowy:
1. Zamawiający będzie składał zamówienie ilościowe na dostarczenie określonych w załączniku nr 1 produktów wedle własnego wyboru i potrzeb, wskazując termin ich dostawy, nie dłuższy niż …. dni robocze od daty złożenia zamówienia 
1. Zamówienie składane będzie – wedle wyboru Zamawiającego – w formie pisemnej, telefonicznej na numer _____________, za pośrednictwem faksu na numer ___________________lub poczty elektronicznej, na adres______________.
1. Dostawa zamówionych produktów przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie, o którym mowa w pkt a),
1. Odbiór dostarczanych produktów następować będzie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, wskazaną w ust. 3.
1. Po realizacji każdego zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 
1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do realizacji umowy, w tym składania zamówień, o których mowa w ust. 2 oraz odbioru poszczególnych dostaw jest Pan………….……………………..W przypadku zmiany przedstawiciela Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę. Zmiana taka nie będzie traktowana przez strony jako zmiana umowy. 
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt produkty objęte przedmiotem umowy do magazynu Zamawiającego znajdującego się: w Rawiczu, przy ul. 17 Stycznia 28 (teren Zakładu Karnego) oraz Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt (samochodem Wykonawcy lub kurierem) produkty objęte przedmiotem umowy do magazynu Zamawiającego znajdującego się: w Wadowicach , przy ul. Trybunalskiej 8 (teren Zakładu Karnego) – odpowiednio do części. 
2. Dostawa towarów musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego w godz. 7:30 – 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z właściwą osobą po stronie Zamawiającego. Całkowita wysokość środka transportu, którym będzie posługiwał się Wykonawca, nie może być większa niż 3,90 m. Gabaryty samochodu muszą umożliwiać dojazd do drugiej bramy Zakładu Karnego w Rawiczu (przeznaczonej do celów transportowych, a znajdującej się w pobliżu wjazdu na targowisko miejskie). Uwaga ta została poczyniona, ponieważ ze względu na dosyć wąskie uliczki prowadzące do tej bramy, niektóre samochody mogą mieć trudności z przedostaniem się pod bramą, w szczególności w przypadku, kiedy na trasie przejazdu zaparkowane są inne samochody. W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta – dotyczy część od 1 do 2. 
	Dostawa towarów musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego w godz. 8.00 – 13:00 po        wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z właściwą osobą po stronie Zamawiającego.                Wymagania techniczne dotyczące samochodu, ze względu na  ograniczone pola manewru na terenie Zakładu Karnego i ulicy dojazdowej do Zakładu Karnego:
a)   długość skrzyni ładunkowej : 6,00-6,50 m
b)   wysokość całkowita nie większa niż 3,60 m 
Gabaryty samochodu muszą umożliwiać dojazd do bramy Zakładu Karnego w Wadowicach Uwaga ta została poczyniona, ponieważ ze względu na dosyć wąskie uliczki prowadzące do  bramy, niektóre samochody mogą mieć trudności z przedostaniem się pod bramą, w szczególności w przypadku, kiedy na trasie przejazdu zaparkowane są inne samochody. W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta. (dotyczy części 3) 
3.  Dostarczone produkty objęte przedmiotem umowy winny być fabrycznie nowe, fabrycznie zapakowane oraz zabezpieczone przed możliwością przypadkowego uszkodzenia podczas transportu.
4.   Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego produkty zostały dopuszczone do stosowania w Polsce i spełniają wymogi określone przepisami oraz spełniają wymagania stawiane SWZ.
§ 4
1. Odbiór poszczególnych dostaw realizowanych w ramach umowy zostanie potwierdzony podpisem Zamawiającego na protokole odbioru/wydaniu przedmiotu umowy na zewnątrz-WZ lub podobnym dokumencie, świadczącym o dokonanym odbiorze ilościowym odpowiadającym złożonemu zamówieniu.
1. Wykrycie w trakcie odbioru wad poszczególnych produktów stanowi podstawę do odmowy ich odbioru. 
1. W przypadku stwierdzenia wad produktów po ich odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ich rodzaju w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej (e-mailem) (na numery lub adres wskazany w § 2 ust. 2 lit. b).
1. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych produktów na własny koszt w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa ust. 3.
1. W przypadku wystąpienia  opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust.  4, Zamawiający może zlecić dostarczenie niewadliwych produktów wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym prawo do roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej w/w  opóźnieniem. O zamiarze skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
1. Zastrzeżenie powyższych uprawnień nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
1. Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy na dostarczony przedmiot umowy. Do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji, a do obowiązków Wykonawcy - przepisy dotyczące gwaranta.
1. Wymiana wadliwych artykułów na wolne od wad w ramach gwarancji oraz koszt transportu związany z realizacją uprawnień Zamawiającego w tym zakresie obciąża Wykonawcę.
1. Okres gwarancji określony w ust. 2 liczony jest od dnia następnego po odbiorze przedmiotu umowy.
1. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, w tym wymiany gwarancyjne oraz koszty transportu ponosi Wykonawca
§ 5
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości: ……………… zł netto (słownie: ………………. złotych 00/100)  powiększone o obowiązujący podatek VAT,  z zastrzeżeniem ust. 2.
1. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 i ilości faktycznie odebranych  produktów danego rodzaju.
1. Płatność za poszczególne dostawy realizowane w ramach umowy następować będzie w oparciu o faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie ilości faktycznie odebranych produktów  danego rodzaju oraz ich cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy. Podstawę do wystawienie faktury stanowi dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
1. Zapłata będzie realizowana przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
1. Wykonawca oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 4 jest zgodny z tym umieszczonym na wykazie elektronicznym prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1018). W przypadku niezgodności rachunku, lub nieujawnienia rachunku bankowego na wykazie elektronicznym, o którym mowa wyżej, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu umieszczenia rachunku przez Wykonawcę na tymże wykazie. W takim przypadku Wykonawcy nie należą się odsetki za opóźnienie w zapłacie.
1. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca może obniżyć ceny towarów bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego ( np. w przypadku cen promocyjnych).
1. Adresem doręczenia faktur jest miejsce dostarczenia towaru.
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienie na osoby trzecie przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności wnikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający określa zakres zamówienia - 60 % to minimalna wielkość świadczenia odpowiednio
 dla każdej części.

§ 6
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
0. za opóźnienie w realizacji poszczególnych dostaw w terminach z winy Wykonawcy ustalonych zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a) – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
0. za opóźnienie z winy Wykonawcy w wymianie wadliwych produktów na wolne od wad w terminie określonym w § 4 ust. 4 – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
0. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1.
1. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych oraz innych wierzytelności  wynikających z realizacji niniejszej umowy z wynagrodzenia przysługującego mu za wykonany przedmiot umowy.
1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy (z winy Wykonawcy) w przypadku  :
1. nie zrealizowania przez Wykonawcę co najmniej dwóch zamówień, złożonych w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 2,
1. gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie dostarczył produkty wadliwe, niezgodne z umową lub zamówieniem złożonym w trybie określonym w § 2 ust. 2.
1. Strony umowy, po wyrażeniu obopólnej zgody, mogą rozwiązać niniejsza umowę za porozumieniem.
1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć  ani zapobiec, a które uniemożliwiają realizację umowy.  
1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

§ 7
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy polegających na:
1. zmianie postanowień dotyczących terminu wykonania umowy, polegających na przedłużeniu obowiązywania umowy do 3 m-cy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całej kwoty umowy, o której mowa w §5 ust. 1, , do pełnej wartości tej kwoty., ;
1. podwyżce cen przez producenta. W tym przypadku zmiana cen może nastąpić na podstawie pisma producenta informującego o podwyżce cen, maksymalnie do 5 % w stosunku do cen ofertowych Wykonawcy. Zmiana cen może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 m-cy od daty zawarcia umowy, jednokrotnie podczas trwania umowy. Zmiana nastąpi po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy i po akceptacji ceny przez Zamawiającego,
1. zmiany asortymentu w przypadku wycofania przez producenta i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
1. zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym zmiany obowiązujących stawek podatku VAT (zmiana umowy nastąpi w zakresie wynikającym z tychże przepisów prawa).
§ 8
     KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWY  -  DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ koordynatorzy/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
1. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibgmazovia.pl
1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Dane będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Umowy w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych.
1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa.
1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
1. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.
1. Wykonawcy w celu realizacji postanowień Umowy zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 1 (jeśli dotyczy). Zawarcie umowy określonej w zdaniu poprzednim jest warunkiem przekazania danych przez Zamawiającego.
§ 8
      KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWY - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy.
1. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibgmazovia.pl
1. Dane osobowe Wykonawcy, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO, jedynie w celu niezbędnym do wykonania i rozliczenia Umowy w kategorii danych identyfikacyjnych, finansowych i kontaktowych.
1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa.
1. Dane osobowe Wykonawcy, będą przetwarzane przez okres  wykonania Umowy oraz w skazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w tym z uwzględnieniem obowiązków archiwizacyjnych oraz praw związanych z dochodzeniem roszczeń.
1. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Zamawiającego o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
1. Wykonawcy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.

§ 9
1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.).
1. Wykonawca oświadcza, że posiada status: mikro/ małego/ średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.), dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.).

§ 10
1. Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
1. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Załączniki do umowy :
Formularz  cenowy

                         WYKONAWCA: 			             	                                ZAMAWIAJĄCY:









Załącznik nr 5 do SWZ


UWAGA!!!!! ZDJĘCIA MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER POGLĄDOWY 

Opis przedmiotu zamówienia  - CZĘŚĆ 1 

1. Szuflada do kontenerka czarna

[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/variant-ce-st.czarny-392-500_429.34.228_x/00199345_0.jpg]
szerokość zabudowy  392 mm 
głębokość montażowa 530 mm 
wymiary (B x T x H) 332 x 483 x 74 mm 
zastosowanie do montażu w biurkach 
materiał stal
kolor czarny, 
wersja z szeregami otworów wewnętrznych z rozstawem 10 mm, do przegródek wewnętrznych, bez osłon prowadnicy 
montaż do zawieszenia na prowadnicy 

2. Prowadnica do szuflady czarna 
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/prowadnica-ce-25rea-czarna-530-13_429.06.312_x/00199329_0.jpg]

głębokość montażowa 530 mm 
długość wysuwu 405 mm 
zastosowanie do montażu w biurkach 
udźwig 25 kg/parę 
materiał stal 
kolor czarny, 
wersja ciche rolki z tworzywa sztucznego łożyskowane ślizgowo
z samodomykaniem 
montaż do przykręcenia do ścianki bocznej korpusu w systemie 32 

3. Piórnik bez prowadnicy czarny

[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/piornik-haefele-variant-c_429.50.311_x/00199337_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/piornik-haefele-variant-c_429.50.311_x/01896930_0.jpg]
głębokość montażowa 530 
wymiary (SxGxW) 368x420x38
zastosowanie do montażu w kontenerze podbiurkowym 
materiał tworzywo sztuczne 
wersja z osłoną prowadnicy 
montaż do zawieszania w wysuwie częściowym 

4. Prowadnica piórnika ocynk


[image: https://www.okucia-shop.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_6357/01058555_0.jpg]
rodzaj wysuwu: wysuw częściowy
zastosowanie: do piórnika
udźwig: 10 kg/parę
materiał: stal
powierzchnia: ocynkowana
długość wysuwu: 370 mm
ułożyskowanie: koszyczek z kulkami
montaż: do przykręcenia w systemie 32

5. Zamek centralny 12 mm
[image: Centralny zamek obrotowy,Häfele Symo, obudowa cylindra bez wkładki bębenkowej, do wkładki wymiennej, z jednostronną płytką mocującą][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/centralny-zamek-obrotowy-haefele-symo-obudowa-cylindra-bez-wkadki-bebenkowej-do-wkadki-wymiennej-z-jednostronna-pytka-mocujaca_234.98.650_x/00051066_0.jpg]
Zastosowanie:do centralnej listwy zamykającej, do montażu w listwie czołowej
Materiał cynkal
Droga zamykania 180o
Wersja z trzpieniem podnoszącym i płytką montażową
Skok 12 mm
średnica cylindra 18 mm
Długość cylindra 22 mm
Montaż do przykręcania
6. Wkładka wymienna

[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-wkl.-wymienne-symo-3000-nikl.-sh_210.40.600_x/00049762_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-wkl.-wymienne-symo-3000-nikl.-sh_210.40.600_x/00827896_0.jpg]
zamknięcie różne 
zastosowanie do zamków i gałek obrotowych
materiał obudowa: znal, zastawki płytkowe: mosiądz 
technika zamykania z 6 zastawkami płytkowymi 
montaż do osadzania w cylindrze 


7. Rozetka wkładki nikiel 19 mm
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-rozeta-wkladki-nikl.-pol.-19mm_219.19.677_x/00049598_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-rozeta-wkladki-nikl.-pol.-19mm_219.19.677_x/00050918_0.jpg]
zastosowanie do wkładek bębenkowych z zastawkami płytkowymi 
materiał stal 
montaż do wciskania


8. Trzpień blokujący nikiel 6,5 mm
[image: https://www.okucia-shop.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_7226/01575174_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/default/-trzpien-blokujacy-nikl.-6-5mm_237.22.120_x/01575177_0.jpg]
Zastosowanie do zamknięć i blokady wysuwu
Materiał znal
Powierzchnia niklowane, matowe
Montaż do przykręcania
Do listew o przekroju 16 x 3 mm








9. Krzywka blokująca czarna prawa
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/default/krzywka-blok.variant-ce-czarna-pr_237.27.431_x/00199325_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/default/krzywka-blok.variant-ce-czarna-pr_237.27.431_x/00579270_0.jpg]
wersja w prawo 
zastosowanie do zamknięć i blokady wysuwu 
materiał tworzywo sztuczne 
kolor czarna 








10. Listwa zamka alu 32/490
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/centralna-listwa-zamykajaca-variant-ce_237.08.661_x/00199341_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/centralna-listwa-zamykajaca-variant-ce_237.08.661_x/01195746_0.jpg]
Długość 495 mm
Wysokość zabudowy min 505 mm
Moduły wysokości HE 8
wersja z ruchomą płytką zamykającą 
materiał listwa ryglująca z aluminium
płytka zamykająca z cynkalu
zatrzask blokujący z tworzywa sztucznego 
powierzchnia listwa ryglująca surowa
płytka zamykająca surowa
zatrzask blokujący biały 
montaż do zawieszania 


11. Podpórka pod półkę
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/podporka-pod-poke-do-poek-drewnianych-znal-z-czopem-do-wciskania-do-zabezpieczenia-poki-udzwig-15-6-kg-na-sztuke_282.26.706_x/01324364_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/podporka-pod-poke-do-poek-drewnianych-znal-z-czopem-do-wciskania-do-zabezpieczenia-poki-udzwig-15-6-kg-na-sztuke_282.26.706_x/01325195_0.jpg]

powierzchnia niklowana 
wym. A 10 mm 
wersja z gwintem 
zabezpieczenie półki z czopem do wciskania 
udźwig 15,6 kg na sztukę, tzn. udźwig 62,4 kg przy zastosowaniu 4 podpórek pod półkę
sprawdzony z płytą uderzeniową 2,5 kg 
materiał cynkal 
montaż do przykręcania w otworze o średnicy 5 mm 

12. Prowadnica pod klawiaturę
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/pro.kulkowa-cw350-25kg-35m-pod-klawiat_420.34.935_x/00582936_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/pro.kulkowa-cw350-25kg-35m-pod-klawiat_420.34.935_x/00582880_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/pro.kulkowa-cw350-25kg-35m-pod-klawiat_420.34.935_420.34.935_x/00582908_0.jpg]

 długość montażowa L 350 mm 
długość wysuwu AL 270 mm 
strata wysuwu AV 88 mm 
zastosowanie do półek i klawiatur 
materiał stal 
powierzchnia ocynkowana 


13. Zamek ryglowy wierzchni nikiel
[image: zamek ryglowy nawierzchniowy][image: zamek ryglowy nawierzchniowy]

Zastosowanie do systemu wkładek wymiennych 
materiał znal 
powierzchnia niklowana 
odległość od czoła zamka do osi wkładki D 25 mm 
długość obudowy wkładki 22 mm 
montaż do przykręcania 

14. Wkładka wymienna
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-wkl.-wymienne-symo-3000-nikl.-sh_210.40.600_x/00049762_0.jpg][image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-wkl.-wymienne-symo-3000-nikl.-sh_210.40.600_x/00827896_0.jpg]
zamknięcie różne 
do każdego zamknięcia pasujący   klucz główny
zastosowanie do zamków i gałek obrotowych 
materiał obudowa: znal, zastawki płytkowe: mosiądz 
technika zamykania z 6 zastawkami płytkowymi 
montaż do osadzania w cylindrze

15. Blacha zaczepowa kątowa nikiel
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/default/-blacha-zaczepowa-katowa-nikl.-33x9mm_239.40.703_x/00044354_0.jpg] [image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/default/-blacha-zaczepowa-katowa-nikl.-33x9mm_239.40.703_x/00046582_0.jpg]
powierzchnia niklowane 
materiał stal 
montaż do przykręcania 



16. Płytka dystansowa szara


[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/pytka-dystans.tw.szt.jszara_232.03.992_x/00043330_0.jpg] [image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/pytka-dystans.tw.szt.jszara_232.03.992_x/00045454_0.jpg]
zastosowanie do zamka ryglowego wierzchniego 
materiał tworzywo sztuczne 
kolor jasnoszary 

17. Zamek baskwilowy
[image: Zamek baskwilowy] [image: Zamek baskwilowy]
zastosowanie do dzielonego drążka profilowego Ø 6 mm
do wkładek wymiennych 
powierzchnia niklowane 
odległość od czoła zamka do osi wkładki D 15 mm 
długość cylindra 22 mm 


18. Wkładka zamka



[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-wkl.-wymienne-symo-2-kl.-am.-hs3-651-_210.41.752_x/00042526_0.jpg] [image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-wkl.-wymienne-symo-2-kl.-am.-hs3-651-_210.41.752_x/00315804_0.jpg]
zamknięcie różne 
dwa klucze łamane
to każdego zamknięcia pasujący   klucz główny
zastosowanie do zamków i gałek obrotowych 
materiał obudowa: znal, zastawki płytkowe: mosiądz 
technika zamykania z 6 zastawkami płytkowymi 
montaż do osadzania w cylindrze

19. Hak zaczepowy 6 mm

[image: Zaczep hakowy,do zamka baskwilowego z drążkiem profilowym, do przykręcania] [image: Zaczep hakowy,do zamka baskwilowego z drążkiem profilowym, do przykręcania]
powierzchnia niklowane 
zastosowanie do drążków profilowych Ø 6 mm 
materiał znal 
wersja z tworzywowym prowadzeniem 
montaż do przykręcania 

20. Trzpień oporowy z płytką

[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/default/-trzpien-oporowy-z-plytka-nikl.-pol._226.57.708_x/00042570_0.jpg] [image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/default/-trzpien-oporowy-z-plytka-nikl.-pol._226.57.708_x/01467486_0.jpg]
powierzchnia niklowane, polerowane 
materiał cynkal 
montaż do przykręcania (z regulacją na otworze podłużnym) 



21. Prowadzenie drążka 6 mm
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/prowadzenie-drazka-do-zamka-baskwilowego-z-drazkiem-profilowym-do-przykrecania_239.75.761_x/00270754_0.jpg] [image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/prowadzenie-drazka-do-zamka-baskwilowego-z-drazkiem-profilowym-do-przykrecania_239.75.761_x/01468080_0.jpg]
zastosowanie do drążków profilowych Ø 6 mm 
materiał znal 
powierzchnia niklowane 
wersja z tworzywowym prowadzeniem 
montaż do przykręcania 


22. Drążek profilowy 6 mm/2m
[image: Drążek profilowy] [image: Drążek profilowy]
Zastosowanie do zamków baskwilowych
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
średnica 6 mm
Długość 2 m

23. Klucz serwisowy
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-klucz-serwisowy-symo-3000_210.11.090_x/00988021_0.jpg] 
powierzchnia niklowane 
zastosowanie 
do wyjmowania  wkładek systemu zamknięć dobieranych i zamknięć powtarzalnych 
materiał stal 

24. Klucz główny
[image: https://www.hafele.pl/prod-live/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele/pl_PL/images/huge/-klucz-serwisowy-symo-3000_210.11.090_x/00988021_0.jpg]
powierzchnia niklowane 
zastosowanie 
klucz główny pasujący do  wkładek systemu zamknięć dobieranych i zamknięć powtarzalnych  
materiał stal
















Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI 2 


· zamek do drzwi przesuwnych bolcowy:
· cechy techniczne:
- zamek musi być w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- średnica cylindra musi wynosić 19 mm,
- mocowanie zamka odbywa się za pomocą dwóch uchwytów umieszczonych po przeciwstawnych stronach cylindra,
- do zamka musi zostać dołączona obręcz maskująca,
- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.


· zamek centralny frontalny L-600:
· cechy techniczne:
- zamek musi być w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- średnica cylindra musi wynosić 19 mm,
- do zamka musi zostać dołączony komplet uchwytów i mocowań, śrub mocujących, aluminiowa  prowadnica o długości 600 mm oraz obręcz maskująca,
- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.


· zawias puszkowy fi 35 mm, 110st., do drzwi nakładanych:
· cechy techniczne:
- zawiasa musi posiadać możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby,
- zawiasa musi być kompletna, tzn. w skład kompletu oprócz samej zawiasy musi wchodzić prowadnik oraz 3 euro wkręty,
- zawiasa musi być w całości wykonana z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- zawiasa musi posiadać kształt zbliżony do zawiasy przedstawionej na zdjęciu,
[image: ]p


· zawias puszkowy z wbudowanym amortyzatorem:
1. kąt otwarcia					-	110,
2. do zawiasu musi być dołączony prowadnik wraz z wkrętami specjalnymi niezbędnymi do przeprowadzenia jego montażu,
3. zawias (ramię, puszka i prowadnik) musi być wykonany ze stali oraz niklowany,
4. mocowanie puszki				-	do przykręcenia,
5. montaż drzwi przy korpusie		-	technika nasuwania,
6. możliwość regulacji				-	w 3 płaszczyznach,
7. zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,
8. zawias musi być wyposażony w amortyzator, który musi być wbudowany w puszkę zawiasu,
9. zawias musi posiadać umieszczoną w sposób trwały nazwę producenta,




· zawias taśmowy:
· cechy techniczne:
- zawiasa musi posiadać długość 170 cm,
- zawiasa musi posiadać 28 otworów mocujących rozstawionych od siebie w równych odstępach,
- każdy otwór musi mieć średnicę 4 mm,
- zawiasa musi być w całości wykonana z elementów metalowych pomalowanych metodą proszkową na kolor starego złota.



· zasuwka meblowa:
· cechy techniczne:
- zasuwka musi posiadać kształt zbliżony do zasuwki przedstawionej na zdjęciu,
- zasuwka musi być w całości wykonana z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- do zasuwki musi zostać dołączony metalowy wpust,
- język zasuwki nie może być krótszy niż 15 mm,
· [image: ]zdjęcie:


· prowadnica rolkowa L-250:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 25 cm (+/- 1 cm),


· prowadnica rolkowa L-300:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 30 cm (+/- 1 cm),


· prowadnica rolkowa L-350:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 35 cm (+/- 1 cm),
· [image: ]zdjęcie:



· prowadnica rolkowa L-400:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 40 cm (+/- 1 cm),




· prowadnica rolkowa L-450:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 45 cm (+/- 1 cm),




· prowadnica rolkowa L-500:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 50 cm (+/- 1 cm),




· prowadnica rolkowa L-550:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 55 cm (+/- 1 cm),




· prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-300:
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem
- Wysuw 100%
- wysokość prowadnicy 45 mm
- Grubość prowadnicy 13 mm,
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· prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-350
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem
- Wysuw 100%
- wysokość prowadnicy 45 mm
- Grubość prowadnicy 13 mm,
,



· prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-400
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem
- Wysuw 100%
- wysokość prowadnicy 45 mm
- Grubość prowadnicy 13 mm,
,



· prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-450
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem
- Wysuw 100%
- wysokość prowadnicy 45 mm
- Grubość prowadnicy 13 mm,
,


· prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-500
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem
- Wysuw 100%
- wysokość prowadnicy 45 mm
- Grubość prowadnicy 13 mm,
,




· prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-550
· cechy techniczne:
- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,
- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem
- Wysuw 100%
- wysokość prowadnicy 45 mm
- Grubość prowadnicy 13 mm,


· drążek okrągły:
· cechy techniczne:
- drążek przeznaczony jest do szaf ubraniowych,
- drążek musi chromowany,
- drążek musi być okrągły,
- wymiary drążka:
średnica drążka 25 mm
- drążek musi być dopasowany do rozetki,
- drążek musi być dostępny w różnych długościach, przy czym wymaga się, aby jedna z dostępnych długości wynosiła 3 metry.


· rozetka drążka:
· cechy techniczne:
- rozetka musi służyć do mocowania rury o średnicy 25 mm,
- rozetka musi być wykonany z metalu lub duraluminium,
- rozetka musi być chromowany,
- rozetka t musi posiadać dwa otwory mocujące,


· wieszak wysuwany L-300:
· cechy techniczne:
- wieszak musi być wykonany z metalu (za wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które wykonane muszą być z tworzywa sztucznego),
- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,
- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,
- całkowita długość wieszaka po złożeniu nie może przekraczać 310 mm,
- długość wysuwu wieszaka nie może być mniejsza niż 190 mm,
- część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z prętu, którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,

· wieszak wysuwany L-350:
· cechy techniczne:
- wieszak musi być wykonany z metalu (za wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które wykonane muszą być z tworzywa sztucznego),
- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,
- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,
- całkowita długość wieszaka po złożeniu nie może przekraczać 370 mm,
- długość wysuwu wieszaka nie może być mniejsza niż 240 mm,
- część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z prętu, którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,

.

· kątownik pod półkę

· cechy techniczne:
- pod pojęciem kątownika pod półkę rozumie się komplet elementów służących do powieszenia półki na ścianie, składający się z:
- dwóch metalowych kątowników,
- dwóch maskownic,
- cały komplet musi być dostarczany w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wymiary:
- długość boku mocowanego do ściany: od 100 mm do 120 mm,
- długość boku mocowanego do półki: od 150 mm do 180 mm,
- w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, przy czym odległość między otworami mocującymi w boku mocowanym do ściany nie może być mniejsza niż 60 mm, a w boku mocowanym do półki – nie mniejsza niż 100 mm,
- kątownik musi być ocynkowany,
- kątownik musi posiadać maskownicę wykonaną z tworzywa sztucznego,
- maskownice muszą być dostępne w przynajmniej 5 wariantach kolorystycznych,
- maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite ukrycie kątownika,
- kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,


· wieszak duży – kapeluszowy:
· cechy techniczne:
- wieszak musi być wykonany z jednego kawałka metalu,
- musi posiadać trzy ramiona: dwa mniejsze, o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka, oraz jedno większe, stanowiące górną część wieszaka,
- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,
- całkowita wysokość wieszaka (po jego zamocowaniu) musi wynosić 120 mm (+/- 10 mm),
- szerokość wieszaka mierzona między dwoma mniejszymi ramionami musi wynosić 75 mm (+/- 5 mm),
- mniejsze ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew, natomiast większe ramię może stanowić pełny odlew lub też odlew niepełny, przy czym jeżeli odlew jest niepełny, to ścianka odlewu nie może być cieńsza niż 1 mm,
- wieszak musi być posiadać kolor chrom połysk,
- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu,
· zdjęcie:
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· wieszak mały:
· cechy techniczne:
- wieszak musi być wykonany z jednego kawałka metalu,
- musi posiadać dwa ramiona o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka,
- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,
- całkowita wysokość wieszaka (po jego zamocowaniu) musi wynosić 35 mm (+/- 5 mm),
- szerokość wieszaka mierzona między dwoma ramionami musi wynosić 60 mm (+/- 5 mm),
- ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew,
- wieszak musi być posiadać kolor chrom połysk,
- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu,
· zdjęcie:
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· uchwyt metalowy L-96 (kształt I):
· cechy techniczne:
- uchwyt wykonany z odlewu metalu,
- odległość między otworami mocującymi: 96 mm,
- uchwyt musi być dostępny w kolorze nikiel mat,
- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,
- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,

· zdjęcie:


[image: ]
· uchwyt metalowy L-128 (kształt I):
· cechy techniczne:
- uchwyt wykonany z odlewu metalu,
- odległość między otworami mocującymi: 128 mm,
- uchwyt musi być dostępny w kolorze nikiel mat,
- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,
- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu dla “uchwytu metalowego L-96 (kształt I)”,



· uchwyt metalowy wpuszczany:
· cechy techniczne:
- uchwyt wykonany z odlewu metalu,
- średnica wpustu uchwytu do mebla musi wynosić 35 mm (+/- 1 mm),
- na zewnętrznej stronie wpustu, uchwyt musi posiadać frezy, które zablokują uchwyt po jego montażu,
- średnica otworu uchwytu musi wynosić 25 mm (+/- 1 mm), przy czym całkowica średnica uchwytu musi wynosić 40 mm (+/- 1 mm),
- uchwyt musi być dostępny w kolorze satyna,
- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,
· zdjęcie:
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· okucie dolnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych:
· cechy techniczne:
- okucie musi posiadać płytkę mocującą oraz kółko posuwu,
- kółko musi być łożyskowane,
- średnica kółka: 34 mm (+/- 2 mm),
- element kółka bezpośrednio stykający się z szyną musi być wykonany z tworzywa sztucznego niepowodującego tarcia,
- płytka mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące rozmieszczone na krańcach płytki, przy czym jeden otwór musi dawać możliwość regulacji,
- płytka mocująca musi być wykonana z metalu o grubości nie mniejszej niż 2 mm,
- wymiary płytki:
- wysokość: 40 mm (+/- 5 mm),
- szerokość: 78 mm (+/- 10 mm),
- okucie musi tworzyć system z “okuciem górnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych oraz z “szyną aluminiową prowadzenia systemu drzwi przesuwnych.
- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,



· okucie górnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych
· cechy techniczne:
- okucie musi składać się z tworzywa sztucznego, metalowej obudowy oraz śruby mocującej,
- tworzywo sztuczne musi być umieszczone w metalowej obudowie i musi posiadać możliwość regulacji wysokości poprzez poluzowanie oraz przykręcenie śruby mocującej,
- wysuw elementu mocującego nie może być mniejszy niż 7 mm,
- tworzywo sztuczne nie może powodować dużego tarcia przy kontakcie z szyną,
- obudowa metalowa musi posiadać trzy otwory mocujące rozmieszczone na brzegach obudowy,
- płytka mocująca musi być wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm,
- wymiary obudowy metalowej:
- wysokość: 65 mm (+/- 10 mm),
- szerokość: 50 mm (+/- 5 mm),
- szerokość tworzywa sztucznego bezpośrednio przylegająca do szyny nie może być mniejsza niż 25 mm,
- okucie musi tworzyć system z “okuciem dolnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych oraz z “szyną aluminiową prowadzenia systemu drzwi przesuwnych,
- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,


· szyna aluminiowa prowadzenia systemu drzwi przesuwnych
· cechy techniczne:
- wymiary:
- szerokość podstawy: 17 mm (+/- 2 mm),
- wysokość szyny wraz z podstawą: 9 mm (+/- 1 mm),
- szyna musi być dostępna w długości 3 m oraz kolorach:
- naturalny,
- oliwka,
- szampański,
- jasny złoty,
- szyna musi tworzyć system z “okuciem górnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych oraz z “okuciem dolnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych,
- szyna musi być przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,



· kółko meblowe:
· cechy techniczne:
- wymiary podstawy mocującej kółko do mebla: 40 mm (+/- 5 mm) x 40 mm     (+/- 5 mm),
- podstawa mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące, każdy o średnicy 5 mm,
- całkowita wysokość kółka		-	50 mm (+/- 5 mm),
- średnica kółka				-	37 mm (+/- 3 mm),
- kółko musi być w obudowie skrętnej,
- kółko musi posiadać korpus wykonany z metalu oraz bieżnię wykonaną z gumy lub tworzywa gumopodobnego,
- kółko musi posiadać wytrzymałość nacisku nie mniejszą niż 20 kg,
- bieżnia kółka musi posiadać grubość nie mniejszą niż 3 mm w najwęższym punkcie,
- kółko musi posiadać ułożyskowanie ślizgowe,
- konstrukcja kółka musi być wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 2 mm,



· tor górny do montażu drzwi przesuwnych
· cechy techniczne:
- całkowita szerokość toru: 75 mm (+/- 5 mm),
- tor musi być wykonany z aluminium,
- tor musi posiadać wewnętrzną przegrodę, umieszczoną w samym środku toru,
- okucie musi tworzyć system z pozostałymi towarami wymienionymi w niniejszej specyfikacji,
- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- tor musi być dostępny w przynajmniej 3 różnych kolorach,
- tor musi być dostępny w różnych długościach, z których przynajmniej jedna jest większa niż 3,0 metry,
- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,
· przewidywana ilość zakupu: 150 mb
· zdjęcie:
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· tor dolny do montażu drzwi przesuwnych
· cechy techniczne:
- całkowita szerokość toru: 53 mm (+/- 5 mm),
- tor musi być wykonany z aluminium,
- okucie musi tworzyć system z pozostałymi towarami  wymienionymi w niniejszej specyfikacji,
- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- tor musi być dostępny w przynajmniej 3 różnych kolorach,
- tor musi być dostępny w różnych długościach, z których przynajmniej jedna jest większa niż 3,0 metry,
- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,
· zdjęcie:
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· prowadnik górny do montażu drzwi przesuwnych:
· cechy techniczne:
- konstrukcja stalowa posiadająca rolkę łożyskowaną,
- kółko prowadzące musi posiadać ogumienie,
- prowadnik musi posiadać dwa otwory montażowe,
- okucie musi tworzyć system z pozostałymi towarami  wymienionymi w niniejszej specyfikacji,
- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,
· zdjęcie:
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· prowadnik dolny do montażu drzwi przesuwnych
· cechy techniczne:
- konstrukcja stalowa posiadająca rolkę łożyskowaną,
- prowadnik musi posiadać cztery otwory montażowe,
- okucie musi tworzyć system z pozostałymi towarami  wymienionymi w niniejszej specyfikacji,
- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,
· zdjęcie:
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· rączka do montażu drzwi przesuwnych
· cechy techniczne:
- rączka musi być przystosowana do zastosowania z płytą wiórową laminowaną o grubości 18 mm,
- musi być wykonana z aluminium,
- rączka musi tworzyć system z pozostałymi towarami wymienionymi w niniejszej specyfikacji,
- rączka musi być przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- r
- rączka musi być dostępna w przynajmniej 3 różnych kolorach,
- rączka musi być dostępna w długości większej niż 2,5 metra,
- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,
· zdjęcie:
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· szczotka odbojowa wsuwana do montażu drzwi przesuwnych
· cechy techniczne:
- szerokość podstawy szczotki musi wynosić 5 mm (+/- 1 mm),
- podstawa szczotki musi być wykonana z elastycznego tworzywa, które musi posiadać samoprzylepną powierzchnię umożliwiające zamocowanie na poszczególnych elementach
- wysokość włosia szczotki musi wynosić 4-5 mm,
- szczotka musi być dostępna w szpulach,


· podpórka kołkowa:
· cechy techniczne:
- odlew metalowy,
- musi posiadać srebrny kolor,
- musi posiadać średnicę 4 mm,
- musi posiadać długość 15 mm (+/- 2 mm),
- na środku musi znajdować się ogranicznik w kształcie kołnierza, który posiada średnicę większą od pozostałej części podpórki o 2 mm (+/- 0,5 mm), a jego grubość nie przekracza 1,5 mm,

· uchwyt metalowy - płaski L-96 :
· cechy techniczne:
- uchwyt wykonany z odlewu metalu,
- odległość między otworami mocującymi: 96 mm,
- uchwyt musi być dostępny w kolorze satynowym,
- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,
- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,
· zdjęcie:




· uchwyt metalowy - płaski L-128 :
· cechy techniczne:
- uchwyt wykonany z odlewu metalu,
- odległość między otworami mocującymi: 128 mm,
- uchwyt musi być dostępny w kolorze satynowym,
- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,
- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,
· zdjęcie:


· uchwyt metalowy - płaski L-192 :
· cechy techniczne:
- uchwyt wykonany z odlewu metalu,
- odległość między otworami mocującymi: 192 mm,
- uchwyt musi być dostępny w kolorze satynowym,
- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,
- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,
· zdjęcie:



· Ślizgacz tworzywowy podwójny:
· cechy techniczne:
- wymiary podstawy 50x16x6 mm
- posiada trzpienie o średnicy 8 mm i długości 15 mm
- rozstaw trzpieni 32 mm


[image: ]

· Listwa przymykowa zamykana:
· cechy techniczne:
- wymiary listwy 2710x31x9
- posiada maskownicę do ukrytego montażu wkrętów
Listwa wykonana z tworzywa
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· przelotka kablowa:
· wykonana z tworzywa w kolorze aluminium:
-średnica otworu 60 mm
- średnica kołnierza 70 mm
- średnica wewnątrz kołnierza 54 mm
- wysokość 21 mm
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· noga metalowa L-710, kolor: aluminium:
· noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek),
· noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,
· na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,
· noga musi posiadać kształt walca,
· średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),
· noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,
· minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 700 mm (+/- 10 mm),
· noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,
· uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,
· mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,
· uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu,
· noga musi posiadać kolor aluminium,


· noga metalowa L-710, kolor: chrom polerowany:
· noga o identycznych cechach technicznych jak “noga metalowa L-710, kolor: aluminium”, ale zamiast koloru aluminium, noga ta musi być chromowana i polerowana,


· noga metalowa L-710, kolor: szlifowana stal:
· noga o identycznych cechach technicznych jak “noga metalowa L-710, kolor: aluminium”, ale zamiast koloru aluminium, noga ta musi być lakierowana na kolor szlifowanej stali,















Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zamek zapadkowy patentowy – szt 50: 
      Cechy techniczne:
- zamek uniwersalny (zamykanie musi odbywać się w prawą i lewą stronę),
- zamek w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- jego zamontowanie nie może wymagać jego demontażu,
- mechanizm zamka nie może wymagać smarowania,
- do zamka dołączony komplet wkrętów, obręcz maskująca oraz prowadnica języka,
- zamek posiada cztery otwory mocujące umieszczone w narożnikach obudowy,
- średnica cylindra – 15- 22 mm,
- odległość od środka cylindra do krawędzi zamka  22 mm ( +/- 2mm),
- ilość kluczy dołączonych do zamka: 3 szt.,
- klucze w całości metalowe,
- każdy zamek pakowany osobno w opakowanie tekturowe
- w opakowaniu – instrukcja mocowania zamka .

2. Zamek meblowy boczny - szt 200: 
Cechy techniczne:
- zamek meblowy boczny  odpowiadający  następującym  cechom technicznym:
- zamek w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- jego zamontowanie nie może wymagać jego demontażu,
- mechanizm zamka nie może wymagać smarowania,
- do zamka dołączona obręcz maskująca oraz prowadnica języka,
- zamek posiada cztery otwory mocujące umieszczone w narożnikach obudowy,
- średnica cylindra 15-22 mm,
- odległość od środka cylindra do krawędzi zamka  22 mm ( +/- 2mm),
- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

     3. Zamek do drzwi przesuwnych bolcowy  szt 20:
Cechy techniczne:
- zamek  w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- średnica cylindra 15-19 mm,
- mocowanie zamka za pomocą dwóch uchwytów umieszczonych po przeciwstawnych stronach cylindra,
- do zamka dołączona obręcz maskująca,
- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

4. Zamek centralny frontalny L-800 – szt 200:
Cechy techniczne:
- zamek  w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- średnica cylindra – 15-19 mm,
- do zamka dołączony komplet uchwytów i mocowań, śrub mocujących, aluminiowa prowadnica  długości 800 mm  oraz  obręcz maskująca,
- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

5. Zamek baskwilowy na klucz patentowy- szt 350:
Cechy techniczne:
- zamek wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- średnica cylindra - 15 mm,
- do zamka dołączony komplet uchwytów i zaczepów, dwie śruby zaczepowe, dwie sztangi o łącznej długości 2 m oraz obręcz maskująca,
-opory do regulacji zaczepów sztang ,
- klucze w całości stalowe, zapadki stalowe,
- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

6. Pręt do zamka baskwilowego- szt 350:
Cechy techniczne:
- pręt jednostronnie walcowany do zamka baskwilowego, 
- długość: 2000mm,
- kolor nikiel,
- pręt musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 5


7. Zawias puszkowy fi 35 mm, 110st., do drzwi nakładanych – szt 1600:
Cechy techniczne:
[bookmark: _Hlk38956988]- kąt otwarcia 110 º,
[bookmark: _Hlk38956998]- zawias wykorzystywany do montażu drzwi meblowych o średnich wymiarach 190x45 cm,
- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi prowadnik oraz wkręt mocujący prowadnik z zawiasem,
- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,
- mocowanie puszki – do przykręcenia,
- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,
- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,
- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,
- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

				[image: zawias nakładany z prowadnikiem]

7. Zawias samodomyk fi 35 mm – szt 500                                                                                                 Cechy techniczne:
- kąt otwarcia 110 º,   
- zawias meblowy samodomykający z mechanizmem klip,
- system tłumienia ( siłownik hydrauliczny)  w zawiasie sprawia, że drzwi zamykają się cicho i delikatnie, a mechanizm klip zapewnia ściąganie i nakładanie bez użycia narzędzi,                                                                                                                                      - zawias standardowy do drzwiczek otwieranych na prosto i nachodzących na korpus szafki,
- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi mechanizm klip , prowadnik oraz regulacja mimośrodowa,
- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,
- mocowanie puszki – do przykręcenia,
- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,
- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,
- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,
- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

[image: ]

9. Zawias puszkowy fi 35 mm, 110st., do drzwi wpuszczanych –  szt 250:
Cechy techniczne:
- kąt otwarcia 110 º,
- zawias wykorzystywany do montażu drzwi meblowych o średnich wymiarach 190x45 cm,
- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi prowadnik oraz wkręt mocujący prowadnik z zawiasem,
- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,
- mocowanie puszki – do przykręcenia,
- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,
- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,
- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,
- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

				[image: zawias do drzwi wpuszczanych(wewnętrzny) z prowadnikiem]

10. Zawias puszkowy fi 35 mm, 45 st., –  szt 50:
Cechy techniczne:
- kąt otwarcia 90 º-100 º,
- zawias stosowany przy montażu drzwi pod kątem 45º, 
- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi prowadnik oraz wkręt mocujący prowadnik z zawiasem,
- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,
- mocowanie puszki – do przykręcenia,
- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,
- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,
- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,
- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

				[image: zawias 45 st]

11. Zawias puszkowy fi 35 mm, 175st., z zawiasem uzupełniającym – szt 50:
Cechy techniczne:
- kąt otwarcia 175-180 º,
- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu 175 º wchodzi równie zawias uzupełniający oraz wkręty mocujące,
- zawiasy ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,
- mocowanie puszki – do przykręcenia,
- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,
- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,
- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,
- zawias 175 º oraz zawias uzupełniający muszą posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.
		
[image: Zawias 175 st]				

12. Zawias taśmowy dł 1,0 mb – 100 szt
Cechy techniczne:
- zawiasy taśmowe  długość 1,0 mb,
- zawiasy taśmowe -malowane proszkowo na kolor: złoty/żółty, biały, brązowy, czarny,
- zawiasy zwykłe stalowe bez powłoki -aluminiowe -ocynkowane -nierdzewne,
- standardowa grubość blachy stalowej 0,8mm. 
- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu


[image: ZAWIAS ZAWIASY TAŚMOWY LISTWOWY 10 sztuk - 170 cm - 92 zł ...]

13. Prowadnica rolkowa do szuflad L-350 – szt 50:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych pomalowanych na kolor biały, czarny lub brąz
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego, 
       - element wysuwny musi wysuwać się na odległość ok. 25 cm

14. Prowadnica rolkowa do szuflad L-400 – szt 50:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych pomalowanych na kolor biały, czarny lub brąz
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego, 
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość ok. 30 cm 

15. Prowadnica rolkowa do szuflad L-450 –  szt 50:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych pomalowanych na kolor biały, czarny lub brąz
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego, 
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość ok. 35cm 

16. Prowadnica rolkowa do szuflad L-500-  szt 50:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych pomalowanych na kolor biały, czarny lub brąz
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,
- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,
- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,
- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego, 
- element wysuwny musi wysuwać się na odległość ok.39 cm 

17. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-350- szt 150:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg


18. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-400- szt 150:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg


19. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-450- szt 150:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

20. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-500- szt 50:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

21. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-550- szt 20:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

22. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-600- szt 20:
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

23. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-350-50 szt
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,
- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu.  

[image: Prowadnica kulkowa GTV VERSALITE L-300mm cichy domyk]

 24. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-400-50 szt
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,
- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu w poz.23  


25. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-450 – 50 szt
[bookmark: _Hlk38970149]Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,
- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu w poz.23  
26. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-500- 20 szt
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,
- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu w poz. 23  

27. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-600- 20 szt
Cechy techniczne:
- prowadnica wykonana z elementów metalowych,
- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,
- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,
- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,
- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,
- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,
- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu w poz.23 .  

28. Tor górny drzwi przesuwnych   – mb 50:
Cechy techniczne:
- całkowita szerokość toru : 75 mm ( +/- 5 mm),
- tor musi być wykonany z aluminium,
- tor musi posiadać wewnętrzną przegrodę, umieszczoną w samym środku toru,
- tor dostępny w różnych długościach od 1,5-4,2 m
- tor musi być dostępny w kolorze satyna ( srebrnym),
- tor musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 29,30,31,32 specyfikacji, 
- tor przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- tor musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

                                              [image: tor_gorny_gemini_podstawowy]


29. Tor dolny drzwi przesuwnych    –  mb 50:
Cechy techniczne:
- całkowita szerokość toru : 53 mm ( +/- 5 mm),
- tor musi być wykonany z aluminium,
- tor dostępny w różnych długościach od 1,5-4,2 m ,
- tor musi być dostępny w kolorze satyna ( srebrnym),
- tor musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 28,30,31,32 specyfikacji, 
- tor musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

                                              [image: tor_dolny_gemini_podstawowy]

30. Wózek górny do montażu drzwi przesuwnych  - szt 100:
     Cech techniczne:
- wózek górny  do montażu drzwi przesuwnych,
- okucie posiada płytkę mocującą oraz dwa kółka posuwu,
- kółka łożyskowane, podgumowane,
-  jedno kółko stałe, drugie ruchome dociskające sprężynkę ,
- średnica kółka: 24 mm (+/- 2 mm),
- element kółka bezpośrednio stykający się z szyną musi być wykonany z tworzywa sztucznego niepowodującego tarcia,
- płytka mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące rozmieszczone na krańcach płytki, przy czym jeden otwór musi dawać możliwość regulacji,
- płytka mocująca musi być wykonana z metalu o grubości nie mniejszej niż 2 mm,
- okucie musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 28,29,31,32 specyfikacji, 
- okucie przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- wózek  górny musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

                                              [image: Wózek górny drzwi przesuwnych, amortyzowany Laguna -
        7456008739 ...]

31. Wózek dolny do montażu drzwi przesuwnych  - szt 100:
Cechy techniczne:
- wózek dolny  do montażu drzwi przesuwnych,
- okucie posiada płytkę mocującą oraz kółko posuwu,
- kółko łożyskowane,
- średnica kółka: 33 mm (+/- 2 mm),
- element kółka bezpośrednio stykający się z szyną musi być wykonany z tworzywa sztucznego niepowodującego tarcia,
- płytka mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące rozmieszczone na krańcach płytki, przy czym jeden otwór musi dawać możliwość regulacji,
- płytka mocująca musi być wykonana z metalu o grubości nie mniejszej niż 2 mm,
- okucie musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 28,29,30,32 specyfikacji, 
- okucie przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- wózek  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

                                             [image: wozek_dolny%20focus]

32. Rączka do montażu drzwi przesuwnych  -szt 30:
Cechy techniczne:
- rączka musi być przystosowana do zastosowania z płytą wiórową laminowaną o grubości 18 mm,
- musi być wykonana z aluminium,
- rączka musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 28,29,30,31 specyfikacji, 
- rączka musi być przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,
- rączka musi być dostępna w kolorze satyna ( srebrnym),
- rączka musi być dostępna w długości 1 szt ok. 2,7 mb- 3 mb,
- rączka musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

                                                   [image: Przechwytywanie 4]


33.Kątownik meblowy – złącze meblowe – szt 300:
Cechy techniczne:
- kątownik musi posiadać kształt zbliżony do kątownika  przedstawionego na zdjęciu,
- ramiona kątownika ustawione pod kątem 90º,
- długość każdego ramienia 20- 30 mm ( +/- 2 mm)
- kątownik wykonany ze stali, nie ulegającej korozji,
- na każdym ramieniu kątownika  po dwa otwory do mocowania,
- kątownik  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu
				      [image: DSC00016]	

34.Wspornik pod półkę mały z osłonką –  szt 20
Cechy techniczne:
- wspornik do zawieszania półek na ścianie , składa się z: 
- dwóch metalowych kątowników ocynkowanych, dł. boku mocowanego do ściany od 100 do 120 mm, dł. boku mocowanego do półki od 60mm do 80 mm, w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,
- dwóch maskownic  wykonanych z tworzywa sztucznego, dostępne w 5 wariantach kolorystycznych, maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite zakrycie kątownika.
- cały komplet musi być dostarczony w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wspornik pod półkę musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

[image: Wspornik półki Podpórka pod półkę z osłonką L-180mm Jasny brąz]

35. Wspornik pod półkę średni z osłonką–  szt 20
Cechy techniczne:
- wspornik do zawieszania półek na ścianie , składa się z: 
- dwóch metalowych kątowników ocynkowanych, dł. boku mocowanego do ściany od 100 do 120 mm, dł. boku mocowanego do półki od 150 do 180 mm, w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,
- dwóch maskownic  wykonanych z tworzywa sztucznego, dostępne w 5 wariantach kolorystycznych, maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite zakrycie kątownika,
- cały komplet musi być dostarczony w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wspornik pod półkę musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz.34.

35. Wspornik pod półkę duży z osłonką –  szt 10
Cechy techniczne:
- wspornik do zawieszania półek na ścianie , składa się z: 
- dwóch metalowych kątowników ocynkowanych, dł. boku mocowanego do ściany od 120 do 150 mm, dł. boku mocowanego do półki od 180 do 240 mm, w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,
- dwóch maskownic  wykonanych z tworzywa sztucznego, dostępne w 5 wariantach kolorystycznych, maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite zakrycie kątownika,
- cały komplet musi być dostarczony w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami, mechanicznymi. 
- wspornik pod półkę musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz. 34.

37. Szyna do zawieszki uniwersalnej – szt 20
     Cechy techniczne:
- szyna – listwa montażowa do zawieszania szafek na zawieszkach uniwersalnych- regulowanych,
- wykonana z blachy ocynkowanej, grubości 1,4 mm lub malowana proszkowo,
- wymiary listwy : szer.35- 40 mm ( +/- 2 mm), załamania- przegniecenia ułatwiające  dobranie wymaganej długości co 50 mm lub 100 mm,
- listwa musi tworzyć system z zawieszką uniwersalną,
- listwa dostępny w różnych długościach, przy czym jedna z dostępnych długości wynosi 200 cm
- szyna musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

			[image: Szyna do zawieszki uniwersalnej]

38. Zawieszka uniwersalna – szt 100
Cechy techniczne:
- zawieszka uniwersalna służy do zawieszania szafek z wykorzystaniem szyny – listwy montażowej,
- zawieszka wykonana z tworzywa sztucznego, posiada ocynkowany hak,
- zawieszka posiada możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach ( wysokości i pionu),
- zawieszka dostępna w kolorze płyt meblowych,
- zawieszka musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

				[image: s,z4c16260f6d27d]

39. Zszywki do mocowania ścian tylnych w meblarstwie  H-25 –  op.10
Cechy techniczne:
- długość zszywki : 25 mm,
- szerokość grzbietu zszywki : 8,7 mm, 
- wymiar drutu zszywki : 1,05 x 1,25 mm,
- ilość zszywek w zespole zszywek : 100, - zszywki muszą być pakowane w opakowanie tekturowe zapobiegające się łamaniu zespołów zszywek,
- ilość zszywek w opakowaniu : 7000 szt
40. Drążek do szafy ubraniowej (rura)- szt 20
Cechy techniczne:
- drążek przeznaczony jest do szaf ubraniowych,
- drążek musi być chromowany,
- drążek musi być w kształcie rury fi 25 mm,
- wykonany z blachy o grubości 0,8 mm lub 1 mm,
- drążek musi być dopasowany do uchwytu – rozetki drążka,
- drążek ( rura ) musi być dostępna w długości 1 szt  3mb,
- drążek musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

[image: Rura Drążek ubraniowy do szafy fi 25mm chrom 300cm]

41. Uchwyt – rozetka drążka  – szt 50;
Cechy techniczne:
- uchwyt (rozetka) musi służyć do zamocowania drążka (rury) do szafy ubraniowej,
- rozetka stalowa, chromowana,
- średnicy otworu  25 mm,
- średnica zewnętrzna ok. 55 mm, 
- posiadać trzy otwory do  mocowania,
- uchwyt musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

[image: Uchwyt do rury Rozetka do drążka ubraniowego fi 25mm chrom]


42. Wieszak wysuwany  L 350-  szt 50
Cechy techniczne:
- wieszak musi być wykonany z metalu ( z wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które muszą być z tworzywa sztucznego),
- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,
- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,
- całkowita długość wieszaka po założeniu nie może przekraczać 370 mm,
- długość wysuwu nie może być mniejsza niż 240 mm, część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta , którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,
- wieszak musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym  zdjęciu 

[image: ]

43. Wieszak wysuwany  L 400-  szt 20
Cechy techniczne:
- wieszak musi być wykonany z metalu ( z wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które muszą być z tworzywa sztucznego),
- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,
- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,
- całkowita długość wieszaka po założeniu nie może przekraczać 410 mm,
- długość wysuwu nie może być mniejsza niż 300 mm, część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta , którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,
- wieszak musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz.42

44. Wieszak mały kapeluszowy- szt 40
Cechy techniczne:
- wieszak musi by ć wykonany z jednego kawałka metalu,
- musi posiadać dwa ramiona o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka,
- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,
- całkowita wysokość wieszaka ( po zamocowaniu) musi wynosić 25 mm ( +/- 5 mm),
- szerokość wieszaka mierzona między dwoma ramionami musi wynosić 45 mm ( +/- 5 mm),
- ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew,
- wieszak musi posiadać kolor satyna,
- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu, 
- wieszak musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

			    [image: DSC00018]

45. Wieszak duży kapeluszowy- szt 40
Cechy techniczne:
- wieszak musi by ć wykonany z jednego kawałka metalu,
- musi posiadać trzy ramiona : dwa mniejsze o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka, jedno ramię większe stanowiące górną część wieszaka, 
- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,
- całkowita wysokość wieszaka ( po zamocowaniu) musi wynosić 120 mm ( +/- 10 mm),
- szerokość wieszaka mierzona między dwoma ramionami musi wynosić 75 mm ( +/- 5 mm),
- mniejsze ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew, natomiast większe ramię może stanowić pełny odlew lub też odlew niepełny, przy czym jeżeli odlew jest niepełny, to ścianka odlewu nie może być cieńsza niż 1 mm,
- wieszak musi posiadać kolor satyna,
[bookmark: _Hlk39052026]- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu.
[image: ]																
46. Wieszak mały wkręcany – szt 30
Cechy techniczne:
- wieszak metalowy, z końcówką plastikową,
- wieszak z wkrętem do drewna,
- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu.   

			[image: wieszak-wkrecany-2]

47. Masywna nóżka stożkowa  L 100 mm-  szt  50
Cechy techniczne:
- nóżka o zwiększonej wytrzymałości do różnych zastosowań przy produkcji mebli ( w szczególności przy produkcji różnego rodzaju nadstawek, szafek, szaf), 
- nóżka musi posiadać możliwość regulacji wysokości poprzez odkręcanie dolnej części nóżki,
- minimalna wysokość nóżki bez demontażu dolnej części : 100 mm ( +/- 10 mm),
- nóżka wykonana z metalu w kształcie stożka , czy czym średnica górnej części nóżki powinna wynosić 70 mm (+/- 5 mm), a dolnej przylegającej do elementu odkręcanego – 60 mm (+/- 5 mm),
- dolna część nóżki ( odkręcany element ) musi być wykonana z chromowanego metalu, natomiast podstawa musi być wykonana z gumy lub tworzywa sztucznego nie powodującego rysowania,
- nóżka musi posiadać cztery otwory mocujące umieszczone na okrągłej obręczy, przy czym odległość między tymi otworami, mierzona w linii prostej, nie może być mniejsza niż 25 mm, 
- kolor satyna,
- kształt nóżki musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu.

[image: Nóżka meblowa stożkowa GTV H-780 satyna 107 mm - Meblownia.pl]


48. Noga metalowa L -710 satyna ( z gniazdem stalowym ) – szt 50
Cechy techniczne:
- noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek) ,
- noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,
- na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,
- noga musi posiadać kształt walca,
- średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),
- noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,
- minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 700 mm (+/- 10 mm),
- noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,
- uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,
- mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,
- uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu, 
- kolor satyna, 
- noga musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

[image: Noga meblowa regulowana do stołu fi60 710 satyna]

49. Noga metalowa L -710 chrom ( z gniazdem stalowym ) – szt 50
Cechy techniczne:
- noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek) ,
- noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,
- na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,
- noga musi posiadać kształt walca,
- średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),
- noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,
- minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 700 mm (+/- 10 mm),
- noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,
- uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,
- mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,
- uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu, 
- kolor chrom, 
- noga musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu w poz.48


50. Noga metalowa L -820 satyna ( z gniazdem stalowym ) – szt 30
Cechy techniczne:
- noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek),
- noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,
- na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,
- noga musi posiadać kształt walca,
- średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),
- noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,
- minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 800 mm (+/- 10 mm),
- noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,
- uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,
- mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,
- uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu, 
- kolor satyna,
- noga musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz.48 .

51. Noga metalowa L -820 chrom ( z gniazdem stalowym ) – szt 20
Cechy techniczne:
- noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek),
- noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,
- na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,
- noga musi posiadać kształt walca,
- średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),
- noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,
- minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 800 mm (+/- 10 mm),
- noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,
- uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,
- mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,
- uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu, 
- kolor chrom,
- noga musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz. 48.

52. Kółko meblowe  gumowe na łożysku fi 40 mm bez hamulca–  szt 1000:
Cechy techniczne:
- wymiary podstawy mocującej kółko do mebla : 40 mm (+/- 5 mm) x 40 mm (+/- 5 mm), 
- podstawa mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące, każdy o średnicy 5 mm,
- całkowita wysokość kółka 50 mm ( +/- 5 mm),
- średnica kółka 37 mm ( +/- 3 mm),
- kółko musi być w obudowie skrętnej,
- kółko musi posiadać korpus wykonany z metalu oraz bieżnię wykonaną z gumy lub tworzywa gumopodobnego,
- kółko musi posiadać wytrzymałość nacisku nie mniejszą niż 20 kg,
- bieżnia kółka musi posiadać grubość nie mniejszą niż 3 mm w najwęższym punkcie,
- kółko musi posiadać ułożyskowanie ślizgowe,
- konstrukcja kółka musi być wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 2 mm,
- kształt kółka musi odpowiadać kształtowi kółka zamieszczonego na poniższym zdjęciu

[image: kółko]

53. Uchwyt meblowy L 96 ( wzór 1) – szt 1200:
Cechy techniczne:
- uchwyt wykonany z odlewu metalu,
- odległość między otworami mocującymi : 96 mm,
- uchwyt musi być dostępny w kolorze satyna, 
- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4 x 22 z wgłębieniem krzyżowym,
- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu.	 
	
		 			 [image: DSC00013]

54. Nóżka meblowa  L-100 mm  – szt 100:
Cechy techniczne:
- nóżka do różnych zastosowań przy produkcji mebli ( w szczególności przy produkcji różnego rodzaju nadstawek, szafek, szaf), 
- nóżka musi posiadać możliwość regulacji wysokości poprzez odkręcanie dolnej części nóżki w zakresie nie mniejszym niż 5 mm,
- minimalna wysokość nóżki bez demontażu dolnej części : 100 mm ( +/- 10 mm),
- nóżka wykonana z chromowanej rury , czy czym średnica nóżki powinna wynosić 30 mm (+/- 5 mm),
- dolna część nóżki ( odkręcany element ) musi być wykonana z gumy lub tworzywa sztucznego nie powodującego rysowania,
- nóżka musi posiadać cztery otwory mocujące umieszczone na prostokątnej  podstawie, przy czym odległość między tymi otworami, mierzona w linii prostej, nie może być mniejsza niż 35 mm, 
- kolor chrome, satyna,
- kształt nóżki odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu.
	 	
[image: nóżka]

55. Podpórka kołkowa z koszulką –op.100
Cechy techniczne:
- podpórką jest elementem mocującym półki meblowe, 
- odlew metalowy,
- musi posiadać kolor srebrny,
- musi posiadać średnicę 4 mm,
- musi posiadać długość 15 mm ( +/- 2 mm),
- na środku musi znajdować się ogranicznik w kształcie kołnierza, który posiada średnicę większą od pozostałej części podpórki o 2 mm ( +/- 0,5 mm), a jego grubość nie przekracza 1,5 mm,
- opakowanie zawiera 100 szt podpórek
- kształt podpórki musi odpowiadać kształtowi zamieszczonemu na poniższym zdjęciu

[image: ]

56. Wkręt do drewna 2,5x12 – kg 7:
Cechy techniczne:
- hartowany,
- ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe.
 
57. Wkręt do drewna 2,5x25- op. 4:
Cechy techniczne:
- hartowany,
- ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe.
- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

58. Wkręt do drewna 3x30 – kg 8:
Cechy techniczne:
- hartowany,
-ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe

59. Wkręt do drewna 3,5x16 – kg 3:
Cechy techniczne:
- hartowany,
-ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe

60. Wkręt do drewna 4x25 – kg 6 :
Cechy techniczne:
- hartowany,
-ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe

61. Wkręt do drewna 3,5x20 – kg 5:
Cechy techniczne:
- hartowany,
-ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe

62. Wkręt do drewna 4x30 –kg 6 :
Cechy techniczne:
- hartowany,
-ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe

63. Wkręt do drewna 4x40 – kg 1:
Cechy techniczne:
- hartowany,
-ocynk żółty,
- łeb stożkowy,
- wgłębienie krzyżowe

64. Wkręt konfirmat  6,4x50 – op.100
Cechy techniczne:
- stal cynkowana elektrolitycznie na kolor biały,
- wgłębienie nimbusowe sześciokątne,
- musza posiadać wytrzymałość odpowiednią do zastosowania w drewnie litym,
- opakowanie zawiera 100 szt wkrętów

65. Wkręt konfirmat  7x70 – op.7
Cechy techniczne:
- stal cynkowana elektrolitycznie na kolor biały,
- wgłębienie nimbusowe sześciokątne,
- musza posiadać wytrzymałość odpowiednią do zastosowania w drewnie litym,
- opakowanie zawiera 100 szt wkrętów.


66. Zatrzask magnetyczny do mebli- szt 50
Cechy techniczne:
- zatrzask magnetyczny z blaszką zaczepową,
- blaszka stalowa niklowana, obudowa z tworzywa, 
- zatrzask wyposażony w mocny magnes,
- stosowany w szafkach jako domykacz do drzwiczek,
- mocowany na 4 wkręty,
- kolor biały, brązowy,
- kształt zatrzasku odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu.	 
	

[image: ZAMEK ZATRZASK MAGNETYCZNY MEBLOWY DO MEBLI MAGNES - 1 zł ...]

67. Zasuwka meblowa z zaczepem –szt 50:
Cechy techniczne:
- zasuwka i zaczep muszą być wykonane w całości z elementów metalowych nie ulegających korozji,
- do zasuwki musi zostać dołączony metalowy wpust,
-  język zasuwki wygięty (nie prosty) nie może być krótszy niż 13 mm,
- w zasuwce dwa otwory do mocowania, w zaczepie zasuwki jeden otwór do mocowania
- język zasuwki wygięty (nie prosty) nie może być krótszy niż 10 mm
- zasuwka musi posiadać kształt zbliżony do zasuwki przedstawionej na zdjęciu.
	
			[image: DSC00015]	[image: podpórka]


68. Złącze śrubowe M6 (śruba dwustronna meblowa)- szt 100
Cechy techniczne:
- śruba przeznaczona do łączenia płyt meblowych 16-20 mm,
- wykonana ze stali z powłoką galwaniczną białą,
- dwuelementowa,
- łby płaskie grzybkowe, z wgłębieniem na krzyżak i śrubokręt płaski,
- wymiary śruby:  średnica fi 8 mm, długość 30-40 mm
- śruba musi odpowiadać kształtowi zamieszczonemu na zdjęciu.

			[image: Sruba dwustronna]
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