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C-GE8S800EU.C

Cyfrowy serwer interkomowy IP

Zaréwno koncepcja sprzetowa jak i programowa serwerow
interkomowych GE 800 obejmuje najnowoczesniejsze technologie. W
petni cyfrowy oraz z rozproszong inteligencja serwer interkomowy GE
800 moze administrowac 112 abonentami IP (badz 56 cyfrowymi lub
56 analogowymi). Wspétzaleznos¢ wszystkich urzadzen peryferyjnych
oraz kart kontrolowana jest przez procesor. Kazda karta rozszerzen
lub interfejsowa posiada wtasny czotowy procesor w celu sterowania
jej okreslonymi funkcjami i udogodnieniami. System operacyjny
serwera GE 800 jest programowany przy uzyciu najnowszego
oprogramowania obiektowego. Oznacza to, ze wszystkie obecne i
przyszte wymagania w zakresie systemow interkomowych, systemow
bezpieczenstwa, zarzgdzania obiektami, itd. mogg by¢ spetniane w
petni cyfrowo oraz na bazie IP.

Podstawowa jednostka centralna wyposazona jest w transformator
dla zrédta zasilana (zaleznie od wersji), z ptytkg PCB magistrali dla 17
gniazd rozszerzen: karta procesorowa, karta potgczeniowa, karta
Zrédta zasilania, gniazda od 1 do 14 sg dostepne dla kart abonenckich
(maks. 112 abonentéw) oraz/ lub karty interfejsowe, gniazdo A i B
tylko dla kart interfejsowych. Podstawowa jednostka centralna
zawiera wejscie AF dla muzyki/ alarmu, 2 wejscia dla stykow
zmiennych, 2 wyjscia przekaznikowe oraz dwa gniazda Ethernet oraz
jedno gniazdo RS 232 dla programowania lub serwisowania (w sposdb
zdalny).

Wyposazenie

1 serwer interkomowy GE 800 w podstawowej rozbudowie,
zawierajacy:

- Obudowe 19" (3 jednostki wysokosci)

- Karte zasilajgcg G8-GEN (wraz z ptytka instalacyjng G8A-GEN)

- Karte procesorowg G8-GEP

- Karte potagczeniowg G8-NET (wraz z ptytka instalacyjng G8A-NET,
kablem o dtugosci 1m)

- Zaleznie od wariantu: Transformator PA 700 zawierajgcy zestaw
montazowy dla szyny DIN TS 35

- Narzedzie do usuwania ptytek instalacyjnych

- Ptyte CD ,,Oprogramowanie i instrukcje"

Cechy serii
- Cyfrowy serwer interkomowy IP (funkcje gtosowe, wideo, wskazywania i sterowania)

- Integracja pozostalych serwerdw poprzez ztacze Ethernet oraz V24 z wtasnym konwerterem protokotu

- Obudowa centrali oraz technologia potgczeniowa jest szczegdlnie opracowana pod kgtem wymogoéw szaf
rakowych 19",
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- Ponad 150 standardowych funkcji (szczegétowy wykaz dostepny jest oddzielnie)

- Najnowsza technologia interkomowa: sterowanie przy uzyciu mikroprocesora, konstrukcja o duzej
gestosci,wyréb SMD, programowanie obiektowe. Dla wszystkich rodzajéw stacji interkomowych (IP. 2-

zytowych oraz4-zytowych)

- Sieciowanie cyfrowe poprzez IP, 2-zytowe lub 4-zytowe linie, E1 lub ISDN

- Bez blokowania

- Zintegrowane funkcje na potrzeby sterowania drzwiami/ bramami, konferencji oraz pulpitéw

sterowaniacentrala.

- Integracja wideo poprzez Plug&Play

- Rozbudowywalny od 2 do maks. 5 760 abonentdw bez ograniczen (do 30 tys. abonentéw z ograniczeniami)

- Konfiguracja przyjazna uzytkownikowi za pomocg dotgczonego oprogramowania komputerowego

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy

0°Cdo +50° C

Temperatura przechowywania -30° Cdo +60° C
Wilgotnos¢ pracy 20% do 80% bez kondensacji
Zakres temperatur pracy od 0°C do +50°C

Wejscia / wyjscia

Wyjscia przekaznikowe

Maks. pojemnos¢ przetaczeniowa: 60 W / 125 V, Maks. prad
przetgczeniowy: 2A, Maks. napiecie przetgczeniowe: 60 VDC/40 VAC

Wejscie audio

Maks. 800 mV przy 600 Q

Wejscia IN1, IN2

Dla stykow zmiennych, Maksymalna rezystancja linii: 1,5 tys. Q

Parametry techniczne

Mocowanie

19", 3 HU

Charakterystyka czestotliwosciowa

200 - 16000 Hz

Parametry sieciowe

Transmisja strumieniowa

od +6 do +40

Parametry zasilania

Zrédto zasilania AC

24V +/-5%/80V

Zrédto zasilania DC

24-35V/80W

Zuzycie energii w trybie awaryjnym

200 m Ah/h dla G8-GEN, G8-NET, G8-GEP, G8-GEB, w przypadku kart
nalezy zapoznaé sie z odpowiednig kartg katalogowa
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Rozszerzenia licencji

C-L8-PRO-6U Aktualizacja do wersji PRO 800 6.x

C-L8-ICX Do aktywacji jednego interfejsu ICX (ICX / TCP lub ICX / RS232)
C-L8-NETLAN4 Do aktywacji 4 potaczen LAN za pomoca karty G8-NET
C-L8-NETLANS Do aktywacji 8 potaczen LAN za pomocg karty G8-NET
C-L8-NETWAN4 Do aktywacji 4 potaczert WAN za pomoca karty G8-NET
C-L8-NETWANS Do aktywacji 8 potgczen WAN za pomocg karty G8-NET

Parametry fizyczne

Waga 5840¢g
Wymiary 483 x 133 x229 mm
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