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Cyfrowa 2-zytowa stacja DSP z wyswietlaczem

Biurkowa stacja gtdbwna w nowoczesnej ergonomicznej obudowie
wykonana z plastiku ABS. Stacja posiada wzmocniong klawiature
silikonowa (klawiatura standardowa oraz sze$¢ dodatkowych
przyciskdw funkcyjnych), wyswietlacz z kompensacjg temperatury (8
linii po 16 znakdw kazda), mikrofon elektretowy, gtosnik, czerwong
diode sygnalizacji aktywnosci, kabel potgczeniowy o dt. 3 m. Stacja ma
mozliwos$¢ pracy jako mikrotelefon (stacja umieszczona na biurku
pracuje jako stacja biurkowa o doskonatej zrozumiatosci mowy,
natomiast po podniesieniu jako mikrotelefon ze zredukowanym
poziomem gtosnosci). Przetacznik pozycji moze by¢ takze uzyty do
sterowania innymi funkcjami, np. przekazywaniem potgczen. Stacja
umozliwia dotgczenie mikrotelefonu standardowego, zestawu
nagtownego lub mikrofonu na wsporniku elastycznym.

Cechy serii

- Nowoczesna i ergonomiczna konstrukcja, dostepne w kolorze czarnym lub pétprzezroczystym niebieskim
- Doskonata zrozumiato$¢ mowy, nawet z duzej odlegtosci (maks. 7 m)
- Okablowanie 2-zytowe, w gwiazde, w petni cyfrowa transmisja gtosu i danych

- Petne wykorzystanie funkcji technologii DSP, przygotowane do nowych funkcji, ktdre pojawig sie w
przysztosci

- Monitoring dZzwieku, regulowany czas integracji oraz poziom graniczny (nie dotyczy stacji z mikrofonem na
wsporniku elastycznym)

- Monitoring gtosnika / mikrofonu (nie dotyczy stacji z mikrofonem na wsporniku elastycznym)
- Wbudowany wzmacniacz o mocy wyjsciowej 1,5 W
- Ztgcze RJ11 do dotgczenia kabla potgczeniowego

- Mozliwos¢ dotgczenia mikrotelefonu standardowego, zestawu nagtownego lub mikrofonu na wsporniku
elastycznym

- Mozliwos¢ przetgczenia ztgcza do dotaczenia gtosnika zewnetrznego do pracy jako wejscie lub wyjscie typu
otwarty kolektor za pomocg wewnetrznej zwory (przygotowane do przylutowania w wyjsciu przekaznikowym)

- Posiada funkcje mikrotelefonu — przetgcznik pozycyjny moze by¢ uzyty do sterowania innymi
funkcjami, np. przekazywanie potgczen]

- W petni graficzny wyswietlacz (8 wierszy po 14 znakdw kazdy, przewijanie potgczen i komunikatow,
przeszukiwanie listy numerdw i listy funkcji za pomoca przyciskow funkcyjnych.
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Parametry srodowiskowe

IP IP 50, odpornos¢ na pyt, kurz oraz podmuchy powietrza
Zakres temperatury roboczej 0do +50

Zakres temperatury przechowywania -20 do +50

Wilgotnos¢ wzgledna maks. 95%

Parametry zasilania

z centrali interkomu opcjonalnie: zewnetrzne dla wiekszych dtugosci

BT linii lub gtoénika zewnetrznego (12 - 24 VAC lub 15 - 35 VDC, 500 mA)

Parametry fizyczne

Klawiatura silikonowa z powtoka plastikowa sifa zatgczenia: 1,3 N, 1x1076 cykli
specjalny typ membrany zapewniajacej optymalna jakos$¢ dzwieku,

Gtosnik ci$nienie akustyczne 85dB /1 W /1 m, 50 Q mozliwos¢ dotgczenia
gtosnika zewnetrznego 28 Q

Mikrofon do’ok.oln'y elektretowy, maks. odlegtos¢ od mikrofonu podczas
mowienia 7 m

Wzmacniacz zintegrowany wzmacniacz 1,5 W

Wejscia 1 wejscie do dotgczenia stykdw separowanych galwanicznie, maks. 1
kQ

Wyjscia 1 wyjscie typu otwarty kolektor (30 VDC / 50 mA)

Ztacza RJ11 do 6-stykowych gniazd modutowych

Okablowanie w gwiazde, 2-zytowa skretka

Kolor pétprzezroczysty niebieski (RAL 5022) oraz czarny (RAL 9011)

Waga 0,458 kg

Wymiar (SXWxG)

66 x 240 x 58 mm

Wyswietlacz

graficzny 64 x 84 punktéw, 8 linii x 14 znakéw, podswietlany,
kompensacja temperatury

Pasmo przenoszenia

200 -7 000 Hz

Obudowa

odporna na wstrzasy, plastik ABS

Sygnalizacja

2B + D (2 x 64 kb/s dla gtosu, 16 kb/s dla danych)

Infolinia: 65 52 55 500
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Pozostate dane

Dolaczenie:
mikrotelefonu 2 N, "~
J U \
standardowego, | I # W W = )
T Uu ~_-
zestawu , b Wiyk RI11 6/4
nagtownego lub O 4o
mikrofonu na Shas %
wsporniku elastycznym Widok 2 tyhu obudowy AHE!
Centrala abonencka

Ztacze modulowe 6/6 {

>

Schemat potaczen

Infolinia: 65 52 55 500

Opcjonalnie:

zewnetrzne, Zrédlo zasilania
dla wigkszych dtugosci linii
Zasilacz zewnetrzny

12 - 24 VAC lub

15 - 35 VDC, 500 mA

Centrala abonencka

Uwaga: do dofaczenia glosnika zewnetrznego
jest wymagany 6-zytowy kabel

potaczeniowy interkomu (typ: X-ASKERJ11)!
Gtlosnik zewnetrzny

250 Q - zasilanie z centrali interkomu

28 ) - wymagany zasilacz zewnetrzny

e-mail: info@ccpartners.pl

Dtugosc linii
Srednica zyly 0,5mm
AWG 24
F-YAY (kabel instalacyjny PVC, 100 nF/km) *
1-02YS(ST)Y (kabel kat. 5, ostona polietylenowa, 45 1500 m
nF/km)
J-02YS(ST)Y: (jak wyzej) z zewnetrznym zasilaniem 3000 m

*brak danych - ten rodzaj kablanie jest dostepny  tasrednica

0,6 mm
22

2000 m

2000 m

3000 m

0,8 mm
20

2000 m

3000 m

3000 m

Podana diugos¢ linii odnosi sie do stagji standardowych bez dodatkowego glosnika. Jedlijest uzywany glosnik dodatkowy <50 Q, wymagane

jest zewnetrzne zrédio zasilania

Dtugos¢ linii

www.ccpartners.pl
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