RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Docieplenie gr. 8cm ptytami PIR-

~Warstwy posadzki:

- Posadzka fibrobetonowa utwardzana powierzchniowo gr. 10cm

- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
/ - Beton podktadowy C12/15 - gr. 15cm

- Kruszywo frakcji 16-63 zageszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

.| [~—Docieplenie gr. 8cm ptytami PIR

~Warstwy posadzki:
/- Plytki gresowe - 2cm
- Posadzka betonowa - gr. 5cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton podktadowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zageszczone do 1s=0,95 - gr. 30cm
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\-- Sciana nosna z bloczkéw z betonu komérkowegogrz&r;
- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 24cm

na fawie fundamentowej 60x30cm
- Ocieplenie wetng mineralng gr. 15cm
- Sciana ostonowa z cegly klinkierowej gr. 12cm

/

- Sciana dziatowa z bloczkéw 2~
betonu komérkowego gr. 24cm

- Sciana fundamentowa

z bloczkéw betonowych gr. 24cm

na fawie fundamentowej 50x30cm

‘ ‘ \-Szlaban przejazdowy, ramie sktadane - szer. 5m
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=== Oprawa LED - hermetyczna HERMIC CERTA MULTI 32W/42W/50W/60W

LEGENDA

zapas przewodu 1-fazowego

rozdzielnia elektryczna

Czujka ruchu 360st.

tacznik jednobiegunowy P44
tacznik jednobiegunowy
tacznik $wiecznikowy
tacznik schodowy

tacznik schodowy podwojny

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oprawa LED 60x60 w suficie podwieszanym modutowym
- korytarze: Panel LED 60x60 LEDINAIRE RC065B 34W 4000K
- biura: Panel LED 40W 600x600 120Lm/W SLIM 4950Iim

Oprawa LED - plafon LED GABI 30W 4000K 3500LM IP66 - PSF711
X Oprawa LED - plafon LED GABI 30W 4000K 3500LM IP66 - PSF712 w kolorze RAL9016
=y Oprawa LED - plafon na $cianie LED GABI 30W 4000K 3500LM IP66 - PSF711
OSWIETLENIE AWARYJINNE
<> Oprawa awaryjna 1h, autotest, soczewka korytarzowa, sufitowa
[ ] Oprawa awaryjna 1h, autotest, soczewka dookélna, sufitowa
LIN] Oprawa awaryjna 1h, autotest, soczewka dookéIna, natynkowa
i ] Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, 1h, autotest

=] Oprawa awaryjna 1h, autotest, zewnetrzna

UWAGA:
Przedstawione w projekcie rozwigzania systemowe przyjeto jako przyktadowe. Mogg one
zostac¢ zastgpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.
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Lp. | Pomieszczenie
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1/1 | Klatka schodowa
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Faza / Phase
PROJEKT WYKONAWCZY

1/2 | Pom. gosp. 3,74
1/3 | Hol 21,52
1/4 | Garaz 15,01
1/5 | Pom. techniczne 7,97
1/6 | Archiwum 57,45
1/7 | Strefa zatrzymanych 8,45
1/8 | WC 4,93
1/9 | Cela 4,98
SUMA: 132,47
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