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EL EL

TEL TEL
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Gniazda istniejące Gniazda nowe

Punkt PEL -2 x gn. elektryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 2xRJ45

1/RP1 nr rozdzielni elektrycznej
nr obwodu elektrycznego

OPIS OBWODÓW ELETRYCZNYCH:

Główny Wyłącznik Prądu

Numeracja obwodów na podstawie inwentaryzacji

GSU Główna Szyna Uziemiająca GSU

x2x2 Punkt PEL -2 x gn. elektryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 4xRJ45
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Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m²]
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1/1 Klatka schodowa
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8,42
Pom. gosp.
Hol
Garaż
Pom. techniczne

1/6 Archiwum
1/7 Strefa zatrzymanych
1/8 WC
1/9 Cela

3,74
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15,01
7,97
57,45
8,45
4,93
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SUMA: 132,47

Bramka z
detektorem metalu

Biurko z nadstawką
Monitory pod nadstawką

Blat uchylny

Sejf na broń krótką
67x49x46

Rozdzielacz c.o.
oraz grzejnik do przesunięcia

Warstwy posadzki:
- Posadzka fibrobetonowa utwardzana powierzchniowo gr. 10cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton podkładowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zagęszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

Warstwy posadzki:
- Płytki gresowe - 2cm
- Posadzka betonowa - gr. 5cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton podkładowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zagęszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

- Ściana nośna z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm
- Ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 24cm
na ławie fundamentowej 60x30cm
- Ocieplenie wełną mineralną gr. 15cm
- Ściana osłonowa z cegły klinkierowej gr. 12cm

- Ściana działowa z bloczków z
betonu komórkowego gr. 24cm

- Ściana fundamentowa
z bloczków betonowych gr. 24cm

na ławie fundamentowej 50x30cm

Docieplenie gr. 8cm płytami PIR

D
oc

ie
pl

en
ie

 g
r. 

8c
m

 p
ły

ta
m

i P
IR

Ku
rty

na
 p

ow
ie

trz
na

Drzwi wew. z możliwościa
podglądu od dołu i od góry

Drzwi wiezienne kratowe

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem

Szlaban przejazdowy, ramię składane - szer. 5m
silnik elektryczny

Balustrada ze
stali nierdzewnej
H=110cm

Regały przesuwne szer. 350cm Regały przesuwne szer. 300cm

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

RG

HP

ZŁĄCZE KABLOWE ENERGA
OPERATOR ORAZ TABLICA RWLZ
DO PRZESUNIĘCIA.

INSTALACJA SIŁY BEZ ZMIAN
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ZASILANIE BUDYNKU
YKXS 5x35
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Mazowiecka Instytucja Gospodarki

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Budżetowej MAZOVIA

Net Service S.A.

04-657 Warszawa
ul. Władysława IV 5

PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
ul. Pułkownika Dąbka 8-12

82-300 Elbląg

BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE
ul. Wł.Jagiełły 15A, 13-200 Działdowo

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA SIŁY I GNIAZD - RZUT PARTERU
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