
Sygnalizator FIM1200

Kasownik FEH1001

SYSTEM PRZYZYWOWY

K
S

W Przycisk sznurkowy FAP3002

Czytnik kart ROGER MCT80M-BLE
Element blokujący zależny od typu drzwi

Czujka magnetyczna Satel S3/S4 

Przycisk ewakuacyjny dwustykowy D110

SKD

E

SSWIN

Kamera zewnętrzna typu bullet IP 5MPIX - EV-IP-2B51G1-M-2812

Kamera kopułkowa IP 5MPIX - EV-IP-2T51G1-M-28 

CCTV

Moduły / zasilacze kontroli dostępuSKD230V

SSWIN230V Moduły / zasilacze systemu SSWIN

Przycisk wyjścia BT-2DN

Czujka ruchu PIR -  Satel GREY

PN Przycisk napadowy - PADP3/WH

Czujka magnetyczna Satel S3/S4 

Klawiatura systemowa LCD - Satel INT-KLCD-BL 

Gniazdo 2xRJ45 (przewód F/UTP kat. 6)

LAN
Gniazdo 1xRJ45 (przewód F/UTP kat. 6)

Gniazda istniejące Gniazda nowe

z sygnalizacją domknięcia

Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny SP-4004

Czujka ruchu PIR+zbicie szyby -  Satel NAVY
P+ZB

x2x2 Punkt PEL -2 x gn. elektryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 2xRJ45

x2x2 Punkt PEL -2 x gn. elektryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 4xRJ45

UWAGA:
Przedstawione w projekcie rozwiązania systemowe przyjęto jako przykładowe.
Mogą one zostać zastąpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i funkcjonalnych.
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8,42
Pom. gosp.
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Garaż
Pom. techniczne

1/6 Archiwum
1/7 Strefa zatrzymanych
1/8 WC
1/9 Cela

3,74
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7,97
57,45
8,45
4,93
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SUMA: 132,47

Bramka z
detektorem metalu

Biurko z nadstawką
Monitory pod nadstawką

Blat uchylny

Sejf na broń krótką
67x49x46

Rozdzielacz c.o.
oraz grzejnik do przesunięcia

Warstwy posadzki:
- Posadzka fibrobetonowa utwardzana powierzchniowo gr. 10cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton podkładowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zagęszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

Warstwy posadzki:
- Płytki gresowe - 2cm
- Posadzka betonowa - gr. 5cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton podkładowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zagęszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

- Ściana nośna z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm
- Ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 24cm
na ławie fundamentowej 60x30cm
- Ocieplenie wełną mineralną gr. 15cm
- Ściana osłonowa z cegły klinkierowej gr. 12cm

- Ściana działowa z bloczków z
betonu komórkowego gr. 24cm

- Ściana fundamentowa
z bloczków betonowych gr. 24cm

na ławie fundamentowej 50x30cm

Docieplenie gr. 8cm płytami PIR
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Drzwi wew. z możliwościa
podglądu od dołu i od góry

Drzwi wiezienne kratowe

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem

Szlaban przejazdowy, ramię składane - szer. 5m
silnik elektryczny

Balustrada ze
stali nierdzewnej
H=110cm

Regały przesuwne szer. 350cm Regały przesuwne szer. 300cm

RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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(numerator+moduł alarmowy
+ przycisk stop + buczek)
- na wysokości 1,2 m
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Mazowiecka Instytucja Gospodarki

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Budżetowej MAZOVIA

Net Service S.A.

04-657 Warszawa
ul. Władysława IV 5

PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
ul. Pułkownika Dąbka 8-12

82-300 Elbląg

BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE
ul. Wł.Jagiełły 15A, 13-200 Działdowo

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE TELETECHNICZNE
RZUT PARTERU
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TEL-R01
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