
Mazowiecka Instytucja Gospodarki

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Budżetowej MAZOVIA

Net Service S.A.

04-657 Warszawa
ul. Władysława IV 5

PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
ul. Pułkownika Dąbka 8-12

82-300 Elbląg

BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE
ul. Jagiełły 15A, Działdowo

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE
WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU
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Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m²]
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1/1 Klatka schodowa
1/2
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8,42
Pom. gosp.
Hol
Garaż
Pom. techniczne

1/6 Archiwum
1/7 Strefa zatrzymanych
1/8 WC
1/9 Cela

3,74
21,52
15,01
7,97
57,45
8,45
4,93
4,98

SUMA: 132,47

Bramka z
detektorem metalu

Biurko z nadstawką
Monitory pod nadstawką

Blat uchylny

Sejf na broń krótką
67x49x46

Rozdzielacz c.o.
oraz grzejnik do przesunięcia

Warstwy posadzki:
- Posadzka fibrobetonowa utwardzana powierzchniowo gr. 10cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton podkładowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zagęszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

Warstwy posadzki:
- Płytki gresowe - 2cm
- Posadzka betonowa - gr. 5cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton podkładowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zagęszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

- Ściana nośna z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm
- Ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 24cm
na ławie fundamentowej 60x30cm
- Ocieplenie wełną mineralną gr. 15cm
- Ściana osłonowa z cegły klinkierowej gr. 12cm

- Ściana działowa z bloczków z
betonu komórkowego gr. 24cm

- Ściana fundamentowa
z bloczków betonowych gr. 24cm

na ławie fundamentowej 50x30cm

Docieplenie gr. 8cm płytami PIR
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Drzwi wew. z możliwościa
podglądu od dołu i od góry

Drzwi wiezienne kratowe

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem

Szlaban przejazdowy, ramię składane - szer. 5m
silnik elektryczny

Balustrada ze
stali nierdzewnej
H=110cm

Regały przesuwne szer. 350cm Regały przesuwne szer. 300cm

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

drzwi z kratką transferową

m3/h

mmfi200

N310

m3/h

mmfi200

W260

Ø100Ø160

Ø200

Ø200

Ø160

Ø
10

0

Ø
10

0

Ø
10

0

Ø
10

0

Ø
10

0

Ø
10

0

Ø160

włączenie w istn. kanał

nawiewny fi 500

na kondygnacji I piętro

włączenie w istn. kanał

wywiewny fi 500

na kondygnacji I piętro

wentylator łazienkowy, Vw=50m3/h

z opóźnieniem czasowym zintegrowanym z

włącznikiem światła
BASE 100H
Ne =14W, ~230V,

Ø100

BIURO PROJEKTOWE
Michał Anzell

ul. Raginisa 18/22
13-200 Działdowo
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