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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dotyczy BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIALDOWIE, ul. Jagielty 15A, Dzialdowo

wg ponizszego zestawienia i zgodnie z zakresem przedstawionym na zatgcznikach graficznych dokumentacji.

" Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

- przewody wentylacyjne z uzbrojeniem w izolacji termicznej,

DN250 - 44mb, DN200 - 89mb, DN160 - 42mb, DN125 - 65mb, DN100 - 101mb, DN100flex - 86mb

Przepustnice DN100 - 61szt., Przepustnice DN125 - 5szt., Przepustnice DN160 - 9szt., Rewizje wg proj. - 50szt.
Nawiewniki - 35szt., Wywiewniki - 32szt., Kratki kontaktowe (nowe) - 4szt., Kratki kontaktowe (do zmiany) - 6szt.

- kompaktowe centrale wentylacyjne N1-W1 Q2020/1560m3/h VVS021c-R-FPVHCS/VVS021c-SFPV_cd

- wentylator kanatowy W1 ML160/550T, wentylator tazienkowy BASE 100H z uzbrojeniem, armaturg i sterowaniem,
- jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne - 17kpl.,

- jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne VRF- 1kpl.,

- jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna centrali klimatyzacyjnej - 1kpl.,

- przewody freonowe -

Cu6,35 - 47mb, Cu9,52 - 53mb, Cul2,7 - 71mb, Cul5,88 - 50mb, Cu19,05 - 8mb, Cu22,22 - 9mb, Cu28,58 - 10mb,
- przewody odprowadzenia skroplin PP 40, PP 32, PP 25 - 116mb

Przyjmuje sie, ze pozycje w przedmiarze robét obejmujg caly zakres, ktéry jest konieczny do wypetnienia zobowigzan powstatych w wy-
niku zawarcia umowy i pokrywajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, a takze wszystkich robét bez ktérych
realizacja nie byta by mozliwa, a w szczegélnosci:

a) koszty robot przygotowawczych; porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy, dozorowania,
doprowadzenia mediéw (wody, energii elektrycznej, ogrzewania) do placu budowy, montazu licznikéw ich poboru i ponoszenie optat;

b) koszt robét tymczasowych; dla potrzeb wykonania robét podstawowych np. deskowania, rusztowania, szalunki, pielegnacja betonu,
odwodnienia, zabezpieczanie instalacji obcych, przewierty sterowane,

c) koszt rob6t towarzyszacych: (ponizej wyszczegolnienie),

- ze wzgledu na stan istniejgcych instalacji sanitarnych w remontowanym budynku, przewiduje sie demontaz instalacji sanitarnych, ktére
zostajg wylaczone z uzytkowania lub wymagajg wymiany, naprawy, konserwacji.

- uzyskania zgody na zajecie terenéw na czas budowy, w tym koszty za przywrécenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, wraz z wykonaniem oznakowania, uzyskania zgody na zajecia tere-
nu i pasa drogowego;

- zapewnienie kierownikéw budowy o odpowiednich specjalnosciach;

- obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot;

- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywil-
nej oraz nastepstw od nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich, ktére to wypadki mogg powstaé w zwigzku
z przeprowadzanymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajgcych z umowy;

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-
bét budowlanych

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru rob6t budowlano - montazowych i instalacyjnych;

- wykonania dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja + dokumenty odbiorowe);

- zwigzanych z otrzymaniem dokumentow koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- wynikajgce z warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w dokumentacji projektowej, a nieujete w
przedmiarach robo6t, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, wigczenia w czynne sieci, odbioréw technicznych wykonywanych przez przed-
stawicieli tych firm;

Zgodnie z 85 ust. 2 pkt. 112 rozporzgdzenia w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym, przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji stosowano zgodnie w pierwszej kolejnosci analize wlasng i powszechne dostepne
dane rynkowe dostawcéw i producentéw materiatéw dostepnych z regionu wojewddztwa warminsko-mazurskiego. Dane pozyskane w
okresie kwiecien - maj 2023r., co jest rbwnowazne z || kwartatem 2023r.
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przedmiar - Prokuratura instacje wentylacji i klimatyzacji

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Wentylacja
1.1 elementy, oprzyrz gdowanie
1/KNR 2-17 Przepustnice regulowane jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze- |szt.
d.1.1/0131-01 wodow o $r.100 mm
34+24 szt. 58.00
RAZEM 58.00
2|KNR 2-17 Przepustnice regulowane jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze- |szt.
d.1.1/0131-01 wodow o $r.125 mm
34+24 szt. 58.00
RAZEM 58.00
3|KNR 2-17 Przepustnice regulowane jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze- |szt.
d.1.1/0131-02 wodow o $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
5+10 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.2 wentylatory
4/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Q2020/1560m3/h z wymiennikiem krzyzowym z ukia- szt.
d.1.2/0323-01 dem sterowania (uwzgledniono dostawe pompy matego obiegu nagrzewnicy)
N1W1 spetniajace wymagania Ecodesign
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|kalkulacja Akcesoria, wyposazenie, system automatyki do N1IW1 szt.
d.1.2|wiasha
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-17 Wentylatory wyciggowy tazienkowy Q50m3/h Base 100H z opdznieniem cza- |szt.
d.1.2/0206-01 sowym i czujnikiem wilgoci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7\KNR 2-17 Wentylator kanatowy z regulatorem obrotow ML160(T) szt.
d.1.2/0205-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 elementy nawiew i wywiew
8/KNR 2-17 Zawory nawiewne/wywiewne kotowe o $r. 100 mm - w obiektach modernizowa- |szt.
d.1.3/0140-01 nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyz-
2.0.3.3. 9903 |szego
z.0.3.6.
9905-2
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
9/KNR 2-17 Zawory nawiewne/wywiewne kotowe o $r.160 mm - w obiektach modernizowa- |szt.
d.1.3/0140-01 nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyz-
2.0.3.3. 9903 |szego
2.0.3.6.
9905-2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty szt.
d.1.3/0140-01 stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
11/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty szt.
d.1.3/0140-01 stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-17 Kratka kontaktowa - kanatowy nawietrzak drzwiowy szt.
d.1.3/0140-01 kal-
kulacja witas-
na
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR 2-17 Kratka kontaktowa - kanatowy nawietrzak drzwiowy szt.
d.1.3|0140-01 kal- |(zmiana istniejgcych otworéw w fazienkach)
kulacja wtas-
na
6 Sszt. 6.00
RAZEM 6.00
14/KNR 2-17 Klapa rewizyjna do kanatéw szt.
d.1.3/0138-01
50 szt. 50.00
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przedmiar - Prokuratura instacje wentylacji i klimatyzacji

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 50.00
1.4 przewody
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.4/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
(wykonanie nowego podejscia do centrali wentylacyjnej)
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 250mm - |m?2
d.1.4/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
44*0.25*3.14 m?2 34.54
RAZEM 34.54
17/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.4/0122-02 - udziat ksztalttek do 35 %
89*0.2*3.14 m?2 55.89
RAZEM 55.89
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 160 mm|m?2
d.1.4/0122-02 - udziat ksztalttek do 35 %
42*0.16*3.14 m?2 21.10
RAZEM 21.10
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 125 mm|m?2
d.1.4/0122-02 - udziat ksztalttek do 35 %
65*0.125*3.14 m?2 25.51
RAZEM 25.51
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.1.4/0122-01 - udziat ksztalttek do 35 %
101*0.1*3.14 m?2 31.71
RAZEM 3171
21|KNR 2-17 Przewody elastyczne izolowane d 100-160 mm I=1,0 m szt.
d.1.4/0210-01
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
15 Izolacja
22|KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm matami z welny mineralnej laminowanymi folig alumi- | m2
d.1.5/0305-01 niowg
10+34.54+55.89+21.1+25.51+31.71 m2 178.75
RAZEM 178.75
1.6 Czerpnie i wyrzutnie
23|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne Typ A szt.
d.1.6/0146-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7 Préba i uruchomienie
24|KNR 2-17 Préby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z prébnym uru- |kpl
d.1.7|tabl.9903 chomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen
Ip.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Klimatyzacja - kondensat
25|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40, 32, 25 mm |m
d.2|0112-03 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
116 m 116.00
RAZEM 116.00
26|KNR-W 2-15 | Syfony kondensacyjne z tworzywa sztucznego o $r. 32/40 mm do urzadzen szt.
d.2/0218-02 klimatyzacyjnych
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
3 Klimatyzacja jednostki zewnetrzne i wewn  etrzne
27|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej AJY144LALDH+AIR-KIT Qcht.=45kW, Ne 380V- |szt.
d.3/0126-06 1szt.
analiza indy- |Montaz jednostek wewnetrznych kasetonowych systemu VRF
widualna AUXBO07GLEH-3szt.
AUXBO09GLEH-2szt.
AUXB012GLEH-9szt.
AUXB014GLEH-1szt.
AUXB018GLEH-1szt.
AUXV024GLEH-1szt.
1+17 szt. 18.00
RAZEM 18.00
28|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej AJY045LCLDH+AIR-KIT Qcht.=14,0kW, Ne szt.
d.3/0126-06 380V
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Klimatyzacja rurarz
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potaczeniach lutowanych o |m
d.4/0306-01 $r.zewn. 6,3 mm na $cianach w budynkach
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przedmiar - Prokuratura instacje wentylacji i klimatyzacji

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47 m 47.00
RAZEM 47.00
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.6,4 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m
d.4/0104-09
47 m 47.00
RAZEM 47.00
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o potaczeniach lutowanych o |m
d.4|0306-01 $r.zewn. 9,5 mm na $cianach w budynkach
53 m 53.00
RAZEM 53.00
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.9,5 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m
d.4/0104-09
53 m 53.00
RAZEM 53.00
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.4|0306-02 $r.zewn. 12,7 mm na $cianach w budynkach
71 m 71.00
RAZEM 71.00
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12,7 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m
d.4/0104-09
71 m 71.00
RAZEM 71.00
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
d.4|0306-03 $r.zewn. 15,9 mm na scianach w budynkach
50 m 50.00
RAZEM 50.00
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.15,9 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m
d.4/0104-09
50 m 50.00
RAZEM 50.00
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.4|0306-04 $r.zewn. 19 mm na $cianach w budynkach
8 m 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.19,1 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m
d.4/0104-09
8 m 8.00
RAZEM 8.00
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.4|0306-05 $r.zewn. 22,2 mm na $cianach w budynkach
9 m 9.00
RAZEM 9.00
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m
d.4/0104-09
9 m 9.00
RAZEM 9.00
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.4|0306-06 $r.zewn. 28,5 mm na $cianach w budynkach
10 m 10.00
RAZEM 10.00
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28,6 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m
d.4/0104-10
10 m 10.00
RAZEM 10.00
43|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.4/0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 30.0 tys.kcal/h |kpl.
d.4/0514-10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.4/0515-10 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46 Zakup o dostawa czynnika chtodniczego R 410-A kpl.
d.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-04
1 kpl. 1.00
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przedmiar - Prokuratura instacje wentylacji i klimatyzacji OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
5 Inne towarzysz gce
49|Kalukacja in- |Wykonanie prac towarzyszgcych dla wykonywanych instalacji sanitarnych, ta- |kpl
d.5|dywidualna |kich jak:
- konieczne roboty budowlane,
- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wytgczonych z uzytkowania, lub
wymagaja wymiany, naprawy, konserwacji.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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przedmiar - Prokuratura instacje wentylacji i klimatyzatpSZTORYS INWESTORSKI
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Podstawa

Opis

[Jedn.obm.

| llo sé

Cenajedn. | Warto $¢

Wentylacja

[y

elementy, oprzyrz gdowanie

B

KNR 2-17 0131-
01

Przepustnice regulowane jednoptaszczyznowe stalowe
kotowe, typ B do przewoddéw o $r.100 mm

58.00

B

KNR 2-17 0131-
01

Przepustnice regulowane jednoptaszczyznowe stalowe
kotowe, typ B do przewoddéw o $r.125 mm

58.00

B

KNR 2-17 0131-
02 z.0.3.3. 9903

Przepustnice regulowane jednoptaszczyznowe stalowe
kotowe, typ B do przewoddéw o $r. 160 mm - w obiektach
modernizowanych

15.00

=

wentylatory

o
vEANPRPPwRrPNRPRER

KNR 2-17 0323-
01

Centrala wentylacyjna Q2020/1560m3/h z wymiennikiem
krzyzowym z uktadem sterowania (uwzgledniono dosta-
we pompy matego obiegu nagrzewnicy) N1W1 spetnia-
jace wymagania Ecodesign

1.00

B

kalkulacja wias-
na

Akcesoria, wyposazenie, system automatyki do N1W1

Szt.

1.00

KNR 2-17 0206-
01

Wentylatory wyciggowy tazienkowy Q50m3/h Base
100H z opdznieniem czasowym i czujnikiem wilgoci

Szt.

1.00

B

KNR 2-17 0205-
01

Wentylator kanatowy z regulatorem obrotéw ML160(T)

1.00

Q
wivPE NP odPE o;

=

elementy nawiew i wywiew

Q

KNR 2-17 0140-
01 z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-2

Zawory nawiewne/wywiewne kotowe o $r. 100 mm - w
obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego

Szt.

33.00

Q

KNR 2-17 0140-
01 z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-2

Zawory nawiewne/wywiewne kotowe o $r.160 mm - w
obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego

Szt.

2.00

N
olwhF olw™ o

o
whk

KNR 2-17 0140-
01 z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-2

Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
lub nauki i szkolnictwa wyzszego

30.00

o
RN
whhpP

KNR 2-17 0140-
01 z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-2

Anemostaty kotowe o $r.160 mm - w obiektach moderni-
zowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
lub nauki i szkolnictwa wyzszego

2.00

o
N
whhN

KNR 2-17 0140-
01 kalkulacja
wiasna

Kratka kontaktowa - kanatowy nawietrzak drzwiowy

Szt.

4.00

2
whFw

KNR 2-17 0140-
01 kalkulacja
wiasna

Kratka kontaktowa - kanatowy nawietrzak drzwiowy
(zmiana istniejgcych otworéw w tazienkach)

Szt.

6.00

2
whP s

KNR 2-17 0138-
01

Klapa rewizyjna do kanatéw

Szt.

50.00

=
N

przewody

2
I ]

KNR 2-17 0101-
06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,
typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35
%

(wykonanie nowego podejscia do centrali wentylacyjnej)

m?2

10.00

16

KNR 2-17 0122-
03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o $r.do 250mm - udzial ksztaltek do 35 %

m2

34.54

17

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

55.89

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r.do 160 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

21.10

19

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r.do 125 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

25.51

20

KNR 2-17 0122-
01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %

m2

3171

KNR 2-17 0210-
01

Przewody elastyczne izolowane d 100-160 mm I=1,0 m

Szt.

86.00

Izolacja

KNR 2-16 0305-
01

Izolacja o grub.40 mm matami z wetny mineralnej lami-
nowanymi folig aluminiowg

m?2

178.75

Czerpnie i wyrzutnie
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przedmiar - Prokuratura instacje wentylacji i klimatyzatpSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
23|KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne Typ A szt. 2.00
d.1.|04
6
1.7 Préba i uruchomienie
24| KNR 2-17 Préby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiaro- |kpl 1.00
d.1.[tabl.9903 Ip.3  |we wraz z prébnym uruchomieniem zmontowanych ins-
7 talacji i urzadzen
Razem dziat: Wentylacja
2 Klimatyzacja - kondensat
25/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 0 ér. ze- |m 116.00
d.2|0112-03 wnetrznej 40, 32, 25 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26|KNR-W 2-15 Syfony kondensacyjne z tworzywa sztucznego o $r. 32/ |szt. 17.00
d.2/0218-02 40 mm do urzadzen klimatyzacyjnych
Razem dziat: Klimatyzacja - kondensat
3 Klimatyzacja jednostki zewnetrzne i wewn  etrzne
27|KNR 7-24 0126-| Montaz jednostki zewnetrznej AJY144LALDH+AIR-KIT |szt. 18.00
d.3|06 Qcht.=45kW, Ne 380V-1szt.
analiza indywi- |Montaz jednostek wewnetrznych kasetonowych systemu
dualna VRF
AUXB007GLEH-3szt.
AUXBO09GLEH-2szt.
AUXB012GLEH-9szt.
AUXB014GLEH-1szt.
AUXB018GLEH-1szt.
AUXV024GLEH-1szt.
28|KNR 7-24 0126-|Montaz jednostki zewnetrznej AJYO45LCLDH+AIR-KIT |szt. 1.00
d.3/06 Qcht.=14,0kw, Ne 380V
analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Klimatyzacja jednostki zewnetrzne i wewnetrzne
4 Klimatyzacja rurarz
29|KNR-W 2-15 Rurociaggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potg- |m 47.00
d.4/0306-01 czeniach lutowanych o $r.zewn. 6,3 mm na $cianach w
budynkach
30|KNR 0-34 0104-|1zolacja rurociggéw $r.6,4 mm otulinami kauczukowymi |m 47.00
d.4|09 gr.19 mm
31|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o pota- |[m 53.00
d.4/0306-01 czeniach lutowanych o $r.zewn. 9,5 mm na $cianach w
budynkach
32|KNR 0-34 0104- |I1zolacja rurociggéw $r.9,5 mm otulinami kauczukowymi |m 53.00
d.4/09 gr.19 mm
33|KNR-W 2-15 Rurociaggi w instalacjach gazowych miedziane o pota- m 71.00
d.4/0306-02 czeniach lutowanych o $r.zewn. 12,7 mm na $cianach w
budynkach
34|KNR 0-34 0104- |1zolacja rurociggéw $r.12,7 mm otulinami kauczukowymi |m 71.00
d.4/09 gr.19 mm
35|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o pota- |[m 50.00
d.4/0306-03 czeniach lutowanych o $r.zewn. 15,9 mm na $cianach w
budynkach
36|KNR 0-34 0104- |I1zolacja rurociggéw $r.15,9 mm otulinami kauczukowymi |m 50.00
d.4/09 gr.19 mm
37|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o pota- m 8.00
d.4/0306-04 czeniach lutowanych o $r.zewn. 19 mm na $cianach w
budynkach
38|KNR 0-34 0104- |1zolacja rurociggéw $r.19,1 mm otulinami kauczukowymi |m 8.00
d.4|09 gr.19 mm
39|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o pota- m 9.00
d.4/0306-05 czeniach lutowanych o $r.zewn. 22,2 mm na $cianach w
budynkach
40|KNR 0-34 0104- |1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami kauczukowymi  |m 9.00
d.4/09 gr.19 mm
41|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o pota- m 10.00
d.4/0306-06 czeniach lutowanych o $r.zewn. 28,5 mm na $cianach w
budynkach
42|KNR 0-34 0104- |1zolacja rurociggéw $r.28,6 mm otulinami kauczukowymi |[m 10.00
d.4|10 gr.19 mm
43|KNR 7-24 0513-|Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodni- kpl. 1.00
d.4/10 czych freonowych o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
44|KNR 7-24 0514-|Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o |kpl. 1.00
d.4|10 wydaj. 30.0 tys.kcal/h
45|KNR 7-24 0515- |Napenienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl. 1.00
d.4|10 nych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé
30.0 tys.kcal/h
46 Zakup o dostawa czynnika chtodniczego R 410-A kpl. 1.00
d.4|kalk. wiasna

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7420 Uzytkownik: .




przedmiar - Prokuratura instacje wentylacji i klimatyzatpSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
47|KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydaj- kpl. 1.00
d.4/10 nosc¢ 30.0 tys.kcal/h
48|KNR 7-24 0516-|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydaj- kpl. 1.00
d.4|04 nos¢ 3.5 tys.kcal/h
Razem dziat: Klimatyzacja rurarz
5 Inne towarzysz ace
49|Kalukacja indy- |Wykonanie prac towarzyszacych dla wykonywanych ins- |kpl 1.00
d.5|widualna talacji sanitarnych, takich jak:

- konieczne roboty budowlane,

- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wytgczo-
nych z uzytkowania, lub wymagaja wymiany, naprawy,
konserwaciji.

Razem dziat: Inne towarzyszace

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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