Tabela przeliczeniowa wod.

Bor 20*1,9 (DN15)
Bor 25%2,3 (DN20)
Bor 32*2,9 (DN25)
Bor 40*3,7 (DN32)

Izolacje termiczne z mat. o reakeji na ogiert
{ypu B (niepaine):

15-22mm $r. zew. przewodu - 6mm grubosci
22-35 i >35mm $r. zew. przewodu - 9mm gr.
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UWAGI:

1. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podfgczony z lewej strony.

2. Jesli nie jest podane inaczej podejscia pojedyncze do punktow
czerpalnych wykona¢ z rur DN15 PP, wyposazy¢ w zawory odcinajqce]

3. Projekt nalezy rozpatrywat 1gcznie z innymi rownolegfymi
opracowaniami branzowymi.

4. Przed przystgpieniem do redlizacji, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

5. Przejscia przez przegrody budowlane, prowadzic w rurach osfonowych.

6. Szczegdfowe prowadzeni przewoddw istalic podczas montazu,

uwzgledniajacewentualne kolizje z innymi instalacjomi.
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Tabela przeliczeniowa CWU, cyrk

Ekoplastic STABI Plus 16*2,2 (DN12)
Ekoplastic STABI Plus 20*2,8 (DN15)
Ekoplastic STABI Plus 25*3,5 (DN20)
Ekoplastic STABI Plus 32*4,4 (DN25)
Ekoplastic STABI Plus 40*5,5 (DN32)
Ekoplastic STABI Plus 50*6,9 (DN40)
Ekoplastic STABI Plus 63*8,6 (DN50)

Izolacje termiczne z mat. o reakcji na ogien typu B (niepalne):
15-22mm $r. zew. przewodu - 20mm grubosci

22-35mm $r. zew. przewodu - 30mm grubosci

>35mm $r. zew. przewodu - $r grubosé rury

OZNACZENIA:

Z.NAP. A

proj. pion kanalizacji sanitarnej, przewody prowadzone w szachcie instalacyjnym / bruzdach

wyposazony w R — rewizje oraz W — wentyalcje wyprowadzong ponad dach

zawor napowietrzajgey na pionie kanalizacyjnym

inst. kan. sanitarnej, rury PVC

zawdr podpionowy termostatyczny

instl. cyruklacji CWU

PIONY WODOCIAGOWE 825

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
CYRKULACJA
ZAWOR CZERPALNY
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