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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego remontu
budynku gospodarczego Il dawnej ,,wozowni”
Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim
przy ul. Kosciuszki 6.

1. Dane ogéine

Inwestor : Prokuratura Okregowa w Gdansku

80-853 Gdansk ul. Waty Jagiellonskie 36

Lokalizacja : Starogard Gdanski ul. Kosciuszki 6

nr ewidenc. dziatki 355 obreb 17

Obiekt : budynek gospodarczy Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim

2. Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z Inwestorem

zatozenia programowe i uzgodnienia robocze z Inwestorem

ogledziny stanu istniejgcego oraz inwentaryzacja d/c projektowych

mapa geodezyjna d/c informacyjnych

uzgodnienia branzowe oraz obowigzujgce przepisy i normatywy projektowe
uzgodnienie z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen p.pozarowych

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany remontu budynku
gospodarczego dawnej ,wozowni” na terenie dziatki Prokuratury Rejonowej w Starogardzie
Gdanskim.

Okreslony w umowie zakres remontu obejmuje :

remont budynku z przeznaczeniem czesci pomieszczen na cele magazynu

dowoddw rzeczowych, pozostata czes¢ pomieszczen do wykorzystania jako magazyn
gospodarczy, poddasze nieuzytkowe,

remont wszystkich pomieszczen w zakresie ustalonym z Inwestorem,

wymiana wewnetrznych instalacji elektrycznych

Niniejszy projekt jest elementem sktadowym dokumentacji wielobranzowej obejmujgce;j
réwniez projekt instalacji elektrycznych.



4. Opis ogo6lny budynku

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w centrum Starogardu Gdanskiego
przy ul. Kosciuszki 6 i wchodzi w sktad kompleksu zabudowy obejmujgcego :

budynek biurowy bedacy siedzibg Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim,
budynek gospodarczy | mieszczgcy pomieszczenia archiwum oraz pokdéj goscinny,
budynek gospodarczy Il dawnej ,wozowni” bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
- budynek garazowy - projektowany do rozbiérki

Budynek gospodarczy Il dawnej ,wozowni” usytuowany jest wzdtuz potudniowej granicy
dziatki obecnie wykorzystywany jest na cele magazynowe. Budynek jest parterowy niepod
-piwniczony, nad pomieszczeniami parteru znajduje sie antresola - poddasze nieuzytkowe.
Strop i konstrukcja dachu — drewniane. Schody prowadzgce na poddasze réwniez drewniane
Pokrycie z blach trapezowych utozonych na deskowaniu.

Konstrukcja budynku murowana o uktadzie $cian nosnych podtuznym.

Stan techniczny konstrukcji budynku dobry — kwalifikujgcy do wykonania kapitalnego remontu
z wymiang instalacji elektrycznych. Pokrycie dachu w dobrym stanie.

5. Opis stanu istniejgcego

Wiek budynku okresla sie na okoto 100 lat. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjne;j :

- Sciany zewnetrzne murowane z cegty,

- strop nad parterem i klatka schodowa - konstrukcji drewnianej,

- dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowy nieocieplany pokryty blachg
trapezowa,

- wszystkie pomieszczenia przyziemia posiadajg posadzki betonowe,

- poddasze nieuzytkowe posiada podtogi drewniane,

- Sciany wewnetrzne tynkowane wyprawg cementowo — wapienna,

- okna w budynku — stalowe krosnowe ze szkleniem pojedynczym,

- drzwi wewnetrzne drewniane petne ptytowe, czesciowo pozbawione skrzydet
drzwiowych,

- drzwi zewnetrzne typu bramowego - drewniane

- elewacje tynkowane wyprawg cementowo — wapienng z gzymsem ceglanym
na wysokosci stropu parteru,

- rynny, rury spustowe oraz wszystkie obrébki — z blachy stalowej ocynkowanej,

- pomieszczenia nie posiadajg wentylacji — do uzupetnienia

- obiekt wyposazony jest w funkcjonujgcg instalacje elektryczng — do wymiany,
instalacje wod. — kan. — do likwidac;ji
brak instalacji grzewczej, sygnalizacyjnej, odgromowej.

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcji drewnianej stropu — mozliwa bedzie po
przystgpieniu do prac remontowych, po zdemontowaniu warstw podsufitki i podtdg.
Konstrukcja drewniane dachu — w stanie zadawalajgcym do remontu / wymiany
pojedynczych zniszczonych elementow wiezby. Podobnie konstrukcja istniejgcych
schodéw drewnianych policzkowych.



Pomieszczenia budynku po wykonaniu zaplanowanych prac remontowych spetnia¢ bedg

warunki techniczne wykorzystywania na cele magazynowe w tym réwniez magazynu
dowodow rzeczowych.

6. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy ... 142,37 m2
Powierzchnia uzytkowa (Pu) ..., 117,80 m2
Powierzchnia catkowita (PC) ..., 284,74 m2
(ST o= 1 (U] = TR 815,07 m3
WYSOKOSCE ...t 6,15 m

W budynku magazynowym nie przewiduje sie statego zatrudnienia
7. Ogoliny opis remontu

W oparciu o program uzytkowy Inwestora, po przeprowadzeniu uzgodnien roboczych z

Inwestorem i Uzytkownikiem projekt przewiduje :

- wykonanie remontu budowlanego posadzek, $cian i stropow istniejgcych pomieszczen,

- rozbiérke prowizorycznych przepierzen

- montaz drzwi stalowych typu zabezpieczeniowego,

- remont istniejgcych bram wejsciowych,

- wymiane istniejgcych okien stalowych na nowe okna z PCV

- remont podtogi drewnianej poddasza,

- remont i impregnacja drewnianych elementéw wiezby dachowej,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen

- wykonanie wymiany w catosci instalacji elektrycznych

- remont elewacji z przeniesieniem instalacji elektrycznej oswietleniowej na elewacjg
budynku sgsiedniego.

8. Dach - opis remontu
8.1 Stan istniejacy

Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowy.

- dach jednospadowy z pokryciem blachg fatdowg stalowg ocynk. i powlekang
z istniejgcym odprowadzeniem wody opadowej rynng i rurami spustowymi na dachy
budynkdéw gospodarczych ponize;j.

8.2 Opis projektowanego remontu

- na zewnatrz — przeglad istniejgcej rynny, oczyszczenie, uszczelnienie i przeniesienie
rury spustowej w miejsce wskazane w projekcie,

- montaz podstaw dachowych z wywietrzakami dachowymi cylindrycznymi

- oczyszczenie istniejgcych belek krokwi i ptatwi z wymiang elementdéw zniszczonych,
a nastepnie zaimpregnowanie p.grzybicznie i p.ogniowo preparatem ,FLUIDOL 2FL” lub
,FOBOS 2ML".

wykonujgc roboty pokrywcze nalezy uwzgledni¢ wykonanie nowej instalacji
elektrycznej oswietleniowej we wszystkich pomieszczeniach oraz nowej instalacji
odgromowej dla catego dachu wraz z elementami wyniesionymi ponad dach.



9. Remont pomieszczen

- posadzki w pomieszczeniach wykonac betonowe po uprzednim skuciu istniejgcej
wierzchniej warstwy, wyréwnaniu podtoza i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej na catej
powierzchni, posadzki nalezy zdylatowac¢ w polach max. 30 m2 oraz obwodowo przy
Scianach.

Posadzki typu przemystowego zaimpregnowane i utwardzone powierzchniowo.

- Sciany murowane wewnetrzne tynkowane wyprawg cem. — wap. wykonczyc¢ gtadzig
tynkowg typu CEKOL — pod malowanie emulsjg akrylowg.

- zniszczone wykonhczenie scian wewnetrznych, do wysokosci 1 m. od posadzki nalezy
wyremontowac w technologii REMMERS :

- sku¢ istniejgce tynki, przygotowa¢ odpowiednio podtoze poprzez oczyszczenie powierz-
chni i usuniecie starych zasolonych i zmurszatych spoin,

- zagruntowac przygotowane podtoze preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg
(okoto 0,12 kg/m2 Kiesol),

- na $wiezo nanie$¢ szlam uszczelniajgcy Sulfatexschlamme, (preparat Kiesol musi by¢
wchtoniety, ale podtoze powinno byc¢ jeszcze matowo wilgotne (ok. 1,6 kg/m2)

- na $wiezo, gdy szlam zachyna wigza¢ zamkng¢ spoiny i wyréwnac nieréwnosci podtoza
z uzyciem zaprawy Grundputz (zuzycie ok. 9,5 kg/m2 na kazdy cm. grubosci),

- ewentualnie na styku sciany i posadzki wykonac fasete uszczelniajgcg z zaprawy
Dichtspachtel (okoto 1,7 kg/mb),

- po zwigzaniu zaprawy Grundputz — nanie$¢ dwie warstwy szlamu uszczelniajgcego
(swieze na Swieze) Sulfatexschlamme ( ok. 3,2 kg/m2) przy wodzie napierajgcej ok. 5,0
kg.m2).

- na ostatnig Swiezg warstwe szlamu narzuci¢ obrzutke Vorspritzmortel (ok. 4,0 kg/m2),

- po okoto 48 godzinach natozy¢ tynk renowacyjny Sanierputz WTA stara biel grubosci
ok. 2 cm. t.j. ok. 17 kg/m2,

- w zaleznosci od decyzji inwestora mozna utozy¢ tynk wygtadzajgcy Feinputdz (ok. 3,5
kg/m2 ),

- malowanie wykonac¢ farbg Sanierputzfarbe ( ok. 0,25 I/m2),

- gruntowanie mozna wykonac preparatem Tiefengrund W (0,1 I/m2), mozna stosowac z
dodatkiem wody 1:1.

- stropy drewniane od spodu nalezy wyremontowac i zabezpieczy¢ przeciwogniowo do klasy
odpornosci ogniowej REI 30 poprzez usuniecie istniejgcych podsufitek z ptyt pilSciowych
i wykonanie systemowej obudowy ptytami GKF grub. 15 mm. na ruszcie stalowym.

- projektowana stolarka okienna i drzwiowa — wykonczona fabrycznie

- okna projektowane do wymiany w scianach elewacji z PCV w kolorze biatym wg. zesta —
wienia projektowanych elementéw

- balustrady wewnetrznej klatki schodowej wys. 110 cm drewniane istniejgce,

- drzwi wewnetrzne stalowe typu zabezpieczeniowego do pomieszczen magazynow
dowoddw rzeczowych z wymaganym atestem i wymaganymi zamkami,

- izolacje przeciwwilgociowe :

- izolacja pozioma posadzki na gruncie — folia poliwinylowa



10. Opis remontu elewacji

Podstawowa powierzchnia scian zewnetrznych murowanych z cegty — tynkowana do
remontu. Powierzchnia tynkéw ,luznych” nie spojnych z podtozem — do skucia.

Skute fragmenty nalezy oczysci¢ z pozostatych luznych fragmentow, powierzchnie
zagruntowacé a nastepnie wykonac szpryc cementowy, tynk cementowo - wapienny
podktadowy do wyréwnania z powierzchnia tynkow pozostawionych. Na catosci nalezy
wykonac¢ wierzchnig warstwe tynku mineralnego w kolorze jasnym wg. kolorystyki
ustalonej w nadzorze autorskim .

Fragmenty ozdobne gzymsu ceglanego nalezy pozostawi¢ nietynkowane. Cegte nalezy
oczysci¢, spoiny uzupetni¢ fugg w kolorze jasno szarym i zaimpregnowac.

Drzwi zewnetrzne

Istniejgce drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe na parterze i na poddaszu projektuje
sie do remontu, barwione wg kolorystyki elewacji.

Powierzchnia drewniana po oczyszczeniu zagruntowana, zaimpregnowana, zabezpie-
czona przed wptywami atmosferycznymi poprzez malowanie olejne pétmat.

Elementy stalowe okué po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym pomalowac w
kolorze grafitowym ( szczegoty do

uzgodnienia w nadzorze autorskim ).

Obrébki blacharskie

Kompleksowy zakres remontu catego budynku przewiduje wykonanie wymiany w catosci
obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi z blachy cynkowo — tytanowej
np. w systemie ,RHEINZINK” lub ,VM — ZINC POLSKA” grub. 0,7 mm patynowanej w
kolorze szarego tupka.

Konstrukcja dachu
Widoczne pod okapem elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy oczysci¢, zaim —
pregnowacé preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym.

11. Projektowane instalacje
Obiekt posiada instalacje elektryczne podtgczone do instalacji prokuratury.
W ramach opracowywanej dokumentaciji projektowej dla remontu budynku projektuje sie
wykonanie nowej instalacji elektrycznej i nowej instalacji odgromowej,

12. Warunki ochrony przeciwpozarowych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku gospodarczego
jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego.



12.1 Charakterystyka budynku

Budynek gospodarczy z funkcjg magazynu gospodarczego wchodzi w kompleks
zabudowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim i jako obiekt
uzytecznosci publicznej zalicza sie do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL IlIl.

W budynku nie ma statego zatrudnienia i nie przewiduje sie pomieszczenh w ktorych
moze przebywac jednoczesnie ponad 50 osob.

Powierzchnia zabudowy ...l 142,37 m2
Powierzchnia uzytkowa (Pu) ..........ccoooiiiiiiini, 117,80 m2
Powierzchnia catkowita (PC) ... 284,74 m2
Kubatura ... 815,07 m3
WYSOKOSCE ... 6,15 m

llos¢ kondygnacji .........ccoevviiiiiiiiiii 1 kondygnacja z antresolg
Grupa wysokosci budynKu ..o niski (N)

12.2 Odlegtosci od budynkéw sasiednich

Istniejgcy budynek przylega do budynku gospodarczego nrl stanowigc z nim jedng
strefe pozarowg oraz przylega do budynku garazowego projektowanego do rozbiérki.
Remontowany budynek zlokalizowany jest sciang wschodnig, potudniowg i zachodnig
Na granicy z dziatkami sgsiednimi. Sciany na granicy dziatki nie posiadajg otworéw
okiennych ani drzwiowych, sg scianami oddzielenia pozarowego w klasie REI 120
odpornos$ci ogniowe.

12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecz —

nych pozarowo. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla remontowanego magazynu
gospodarczego | nie przekroczy Q < 500 MJ/m2

12.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt jako gospodarczy wchodzgcy z sktad kompleksu zabudowy siedziby Prokuratury
Rejonowej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez powodu nie oblicza

sie gestosci obcigzenia ogniowego
12.5 Kategoria zagrozenia ludzi

W oparciu o obowigzujgce przepisy remontowany obiekt jako budynek gospodarczy
uzytecznos$ci publicznej zalicza sie do KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL IlI.

( § 209 ust.2 pkt 3 warunkow techn.)

Nie przewiduje sie pomieszczen w ktorych jednoczesnie przebywaé bedzie ponad 50
0s6b niebedgcych ich statymi uzytkownikami.

12.6 Zagrozenie wybuchem

W remontowanym budynku funkcje pomieszczen nie przewidujg wystepowania stref
zagrozenia wybuchem.



12.7

Strefy pozarowe

Caty remontowany budynek stanowi czes¢ strefy pozarowej obejmujgcej remontowane
budynki gospodarcze i .

Powierzchnia strefy pozarowej remontowanego budynku wraz z budynkiem
gospodarczym nr | wynosi 516,44 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
niskiego kategorii ZL 11l wynosi 10 000 m2 — warunek spetniony.

( § 227 ust.1 warunkéw techn. )

12.8 Odpornos¢ pozarowa budynku

12.9

Zgodnie z § 212 ust.3 ustala sie wymagang klase odpornosci pozarowej ,,D”.
Wszystkie elementy budowlane budynku jako NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych budynku
Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku wymaga sie aby poszczegdlne elementy

budynku byty co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadaty co najmniegj
nastepujgce klasy odpornosci ogniowej wg. Tabeli § 216 ust. 1 :

- gtdéwna konstrukcja nosna ( $ciany, stupy, podciagi ) R 30
- konstrukcja dachu (-)

- stropy REI 30
- $ciany zewnetrzne El 30
- $ciany wewnetrzne nie bedgce elementem oddzielenia pozar. ( -)
- przekrycie dachu (-)

powyzsze symbole oznaczajq :

R — nosnos¢ ogniowg w min.

E — szczelno$¢ ogniowg w min.

| - izolacyjnos¢ ogniowg w min.

Wszystkie w/w elementy budynku wymagane sg jako NRO — nie rozprzestrzeniajgce
ognia.

Wszystkie elementy budynku posiadaja wymagang klase odpornosci ogniowej.
W celu podniesienia odpornosci ogniowej do wymaganej klasy projektuje sie :

- obudowe stropu drewnianego ptytami ogniochronnymi np. RIDURIT systemu RIGIPS
— R 30 lub ptytami GKF grub. 15 mm w systemie Nida Gips.

Oddzielenia przeciwpozarowe

Remontowany budynek gospodarczy przylega do istniejgcego budynku gospodarczego nr |
w ktorym projektowane jest pomieszczenie garazowe. Mimo Ze oba budynki stanowi¢ bedag

jedng strefe pozarowg — w zwigzku z projektowang funkcjg garazu wystepuje
warunek

oddzielenia przeciwpozarowego. Warunek ten jest spetniony poprzez istniejgca $ciane
oddzielenia pozarowego posiadajgcg klase odpornosci ogniowej REI 60.

Sciany budynku zlokalizowane s3g na granicy dziatek sgsiednich nie posiadajg otworéw
okiennych ani drzwiowych i spetniajg warunek scian oddzielenia pozarowego posiadajgc
klasg odpornosci ogniowej REI 120.



12.10 Warunki ewakuaciji

Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach dla strefy ZL — dopuszczalna dtugos¢ 40 m
wymaganie spetnione.

Rozpatrywany budynek gospodarczy nie posiada pomieszczen wymagajgcych statego
zatrudnienia. Przebywanie pracownika jest dorywcze.

12.11 Instalacje techniczne

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu istniejgcy przy wejsciu gtdwnym do budynku biurowego
przewiduje rowniez wytgczenie zasilania elektrycznego dla remontowanych budynkow
gospodarczych.

Remontowane budynki gospodarcze zasilane sg z rozdzielnicy w budynku biurowym.

( patrz projekt instalacji elektryczne;j ).

Projekt remontu przewiduje wyposazenie budynku w instalacje Systemu Sygnalizaciji
Pozaru SSP podtaczong do centralki przeciwpozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
catodobowej ochrony budynku.

State urzadzenia gasnicze — nie sg wymagane

Dla budynku zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej zgodnie z PN-IEC 61024-1.
Dla modernizowanego budynku gospodarczego ZLIII niskiego nie jest wymagane
wyposazenie w instalacje hydrantowg p.poz.

(powierzchnia wewnetrzna nie przekracza 1 000 m2 — wynosi 515 m2

hydranty zewnetrzne do gaszenia zewnetrznego pozaru sg istniejgce.

dla projektowanego remontu budynku Inwestor zapewni wykonanie Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego w ktérej miedzy innymi zostang okreslone : przejscia
ewakuacyjne, rozmieszczenie znakéw ochrony p.poz. znakdw ewakuacyjnych oraz
rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego. Jedna jednostka sprzetu (min.2 kg.
srodka gasniczego ) powinny przypadac na powierzchnie nie wiekszg niz 100 m2.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice usytuowane w miejscach ogélnodostepnych i
oznakowane zgodnie z PN-92/N-0125/01.

12.12 Drogi pozarowe

Droga pozarowa istniejgca — nie ulega zmianie.

12.13 Elementy wykonczenia wnetrz

state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz nalezy wykonywacé jako co najmniej
trudnozapalne

sufity podwieszone oraz okfadziny sufitow nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia ( wymagane
aprobaty techniczne ITB). Projekt przewiduje wykonanie obudowy stropu od spodu ptytami
gipsowo - kartonowymi GKF grub. 15 mm na ruszcie stalowym systemowo — dla uzyska-
nia klasy odpornosci ogniowej REI 30.

na drogach komunikacji ogélnej stuzgcym celom ewakuacji zabronione jest stosowanie
materiatow tatwo zapalnych ( warunek dotyczy podtdg i Scian ).



13. Zagospodarowanie terenu
13.1 Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcego budynku gospodarczego na terenie
dziafki siedziby Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim przy ul. Kosciuszki 6.
Dziatka nr ewidencyjny 355 obreb 17 o powierzchni 1200 m2 ma ksztatt podtuzny w kierunku
potudniowym z istniejgcg zabudowg gospodarcza.

Budynek gospodarczy zlokalizowany jest na granicy potudniowej terenu dziatki.

Czes¢ istniejgcej zabudowy gospodarczej , ze wzgledu na zty stan techniczny, Inwestor
planuje w Il etapie do rozbidrki i wykonanie stanowisk postojowych.

Tereny otaczajgce dziatke to niska zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.

W sgsiedztwie przewazajg budynki z dachami ptaskimi.

Wzdtuz ul. Kosciuszki, po zachodniej stronie rozpatrywany teren sgsiaduje z dziatkg
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Od strony wschodniej przylega dziatka zaktadu kamieniarskiego z zabudowg wycofang

w gtgb dziafki.

Dalej na wschod zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Po przeciwnej stronie ulicy Kosciuszki ( od pétnocy ) istnieje cigg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

Dojazd i dojscie do dziatki bezposrednio z ul. Kosciuszki.

Teren dziatki posiada uzbrojenie podziemne uwidocznione na mapie geodezyjnej

d/c projektowych.

Istniejgce uzbrojenie :

wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, sieC elektryczna, kabel
telefoniczny.

Teren posiada niewielki spadek w kierunku pétnocno — wschodnim.

Istnieje nieliczny drzewostan uwidoczniony na mapie geodezyjnej — do pozostawienia.

13.2 Zagospodarowanie terenu

Dojazd i dojscie do dziatki i do budynku — istniejgce.

Przewiduje sie dokonanie remontu — przetozenia nawierzchni utwardzonych przed
budynkiem — po zakonczeniu prac remontowo budowlanych przy elewacji budynku oraz po
zakonczeniu wykonywania projektowanej przebudowy przytgczy podziemnych elektrycznych.
Na zapleczu budynku w gtebi dziatki projektowane miejsca postojowe nalezy utwardzic
poprzez utozenie azurowej nawierzchni z ptyt betonowych otworowych — jak nawierzchnie
istniejgce przerosniete trawa.



14. Warunki wykonywania robot budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robét winny byé prowadzone
zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego
uprawnionych.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiada¢ wymagane wazne atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku remontu elewacji zachodniej, potudniowej lub wschodniej nalezy uzyskac
zgode wiasciciela dziatki sgsiednie;.

Wykonawca winien wykona¢ szczegotowy harmonogram uwzgledniajgcy aspekt realizowania

przebudowy na ,czynnym obiekcie” i uzyska¢ uzgodnienie Inwestora i Uzytkownika.

Opracowat :

Gdynia dnia 20.05.2018.
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