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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
robét budowlanych polegajacych na budowie i przebudowie instalacji elekirycznych i niskopradowych w
budynku biurowego Prokuratury Rejonowej. Instalacje elekiryczne i teletechniczne winny zosta¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 1 w Starogardzie
Gdanskim przy ul. KoSciuszki 6, dz. nr 355 obr. 17 branzy elektrycznej i niskopradowej oraz
specyfikacjg materiatowa.

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie do$wiadczenie oraz potencjat techniczny w zakresie
wykonywania instalaciji elektrycznych.

Ze wzgledu, Ze mamy do czynienia z rozbudowg systeméw SSP, SSWIN oraz CCTV w projekcie zostaly
przywotane nazwy wiasne rozbudowywanych systemoéw. Zastosowanie innych materiatdw, pomimo
poréwnywalnych lub réwnorzednych parametrdw technicznych nie gwarantuje petnej kompatybilno$ci,
funkcjonalno$ci oraz mozliwo$ci programowych z systemami istniejgcymi.

Specyfikacie nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacie projektowa dla budynku biurowego oraz
gospodarczego nr 2 — opracowania te sg ze sobg Sci$le powiazane, przenikaja sie i uzupetniajg wzajemnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét budowalnych zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody robot budowalnych wg. Wspoélnego Stownika Zamowien.

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.43.10-7 Uktadanie kabli

45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napiecia

45.31.43.20-7 Uktadanie kabli teleinformatycznych

45.31.20.00-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

Strona4z 21



1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych Specyfikacja dotyczy obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe i
przebudowe instalacji elekirycznych i niskopradowych w budynku gospodarczym nr 1 Prokuratury
Rejonowej w Starogardzie Gdanskim przy ul. Kosciuszki 6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw urzadzen, normami,
obowigzujacymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres robdt obejmuje:

Montaz tablicy elektrycznej zasilajacej budynek gospodarczy nr 1
Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego

Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego (dla celéw uzytkowych)
Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

Wykonanie potaczen uziemiajacych

Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Budowe systemu SSP

Budowe systemu SSWiN

Budowe sytemu CCTV

Inwentaryzacje wtasng instalacji elektrycznych i niskopradowych

1.5. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w normach i przepisach.

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, opisy i rysunki stuzace
realizacji budowy.

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig cze$¢
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — zbior dokumentow dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integraing czescig
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajq sie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, oferta
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Wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robét, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcéw,
szczegblne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jako$ci i inne.

o Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

o Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

o Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

e Przedmiar robé6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

e Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - czeS¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

e Zamawiajacy - osoba reprezentujgca interesy Inwestora przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowli, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

1.6. Roboty tymczasowe.

- zabezpieczenie terenu budowy
- zapewnienie dziatan ochronnych zgodnie z zasadami BHP

- biezace utrzymania terenu budowy

1.7. Roboty pomocnicze.

- przewoz i sktadowania materiatow
- wywoz odpaddw budowlanych
- wywoz i utylizacja materiatow z demontazy

- wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego wykonania prac (jak bruzdowanie $cian, przewierty,
zabezpieczenia przej$¢ kablowych, montaz oznacznikéw, etc).

- inwentaryzacja, sprawdzenie istniejgcych obwodéw

Strona 6z 21



1.8. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemozliwi¢ osobom
postronnym dostep do budowy. Miejsce oraz czas wykonywania rob6t Wykonawca $Scisle ustali z
Inwestorem.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia
wiasnosci publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowigzek naprawy uszkodzonego mienia.

Wykonawca w trakcie robét ma obowigzek stosowania si¢ do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, oraz
utrzymanie Sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie budowy.
Na czas rob6t zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dla Wykonawcy. Jego miejsce
zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogdine.

Materiaty lub wyroby uzyte muszg by¢ potwierdzone przynajmniej jednym z dokumentéow:

- kryteriami technicznymi w odniesieniu do wyrobéw podlegajacym certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami 0 wydaniu certyfikacji

- wiasciwg przedmiotowo obowigzujacg normg,

- aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy

- certyfikatem technicznym wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w
normie

- Swiadectwem dopuszczenia potwierdzonym przez upowazniony instytut

- aparaty elektryczne, osprzet os$wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac
aprobaty techniczne producentow i znaki jakosci.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny:

e byC nowe i nieuzywane

o  by¢ w gatunku biezaco produkowanym

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow

e mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczerstwa

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace wbudowanych materiatéw
z podaniem zrédta wytwarzania i odpowiednimi Swiadectwami badania, jako$ci, w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez
specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie
ich wlasnosci) bedq uznawane za materialy nieodpowiadajace wymaganiom. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrédta. W czasie transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
uniemozliwiajacy zmiang ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Strona7z21



2.2. Wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materiatow.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow, nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w instrukcjach producentow DTR,
oraz tematycznych opracowaniach norm i przepisach zwigzanych z normami.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma obowigzek uzyskac
brakujace dane u producenta danych elementéw, oraz sprawdzi¢ uzyskane dane z obowigzujacymi
normami i innymi dokumentami.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wzgledy bhp oraz ppoz.

2.3. Uzyte materialy.

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci izgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania robdt,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaC sie zgodnie zzaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3.1. Kable i przewody.

Do wykonania instalacji elektrycznych wbudowanych na state, zgodnie z Projektem Wykonawczym
przewiduje sie stosowanie przewodow o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcia znamionowe 450/750
VIV (dla kabli 0,6/1 kV/kV) z zytami miedzianymi o znormalizowanych przekrojach i ilosci zyt 1-5.

Wszystkie przewody i kable o przekroju do 10 mm2 wigcznie muszg mie¢ zyty wykonane wytacznie z
miedzi. Stosowac kolorystyke zyt wg. aktualnie obowigzujacych norm (zgodnie z wykazem w pkt. 10).

Do wykonania instalacji SSP zgodnie z Projektem Wykonawczym przewiduje sie stosowanie przewodow /
zespotow kablowych:

- przewody petli dozorowej SSP, do wskaznikéw zadziatania - YnTKSYekw 1x2x1,00- uktadany p/t lub w
rurach n/t

- przewody do sygnalizatoréw SSP — HDGs 2x1,5 PH/E90DIa urzadzen teletechnicznych jak SSWIN,
instalacja CCTV stosowa¢ kable miedziane zgodne z Projektem Wykonawczym.

2.3.2. Osprzet do kabli i przewodow.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatoSci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich.
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogq by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepujq jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
czlowieka, jednoczes$nie zapewniajg stopier ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaC nastepujace
wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60
mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejSciowa dla przewodow o
przekroju zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow" i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3.3. Gniazda

Nalezy stosowaC gniazda wtykowe (oraz taczniki oS$wietlenia) wediug ujednoliconego standardu z
wykorzystaniem technologii jednego producenta.

Gniazda wtykowe elektryczne p/ti n/t ogoine w kolorze biatym 1P+Z 16 A 250 V.

Gniazda (oraz taczniki) p/t montowaé do puszek dodatkowymi $rubami. Zestawy gniazd montowaé w
systemie ramkowym. Montaz p/t w puszce instalacyjnej podtynkowej fi 60 na wysokosci okreslonej w
Projekcie Wykonawczym.

Gniazda natynkowe montowa¢ do podtoza poprzez przykrecenie. Wprowadzone przewody nalezy zadtawic,
tak by zachowa¢ wymagany stopien IP instalacj.

Gniazda tréjazowe 3P+N+PE, n/t montowane poprzez przykrecenie.

Gniazda montowa¢ stykiem ochronnym ku gorze, a przewod fazowy kazdorazowo taczy¢ z lewej strony
gniazda (patrzac od frontu aparatu). Gniazda (oraz taczniki) p/t montowac¢ do puszek dodatkowymi Srubami.
Zestawy gniazd montowa¢ w systemie ramkowym. Stopier IP2X dla gniazd w wykonaniu zwyklym, IP44 dla
gniazd w wykonaniu bryzgoszczelnym. Obudowy gniazd wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia. Gniazda przystosowane do podtaczenia dwoch zyt miedzianych o przekroju
1,5-2,5 mm? (pofaczenia skrecane lub zaciskowe).

2.3.4. Oprawy oswietleniowe.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe winny posiadaC parametry nie gorsze niz (typy opraw wg. projektu
wykonawczego):

L1 — oprawa natynkowa szczelna IP65 ze zrodtem Swiatta typu LED 4000 Im
PX1 -— oprawa natynkowa, zewnetrzna szczelna IP65 ze zrodtem Swiatta typu LED 2100 Im
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NSO1 - oprawa awaryjna natynkowa 1h AT 145 Im, LED, szczelna IP65
Oprawy muszg takze spetnia¢ wymagania opisane w projekcie wykonawczym.

2.3.5. Elementy systemy SSP.

Zgodnie z uwagq zawartg w pkt. 1.1 system SSP jest istniejacy i podlega rozbudowie. W zwigzku z
powyzszym w projekcie wykonawczym zostaty dobrane konkretne elementy z nazwy.

2.3.6. Elementy systemy SSWiN.

Zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 1.1 system SSWIN jest istniejacy i podlega rozbudowie. W zwigzku z
powyzszym w projekcie wykonawczym zostaty dobrane konkretne elementy z nazwy.

2.3.7. Kamera CCTV.

Parametry kamery:

OBRAZ
Przetwornik obrazu: matryca CCD 1/3”
Liczba efektywnych pikseli 976 (H) x 582 (V)

Rozdzielczo$¢ pozioma
czarno-biaty

650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb

Czutos¢

Redukcja efektu oslepienia kamery
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

OBIEKTYW
Typ obiektywu

DZIEN/NOC

Rodzaj przefgczania
Tryb przefaczania
Detekcja ruchu

INTERFEJSY
Wyjscie wideo
Zasilanie

0.14 Ix/F2.0 - tryb kolorowy
tak
tak
tak

standardowy, f=3.6 mm/F2.0

elektroniczna funkcja dzier/noc
automatyczny, manualny
tak

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
12VDC

Kamera zewnetrzna szczelna IP65 z grzatka.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien byC sprawny, posiada¢ odpowiednie potwierdzenia o dopuszczeniu do
uzywalnosci oraz zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o clektronarzedzia do wykonywania instalacji elektrycznych i niskopragdowych np. miotowiertarka
udarowa, wkretarka elektryczna

e urzadzenia do pracy manualnej: np. zaciskarka do tulejek, obcinaczki, kombinerki, Srubokrety
plaskie oraz krzyzowe o r6znych wielko$ciach

e mierniki do standardowych pomiaréw elekirycznych i niskopradowych (sie¢ LAN) oraz do
pomiaru rezystancji izolacji

o sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robét

e drabiny

Wykonawca na potrzeby rob6t zobowigzuje sie zapewni¢ wystarczajaca, iloSC sprzetu, o odpowiednie;
wydajnosci tak, aby zagwarantowa¢ wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Ogolne wymagania okreslono w ST pkt. 3

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Dostawy materiatow i urzadzen powinny by¢ zgtoszone i uzgadniane z osobg koordynujacg prace na
obiekcie.

Ogolne wymagania okreslono w ST pkt. 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania

Roboty instalacyjne elekirycznych i niskopradowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami
polskiego prawa, rozporzadzeniami zwigzanymi z nimi oraz normami i opracowanymi wytycznymi do
stosowania.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie, roboty przygotowawcze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Trasa powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejscia przez Sciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

- przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié do wymaganej
odpornosci ogniowej. Uszczelnienia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- kabel w miejscu wprowadzenia do budynku nalezy chroni¢ ostong otaczajgcg chronigcg przed
uszkodzeniem oraz zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu.

5.4. Trasy kablowe

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacii elektrycznych i telechnicznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajac
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Rozmiar (pojemno$¢) tras kablowych nalezy dobieraé w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Zajeto$¢ Swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow
kablowych.

Przy budowie tras kablowych na potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage zapisy
normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczace réwnolegtego prowadzenia roznych instalacji zasilajgcych a
okablowaniem strukturalnym

5.5. Rury instalacyjne

Instalacje n/t prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych zamocowanych natynkowo na uchwytach mocujacych.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtoSci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe i znajdowac sie blisko osprzetu do ktérego sg prowadzone. Zwisy rurek pomiedzy uchwytami nie
powinny by¢ widoczne. llo$¢ przewoddw prowadzonych w poszczegoinych rurkach powinna by¢ tak dobrana
aby umozliwita swobodne wprowadzenie przewodow.

5.6. Instalacja podtynkowa

Instalacje podtynkowa nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych lub pionowych w stosunku do $cian i sufitow.
Poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegtosci ok. 30 ¢cm od sufitu. Pionowe odcinki instalacji
prowadzi¢ ok. 15 cm od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do gniazda. Przewody biegnace od
gniazda do gniazda umieszczaé¢ ok. 30 cm nad podtoga. Przewody nalezy grupowaé i mocowaé za pomocg
taSmy aluminiowej lub materiatbw mocujacych np gips budowlany. Przy mocowaniu przewodéw zwrocic
szczegblna uwage na stan izolacji. Prowadzone przewody muszg by¢ oddzielone od materiatéw palnych i
przykryte warstwa tynku minimum 5 mm.

5.7. Prowadzenie instalacji

Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli.
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Przewody kabelkowe na napiecie 450/750V wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce
ochronne;.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- rozwinigcie przewodu,

- sprawdzenie ciggtosci zyt,

- odmierzenie i ciecie,

- wprowadzenie koncow przewodéw do puszek lub rozgateznikow urzadzen, a takze rozdzielni
bezpiecznikowej,

- utozenie przewoddw na korytach, drabinkach, rurkach, kanafach i listwach instalacyjnych

- przewody instalacji zasilajacych i teletechnicznych prowadzi¢ w osobnych wigzkach z zastosowaniem
elementow rozdzielajacych (listew, uchwytéw, izolatorow)

- umocowanie przewoddw do koryt, drabinek opaskami kablowymi,

- oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liScie
adresowej,

- 0znaczenie puszek rozgateznych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przyjeta systematykg oznaczen

- zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowa,
- utozenie przewoddw w sposob umozliwiajacy tatwo$¢ wymiany przewodow.

5.8. Instalowanie przewodéw w korytkach instalacyjnych

Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozwinigcie, wymierzenie i uciecie przewodu
2. Zdjecie pokrywek z listew
3. Utozenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach
4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikdw
5. Zatozenie pokryw

Przy instalacji przewodow w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagana rezerwe przestrzeni korytka.

5.9. Instalacja elementéw kontrolno-sterujacych

Elementy kontrolno sterujgce zamontowa¢ w miejscu wskazanym na dokumentaciji projektowe;.
Wyszczegélnienie robot:

1. Trasowanie miejsca montazu elementow kontrolno-sterujacych
Wykonanie otworéw w podtozu

Osadzenie $rub kotwigcych w podiozu

Rozpakowanie elementow kontrolno-sterujacych
Oczyszczenie obudowy na zewnafrz

Obciecie i obrobienie koncowek przewoddw

Podtaczenie przewoddw pod zaciski

©® N oA W

Montaz wskaznikow do podioza
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9. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow

5.10. Instalacja kamer

Kamery zewnetrzne i wewnetrzne zamontowa¢ w miejscu wskazanym na dokumentaciji projektowe; .

Wyszczeg6lnienie robot:

—_

Sprawdzenie parametréw kamer przed montazem
Rozpakowanie urzadzen
Sprawdzenie kompletno$ci uchwytéw mocujacych

Trasowanie w miejscach instalacji

Mocowanie elementéw do podtoza

© © N o ok~ w N
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11. Sprawdzenie poprawnosci dziatania

5.11. Instalacja podstaw czujek pozarowych

Wyszczegélnienie robot:

1.

® N o R W N

Wyznaczenie miejsca zainstalowania

Wprowadzenie przewoddw

Wykonanie $lepych otworéw i sprawdzenie wymiarow
Wywiercenie otworow

Osadzenie kotkdw rozporowych

Zamontowanie do podtoza wkretami lub Srubami
Wykonanie zapinek z tasmy lub drutu

Wstrzelenie kotkow

5.12. Instalacja czujek pozarowych

Wyszczegélnienie robot:

Sprawdzenie kompletnosci oraz stanu obudéw kamer zewnetrznych
Wywiercenie slepych otwordw zatozenie kotkow rozporowych
Wprowadzenie przewoddw i podtaczenie do zaciskow

Zamkniecie obudow tak by miaty zadang szczelnos¢

. Regulacja, ustawienia wstepne pola widzenia kamer

1. Sprawdzenie parametréw czujek, przyciskow, wskaznikow zadziatania przed montazem

2.
3.

4. Adresowanie czujki zgodnie z numerem w dokumentacji

Rozpakowanie ostrzegawcza

Oczyszczenie powierzchni zewnetrznej ostrzegawcza
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5. Transport pionowy czujek

6. Instalowanie czujek dymu, temperatury, liniowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i podstawach

5.13. Instalacja elementéw kontrolno-sterujacych

Wyszczeg6lnienie robot:

—_

Trasowanie miejsca montazu elementow kontrolno-sterujacych
Wykonanie otworéw w podtozu

Osadzenie $rub kotwigcych w podiozu

Rozpakowanie elementow kontrolno-sterujacych
Oczyszczenie obudowy na zewnafrz

Obciecie i obrobienie koncowek przewoddw

Podtaczenie przewoddw pod zaciski

Montaz wskaznikow do podioza

© © N o o B~ w N

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewoddw

5.14. Montaz osprzetu elektrycznego

Urzadzenia manipulacyjne i odtaczajace powinny byé zainstalowane w sposéb zapewniajacy odtaczenie
instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegéblnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledéw na
konstrukcje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢
zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne. Nalezy zapewni¢
odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymian
poszczegolnych czesdci wyposazenia. Zapewni¢ dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ oraz pradow roboczych, jak rowniez do mogacych wystapic przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia
zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.

Aparaty, wytaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej.
Przewiduje sie montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo. Zalecana wysoko$¢ montazu wytgcznikéw
o$wietleniowych 120 cm nad podtoga. Zalecana wysokos¢ montazu gniazd odbiorczych 30 cm nad podtoga.
W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowa¢ osprzet w obudowie o wyzszych wymaganiach
szczelnosci

5.15. Montaz urzadzen systemu SSWiN, SSP i CCTV.

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowaé wg obowigzujacych norm, z uwzglednieniem zasad
zawartych w dokumentacji projektowej oraz w dokumentacji DTR producenta/éw. Urzadzenia po montazu
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nalezy oznakowaC zgodnie z dokumentacjg projektowg. Po montazu systemu nalezy dokonaé jego
zaprogramowania i uruchomienia oraz przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Uzytkownika.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane i skontrolowane zgodnie z przepisami i normami
zawartymi w pkt.10.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonego efektu oraz jako$ci wykonanych robét. Jakos$é robot
instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego oraz innych z nim zwigzanych.

6.1. Instalacje elektryczne.

Badania, proby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i préb czy zainstalowane przewody,
kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz Srodki ochrony:

- spetniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach

- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia 0sob i mienia przed negatywnymi oddziatywaniem instalacji
elektrycznej,

- nie posiadajg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz jest wymagana,

- sg dobre, prawidtowo zainstalowane i wykazujg prawidtowe parametry

Nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia, proby i pomiary instalacji elektrycznej:

- sprawdzenie instalacji zewnetrznej pod wzgledem montazu (odpornosci na warunki atmosferyczne)

- umiejscowienia (zgodnie z dokumentacjg projektowa , geodezyjna)

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem elektrycznym

- sprawdzenie WLZ oraz przewodow instalacji elektrycznej

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych
- pomiary spadku napie¢

- sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar impedanciji petli zwarcia instalacji elektrycznej

- pomiar rezystancji uziomu

- przeprowadzi¢ pomiar parametréw znamionowych zainstalowanych urzadzen

- przeprowadzi¢ proby dziatania aparatow oraz tacznikow manipulacyjnych, tacznikéw oSwietleniowych

- inne przewidziane prawem oraz zgodne z wczes$niejszymi ustaleniami
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W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby bedzie niezgodny z normg, to probe lub préby nalezy
powtorzy¢ po wczesniejszym usunieciu przyczyny niezgodno$ci

Wyniki badan wraz z opracowaniami zawarte w protokotach powinny byé zgodne zwymaganiami
obowigzujgcymi dla poszczegélnych elementdw oraz catej instalacji. Materiaty posiadajace atesty
producenta stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq by¢
dopuszczonego uzytkowania bez badan. Przed przystapieniem do badan Wykonawca powinien powiadomic¢
przedstawiciela Zleceniodawcy o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki badan do akceptacji przedstawicielowi Zleceniodawcy. Wykonawca powiadomi pisemnie
przedstawiciela Zleceniodawcy o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac.

6.2. Instalacja SSP, CCTV, SSWiN.

Kontrola jako$ci wykonania budowy instalacji domofonowej i SKD polega na sprawdzeniu:
- montazu kabli/przewoddw i jego elementow poprzez ogledziny,

- montazu urzadzen

- wymiaréw,

- materiatow,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- weryfikacji prob funkcjonalnych

- ponadto nalezy wykonac¢ pomiary i proby zgodnie z Projektem Wykonawczym.
6.3. Ocena wynikéw badan.
Przedstawiong do odbioru wybudowane instalacje elektryczne i teleinformatyczne nalezy uzna¢ za

wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty
dodatni wynik.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robét jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
czesciowych lub koricowych obmiardw robdt, ze szczegéinym uwzglednieniem robot zanikajacych — ktdrych
weryfikacja w zakresie iloci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa

Ogolne zasady obmiaru rob6t wedtug ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot wedtug ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

8.1. Odbior robot

Uzyte do montazu materialy instalacyjne oraz urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty,
deklaracje zgodnosci ich wykonania wymagane przepisami panstwowymi, ktorych kopie nalezy przediozy¢
w dokumentacji powykonawczej w czasie odbioru robot.
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Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza.
Odbiér robét nastapi w obecnosci przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru

W przypadku brakéw lub niedociagnie¢ uwidocznionych w trakcie prowadzonego odbioru komisja sporzadzi
protokdt brakow z wyznaczeniem ostatecznego terminu usuniecia.

W przypadku stwierdzenia znaczacych niedociggniec zostanie wyznaczony nowy dodatkowy termin odbioru.
Odbiér koncowy koriczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania

Zamawiajgcy odméwi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia zasadniczych rozbieznosci z
zawartg umowa,

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ ilosci ustalonej z Zamawiajacym, w czytelnej technice
graficznej, posegregowang tematycznie, oprawiong w oktadke formatu A4 oraz w formie elektronicznej na
no$niku CD.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- strone tytutowg

- wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numer fabryczny
poszczeg6lnych urzadzen

- karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen

- opis funkcjonalny instalacji

- karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich ttumaczenia)

- inwentaryzacje — rysunki, obliczenia, oznakowania zgodne ze stanem rzeczywistym
- instrukcije obstugi i eksploataciji poszczegoinych instalacji, urzadzen

- kserokopie (lub innne dotyczace) Certyfikatow, Atestow, homologacji, jezeli jest wymagana) urzadzen,
materiatow.

- wymagania Wykonawcy w zakresie konserwaciji urzadzen i systemow

- protokoly z badan i pomiaréw sprawdzajgcych instalacje elekiryczna, linie zasilajgce oraz urzadzenia
zabudowane podlegajace ochronie

- protokoly zostang po$wiadczone przez uprawnione osoby z informacjg o dopuszczenia instalacji do
eksploatacii

- protokdt przeszkolenia personelu Bezposredniego Uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen
bedacych przedmiotem Umowy

- date, nr. zaswiadczen kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy 0séb , ktore opracowaty poszczegoine
punkty dokumentaciji lub wykonaty prace, pomiary i badania, przeprowadzity szkolenie.

- oSwiadczenie wykonawcy (kierownika robot elektrycznych) o zgodnosci wykonanej instalacji elektrycznej z
dokumentacjg powykonawczg oraz przepisami prawa polskiego wraz z orzeczeniem, Zze wykonana
instalacja nadaje sie do eksploatacii.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$ci zgodne z warunkami kontraktu zawartego miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Normy:

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizaciji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-4-482:1999 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Dobor $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych -- Ochrona

przeciwpozarowa

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenia ogoine charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-51:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia 0goine

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 —Instalacije elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
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PN-HD 60364-1:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢é:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicie

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-EN 60446:2010 —Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60664-1:2003 —Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach niskiego napiecia -- Cze$é
1: Zasady, wymagania i badania

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-4-41:2009 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy( Kod IP )

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-EN 12464-1:2011 — Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50085-1:2001 - System listew instalacyjnych otwieranych i system listew instalacyjnych zamknietych
do instalacii elektrycznych. Cz.1: Wymagania ogéine

1: Wymagania ogdlne.
PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

e ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

e EN 501731 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

o ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part
2",

e PN-EN 50173-1 — ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

e PN-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1: Specyfikacja

i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktorymi nalez sie kierowac, aby
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zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okre$la rodzaje kabli i ztacz oraz
miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowane;j sieci. Wprowadza
ona zalecenia odno$nie planowania i instalowania sieci, 0znaczania testow oraz napraw
eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegdtowe opisy
dotyczace planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania
strukturalnego miedzianego oraz S$wiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia
wiasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz
zabezpieczen przepigciowych. Norma szczegGtowo omawia sposoby zakanczania i
prowadzenie kabli Swiattowodowych.

EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”.

Norma europejska opisujaca procedury testowania systemow okablowania strukturalnego.

Inne dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 j.t. wraz z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne (Dz.U.2016.290 j.t. wraz z pozniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719
wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 2007
nr 143, poz. 1002 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy 2011.09.06 zm. Dz.U.11.173.1034.
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