. Prqd zwarciowy k=6 kA

Dobdr_rozdzielnicy:
T P G 2 T P G 3 Prqd znamionowy In=65 A

. Napigcie znamionowe Un=400 V

. Stopien ochrony obudowy IP55
I

1.

2

3
R 4 T
| | | 2 Klasa izolacji
:
9

. System sieciowy TN-S
. Rezerwa na rozbudowe 20 %
. Wytrzymatos¢ na uderzenia IKO7
. Obudowa natynkowa.
10. Wyprowadzenie kabli:
-QG [ zasilanie; gorne

e O o )3? H%— % H%— )_‘%T— % |—EF— odbiory: gorne
B6 B6

TPG3

)
4G 25A

N

FOK1-
A

A

AC

A

A

11. Zapewni¢ rownomierne obciqzenie faz.
| 12. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposdb trwaty.

o
N
N

o
r
N

100A/3
R
|
=
|
R
|
3
|

TEMAT:

PROKURATURA REJONOWA
w Starogardzie Gdariskim
Starogard Gdanski ul. Kosciuszki 6

B16,/0.03 U
B16,/0.03 U
B16,/0.03 £
B16,/0.03 £

B16,/0.03 U

INWESTOR:

PROKURATURA OKREGOWA
w GDANSKU
80-853 Gdansk, ul. Waly Jagiellonskie 36

-0P N

typ 2

OPRACOWANIE:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU PROKURATURY
BUDYNEK GOSPODARCZY |

BRANZA:

> ELEKTRYCZNA

FAZA:
YKYZzo 5x6

L~30 PROJEKT WYKONAWCZY
~ m

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ARCHITEKTONICZNA
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81—-405 GDYNIA ul.Ujejskiego 2  tel.586229253
POLACZENIA PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

WYROWNAWCZE mgr inz, upr.proj.

Adam Cwik POM,/0010/PWOE/15

. ‘ mgr inz.arch. Andrzej Andrzejewski
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LgYzo 16 =1 = BIURO PROJEKTOWE
GSU<—4F’Cr@| R R R X PROEL r==
_r BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWWw.PROEL.GDA.PL
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OPRACOWANIE Podpis
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Krzysztof Chajewski

Dodatkowa ochrona od
TYP ODBIORU OSWIETLENIE GNIAZDA porazen samoczynne

wylaczenie zasilania

oBwWOD QG H1-3 oP o1 02 03 o4 G1 G2 G3 G4
Uktad sieci:

Typ przewodu YDYz03x15 | YDY203x15 | YDY203x15 | YDY203x15 YDYz203x25 | YDY203x25 | YDY203x25 | YDY203x25 TN S NAZWA RYSUNKU: |nr proj: 1192/PW/EL
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MOC [kwW] YPi=[20,40 TABL'CA TPGZ)
kj=[0,80

cos fi=[0,93 papier: (SO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm)
Po=|16,32 plik: 02 1192 PW_IE SCHEMATY EL

OPIS

Ochrona
przeciprzepigciowa

Wytacznik gtowny
optyczna kontrola
przedsionek

l0=|25,33

napiecia fazy L1,L2,L3
Oswietlenie magazyn
dowodéw rzeczowych
Oswietlenie magazyn
dowodaéw rzeczowych,
Oswietlenie magazyn
gospodarczy
Oswietlenie poddasze
rezerwa
rezerwa
Gn. wtyczkowe 230 V
Gn. wtyczkowe 230 V
Gn. wtyczkowe 230 V
Gn. wtyczkowe 230 V
rezerwa

DATA: 05.2018 SKALA:
INNE/UWAGI 18.8000 WYDRUK: 20.06.2018 -
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