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1. WSTEP

1.1 Inwestor:

PROKURATURA OKREGOWA W GDANSKU
80 — 853 GDANSK UL. WALY JAGIELLONSKIE 36

1.2 Jednostka projektowa :
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz.arch. Andrzej Andrzejewski
81 — 405 Gdynia ul. Ujejskiego 2

1.3 Przedmiot specyfikacji
Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania
wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w
ramach kontraktu pt. :
Remont budynku gospodarczego Nr Il ,,dawnej wozowni” Prokuratury
Rejonowej w Starogardzie Gdanskim ul. Kosciuszki 6
Wymagania Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec¢ i stosowac

W powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

1. Wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z remontem okreslonych ele-
mentow budynku
2. Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

Przedstawiony wyzej zakres Rob6t wynika z wielobranzowej dokumentacji projekto-
wej wykonanej na podstawie programu prac remontowych okreslonego przez Inwe-
stora

Celem w/w zakresu robdét jest wykonanie prac remontowych okreslonych w projekcie
architektoniczno — budowlanym oraz .projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicz-
nych.

1.5 Lokalizacja i dostep do terenu Budowy

Obiekt bedgcy przedmiotem remontu potozony jest w Starogardzie Gdanskim przy ul.
Kos$ciuszki 6. Budynek potozony jest w rejonie zabudowy mieszkalno — ustugowej
Srodmiescia. Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieuzytko
-wym. Potozenie budynku — w gtebi dziatki za budynkiem biurowym prokuratury.
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Dojazd do dziatki bezposrednio z ulicy. Caty terenu dziatki znajduje sie w gestii In-
westora.

Granice placu budowy nalezy ustali¢ z Inwestorem uwzgledniajgc zapewnienie bez-
piecznego dojazdu, dojscia i uzytkowania ,czynnej’ czesci dziatki nie objetej pracami
remontowymi.

Wszystkie prace majgce wptyw na uzytkowanie budynku nalezy poprzedzi¢ uzgod-
nieniami z uzytkownikiem.

Dojazd do budowy zapewnia istniejgcy system ulic miejskich.

1.6 Korespondencja dotyczgca Budowy

Cata korespondencja dotyczgca Budowy powinna by¢ adresowana do Inwestora
oraz Wykonawcy. Podany zostanie stosowny adres do korespondenciji.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inzyniera.

2.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wyko-
nawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla prowadzenia Robét, oraz Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

2.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja do ktorej odnosi sie niniejsza Ogolna Specyfikacja Techniczna
obejmuje nizej wymienione projekty :

— projekt architektoniczno — budowlany,

— projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Rysunki i inne dokumenty zawarte w/w dokumentacji pozwalajg na okreslenie

lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

2.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. Dalsze niezbedne kopie
Dokumentacji Projektowej wykona na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze

by¢ wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera z wyjat-
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kiem przypadkéw kiedy jest to niezbedne dla celow zwigzanych z wykonaniem Kon-
traktu.
W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do

wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

2.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robaét
gwarantujgcy wykonanie zadania w terminie okreslonym w umowie oraz bez -
pieczne uzytkowanie obiektu w czasie prowadzenia prac remontowych.

2. Catosc¢ dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce podlega zatwier -
dzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

2.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi

1. Z wyjatkiem przypadkow kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych
lub fizycznych Wykonawca winien wykona¢ i wykonczyé Roboty bez Zzadnych
usterek, w scistej zgodnosci z Kontraktem. Wykonawca winien takze przestrzegac
i Scisle stosowac sie do polecen Inzyniera we wszystkich sprawach dotyczgcych
Robat, niezaleznie od tego czy byty one wymienione w Kontrakcie czy nie.

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzgce, jak gdyby wystepo-
waty one we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub
brakow w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié Inzyniera, ktory zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z pro-
jektami dokumentacji wielobranzowej i wymaganiami materiatowymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

4. Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego

przedziatu tolerancji.
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Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacz-
nych odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowala-
jaca jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Ro-

boty te bedg rozebrane na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

. Wykonawca, przystepujgc do realizacji Kontraktu, jest zobowigzany do zapew-

nienia funkcjonowania ,czynnej” czesci obiektu nie objetej pracami remontowy-
mi a w wypadku koniecznos$ci czasowego prowadzenia robot w tej czesci, do wy-

konania ich po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem.

. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwier-

dzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajgcy kolejnosé
realizacji okre$long w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i po-

stepu robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonaw-

ce.

. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, bariery, ptoty, ktadki
na ciggach pieszych, znaki. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich

ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdét.

3.1 Kierownictwo Wykonawcy

1.

2.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Robaot na okres ich wykonywania
tak dtugi okres po ich ukonczeniu jaki Inzynier uzna za konieczny dla wtasciwego
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu nie dtuzej jednak niz do za
konczenia prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek zgtoszonych
przez Zamawiajgcego w ramach gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem Robot oraz w zwigzku z usuwanie uste

rek w tych Robotach, dopusci na Plac Budowy: tylko pracownikéw wyszkolonych i
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doswiadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzow i brygadzie
stéw dla wiasciwego nadzorowania Robét,
wykwalifikowanych robotnikéw niezbednych do odpowiedniego i terminowego

wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu.

3.2 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

4,
1.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.
Tresc¢ informaciji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowa
nia i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jed -

nostkowych Robét.

OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowi-

ska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- utrzymanie czystosci i porzgdku. Wykonawca zorganizuje i bedzie stoso-
wat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady bedag
systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez
uprawnione do tego firmy porzgdkowe. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadow do wykopow wykonywanych w zwigzku z realizacjg kontraktu.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac

zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach Wyko-
nawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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6. BEZPIECZENSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE

1. Teren Budowy, na ktérym znajduje sie czynny budynek gospodarczy zostanie

podczas wykonywania Robo6t pod statym nadzorem Uzytkownika.

2. Wszelkie Roboty wykonywane na czynnym obiekcie mogg by¢ wykonywana na
podstawie pisemnej zgody Uzytkownika.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologie i harmonogram Ro-
bot na czynnym obiekcie zapewniajgc jego bezpieczne funkcjonowanie w okresie
wykonywania Robdt.

4. Wykonawca wykona wszelkie niezbedne zabezpieczenia dojscia do obiektu.

7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczo-

ne do uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA i HIGIENY PRACY

@  Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie prze-

pisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i
zapewnic wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne oraz zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie czesci uzytkowanej przez Inwestora oraz petentéw .

BD Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robo6t zapewni¢ petne bezpie-
czenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania w obiekcie oraz
utrzymywac teren i pomieszczenia w odpowiednim porzgdku wymaganym dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

B Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

g Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne

dla personelu pracujgcego na Placu Budowy.
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HeaD Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
Slonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
Robdt.

g@D Wykonawca musi przestrzegac i spetniac wszelkie przepisy krajowe odno-
szgce sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na:

» ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

» dojscia na budowe i oswietlenie

» sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

» $rodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i
dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpie

czenstwo wszystkich osob przebywajgcych na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy
winien sporzgdzi¢, lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

I warunki prowadzenia robot.

9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci po-

winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

9.1 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane

ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inzynie

ra.
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9.2 Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i

Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

1. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty Kon
tynuacyjne nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i skuteczno$¢ zabez-
pieczenia oraz ryzyko utraty Robot, materiatdw i urzgdzen przeznaczonych
do wbudowania w Roboty od chwili rozpoczecia Robot az do dnia wystawie
nia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét kiedy to odpowiedzialno$¢
za Roboty przechodzi na Zamawiajgcego.

. W trakcie robot remontowych na obiekcie nalezy zapewni¢ funkcjonowanie
nie remontowanej czesci budynku bez zbednych przerw.

. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne.

. Straty lub szkody w Robotach, lub w jakiejkowiek ich czesci, lub w materia
tach albo w urzgdzeniach przeznaczonych do wbudowania w okresie w kto
rym Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robo6t, niezaleznie
od tego z jakiej przyczyny (z wyjatkiem dziatania sity wyzszej), usunie lub na
prawi Wykonawca na wtasny koszt w taki sposéb aby Roboty odpowiadaty

pod kazdym wzgledem postanowieniom i wymogom Kontraktu.

6. W przypadku gdy strata lub szkoda powstaty w wyniku dziatania sity wyzsze;j

Wykonawca, na zgdanie Inzyniera i w granicach przez Inzyniera ustalonych,
winien naprawi¢ strate lub szkode a Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym

ustali dodatek do ceny Kontraktu na zasadach ustalonych w Kontrakcie.

9.4 Przestrzeganie prawa.

1.

9.5

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz cen-
tralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w ja-
kikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regu-

lacje wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Ubezpieczenie.
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Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody,
ze dokonat ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami Kontraktu (patrz pkt. 1 —4;
powyzej) i w tym celu winien, z chwilg przejecia Placu Budowy, okazac¢ polisy ubez -

pieczeniowe.

10. MATERIALY
10.1. Wymagania ogodlne.

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét winny
byc¢:
» nowe i nie uzywane
» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
» mieC wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do
Robat.

10.2 Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacije do-
tyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

2. Zatwierdzenie poszczegodlnych czesciowych dostaw Materiatow z danego Zrédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-

Sciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

10.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezio-
ne z Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatobw do innych Robdt niz tych
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartoscio-

wany przez Inzyniera.
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2. Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowa-

ne Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

odrzuceniem i nie zaptaceniem

10.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.

1.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zacho-
waty swg jakosc i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Ro-
bot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

10.5 Wariantowe stosowanie Materiatow.

11

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozli-

wosc¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu,
to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze przed uzyciem warianto-
wego rodzaju Materiatu.

Zamiana Materiatu nie moze nastgpi¢ bez zgody projektanta w ramach

wykonywanego Nadzoru Autorskiego.

. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzy-
wany do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicz-
nych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, za-
akceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaleh w powyzszych doku-

mentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicz-
nych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozli-
wos$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu.

Sprzet i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zosta-

ng przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

12. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci

przewozonych Materiatéw.

. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasa-

dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i

wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania

dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Placu budowy.

13. WYKONANIE ROBOT

13.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakosc
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Roboét zgodnie z postanowieniami

Warunkoéw Kontraktu.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzy-
niera.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagacé tego bedzie Inzy-
nier) przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow lub elemen-
téw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwac;ji
podczas produkciji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce .

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

13.2 Kontrola jakosci robot

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty In-
zyniera programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Mate-
riatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, la-
boratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatow oraz Robat.

. Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.
a. W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami

Technicznymi, kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata

atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

b. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta,
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poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedag

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

13.3 Dokumenty budowy

13.3.1 Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do
konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Bu-

dowy spoczywa na Wykonawcy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty prze-

biegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i ad-
ministracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

13.3.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych- nastepujgce doku —
menty:

a. Pozwolenie na realizacje Inwestyc;ji

b. Protokdty przekazania Placu Budowy

c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

-prawne
d. Swiadectwa Przejecia Robdt
e. Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

13.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.
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1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

3. Inzynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy.

Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

13.4. Obmiar robot

Ogodlne zasady Obmiaru Robdét.

1. Z wyjatkiem przypadkéw kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier
winien ustali¢ przez wtasciwe pomiary i potwierdzi¢ rzeczywisty zakres
ilosci wykonanych zgodnie z Kontraktem przez Wykonawce Robdét.

2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

3. Obmiar Robdét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

4. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig
wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wyko-

nawce i Inzyniera.

13.5. Odbiér Robot

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicz-
nych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

b. przejecie odcinka lub cato$ci Robdt (wystawienie Swiadectwa Prze-
jecia Robdét odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot)

c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdét — wystawienie

Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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1. Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie
prze Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

2. Zadna czes$é Robét nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng
przed inspekcjg Inzyniera.

3. Wykonawca winien umozliwi¢ Inzynierowi zbadanie i pomierzenie kaz-
dej czesci Robdt, ktéra ma byé zakryta lub uczyniona niedostepng, a
takze umozliwic¢ Inzynierowi zbadanie i pomierzenie fundamentu

zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna czes¢ Robdét.

Dokumenty Przejecia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Roboét jest Swiadec-
two Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
2. Dla celdéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidenc;ji
gruntéow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powyko-
nawczg
» Specyfikacje Techniczne
» Uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanika-
jacych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
tych zalecen.
» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw.
» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robot
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projek-
towej przekazanej przez Inzyniera
» Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot
» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robdt

Swiadectwo Odbioru Robét
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1.

Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukonczona , pod nadzorem Inzyniera w
obecnosci Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym w Kontrakcie,
wtedy z czynnosci tych zostanie sporzgdzony protokét. Taki protokot
bedzie uwazany z wniosek Wykonawcy o wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Odbioru Robét w odniesieniu do cato$ci Robaét.

InZynier w ciggu 14 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia wi-
nien dokonac¢ szczegodtowego przeglagdu Robdot zgtoszonych do

odbioru a nastepnie wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo, z kopig dla
Zamawiajgcego, ustalajgc w nim date zakonczenia, zdaniem Inzyniera,
Robot zgodnie z Kontraktem, lub wyda¢ Wykonawcy pisemne wyszcze-
golnienie Robot, ktére winny by¢ wykonane przed wystawieniem takie-
go Swiadectwa. Inzynier winien réwniez powiadomi¢ Wykonawce o
wszelkich zauwazonych usterkach i niedociggnieciach w Robotach,
majgcych wptyw na uznanie ich zakonczone, a takze w odniesieniu do
usterek ktére mogg wystgpiC po wydaniu takiego powiadomienia a
przed wykonaniem wymienionych w nim Robét.

Przed otrzymaniem Swiadectwa Odbioru Robét Wykonawca uwzgledni
zgdania , poprawki, uzupetnienia i spetni wszelkie wymogi, warunkujg-
ce oddanie Inwestycji do normalnej eksploatacji, stawiane w

odniesieniu do Robot przez wiasciwe Instytucje.

13.6. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetienia Gwarangiji

1.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami
Warunkoéw Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie
Robaot — odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robo6t po wygasnieciu okresu Gwarancji
(okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich
usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystg-

pity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cafta dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, i zgodna z aktualnie pro-

wadzonymi robotami. w 2-ch egz.

13.7 Platnosci
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Ustalenia ogodlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wy-
konawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastoso-wanie
bedg miaty ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktado-
wania i transportu

c. Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadze-
nie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)

d. Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kie-
rownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty
urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty
0golne Wykonawcy, itp.

e. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonhczeniu
Robdét.

f. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem
Gwarancyjnym.

g. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

13.8 Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Nor-
my, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng

czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
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tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomio-
ny z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skta-
dania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.
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