REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR I
,Dawnej Wozowni”
PROKURATURY REJONOWEJ w STAROGARDZIE GDANSKIM
STAROGARD GDANSKI ul. Ko$ciuszki 6

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST. 01.01

ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE
Kod CPV 45000000-7

SPIS ZAWARTOSCI :

I. ROBOTY ROZBIORKOWE
II. ROBOTY REMONT. - NAPRAWCZE
lll. OBUDOWY Z PLYT G.K.
IV. IZOLACJE P. WILGOCIOWE
V. TYNKI WEWNETRZNE
VI. POSADZKI BETONOWE
VIl. STOLARKA BUDOWLANA
VIIl. SLUSARKA BUDOWLANA
IX. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45110000-1

Kod CPV 45453000-7

Kod CPV 45343100-4

Kod CPV 45320000-6
Kod CPV 45410000-4

Kod CPV 45262321-7
Kod CPV 45421125-6, 45421134-2
Kod CPV 45421110 - 1115

Kod CPV 45442100-8
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych $cian wewnetrznych,
zewnetrznych oraz wierzchnich warstw posadzkowych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot rozbiérkowych wymienionych w ponizszych
podpunktach, na ww obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, przepisami i okresleniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST.01.00.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.01.00

2.2 Materiatly pomocnicze

2.2.1 Rusztowania

Rusztowania robocze przesuwne typu ,warszawskiego”, drabiny rozstawne.
Rusztowania ramowe ( np. typ ,warszawskie’) nalezy montowa¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta. Montaz i rozbiérke rusztowania mozna
powierzy¢ tylko osobom, ktére przeszty szkolenie w tym zakresie. Montaz powinien
odbywac sie pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiér ustawionego rusztowania
powinien by¢ dokonany przez osobe do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

3.0 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00

3.2 Sprzet do wykonania robét

Narzedzia pneumatyczne, swidry, kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny, mtoty, fopaty,
szufle, przecinaki, pochylnie lub zsypy (rynny).
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4.0 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00
4.2 Transport materiatéw

Materiaty rozbiérkowe powinny by¢ wywozone $rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu materiatu rozbiérkowego do miejsc wyznaczonych
do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podanow ST.01.00
5.2 Zasady wykonywania robot
Wykonanie robét obejmuje nastepujgce fazy :

Zabezpieczenie dotyczgce BHP (ogrodzenie i oznakowanie terenu niezbednego do
prowadzenia robot rozbidrkowych, znaki i napisy ostrzegawcze).

Przygotowanie placu sktadowego dla materiatéw budowlanych.

Odtgczenie urzgdzen i sieci instalacyjnych od zewnetrznych sieci zasilajgcych
Rozbidrka scianek dzialowych wewnetrznych zaznaczonych do rozbiérki w projekcie
architektonicznym.

Rozbiérka warstw posadzkowych istniejgcych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01.00

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01.00
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest m*i (lub) m2.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.01.00

8.2 Odbior robot

Odbidr robot rozbidrkowych powinien by¢ dokonywany zgodnie z wyzej podanymi
wymaganiami (pkt.5 i 6)
Podstawg odbioru powinna byé¢:
- petna dokumentacja robocza obiektu,
- dziennik budowy.
- zaswiadczenia lub protokoty odbioru materiatdw z odzysku na placu budowy,
- sporzgdzenie protokotu koncowego zawierajgcego:
- wyniki kontroli stanu elementéw konstrukcyjnych obiektu pozostatych po
robotach rozbiérkowych
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- wyszczegolnienie uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
- terminy i sposoby usuniecia uszkodzen

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoine zasady podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00

9.2 Podstawa ptatnosci

10.0

Placi sie za ustalong ilos¢ m®i (lub) m? wg ceny jednostkowej.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkow przetargowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.3

10.4

Prawo budowlane na dzien 1 stycznia 1995r z pézniejszymi uzupetnieniami.

10.2 Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdznigj
niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
Podczas wykonywania robét nalezy zachowac przepisy zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10
grudnia 1998 r.) ktére nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa pracy
wg hizej wymienionych Polskich Norm:
PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w Srodowisku pracy.
Wymagania dotyczgce pomiarow. —tylko wg p. 2.3.
PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i pétbuty elektroizolacyjne.
PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony
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1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét remontowo — naprawczych na obiekcie
wchodzacych w ustalony zakres budowlany.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét remontowo - naprawczych wymienionych w
ponizszych podpunktach, na ww obiekcie przetargowym.

1.3.1 Remont i naprawa ceglanych Scian konstrukcyjnych

1.3.2 Przemurowanie luznych fragmentéw muréw w miejscach ujawnionych lub
powstatych przy rozbiorkach.

1.3.3 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe odcinkow scian metodg iniekciji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, przepisami i okresleniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST.01.00.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST.01.00

2.2 Materiaty

2.2.1 Preparaty iniekcyjne f-my Remmers lub Schomburg

Masa uszczelniajgca firmy ,Sika Poland”.

2.2.2 ,Sikadur 52” — karta produktu w zatgczeniu.
2.2.3 Tasma fizelinowa — podtynkowa

2.2.4 Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630
Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do  picia
z wyjatkiem wod mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg
zwigzkow siarkowych, kwasowych czy ~ zasadowych. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
- normy zwigzane PN-75/C-04630.
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2.2.5 Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- posiada¢ frakcje o réznych wymiarach: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm,
piasek srednioziarnisty 0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0 mm.

2.2.6 Kruszywo mineralne do betonéw [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych
- posiada¢ frakcje przechodzgce przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W
zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od %
odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadie]
do kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do
betonu tgczne dla frakcji kruszywa 0+16 mm, 0+32 mm i 0+63 mm podano wg PN-
88/B-06250.

2.2.7 Cement portlandzki [ PN-EN-197-1 CEM | 32,5R]
Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nie nalezy stosowaé¢ cementu murarskiego
- w okresie obnizonych temperatur (ponizej +5°C) cementu hutniczego.
- normy zwigzane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

2.2.8 Cegta petna wypalana z gliny [ PN-75/B-12001]
Cegta min. kIl.1560 powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe;j

2.2.9 Zaprawy cementowe; [PN-65/B-14504]; zaprawa cem.-wap.[PN-65/B-14503].
Zaprawa cementowa marki 5.0 MPa w proporcji cement : piasek = 1:3.5
Zaprawa cem.-wap. Marki 3.0 w proporcji cement : wapno suchogaszone: piasek
= 1.5:1:8

2.2.10 Wapno [PN-90/B-30020]
Wapno powinno spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci: nie nalezy stosowaé wapna zbrylonego.

2.3 Materiaty pomocnicze

2.3.1 Deskowania
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania
zapewni¢ sztywnos$é, niezmienno$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich
elementéw konstrukcji monolitycznych (taw fundamentowych, podciggdéw i tp). Dla
belek i podciggéw o rozpietosci powyzej 3.0 m deskowania powinny by¢ wykonane
z odwrotng strzatkg roboczg w stosunku do kierunku ugiecia deskowania.
Wielko$¢ odwrotnej strzatki ugiecia nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidzianego ugiecia elementu przy obcigzeniu catkowitym.

2.3.2 Rusztowania
Rusztowania ramowe ( np. typ ,warszawskie’) nalezy montowa¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta. Montaz i rozbiorke rusztowania mozna
powierzy¢ tylko osobom, ktére przeszty szkolenie w tym zakresie. Montaz powinien
odbywac sie pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiér ustawionego rusztowania
powinien by¢ dokonany przez osobe do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.
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3.0 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00
3.2 Sprzet do wykonania robét

Agregat do sprezonego powietrza wraz z oprzyrzgdowaniem, szczotki druciane, dragi
stalowe, mitotki murarskie, kastry na zaprawe, warstwopiony, kielnie, szpachle,
poziomice, katowniki murarskie, bloczki.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00
4.2 Transport materiatéw

Materiaty powinny by¢ dostarczane $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu wyszczegolnionych materiatow.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podanow ST.01.00
5.2 Zasady wykonywania robot

Wykonanie robét obejmuje nastepujace fazy:

5.2.1 Remont i naprawa ceglanych scian konstrukcyjnych
Nalezy odstoni¢ miejsca peknieé poprzez zdjecie warstwy tynku w miejscach
zarysowan. Odstoniete rysy i pekniecia w konstrukcyjnych Scianach ceglanych
nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, poszerzy¢é do min. 1cm i wypehié
iniekcyjnie preparatem ,Sikadur 52” firmy ,Sika Poland”. Po wypetnieniu szczelin
miejsca zabezpieczy¢ poprzez naklejenie podtynkowych tasm fizelinowych.

5.2.2 Przemurowanie luznych fragmentéw muréw w miejscach ujawnionych lub
powstatych przy rozbiérkach.
Luzne fragmenty muru w scianach zewnetrznych nalezy przemurowac cegtg klasy
150 na zaprawie Rz=3.0 MPa.

5.2.3 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe odcinkow scian na wysokos¢ 100 cm metodg
iniekcji.

Odkucie warstw tynku i wstepne oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi.
Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢. Wszystkie powierzchnie muszg by¢
czyste, suche i wolne od jakichkolwiek luzno przylegajgcych czastek, tluszczu i
oleistych plam.

Nierownosci i szczeliny nalezy, przed uszczelnieniem, naprawi¢ zaprawami
cementowymi np. Sika® EpoCem®.

Iniekcja. Wykonanie przepony izolacyjnej metodg iniekcji preparatami f-my
Remmers lub Schomburg. Caty proces iniekcji nalezy wykona¢ wg. wytycznych
zawartych w kartach katalogowych przyjetego systemu.

Po wyschnieciu preparatu iniekcyjnego sciane otynkowaé zaprawg cem.-wap.
Rz=5MPa.

5.2.6 Ustawienie i rozbiérka deskowan i rusztowan.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01.00
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6.2 Kontrola jakosci

Szczegdlna kontrola prawidtowego i catkowitego wypetnienia szczelin, zgodnie z
zaleceniami producenta zawartymi w karcie produktu. Prawidtowego i doktadnego
naklejenia tasm, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w karcie produktu.
Tasdmy musza by¢ catkowicie przyklejone bez miejsc odstajgcych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01.00
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m? (i, lub) 1m.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem  obmiarow
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.01.00
8.2 Odbiér robot

Odbidr robét naprawczych powinien byé dokonywany zgodnie z wyzej podanymi
wymaganiami (pkt.6).
Do odbioru koncowego robdét naprawczych kierownik budowy obowigzany jest
przedstawic:
1. projekt budowlany f#gcznie z ewentualnymi naniesionymi na nim zmianami
dokonanymi podczas wykonywania budowy,
dziennik budowy,
protokoty (lub i ) atesty na materialy budowlane jak: preparaty firmy ,Sika Poland”
i materiaty naprawcze (tasmy) oraz preparaty systemu uszczelniania Remmers
4. atesty dostarczonych materiatéw.
5. protokéty z odbiorow miedzyoperacyjnych (np. odbioru rusztowa, odbioru
oczyszczonych i przygotowanych do iniekcji szczelin.

w N

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00
9.2 Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? (lub i) 1m pilastrow wg ceny jednostkowej.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéw przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Prawo budowlane na dzieh 1 stycznia 1995r z pdzniejszymi uzupetnieniami

10.2 Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.3 Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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10.4

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
Podczas wykonywania rob6t nalezy zachowaé przepisy zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10
grudnia 1998 r.) ktére nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa pracy
wg nizej wymienionych Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne wartoéci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczgce pomiarow. —tylko wg p. 2.3.
PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i pétbuty elektroizolacyjne.
PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonywaniem obudoéw z ptyt gipsowo —
kartonowych ogniochronnych na ruszcie metalowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i wymienionych w
punkcie 1.3 .

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem obudowy przeciwpozarowej drewnianych stropow
ptytami GKF

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST.01.00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.2 Stosowane materiaty

- ptyty gipsowo — kartonowe Nida Gips
ptyta g — k NIDA Ogien ( GKF )

- profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosnej :
np. elementy konstrukcyjne scian dziatowych
profile NIDA U, C, UA
elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonych
profile NIDA CD, UD LW
- akcesoria i elementy montazowe jak klamry, blachowkrety,
tasmy uszczelniajgce, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,
tasma zbrojgce i inne wynikajgce z zalecen producenta systemu

Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatow i technologii zapewniajgcych
poréwnywalne parametry techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi
niepalnymi RIDURIT.

Uwaga : miejsca zastosowania okreslonych rodzajow ptyt gipsowych dla obudow
okreslone sg w projekcie architektoniczno - budowlanym .
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3.0. SPRZET

3.1

3.2

4.0.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00.
Sprzet do wykonywania robot

- rusztowanie,

- pita tarczowa, pita ptatnica, otwornica,

- ndéz do ptyt, n6z do wyktadzin

- tata do przyciecia,

- papier scierny, tarnik,

- wiadra,

- kielnie, packi,

- miotek murarski, przecinak murarski, wkretaki

Do obrébki ptyt i montazu scianek, zabudéw nalezy uzywac wytgcznie sprzet
zalecany i okreslony przez producenta systemu.

TRANSPORT

41

4.2

Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Transport materiatéw

Transport materiatbw powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi
odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inzyniera. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Piyty g-k nalezy przenosic¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocag
odpowiednich srodkéw transportowych do ptyt. Przy obrobce i montazu ptyt nalez
przestrzegac¢ wskazowek producenta systemu.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwrdoci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i
krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g — k
muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantowkach rozmieszczonych
co 50 cm.

Ptyty i akcesoria powinny by¢é zabezpieczone przed wilgocig i wptywami
atmosferycznymi.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

5.1

Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.

5.2 Zasady wykonywania robot
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<@ Plyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowac¢ do
konstrukcji

Istniejgcych drewnianych stropow.

2.  Mocowanie ptyt do konstrukciji, potgczenia, styki — nalezy wykonywac
starannie wg. wskazan instrukcji montazu przekazanej przez producenta.

3. W miejscach okreslonych w projekcie jako zabezpieczenia przeciwpoza-
rowe nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe NIDA Ogien ( GKF )
lub niepalne ptyty ogniowe RIDURIT systemu RIGIPS.
Miejsca te nalezy wykonac szczegolnie doktadnie — wg zalecen produ —
centa wybranego systemu — w celu osiggniecia wymaganego stopnia
zabezpieczenia p.pozarowego REI 30 okreslonego dla catego stropu w
opisie technicznym i p.pozarowym zawartym w projekcie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00.
6.2 Kontrola jakosci wyrobéw sciennych i zapraw

1. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z inzynierem.

2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub
Swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wkasnym zakresie badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

g Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m?.
8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.01.00.

8.2 Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.
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8.3. Podstawa odbioru robét wykonania scianek i sufitow
Podstawe dla odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentow,
- protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robot szczegdinie zanikajgecych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robat,
Odbidr robdét powinien sie odbywac po catkowitym wykonaniu obudowy .

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2 Platnosé

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres roboét jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem :
- 1zolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzek na gruncie
- izolacji przeciwwilgociowej poziomej — przepony metodg iniekcji muru
dla $cian zewnetrznych i wewnetrznych

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.01.00.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2 Stosowane materialy

- papa termozgrzewalna,

- powtoki bitumiczne,

-folia budowlana polietylenowa,

- preparaty wodoszczelne, np. Hydrostop, Dryflex, Dysperbit,

-wyprawa cementowa uzupetniajgca,

-masa bitumiczna AQUAFIN 2K

- rozstwor krzemianujgcy do iniekcji krystalicznej w systemie Remmers — Kiesol
lub Schomburg AQUAFIN — F

- impregnat ESCO — FLUAT

2.3 Wymagania dla materiatow

- Materiaty izolacyjne powinny by¢ dobre jakosciowo i dostosowane do celu,
ktéremu majg stuzyc,

-odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwie
ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

-w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyskac pisemng zgode zamawiajgcego na ich zastosowanie,
akceptowane przez wtasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut
Techniki Budowlanej
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- Odporne na wptywy techniczne, nie powinny kruszyc¢ sie pod wptywem niskich
temperatur i Scieka¢ pod wptywem wysokich temperatur.

- Powinny by¢ elastyczne, podatne na drgania, nie ulegac peknieciom i
zarysowaniom.

- Materiaty nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ na srodowisko w ktorym zostang uzyte
oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatéw.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byc¢ potwierdzona
przez producenta oraz zaswiadczenie o jakosci.

3.0. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

palniki do zgrzewania pap termozgrzewalnych,

pedzle, nozyce reczne, noze, packi,

pojemniki na wyprawy.

wiertarki bezwibracyjne zalecane przez producenta systemu izolacji

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00.
4.2. Transport materiatéw
Materiaty mogg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.

5.2 Przygotowanie podtoza pod izolacje

Powierzchnie izolowane poziomo i pionowo powinny by¢ suche, oczyszczone z
kurzu, mozliwie réwne, niezbyt gtadkie, lecz bez wystepow i wgtebien

Naroza wkleste i wypukte zaokragli¢ tukiem w promieniu nie mniejszym niz 4 cm,
Na przygotowane podtoza nakfada sie powtoki izolacyjne wg szczegotowych
zalecen producentow przyjetych w projekcie systemow.

5.3 Gruntowanie podtoza

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5 %.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;.
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Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ wyzsza
niz 5 °C.

W zaleznosci od stosowanego materiatu izolacyjnego nalezy zastosowac
dopuszczony przez producenta izolacji — preparat gruntujacy.

5.4 Wykonywanie izolacji

Izolacje papowe z papy termozgrzewalnej nalezy wykonywac jedno lub dwu -
-warstwowo.

Izolacje wodoszczelne np. Hydrostop, Dryflex, Dysperbit naktada sie na
zagruntowane podtoze wg. zalecen producenta — watkiem dwuwarstwowo.

5.5 Wykonywanie przepony poziomej metodg iniekcji

W scianach zewnetrznych na catej dlugosci od strony granicy dziatki na wyso —
kosci cokotu nalezy wykonaé przepone poziomg metodg iniekcji krystalicznej
muru w systemie REMMERS lub SCHOMBURG | w celu uniemozliwienia
kapilarnego podciggania wilgoci do gory z zastosowaniem rozstworu krzemia -
nujgcego

Czynno$ci wykonac zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami wybranego systemu.
Opis ogolny :
Przepone wykona¢ metodg iniekcji poprzez nawiercenie otworéw w rozstawie nie
przekraczajgcym 15 cm ( dla zapewnienia skutecznosci zabiegu) w dwoch
rzedach. Do wiercenia nalezy uzywac odpowiednich urzgdzen pracujgcych
bezwibracyjnie. Otwory nalezy wierci¢ pod katem 30 — 40° tak, aby konczyty sie
5 cm przed licem Sciany. Przed nasgczeniem preparatem z otworéw nalezy
usung¢ kurz. Iniekcje nalezy przeprowadzi¢ metodg cisnieniowa.

Otwory po zakohczonym zabiegu wypetni¢ zaprawg wigzgcg bezskurczowo

np. ASOICRET BM.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodline zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00.

6.2 Kontrola jakosci robot

Przed wykonaniem izolacji dokona¢ odbioru podfoza,
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢é materiatow

izolacyjnych ktorg producent jest zobowigzany okresli¢ zaswiadczeniem o jakosci

lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

Uzycie materiatu winno by¢ zgodne z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szerokosci zaktaddw,
Zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Jakos¢ wykonywania iniekcji nalezy skontrolowa¢ w zakresie zgodnosci ze
szczegotowymi zaleceniami wybranej metody — systemu.

W miare mozliwosci przy udziale przedstawiciela technicznego dostawcy
preparatéw krzemianujgcych.
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01.00.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedtozyc:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianami,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow,
protokoty odbioréw czesciowych.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m?2,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.01.00.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.

9.2. Ptatnosé

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podtoza pod izolacje,

-wykonanie izolacji

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

Szczegotowe wytyczne techniczne przyjetego systemu iniekcji muréw.

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogélnobudowlane



1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST. 01.01

ROBOTY BUDOWLANE
V. TYNKI WEWNETRZNE

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogélnobudowlane



1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01.00.

2. 0. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00. ,Wymagania ogdine”.

2.2Stosowane materialy

cement, wapno, woda, piasek,

gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,

preparat Kiesol,

szlam uszczelniajacy Sulfatexschlamme,

zaprawa Grundputz,

zaprawa Dichtspachtel,

zaprawa Vorspritzmortel,

tynk renowacyjny Sanierputz WTA

tynk wygtadzajacy Feinputdz ............ w systemie REMMERS

2.3 Wymagania dla materiatéw

uziarnienie,
woda wg wymogow PN

3.0. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00.

2 .2Sprzet do wykonywania robét
pojemniki na zaprawe,

pace metalowe, kielnie, rusztowania
i inny zalecany przez dostawce materiatdw przyjetego systemu tynkéw.
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4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00.
Nalezy dostosowac sie do wymagan okreslonych przez producenta materiatow.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.

5.2 Wyszczegodlnienie robot

Tynki istniejgce w poszczegolnych pomieszczeniach do indywidualnej oceny
technicznej z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — do remontu lub skucia.
Wstepnie przyjmuje sie zakres skucia tynkow istniejgcych do 50% powierzchni Scian.

Zniszczone wykonczenie scian wewnetrznych nalezy wyremontowac w technologii
REMMERS :

- sku¢ istniejgce tynki, przygotowac odpowiednio podtoze poprzez oczyszczenie
powierzchni i usuniecie starych zasolonych i zmurszatych spoin,

- zagruntowac przygotowane podtoze preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodag
(okoto 0,12 kg/m2 Kiesol),

- na $wiezo nanies$¢ szlam uszczelniajgcy Sulfatexschlamme, (preparat Kiesol
musi by¢ wchioniety, ale podtoze powinno by¢ jeszcze matowo wilgotne (ok. 1,6
kg/m2)

- na $wiezo, gdy szlam zachyna wigza¢ zamkng¢ spoiny i wyréwnaé nieréwnosci
podtoza z uzyciem zaprawy Grundputz (zuzycie ok. 9,5 kg/m2 na kazdy cm.
grubosci),

- ewentualnie na styku sciany i posadzki wykonac fasete uszczelniajgca z zaprawy
Dichtspachtel (okoto 1,7 kg/mb),

- po zwigzaniu zaprawy Grundputz — nanie$¢ dwie warstwy szlamu uszczelniajg
cego (Swieze na $wieze) Sulfatexschlamme ( ok. 3,2 kg/m2) przy wodzie napiera-
jacej ok. 5,0 kg.m2).

- na ostatnig swiezg warstwe szlamu narzuci¢ obrzutke Vorspritzmortel
(ok. 4,0 kg/m2),

- po okoto 48 godzinach natozy¢ tynk renowacyjny Sanierputz WTA stara biel
grubosci ok. 2 cm. t.j. ok. 17 kg/m2,

- w zaleznosci od decyzji inwestora mozna utozy¢ tynk wygtadzajgcy Feinputdz
(ok. 3,5 kg/m2),

- malowanie wykonac farbg Sanierputzfarbe ( ok. 0,25 I/m2),

- gruntowanie mozna wykonac preparatem Tiefengrund W (0,1 I/m2), mozna
stosowac z dodatkiem wody 1:1.

Tynki $cian suchych wykonhczy¢ wyprawg cementowo — wapienng

5.3 Warunki przystapienia do wykonywania wypraw

Do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich z mas nalezy przystepowa¢ w
okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze w pomieszczeniach nie
nizszej niz +5°C.
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5.4 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie swiezym (nie stwardniatym).

Zaprawa w stanie swiezym powinna by¢ jednolita, nie wykazywaé segregaciji
skfadnikow, spienienia oraz obecnosci zanieczyszczen obcych, grudek
nierozpuszczonego kleju, niedogaszonych czgstek wapna i ziarn kruszywa, o
Srednicy powyzej 0,5 mm.

5.5 Nanoszenie zapraw PMT/W

Plastyczng zaprawe tynkarska nalezy nanosi¢ na Sciany i sufity w postaci
cienkich wypraw wewnetrznych, mechanicznie lub recznie, jedno- lub
dwuwarstwowo.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01.00.
6.2 Odbioér zaprawy stwardniatej

1. Odbior koncowy wyprawy pod wzgledem jakosci powinien by¢ wykonany
Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie wodg
otynkowanej powierzchni — woda powinna sptywac po scianie wagskim
strumieniem nie rozlewajgc sie po powierzchni i nie wsigkajgc w nig, a krople
wylane na poziomg powierzchnie nie powinny wsigka¢ w wyprawe przez okres
co najmniej 1 godz.

Odpornosc¢ na tworzenie sie wykwitow solnych nalezy sprawdzi¢ przez polewanie
wyprawy wodg — miejsca, uprzednio polane wodg, po wyschnieciu nie powinny
wykazywac biatego nalotu, wykwitow solnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01.00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest - m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
8.2 Warunki techniczne odbioru

1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementéw
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru
podanymi dla tych robét budowlanych.
Badanie powinno polegac na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajgcych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podfoza pod tynki,

- wykonanie tynkow,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Normy i Swiadectwa:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.
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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.01.00.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2. Stosowane materiatly
- piasek PN-79/B-06711 bez domieszek organicznych, o frakcji drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0—-2,0 mm
- cement wg normy PN>88/B-3000
- dodatki impregnujgce

2.3. Dylatacje w konstrukcjach posadzek

1. W konstrukcjach posadzek powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacyjne,
izolacyjne i przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukc;ji
budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnos$ci cieplnej i pecznienia materiatéw.

3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzki od
elementoéw konstrukcji budynku. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac w
miejscach zmiany grubosci podkfadu oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji posadzek.

4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podkfadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie posadzki na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 9 m?2. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
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cementowym powinny by¢ wykonywane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3
— 1/2 grubosci podktad.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

- nozyce,
- pity widiowe,
- przecinaki, wiertta, packi

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00.

4.2. Transport materiatéow

Materiaty posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi,
skrzyniowymi zabezpieczonymi przed przesunieciem lub zawilgoceniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét Ogolne zasady wykonywania robot
podano w ST.01.00.

5.2Wykonywanie konstrukcji posadzek betonowych na poditozu betonowym

Posadzka powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig w pomieszczeniach
mokrych.

Wymagania podstawowe :

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno- cementowym,
utozeniem zaprawy , z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe :
- podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz :

na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
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- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,

Wykonywanie posadzki cementowej

- Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno — lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;.

- Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry okresla rodzaj konstrukcji
podtogi, grubo$¢ warstw, wielko$¢ spadkéw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
- Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatosc
nie nizszg — przy posadzkach z betony odpornego na scieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach — 10 MPa.

- W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajgce
posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od elementow pionowych budynku,
dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym np. masg
asfaltowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci robot

1 Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukciji
posadzek — na podstawie protokotéw miedzyfazowych i zapisow
w dzienniku budowy.

2. Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej faty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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3. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m?,

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
8.2. Sposé6b odbioru robét posadzkowych

8.2.1. Odbior materiatow

1. Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe.

2. Odbioér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakoriczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczenh (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatobw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi
normami.

8.2.2. Odbiér podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaot:

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci
na $ciskanie na prébkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodag
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci podkfadu na sciskanie i zginanie,

- sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej; odchylenia
stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm,
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- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowe;j taty kontrolne;j i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementow
dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikdéw lub kgtownikéw
wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.);
badanie nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3 Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
- temperature pomieszczen,
- wilgotnos¢ podktadu.
2 . Badanie temperatury powietrza nalezy wykonac¢ za pomocg termometru
lub termografu.
3. Badanie wilgotnos$ci powietrza nalezy wykonac za pomocg hygrometru.
4 . Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz
wilgotnosci podkfadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2.4. Odbidr kohcowy robdét posadzkowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg
powinny by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej posadzki z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbiorow
miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- dostarczenie materiatu na budowe

- wykonanie podfoza pod posadzke

- wykonanie posadzki wraz z cokolikami

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

BN-89/6747-25

PN-82/B-02020

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630. Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z pracami :

Stolarka okienna - okna PCV jednoramowe rozwierno - uchylne O1i O2
Drzwi zewnetrzne drewniane DI i DIl — istniejgce do remontu

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.01.00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST.01.00. ,Wymagania ogolne”

2.2 Stosowane materialy

stolarka okienna jednoramowa PCV rozwierano — uchylna z o$cieznica,
stolarka drzwiowa zewnetrzna istniejgca do remontu,

uszczelki obwodowe,

pianki uszczelniajgce, Kity,

parapety okienne drewniane

listwy drzwiowe, inne wykanczajgce,

materiaty pomocnicze: sruby, wkrety, kotki, tgczniki stalowe.

i inne niezbedne dla systemowego zamontowania elementéw stolarki .

3.0. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
wiertarki, dtuta, wkretaki i inne zalecane przez producenta drzwi
4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00.

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogélnobudowlane



4.2 Transport materiatéw

Stolarka okienna moze by¢ przewozone samochodami skrzyniowym lub
dostawczymi, w trakcie transportu okna i drzwi muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem i uszkodzeniem. Uwaga — okna transportowane bedg oszklone.
Wszystkie elementy w dostawie w komplecie z o$cieznicami lub innymi
elementami mocujgcymi .

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.01.00.

Stolarka okienna jednoramowa, rozwierano - uchylna PCV w kolorze biatym
Zachowac istniejgcy rysunek i szerokos¢ elementow.

Gabaryty okien dostosowac do istniejgcych otworéw okiennych.

U dotu skrzydet okiennych zewnetrzne okapniki systemowe

Szklenie zestawem jednokomorowym Thermofloat Uk(max) = 1,10 W/m2K
Szyba zewnetrzna antywtamaniowa P-4

Parapety wewnetrzne postforming wykonczone fabrycznie w kolorze okien.
Okucia okienne standard z zamkami blokujgcymi otwarcie.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne drewniane do remontu. Stare powtoki malarskie tuszczgce
sie — do usuniecia. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu pomalowaé dwukrotnie
farbg olejng podktadowg i powierzchniowg.. elementy oku¢ ozdobnych
oczysci¢ z rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg do metalu.

Wszystkie elementy wg zestawienia stolarki zawartego w proj. architekto -
nicznym rys. A5

5.3 Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

5.3.1 Wbudowywanie stolarki okienne;j

1. Stolarka okienna osadzana jest w o$ciezu z wegarkami

2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan oscieza po
demontazu istniejgcych okien. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.

3. Przed wykonaniem nowych okien nalezy dokona¢ pomiary z natury
uwzgledniajgc zasade widocznej w elewacji na szerokos¢ 2 cm oscieznicy
4. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw otwordw dla stolarki okiennej w
Scianach zewnetrznych oraz rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki okiennej wg wskazan producenta.

Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od
krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.

5.3.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

1. Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogélnobudowlane



uszkodzeniach i nierébwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

2. W zaleznosci od rodzajow tgcznikéw zastosowanych do zamocowania
stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w
osciezach.

3. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna, jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci elementéow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roznice
wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.

4. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a
okucia dziata€ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do
oscieznicy.

5. Zamocowania o$cieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikow typu
zaczepow, gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretdéw wkrecanych do
drewnianych klockow w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.

6. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem materiatem
izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania do tego celu.
Osadzenie parapetow systemowych drewnianych nalezy wykonywac po
osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Osadzi¢ parapet na pianke poliuretanowg. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w
Sciane podokienng parapet powinien by¢ wpuszczony na state w
specjalnie do tego celu wykonany wragb w progu oscieznicy.

Styki parapetu uszczelni¢ z osciezem.

7. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownac zaprawg
cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod oknem i
wykonac uszczelnienie oscieznicy z istniejgcym podokiennikiem
ceramicznym

8. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego z
osadzeniem nalezy dokfadnie zamkng¢.

5.3.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi i wykohczone farbg proszkowg lub stalowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01.00.
6.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobéw stolarskich i szklarskich

1. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wytycznymi
producenta stolarki lub elementow klap
3. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodno$¢ wymiarow, jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata
wykonana, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstruk -
-cyjnych, sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjono-
-wania okuc.
4. Dla sprawdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzéw
(skrzydet i elementow ruchomych) nalezy porownac wyniki dokonanych
pomiarow ocenianej partii z wymiarami zawartymi w polskich normach:
- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegotowych elementow,
- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.
5. Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy
poréwnac¢ wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.
6. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegdtow
konstrukcyjnych nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:
- szczegdbtow konstrukecyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenia okuc, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na
wyréb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.
Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie
skrzydet oraz uruchomienie mechanizmow okuc¢ zgodnie z normami na metody
badan okien i drzwi.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.01.00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
- stolarka - sztuka
obrobki, parapety - m?

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
8.2 Zakres odbioru robét

1. Przy odbiorze robo6t nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce badania bedace
podstawg do oceny jakosci tych robat:

- badanie konstrukcji, w ktorej osadzone sg szyby,

- badanie oku¢ i systemow otwierania

- badanie materiatow w tym réwniez oszklenia,

- badanie jakosci wykonania.
Badanie materiatow nalezy przeprowadzac zaréwno przed rozpoczeciem robot,
jak i po ich zakonczeniu.
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9.0.

Badania konstrukcji, w ktorej osadzone sg szyby, oku¢ i materiatow nalezy
przeprowadzac na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, odpowiednimi normami
oraz innymi dokumentami okreslajacymi cechy materiatu, o ile stanowig one
integralng czes¢ dokumentacji techniczne.

Po przeprowadzeniu kontroli jakosci materiatow i robot nalezy sporzadzié
protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ich wykonania.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup stolarki okiennej

dostarczenie stolarki na budowe

wbudowanie okien

obrobke otworow okiennych i drzwiowych oraz wokot elementéw

osadzenie parapetdw i innych elementéw wykanczajgcych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych
w Sciany o roznej konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP Budownictwa Ogolnego,
Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
-Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementow Slusarskich.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem elementow Slusarskich :

- drzwi stalowe wewnetrzne,

- wywietrzak dachowy cylindryczny wraz z podstawg dachowg

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01.00.
2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2. Stosowane materiaty
- drzwi wewnetrzne stalowe typu zabezpieczeniowego wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej fabrycznie — rozwigzanie systemowe
producenta — wymagany atest antywtamaniowe klasy ,C”.
- wywietrzaki dachowe cylindryczne typowe wraz z podstawami dachowymi
rozwigzanie systemowe producenta,

2.3. Wymagania dla materiatéw

1. Materiaty metalowe powinny:
by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg stuzyc,
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach
lub swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
w przypadku braku norm i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyskac pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie,
akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut
Techniki Budowlane;.

2. Drzwi nalezy zamontowa¢ z wymaganym atestem jako antywlamaniowe
Klasy ,C” wyposazone w dwa zamki wielopunktowe
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3. Do wykonywania wywietrzakow dachowych wraz z podstawami nalezy
stosowa¢ kompleksowo materiaty i akcesoria przyjetego systemu.

4. Do fgczenia poszczegolnych elementow i segmentow budowlanych oraz
wyrobow Slusarki metalowej nalezy stosowac spawy, wkrety, Sruby i
nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze
powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentac;ji
techniczne;j.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

nozyce reczne,

nozyce elektromechaniczne, pity tarczowe, wiertarka elektryczna.

Drzwi stalowe antywlamaniowe oraz elementy wentylacyjne zostang dostarczone
na budowe gotowe do zamontowania. Montaz nalezy przeprowadzi¢ doktadnie
wg. zalecen producenta elementéw.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00.
4.2. Transport materiatéw

Slusarka moze by¢ przewozona samochodami skrzyniowymi po odpowiednim
zabezpieczeniu elementow przed uszkodzeniami mechanicznymi

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.
5.2. Drzwi wewnetrzne antywtamaniowe

Drzwi nalezy zamdéwi¢ po dokonaniu pomiaréw na budowie.

Produkt winien posiada¢ wymagany atest jako antywtamaniowe klasy ,C” z
oscieznicg stalowg wyposazone w dwa zamki wielopunktowe.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ doktadnie wg. zalecen producenta.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w kontaktrony umozliwiajgce wtgczenie w system
sygnalizacji SWIN.

5.3 Wywietrzak dachowy

Wywietrzaki dachowe nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z podstawami
dachowymi systemowe z blachy stalowej ocynkowane;j.

Montaz na dachu wykona¢ wg. projektu architektonicznego wg ogélnych zasad
wykonywania prac blacharsko — dekarskich.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01.00.

6.2. Kontrola jakosci robot

Przy odbiorze elementdéw $lusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujgce cechy:

wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowosé wykonanych potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie
spawow, Srub itp.) oraz rozstaw otworow na sruby, Srednice otwordéw,
wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwienh i innych zanieczyszczen,
zabezpieczenie wyrobu przed korozjg, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
W wypadku elementéw systemowych, dostarczanych na budowe jako gotowy
element do wbudowania — przed zamdwieniem,

a nastepnie przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary elementu, stan
wykonczonych powierzchni stalowych bgdz aluminiowych malowanych.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
drzwi stalowe, wywietrzaki dachowe - szt.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST.01.00.
8.2. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementoéw $lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robot.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2 Platnosé

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
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Cena obejmuje odpowiednio:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-wykonanie lub zakup elementow,

- malowanie,

-transport,

-montaz.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

PN-75/M-02046 Srednice otworéw przej$ciowych dla $rub i wkretow.
PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

BN-76/6113-22

BN-79/6113-44

PN-71/M-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogélnobudowlane



1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST. 01.02

ROBOTY BUDOWLANE
IX. ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogélnobudowlane



1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot :
- malowanie scian wewnetrznych
- malowanie sufitbw wewnetrznych
- impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji dachu

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01.00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2 Stosowane materialy

-$rodki gruntujace, fluaty,
-farby gotowe akrylowe — przygotowane fabrycznie,
-farby akrylowe do pomieszczen wilgotnych,
-farba dyfuzyjna scienna Remmers — Sanierputzfarbe
(silikatowa farba wewnetrzna zmywalna )
- preparat do gruntowania podtozy Tiefengrund - Remmers
- impregnaty p.grzybiczne i p.ogniowe 'FLUIDIL 2FL” lub “FOBOS 2ML”:

2.3 Wymagania dla materiatéw

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.
- do malowania zawilgoconych Scian sutereny nalezy uzyc¢ farbe dyfuzyjng, o
duzej przepuszczalnosci pary wodnej
- impregnaty do drewna nalezy stosowac¢ zapewniajgce zabezpieczenie
elementéw drewnianej konstrukcji do stopnia NRO

3.0. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00.

3.2 Sprzet do wykonywania roboét
-wiadra, pedzle, watki, szpachle, drabiny, rusztowania

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi z plandekg lub
dostawczymi zamknietymi.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodblne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

* Elementy stolarki okiennej, drzwiowej wraz z listwami wykanczajgcymi i
parapetami wewnetrznymi - nalezy dostarczy¢ na budowe wykonczone
fabrycznie.

5.2 Malowanie scian i sufitow

- malowanie podtozy i ptyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie,

-fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich emulsjg gruntujgca,

-malowanie tynkéw wewnetrznych farbg akrylowg zwyktg , lateksowg i dyfuzyjng
do pomieszczen wilgotnych

5.3 Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢
powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic¢ uszkodzenia,
wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

3.  Wilgotnosc¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
farbami akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy. Malowanie
tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

4.  Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé
po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:
catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikéw lub opraw), oraz armatury
oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.) wykonaniu podktadéw pod
wyktadziny podtogowe,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

5.  Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z wyktadzin
dywanowych).
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania techniczne:
- powierzchnia tynkéw powinna byc¢ gtadka,
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- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione
przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku

- Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢
przed malowaniem zafluatowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byc¢
oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze
itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia

- podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziarn piasku, a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lub
pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi
farbami bez usuniecia (zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z
wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie
powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

6. Sciany wewnetrzne zawilgocone remontowane w technologii Remmersa
przy uzyciu preparatow Kiesol nalezy malowac¢ farbg Sanierputzfarbe
(ok. 0,25 1/m2 ) po uprzednim zagruntowaniu preparatem Tiefengrund
( 0,1 1/m2) mozna stosowac z dodatkiem wody 1 : 1.

7. Impregnacje drewnianych elementéw konstrukcji dachu nalezy przepro —
wadzi¢ p.grzybicznie i p.ogniowo do uzyskania stopnia zabezpieczenia
przeciwpozarowego NRO przy uzyciu preparatu ,FLUIDOL 2FL” lub
,FOBOS 2ML”

Sposodb wykonania impregnacji — wg. zalecenh producenta stosowanego
preparatu.

6.0 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01.00.
6.2 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- podtoza,
- materiatow,
- warstw gruntujgcych — w celu utatwienia kontroli jest wskazane stosowanie
powtok réznigcych sie barwa.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m=.

8.0 . ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.01.00.
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8.2 Odbidr robét

Badania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
-rbwnomiernego roztozenia farby,

-jednolitego roztozenia farby,

-odpornosci na wycieranie,

-odpornosci na zarysowania,

- przyczepnosci do podtoza.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.

9.2 Platnoscé:

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podtoza,

- spoinowanie,

- szpachlowanie,

-fluatowanie tynkow,

- malowanie farbg podktadowa,

-malowanie farbg powierzchniowa,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
Swiadectwo ITB 462/83

Swiadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944
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