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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki istniejgcego budynku garazu

Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim
przy ul. Kosciuszki 6.

Dane ogdlne.

Inwestor :  Prokuratura Okregowa w Gdansku
80-853 Gdansk, ul. Waty Jagielloriskie 36

Lokalizacja : Starogard Gdanski ul. Kosciuszki 6

nr ewidencyjny dziatki 355 obreb 17
Obiekt : budynek garazu Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim
Podstawa opracowania.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana
- mapa geodezyjna d/c informacyjnych

3.0 Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i projekt rozbiorki istniejgcego
budynku garazu potozonego na terenie dziatki Prokuratury Rejonowej w
Starogardzie Gdanskim.

W chwili obecnej na przedmiotowej nieruchomosci znajdujg sie trwate obiekty
zabudowy :

- budynek biurowy siedziby Prokuratury Rejonowej

- budynki gospodarcze | i Il

- budynek garazowy

- zewnetrzna instalacja wod.-kan.

- zewnetrzna instalacja sie€ elektryczna

- zewnetrzna instalacja gazowa

Celem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku garazowego oraz
odpowiednie dobranie technologii rozbiorki zapewniajgce bezpieczne
prowadzenie prac budowlanych. Wszelkie prace muszg zosta¢ poprzedzone
uzyskaniem pozwolenia na prace rozbidrkowe na bazie przedmiotowej
dokumentaciji.

Nalezy zapewni¢ aby prace rozbiérkowe zostaty poprzedzone odtgczeniem
czynnych instalacji wewnetrznych sieciowych na warunkach poszczegolnych
gestoréw sieci uzyskanych przez Inwestora.



4.0 Lokalizacja.

4.1

Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek garazowy projektowany do rozbiérki
potozony jest w Starogardzie Gdanskim przy ul. Kosciuszki 6 na dziatce numer
ewidencyjny 355 obreb 17.

Teren znajduje sie w centrum Starogardu Gdanskiego i wraz z przylegtymi
budynkami biurowym i gospodarczymi stanowi siedzibe Prokuratury Rejonowe;.
Budynek stuzy celom garazowania stuzbowych samochodéw osobowych.

Dojazd do dziatki bezposrednio od strony ul. Kosciuszki na teren czesciowo
utwardzonego placu manewrowego zlokalizowanego pomiedzy istniejgcymi
budynkami na dziatce.

Dostep do budynku od strony pétnocnej i zachodnie;j.

Budynek zlokalizowany jest sciang wschodnig bezposrednio na granicy z dziatkg
sgsiednig nr ewidenc. 354 , a od strony potudniowej przylega do istniejgcego na
dziatce budynku gospodarczego Il — ,starej wozowni”.

Ochrona zwierzat i roslin.

Na etapie wykonywania inwentaryzacji budowlanej nie stwierdzono wystepo —
wania zadnych gniazd ptakow ani roslin podlegajgcych ochronie prawne;.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gniazd ptakéw, zwierzat lub roslin
prawnie chronionych po przystgpieniu do wykonywania prac rozbiorkowych —
wykonawca jest zobowigzany do bezzwltocznego zgtoszenia tego faktu do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Zgodnie z art. 49 i 52 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z
2015r. poz. 1651 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz.U. z 2014r poz 1348)
Rozpoczecie robot bedzie poprzedzone dokonang przez kierownika robot oceng
budynku pod kagtem ewentualnego wystepowania gniazd legowych ptakéw obje-
tych ochrong gatunkowg (np. wréblowe: jaskotki, wroble, kawki, jerzykowe:
jerzyki).

4.2 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Analizujgc obszar oddziatywania budynku garazowego przeznaczonego do
rozbidrki wyznaczono teren w otoczeniu budynku z uwzglednieniem i na
podstawie przepiséw odrebnych tj. prawa budowlanego (Dz.U.z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami), warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.69 z p6zniejszymi zmianami).
Istniejgcy garaz przewidziany do rozbiorki potozony jest w Starogardzie
Gdanskim przy ul. Kosciuszki 6 na dziatce nr 355 obreb 17.
od strony potudniowej obiekt przylega do istniejgcego, wyzszego budynku
gospodarczego N[a!
- od strony pétnocnej istniejgcy obiekt do rozbiorki usytuowany jest w odlegtosci
okoto 30,0 m od budynku biurowego,
- od strony wschodniej obiekt do rozbiorki usytuowany jest na granicy z dziatkg
nr ewidencyjny 354 zabudowang i funkcji mieszkalno — ustugowe;.



- od strony zachodniej przedmiotowy obiekt do rozbiorki zlokalizowany jest w
odlegtosci okoto 6 m od budynku gospodarczego nr |.

Rozbidérka budynku garazu nie bedzie miata wptywu na konstrukcje budynku

usytuowanego na dziatce sgsiedniej, ani na konstrukcje budynku gospodarczego

nr Il na dziatce wtasnej inwestora.

Analiza oddziatywania obiektu projektowanego do rozbiérki obejmuje sprawdze —
nie oddziatywania w zakresie funkciji, bryty, zabudowy i zagospodarowania
dziafki.

Obszar oddziatywania obiektu garazu projektowanego do rozbidrki wychodzi
poza zakres wtasnej dziatki inwestora od strony wschodniej.

Dziatka nr archiwalny 354 znajduje sie w obszarze oddziatywania rozbieranego
obiektu.

5.0 Opis istniejacego obiektu.

Budynek garazu zrealizowany zostat okresie po 1950 r. i wchodzit w sktad
kompleksu zabudowy Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdanskim.

Obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony.

Konstrukcje garazu stanowig Sciany murowane z cegty petnej ze stropodachem
drewnianym jednospadowym z pokryciem blachg fatdowg stalowg powlekang .
Posadzki betonowe nieocieplane.

Budynek garazu wtornie zostat dobudowany do budynku gospodarczego ,starej
wozowni”.

Budynek posiada instalacje wewnetrzne elektryczne podtgczone do instalacji
Prokuratury Rejonowe;j.

5.1 Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy .................ccooil 59,56 m2
Powierzchnia uzytkowa ......................o.l 50,13 m2
Wysokos¢ budynku ... 2,70 m
Kubatura budynku .............ccooiiiiii V= 156,35 m3

5.2 Opis konstrukcji i wykonczenia budynku

- Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne — murowane z cegty petnej,

- stropodach — konstrukcji drewnianej — ptatwie, krokwie z poszyciem z desek
sosnowych

- pokrycie blachg fatdowg stalowg na tatach i kontrtatach drewnianych

- drzwi zewnetrzne — petne stalowe,

- tynki wewnetrzne cementowo — wapienne,

- posadzki betonowe,

- elewacje tynkowane wyprawg cementowo — wapienng,

- rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowane;.



5.3 Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczng — 220/380V
zasilang
kablem podziemnym z wewnetrznej instalacji Prokuratury Rejonowe;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ odfgczenia instalacji wewnetrznej budynku od zasilania elektrycznego.

5.4 Ocena stanu technicznego obiektu

Stan techniczny obiektu nie zagraza niebezpieczenstwu i pozwala na dokonanie
rozbiodrki.

Podczas prac rozbiorkowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na prace prowa-
dzone przy rozbidérce sciany wschodniej potozonej na granicy z dziatkg sgsiednig
oraz w bezposrednim sgsiedztwie budynku gospodarczego Il mimo braku powig-
zania konstrukcyjnego z budynkiem rozbieranym.

6.0 Technologia rozbiorki

Z uwagi na to, ze budynek garazu przewidziany do rozbiérki wykonany jest w
technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegty petnej lub gazobetonu
ze stropodachem lekkim, konstrukcji drewnianej z pokryciem blachg fatdowg
stalowg - rozbiorke nalezy wykonywac w kolejnosci :

- pokrycie dachu,

- demontaz bram garazowych,

- stropodach drewniany,

- $ciany murowane,

- skucie posadzek wraz z podtozem betonowym,

- fundamenty betonowe.
Niedopuszczalne jest wykonanie rozbiorki przez podcinanie konstrukcji od dotu.
Roboty rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznosc¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie spowodowato utraty statecznosci i przewrdcenia innego
fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.
Prace rozbiorkowe wykonywac zachowujgc szczegdlng ostroznosgé,
przestrzegajgc przepisy i przy udziale firmy z odpowiednim doswiadczeniem,
posiadajgcej stosowne uprawnienia, kursy BHP i ppoz., znajgcej najnowsze
przepisy techniczne oraz posiadajgcej doswiadczenie w tego typu pracach.
Pracownicy powinni posiadac odziez roboczg i wyposazenie ochrony
indywidualnej.
Firma dokonujgca demontazu powinna posiada¢ mozliwos¢ korzystania z wody,
z WC i tgcznosc telefoniczng na wypadek lub koniecznosci wezwania pomocy
lekarskiej oraz by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. u.
2003 Nr47, poz.401)



Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityk i Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz 649 z p6z. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r.

Ogledziny stanu istniejgcego budynku nie wskazujg na wystepowanie w nim
materiatéw niebezpiecznych jak azbest lub papa asfaltowa. Po przystgpieniu do
rozbiorki stropodachu, w wypadku stwierdzenia wystepowania takich materiatéw
Wykonawca powinien uzyska¢ odpowiednie zezwolenia, pozwolenia i zatwier
-dzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia
organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Przy doborze technologii rozbidrki wzieto pod uwage stan istniejgcy oraz
usytuowanie obiektu w terenie. Zaktadana technologia moze ulega¢ modyfikaciji
zgodnie z mozliwosciami i doswiadczeniem Wykonawcy w przeprowadzeniu
tego typu prac.

Opis uzytego sprzetu znajduje sie w punkcie ,7.0” ponizszego opisu.

ETAP 1 — USTALENIE STREF ZAGROZENIA

Strefg zagrozenia budowlanego okresla sie obszar, w ktérym przebywanie ludzi
w trakcie prowadzenia prac jest zabronione. Strefa ta musi zosta¢ ogrodzona,
zaleca sie wykorzysta¢ ogrodzenia przestawne lub oznakowanie tasma, tablicg
informacyjng i nadzorowanie przez pracownika Wykonawcy.

Przy ustalaniu strefy zagrozenia nalezy wzig¢ po uwage fakt lokalizacji jednej ze
Scian bezposrednio na granicy z dziatkg sgsiednig. Wykonawca przystepujgc do
rozbidrki uzgodni z wtascicielem dziatki sgsiedniej sposéb zabezpieczenia strefy
zagrozenia.

ETAP 2 —- ODLACZENIE | DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

W zakresie tego etapu nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie instalacje sg odtgczone i
nie stanowig zagrozenia w trakcie prowadzonych prac rozbiérkowych.
W rozbieranym budynku garazowych wystepuje instalacja elektryczna.

ETAP 3 - ZABEZPIECZENIE PRZYLACZY INSTALACJI

- energetyczne

- kanalizacji deszczowej

Nalezy zlokalizowac¢ trase przebiegajgcych instalacji wykonujgc przekopy
kontrolne. W razie potrzeby zabezpieczyC je przed uszkodzeniami

ETAP 4 —- ROZBIORKA BUDYNKU

Rozbiorke budynku wykona¢ wg nastepujgcych kolejnosci

- sprawdzenie odtgczenia obiektu od zasilania elektroenergetycznego,

- demontaz Slusarki bram. Rozebrane elementy mozna sktadowac bezposrednio
na $rodki transportu lub na wyznaczone miejsce

- demontaz oswietlenia, wyposazenia wewnetrznego
Prace wykonywac z rusztowan przestawnych.

- rozbiérka blach faldowych pokrycia dachu,



- rozbiorka drewnianej konstrukcji dachu,

- rozbiorka scian murowanych z cegty petnej lub gazobetonu.

- rozbiorka warstw posadzkowych

- rozbidrka fundamentow

Zabrania sie obcigzania rusztowan i pomostow roboczych rozbieranymi
elementami. Podczas rozbidrki zwraca¢ szczegolng uwage na statecznosc
demontowanych elementow aby nie dopuscic¢ do ich niekontrolowanego
przemieszczania.

ETAP 5 —- ROZBIORKA NAWIERZCHNI BETONOWYCH W BUDYNKU

Nawierzchnie betonowg rozbiera¢ za pomocg mtotow pneumatycznych, tomodw
rozbijajgc na elementy dogodne do transportu. W wypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia materiatami ropopochodnymi lub zaoliwionymi nalezy
zatadowac na samochaod i przeznaczy¢ do utylizaciji.

ETAP 6 - UPORZADKOWANIE TERENU
Po pracach rozbiérkowych teren wyréwnac i uporzgdkowac.
7.0 Zastosowany sprzet i urzadzenia.

Sprzet budowlany do wykonania robot rozbiérkowych powinien odpowiadac
okreslonym ogodlnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiadaé
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji zgodnie z zaktadanymi warunkami
oraz wyrazne napisy podajgce dane wazne dla jego prawidtowej pracy: udzwig,
nosnos¢, cisnienie robocze itp.

7.1 Sprzet do rozbiérki recznej i mechanicznej

Do rozbiorki konstrukcji stalowych nalezy uzy¢ palniki do ciecia tlenem, drobne
elementy, obudowe mozna demontowac pitami tarczowymi.

Do rozbiorki recznej konstrukcji betonowych wykorzystywac nalezy tradycyjny
sprzet: tomy, oskardy, mioty, kliny. Procesy rozbiorki wspomaga¢ mogg mtoty i
dtuta pneumatyczne oraz wiertarki udarowe.

Dla transportu pionowego demontowanych elementow przewidziano
wykorzystanie zurawia samochodowego lub ramienia samochodu
samozatadowczego o nosnosci powyzej 5t.

7.2 Sprzet do zaladunku i wywozu elementéw

W proponowanej technologii przewaza bezposredni zatadunek demontowanych
elementéw na srodki transportu.

W opracowaniu zatozono wywoéz elementow i gruzu samochodami
samozatadowczymi o tadownosci ok. 10 t. Wskazane jest zastosowanie
tadowarek czotowych wyposazonych zamiennie w urzgdzenie chwytakowe lub
zatadunek przy uzyciu zurawia samochodowego.

7.3 Srodki ochrony stref zagrozenia



Strefy zagrozenia zaleca sie wygradzaé przy uzyciu ogrodzenia budowlanego,
tymczasowego lub ogrodzeniem z blach w obramowaniach z katownikow.
Pamieta¢ nalezy o tablicach informacyjnych i ostrzegawczych.

7.4 Sprzet ochronny pracownikéw zatrudnionych przy rozbidérce

- Hetm ochronny

- Buty z podnoskami stalowymi

- Srodki ochrony indywidualnej dla oséb pracujgcych na wysokoSci

- Kombinezony ochronne

- Rekawice ochronne

- Okulary ochronne

- Potmaska lub maska

- Sprzet specjalistyczny uzywany przy czyszczeniu zbiornikéw
paliwowych

8.0 Sposéb zabezpieczenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiorkowe sg pracami szczegolnie niebezpiecznymi, a nieprzemyslane
i niefachowe wykonanie rozbiérki moze prowadzi¢ do katastrofy zagrazajgce;j
zyciu ludzkiemu. Rozbiorka kazdego budynku, nawet niskiego stwarza
zagrozenia dla oséb pracujgcych przy rozbiorce.

Przed przystgpieniem do kolejnych etapow rozbidrki nalezy wnikliwie ocenic stan
zabezpieczenia w strefie prowadzonych prac.

Podstawowe zasady prowadzenia prac sg nastepujace:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét rozbiérkowych nalezy
sprawdzi¢ czy zostaty odtgczone wszelkie instalacje elektryczne

- Wszyscy pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Kazdy z nich musi
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska i sprzet ochronny.

- Wszyscy zatrudnieni przy rozbiérce muszg orientowac sie w zasiegu
stref zagrozenia

- Przed rozpoczeciem kolejnych etapow prac nalezy sprawdzic
ogrodzenie terenu, zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie w postaci tablic
informacyj-nych i ostrzegawczych.

- Zapewnic ciagty i fachowy nadzor przy prowadzonych robotach.

- Dla usprawnienia podejmowanych dziatan zaleca sie utrzymywanie
statego kontaktu roboczego z przedstawicielami Pracowni Projektowej w
zakresie koordynacji.

- Robét rozbiérkowych nie wolno prowadzi¢ w nastepujgcych
przypadkach:

- W czasie wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek

- W temperaturze ponizej -10°C lub w czasie nagtej odwilzy

- Zmroku lub przy sztucznym swietle

9.0 Prace niebezpieczne pod wzgledem ppoz.



Materiaty z jakich jest zrealizowany budynek garazu wskazujg na to, ze nie bedzie
wystepowata koniecznos¢ uzywania elektronarzedzi do ciecia konstrukcji stalowych
co mogto by by¢ powodem powstawanie iskier stwarzajgcych zagrozenie pozarowe.
Mimo to wykonawca jest zobowigzany:

oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane
ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstanie
i rozprzestrzeniania sie ognia

wskazaé osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakohczeniu pracy

zapewni¢ wykonywanie prac przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujacymi w rejonie wykonywania prac

Przed przystgpieniem do wykonywania w/w prac nalezy:

zabezpieczyC przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych,

uzywac sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed mozliwoscig
wywotania pozaru

oznakowac strefy zagrozone pozarem

Osoba nadzorujgca prace rozbiérkowe odpowiada za bezpieczne i zgodne z
wiedza techniczng i zasadami ppoz. ich wykonanie.

10.0 Wymagania ze wzgledu na ochrone srodowiska

Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak betony posadzkowe zaoliwione, ,
materiaty izolacyjne jak papy asfaltowe, smotowe, lampy fluorescencyjne i inne

odpady zawierajgce rte¢ mozna powierzyc¢ firmie posiadajgcej stosowne
uprawnienia i dokumenty do wywiezienia i utylizacji materiatow niebezpiecznych.
11.0 Klasyfikacja odpadow
Kod Grupy, podgrupy, rodzaje odpadu llosé
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych
(np. beton, cegta, ptyty, ceramika)
17 01 02 | Gruz ceglany, betonowy 28,252 m3
17 02 Odpady z drewna , szkla, tworzyw sztucznych
17 02 01 | Drewno 2,274 m3
17 03 Odpady asfaltow, smét i produktow smotowych -
17 04 Odpady i ztomy metalicznych oraz stopéw metali
17 04 05 | Blacha fatldowa stalowa pokrycia dachu, rynny, rury

spustowe 0,284 t




12.0 Gospodarka odpadami

12.1 Zalecenia ogdlne
Za organizacje gospodarki odpadami na terenie placu rozbiérki odpowiada ich
wytworca, ktory musi uwzgledni¢ zasady postepowania z odpadami oraz
obowigzki wytworcy, ktore to okresla Ustawa o Odpadach #j.:

- obowigzek zapobiegania powstawaniu odpadow lub minimalizaciji ich
ilosci,

- obowigzek wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania,

- obowigzek wykorzystywania odpaddw jako surowcow wtornych,

- obowigzek uzyskania zgody organu administracji na prowadzenie
dziatalnosci, w wyniku ktorej powstajg lub usuwane sg okreslone co do
rodzaju lub ilosci odpady,

- obowigzek prowadzenia jakosciowej i iloSciowej ewidencji wytwarzanych
odpadow,

- obowigzek ponoszenia optat za sktadowanie odpadow.

Minimalizowanie odpaddéw powinno obejmowac¢ w miare mozliwosci zaréwno
ograniczanie ich ilosci jak i stopnia ucigzliwosci.

W przypadku braku mozliwosci wyeliminowania powstawania odpadéw,
podstawowym sposobem postepowania z nimi powinno by¢ gospodarcze
wykorzystanie polegajgce na ich uzyciu w celach energetycznych, budowlanych,
jako surowcow wtornych dla ksztattowania powierzchni ziemi bgdz dla innych
potrzeb — pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkdd w srodowisku.

W celach przemystowych powinny by¢ wykorzystywane odpady posiadajgce
wiasciwosci umozliwiajgce przy aktualnym stanie techniki, technologii i
organizaciji ich wykorzystanie.

Jedynie w przypadku braku takich mozliwosci dopuszczalne jest
unieszkodliwianie odpadow w sposob zgodny z zasadami ochrony srodowiska
oraz w miejscach wyznaczonych na ten cel.

Unieszkodliwianie odpaddw zgodnie z ustawg to poddanie procesom
przeksztatcenia mechanicznego, biologicznego, fizycznego lub chemicznego,
ktore spowoduje, ze odpady te nie bedg stanowity zagrozenia dla zycia ludzi i dla
Srodowiska.

12.2 Przyjete rozwigzania

Odpady niebezpieczne



W wypadku wystgpienia odpadoéw niebezpiecznych, takie odpady bedg
gromadzone w szczelnych pojemnikach, a nastepnie zostang przekazane
specjalistycznej firmie, ktora posiada zezwolenie na gromadzenie i utylizacje
odpadow niebezpiecznych.

Pozostate odpady

Odpady sg usuwane przez firme wywozowg posiadajgcg zezwolenie zgodnie z
Ustawg o utrzymaniu czystosci w gminach lub dostarczane wkasnym transportem
na miejskie wysypisko $mieci. Odpady do ponownego zastosowania bedg
gromadzone w wyznaczonych miejscach na placu budowy.

12.3 Gospodarka odpadami na placu budowy

Zgodnie z Ustawg o odpadach obowigzek usuwania i wykorzystywania albo
utylizacji odpadow spoczywa na wytwarzajgcym odpady, ale istnieje mozliwosc¢
zlecenia tego obowigzku odbiorcy odpadow.

W trakcie prowadzenia robodt nalezy zapewni¢ wiasciwg ilo$¢ pojemnikéw na
zbidrke poszczegolnych rodzajow odpaddw, zapewni¢ warunki czasowego ich
gromadzenia oraz przekaza¢ odpady stosownym odbiorcom.

Jednym z obowigzkow wytworcy odpadow jest minimalizowanie odpadow.

Nalezy stosowac formy pracy, ktérych efektem bedzie:

- unikanie powstawania odpadéw lub utrzymanie ilosci powstajgcych odpadéw
na jak najnizszym poziomie,

- zmniejszenie ucigzliwos$ci i zagrozeh powodowanych przez powstate odpady,
wywiezienie odpaddw na wskazane miejsce lub jesli to mozliwe ponowne ich
wbudowanie (np.: nieskazona ziemia, gruz itp.).

Opracowat:

mgr inz.arch. Andrzej Andrzejewski
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