istniejaca rynna do przegladu

do remontu

wywietrzak dachowy

WD160

podstawa dachowa

OPIS WARSTW PRZEGRODY
STROPODACH NIEOCIEPLONY

pokrycie istniejgce — blacha faldowa stalowa powlekana

TEMAT:

PROKURATURA REJONOWA
w Starogardzie Gdanskim
Starogard Gdanski ul. Kosciuszki 6

faty i kontrtaty drewniane

poszycie z desek

krokwie drewniane

konstrukcja wiezby dachowej

INWESTOR:

PROKURATURA OKREGOWA
w GDANSKU
80-853 Gdansk, ul. Waty Jagiellonskie 36

wymiana elementdw zniszczonych

zaimpregnowanie elementdw drewnianej konstrukcji dachu
do stopnia NRO

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

podfoga z desek sosnowych — do remontu
wymiana w 50% na nowe

OPRACOWANIE:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO Il "WOZOWNI"

strop istniejqcej konstrukcji drewnianej
do remontu po ocenie stanu istniejgcego

BRANZA:

ARCHITEKTURA

istniejgce wypetnienie stropu — polepa

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEKROJ A-A 1:50

podbitka z ptyt pilsniowych do usunigcia

P

Z1

obudowa stropu do klasy o.0. RElI 30
plytami GKF na ruszcie wg systemu NIDA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

A PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

POSADZKA BETONOWA NA GRUNCIE B W DG e 2 e Saizteess
posadzka betonowa przemystowa 10cm PROJEKTANT Nr uprawnie Podpis
impregnowana i utwardzona powierzchniowo mgr inzarch upr.proj.spec.arch.
dylatowana w polach max 30m2 oraz obwodowo Andrzej Andrzejewski 589/Gd/74
przy $cianach
izolacja pozioma — folia budowlana poliwinylowa
wyréwnanie wylewkq betonowq po skuciu
wierzchniej warstwy posadzki istniejqcej
SCIANA ZEWNETRZNA NAZWA RYSUNKL:
remont sciany od strony wewnetrznej do wys. 1m PRZEKROJ A-A
w technologii REMMERS wg.opisu w projekcie pkt.9
DATA: SKALA:
05.2018 1:50
NR RYSUNKU:
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