ROZBIORKA BUDYNKU GARAZOWEGO
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SPIS ZAWARTOSCI :
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1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych: stropodachu drewnianego, Scian
wewnetrznych i zewnetrznych oraz warstw posadzkowych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot rozbiérkowych wymienionych w ponizszych
podpunktach, na ww obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, przepisami i okresleniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST.01.00.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.01.00

2.2 Materiaty pomocnicze

2.2.1 Rusztowania

Rusztowania robocze przesuwne typu ,warszawskiego”, drabiny rozstawne.
Rusztowania ramowe ( np. typ ,warszawskie”) nalezy montowaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta. Montaz i rozbiorke rusztowania mozna
powierzy¢ tylko osobom, ktore przeszty szkolenie w tym zakresie. Montaz powinien
odbywac sie pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiér ustawionego rusztowania
powinien by¢ dokonany przez osobe do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

2.2.2 Deskowania i stemple
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania
zapewni¢ sztywnos$¢, niezmiennosc i bezpieczenstwo wykonywanych robaot.

2.2.3 Pomosty i bariery ochronne
2.2.4 Tymczasowe odgrodzenie terenu objetego robotami rozbiérkowymi.

3.0 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00
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3.2 Sprzet do wykonania roboét

Narzedzia pneumatyczne, swidry, kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny, mtoty, fopaty,
szufle, przecinaki, pochylnie lub zsypy (rynny).

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00
4.2 Transport materiatéw

Materiaty rozbiérkowe powinny by¢ wywozone srodkami transportu przystosowa
-nymi do przewozu materiatu rozbiérkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podanow ST.01.00
5.2 Zasady wykonywania robét

Wykonanie robét obejmuje nastepujgce fazy :

Zabezpieczenie dotyczace BHP (ogrodzenie i oznakowanie terenu niezbednego do
prowadzenia robot rozbidrkowych, znaki i napisy ostrzegawcze).

Przygotowanie placu sktadowego dla materiatéw budowlanych.

Ocena budynku pod katem ewentualnego wystepowania gniazd legowych ptakow
objetych ochrong gatunkowg jak jaskétki, wroble, kawki, jerzyki

Odtgczenie urzadzen i sieci instalacyjnych od zewnetrznych sieci zasilajgcych
Rozbidrka stropodachu jednospadowego konstrukcji drewnianej z pokryciem blachg
faldowg stalowag

Demontaz bram garazowych,

Rozbidérka scian zewnetrznych, scian wewnetrznych.

Rozbidrka istniejgcych betonowych warstw posadzkowych.

Rozbidrka fundamentéw betonowych.

W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac rozbiorkowych wystepowania
materiatdow niebezpiecznych jak azbest lub papa asfaltowa wykonawca powinien
uzyska¢ odpowiednie zezwolenie, zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozyé organowi informacje o0 sposobie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi.

Dopuszczalne jest zlecenie odrebnej firmie specjalistycznej koncesjonowanej
wykonanie wywaozki i utylizacji takich materiatéw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01.00

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01.00
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m*i (lub) m2.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01.00

8.2 Odbior robot

Odbidr robot rozbidrkowych powinien byé dokonywany zgodnie z wyzej podanymi

wymaganiami (pkt.5 i 6)

Podstawg odbioru powinna byc¢:

- petna dokumentacja robocza obiektu,

- dziennik budowy.

- zaswiadczenia lub protokoty odbioru materiatdw z odzysku na placu budowy,

- zaswiadczenia lub protokoty odbioru materiatdéw niebezpiecznych

- sporzgdzenie protokétu koricowego obejmujgcego sprawdzenie kompletnosci
wykonania rozbiorki, zasypania wykopow oraz uporzgdkowania terenu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00

9.2 Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m® i (lub) m? wg ceny jednostkowej.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkow przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.3

10.4

Prawo budowlane na dzieh 1 stycznia 1995r z pdzniejszymi uzupetnieniami.

10.2 Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robét nalezy zachowac przepisy zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z

dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93
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Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10
grudnia 1998 r.) ktére nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa pracy
wg nizej wymienionych Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczgce pomiaréw. —tylko wg p. 2.3.

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i pétbuty elektroizolacyjne.
PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony
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