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3 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Gdansk, 06.04.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy ,Prawo Budowlane” jako autor projektu
instalacji elektrycznej wewnetrznej spacerniakdéw Aresztu Sledczego na ul. Tadeusza
Kosciuszki 30 A, 83-200 Starogard Gdanski, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, prawa

budowlanego oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

dr inz. Kornel Borowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/PO0OE/15, POM/0266/WBE/15
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® POLSKA

§lZB»‘\

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FSY-TSI-XN6 *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

www.TRYDAN.pl



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

00-369 Gdaisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

g

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.
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Pan Kornel Kazimierz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Pouczenie

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Kornel Kazimierz Borowski

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

J: inz. Leszek Niedostatkiewicz

ﬁDNlczACY

ji Kwalifikacyjnej

areéﬂ\gi?olowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifjkacyjnej

mgr inz. Magi¢j Malinowski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Sklodowskiej 40

2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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4 OPIS TECHNICZNY

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— projektu architektonicznego;

— obowigzujgcych przepiséw i norm z zakresu instalacji i urzagdzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatow elektrycznych;

— wewnetrznych wytycznych oswietleniowych inwestora;

— ustalen z inwestorem.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie:

— rozdzielnicy spacerniakow;

— skrzynki kontroli dostepu;

— linii zasilajgcej rozdzielnice spacerniakéw;

— instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
— instalacji gniazd wtyczkowych;

— okablowania systemu kontroli dostepu;

— okablowania monitoringu.

4.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest spacerniak Aresztu Sledczego w Starogardzie Gdariskim,
ktdrego inwestorem jest Areszt Sledczy w Starogardzie Gdarskim ul. Tadeusza Kosciuszki
30 A, 83-200 Starogard Gdanski. Obiekt istniejgcy.

4.4 DEMONTAZE

Nalezy unieczynni¢ i/lub zdemontowac istniejgcg linie zasilajgcg oraz rozdzielnice
spacerniakdéw wraz z wszystkimi obwodami zasilanymi z tej rozdzielnicy i catym osprzetem.
Materiaty z demontazu nalezy rozliczy¢ z inwestorem.

4.5 ROZDZIELNICE

W miejsce demontowanej rozdzielnicy nalezy wykona¢ nowg rozdzielnice spacerniakow
- RS. RS zaprojektowano jako rozdzielnice podtynkowg zamknietg w S$cianie gtéwnego
korytarza (korytarz nr 1) spacerniakow z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Rozdzielnice
zainstalowac¢ w odpowiednim miejscu, zgodnie z planem instalacji elektrycznej. Zastosowac
rozdzielnice z drzwiczkami metalowymi o stopniu ochrony min. IP 54 i IK 08.

Zasilanie rozdzielnicy RS wykonaé kablem YKYzo 5x10 mmzz rozdzielnicy gtéwnej, z pola
nr F15 — zgodnie z oznaczeniem zabezpieczen w RG. Projektowany kabel zasilajacy
zabezpieczy¢ istniejgcym  roztgcznikiem bezpiecznikowym z istniejgcymi  wktadkami
topikowymi gG 25 A.
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Rozdzielnice wyposazy¢ w nastepujace aparaty:

roztgcznik izolacyjny gtéwny np. FR303 z umieszczonym napisem na zewnatrz
rozdzielni GEOWNY WYtACZNIK PRADU;

— ogranicznik przepiec typu 2, np. DG TNS 275;

— wytgczniki przeciwporazeniowe, réznicowopragdowe, np. typu P300;

— wytgczniki nadpradowe, samoczynne, np. typu S300;

— moduf lampek sygnalizujgcych obecnos$é napiecia, np. E219-3CDE.

Ponadto tablice nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szyne zaciskowg ochronng PE
(protective earth) i izolowang szyne zaciskowg N (neutral). Dla kazdego wytacznika
roznicowopragdowego nalezy zainstalowaé niezalezng izolowang szyne zaciskowg N
i odpowiednio opisa¢ N1, N2, itd.

Parametry zastosowanych urzadzen oraz sposdb potgczenia podano na zatgczonych
rysunkach i schematach.

4.6  LINIAZASILAJACA ROZDZIELNICE RS

Linie zasilajaca rozdzielnice RS wykona¢ kablem YKYzo 5x10 mm?. Linie kablowa nalezy
wewnatrz budynku Aresztu Sledczego prowadzi¢ w istniejacych korytach kablowych,
a przejscia przez Sciany pomieszczen wykonaé przy pomocy przepustow kablowych.
Nastepnie linie kablowg nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku zgodnie z miejscem
wskazanym na rysunku EO1 i prowadzi¢ w ziemi do obiektu z placami spacerowymi.
Miejsce wyprowadzenia kabla na zewnatrz budynku zabezpieczyé przepustem wodo- i
gazoszczelnym. Nastepnie kabel wyprowadzi¢ z ziemi na $ciane korytarza spacerniakéw
(korytarz nr 1 na rysunku), prowadzi¢ pod tynkiem iwprowadzi¢ do rozdzielnicy
spacerniakdw, ktéra zaprojektowana jest w $cianie korytarza.

Odcinek linii kablowej prowadzony w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra
mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir. Utozone kable nalezy zasypywac warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm. W miejscach przejscia kabla przez drogi sciezki i wjazdy na
posesje oraz przejsciu przez Sciane budynku, kabel nalezy utozy¢ w rurach ostonowych.
Konce rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ materiatami uszczelniajgcymi.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach i schematach.

4.7 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Liczbe i moce opraw oswietleniowych dobrano tak, aby natezenie os$wietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen byto zgodne z oczekiwaniem uzytkownika jak réwniez
z wystrojem poszczegdlnych pomieszczen. Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodem
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YDYzo lub YDYpzo 3 i 4x1,5 mm?. Przewody zasilajace instalacje oéwietleniowa stosowacé na
napiecie izolacji 750 V. Obwdd oswietleniowy zabezpieczyé wytgcznikiem nadprgdowym
o charakterystyce typu B i pradzie znamionowym 6 A.

Przewody uktada¢ w istniejgcych rurkach metalowych. W przypadku koniecznosci
dotozenia dodatkowych rurek nalezy stosowac rury elektroinstalacyjne metalowe, ktére
nalezy zamocowac¢ do systemu siatkowo-kratowego stanowigcego sufit pomieszczen
poprzez spawanie.

Wprowadzenie wszystkich przewoddw i kabli do pomieszczenia posterunku ochrony
wykonad z zastosowaniem systemowego przepustu kablowego.

Zatgczanie lamp w korytarzu gtownym (korytarz nr 1), w pomieszczeniach spacerowych
oraz w pomieszczeniu stuzby ochrony bedzie wykonywane z panelu z przetgcznikami
tablicowymi monostabilnymi o obcigzalnosci prgdowej minimum 6 A i napieciu
znamionowym 230/400 V. Panel sterowania zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu
W pomieszczeniu stuzby ochrony.

W korytarzach technicznych oraz w korytarzu tgczagcym spacerniaki z budynkiem
Aresztu (korytarz nr 2) oswietlenie bedzie zatgczane poprzez czujniki ruchu.

Stosowac osprzet o stopniu ochrony minimum IP54 i IKO8.

Panel sterujgcy os$wietleniem projektuje sie jako metalowg skrzynke sterujacg
o wymiarach minimum 300x200x120 mm [szer. x df. x gt.] z otworami pod montaz
przetacznikow tablicowych monostabilnych 230/400 V, o obcigzalnosci pradowej 10 A,
z sygnalizacjg 230 V, np. PT-2954. Przetgczniki powinny umozliwia¢ zataczenie i wytaczenie
obwodu os$wietleniowego oraz powinny sygnalizowaé stan zatgczenia obwodu
o$wietleniowego. Na tablicy umiesci¢ rowniez nadruki z nazwami sterowanych
pomieszczen. Dostarczyé rowniez wydrukowany rzut z nazwami pomieszczen, ktory nalezy
zlokalizowac¢ w okolicy pulpitu sterujgcego oswietleniem.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietleniowych, dla ktorych nalezy przedstawic
potwierdzenie spetnienia wymagan natezenia o$wietlenia zgodnie z wytycznymi nr 1/2013
Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej. Najwazniejsze parametry do spetnienia:

—dla spacerniakéw: E,, = 20 Ix, U, = 0,40;
—dla gtéwnych ciggdw komunikacyjnych: ., = 10 Ix, U, = 0,40;
—dla korytarzy technicznych: E, =5 Ix, U, = 0,25.

Srednie natezenie o$wietlenia E,, nie moze przekraczaé wartoéci natezenia o dwa
stopnie wyzszej w nastepujacej skali (w luxach): 5—10—-15-20-30-50-75-100- 150
— 200 — 300. Co oznacza, ze projektowane srednie natezenie oswietlenia nie moze
przekraczac:

—dla spacerniakow: 50 Ix;
—dla gtéwnych ciggdw komunikacyjnych: 20 Ix;

—dla korytarzy technicznych: 15 Ix.
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Oprawy spefniajgce powyzsze wymogi mozna stosowa¢ po akceptacji inwestora
i projektanta po ztozeniu wniosku materiatowego. Do wniosku nalezy dotgczy¢ obliczenia
fotometryczne potwierdzajgce spetnienie powyzszych parametrow i karte katalogowga
proponowanego rozwigzania.

Rozmieszczenie opraw traktowac jako propozycje, natomiast docelowy montaz
uzgodni¢ z inwestorem. W przypadku zmiany umiejscowienia opraw nalezy potwierdzic¢
spetnienie wymagan oswietleniowych zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi Aresztu.
Szczegdty z opisem pokazano na zafgczonych rysunkach ischematach instalacji
elektrycznej.

4.8 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zostato zgodnie z wytycznymi
przepiséw i norm:

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr
81 poz. 351, z pdzn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719, z pézn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143, poz. 1002, z
podzn.zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z pdzn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.);

— PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

— PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

— PN-EN 12464-2:2008. Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz;

— PN-EN 60598-2-22:2015-01. Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22. Wymagania
szczegbdtowe — oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego;

— Zbiér norm z serii PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

— PN-IEC 60364-4-482:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa;

— wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego — SITP WP 01:2020;

— zasady wiedzy technicznej.
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Na drogach ewakuacyjnych stref pozarowych budynku projektuje sie samoczynnie
zataczajace sie oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie
bezpieczenstwa spetnia warunek dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego jak dla oSwietlenia ewakuacyjnego, a takze wymagania Polskich
Norm w tym zakresie.

W projekcie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, sporzadzonego na podstawie
przepisdw jak wymieniono powyzej, uwzgledniono miedzy innymi:

— cel awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jakim jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy
czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego,

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac i tak sie projektuje
nastepujgce funkcje:

— os$wietlac¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

— wytwarzac natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drog
ewakuacyjnych w taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do
bezpiecznego wyjscia;

— zapewniaé, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

— umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale rowniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu koncowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek czesci zasilania oSwietlenia podstawowego; oprawy awaryjne zasilane ciggle
powinny dziata¢ w przypadku uszkodzenia koricowego obwodu zasilania podstawowego,

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej wymagane jest:

— w przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie
osSwietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowié¢, co najmniej
50% podanej wartosci,

— z powodu obnizenia sprawnosci zrodet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia
opraw i innych czynnikow zewnetrznych nalezy projektowac natezenie oswietlenia
na poziomie minimum 1,25 Ix, przyjmujac, ze na drodze ewakuacyjnej nie ma
Swiatta odbitego od podtdg, scian i sufitow,

— przy doborze opraw nalezy brac¢ rowniez pod uwage wysoko$¢ ich montazu nad
poziomem drogi ewakuacyjnej oraz sprawnos¢ (wartos¢ skutecznosci swietlnej
lampy) w pracy bateryjnej,
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— szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m
lub mogg mie¢ oswietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajgce panice),

— minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godzine,

— na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 sekund, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60
sekund.

Oprawy awaryjne dotgczy¢ do obwoddow oswietleniowych  wystepujgcych
w poszczegdlnych pomieszczeniach. Zasilanie opraw awaryjnych doprowadzi¢ sprzed
przetacznikéw tablicowych i czujnikéw ruchu, przewodem YDYzo 3x1,5mm?. Jako oprawy
ewakuacyjne zastosowac oprawy LED wyposazone w zrédta podtrzymania Swiecenia przez
czas min. 1 godz.

Szczegdty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej.

Po zakonczeniu i oddaniu do uzytkowania oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
dokumentacje techniczng przechowywa¢ w budynku oraz na biezgco wprowadzac
stosowne zmiany wynikajgce z dalszej modernizacji oswietlenia lub dokonujgc wymiany
opraw. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawdzan,
testow, uszkodzen i zmian.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:

— data zamowienia systemu, facznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;
— data kazdego okresowego sprawdzenia i testu A oraz testu B;

— data i zwiezty opis kazdego serwisu i sprawdzenia;

— data i zwiezty opis kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;
— data i zwiezty opis kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego

49 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje zestawu gniazd wtyczkowych 2x230 V + 1x400 V wykona¢ przewodem YDYzo
5x2,5 mm? pod tynkiem. Zestaw gniazd wtyczkowych umieéci¢ na écianie pod sufitem poza
zasiegiem reki.

Instalacje zestawu gniazd wtyczkowych 4x230 V wykonaé¢ kablem YKYzo 3x2,5 mm?.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i wprowadzi¢ do pomieszczenia stuzby ochrony przy
zastosowaniu przepustu kablowego.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach i schematach instalacji elektrycznej.

4.10 SYSTEM MONITORINGU

W pomieszczeniach spacerniakéw oraz korytarzach nalezy zainstalowac kamery IP,
ktérych zasilanie nalezy wykona¢ w standardzie PoE. Do kazdej z kamer nalezy
doprowadzi¢ po jednym kablu typu U/UTP kat. 6a 4x2x0,57 ze switcha PoE znajdujgcego
sie w gtownej skrzynce teletechnicznej Aresztu. Nalezy réwniez doprowadzi¢ cztery kable
U/UTP kat. 6a 4x2x0,57 ze switcha PoE do pomieszczenia stuzby ochrony, gdzie

www.TRYDAN.pl 12



zlokalizowany bedzie ekran stuzacy do podgladu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym.
W pomieszczeniu zlokalizowany bedzie rowniez telefon VolP.

Kable wewnatrz budynku prowadzi¢ w istniejgcym korycie kablowym i wyprowadzi¢ na
zewnatrz w miejscu wskazanym na rysunku przy zastosowaniu przepustu kablowego wodo-
i gazoszczelnego. W ziemi kable prowadzi¢ w rurze ostonowej typu HDPE DVK 110. Kable
doprowadzi¢ do obiektu z placami spacerowymi i tam wprowadzi¢ kable na S$ciane
korytarza gtéwnego (nr 1), a nastepnie prowadzi¢ pod tynkiem bezposrednio do kamer.
Kable do pomieszczenia ochrony prowadzié po Scianie pod tynkiem i nastepnie wprowadzic¢
przy zastosowaniu przepustu kablowego.

Dobor kamer zostanie wykonany przez inwestora i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

4.11 SKRZYNKA KONTROLI DOSTEPU

Obok rozdzielnicy spacerniakow RS nalezy zlokalizowac skrzynke kontroli dostepu SKD,
ktérg projektuje sie jako podtynkowga, zamknieta w Scianie gtéwnego korytarza (korytarz nr
1) z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Stosowac rozdzielnice z drzwiczkami metalowymi
minimum IP 54 i IK 08. Rozdzielnica o wymiarach 800 x 1260 (szer. x wys.).

Zasilanie skrzynki kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm?
pod tynkiem i zabezpieczyé wytgcznikiem nadpragdowym o charakterystyce typu B i pradzie
znamionowym 16 A.

W skrzynce kontroli dostepu nalezy umiesci¢ zasilacz buforowy zasilajgcy zamki
elektromagnetyczne oraz zasilacz buforowy zasilajgcy kontrolery dostepu i pulpit sterujgcy.
W skrzynce powinny sie réwniez znalez¢ kontrolery dostepu Kr44 sterujgce pracg systemu
sygnalizacji i otwierania przejs¢. Skrzynke nalezy rowniez wyposazyé w przekazniki
pragdowe, ktore majg za zadanie odtgczac zasilanie zamkdéw elektromagnetycznych w celu
umozliwienia otwarcia drzwi.

Dobdr sprzetu aktywnego kontroli dostepu powinien zosta¢ wykonany przez dostawce
systemu i powinien zostac objety odrebnym opracowaniem.

Szczegoty na zatgczonych rysunkach i schematach.

4.12  PULPIT STERUJACY KONTROLA DOSTEPU

Pulpit kontroli dostepu zostanie wykonany przez dostawce systemu jako prefabrykat.
Pulpit umozliwia sterowanie i sygnalizacje stanu do oSmiu przejs¢ i wyposazony jest
w lampki sygnalizacyjne, przyciski sterujgce otwieraniem przejscia, sygnalizator akustyczny
oraz stacyjke na kluczyk, ktéra blokuje i odblokowuje mozliwos¢ sterowania z wysokosci
pulpitu.

Do pulpitu kontroli dostepu nalezy od kontroleréw dostepu znajdujgcych sie w skrzynce
kontroli dostepu doprowadzic trzy kable typu U/UTP kat. 6a 4x2x0,57. Kable prowadzi¢ pod
tynkiem, a przejscie do pomieszczenia stuzby ochrony wykona¢ przy zastosowaniu
przepustu kablowego. Przewody od strony pulpitu sterujgcego zakonczy¢ gniazdem
(zenriskim) DB 25 zgodnie z dokumentacjg dostawcy systemu.
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4.13  INSTALACIA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RS nalezy zainstalowaé ogranicznik przepiec typu 2 np. DG TNS 275 lub
podobny o zgodnych lub lepszych parametrach. Ogranicznik montowac dla 3 faz oraz
przewodu neutralnego N. Wyjscie uziemiajgce ogranicznika podtgczy¢ do wspodlnej
szyny PE rozdzielnicy. Nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ posiadajgce takie same lub
lepsze parametry:

— 1, =20 kA (prad wytadowczy 8/20 ps)
— Imax = 40 kA (prad wytadowczy 8/20 pus)
~ Up=1,5kV

Szczegdty na zatgczonych rysunkach i schematach instalacji elektrycznej.

4.14  INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych zastosowac¢ samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane przez zastosowanie samoczynnych wytgcznikow
nadmiarowo-pragdowych oraz wytgcznikéw przeciwporazeniowych, roznicowoprgdowych.

Catg instalacje w budynku wykona¢ w uktadzie TN — S. Dla obwodow
3 — fazowych stosowac przewody pieciozytowe, a dla obwodow 1 — fazowych tréjzytowe
z odrebnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE, do ktdrego nalezy przytaczy¢ styki
ochronne wszystkich gniazd wtyczkowych, a takze przewodzgce czesci osprzetu
os$wietleniowego.

4.15 UWAGI KONCOWE

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w szczegdlnosci PN-HD 60364-4-41:2017, katalogami, zarzgdzeniami
i rozporzadzeniami.

Podczas podtgczania obwoddéw odbiorczych w rozdzielnicach zwrécic¢ szczegdlng uwage
na symetryczne obcigzenie faz.

Roboty elektryczne koordynowaé¢ z robotami budowlanymi, sanitarnymi,
technologicznymi i wykonczeniowymi.

W instalacji oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé urzgdzenia z certyfikatem
CNBOP.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary:
— rezystancji izolacji,
— skutecznosci ochrony przez pomiar impedancji petli zwarcia.

Protokoty powyzszych badan nalezy zatgczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodnic¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru "E".
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

51 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

W niniejszym opracowaniu do obliczert aparatéw zabezpieczajgcych i przewodow
zasilajgcych przyjeto nastepujgce parametry:
— mociilo$¢ opraw oswietleniowych wg stanu zaprojektowanego;
— moc na jedno gniazdo wtyczkowe 230V —0,2 kW;
— moc na zestaw gniazd 2x230 V + 1x400 V — 10 kW
— usSredniony wspodtczynnik jednoczesnosci 0,28.

5.2 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW

Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedtug wzordow:

— dla obwoddw jednofazowych
P
o=, cos 0
— dla obwoddw tréjfazowych
P

L =——
b \/§Up*cos(z)

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad Iz; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 XIdd > IZ

gdzie:
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej (po
uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu.

53 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponizej:

U, > Zsx 1,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zrddta zasilania;

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od pradu znamionowego zabezpieczenia.
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54 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii

elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem:

— dla obwodoéw jednofazowych

200
AUy, = T I, * (R * cos(@) + X * sin(p)

nf
— dla obwododw tréjfazowych
100 * V3 _
AUy, = - * I * (R * cos(@) + X * sin()
n
gdzie:

I, —prad obcigzenia;

U,, —napiecie miedzyfazowe;
Uny — napiecie fazowe;

R — rezystancja przewodéw/kabli;
X — reaktancja przewoddw/kabli;

cos (@) —wspdtczynnik moc.
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6 PLAN BIOZ

6.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej spacerniakow Aresztu

Temat .
Sledczego
Tytut planu Projekt techniczny
Adres ul. Tadeusza Kosciuszki 30 A, 83-200 Starogard Gdanski
Inwestor Areszt Sledczy w Starogardzie Gdarskim
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

. .. . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

PrOJektowa’r drinz. Kornel Borowski i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

NR EWID.: POM/0025/POOE/15, POM/0266/WBE/15
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6.2 INFORMACIE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktdre mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budows instalacji
elektrycznej wewnetrznej spacerniakéw Aresztu Sledczego zlokalizowanego na ul.
Tadeusza Kosciuszki 30 A, 83-200 Starogard Gdanski.

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

— budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw moze odbywal sie réwnoczesnie
i wynika z przyjetej technologii i dostaw materiatéw.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

- budynek Aresztu Sledczego;
— spacerniak Aresztu Sledczego.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

— budynek Aresztu Sledczego;
— spacerniak Aresztu Sledczego.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzgdzenia — ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

— pomiary rezystancji izolacji kabli i pomiar skutecznosci ochrony od porazen -
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas pomiarow;

— odtgczenie i podtaczenie przewodu zasilajgcego do rozdzielnicy gtownej bedacej
pod napieciem - zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym podczas podtgczenia;

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

— odtgczenie i podtgczenie przewodu zasilajgcego bedzie wykonywane w stanie bez
napieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni, przez
dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikéw, zostac zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen
oraz z omowieniem w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen” -
przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostac przeszkoleni na
poszczegodlnych stanowiskach pracy;

— pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane
zaswiadczenia;
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— przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni na
poszczegodlnych stanowiskach pracy;

— dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej;

— robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

— przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Powyzsza dokumentacja techniczna powinna przechowywana by¢ na terenie budowy
podczas catego okresu budowy.

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony
z inwestorem i przechowywany wraz z powyzszg dokumentacjg na terenie budowy.
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