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22.02.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Areszt Sledczy Starogard Gdansk ul. Kosciuszki 13A / Lista opraw

1 llos¢ AA 19/18 ALFA Ill_powierzchnia_area 370 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 19/18 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 368 Im, 4.8 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1 llos¢ AMATECH 34/18 ALFA lll_korytarz_long- llustracje o$wietlen
distance znajdziesz w naszym A
Numer artykutu: 34/18 katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 272 Im, 2.6 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 67 94 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AA 19/18 ALFA lll_powierzchnia_area 370 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 450

400

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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AMATECH 34/18 ALFA lll_korytarz_long-distance / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105°

oswietlen.

90°

75°

60°

45°

30°

90°

152

800

1200

1600

2000

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 67 94 100 100

C0-C180 —C90 - C270

M= 100%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2023

Korytarz 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

®

8.53m
7.73

6.93

0.00

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

9.37

Etykieta

AMATECH 34/18 ALFA Ill_korytarz_long-distance

16.09m

Skala 1:116
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22.02.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 1/ aw / Podsumowanie
= 1.60
1 39/ 278 //(6'95/—6'95 "oy AT > '
: : 417_ 556 D 437
N S~ >~ 695-—695 // : /
, .~ 0.00
0.00 16.10 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:116
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.95
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.83 0.85 7.82 0.223
Podtoga 20 3.67 0.80 7.72 0.218
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.56 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 éMOAé'(I;I)ECH 34/18 ALFA lll_korytarz_long-distance 279 279 26

W sumie: 272 W sumie: 272 2.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 2.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.75 m?)
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DIALux

22.02.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz 1 / aw / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

8.53m

@ 7.74

, 6.93

0.00 16.09 m
Skala1:116

Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka E min [IX] Ermin / Emax E min [IX] Ermin / Emax
(Linia $rodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 32 x128 0.97 0.126 1.10 0.14 (1 :6.99)
il
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22.02.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz 2 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

To.88m

@ T4.96

L i i -_0'20
16.54 18.02 20.86 m
Skala 1 : 66
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 1 AA 19/18 ALFA Illl_powierzchnia_area 370
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2023

Korytarz 2 / aw / Podsumowanie

T968m
5_\
- g Te6.88
.10~
10 10, 5
10
1
< 10 5
1
= 10 /
*10-10" ¢
S~ ,5/
L 1 |--_O'00
0.00 273  432m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.95

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.40 0.75
Podtoga 20 519 0.70
Sufit 70 0.00 0.00
Sciany (6) 50 1.84 0.00

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 AA 19/18 ALFA Ill_powierzchnia_area 370 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:125

Emax [IX] Emin / Em
14 0.139

14 0.134

0.04 0.000

16 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
368 370 4.8
368 W sumie: 370 4.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.78 m?)
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Edytor
Telefon
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22.02.2023

Korytarz 2 / aw / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

To.88m
To.44
T1.84
L 1 1 -_0'20
16.54 17.83 20.86 m

Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka

min max

Epin X1 Epin/ E

1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 1.05 0.075

Emin [IX]
(Linia srodkowa)
1.14

Skala 1 : 66

E . ./E

min max
(Linia srodkowa)

0.08 (1:12)
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