Lublin 11 maja 2023 r.

Zatgcznik nr 1

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DO REALIZAC)I ROBOT
ZWIAZANYCH Z BUDOWA SYSTEMU REGULACIJI OBIEGOW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKACH W ARESZCIE SLEDCZYM W LUBLINIE

1. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zaméwienia jest montaz zawordw regulacyjnych w dziewieciu budynkach
na istniejacej linii centralnego ogrzewania na terenie Aresztu Sledczego w Lublinie.
llo$¢ punktéw montazowych:
a) Budynek administracji — 3 pkt.
b) Budynek wielofunkcyjny — 2 pkt.
c) Pawilon mieszkalny A —1 pkt.
d) Pawilon mieszkalny B — 1 pkt.
e) Pawilony mieszkalne C,D,E — 1 pkt.
f) Budynek garazowy —1 pkt.
g) Budynek hotelowy — 1 pkt.
h) Magazyn eksploatacyjny — 1 pkt.
i) Budynek warsztatowy — 1 pkt.

2. Zakres robot
a) montaz armatury regulacyjnej,
b) montaz armatury odcinajacej,
¢) badania instalacji,
d) regulacja dziatania instalacji

3. Materiaty
Wszystkie materialy , urzadzenia i elementy sieci musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg ,,Prawo
budowlane — Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, art. 10.
Kazdy materiat musi posiadac atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.
Wykaz materiatéw niezbednych do realizacji zadania okreslony jest w przedmiarze robot.
W przypadku koniecznosci wykorzystania materiatéw dodatkowych nieokreslonych w
przedmiarze robét, wykonawca jest zobligowany do zakupu i montazu ich na wiasny koszt.
4. Wykonanie robot
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét zgodnie ze ,sztukg budowlang” przy
wykorzystaniu niezbednych do wykonania robét narzedzi i materiatéw dostarczonych do
Aresztu Sledczego w Lublinie na wiasny koszt. Wykonawca zobligowany jest do montazu
zawordw regulacyjnych i odcinajacych na istniejgce] instalacji c. 0. Wykonawca zobowigzuje
sie do montazu niezbednych urzadzen w sposéb solidny i terminowy. Po zakoriczonych



pracach montazowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb szczelnosci, oraz
odpowiednich nastaw zaworéw regulujgcych w sposéb umozliwiajgcy jak najbardziej
efektywne przesytanie ciepta technologicznego do poszczegdlnych pomieszczen w
wymienionych budynkach.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia dodatkowych nastaw zawordéw
regulacyjnych w momencie rozpoczecia sezonu grzewczego przez Zamawiajgcego
(Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego o rozpoczeciu sezonu
grzewczego pisemnie lub telefonicznie), Wykonawca ma obowigzek stawienia sig w celu
przeprowadzenia dodatkowych nastaw w terminie do 5 dni od momentu poinformowania.



Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

ljm.|

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR:

1

ZAWORY REGULACYJNE W BUDYNKACH ARESZTU SLEDCZEGO

-y

d1

KNR-W 2-15
0520-02

Regulator réZznicy cisnienia 4007F f-my Herz, kot.
(uszczelnienie ptaskie lub stozkowe). Zakres nastawy 50-300
mbar. Zmiane nastawy wstepnej oraz zamknigcia przeptywu
mozna dokonaé za pomocg klucza. Wykonanie kompaktowe,
korpus z mosigdzu. W zestawie 2 rurkg impulsowg o dt. 1m. o
$r. nominalnej 25 mm

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

— N

KNR-W 2-15
0520-02

Regulator réznicy cisnienia 4007F f-my Herz, kol.
(uszczelnienie plaskie lub stozkowe). Zakres nastawy 50-300
mbar. Zmiane nastawy wstepnej oraz zamknigcia przeptywu
mozna dokona¢ za pomoca klucza. Wykonanie kompaktowe,
korpus z mosigdzu. W zestawie z rurkg impulsowg o di. im.o
ér. nominalnej 32 mm

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

=W

KNR-W 2-15
0520-03

Regulator réznicy cisnienia 4007F f-my Herz, kot.
(uszczelnienie ptaskie lub stozkowe). Zakres nastawy 50-300
mbar. Zmiane nastawy wstepnej oraz zamknigcia przeptywu
mozna dokona¢ za pomocg klucza. Wykonanie kompaktowe,
korpus z mosigdzu. W zestawie z rurkg impulsowg o dt. im. o
$r. nominalnej 40 mm

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

-

KNR-W 2-15
0520-04

Regulator réznicy cisnienia 4007F f-my Herz, kot.
(uszczelnienie plaskie lub stozkowe). Zakres nastawy 50-300
mbar. Zmiane nastawy wstepnej oraz zamknigcia przeptywu
mozna dokona¢ za pomoca klucza. Wykonanie kompaktowe,
korpus z mosigdzu. W zestawie z rurkg impulsowg o dl. 1m. o
$r. nominainej 50 mm

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

o

KNR-W 2-15
0520-04

Regulator réznicy cisnienia 4007F f-my Herz, kot.
(uszczelnienie ptaskie lub stozkowe). Zakres nastawy 50-300
mbar. Zmiang nastawy wstepnej oraz zamknigcia przeptywu
mozna dokonac¢ za pomoca klucza. Wykonanie kompaktowe,
korpus z mosigdzu. W zestawie z rurkg impulsowgq o dt. iIm.o
$ér. nominalnej 65 mm

szt.

i

szt.

1,000

RAZEM

1,000

— o

KNR-W 2-15
0411-03

Regulacyjny zawor przelotowy typu Stromax 4217GM 2
kréécami pomiarowymi. Nastawa wstepna odbywa sig przez
ograniczenie skoku grzybka. Cyfrowy wskaznik nastawy
wstepnej widoczny jest w okienku pokretia, dwa zawory
pomiarowe do pomiaru przeplywu. Posiada funkcje odciecia o
$r. nominalnej 25 mm

szt.

3

szt.

3,000,

RN

KNR-W 2-15
0411-04

Regulacyjny zawor przelotowy typu Stromax 4217GM z
kréécami pomiarowymi. Nastawa wstepna odbywa sig przez
ograniczenie skoku grzybka. Cyfrowy wskaznik nastawy
wstepnej widoczny jest w okienku pokretta, dwa zawory
pomiarowe do pomiaru przeplywu. Posiada funkcje odcigcia o
ér. nominalnej 32 mm

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

—

KNR-W 2-15
0411-04

Regulacyjny zawor przelotowy typu Stromax 4217GM 2z
kréécami pomiarowymi. Nastawa wstepna odbywa sig przez
ograniczenie skoku grzybka. Cyfrowy wskaznik nastawy
wstepnej widoczny jest w okienku pokretta, dwa zawory
pomiarowe do pomiaru przeptywu. Posiada funkcje odciecia o
$r. nominainej 40 mm

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000,




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9] KNR-W 2-15 | Regulacyjny zawdr przelotowy typu Stromax 4217GM z szt.
d.1} 0411-05 | kréécami pomiarowymi. Nastawa wstepna odbywa sie przez
ograniczenie skoku grzybka. Cyfrowy wskaznik nastawy
wstepnej widoczny jest w okienku pokretta, dwa zawory
pomiarowe do pomiaru przeptywu. Posiada funkcje odcigcia o
$r. nominainej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10} KNR-W 2-15 | Regulacyjny zawor przelotowy typu Stromax 4217GM z szt.
d.1] 0411-05 kréécami pomiarowymi. Nastawa wstepna odbywa sig przez
ograniczenie skoku grzybka. Cyfrowy wskaznik nastawy
wstepnej widoczny jest w okienku pokretta, dwa zawory
pomiarowe do pomiaru przeptywu. Posiada funkcje odciecia o
&r. nominalnej 65 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe proste o potaczeniach gwintowanych o ér. szt.
d.1l 0411-04 | nominalnej 32 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12] KNR-W 2-15 | Zawory kulowe proste o polaczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1l 0411-05 | nominalnej 50 mm
21 szt. 21,000
RAZEM| 21,000
13] KNR-W 2-15 | Zawory kulowe proste o potaczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1] 0411-06 nominainej 65 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14] KNR-W 2-15 | Zawory kulowe proste o polaczeniach gwintowanych o ér. szt.
d.1] 0411-06 | nominalnej 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
15[ KNR-W 2-15 { Filtr siatkowy kolnierzowy wielko$¢ oczek 0,75mm o $r. 32 mm | szt.
d.1| 0527-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16] KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy koinierzowy wielko$¢ oczek 0,75mm o sr. 50 mm | szt.
d.1| 0527-04
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
17} KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy kolnierzowy wielko$¢ oczek 0,75mm o ér. 65 mm | szt.
d.1| 0527-05
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
18] KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy kotnierzowy wielko$¢ oczek 0,75mm o ér. 80 mm | szt.
d.1] 0527-05
2 szt. 2,000
RAZEM] 2,000,
19] KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
24 urz. 24,000
RAZEM 24,000




