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1. Rozwiazanie konstrukcyjne
Obwod oswietlenia sktada si¢ z istniejacych linii kablowych podziemnych niskiego napig¢cia i
istniejagcych masztéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych przystosowanych do monto-
wania na nich na§wietlaczy. Maszty montowane sg elementami Srubowymi na betonowych pre-
fabrykowanych fundamentach posadowionych bezposrednio w gruncie bez dodatkowych ele-
mentéw wzmocnienia posadowienia. Na masztach zamontowane glowice masztow, a na nich
naswietlacze metalhalogenowe 250W ktére planuje si¢ zastgpi¢ naswietlaczami LED. Naswie-
tlacze LED maja mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia umozliwiajacg skierowanie strumienia
Swiatla we wlasciwe miejsce oraz regulacj¢ strumienia §wiatta umozliwiajaca optymalizacje
zuzycia energii elektryczne;j.

2. Geotechniczne warunkKi i spos6b posadowienia
Kategoria obiektu budowlanego pierwsza. Obiekt istniejgcy nie wymaga zmian w zakresie po-
sadowienia. Wymiana naswietlaczy metalhalogenowych na ledowe nie powoduje zwigkszenia
obcigzen dla konstrukcji nosnych 1 nie wymaga zmian w posadowieniu.

3. Podstawowe parametry technologiczne
Kabel: istniejgcy podziemny, typ YKY 4x16 mm? ,budowa: cztery zyty izolowane PVC w
izolacyjnej zewnetrznej PVC, napiecie znamionowe 1,0 kV dtugos¢
Stupy: istniejgce maszty stalowe, ocynkowane, wysokosci 16,0 m lub 20m, wyposazone w
drzwiczki 1 wneke na tabliczke bezpiecznikowg. Mocowane do fundamentow
Fundamenty: istniejgce betonowe zbrojone. Otwor centralny i otwory boczne dla wprowadze-
nia kabli
Oprawy: projektowane naswietlacze LED 63W, 48LED,
strumien $§wietlny 7.900 do 10.0001m,
wspotczynnik oddawania barw Ra70,
barwa Swiatta 4000K
szczelnos$¢ i odpornos¢ mechaniczna IP66, IKO9
mocowanie na ramce z regulowanym katem nachylenia
mozliwos¢ regulacji strumienia $wiatta. (1-10V)
rozsyt Swiattosci 6549
obudowa Al, klosz szklo hartowane

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne (opis techniczny wykonania)
Obecnie naswietlacze metalhalogenowe 250W zamontowane sg na masztach 16m i 20m. Na
masztach 20m czg¢$¢ naswietlaczy zamontowana jest na wysokosci 16m, a cze¢$¢ na wysokosci
20m. Naswietlacze montowane na wysokosci 20m skierowane sg na oswietlenie dachéw bu-
dynkéw terenu Scistego. Naswietlacze montowane na masztach 16m i na 20m na wysokosci
16m skierowane sg na oswietlenie terenu Scistego. Opracowanie nie obejmuje pozostatego tere-
nu poza terenem Scistym. Przebudowa bedzie polegac na zastgpieniu naswietlaczy metalhalo-
genowych 250W naswietlaczami LED 63W. W miejsce demontowanych metalhalogenowych
nalezy zamontowac ledowe z zachowaniem istniejacej struktury oswietlenia. Projektowane na-
swietlacze majg mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia i kierowania strumienia $wiatta w odpo-
wiednie miejsce. Naswietlacze bedg miaty mozliwos¢ regulacji mocy, a za tym strumienia
swiatta od 7.900lm do 10.000lm. Przy zamawianiu u producenta nalezy wskaza¢ zaprogramo-
wanie naswietlaczy na moc max 63W. Po uruchomieniu o$wietlenia nalezy dokona¢ regulacji
nachylenia opraw i ewentualnie regulacji strumienia $wiatta. Obudowy opraw nalezy przyla-
czy¢ do przewodu ochronnego.

Po wymianie oswietlenia zgodnie z powyzszymi opisem i wymogami o$wietlenie spetni
wszystkie wymagania i parametry oswietleniowe tabeli 1 i tabeli 3 zalacznika nr 1 do wytycz-
nych Dyrektora Generalnego nr 1/2013 z 18 marca 2013 r. Spodziewane Srednie natg¢zenia
oswietlenia wyniesie ~151x wobec wymaganych 101x. Zapas nat¢zenia osSwietlenia ma za zada
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nie utrzymanie wymaganego nat¢zenia co najmniej przez kilkanascie lat mimo starzenia opraw
i zmniejszania si¢ ich sprawnosci.

Ochrong przeciwporazeniowg zachowac¢ dotychczasowg czyli samoczynne szybkie wylaczenie
wktadkami topikowymi lub wytacznikami nadmiarowymi (zerowanie)

Efektem projektowanej przebudowy bedzie znaczne zmniejszenie (ponad 50%) zuzycia energii
elektrycznej i kosztow z nig zwigzanych przy zachowaniu wymaganych parametréw oswietle-
nia.

Projekt opracowano zgodnie z umowg nr 43/2023 z dnia 12 maja 2023 r. na podstawie udostep-
nionego projektu oswietlenia terenu z 1999 roku, 1 wizji lokalne;.

5. Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34, ust. 3D, p 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
tekst jednolity /Dz. U. Nr z 2013 roku poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami/ oswiadczam, ze
projekt techniczny przebudowy o$wietlenia terenu Aresztu Sledczego w Piotrkowie Trybunal-
skim przy ul. Wroniej 76/90 na dziatkach 138, 143/3, 143/4, 144/1, 146/1 obreb nr 0042 jed-
nostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkow Trybunalski zostal sporzadzony zgodnie z obowiazu-
jacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

6. Zestawienie materialow

- Naswietlacz LED 63W (w/g opisu) 52 szt.
- Materialy pomocnicze- $ruby, przewody w/g potrzeb
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7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Zadanie: Przebudowa o§wietlenia terenu $cistego Aresztu Sledczego w Piotrkowie
Trybunalskim. ul. Wronia 76/90

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:

1 Oprawy: naswietlacze LED 63W, 48LED,
strumien §wietlny 7.900 do 10.0001m,
wspotczynnik oddawania barw Ra70,
barwa §wiatta 4000K
szczelnos$¢ 1 odpornos¢ mechaniczna IP66, IK0O9
mocowanie na ramce z regulowanym katem nachylenia
mozliwos¢ regulacji strumienia $Swiatta. (1-10V)
rozsyt swiattosci 6549
obudowa Al, klosz szklo hartowane

Uwaga: Nalezy stosowac tylko OPRAWY dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oznakowanych znakami na podstawie odpowiednich
certyfikatow, deklaracji lub ocen zgodnos$ci z dokumentami
odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfikacje techniczne)

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
1 Sprzet : samochdd z balkonem o wysokosci podnoszenia wigkszej niz 20m
2 Maszyny: nie przewiduje si¢ uzycia
3 Narzedzia i elektronarzgdzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,
sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z Il klasg
ochronnosci

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
1 przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane
zgodnie ze wskazaniami producentéw w odpowiednich temperaturach i
srodowiskach
2 transport: reczny i mechaniczny z zastosowaniem srodkow zapobiegajacych
uszkodzeniom przez srodek transportu (palety, skrzynie, dodatkowe
opakowania)

Wymagania dotyczace wykonania robot

1 technologia wykonania: roboty typowe dla instalacji osSwietlenia zewnetrznego.
Ze wzgledu na wysoko$¢ montazu roboty wykonywac tylko
z balkonu podno$nika samochodowego. Na kazdym stanowis-
sku wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa z zakazem wstepu 0os6b
postronnych.
3. Wadliwe materiaty 1 roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez
siebie dostarczone materiaty, naprawia wadliwe roboty i
pokrywa inne koszty spowodowane w/w dzialaniami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Okresli inwestor w zalezno$ci od sposobu wykonania inwestycji: systemem gospodar-
czym, zlecenie wykonawcy zewnetrznemu w wyniku przetargu lub konkursu ofert,
jednoetapowo lub wieloetapowo.
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Wymagania dotyczace odbioru robét

1 Odbiér koncowy

- ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem, obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zasto
sowane materialy i urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie

- wykonanie pomiar6w nat¢zenia o$wietlenia. Protokéty z wynikami pomiaréw zata
czy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

- funkcjonalne sprawdzenie dziatania instalacji i urzadzen

Podstawa rozliczenia robot

Podstawg do rozliczenia rob6t jest petne wykonanie zakresu umowy miedzy zlecenio-
dawca i1 wykonawcg potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z odstepstwami dopusz-
czalnymi przez umowg¢ z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowe
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8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Oswietlenie terenu Scistego Aresztu Sledczego w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wroniej 67/90 w Piotrkowie Trybunalskim

Nazwa inwestora oraz jego adres
Areszt Sledczy w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Wronia 76/90

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Andrzej Kacperski
97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Wyspianskiego 1 m. 8

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektéw

Obiekt jeden. Oswietlenie terenu $cistego Aresztu oprawami-naswietlaczami

LED na istniejagcych masztach oswietleniowych

— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
budynki aresztu, linie kablowe podziemne 0,4kV, stupy 1 maszty oswietle-
niowe, kanalizacja sanitarna 1 deszczowa, sie¢ wodociggowa, drogi
wewnetrzne

— Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

— maszty 1 stupy oswietleniowe

— Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- roboty bedg wykonywane na czynnej sieci oswietlenia,
mozliwos¢ porazenia pragdem, upadek z duzej wysokosci

- mozliwo$¢ upadku narzedzi 1 innych przedmiotow
zagrozenie dla os6b w poblizu wykonywanych robot

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdblnie niebezpiecznych

- bezposrednio przed wykonaniem robét

- wskazac¢ zagrozenia i drogi ewakuacji

- omowic przygotowanie stanowiska pracy

- sposoby bezpiecznego wykonania pracy

- przypomnie¢ numery alarmowe i postepowanie w razie wypadku

— Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- wygrodzi€ 1 oznaczy¢ plac budowy przy kazdym stanowisku taSmami
ostrzegawczymi, zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych

- uzywac narzedzi i sprzetu sprawnych technicznie 1 zgodnie z ich
przeznaczeniem

- roboty wykonywac z uzyciem samochodu z balkonem na podnosniku
sprawnym, z aktualnym swiadectwem Urzgdu Dozoru Technicznego

- wykonawca rob6t musi mie¢ dopuszczenie lekarskie do prac na wyso-
kosci
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- zabezpieczac 1 utrzymywac drozno$¢ drég transportu i ewakuacji

- przestrzegac¢ przepisOw BHP

- na czas wykonania prac zabezpieczy¢ obwody oswietlenia terenu przed
zalaczeniem napigcia

Str. 8



