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1. Rozwiazanie konstrukcyjne
Obecnie o$wietlenie pdl spacerowych — spacernikow, wiezyczek strazniczych przy spacerni-
kach 1 dojs¢ do spacernikéw czyli tuneli podziemnych realizowane jest przy pomocy instalacji i
opraw o$wietleniowych budowanych i montowanych na bazie projektéw z 1999 roku. Pola
spacerowe oswietlone sg naswietlaczami metalhalogenowymi MNH 70W, tunele podziemne
oprawami $wietlowkowymi hermetycznymi 2x40W, wiezyczki straznicze podobnie i dodatko-
wo zarowymi 100W, pomosty stalowe przy spacerniku wschodnim oprawami ulicznymi rtecio-
wymi 80W. Ze wzgledu na uptyw czasu czg$¢ opraw wymieniono na takie same lub podobne.
Zuzycie i zestarzenie opraw powoduje koniecznos$¢ napraw 1 wzmozonej konserwacji, a na
obecny czas nie s3 to juz oprawy oszczgdne ze wzgledu na zuzycie energii elektryczne;.
W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ zastgpienie istniejgcych opraw nowoczesnymi oprawa-
mi LED mniej ktopotliwymi w eksploatacji i zuzywajacymi znacznie mniej energii elektryczne;j
przy zachowaniu dotychczasowego nat¢zenia oswietlenia

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia
Nie dotyczy. Wymiana opraw nie ma zadnego wptywu na posadowienie budynkéw.

3. Podstawowe parametry technologiczne
Oprawy: - naswietlacze LED 30W, IP65, Ra70, 4000 K, 3600 Im
- oprawa uliczna LED 34W, 10LED, 1P66, IK09, Ra70, 4000K, 4100 Im
z regulacja kata nachylenia
- plafoniera LED 35W z czujnikiem ruchu, IP54, 4000K
- plafoniera LED 35W, 1P54, 4000K

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne (opis techniczny wykonania)

4.1 Pola spacerowe (spacerniki) i korytarze do pdl spacerowych
Pola spacerowe oswietlone sa obecnie naswietlaczami metalhalogenowymi 70W. Projektuje si¢
demontaz tych naswietlaczy w duzym stopniu zuzytych wymagajacych wzmozonej konserwa-
cji 1 nieekonomicznych. W ich miejsce projektuje si¢ zamontowanie naswietlaczy LED 30W o
wspotczynniku oddawania barw Ra70 i temperaturze barwowej 4000K. Naswietlacze monto-
waé w miejscu zdemontowanych metalhalogenowych. Dzigki naswietlaczcom LED bedzie moz-
na zaoszczedzi¢ ponad 50% energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganego nat¢zenia
oswietlenia. Po zamontowaniu nalezy dokona¢ regulacji nachylenia naswietlacz, przeprowadzic¢
préby funkcjonalne i dokona¢ pomiaréw natgzenia o§wietlenia. Sterowanie o§wietleniem pol
spacerowych pozostaje bez zmian. Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowac dotychczaso-
we szybkie wytaczenie wytgcznikami nadmiarowymi.
W korytarzach przy polach spacerowych zamontowac plafoniery LED 35W 1P54 z czujnikiem
ruchu po zdemontowaniu obecnych opraw §wietléwkowych 2x40W. Plafoniery LED zapewnig
wymagane nat¢zenie o$wietlenia przy znacznie mniejszym zuzyciu energii elektrycznej.
Obwody tych opraw zalaczy¢ na state w rozdzielni zasilajacej po zdemontowaniu lub unieczyn-
nieniu istniejacych tacznikéw dla tych opraw. Po zamontowaniu wyregulowac czujniki ruchu i
sprawdzi¢ dzialanie. W przypadku zainstalowania opraw wymagajacych ochrony zastosowac
dotychczasowy system ochrony, czyli samoczynne szybkie wytaczenie wylgcznikiem nadmia-
rowym.
Trzy oprawy rtgciowe 80W nad korytarzem do matych pdl spacerowych spacernika wschodnie-
go zdemontowac i zastgpi¢ oprawami ulicznymi LED 34W, IP65, 4000K. Ochrona przeciwpo-
razeniowa, jak dotychczas czyli samoczynne szybkie wytaczenie wylacznikami nadmiarowymi
Sterowanie jak dotychczas z rozdzielni RO.

4.2 Tunele podziemne wschodni i zachodni do pdl spacerowych
Tunele podziemne prowadzace do spacernikow o§wietlone sg oprawami swietlowkowymi her-
metycznymi 2x40W. Sterowanie odbywa si¢ przyciskami 1 wytacznikami bistabilnymi w RO.
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Oprawy te nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowac plafoniery LED 35W IP54 z czuj-
nikiem ruchu. Plafoniery zapewnig wymagane nat¢zenie o§wietlenia zuzywajac mniej energii.
Wylaczniki bistabilne w rozdzielnicach RO zastapi¢ wytacznikami recznymi dwustanowymi
(0-I), a przyciski w tunelach unieczynni¢ lub zdemontowaé. Po zamontowaniu plafonier doko-
na¢ regulacji czujnikéw ruchu. Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wy-
faczenie wytgcznikami nadmiarowymi jezeli plafoniery nie bedg posiadac¢ II klasy ochronnosci.
4.3 Wiezyczki straznicze
W wiezyczkach strazniczych oprawy zarowe 100W na poziomie 0 i 3m oraz §wietléwkowe
2x40W na poziomach 6m zdemontowac i zastapi¢ plafonierami LED 35W IP54. Zataczanie
reczne wylacznikami lub przetgcznikami schodowymi. Ochrona przeciwporazeniowa jak wyzej

5. Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34, ust. 3D, p 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
tekst jednolity /Dz. U. Nr z 2013 roku poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami/ o$wiadczam, ze
projekt techniczny przebudowy o$wietlenia pdl spacerowych, ciggéw komunikacyjnych Aresz-
tu Sledczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 76/90 na dziatkach 143/3, 143/4,
144/1, 146/1 obreb nr 0042 jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

5. Oswiadczenie Projektanta

1 Naswietlacz LED 30W, IP65, Ra70, 4000K, 3600Im 42 szt.
2 oprawa uliczna LED 34W, 10LED, P66, IK09, Ra70, 4000K, 4100 Im 3 szt.

z regulacja kata nachylenia

3 plafoniera LED 35W, IP54, 4000K 6 szt.
4 plafoniera LED 35W z czujnikiem ruchu, IP54, 4000K 48 szt.
5 drobne materialy pomocnicze w/g potrzeb
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7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Zadanie: Przebudowa o$wietlenia pol spacerowych, ciaggéw komunikacyjnych i wiezy

czek strazniczych Aresztu Sledczego w Piotrkowie Trybunalskim.
ul. Wronia 76/90

Wymagania dotyczace wlaSciwo$ci materialow:

1 Oprawy: - naswietlacze LED 30W, IP65, Ra70, 4000 K, 3600 Im

- oprawa uliczna LED 34W, 10LED, 1P66, IK09, Ra70, 4000K, 4100 Im
z regulacjg kata nachylenia

- plafoniera LED 35W z czujnikiem ruchu, IP54, 4000K
- plafoniera LED 35W, IP54, 4000K

Uwaga: Nalezy stosowac tylko OPRAWY dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oznakowanych znakami na podstawie odpowiednich
certyfikatéw, deklaracji lub ocen zgodnos$ci z dokumentami
odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfikacje techniczne)

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
1 Sprzet : nie przewiduje si¢ uzycia
2 Maszyny: nie przewiduje si¢ uzycia
3 Narzedzia i elektronarzgdzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,

sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z II klasa
ochronnosci

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
1 przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane

zgodnie ze wskazaniami producentéw w odpowiednich temperaturach i
srodowiskach

2 transport: reczny i mechaniczny z zastosowaniem srodkow zapobiegajacych

uszkodzeniom przez Srodek transportu (palety, skrzynie, dodatkowe
opakowania)

Wymagania dotyczace wykonania robét

1 technologia wykonania: roboty typowe dla instalacji oswietlenia wewnetrznego.

Ze wzgledu na wysoko$¢ montazu roboty wykonywac
z rusztowan 1 rusztowan przesuwnych . Na kazdym stanowis-

sku wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa z zakazem wstgpu 0sob
postronnych.

3. Wadliwe materialy i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez

siebie dostarczone materiaty, naprawia wadliwe roboty i
pokrywa inne koszty spowodowane w/w dzialaniami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Okresli inwestor w zaleznosci od sposobu wykonania inwestycji: systemem gospodar-

czym, zlecenie wykonawcy zewnetrznemu w wyniku przetargu lub konkursu ofert,
jednoetapowo lub wieloetapowo.
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Wymagania dotyczace odbioru robét

1 Odbiér koncowy

- ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem, obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zasto
sowane materialy i urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie

- wykonanie pomiar6w nat¢zenia o$wietlenia. Protokéty z wynikami pomiaréw zata
czy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

- funkcjonalne sprawdzenie dziatania instalacji i urzadzen

Podstawa rozliczenia robot

Podstawg do rozliczenia rob6t jest petne wykonanie zakresu umowy miedzy zlecenio-
dawca i1 wykonawcg potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z odstepstwami dopusz-
czalnymi przez umowg¢ z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowe
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8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Oswietlenie pdl spacerowych, ciggéw komunikacyjnych 1 wiezyczek straz
niczych Aresztu Sledczego w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wroniej 67/90 w Piotrkowie Trybunalskim

Nazwa inwestora oraz jego adres
Areszt Sledczy w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Wronia 76/90

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Andrzej Kacperski
97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Wyspianskiego 1 m. 8

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow

Szes¢ obiektow do przebudowy oswietlenia. Dwa pola spacerowe z przyle-
glymi korytarzami, dwa tunele podziemne, dwie wiezyczki straznicze.
Kolejnos¢ wykonania rob6t dowolna.
— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
budynki aresztu z istniejgcymi czynnymi instalacjami elektrycznymi

— Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

— czynne instalacje elektryczne

— Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- roboty bedg wykonywane na czynnej instalacji oswietlenia,
mozliwos¢ porazenia pragdem, upadek z wysokosci

- mozliwo$¢ upadku narzedzi 1 innych przedmiotow
zagrozenie dla os6b w poblizu wykonywanych robot

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdblnie niebezpiecznych

- bezposrednio przed wykonaniem robét

- wskazac¢ zagrozenia i drogi ewakuacji

- omowic przygotowanie stanowiska pracy

- sposoby bezpiecznego wykonania pracy

- przypomnie¢ numery alarmowe i postepowanie w razie wypadku

— Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- wygrodzi€ 1 oznaczy¢ stanowiska wykonania robot, zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sOb postronnych

- uzywac narzedzi i sprzetu sprawnych technicznie 1 zgodnie z ich
przeznaczeniem

- zabezpieczac¢ 1 utrzymywac droznos¢ drdg transportu 1 ewakuacji

- przestrzegac¢ przepisOw BHP

- na czas wykonania prac zabezpieczy¢ obwody oswietlenia przed
zalaczeniem napigcia
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