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1. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem odpowiednich stuzb.
Istniejgce sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

2. Projektowany gazociag nalezy wykona¢ z rur PE-HD PE100RC SDR11.
Przewody instalacji gazowej, poczgwszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku
do kurkéw odcinajgcych, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu badz z rur
stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich
Norm, tgczonych przez spawanie.

3. Dtugosci poszczegolnych odcinkéw oraz $rednice i spadki przewoddw projektowanego
gazociaggu zostaty przedstawione na rysunku profilu podtuznego.

4. Przed wykonaniem projektowanego gazociggu, nalezy zweryfikowa¢ rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu, a w razie koniecznosci dokona¢
ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych przewodéw.

5. Na projektowanym gazociggu zatozy¢ rury ochronne z PE-HD PE100 SDR11 w miejscach
skrzyzowania z istniejacg siecig uzbrojenia terenu, gdy odlegto$¢ pionowa migdzy tymi
przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,2 m. Dobér rur ochronnych uzaleznia¢
od rzeczywistej glebokosci posadowienia istniejgcej sieci uzbrojenia terenu.

Zatozy¢ rury ochronne Arota na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych i energetycznych
W miejscu skrzyzowanie z projektowanymi przewodami gazowymi.

6. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.

7. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym,
warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

8. Oznaczenia na rysunkach:
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946/10 "A" - projektowana skrzynka gazowa z zaworem odcinajgcym
7 "g1".... - punkt zmiany trasy projektowanego gazociggu
Ls "B" - punkt podprowadzenia projektowanego gazociggu do budynku
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