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STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PROJEKT KOTLOWNI GAZOWLE]
ORAZ INSTALACJI GAZOWE]

INWESTOR: ZAKEAD KARNY W HERBACH
42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

ADRES: 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
KAT. OBIEKTU: XII

POZ. DANE: PARC. NR 341/107; ARK 1
OBREB EWIDENCYJNY: 0003 HERBY
JEDN. EWIDENCYIJNA: 240704_2 HERBY

NR ZLEC./PROJ.: 16/2023

Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczamy, Ze niniejszy
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

PROJEKT. / IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

SPRAWDZ.| NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRAC. | DATA-| PODPIS

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

p mgr inz. . . . . .

Gléwny cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacje czerwiec
. SEAWOMIR . . . : L .
Projektant PODESZWA wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,  sanitarne 2023
nr SLK/3529/PO0OS/11
nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mer mnz. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych instalacje czerwiec
Sprawdzajacy | LESZEK J . pinych, wentylacyjnycn, alacy
CYGAN gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez| sanitarne 2023

ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08
nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

L Dokumenty dotaczone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego projektanta branzy sanitarnej (str. 3)
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego sprawdzajacego branzy sanitarnej (str. 4)
Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 5)

II.  Czesc¢ opisowa (str. 6)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str. 6)
2. Opis budynku (str. 6)
3. Opis kottowni gazowe;j (str. 6)
4. Opis instalacji gazowej (str. 7)
5. Opinia i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (str. 10)
6. Informacja o wptywie na Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw (str. 10)
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej (str. 10)

III. Czegs¢ rysunkowa
Rys. 1. Profil podiuzny gazociggu (str. 13)
Rys. 2. Rzut przyziemia — instalacja gazowa (str. 14)
Rys. 3. Przekrdj A-A — instalacja gazowa (str. 15)
Rys. 4. Rzut przyziemia — kottownia (str. 16)
Rys. 5. Rzut przyziemia — przewody powietrzno spalinowe (str. 17)

Rys. 6. Przekroje — przewody powietrzno spalinowe (str. 18)
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACE]
PROJEKT BUDOWLANY (ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY )

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2021
poz. 2351) o§wiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT KOTLOWNI GAZOWE]
ORAZ INSTALACJI GAZOWE]

zlokalizowanego:

42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
DZIALKA NR 341/107
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY
OBREB EWIDENCYJNY: 0003 HERBY

sporzadzony w dniu:
czerwiec 2023 r.

wykonany na zlecenie:

ZAKtAD KARNY W HERBACH
42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKT. / IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA. | PODPIS
SPRAWDZ. | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRAC. ’
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
mer in instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Gltéwny SE, AWOMIR cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacje czerwiec
Projektant PODESZWA wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, sanitarne 2023
nr SLK/3529/POOS/11
nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sprawdzaiac LESZEi( instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacje czerwiec
P Jacy CYGAN gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez| sanitarne 2023
ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08
nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08




II. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest budowa niskoparametrowej wodnej kotlowni gazowej
oraz zewngetrznej 1 wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku w ZK w Herbach
zlokalizowanego w Herbach przy ul. Pamiatki 28.

Kategoria budynku: XII.

2. OPIS BUDYNKU

Istniejacy budynek kottowni zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada
instalacj¢ wodociggowa wykonang z rur stalowych oraz PP-R, instalacj¢ kanalizacyjng wykonang
z rur PCV-U oraz instalacj¢ c.o. wykonang z rur stalowych. Woda do budynku doprowadzona jest
przewodem @110mm PE. Bezposrednio na wejsciu do budynku instalacja wykonana jest z rur
stalowych o srednicy DN80mm.

Budynek wyposazonych jest w zawory hydrantowe DN52 mm.

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzone s do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Kottownia wyposazona jest obecnie w 2 piece weglowe o mocy 600 kW kazdy wykorzystywane na
potrzeby c.o. oraz w 2 piece weglowe parowe o mocy 600 kW kazdy wykorzystywane na potrzeby
przygotowania pary oraz c.w.u.

3. OPIS KOTLOWNI GAZOWE]

3.1. Zrédto ciepla:

Dla porycia zapotrzebowania ciepta na cele c.o. oraz c.w.u. projektuje si¢ gazowy dwublokowy
kociot kondensacyjny typu C640-1300 o mocy znamionowej 1200 kW.

Parametry wody grzewczej 90/70°C. Maksymalne ci$nienie w uktadzie py,x=3 bar.

Obiegi kotlowe i instalacyjne wody grzewczej zostang rozdzielone sprzegtem hydraulicznym.
Obieg wody grzewczej przez poszczegdlne kotty zapewnig pompy kottowe zestawu hydraulicznego
kotta. Obieg wody w instalacji bedzie wymuszony za pomocg projektowanych pomp obiegowych.

3.2. Pomieszczenie kotlowni:

Kotlowni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane
na paliwa gazowe dla gazu o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Projektowana kotlowni¢ na gaz lzejszy od powietrza nalezy zlokalizowa¢ parterze budynku.
W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ zabudowe czujnika awaryjnego wyptywu gazu, ktéry
nalezy zabudowa¢ w odlegtosci maksimum 15 cm od stropu w miejscu prawdopodobnego
gromadzenia si¢ gazu. Odwodnienie podtogi kottowni powinno by¢ prowadzone najkrotsza droga
studzienki schtadzajacej, nastepnie do sieci kanalizacyjne;.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielni¢ elektryczng oraz dostgpny
z zewnatrz awaryjny wylacznik pradu dla natychmiastowego wytaczenia pradu w kotlowni.
Kottownia opalana gazem powinna by¢ wyposazona w umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny
kurek odcinania doptywu gazu oraz detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujacy samoczynne
zamkniecie dopltywu gazu za posrednictwem klapowego zaworu MAG-3.

3.3. Wentylacja nawiewna pomieszczenia kotlowni:

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni przewidziano kanatem wentylacyjnym stalowym
ocynkowanym o przekroju BxH=0,6x1,8 m z czerpni usytuowanej w $cianie zewng¢trznej budynku.
Wylot powietrza kanalu nawiewnego nalezy wyposazy¢ w kratke oraz przepustnicg (urzadzenie
regulacyjne umozliwiajace ograniczenie przekroju kanalu nawiewnego o max. 50 %).



3.4. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni:

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni przewidziano za pomocg dwoéch grawitacyjnych
wywietrzakow dachowych o $rednicy 400 mm np. typu WLO-400 EQ oraz jednego wywietrzaka
dachowego o $rednicy 315 mm np. typu WLO-315 EQ wraz z podstawami dachowymi typ B/II
(podstawa + kanal) wykonanymi ze stali kwasoodpornej Wywietrzaki nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w siatki ostonowe oraz tace ociekowe.

3.5. Odprowadzenie spalin:

Spaliny z projektowanych kotléw gazowych odprowadzane zostang na zewnatrz budynku
projektowanym zbiorczym przewodem spalinowym o $rednicy @350mm. Zastosowano podiaczenie
przewodu spalinowego typu C53.

Poziome przewody laczace musza by¢ uktadane ze spadkiem minimum 50 mm na kazdy metr
biezacy dlugosci w kierunku kotta.

Powietrze do spalania bedzie czerpane z zewnetrz za pomocg projektowanego przewodu czerpnego
o Srednicy @50mm wspdlnego dla obu kottéw. Podlgczenie kotta z przewodem nawiewnym nalezy
wykonac¢ za pomocg kolektora doprowadzenia powietrza oferowanego przez producenta kotta.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta komin.

3.6. Aktywny system detekcji gazu

Projektowang kottowni¢ gazowa z uwagi na zabudowane w niej urzadzenia gazowe o tacznej mocy
powyzej 60 kW nalezy wyposazy¢ w aktywny system detekcji gazu.

Bezposrednio nad projektowanymi urzadzeniami gazowymi (nie nizej niz 30 cm od stropu), nalezy
zabudowac czujniki detektora stezenia gazu. Czujniki gazu nalezy potaczy¢ z modutem alarmowym
(urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace) sterujacym pracg aktywnego systemu detekcji gazu.
W przypadku wykrycia przez czujniki detektora stezenia gazu powyzej 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci dajg one sygnal do modutu w celu odcigcia instalacji gazowej. Modul alarmowy
w razie detekcji gazu uruchomi projektowang syren¢ oraz lampe alarmowg oraz bedzie sterowat
pracg klapowego zaworu odcinajagcego MAG-3.

4. OPIS INSTALACJI GAZOWE]

4.1. Przylacze gazu

Przytacze gazu doprowadzone jest do skrzynki gazowej — punkt redukcyjno pomiarowy
zlokalizowanej na granicy posesji.

Punkt gazowy redukcyjno pomiarowy z szatkg gazowg stanowi wtasnos¢ PSG.

Budowa uktadu pomiarowego objeta jest odrebnym wnioskiem.

4.2. Rodzaj i zuzycie paliwa

Instalacja gazowa bedzie zasilana gazem ziemnym (GZ50), ktérego jako$¢ powinna by¢ zgodna
z PN-C-04750:2011 - ,Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.” oraz wg normy
PN-C-04753:2011 - ,,Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej”.

4.3. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowang wewngtrzng instalacje gazu ziemnego nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu lub
ze szwem przewodowych taczonych za pomocg spawania. Zastosowane rury muszg spetniac
wymagania normy PN-EN-10208-1:2011 - “Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.
Warunki techniczne dostawy. Czg¢s¢ 1: Rury o klasie wymagan A”.

Z}acza spawane nalezy wykona¢ za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami dotyczacymi systemu dostaw gazu.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1775:2009 - Dostawa gaz. Przewody gazowe dla
budynkéw. Maksymalne cisnienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne.
Przewody gazowe montowac ze spadkiem 0,3 % w kierunku najnizszego punktu instalacji gazowe;j.



Prowadzenie przewodow instalacji gazowej:

Projektowane przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz po
wierzchu $cian. Projektowane przewody gazowe w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.),
powinny by¢ prowadzone nad nimi oraz nalezy je lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Wszystkie przewody instalacji gazowej prowadzi¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci 2 cm od
tynku. Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy zachowa¢ odleglosci od innych przewodéw
instalacji takie, aby umozliwialy wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. Piony instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
urzadzen elektrycznych. Przewody instalacji gazowe] krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja.

Przewody mocowaé¢ do $cian uchwytami stalowymi osadzonymi w kotkach rozporowych
zamocowanych w $cianach budynku.

Przejscia przez przegrody budowlane:

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. W miejscach
przejscia przewodow przez przegrody nie wolno stosowa¢ zadnych potaczen. Przestrzen miedzy
rurg ochronng a rurg gazowg nalezy wypeti¢ odpowiednim szczeliwem /np. kitem plastycznym/
niepowodujacym korozji rur. Przewody stalowe po wykonaniu préby szczelnosci nalezy
zabezpieczone przed korozja. Przewody instalacji gazowej w razie koniecznosci nalezy
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem mechanicznym.

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia p.poZarowego:

Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany i1 stropy) pomigdzy pomieszczeniami
przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujac:

- na przejsciu rur niepalnych - ognioochronng mase¢ akrylowa;

- na przejsciach rur niepalnych z palng izolacjg - opaski ognioochronne lub bandaze ognioochronne;
- na przejsciach rur palnych - opaski ognioochronne lub kotnierze ognioochronne.

Zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez te przegrody powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI
stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody, przez ktérg sa prowadzone przewody oraz
srednic przewodoéw. Wszystkie przej$cia przewodéw pomiedzy pomieszczeniami przynaleznymi do
roznych stref ochrony p.poz. trwale opisa¢ 1 oznakowac.

Montaz urzgdzen gazowych

Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,B” lub aprobate
techniczng. Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ z instalacja na state. Bezposrednio przed
urzadzeniem grzewczym nalezy zabudowa¢ zawdr odcinajacy gazowy w odleglosci nie wigksze;j
niz 1,0 m od kré¢ca przylaczeniowego. Podczas montazu, podiaczenia i1 rozruchu urzadzen
gazowych nalezy si¢ kierowa¢ dokumentacjg techniczno-rozruchowg wydang przez ich producenta.
Rozruch urzadzen powinien zosta¢ przeprowadzony przez autoryzowany serwis.

Wszystkie urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ z instalacja na sztywno. Wyloty niepotaczone
z urzadzeniami nalezy zaslepi¢ korkiem i zostawi¢ w miejscu widocznym.

Lokalizacj¢ urzadzen przedstawiono na rysunkach.

Armatura instalacyjna

Armatur¢ stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem dla instalacji gazowej. Armatur¢ montowac
z zachowaniem wlasciwych kierunkéw przeptywu oznaczonych na korpusach armatury strzatkami.
Armatura i urzadzenia nie mogag przenosi¢ naprezen spowodowanych $ciggnigeciem przewoddw
rurowych w trakcie spawania oraz sitowego dopasowywania tagczonych elementow.



Armature¢ odcinajacg nalezy zabudowac tak, aby byto mozliwe odciecie:
- doptyw gazu do kazdego kotla;

- wspdlnego doptywu gazu wewnatrz kottowni;

- wspolnego doptywu gazu na zewnatrz kottowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji gazowej

Po pomyslnym odbyciu préby szczelnosci przewody instalacji gazowej wyczysci¢ r¢cznie do
stopnia czystosci St2 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008 ,,Przygotowanie podtozy stalowych przed
nakltadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czgs¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natlozonych powtok™ i odtlusci¢. Nastepnie instalacje
jedno-krotnie malowa¢ farbg ftalowg podktadowa oraz dwukrotnie farbag nawierzchniowsg
chlorokauczukowg w kolorze zéttym.

Aktywny system detekcji gazu lZejszego od powietrza:

Projektowang kottowni¢ gazowa z uwagi na zabudowane w niej urzadzenia gazowe o tacznej mocy
powyzej 60 kW nalezy wyposazy¢ w aktywny system detekcji gazu.

Bezposrednio nad projektowanymi urzadzeniami gazowymi (nie nizej niz 30 cm od stropu), nalezy
zabudowac czujniki detektora stezenia gazu. Czujniki gazu nalezy potaczy¢ z modutem alarmowym
(urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace) sterujacym pracg aktywnego systemu detekcji gazu.
W przypadku wykrycia przez czujniki detektora stezenia gazu powyzej 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci dajg one sygnal do modutu w celu odcigcia instalacji gazowej. Modul alarmowy
w razie detekcji gazu uruchomi projektowang syren¢ oraz lampe alarmowag oraz bedzie sterowat
pracg klapowego zaworu odcinajagcego MAG-3.

4.4. Zewnetrzna instalacja gazowa

Przewody napowietrzne:

Projektowang zewngtrzna instalacj¢ gazu ziemnego (przewody napowietrzne) nalezy wykonac¢ z rur
stalowych przewodowych dla mediéw palnych, ze stali catkowicie uspokojonej, tagczonych przez
spawanie elektryczne zgodnych z nomg PN-EN 10208-2 - Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych. Rury o klasie wymagan B. Szczelina migdzy spawanymi koncami rur lub ksztattki
powinna wynosi¢ 0,5-1,5 mm (w celu uniknigcia przetopu). Miejsce spawania powinno byc¢
starannie oczyszczone z rdzy ibrudu. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzic¢
wspotosiowos¢ rur. Spoina powinna by¢ wykonana ptynnie. Wtasciwosci drutu spawalniczego
powinny by¢ zblizone do wtasciwos$ci materiatu spawanego. W celu zmiany kierunku rury
instalacyjnej nalezy stosowac¢ kolana hamburskie i zwezki. Przewody stalowe po wykonaniu préby
szczelnosci nalezy zabezpieczone przed korozja tasmg izolacyjng polietylenowg. Przygotowang rurg
stalowa maluje si¢ podktadem gruntujagcym (roztwor butylokauczuku i zywic termoutwardzalnych
w toluenie), a nastgpnie po 5-10 minutach owija si¢ rur¢ taSmg izolacyjng polietylenowg koloru
z0ttego.

Przewody instalacji gazowej wykonane z rur stalowych muszg mie¢ potaczenia wyréwnujace
elektryczne potencjaly zlaczy oraz winny by¢ uziemione w celu odprowadzenia tadunkow
elektrycznych i wyréwnania réznicy potencjatow. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowe;j
wykonanej z rur metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych oraz
objeta systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych. Instalacje zabezpieczy¢ przed
elektrycznoscia statyczng wg normy PN-E05204: 1994.

Przewody uktadane w gruncie:

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci
wiekszej niz 0,5 m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach odrgbnych dotyczacych sieci gazowych - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
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Projektuj si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej z rur PE-HD PE100RC SDR11, taczonych
ze sobg za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Projektowane odcinek zewne¢trznej instalacji gazowej nalezy doprowadzi¢ do projektowane;j
nasciennej skrzynki gazowej. W odlegtosci 1,5 m od budynku rury PE nalezy zamieni¢ na stalowe.
W tym celu przed skrzynka gazowa nalezy zabudowac podejscie stalowe preizolowane zakonczone
zaworem odcinajacym DN100 mm umieszczonym w skrzynce gazowej. Kurek gléwny nalezy
zabudowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od ziemi oraz 0,5 m od jakichkolwiek otworéw. W skrzynce
gazowej nalezy zabudowa¢ réwniez elektromagnetyczny zawor odcinajacy aktywnego systemu
detekcji gazu.

UWAGA.

Szczegbétowy opis rozwigzan instalacji gazowej jak réwniez informacje dotyczace préby
szczelnosci oraz pozostatych informacji przedstawiono w projekcie technicznym.

S. OPINIA I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Opinia geotechniczna

W rejonie projektowanej inwestycji wykonano odkrywke gruntowa do glebokosci posadowienia
projektowanego gazociggu i dokonano badan makroskopowych gruntu.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze pod warstwg humusu zalega glina pylasta
oraz piasek pylasty zotty. Nie stwierdzono wystgpowania gruntéw nasypowych. Nie stwierdzono
wystgpowania na terenie projektowanej lokalizacji niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Nie zachodzg na terenie przedmiotowej parceli i w najblizszym sgsiedztwie zjawiska osuwiskowe.
Do poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe okresla si¢, jako proste.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

6.INFORMACJA O WPLYWIE NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Obiekt objety opracowaniem ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, higien¢ i zdrowie uzytkownikéw oraz ich
otoczenie i nie wymaga sporzadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Z budowli nie beda usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state,
promieniowanie jonizujace, zakldcenia elektromagnetyczne.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotem projektu sg prace remontowe (modernizacyjne) pomieszczen: w budynku kotlowni
Zaktadu Karnego z adaptacja na kotlowni¢ gazowq zasilang w gaz ziemny.

Budynek 2 kondygnacyjny. Z uwagi na maksymalng wysokos¢ budynku wynoszacg 5,62 m obiekt
zalicza do grupy wysokosci niski(N).

Powierzchnia zabudowy: 361,30 m” Kubatura: 1.485,00 m’
Powierzchnia wewnetrzna: 329,69 m” Powierzchnia catkowita: 395,20 m”
Ilos¢ kondygnacji: 2 Wysokos¢ budynku: 5,62 m

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Budynek przeznaczony do przygotowania cieplej wody i energii cieplnej do celéw grzewczych dla
catosci zaktadu
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7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z wydzielonymi pomieszczeniami
technicznymi w kategorii PM. Wielko$¢ zatrudnienia w stanie istniejgcym — ok. 5 oséb.
Pomieszczenie kotlowni na parterze zakwalifikowane do kategorii PM wydzielono pozarowo
$cianami i stropami w klasie REI 60.

7.4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.
Dla pomieszczen technicznych w kategorii PM (kottownia gazowa,) przyjeto gestos¢ obcigzenia
ogniowego Qd< 500MJ/m>.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek wykonany w stanie istniejacym w klasie odpornosci pozarowej C. Wymogi w stanie

istniejacym 1 projektowanym

Klasa odpornosci pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”

budynku
gféwna konstrukcja  strop” $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu zewnetrzna”? wewnetrzna”  dachu”

1 2 3 4 5 6 7

"c" R 60 R15 REI60 EI30 (o-i) El15Y RE15

7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe i dymowe.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 329,70 m”.z wydzielonym w klasie EI 60
pomieszczeniem kottowni gazowej o powierzchni 135,0 m®.

7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektow sgsiednich.

Budynek wolnostojacy. Odleglosci od sasiednich obiektéw spelniaja wymagania przepisow.

Najblizsze zabudowania to budynki penitencjarne Zaktadu Karnego nalezace do kompleksu ZK —

zwigzane technologicznie z przedmiotowym budynkiem — odl. 30,85 m.

7.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Ewakuacja odbywa si¢ z zachowaniem wymagan okre$lonych dla budynkéw przeznaczonych do
zakwaterowania i pracy oséb osadzonych .

Obiekt przeznaczony dla pracownikéw obstugi. Nie przewiduje si¢ dostepu dla 0s6b postronnych.

Z budynku kotlowni wykonano kilka bezposrednich wyj$¢ ewakuacyjnych w stanie istniejagcym,
a dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 100m dla pomieszczeh PM i1 40 m dla
pomieszczen ZL. Drzwi z pomieszczen otwierajg si¢ na zewnatrz. Budynek wyposazono
w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe.

Nie przewiduje si¢ zatrudnienia oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — warunek zachowany.

Maksymalna dtugosci dojscia ewakuacyjnego — warunek zachowany.

7.10. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, w ilosci wynikajace;j
z opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Do okreslenia ilosci gasnic
przyjeto zasade 2kg $rodka gasniczego (proszku ABC) na kazde 100m® powierzchni strefy
pozarowej ZL oraz 300m® w strefie PM (gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg umieszczone na
wieszakach).

7.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie w wod¢ wynosi 10dm’/s z jednego hydrantu. Zaopatrzenie w wode¢ do
zewngetrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez istniejgce hydranty zewnetrzne DNS8O
zainstalowane na sieci wodociggowej biegnacej po terenie Zaktadu Karnego w stanie istniejacym.
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7.12. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy zgodny z przepisami nie jest wymagany. Do budynku dostep zapewnia droga
dojazdowa — ul. Krétka — od strony zachodniej. Wewnatrz Zaktadu Karnego istnieje sie¢ obwodowa
utwardzonych drog technologicznych spetniajacych wymogi drég pozarowych.

7.13. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

A. system sygnalizacji pozarowej SSP— nie wykonano, nie jest wymagany,

B. samoczynne urzadzenie oddymiajace -nie wykonano, nie s3 wymagane,

C. instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - wykonano, jest wymagana,

DI. instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi Dn52 w kotlowni - wykonano, nie jest

wymagana,

21. instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi Dn25 —nie wykonano, nie jest wymagana,

E. stale urzadzenia gasnicze —nie wykonano, nie s3 wymagane,

F. urzadzenia ograniczajace skutki wybuchu — brak, nie s3 wymagane.

G. przeciwpozarowe wytaczniki pradu - wyposazono.

H. dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany

I. oznakowanie sprz¢tu przeciwpozarowego i drég ewakuacyjnych zgodnie z PN. — wyposazono

J. sprzet przeciwpozarowy

- gasnica proszkowa GP 6 ABC 4 kg lub 6 kg na wieszakach — zasada 2 kg $rodka gasniczego
na kazde 300,0 m* powierzchni - wyposazono, jest wymagane

- gasnica proszkowa GP 6 ABC 4 kg lub 6 kg na wieszakach — zasada 2 kg $rodka gasniczego
na kazde 200,0 m* powierzchni socjalno - biurowej- nie wyposazono, nie jest wymagane

K. system detekcji gazu w kottowni —wyposazono, jest wymagany

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz instalacje stuzace bezpieczenstwu przeciwpozarowemu zostang
wykonane zgodnie z bedagcymi cz¢$ci niniejszej dokumentacji projektowej odrebnymi projektami
technicznymi

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i1 wykonane zgodnie z warunkami

technicznymi nor my PN-IEC 60364 w tym:

* PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

* PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wpltywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej

wiekszej lub réwnej EI60 wykonano przepusty instalacyjne o klasie EI réwnej klasie przegrody,

przez ktoérg przechodza. Szachty kablowe wydzielone sg elementami o klasie EI60 odpornosci
ogniowej z zamknieciem rewizjami o klasie EI30 wyposazonymi w samozamykacz.

Przewody wentylacyjne s3 wykonane z materiatdéw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne

1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych sa ewentualnie stosowane tylko

na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia

kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazane

w klapy przeciwpozarowe o klasie EIS odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.

Konieczne jest zabezpieczenie przejS¢ technologicznych przechodzacych przez przegrody

oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie np. klapy, kotnierza, tulei przelotowej lub

atestowanej ogniochronnej masy uszczelniajacej — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

i normami.



