1. Projektowane przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu bgdz
rur stalowych ze szwem przewodowych tgczonych za pomocg spawania.
Przewody stalowe prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjng
tasmg izolacyjng z PE np. Polyken.
2. Projektowane przewody rozprowadzajgce instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem

pomieszczen oraz po scianach wewnetrznych budynku.

3. Przejscia przewodoéw przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniam przynaleznymi
do réznych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujgc na rurach ostony o odpornosci
ogniowej El 60 i wyzszej stosownie do wymaganej ochrony p.pozarowej przegrody oraz
Srednic przewoddw i materiatéw z ktérego sa wykonane przewody.

5. W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowacé aktywny system detekcji gazu, ktéry nalezy
potaczyé z projektowanym zaworem elektromagnetycznym.

6. Z uwagi, ze prace bedg wykonywane w istniejgcym obiekcie, podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie oraz instalacje.

7. Gléwne zawory odcinajece nalezy zabudowac¢ w tatwo dostepnym miejscu.

8. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zabudowac filtry gazowe oraz zawory odcinajace.

9. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi

10.Przed zamowieniem przewodow / urzgdzen nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu montazu.

11.Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzadzenia projektowanej instalacji w niezbedne
akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzen oraz instalacji.

12.Wykonawca powinien na biezaco koordynowac¢ bieg instalacji aby wykluczy¢ powstanie

13.Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu

z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego

ZKdn80 - zawor odcinajacy kulowy o $rednicy dn80 mm
- kociot gazowy
- rura ochronna stalowa

LEGENDA:

DEX ®

DN80

- projektowane przewody instalacji gazowej

wykonane z rur stalowych o srednicy DN80

- rura ochronna stalowa

- projektowane przewody sterownicze

aktywnego systemu detekcji gazu

- projektowane czujniki gazowe DEX

(zabudowa czujnika pod stropem,
nad urzgdzeniem gazowym)

PROJEKT KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ
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