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Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczamy, ze niniejszy
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

PROJEKT. / IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

SPRAWDZ. | NAZWISKO = UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRAC. | DATA-| PODPIS

Uprawnienia do projektowania w specjalno$ci

.. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz.

Gltéwny cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacje czerwiec
. SEAWOMIR . . . : N .
Projektant PODESZWA wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, sanitarne 2023
nr SLK/3529/POOS/11
nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
.. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
met mz. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych instalacje czerwiec
Sprawdzajacy | LESZEK . yeh, WentylacyJnycen, .
CYGAN gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez| sanitarne 2023

ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08
nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08




SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja dotyczaca BIOZ (str. 3)
2. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podigczenia do sieci cieptowniczej (str. 11)
3. Kopia mapy zasadniczej (str. 12)

4. Warunki techniczne wydane przez gestora sieci (str. 13)



ZAL. 1

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Spis zawartosci opracowania.

. Wstep

. Zakres robot dla catosci przedsigwziecia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6ot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
8. Ochrona $rodowiska.
9. Uwagi.

NN BN =

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia sg roboty
budowlane zwigzane z budowg kotlowni gazowej oraz instalacji gazowej w budynku kotlowni
w ZK w Herbach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” roboty budowlanych j.w. nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry sporzadzi kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje¢ bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy instalacji gazu ziemnego od skrzynki gazowe;j
(gazomierza) zlokalizowanej na granicy posesji do projektowanych urzadzen gazowych oraz
projekt budowy kottowni gazowe;j.

Projektowang wewnetrzna instalacje gazu ziemnego (GZ-50) nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu badz rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-EN-10208-1:2011 - "Rury
stalowe przewodowe dla mediow palnych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury o klasie
wymagan A”, taczonych przez spawanie.

Projektowang zewnetrzng instalacje gazu ziemnego (GZ-50) prowadzong ponad terenem
nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu przewodowych (do srednicy 273,lmm) wg normy
PN-EN-10208-2:2011 - ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B” faczonych przez spawanie.

Projektowang zewnetrzng instalacje gazu ziemnego (GZ-50) prowadzong w gruncie nalezy
wykona¢ z rur PE-HD PE100RC SDR11. Musza to by¢ rury o jednolitym kolorze pomaranczowym,
zgodne z normg PN-EN-1555-2:2012 i warunkami zawartymi w PAS 1075. Rury z PE-HD nalezy
taczy¢ ze sobg metodg zgrzewania elektrooporowego za pomocg muf i ksztattek.

Przejsécia przewodow instalacji gazowej przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przewodow instalacji gazowej prowadzone przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy
pomieszczeniami przynaleznymi do r6znych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujac na rurach
ostony klasy odpornosci ogniowej EI stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody, $rednicy
przewodu prowadzonego przez przegrody budowlane oraz materiatu, z ktérego jest wykonany.



Na projektowanych przewodach gazowych utozonych w gruncie zatozy¢ rury ochronne z PE-HD
PE100 SDR11, w miejscach skrzyzowania z istniejaca podziemng siecig uzbrojenia terenu (jezeli
wystapi w terenie), gdy odleglo$¢ pionowa miedzy tymi przewodami w "$Swietle" bedzie mniejsza
niz 0,2 m. Dobdér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej S$rednicy rur przewodowych
i glebokosci ich posadowienia.

Projektowana instalacja c.o. uktadu kottowego wykonana bedzie jako pompowa, dwururowa.
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych laczonych za pomoca spawania. Instalacja c.o.
zabezpieczona bedzie zamkni¢tym przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz uktadem rur
bezpieczenstwa. Polaczenia zurzadzeniami roztaczne kolnierzowe / gwintowane. Armatura
stosowana w instalacji c.o. powinna by¢ wykonana z mosigdzu, bragzu lub odpowiedniego gatunku
stali odpornej na korozje.

Na istniejagcych kablach energetycznych i1 telekomunikacyjnych, (jezeli wystagpia w terenie),
w miejscu skrzyzowania z projektowanym gazociaggiem zatozy¢ rury ochronne Arota.

2. Zakres robot dla catosci przedsiewziecia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
robot.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdziat 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie

budowy instalacji jw. wykonywane bgdg nast¢pujace roboty:

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy;

- sprawdzenie zgodno$ci projektu ze stanem istniejgcym;

- roboty pomiarowe.

b) roboty demontazowe:

- demontaz istniejagcych wewnetrznych instalacji sanitarnych wytaczonych z eksploatacji;

- demontaz istniejgcych kottéw na paliwo state oraz kominéw dymowych;

- demontaz wszystkich pozostatych elementéw kotlowni na paliwo state;

- demontaz istniejagcych przewodoéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania w zakresie objetym inwestycja;

¢) roboty montazowe:

- wyznaczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw oraz wykonanie otworéw
w przegrodach budowlanych na przejscie przewodow;

- wykonanie konstrukcji wsporczych (zawiesi) dla prowadzenia projektowanych przewodow;

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla montazu urzadzen instalacji sanitarnych;

- montaz wszystkich elementéw projektowanych instalacji;

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla montazu kotléw oraz innych urzadzen projektowane]
kottowni gazowej;

- montaz instalacji gazowej, instalacji c.0. oraz pozostalych instalacji sanitarnych;

- podiaczenie instalacji c.o. do zrddta ciepla, podtaczenie instalacji gazowej do zrédta gazu;

- montaz kottéw gazowych, podgrzewaczy c.w.u. oraz pozostatych elementéw projektowane;j
kottowni gazowej;

- montaz naczynia wzbiorczego oraz armatury bezpieczenstwa projektowanej kottowni gazowej;

- montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz armatury bezpieczenstwa instalacji;

- montaz komina spalinowego;

- montaz elementéw wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej projektowanej kottowni gazowej;

- montaz aktywnego systemu detekcji gazu;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie, zaprasowywanie, malowanie, proby szczelnosci
rurociaggdéw, roboty izolacyjne;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- roboty izolacyjne oraz termoizolacyjne przewoddéw;

- prace odtworzeniowe, tynkowanie, malowanie itp.;



- wyznaczenie tras prowadzenia przewodéw projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej oraz
wykonanie pod nig wykopow zabezpieczonych przez rozparcie;

- zabezpieczenie strefy robdt przed zalewaniem wodami gruntowymi i opadowymi;

- zdjecie humusu, zdjgcie istniejgcej nawierzchni;

- roboty ziemne wykonane sprzetem mechanicznym i r¢cznie;

- zabezpieczenie istniejacej podziemnej oraz nadziemne;j sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie wykopéw, zabezpieczonych przez rozparcie;

- budowa zewngtrznej instalacji gazowej metodg tradycyjna (wykop);

- montaz skrzynki gazowej;

- rekultywacja terenu w miejscu prowadzonych robét ziemnych oraz naprawa szkéd powstatych
w wyniku prowadzonych robét budowlanych;

-roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji oraz istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- prace wykonczeniowe, inne roboty towarzyszace.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢, jezeli w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych w punkcie

5 lub przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie

bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Powyzszy plan ,,bioz" powinien by¢ wykonany przez kierownika budowy.

Przed przystagpieniem do robot zwigzanych z realizacjg catej inwestycji nalezy:

- protokolarnie przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacj¢ prac i ruchu w budynku i na terenie na czas budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z MPZP Gminy Herby projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach
oznaczonych symbolem P - tereny przemystowe, tereny sktadéw i1 baz. Teren lokalizacji
projektowanej inwestycji nie podlega ochronie konserwatora zabytkow. Inwestycja nie jest
sprzeczna z ustaleniami w/w MPZP. Obiekt potozony bedzie na terenie bgdacym wiasnoscig
Inwestora. Pojawienie si¢ 0os6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Teren wokot inwestycji jest zabudowany i uzbrojony w podziemng oraz nadziemng sie¢ uzbrojenia
ternu: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemne kable energetyczne
oraz teletechniczne, napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne z stupami, drogi
dojazdowe wewnetrzne oraz drogi p.pozarowe, ogrodzenie posesji, istniejace budynki oraz inne
obiekty budowlane.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystepowania uzbrojenia niepokazanego na podkiadach
mapowych. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja:

- ruch kotowy, ruch pieszy pracownikow;

- ruch kotowy oraz pieszy uzytkownikéw terenu wokot inwestycji;

- prace na terenie czynnego zaktadu przemystowego;

- elementy placu budowy;

- przekucia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany, posadzki);

- istniejace instalacje oraz uzbrojenie podziemne i nadziemne;



- prace sprzetu zmechanizowanego i transportowego;

- sktadowanie materiatow;

- prace elektroinstalacyjne i uzywanie elektronarzedzi;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie;

- prace zwigzane z budowg kottowni gazowej oraz instalacji gazowej;

- prace na rusztowaniach, prace na dachu budynku;

- glebokie wykopy, prace w wykopach.

W celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw uzbrojenia o rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru.

Prace w obrebie napowietrznej linii energetycznej prowadzi¢ recznie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robét budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji nastepujace roboty budowlane mogg wywota¢ zagrozenia

dla bezpieczenstwa pracownikow:

- prace demontazowe istniejacych przewodéw oraz pozostalych elementéw instalacji w zakresie
objetym inwestycja;

- przekucia w przegrodach budowlanych /$ciany, stropy/;

- wykonanie przecigcia rur;

- montaz rur z uzyciem sprzetu do spawania, lutowania i gwintowania oraz zgrzewania;

- prace montazowe zwigzane z montazem przewodow instalacji gazowej;

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury regulacyjnej, odcinajacej, bezpieczenstwa
kottowni gazowej oraz montazem pozostatych elementéw kottowni gazowej;

- prace montazowe zwigzane z montazem rozdzielaczy, sprzegta hydraulicznego, pomp obiegowych
oraz pozostaltej armatury kotlowej;

- prace montazowe zwigzane z budowg kottowni na paliwo gazowe;

- prace montazowe zwigzane z budowg kanalu nawiewnego, komina wywiewnego oraz
spalinowego;

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz armatury
bezpieczenstwa kotlowni gazowej;

- montaz urzadzen elektrycznych;

- roboty ziemne zwigzane z giebokimi wykopami otwartymi;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istn. uzbrojenia oraz istniejgcych instalacji;

- proby szczelnosci instalacji gazowej.

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury regulacyjnej, odcinajacej, bezpieczenstwa
kottowni gazowej oraz montazem pozostatych elementéw kottowni gazowej;

- prace na rusztowaniach i zwyzkach, prace na dachu budynku;

- prace w wykopach;

- montaz urzadzen elektrycznych;

- dziatanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia, istniejacych instalacji;

- proby szczelnosci instalacji sanitarnych;

- prace montazowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni.

Powyzsze roboty budowlane powodujg nast¢pujace zagrozenia:

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ spowodowana potragceniem samochodoéw;

- mozliwo$¢ przygniecenia przy robotach montazowych

- okaleczenie ciata, zaprdszenie oczu, poparzenie ciata;

- porazenie pradem elektrycznym:;

- zaproszenie ognia, wybuch gazu;

- upadek z wysokosci podczas montazu poszczegdlnych elementéw instalacji sanitarnych;
- upadek z wysokosci lub z dachu podczas montazu urzadzen na dachu;

- dziatanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;



- narazeniem na wychlodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym;

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ spowodowana potrgceniem samochodem lub wybuchem gazu;
- mozliwo$¢ przygniecenia przy robotach montazowych;

- upadek z wysokosci do wykopdéw, zasypaniem ziemig w gltebokich wykopach;

- wychtodzenia organizmu przy pracach w okresie zimowym.

Zgodnie z § 6. Rozporzadzenia do rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zalicza sig¢:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gitgbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.
b) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV,
- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
- roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
d) rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych,
e) rob6t budowlanych wykonywanych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
f) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 tony,
g) roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
i) rob6t budowlanych wykonywanych przy uzyciu dzwigéw;
j) robét budowlanych prowadzonych w temperaturze ponizej — 10 °C,
Roboty ziemne bgda wykonywane rgcznie (szczegdlnie pod liniami energetycznymi
napowietrznymi i w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego) i mechanicznie, Sciany wykopow
umocnione, ziemia na odktad oraz wywozona na wskazane przez inwestora miejsce.
Szczegblnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac ziemnych w poblizu
istniejgcych kabli energetycznych. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych
w dokumentacji budowlane, normach i obowiazujacych przepisach BHP.
W  celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw uzbrojenia o rozpoczeciu prac 1 ustanowieniu nadzoru. Dlatego tez nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen zawartych w dokumentacji budowlanej, normach i obowigz.
przepisach BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do poszczegélnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zagadnienia 1 wymagania BHP dotyczace poszczegélnych robét. Przeszkolenie takie powinna
przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegbdlnych materialéw oraz ich zagrozen dla zdrowia i zycia, wymaganiami wynikajacymi
z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych



oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu
1 Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikow.

Nalezy wskaza¢ imiennie osoby oraz okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony
przed przystapieniem do pracy. Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych
przez wlasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;
- wykonywania prac montazowych rur;

- wykonywania prac montazowych projektowanej kottowni gazowej oraz instalacji gazowej;

- wykonywania prac montazowych wszystkich elementéw projektowanej instalacji sanitarnych;

- obstugi maszyn narzedzi 1 innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia materiatéw
1 substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne 1 organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i1 ewakuacje ze stref
szczegblnego zagrozenia). Oznakowac drogi ewakuacyjne.

7. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu

rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych, wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji

montazowych poszczegdlnych materialdéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,

Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogdélnymi

wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw

budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do

rodzaju zagrozenia. Do budowania uzywaé materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia

do stosowania w Polsce. Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- najblizszego posterunku policji;

- najblizszej strazy pozarnej;

- najblizszego pogotowia gazowego;

- najblizszego punktu telefonicznego;



Zabezpieczy¢ mozliwos$¢ dojazdu dla samochodéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikéw - ogdlny 1 stanowiskowy.

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

Zastosowanie sprze¢tu cigezkiego wymaga sprawdzenia nosnos$ci nawierzchni istniejgcych
i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

8. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska, tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1973 z pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — Dz.U. 2017 poz. 1566, tekst jednolity -
Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych - Dz.U. 2019 poz. 1311.

9. Uwagi.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690), tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy budowie i1 eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 288) zastgpione przez Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
(Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002
nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ.U. 2019 poz. 1176).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajacego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.
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ZAtL. 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podiaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do sieci ciepfowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 2021,
poz.2351) dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873) OSWIADCZAM ze
projektowany obiekt budowlany tj.
PROJEKT KOTLOWNI GAZOWE]

ORAZ INSTALACJI GAZOWE]
zlokalizowany

42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

PARC. NR 341/107; ARK 1
OBREB EWIDENCYJNY: 0003 HERBY
JEDN. EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY

. e y . . . . . . ok
1. nie ma mozliwos$ci podtaczenia do sieci cieptownicze;j

%

; .]. rr H . 1 . . . ] . 3

*
niewlasciwe skresli¢

Jestem Swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia,

zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

(podpis projektant)



