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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia

Stolarka okienna zewnetrzna w cato$ci przewidziana do
wymiany - na okna z oszkleniem 3-szybowym, spetniajace
obowigzujgce wymagania w zakresie ochrony cieplnej
budynku (U<0,9 W/m2K).

Nalezy stosowac okna wyposazone w nawiewniki.
Zewnetrzne o$cieza okienne i drzwiowe nalezy dociepli¢
warstwag styropianu EPS 70 040 grub. 2-3 cm.

Lp | NAZWA POMIESZCZENIA| POSADZKA R
uzytkowa [m2]

2.01 | KOMUNIKACJA ptytki ceram. 06,71
2.02 | POM. SOCJALNE ptytki ceram. 18,45
2.03 | MAGAZYN ptytki ceram. 29,22
2.04 | MAGAZYN ptytki ceram. 18,03
2.05 | BIURO TECHNIKA ptytki ceram. 13,72
2.06 | UMYWALNIA ptytki ceram. 07,47
2.07 | KOMUNIKACJA ptytki ceram. 06,71
2.08 | WARSZTAT ptytki ceram. 27,04
2.09 [ SZATNIA ptytki ceram. 14,11
2.10 | UMYWALNIA ptytki ceram. 05,63
2.11 [ WC ptytki ceram. 03,26

SUMA : 150,35

Projektowane $cianki, zamurowania wykona¢ z bloczkéw z
betonu komérkowego odm. 0,50 o grubos$ciach 36, 24, 12
oraz 10 cm. Alternatywnie, $cianki dziatowe nieobcigzone
podwieszanym wyposazeniem technologicznym mozna
wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy z ptyt GKBI (H2)

grub. 12,5cm.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. _

W miejscu zamontowanych umywalek nalezy wykona¢ fartuchy z
ptytek ceramicznych na wysoko$¢ min. 1,6 m.

W sktadziku porzadkowym zlew nalezy zamontowa¢ na wysokosci 50
cm nad posadzka.

- wentylacja grawitacyjna
wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
(wentylatorem osiowym $ciennym z kratkg)

BETON: C12/15 (B-15)

I2I2-> kanaly wentylacyjne blaszane @150 mm lub réwnowazne
A wentylacja grawitacyjna przez stropodach
(do wywietrzakéw dachowych lub wlotu sufitowego z kratkg)

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KOTLOWNI

W ZK W HERBACH, HERBY, UL. KROTKA 28, PARC. NR 341/107

elementy istniejgce do zachowania

W miejscu oparcia belek projektowanych nadprozy i podciggéw nalezy
wykona¢ poduszki z betonu C16/20 lub zaprawy montazowej grubo$ci
min. 10 cm. Minimalna dtugo$¢ podparcia proj. belek stalowych w istn.
konstrukcji murowej nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm. Belki
podwdjne nalezy skreci¢ ze sobg $rubami M12 co 35 cm, a ich dolne
potki nalezy potaczy¢ przyspawanymi przewigzkami z ptaskownika
50x7 mm w rozstawie co 35 cm.

elementy projektowane ($cianki,
zamurowania z betonu komérkowego
odmiany 0,50)

elementy istniejgce do usuniecia

projektowany otwor w istniejgcej

konstrukciji
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