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LEGENDA:

_g63/g110 projektowane przewody inst. c.w.u.
—DN150 projektowane przewody inst. c.o.
WSPOLRZEDNE PUNKTOW M\—E— - projektowana rura ochronna Arota
X Y —@\E— - projektowana rura ochronna
A(w), 5624326.55, 6563058.13 N

- istniejgce kable energetyczne
- istniejgce kable telekomunikacyjne
- istniejgce przewody wodociggowe

* |2

- istniejace przewody kanalizacyjne
- istniejgce przewody gazowe

— ¢ -istniejgce przewody cieptownicze
- istniejace granice dziatek

1

UWAGI:

Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie

pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Istniejgce sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

. Projektowang zewnetrzng instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych

preizolowanych o $rednicy jak na rusunku.

. Projektowang zewnetrzng instalacje c.w.u nalezy wykonaé z rur i ksztattek tworzywowych

preizolowanych o $rednicy jak na rusunku.

. Dtugosci poszczegdinych odcinkéw oraz $rednice i spadki przewoddw projektowanych

przewoddw zostaty przedstawione na rysunku profilu podtuznego.

. Przed wykonaniem projektowanej zewnetrznej instalacji c.w.u. oraz c.o. nalezy

zweryfikowaé rzedne niwelety terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu,
a w razie koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw
projektowanych przewodow.

. Na istniejacym wodociagu zatozy¢ rury ochronne w miejscach skrzyzowania

z projektowanymi przewodami, gdy odlegto$¢ pionowa miedzy tymi przewodami w "$wietle"
bedzie mniejsza niz 0,5 m. Dobdr rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej gtebokosci
posadowienia istniejgcej sieci uzbrojenia terenu.

Zatozy¢ rury ochronne Arota na istniejacych kablach telekomunikacyjnych i energetycznych
w miejscu skrzyzowanie z projektowanymi przewodami gazowymi.

. W punkcie "A" nalezy wigczy¢ sie do istniejacej zewnetrznej instalacji c.o. oraz c.w.u.

poprzez zabudowanie w punkcie wigczenia kolana preizolowanego.
W punkcie wtgczenia nalezy wykona¢ kompensacje wydtuzen liniowych przewodoéw
przez zabudowanie mat kompensacyjnych.

. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym,

warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

10.0znaczenia na rysunkach:

"A(w)"
"A(0)"
"B(w)"
"B(o)"

- punk wigczenia do istniejgcej zewnetrznej instalacji c.w.u.
- punk wigczenia do istniejgcej zewnetrznej instalacji c.o.

- punk wejscia do budynku proj. zewnetrznej instalacji c.w.u.
- punk wejscia do budynku proj. zewnetrznej instalacji c.o.

‘ 6.140.28.05.3.2

‘ 6.140.28.05.3.4

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU KOTLOWNI
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