
93
50

93
50

95
50

92
50

94
50

94
50

240
240

-0,93

-1,05

-0,90

-1,86

proj. +0,18

PR
O

JEKT TEC
H

N
IC

ZN
Y

N
r rysunku

D
ata

N
azw

a projektu

N
azw

a rysunku

Inw
estor

N
r arkusza

P
odziałka:

B
ranża

P
rojektow

ał
FIRMA PROJEKTOW

O-BUDOW
LANA

N
r ew

id. D
G

-643/93 
tel. (0-32) 430 00 81

44-295 N
ow

a W
ieś, ul.R

ybnicka 10

w
w

w
.w

and2.pl

N
azw

isko
P

odpis
N

r. upraw
nień / ew

idencyjny

S
praw

dził

P
rojektow

ał

W
. K

olarczyk
m

gr inż.
O

pracow
ał

1:100

3.1

42-284 H
erby, ul. Krótka 28

Zakład Karny w
 H

erbach

R
ZU

T PIW
N

IC

czerw
iec 2023 r.

N
r upr.: S

LK/8693/P
W

BKb/19
N

r ew
id.: SLK

/BO
/0989/19

P
R

O
JE

KT B
U

D
O

W
LA

N
Y

 R
EM

O
N

TU
 B

U
D

YN
KU

 KO
TŁO

W
N

I
W

 ZK W
 H

E
R

B
AC

H
, H

ER
BY

, U
L. KR

Ó
TKA

 28, P
AR

C
. N

R
 341/107  

Lp
N

AZW
A PO

M
IESZCZEN

IA
PO

SAD
ZKA

[m
  ] 2

Pow
ierzchnia

   użytkowa
01

09,37
02

135,13
1.1.03

14,91

płytki ceram
.

PO
M

. TEC
H

NICZNE
04

12,00
SZATN

IA
1.1.05

06,01
U

M
YW

ALNIA
06

01,92
płytki ceram

.
SKŁADZIK

1.1.

KO
M

U
N

IKACJA
H

ALA KO
TŁÓ

W

1.01

1.02

1.03

1.04
1.05

1.06

płytki ceram
.

płytki ceram
.

179,34
SU

M
A :

ZESTAW
IEN

IE PO
W

IER
ZC

H
N

I

AA

B B

200
90

proj.
proj. nadproże pref.
4x L19 - 120

200
90

proj.

proj. podniesienie poziom
u posadzki o +/- 123 cm

(do poziom
u +0,02 w

zględem
 poziom

u terenu)

proj. nadproże pref.
4x L19 - 300

200
90

EI60

200
90

proj.

proj. nadproże pref.
2x L19 - 120

ścianki oporowe pochylni
- do rozbiórki

ścianki oporowe pochylni
- do rozbiórki

likw
idacja pochylni - podniesienie poziom

u
naw

ierzchni utw
ardzonej do poziom

u terenu

istn. odw
odnienie liniowe - do ponownej

zabudow
y w

 podniesionej nawierzchni

200
90

+0,40

+0,40

proj. w
ycieraczka 80x120cm

m
ontow

ana w
e w

puście o głęb. 11m
m

zabudow
a z krat stalowych

- do rozbiórki

zabudow
a z krat stalowych

- do rozbiórki

płytki ceram
.

płytki ceram
.

F. Kolarczyk
inż.

N
r upr.: 612/94

N
r ew

id.: SLK
/BO

/3222/02

A
R

C
H

ITEKTU
R

A

S
. G

ruczelak
m

gr inż. arch. 
N

r upr.: 9/11/SLO
KK

N
r ew

id.: SL-1511

m
ontaż kraty rozwieranej

w
 św

ietle istn. otworu

proj. przedsionek - ściany grub. 25cm
z bloczków z bet. komór., strop żelbet. gr. 12 cm
na wysokości 2,5 m nad proj. posadzką

m
ontaż kraty rozwieranej

w
 św

ietle istn. otworu

proj.

podniesienie poziom
u

zabudow
y bram

y

W
 m

iejscu oparcia belek projektow
anych nadproży i podciągów należy

w
ykonać poduszki z betonu C

16/20 lub zaprawy m
ontażowej grubości

m
in. 10 cm

. M
inim

alna długość podparcia proj. belek stalowych w istn.
konstrukcji m

urow
ej nie pow

inna być m
niejsza niż 25 cm

. Belki
podw

ójne należy skręcić ze sobą śrubam
i M

12 co 35 cm
, a ich dolne

półki należy połączyć przyspaw
anym

i przewiązkam
i z płaskownika

50x7 m
m

 w
 rozstaw

ie co 35 cm
.

Projektow
ane ścianki, zam

urow
ania wykonać z bloczków z

betonu kom
órkow

ego odm
. 0,50 o grubościach 36, 24, 12

oraz 10 cm
. Alternatyw

nie, ścianki działowe nieobciążone
podw

ieszanym
 w

yposażeniem
 technologicznym

 m
ożna

w
ykonać w

 system
ie lekkiej zabudowy z płyt G

KBI (H2)
grub. 12,5 cm

.

W
 m

iejscu zam
ontow

anych um
yw

alek należy wykonać fartuchy z
płytek ceram

icznych na wysokość m
in. 1,6 m

.
W

 składziku porządkow
ym

 zlew
 należy zam

ontować na wysokości 50
cm

 nad posadzką.

Stolarka okienna zew
nętrzna w

 całości przewidziana do
w

ym
iany - na okna z oszkleniem

 3-szybowym
, spełniające

obow
iązujące w

ym
agania w

 zakresie ochrony cieplnej
budynku (U≤0,9 W

/m
2K).

N
ależy stosow

ać okna w
yposażone w nawiewniki.

Zew
nętrzne ościeża okienne i drzwiowe należy docieplić

w
arstw

ą styropianu EPS 70 040 grub. 2-3 cm
.

pom
ieszczenie zaślepić

otw
ór drzw

iow
y zam

urować

3039
15

47
557

47
431

27
109

35
120

25
1564

47
15

743
90

96
90

108
102

1810

35
250

210
250

35

195

81 256 1382
15 47 403 25 440 47 697 30 15

1719

98
20117

235

121

773 102 117

15 47 324 19 525 47 15

992

682
89

65
89

61
91

51
88

1000
824

15
47

557
47

296
12

37
122

10
125

985
15

30
717

47
15

2215
824

120 25

121

proj. balustrada ze stali
nierdzew

nej h=1,1 m

w
ykonać okładziny z płytek 

ceram
. antypoślizgowych

w
ykonać okładziny z płytek 

ceram
. antypoślizgowych

+0,20

m
ontaż krat okiennych od 

strony zew
nętrznej

proj. dojście do budynku z kostki betonowej 
grub. 6 cm

, szer. dojścia 1,95 m

studzienka przyłączeniowa/rewizyjna murowana
z bloczków cementowych grub. 24 cm
(patrz szczegół konstrukcji studzienki)

200
90

proj.

proj.

200
90

proj.

200
90

200
90

150

proj. opaska żw
irow

a szer. 50 cm
 

proj. ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 
grub. 8 cm

, m
in. szer. nawierzchni 4,50 m

proj. opaska żw
irow

a szer. 50 cm
 

istn. naw
ierzchnia utwardzona

z kostki betonowej

W
M

proj. kanał went.
okrągły Ø

150m
m

200
97

LEG
EN

D
A

elem
enty istniejące do zachow

ania

elem
enty istniejące do usunięcia

konstrukcji
projektow

any otw
ór w

 istniejącej

zam
urow

ania z betonu kom
órkow

ego
elem

enty projektow
ane (ścianki, 

odm
iany 0,50)

w
entylacja graw

itacyjna
w

entylacja graw
itacyjna w

spom
agana m

echanicznie
W

M

kanały w
entylacyjne blaszane Ø

150 m
m

 lub rów
now

ażne
w

entylacja graw
itacyjna przez stropodach

(do w
yw

ietrzaków
 dachow

ych lub w
lotu sufitow

ego z kratką)

(w
entylatorem

 osiow
ym

 ściennym
 z kratką)

(patrz szczegół konstrukcji przedsionka)

2x L19 - 120

1-kierunkowo zbrojona

płyta stropu

w
ykonać bruzdę o głębokości 15 cm

w
 istn. ścianie dla oparcia płyty stropu

Ś
C

IAN
A IS

TN
.

ŚCIANA ISTN.

POZ. 2.1

+2,84

proj. ściana z bloczków
 z betonu 

kom
órkow

ego (klasa gęstości 500)

Ś
C

IAN
A IS

TN
.

ŚCIANA ISTN.

4Ø
14 A-III

1

10cm
chudy beton

2

44
5.5195.5

30

50

22

11.5
27

11.5
10

30
10

-1,35

30

30

22
22

4
4

SKALA 1:50

SZC
ZEG

Ó
Ł KO

N
STR

U
KC

JI PR
ZED

SIO
N

KU
R

ZU
T FU

N
D

AM
EN

TÓ
W

SKALA 1:20
PO

Z. 1.1 ŁAW
A FU

N
D

.

2
Ø

6 co 30cm
 

A
-0 L=112cm

SKALA 1:50
R

ZU
T STR

O
PU

15 120 25

160

120
25

145

107 50

157

108
50

158
ściana fundam

entow
a

z bloczków
 cem

entow
ych

P
O

Z. 1.1

SKALA 1:50

SZC
ZEG

Ó
Ł KO

N
STR

U
KC

JI STU
D

ZIEN
KI

R
ZU

T FU
N

D
AM

EN
TÓ

W
SKALA 1:20

PO
Z. 1.2 ŁAW

A FU
N

D
.

P
O

Z. 1.2

POZ. 1.2

POZ. 1.2

Ś
C

IAN
A IS

TN
.

25
140 (160)

25

190 (210)

140 25

165

10cm
chudy beton

24

-1,35

ściana fundam
entow

a
z bloczków

 cem
entow

ych

SKALA 1:50
PR

ZEKR
Ó

J 1-1

1 1

istn. posadzka do zachow
ania

(rozkuć tylko w
 m

iejscu proj. fund.)

kraw
ędzie otw

oru w
ykończyć

kątow
nikiem

 40x40x4 kotw
ionym

 
w

 podkładzie podłogow
ym

otw
ór przekryć kratam

i pom
ostow

ym
i 

z płaskow
nikiem

 nośnym
 40x3

proj. ściany studzienki z bloczków
cem

entow
ych grub. 24 cm

otynkow
ane od strony w

nętrza
studzienki tynkiem

 cem
ent.

a od strony zew
n. zabezpieczone

p.w
ilgoć. em

ulsją asfaltow
ą (x2)

+0,17

-1,05

w
 przypadku stw

ierdzenia rzędnej
w

łączenia do istn. rurociągów
 poniżej -1,05m

należy w
ykonać obniżenie dna studzienki

BETO
N

: C
20/25 (B-25)

STAL: A-III (34G
S)

           A-0 (St0S) strzem
iona

otulina: 4/2 cm

361
25

140
25100 25

160
25

140 25

R
ysunek należy rozpatryw

ać łącznie z projektam
i branżow

ym
i.

H
W

-52 - hydrant w
ew

nętrzny
z w

ężem
 płasko składanym

 DN 52
długości 20 m

, na zw
ijadle

H
W

-52 - hydrant w
ew

nętrzny
z w

ężem
 płasko składanym

 DN 52
długości 20 m

, na zw
ijadle


