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LEGENDA w przypadku stwierdzenia rzednej
- wentylacja grawitacyjna wigczenia do istn. rurociggow ponizej -1,05m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WM—  wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie nalezy wykonaé obnizenie dna studzienki
- - Rysunek nalezy rozpatrywac acznie z projektami branzowymi. tylat i Sci kratk
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uzytkowa [m?] wymiany - na okna z oszkleniem 3-szybowym, spefniajace e eeoan e PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KOTLOWNI
1.01 | KOMUNIKACJA pytki ceram. 09,37 obowigzujace wymagania w zakresie ochrony ciepinej W miejscu zamontowanych umywalek nalezy wykonaé fartuchy z t Mmo sw<<<__m:wm_u%z awo:oﬂ<nw b m_oE sufitowego z kratka) W ZK W HERBACH, HERBY, UL. KROTKA 28, PARC. NR 341/107
1.02 | HALA KOTLOW plytki ceram. 135,13 budynku (U<0,9 W/m2K). ptytek ceramicznych na wysoko$¢ min. 1,6 m. -
1.03 | POM. TECHNICZNE tviki ceram 14.91 Nalezy stosowa¢ okna wyposazone w nawiewniki. W sktadziku porzadkowym zlew nalezy zamontowa¢ na wysokosci 50 Inwestor 7 oyjad Karny w Herbach Branza ARCHITEKTURA §§§
._.oa mN>+Z_> U*,\E omﬁmE. ._m_oo Zewnetrzne oscieza okienne i drzwiowe nalezy docieplic cm nad posadzka. elementy istniejace do zachowania 42-284 Herby, ul. Krotka 28 Nazwisko Nr. uprawnier / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLZ
: plytd : : warstwa styropianu EPS 70 040 grub. 2-3 cm. elementy projektowane (cianki Nazwa projektu Projekiowat 44-295 Nowa Wies, ul.Rybnicka
1.05 | UMYWALNIA ptytki ceram. 06,01 § & Zamurowania z betonu _639‘_&55@0 mgr inz. arch. Nr upr.: 9/11/SLOKK tel. (0-32) 430 00 81
1.06 | SKLADZIK plytki ceram. 01,92 - . - N X W miejscu oparcia belek projektowanych nadprozy i podciggéw nalezy odmiany 0,50) PROJEKT TECHNICZNY S. Gruczelak Nr ewid.: SL-1511 Nr ewid. DG-643/93
SUMA - 779 o Projektowane $cianki, zamurowania wykonac z bloczkow z wykonaé poduszki z betonu C16/20 lub zaprawy montazowej grubosci N m i www.wand2.pl
- . betonu komorkowego odm. 0,50 o grubosciach 36, 24, 12 min. 10 cm. Minimalna dtugo$¢ podparcia proj. belek stalowych w istn. elementy istniejace do usuniecia azwa fysuniu Podziatka:
P A . s y dEl e
oraz 10 cm. Alternatywnie, $cianki dzialowe nieobcigzone konstrukcji murowej nie powinna byé mniejsza niz 25 cm. Belki RZUT PIWNIC Projekiowal \_ . \_ OO
uoaé_mmwm:<3 wyposazeniem technologicznym mozna podwajne nalezy skreci¢ ze sobg $rubami M12 co 35 cm, a ich dolne projektowany otwér w istniejacej inz. Nr upr.: 612/94 -
wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy z ptyt GKBI (H2) pétki nalezy potaczy¢ przyspawanymi przewigzkami z ptaskownika konstrukeiji Nr rysunku Data F. Kolarczyk Nr ewid: SLK/BO/3222/02 Nr arkusza
grub. 12,5 cm. 50x7 mm w rozstawie co 35 cm w \_ Opracowal
- mgr inz. Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19
- czerwiec 2023 r.| W. Kolarczyk Nr ewid.: SLK/BO/0989/19




