LEGENDA: S - UWAGI:
. pa 1. Przewody instalacji wodociggowej socjalnej nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego
- Numer pionu/podejscia instalacji wodociagowej : . S/ PP-R (rury polipropylenowe), tgczonych za pomoca ksztattek oferowanych
; AN / przez producenta rur.
; AN / 2. Przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku,
DN80 - Proj. przewdd wody zimnej wykonany z rur stalowych 3 \\ // w posadzkach lub pod stropem pomieszczen. Podejscia do urzadzen oraz piony prowadzié¢
3 N % w bruzdach $ciennych.
x 3 3. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji cieptochronne;j.
20x1,9 Proj 5d wody zimnej wyk PP-R | N\ 4
- Froj. przeéwod wody zimnej wykonany z rur Fr- : N S/ 4. Podigczenie armatury czerpalnej umywalek, zlewozmywakow i zbiornikow ptuczagcych
20x2.8 SDR11 (PN10), Pmax=1,0MPa 1 AN J/ z instalacjg wodociggowg wykonaé za pomocg gietkich wezykéw przytgczeniowych.
- &= = - Proj. przewdd wody cieptej wykonany z rur PP-R AN / 5. Na poszczegdlnych sekcjach instalacji wodociggowej nalezy zabudowa¢ zawory odcinajgce
SDR 7,4 (PN6), Pmax=0,6MPa 3 N / kulowe.
. L . i \\ // 6. Przejscia przewoddw przez Sciany, stropy i dylatacje wykonac w rurach ochronnych.
- - Getkie wezyki przytaczeniowe 3 % 7. Przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy
3 RN pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujac
% % - Przegroda budowlana i rura ochronna / AN na ich przejsciach ostony o odpornosci ogniowej stosownie do wymaganej ochrony p.poz.
2 4 ; / AN przegrody oraz $rednic przewodow i rodzaju materiatu, z ktérego przewody sg wykonane.
- - | / AN 8. Z uwagi ze prace beda wykonywane w istniejgcym obiekcie, podczas wykonywania robét
° proj. Z?Ztg"':g)c’dom'terlzowy 3 Y / N\ N budowlanych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie oraz instalacje.
E ° FZ’EZV,:ZO mm mm sta 3 % N 9. Przewody instalacji wodociggowej hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych
£ 2 W dn50 Q3=25,0/4,0 m¥%h . ocynkowanych wykonanych wg. PN-74/H-74200 o $rednicach jak na rysunkach.
o g S ZK dn80 mm : N 10.Hydranty wewnetrzne natynkowe / wnekowe uniwersalne o $rednicy DN 52 mm
NS S F dn80 mm 1 . (dtugo$é weza L=20 m).
N 22 5 ZZ kl. BA dn80 mm ; AN Podejscia do hydrantéw DN52 wykonaé z przewodéw stalowych o $rednicy dn65 mm.
52 E ZK dn80 mm ] N\ N 11.Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie za pomoca baterii pojemnosciowych
R B &3 S B(w1 £83 3 N podgrzewaczy wody.
2335 odg. instalacji hydrantowej 3 N 12.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, wymaganiami technicznymi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h T / |przew6d DN8Ommstal | ‘ oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
: —2 gg SlnsEoArzmso ‘ 13.Nalezy wykonaé kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw.
3 <§ : 7K dr'180 mrr:] mm 14.Przed zamoéwieniem przewodow / urzgdzen nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu montazu.
i [ § T=T=======c=%=:= _ S = 15.Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzgdzenia projektowanej instalacji w niezbedne
1 b o : 40x3.7 EQW_MM < akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzen oraz instalacji.
‘ \ : : @C NI 25x3.5 przewod DNEOmm stal 25x3,5) 25x3,5 S 16.Wykonawca powinien na biezgco koordynowaé bieg instalacji aby wykluczy¢ powstanie
90 S M ‘ - Vol ég g:gg 22 _ ___40x3,7 \ ewentualnych kolizji.
200 &/ ‘ ) m— =l 2K dngo odg. do stacji uzdatniania wody 17.Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
T M‘ . ) >I< materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
i 20x2.8  ®[®f ‘ / stal - PP-R proj. zestaw wodomierzowy z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
3 2019 X . Y DN80 - @90 ZK dn80 mm 18. Oznaczenia
3 D N o ! Q W dn50 Q3=25,0/4,0 m*h HW-52 - hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym DN 52
| solecocoo 2 s ZK dn80 mm )( diugosci L=20 m, na zwijadle
3 _— & C" ;/ / \ ZK dn80 - zawor odcinajgcy kulowy DN80 mm
© ‘ i ! ZZ kl. EA dn80 - zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN80 mm
; SN ‘,/oo_ s 2T} Fe—1=4 oroj. pojemnogciowy podgrzewacz V=15 m3 ZZK.BAdn80 - zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy BA DN80 mm
; >:< N n gg, ' : + naczynie wzbiocze V=200 dm3 F dn80 - filtr SlatkOWy DN80 mm
i = ] I i + zawor bezpieczenstwa 1" ZP dn80 - zawor pierwszenstwa DN80 mm
3 ‘ ‘ ‘ ' § > %: o |75x69 i [LI [.L] i W dn50 Q3=25 - wodomierz sprzezony o srednicy dn50 mm,
W-52 - hydrant wewnetrzny -D@po| Il S | S 213 %& oraz przeptywie Q3=25,0 m¥h
z wezem ptasko sktadanym DN 52° L’é % [l Sl Iy /=
1 dtugosci 20 m, na zwijadle N[N ! ol |° kociot gazowy
‘ / \ L1 11 Uy ! ©640/1300
| o [ 1.0 aY| .4 !‘ -1-41 proj. pojemnosciowy podgrzewacz V=1,5 m3 DeDietrich
: PSS S E— . S| B + naczynie wzbiocze V=200 dm3 Studzienka przytgczeniowa rewizyjna murowana
3 N = 0 T= 3 [ + zawdr bezpieczenstwa 1" o wymiarach AxB=1,4x1,4 m
{ — . e . . Vo]
nfé o[5] “ o' ! wysoko$¢ H dostosowac do rzednej wejécia do budynku
W = g ﬁ: Py kryta blachg ryflowang z wtazem rewizyjnym, =
: QK a Sy i1 stopniami ztazowymi, zaworami odwadniajgcymi
: iggg :: N oraz rzgpia w dnie studzienki
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| Y | ! K 240
m : T - HW—52 - hydrant wewnetrzny 240
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