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STRONA TYTUELOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU BUDYNKU KOTtOWNI
WZAKEADZIE KARNYM W HERBACH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

INWESTOR: ZAKEAD KARNY W HERBACH
42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

ADRES: 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
KAT. OBIEKTU: XII

POZ. DANE: PARC. NR 341/107; ARK 1
OBREB EWIDENCYJNY: 0003 HERBY
JEDN. EWIDENCYIJNA: 240704_2 HERBY

NR ZLEC./PROJ.: 16/2023
Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczamy, Ze niniejszy

projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

PROJEKT. / IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

SPRAWDZ.| NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRAC. | DATA-| PODPIS

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci

. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz.

Gléwny cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacje czerwiec
. SEAWOMIR . . . : L .
Projektant PODESZWA wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,  sanitarne 2023
nr SLK/3529/PO0OS/11
nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
. mer mnz. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych instalacje czerwiec
Sprawdzajacy | LESZEK . A . ’ .
CYGAN gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez| sanitarne 2023

ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08
nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

L Dokumenty dotaczone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego projektanta branzy sanitarnej (str. 4)
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego sprawdzajacego branzy sanitarnej (str. 5)
Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 6)

II.  Czesc¢ opisowa (str. 7)
II.1. Informacje ogélne (str. 7)
1. Przedmiot opracowania (str. 7)
2. Podstawa opracowania (str. 7)
3. Celi zakres opracowania (str. 7)
4. Lokalizacja Inwestycji (str. 7)
5. Opis budynku (str. 7)
6. Zagospodarowanie terenu (str. 8)
6.1. Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu (str. 8)
6.2. Dane dotyczace rejestru zabytkéw i ustalen MPZP (str. 8)
6.3. Wptyw inwestycji na srodowisko (str. 8)
6.4. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren (str. 9)
6.5. Charakterystyka geologiczno-inzynierska (str. 9)
6.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (str. 9)
6.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (str. 10)
7. Rozwigzanie projektowe (str. 10)
I1.2. Instalacja wodociggowa wewngtrzna (str. 11)
I.3. Instalacja wodociggowa zewng¢trzna (str. 16)
IL.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewngtrzna (str. 21)
IL.5. Instalacja grzewcza wewngtrzna (str. 24)
II.6. Instalacja grzewcza zewngtrzna (str. 30)
IL.7. Uwagi koncowe (str. 38)
I1.8. Informacja BIOZ (str. 45)
I1.9. Obliczenia (str. 52)
I1.10. Zestawienie materiatow (str. 54)

III.  Czes¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny (str. 65)
Rys. 2. Projekt zagospodarowania dziatki (str. 66)
Rys. 3.1. Profil podtuzny zewn. instalacji c.w.u. (str. 67)
Rys. 3.2. Profil podtuzny zewn. instalacji c.o. (str. 68)
Rys. 4.1. Ukladanie rur i zabezpieczenie wykopu (str. 69)
Rys. 4.2. Uktadanie rur preizolowanych w wykopie (str. 70)
Rys. 5. Odwodnienie wykopu (str. 71)

Rys. 6. Wejscie do budynku (str. 72)



IV.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 7.1. Rzut przyziemia. Instalacja wodociggowa
. 7.2. Rzut I pigtra. Instalacja wodociaggowa

. 7.3. Rozwinigcie. Instalacja wodociggowa

. 8.1. Rzut przyziemia. Instalacja kan. sanitarnej
. 8.2. Rzut I pi¢tra. Instalacja kan. sanitarnej

. 8.3. Rozwinigcie. Instalacja kan. sanitarnej

. 9.1. Rzut przyziemia. Instalacja grzewcza

. 9.2. Rzut I pietra. Instalacja grzewcza

. 9.3. Rozwinigcie. Instalacja grzewcza

Zataczniki (dokumentacja w wersji elektronicznej)

e Ol e e

Wodomierz sprzezony
Hydrant 52 mm

Zawor pierwszenstwa
Zawor antyskazeniowy
Podgrzewacz c.w.u.
Naczynie wzbiorcze
Zawor bezpieczenstwa
Pompa cyrkulacyjna

(str. 73)
(str. 74)
(str. 75)
(str. 76)
(str. 77)
(str. 78)
(str. 79)
(str. 80)
(str. 81)
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACE]
PROJEKT BUDOWLANY ( PROJEKT TECHNICZNY )

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2021
poz. 2351) o§wiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
do projektu:
PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU KOTLOWNI
W ZAKEADZIE KARNYM W HERBACH

zlokalizowanego:

42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
DZIALKA NR 341/107
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY
OBREB EWIDENCYJNY: 0003 HERBY

sporzadzony w dniu:
czerwiec 2023 r.

wykonany na zlecenie:

ZAKtAD KARNY W HERBACH
42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKT. / IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

SPRAWDZ. | NAZWISKO = UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRAC. |~/ 1A+ PODFIS

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

) mgr inz. . . . . .
Gltéwny cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacje czerwiec
. SEAWOMIR . . . : ., .
Projektant PODESZWA wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, sanitarne 2023
nr SLK/3529/PO0OS/11

nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

mgr inz. . R .. . . . .
. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacje czerwiec
Sprawdzajacy E%SGZEI{I( gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez| sanitarne 2023
ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08

nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08




II. CZESC OPISOWA

IL.1. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
w remontowanym budynku kottowni w ZK w Herbach zlokalizowanym w Herbach przy
ul. Pamiatki 28.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia oraz warunki techniczne okreslone przez Inwestora;

- Podktady architektoniczno-budowlane;

- Wizja w terenie oraz inwentaryzacja wtasna obiektu budowlanego;

- Dane techniczne zastosowanych urzadzen;

- Aktualne prawo budowlane, normy, przepisy i katalogi producentow;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2021 poz. 2351);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225;

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji sanitarnych opracowanym dla projektu
remontu budynku kottowni w ZK w Herbach zlokalizowanego w Herbach przy ul. Pamiatki 28.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje wodociggowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje grzewcza.

UWAGA!

Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wyltacznie do wykonania w przedmiotowym budynku
w/w instalacji sanitarnych. Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do calosci jak
1 fragmentéw projektu.

4. LOKALIZACJA
Inwestycja zlokalizowana jest w Herbach, ul. Krétka 28, parc. nr 341/107.

5. OPIS BUDYNKU

Istniejacy budynek kottowni zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada
instalacj¢ wodociggowa wykonang z rur stalowych oraz PP-R, instalacj¢ kanalizacyjng wykonang
z rur PCV-U oraz instalacj¢ c.o. wykonang z rur stalowych. Woda do budynku doprowadzona jest
przewodem DN80Omm stal. Budynek wyposazonych jest w zawory hydrantowe DN52 mm.

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzone sa do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Kottownia wyposazona jest w 2 piece weglowe o mocy 600 kW kazdy wykorzystywane na
potrzeby c.o. oraz w 2 piece weglowe parowe o mocy 600 kW kazdy wykorzystywane na potrzeby
przygotowania pary na cele technologiczne, pralni oraz c.w.u.



6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu

Instalacje wewnetrzne beda wykonywane w istniejagcym budynku kottowni zaktadu karnego
w Herbach. Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie obiektu (instalacj¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
wentylacyjng, elektryczng, telekomunikacyjng, technologiczng, itp.). Instalacje zewngtrzne beda
wykonywane w terenie wokot istniejagcego budynku kottowni zaktadu karnego w Herbach.

Teren wokot inwestycji jest zabudowany i1 uzbrojony w podziemng oraz nadziemng sie¢ uzbrojenia
ternu. Zgodnie z mapami do celéw projektowych w rejonie Inwestycji wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne:

- podziemna sie¢ wodociggowa;

- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- podziemne kable energetyczne oraz teletechniczne;

- napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne z stupami;

- drogi dojazdowe wewnetrzne oraz drogi p.pozarowe;

- podziemna sie¢ cieplna c.0. oraz c.w.u.;

- ogrodzenie posesji;

- istniejgce budynki oraz inne obiekty budowlane.

Trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaty naniesione przez stuzby geodezyjne na mape
sytuacyjno-wysokosciowa w obowigzujacych kolorach.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystepowania uzbrojenia niepokazanego na podktadach
mapowych. Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
Obiekt potozony jest na terenie bedacym witasnoscig Inwestora.

Pojawienie si¢ 0s6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

6.2. Dane dotyczace rejestru zabytkow i ustalen MPZP

Zgodnie z MPZP Gminy Herby projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach
oznaczonych symbolem P — tereny przemystowe, tereny sktadéw i baz.

Obiekt potozony bedzie na terenie bedagcym wiasnoscig Inwestora.

Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami w/w MPZP.

6.3. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec

mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), projektowana inwestycja

tj. budowa instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz grzewczej, nie zalicza si¢ do

przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na Srodowisko (teks jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029), projektowana

inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i nie

jest wymagane uzyskanie decyzji organu o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji nie b¢dzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, zespotu

przyrodniczo-krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000.

W trakcie realizacji inwestycji bedg stosowane nastepujace srodki ograniczajace jej oddziatywanie

na $rodowisko:

-nadmiar ziemi z wykopow bedzie wywieziony na wskazane przez Inwestora miejsce
i wykorzystany do rekultywacji terenu;

- istniejgce drzewa, ktére nie beda podlegaty wycince nalezy na okres budowy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;



- odpady powstate z rozbiérki nawierzchni drég i inne beda wywozone na sktadowisko materiatow
niebezpiecznych;

- wody gruntowe oraz opadowe splywajace do wykopéw beda odprowadzane do istniejacej
kanalizacji deszczowej (Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne zezwolenie od ich
administratoréw);

- poziom hatasu podczas wykonywanych prac budowlanych nie moze przekroczy¢ ustalen
zawartych w Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

- emisja pytow do atmosfery bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy (ruch pojazdow).

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowa¢ odlegtos¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew, 3,0 m od drzew stanowigcych pomniki
przyrody i 1,0 m od korony zywoptotéw i krzewow;

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miar¢ mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktada¢ pod korzeniami).

Roboty w obrgbie drzew nie mogg trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robdt

zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie

wykopOw ziemia).

Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozéw. Nie niszczyC zieleni poprzez sktadowanie

materiatléw lub instalowanie maszyn. Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ gérng warstwe

humusu, a po zakonczeniu prac humus utozy¢ na wierzchu (grubo$¢ warstwy urodzajnej

min. 100 mm). W przypadku konieczno$ci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania

stosownego zezwolenia.

Stosowac si¢ do zapisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,

poz. 880), teks jednolity Dz.U. 2022 poz. 916.

Roboty ziemne 1 montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP i p.poz.

6.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Zgodnie z MPZP Gminy Herby projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem
gbérniczym. W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérnicze;j.

6.5. Charakterystyka geologiczno-inzynierska

Niniejsze opracowanie rozporzagdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe:

W rejonie projektowanej inwestycji wykonano odkrywke gruntowag do glebokosci posadowienia
projektowanego gazociagu 1 dokonano badan makroskopowych gruntu.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze pod warstwg humusu zalega glina pylasta
oraz piasek pylasty z6tty. Nie stwierdzono wystgpowania gruntéw nasypowych. Nie stwierdzono
wystepowania na terenie projektowanej lokalizacji niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Nie zachodza na terenie przedmiotowej parceli 1 w najblizszym sgsiedztwie zjawiska osuwiskowe.
Do poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe okresla si¢, jako proste.

6.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.



- 10 -

6.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostala zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich, jak
rOwniez nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania i zmian w sposobie
uzytkowania terenu oraz nie narusza interesu oséb trzecich. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych jest zlokalizowana projektowana inwestycja.

W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia
podziemnego w pasie o szerokosci wigkszym od gabarytéw urzadzen/studzienek o 0,5 m z kazde;j
stron. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajgcia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem.

7. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W projektowanym budynku zachodzi konieczno$¢ wykonania wszystkich niezbednych instalacji
sanitarnych zapewniajacych prawidtowe uzytkowanie w/w budynku. Projektuje si¢:

- instalacje wodociggowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje grzewcza.
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I1.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

1. ZRODLO WODY

Zrédtem wody bedzie istniejaca zewnetrzna instalacja wodociagowa wykonana z rur PE-HD
o srednicy dzI110 mm. Bezpos$rednio na wejsciu do budynku instalacja wykonana jest z rur
stalowych o srednicy DN80 mm stalowych.

Z uwagi na zly stan techniczny rur stalowych z ktérego wykonana jest instalacja wodociggowa na
wejsciu do budynku oraz z uwagi na zmian¢ poziomu posadzki w pomieszczeniu kottowni,
istniejgce przytacze wody z rur stalowych nalezy wymieni¢ na nowe.

Bezposrednio na wejsciu wodociggu do budynku nalezy wykona¢ podziat instalacji wodociggowe;]
na socjalng oraz p.pozarowa. Na odgalezieniu na instalacj¢ socjalng nalezy zabudowac¢ odcinek
przewodu stalowego, na ktérym nalezy zabudowac zawoér pierwszenstwa np. typu VV300 firmy
Honeywell. Zawodr pozostaje zamkniety dopdki ci§nienie wejsciowe nie osiggnie ustalonej wartosci.
Jezeli to nastapi, zawor gléwny otwiera si¢, jednoczesnie redukujac cisnienie wyjsciowe do
wymaganej stalej wartosci, niezaleznie od wielkosci przepltywu i wahan ci$nienia wejsciowego.
Zawor natychmiast si¢ zamyka w przypadku, gdy ci$nienie wejSciowe spadnie ponizej zadanej
wartos$ci. Za zaworem pierwszenstwa instalacje nalezy wykonac z rur PP-R.

Zadaniem projektowanego zaworu pierwszenstwa jest zabezpieczenie instalacji p.poz przed
spadkiem cisnienia w przypadku zniszczenia rur z tworzywa sztucznego spowodowanego pozarem.
Istniejacy instalacje wodociggowa wyltaczong z eksploatacji nalez zdemontowac.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1. WODA ZIMNA SOCJALNA

Projektowang instalacj¢ wodociggowa wody zimnej nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego
PP-R, SDR11 (PN10), Pmax=1,0MPa, taczonych przez zgrzewanie za pomocg ksztattek typowych
oferowanych przez producenta rur.

Do poszczegélnych punktéw czerpalnych instalacje wodociggowa wody zimnej nalezy
rozprowadzi¢ po Scianach budynku, w posadzkach pomieszczen oraz pod stropem pomieszczen.
Odcinki pionowe, poziome oraz podigczenia do baterii nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej. Wszystkie podiaczenia wody zimnej do armatury
wodociggowej wykona¢ z rur PP-R o $rednicy dz20x1,9 mm. Podtaczenie baterii umywalkowych
(baterie stojace), zbiornikow ptuczacych z przewodami wody zimnej nalezy wykona¢ za pomoca
zbrojonych gigtkich wezykéw przytaczeniowych. Jako armatur¢ odcinajacg nalezy zastosowac
kurki kulowe katowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zabudowa¢ zawor spustowy ze
ztaczka do weza w celu umozliwienia opréznienia instalacji.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac izolacja termiczng na catej dlugosci w celu
zabezpieczenia przed podwyzszeniem temperatury przesytanej wody oraz zabezpieczeniem przed
skraplaniem pary wodnej (roszenie) na przewodach. Trasa, prowadzenie przewodow oraz ich
srednice zostaly podane na rysunkach.

2.2. WODA CIEPLA SOCJALNA

Ciepla wodg projektuje si¢ przygotowywac ,.centralne” w pomieszczeniu kottowni za pomoca
baterii dwoch pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci V=1,5 m’ kazdy.

Projektowang instalacje wodociggowa wody cieptej nalezy wykonac z rur zespolonych z tworzywa
sztucznego PP-R np. SDR 7.4 (PN6), stabilizowanych warstwg z widkna szklanego, taczonych
przez zgrzewanie za pomocg ksztattek typowych oferowanych przez producenta rur.

Do poszczegélnych punktow czerpalnych instalacje wodociggowa wody cieplej nalezy
rozprowadzi¢ po S$cianach budynku, w posadzkach oraz pod stropem pomieszczen. Odcinki
pionowe, poziome oraz podiaczenia do baterii nalezy uktada¢ w bruzdach Sciennych. Rury nalezy
prowadzi¢ w izolacji termicznej.
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Wszystkie podtaczenia wody zimnej do armatury wodociggowej wykona¢ z rur PP-R o $rednicy
dz20x2,8 mm. Podlagczenie baterii umywalkowych (baterie stojace) z przewodami wody zimnej
nalezy wykona¢ za pomocag zbrojonych gietkich wezykéw przytaczeniowych. Jako armature
odcinajacg nalezy zastosowac kurki kulowe katowe.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zabudowac zawory spustowe ze ztaczka do weza w celu
umozliwienia opréznienia instalacji.

2.3. WODA P.POZAROWA

Projektowang instalacj¢ wodociggowa p.pozarowg hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych wg. PN-H-74200:1998. Do poszczegdlnych hydrantéw instalacje
nalezy rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczen, po §cianach budynku lub w bruzdach $ciennych.
Instalacja wodociggowa p.pozarowa wyposazona zostanie w hydranty wewnetrzne uniwersalne
o srednicy DN52 mm natynkowe z wezem DNS52 na zwijadle o dlugosci 20 m. Podtaczenie do
hydrantéw wykonane zostanie przewodem stalowym o $rednicy DN65 mm. Zawory hydrantowe
zamontowane sg na wysokosci 1,35 m nad poziomem posadzki.

Wszystkie przewody rozprowadzajace zaizolowac¢ izolacja termiczng na catej dlugosci w celu
zabezpieczenia przed podwyzszeniem temperatury przesytanej wody oraz zabezpieczeniem przed
skraplaniem pary wodnej (roszenie) na przewodach.

Trasa, prowadzenie przewodéw oraz ich $rednice zostaty podane na rysunkach.

2.4. PROBA CISNIENIOWA

2.4.1. INSTALACJA WYKONANA Z RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Ptukanie

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, instalacje nalezy przepluka¢ woda w celu usunigcia
wiekszych zanieczyszczen, ktére mogly pozosta¢ w rurach podczas przeprowadzania ich montazu.

Przeprowadzanie proby cisnieniowej

Zmontowane, lecz jeszcze niezakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ woda w sposob
gwarantujacy ich odpowietrzenie. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ dwuetapowo, jako prébe
wstepng 1 gtéwng. Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5 krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng inst. wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego:
Proba wstepna

Dla wykonania proby wstepnej instalacj¢ nalezy podda¢ cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
dopuszczalnego ci$nienia roboczego (lecz nie mniej niz 10 bar ) w czasie 30 min, w odstepach
10 min, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 min
ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,6 bar. Nie moga tez wystapi¢ w zadnym
miejscu nieszczelnosci (wycieki wody).

Proba gtowna

Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ probe gléwng. Préba ta trwa dwie godziny,
podczas ktérej odczytane wezesniej po probie wstgpnej cis$nienie, nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz
0 0,2 bara. W zadnym tez miejscu nie moga wystapi¢ nieszczelnosci.

Badanie szczelnos$ci instalacji wody cieptej wykonujemy jak wyzej, lecz po pozytywnym wyniku
z badania szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy poddac ja, przy ci$nieniu roboczym, badaniu
szczelno$ci wodg ciepta o temperaturze 60 °C.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar (przy
zakresie do 10 bar). Badanie szczelnoS$ci instalacji woda mozemy przeprowadza¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
okresie przeciekOw iroszenia wody. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania nalezy
podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢
w najnizszym punkcie instalacji.
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Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(ré6znica temp. nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ sloneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zdefiniowaé t¢ cz¢$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

2.4.2. INSTALACJA WYKONANA Z RUR STALOWYCH

Ptukanie

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, instalacje nalezy przepluka¢ woda w celu usunigcia
wiekszych zanieczyszczen, ktére mogly pozosta¢ w rurach podczas przeprowadzania ich montazu.

Przeprowadzanie proby cisnieniowej

Zmontowane, lecz jeszcze niezakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ woda w sposéb
gwarantujacy ich odpowietrzenie. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ dwuetapowo, jako prébe
wstepng 1 gtéwng. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5 krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng inst. wykonanej 7 przewodow stalowych:

Dla wykonania préby ci$nieniowej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu 1,5 raza wigkszym od
dopuszczalnego cisnienia roboczego (lecz nie mniej niz 10 bar). W czasie wykonywania badania
nie moga wystapi¢ zadne przecieki i roszenia a w szczegdlnosci na potgczeniach przewodow.
Instalacje poddajemy obserwacji przez okres 30 minut w czasie ktérym nie moze nastapi¢ spadek
ciSnienia na manometrze (dotyczy potaczen spawanych Ilutowanych oraz zaciskowych).
Dla potaczen gwintowanych spadek ci$nienia na manometrze nie moze by¢ wigkszy od 2%.
W Zadnym tez miejscu nie moga wystapi¢ nieszczelnosci.

Uwagi:

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar (przy
zakresie do 10 bar). Badanie szczelnos$ci instalacji wodg mozemy przeprowadza¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
okresie przeciekow iroszenia wody. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢
w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura
otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temp. nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie
powinna by¢ sloneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢
sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zdefiniowac t¢ czes$¢ instalacji,
ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

2.5. WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI WODOCIAGOWE]

Przewody instalacji wodociggowej nalezy rozprowadzi¢ po S$cianach budynku, w posadzkach
pomieszczen oraz pod stropem pomieszczen. Odcinki pionowe, poziome oraz podiaczenia do
baterii nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w
najnizszych punktach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podiogi powinna wynosi¢, co najmnie;j:

- dla przewodow o $rednicy 25mm - 3 cm,

- dla przewodo6w o srednicy 32+50mm - 5 cm,

- dla przewodow o $rednicy 65+80mm - 7 cm.
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Montaz armatury:

Armature instalacyjng montowac¢ z zachowaniem wiasciwych kierunkéw przeptywu oznaczonych
na korpusach armatury strzatkami. Urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym w trakcie montazu
oraz prob wodnych nie powinny by¢ narazone na oddzialywanie wilgoci w spos6b posredni lub
bezposredni.

Armatura i urzadzenia nie mogg przenosi¢ napr¢zen spowodowanych $ciggnieciem przewodow
rurowych w trakcie zgrzewania oraz sitowego dopasowywania tagczonych elementow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji. Armatura czerpalna powinna pokrywac si¢ z osig symetrii
przyboru. Do baterii i zawor6w czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem armatury.

Mocowanie przewodow:
Mocowanie przewodéw wykonanych z rur PP-R (woda zimna) oraz rozmieszczenie uchwytéw
mocujacych (maksymalny odstep miedzy podporami) nalezy wykona¢ zgodnie z ponizsza tabela:

Srednica rury Odleglo$¢ miedzy Srednica rury Odleglo$¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ] [ mm ] uchwytami [ m ]
dz 20 0.80 dz 50 1,20
dz 63 1,40
dz 25 0,80
dz 75 1,50
dz 32 1,00
dz 40 1,10 dz 90 1,60
’ dz110 1,60

Mocowanie przewodéw wykonanych z rur PP-R (woda ciepta) oraz rozmieszczenie uchwytow
mocujacych (maksymalny odstgp miedzy podporami) nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Srednica rury Odleglos¢ miedzy Srednica rury Odleglos¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ] [ mm ] uchwytami [ m ]
dz 20 0.60 dz 50 1,00
dz 63 1,20
dz 25 0,70
dz 75 1,30
dz 32 0,80
dz 40 0.90 dz 90 1,40
’ dz110 1,40

Mocowanie przewodéw wykonanych z rur stalowych oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych
(maksymalny odstep miedzy podporami) nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Srednica rury Odleglos¢ miedzy Srednica rury Odleglos¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ] [ mm ] uchwytami [ m ]
dn 15 1,50 dn 40 3,00
dn 20 1,50 dn 50 3,50
dn 25 2,20 dn 65 3,80
dn 32 2,60 dn 80 4,00

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw
z przektadkg gumowa i wspornikéw metalowych. Przewody podejs¢ wody zimnej oraz cieplej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomig¢dzy
przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Rurociggi prowadzi¢ na zawiesiach systemowych w rozstawie i wykonaniu dopasowanym do
materiatu, z ktérego sa wykonane przewody oraz obcigzen od rur.

Nalezy stosowac systemowe obejmy i zawiesia instalacyjne.

Wykonywanie potaczen z armatura nalezy stosowa¢ gwintowane aczniki przejsciowe.

Rury prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ izolacja z pianki polietylenowej tak, aby nie
stykaly si¢ z zaprawa wypetniajacg bruzdy.



- 15 -

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow:

Uktad prowadzenia poziomych przewodéw rozprowadzajacych wymaga zastosowania kompensacji
wydluzen liniowych przewodéw. Projektuje si¢ wykonanie kompensacji naturalnej oraz
U-ksztaltowej, ktorg nalezy zastosowa¢ w miejscach jak na rysunkach. Przewidziano kompensacj¢
naturalng przewodéw poprzez naturalng zmiang trasy, zas$ przy pionach poprzez odsadzki.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonywane na placu budowy elementy stalowe podpdr i zawiesi czysci¢ recznie do stanu
czystosci szczotkami stalowymi i papierem $ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odtluscic.
Elementy stalowe wykonane warsztatowo powinny by¢ oczyszczone 1 zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez galwanizowanie lub malowanie w komorze malarskie;j.

Izolacja termiczna przewodow:

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie
izolacji termicznej. Przy naktadaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do
rur wzglednie mocowac izolacje¢ spinkami lub tasma.

Wymagana minimalna grubos¢ izolacji termicznej wynosi:

- 20 mm dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22 mm,

- 30 mm dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm,

- grubo$¢ rowna srednicy wewngetrznej rury dla przewodéw o $rednicy od 35 do 100 mm.

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej przez przegrody budowlane, oraz
przewodéw utozonych w komponentach budowlanych minimalna grubo$¢ izolacji moze zostaé
zmniejszona o 50% w stosunku do wymagan podstawowych.

Minimalna grubos$¢ izolacji dla przewod6éw utozonych w podtodze lub bruzdach wynosi 6 mm.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Rury / tuleje ochronne:

Przejscia przez przegrody budowlane:

Przejécie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur
stalowych o srednicach wewnetrznych wigkszych od s$rednic zewngtrznych przewoddéw, o co
najmniej: 2 cm dla przejs$¢ przez $ciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢
dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac o 2 cm powyzej posadzki.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetlniona materiatem trwale plastycznym
niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
i utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen S$cinajacych o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda, np. wypetni¢ piankg ogniochronng.

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia p.pozarowego:

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy pomieszczeniami
przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujgc na przejsciu rur niepalnych
(wykonanych ze stali) ognioochronng mase akrylowa, za$ na przej$ciach rur palnych z tworzyw
sztucznych (PP-R, HD-PE) opaski ognioochronne lub kotnierze ognioochronne odpornosci
ogniowej EI 60 i wyzszej stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody oraz S$rednic
przewodéw prowadzonych przez przegrody budowlane. Na przejsciach rur niepalnych z palng
izolacja stosowa¢ opaski ognioochronne lub bandaze ognioochronne. Wszystkie przej$cia
przewodéw pomiedzy pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. trwale
opisac i oznakowac.
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I1.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

1. OPIS ROZWIAZANIA

W celu przelaczenia na zewnatrz budynku kottowni istniejacej zewngtrznej instalacji wodociaggowej
wody cieptej oraz cyrkulacyjnej projektuje si¢ odcinek zewngtrznej instalacji wodociggowej wody
cieptej oraz cyrkulacyjnej wykonanej np. z rur Flexalen PU firmy Thermaflex.

Nawigzujac do $rednic przewoddéw, z ktérego wykonana jest istniejgca instalacja c.w.u. projektuje
si¢ rur¢ pojedyncza o S$rednicy dz110/200 mm (przewdd wody cieplej) oraz rur¢ pojedyncza
o $rednicy dz63/142 mm (przewdd wody cyrkulacyjnej).

2. PRZEWODY

Zaprojektowane rurociagi preizolowane typu Flexalen PU firmy Thermaflex stanowig system rur
preizolowanych wykonanych z rury przewodowej wykonanej z polibutenu, izolacji z ciagtego
spienionego poliuretanu (PUR) oraz gladkiej rury oslonowej z polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE).

Projektuje si¢ preizolowany system z rurg roboczg zgodny z obowigzujagcymi wymaganiami
zawartymi w PN-EN 15632-1 oraz 2. Ksztattki systemu preizolowanego powinny by¢ zgrzewane
1 wykonane z tego samego materiatu co rura robocza.

Wszystkie odgat¢zienia powinny by¢ wykonane za pomocg gotowych prefabrykowanych tréjnikéw
wznosnych 1 prostych zgrzewanych za pomocag ztaczek polifuzyjnych lub elektrooporowych.
Potaczenia mufowe nalezy zaizolowaé za pomoca systemowych zestawdéw do izolacji prostej po
Owczesnym dokonaniu préby ci§nieniowej.

Rurociagi przewodowe grzewcze, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PB
(polibutylenowych) spetniajacych wymogi PN EN ISO 15876-2:2017-03 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polibuten (PB). Cz¢$¢ 2: Rury.
Rury przewodowe 1aczy¢ ze soba za pomocg ksztattek oferowanych przez producenta rur za
pomoca zgrzewania elektrooporowego lub przez zgrzewanie polifuzyjne. Na wejsciu do budynku
nalezy zabudowac punkty state oferowane przez producenta rur. Przejscie przez Sciang¢ zewnetrzng
szczelne za pomoca uszczelki pierscieniowej. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ koncéwkami
gumowymi dla rury pojedynczej.

3. UKEADANIE PRZEWODOW

Projektowane rurociggi typu Flexalen PU firmy Thermaflex prowadzone na zewnatrz budynku
uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Odleglos¢ rurociagu od Sciany wykopu
powinna wynosi¢ min. 15 cm. Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie
przewoddéw. Spadek rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,3 %.

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykonanie robdt
montazowych, zakrycie rurociggu oraz skuteczne zaggszczenie warstwy przykrywajacej. W miejscu
wykonania potaczen elementdw preizolowanych wykopy nalezy odpowiednio poszerzy¢ oraz
pogtebicé. Pracownikowi, ktéry bedzie wykonywatl prace montazowe przewodéw w wykopie nalezy
zapewni¢ odpowiednig przestrzen do wykonywania prac, tzn. odleglo$¢ miedzy rurg a S$ciang
wykopu powinna wynosi¢ minimum 60 cm, a miedzy rurg a dnem wykopu 70 cm.

Rurociagi utozy¢ na glebokosci 0,8-1,2m. Rury preizolowane powinny by¢ przykryte, co najmniej
80cm warstwg gruntu. Glebokos¢ posadowienia jest uzalezniona od konfiguracji terenu
i mozliwosci bezkolizyjnych skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu dla rur preizolowanych o $rednicy zewngtrznej 200 mm wynosi
B=0,50 m. Minimalne przykrycie rur preizolowanych (naziom) wynosi 0,80 m. Minimalna
glebokos¢ wykopu wynosi H=1,00 m. W przypadku prowadzenia przewodéw w terenie
najazdowym minimalne przykrycie (naziom) nalezy zwigkszy¢ do 1,0 m.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drég, budynkéw oraz
istniejgcego uzbrojenia sieci podziemne;.
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Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne obustronnie szczelnie zabezpieczone wypraskami
(stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych). Jezeli w obrebie klina odtamu odbywat si¢ bedzie
ruch pojazdéw lub wystapi duze obcigzenie naziomu zastosowa¢ obudowe zabezpieczajacg wykop
przed utratg statecznosci. Szczegllnie starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu
robdt w sgsiedztwie fundamentéw budynku (niebezpieczenstwo utraty statecznos$ci gruntu).

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, za wyjatkiem rob6t prowadzonych
pod liniami napowietrznymi liniami energetycznym oraz w rejonie lokalizacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy prowadzi¢ recznie. W trakcie prowadzenia prac
montazowych poziom wod gruntowych musi by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
az do ostatecznego zakonczenia zageszczania obsypki. Odwodnienie wykopow realizowaé przez
wykonanie drenazu na catej dlugosci kanatéw, rzgpi i odpompowywanie wody. Przy intensywnym
naplywie wod gruntowych stosowac¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow. W przypadku wystgpienia
w poziomie posadowienia przewodéw gruntéw rodzimych plastycznych lub uplastycznionych,
nalezy je wybrac (bez uzycia sprz¢tu budowlanego) do gigbokosci ok. 0,5 m 1 zastgpi¢ zageszczong
warstwami poduszka piaskowa.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem w kierunku odwodnienia. Przed
wykonaniem obsypki i zasypki przewodéw nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ rurociggu oraz zgodnos$¢
spadkéw rurociggu.

Podtozem dla uktadanych rur moze by¢ grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm lub
grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg
PN-B-02481:1998. Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podsypke o minimalnej grubosci 150 mm, obsypke zasadnicza (wokoét rury) i gérng do wysokosci
300 mm nad rurg nalezy wykona¢ piskiem o srednicy ziaren 0 — 2 mm.

Obsypke rurociggéw wykona¢ piaskiem do wysokosci min. 30 cm ponad gérng czes$¢ rury. Obsypke
wykona¢ warstwami o grubosci nie wigkszej niz 100 mm. Warstwy obsypki zageszcza¢ ubijakiem.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ ID=1,0+0,68. Piasek powinien posiada¢ uziarnienie
0-2 mm. Pozostatg czgs¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym (w terenie zielonym), oraz piaskiem
pod drogami i parkingami. Zasypke wykopu, po wykonaniu obsypki rur zageszcza¢ warstwami
o grubosci do 200 mm zageszczajac go mechaniczng zageszczarka przy zachowaniu optymalnej
jego wilgotnosci. Na wysokosci 30 cm nad gérng czescig rury utozy¢ tasme ostrzegawcza.

’//". B 4 ~
,/"
~T
P .
g - J\ \ -
'_.4' \\ '/o'
/-/ P e
. ;
760- 2t ﬁ \ :
. 1100 mm [ [ \,ét‘g’\ 760-
o S : . 1100 mm
\\\ ~ = -
| \.\\\\\'\_\ <l :
= ~ i
&‘ -,,j-._'.'.."‘ 23 ,\“ 200 mm
- S
- AL |
~ s 100 mm
~ DA
b g 100 mm .\@ﬁ@ o
o S N L 100 mm
& \ad o N
of 9 £ /
Af o™
o
€ «
A &




- 18 -

4. PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang — Sciang budynku nalezy wykonac jako tzw.
przejscie szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierscieni uszczelniajacych.

Wejscie do budynku wykona¢ zgodnie z schematem ponize;j:

wejscie do budynku rura podwdjna wejscie do budynku rura pojedyncza
A A
> >
Y i 4

Przy wejsciu do budynku koniec rury musi by¢ koniecznie umocowany za pomocg systemowych
punktow statych.

5. PROBA CISNIENIOWA

Probe nalezy wykona¢ po zakonczeniu proceséw zgrzewania, przed zaizolowaniem potaczen.
Cisnienie przy probie powinno wynosi¢ 1,5 krotnosci ci§nienia roboczego.

Probe wykona¢ zgodnie z punktem II.2 pkt. 2.4

6. SKRZYZOWANIA Z ISTN. UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Mozliwe jest wystepowanie uzbrojenia podziemnego niepokazanego na planie sytuacyjnym
1 profilach podtuznych. W zwiazku z powyzszym uzbrojenie podziemne lokalizowa¢ na podstawie
wywiadéw branzowych 1 przekopéw kontrolnych. Przy skrzyzowaniach projektowanych
przewoddéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w sgsiedztwie obiektow budowlanych
zachowac strefy ochronne zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Prace ziemne w strefie istniejagcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie w pasie o szerokosci 2,0 m
z kazdej strony. Wszystkie prace w tej strefie prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wtasciciela uzbrojenia
(odptatnie).

Projektowany przewody przy przejs$ciu przez $cian¢ fundamentowg lub pod fundamentami budynku
prowadzi¢ w rurze ochronnej o $rednicach i dlugo$ciach jak na rysunkach. Rure¢ przewodowa
uktada¢ w rurze ochronnej na ptozach poslizgowych, a konce rury zabezpieczy¢ manszetami.

Na istniejacej sieci uzbrojenia terenu zaktada¢ rury ochronne dwudzielne stalowe, jezeli w miejscu
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg pionowa odleglo§¢ pomigdzy przewodami jest mniejsza
od 0,5 m. Rur¢ przewodowga uktada¢ w rurach ochronnych na ptozach poslizgowych o odlegtosci do
1,5 m (na koncach rury ochronnej 0,15 mm ptozy podwdjne), a konice rury ochronnej zabezpieczy¢
manszetami gumowymi.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania rurociggéw z kablami energetycznymi SN i NN wykonaé
zgodnie z normg N SEP-E-004. Prace prowadzi¢ r¢gcznie w stanie beznapigciowym pod nadzorem
stuzb wiasciciela (poda¢ dane kierownika robdt, okresli¢ termin rozpoczgcia prac i uzgodnic
wylaczenie urzadzen z ruchu).
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Przy przebiegu réwnoleglym minimalne odlegtosci kanatéw od kabli nN wynosza 0,8 m, a od kabli
SN-1,5 m.

W miejscu skrzyzowan z projektowanym wodociggiem oraz kanalizacjg sanitarng istniejgce kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi:

- dla kabli SN: A160PS w kolorze czerwonym;

- dla kabli nN: A110PS w kolorze niebieskim.

Roboty w strefie napowietrznych linii energetycznych prowadzi¢ recznie w odlegt. mniejszej niz:

- 5,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN;

- 10,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN;

- 15,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN.

Wszystkie prace ziemne w strefie urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownika Tauron oraz zgodnie z wymaganiami uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz
z opracowaniem odpowiedniego planu rob6t. Uzycie sprzgtu mechanicznego w tej strefie wymaga
uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz z opracowaniem odpowiedniego planu robét.

7. PRACE ODTWORZENIOWE

a/ nawierzchnie drég, parkingéw, placow manewrowych

Uszkodzong w obrebie robdot nawierzchnie ulic nalezy odtworzy¢ na szerokosci wykopu,
przyjmujac przekréj konstrukcyjny jak dla drég kategorii ruchu, ktérej nawierzchnia dotyczy.
Nawierzchnie istniejagcych drég odtworzy¢ materiatem odpowiadajacej elementom z wykonaniem
jak dla stanu istniejgcego. Obramowanie nawierzchni wykona¢ zgodnie z elementéw jak
obramowanie istniejace. Uszkodzone elementy drogowe wymieni¢ na nowe.

Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem drég i ulic wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Przed rozpoczgciem prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi w trybie
art. 40 ustawy o drogach publicznych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu”,
ktory sporzadzi wykonawca.

Podtoze oraz konstrukcja nawierzchni drogi powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia j.w. oraz
normy PN-S-02205:1998.

Po ulozeniu rur zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykonac
z piasku zageszczonego warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego spelnienie warunku
podbudowy jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zageszczenia Is wigkszy niz 1,00. Zageszczona podbudowa
jezdni oraz grunt w wykopach winien spetnia¢ wymagania jak w PN-S-02205:1998 jak dla drég o
kategorii ruchu KR-2. Po zasypaniu wykopdéw, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢ badania
no$nosci gruntu wyznaczajac, co najmniej pierwotny i wtérny modut odksztatcenia zasypanego
gruntu (badania wykona¢ zgodnie z Polska Norma 1 warunkami technicznymi dotyczacymi drég).
Niweleta uzupetnionej nawierzchni powinna by¢ taka sama, jaka byla uprzednio na drodze
istniejacej, a szczegllnie na styku z nawierzchnig nieobjeta modernizacja, z zachowaniem
istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Termin realizacji prac oraz szczegély zwiazane z odtworzeniem nawierzchni uzgodni¢ z jej
wiascicielem z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

b/ tereny zielone

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowac odleglo$¢ min. 2,5 m od krawedzi drzew 1 1,0 m od korony zywoptotow 1 krzewow;

- wykopy w obrgbie korzeni drzew prowadzi¢ rgcznie (w miar¢ mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktada¢ pod korzeniami).
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Roboty w obrgbie drzew nie moga trwa¢ dluzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot
zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie
wykopoéw ziemig). Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozéw. Nie niszczyC zieleni
poprzez sktadowanie materiatéw lub instalowanie maszyn.

Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ goérng warstwe humusu, a po zakonczeniu prac humus
utozy¢ na wierzchu (grubos¢ warstwy urodzajnej min. 100 mm). Przy robotach w terenach
zielonych wustali¢ z ich wilascicielami, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, termin
rozpoczecia robdt oraz warunki wejscia w teren 1 odtworzenia zieleni. Przed rozpoczeciem robot
wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego.

Stosowac si¢ do zapisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880), tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania stosownego
zezwolenia. Stosowac si¢ do zapisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
Nr 92, poz. 880) tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55.

¢/ inne
Istniejacy drenaz, w przypadku przeciecia wykopem, odtworzy¢ na dtugosci min. 3,0 m stosujac
rur¢ drenarskg karbowang z PVC SNS z filtrem z wtékna syntetycznego.



- 21 -

I1.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNA

1. ODBIORNIK KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych urzadzen sanitarnych zostana odprowadzane do
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, skad nastepnie zostang odprowadzone do istniejace;j
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Istniejaca kanalizacje wewnetrzng wytaczong z eksploatacji nalez zdemontowac.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
2.1. OPIS ROZWIAZANIA
Projektowane przewody wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (do pierwszej
studzienki za budynkiem) nalezy wykona¢ z rur PP (Astolanu). Rury o potaczeniach kielichowych
taczonych na uszczelke.
Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych urzadzen beda odbierane za pomoca projektowane;
instalacji sktadajacej si¢ z poziomych przewodéw zbiorczych @100 mm, oraz pionéw o $rednicy
(100 mm. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
Piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu Scian i stropu nalezy obudowac¢ ptytami gipsowo-
kartonowymi i wykonczy¢ stosownie do wykonczenia pomieszczenia.
Przy przejsciu pionu w poziom ok. 0,5 m nad posadzka nalezy zbudowac czyszczak. Dostep do nich
umozliwi¢ poprzez zabudowanie w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych drzwiczek rewizyjnych.
Srednica pionéw kanalizacyjnych 100 mm. Piony polaczone sa z poziomami jak na rzucie
i rozwinigciu instalacji kanalizacyjnej, a te taczone sg z projektowanym poziomym przewodem
zbiorczym kanalizacji bytowo-gospodarczej. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem:

- min. 2,0% dla $rednicy @100 mm,

- min. 1,5% dla $rednicy @150mm,
Wpusty podlogowe z syfonem i osadnikiem.
Wpusty piwniczne z syfonem, osadnikiem oraz klapa zwrotna.
Srednica podejscia pod pojedyncze przybory powinna wynosi¢ nie mniej niz 110 mm (miski
ustepowe), S0 mm (umywalki, zlewozmywaki, natryski, pisuary). Wpusty podlogowe z syfonem
i osadnikiem.
Zmiang kierunku trasy kanalizacji sanitarnej o kat 90° wykona¢ za pomoca dwdch kolan 45°.
Minimalna gleboko$¢ utozenia pod posadzka, liczac od wierzchu rury do podiogi powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,3m.
Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0%.
Typ oraz wielkos¢ urzadzen zostal przedstawiony na rysunkach oraz w zestawieniu materiatow.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz wg wytycznych ich producentéw.

2.2. WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI KANALIZACYJNE]
Montaz przewodow:
Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Po wyznaczonych wczes$niej trasach nalezy zamocowaé projektowane przewody kanalizacji
sanitarnej. Przewody kanalizacyjne mocowac do $cian i stropéw za pomocg typowych mocowan dla
rur. W pomieszczeniach z zabudowanymi zaworami czerpalnymi nalezy wykona¢ wpust
podiogowy z zasyfonowaniem.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

- dla przewodu o $rednicy 100 mm - 2,0%,

- dla przewodu o $rednicy 150 mm - 1,5%.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rur¢ pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state, oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

Srednica przewodu 50 mm 70 mm 100 mm 150 mm

Rozstaw uchwytow 0,6 m 0,80 m 1,10 m 1,60 m

Rurociggi prowadzi¢ na zawiesiach systemowych w rozstawie i wykonaniu dopasowanym do

materiatu, z ktérego sa wykonane przewody oraz obcigzen od rur. Nalezy stosowac systemowe

obejmy i zawiesia instalacyjne.

Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazony w rewizje stuzaca do czyszczenia
przewodu, czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub
w miejscach, w ktérych istnieje zagrozenie zatykania si¢ przewodow,

b) dostgp do czyszczakéw zapewni¢ przez zabudowe w Scianach obudowy drzwiczek rewizyjnych
umozliwiajacych dostep do czyszczakéw,

c) czyszczak powinien mie¢ szczelne zamknigcie, umozliwiajace latwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom trzecim,

d) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje, przy czym maksymalna
odlegtos¢ miedzy czyszczakami powinna wynosi¢ 15 m.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ przediuzenie pionéw kanalizacyjnych. Goérna czes¢ rury

ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong $rednice

w stosunku do pionu spustowego (dla pionu o $rednicy 100 mm powinna wynosi¢ 150 mm).

MontaZu przyboréw sanitarnych:

Nieobudowane przybory mocowa¢ do $ciany na konstrukcji wsporczej w sposob zapewniajacy
tatwy demontaz i wlasciwe uzytkowanie. Miski ustgpowe wiszgce oraz umywalki montowa¢ do
stelazy podtynkowych. Przybory i1 urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Wysokos¢ zamknig¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢, co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,85-0,90 m, zlewozmywaki na wysokosSci
0,85-0,90 m, miski ustepowe wiszace na wysokosci 0,40 m, zlewy gospodarcze na wysokoSci
0,4-0,5 m nad podtogg liczac od gérnej krawedzi przyboru sanitarnego.

Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

Rury / tuleje ochronne:

Przejscia przez przegrody budowlane:

Przejécie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur
stalowych o srednicach wewnetrznych wigkszych od s$rednic zewngtrznych przewoddéw, o co
najmniej 5 cm. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac o 3 cm powyzej posadzki.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
i utrudniajagcym powstanie w niej naprgzen S$cinajacych o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda, np. wypetni¢ piankg ogniochronng.
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Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielenia p.pozarowego:

Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) pomiedzy pomieszczeniami
przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujgc na przejsciu rur niepalnych
(wykonanych ze stali) ognioochronng mase akrylowa, za$ na przej$ciach rur palnych z tworzyw
sztucznych (PP-R, HD-PE, PVC) opaski ognioochronne lub kolnierze ognioochronne odpornosci
ogniowej EI 60 1 wyzszej stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody oraz S$rednic
przewodéw prowadzonych przez przegrody budowlane. Na przejsciach rur niepalnych z palng
izolacja stosowal opaski ognioochronne lub bandaze ognioochronne. Wszystkie przejscia
przewodéw pomigdzy pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. trwale
opisac i oznakowac.

Przej$cia przez $ciany zewnetrzne:

Przejscia przewoddéw przez S$ciany zewngtrzne oraz posadzki (przepusty rurowe) wykonac
z uwzglednieniem wodoszczelnosci stosujac uszczelnianie ci$nieniowe odporne na napér wody
gruntowe;j.

Sprawdzenie przygotowanie instalacji kanalizacyjnej do odbioru:
Nalez sprawdzi¢ czy wszystkie prace przy wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej zostaly
wykonane. Zakres badan odbiorczych obejmuje sprawdzenie szczelnosSci wykonanej instalacji.
Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujacych sprawdzen:
- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe podposadzkowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ przez ogledziny
po napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
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IL.5. INSTALACJA GRZEWCZA WEWNETRZNA

1. STRATY CIEPEA POMIESZCZEN

Straty ciepta pomieszczen obliczono za pomocag programu komputerowego w oparciu 0 norme

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego”.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Szczegdtowa konstrukcja przegrod zawarta jest w projekcie architektury [1.c].

Zapotrzebowanie ciepta budynku zostato obliczone wedlug aktualnie obowigzujacych norm tj.:

- PN-EN 12831:2006 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”;

- PN-EN ISO 6946:2008 - , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™;

- PN-B-03430:1983 - ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania™;

- PN-EN 13779:2008 - ,,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,,Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.

Wyniki obliczen zawarte sg w czesci obliczeniowej — punkt I1.8 opisu technicznego.

2. INFORMACJE OGOLNE

Istniejacg instalacje centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki) nalezy zdemontowac.
Ogrzewanie pomieszczen projektuje si¢ jako konwekcyjne, za pomocg projektowanych grzejnikéw
stalowych ptytowych. Parametry wody grzewczej wynoszg 80/60 °C, pmax=0,3 MPa.

Obieg wody grzewczej w instalacji c.0. wymuszany bedzie pompami obiegowymi (wg projektu
kottowni — odrgbne opracowanie).

Instalacja zabezpieczona bedzie projektowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz
uktadem rur bezpieczenstwa (wg projektu kottowni — odrebne opracowanie).

3. ZRODLO CIEPLA
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie projektowana kotlownia gazowa - odrgbne
opracowanie.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody:

Instalacje grzewcza nalezy wykona¢ z rur i ztaczek ze stali weglowej zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanej, fagczonych przez zaprasowanie (w technologii "press") za pomocg ksztaltek typowych
oferowanych przez producenta rur, przeznaczonych do instalacji grzewczych systemu zamknigtego.
Instalacje grzewcza (prowadzong w posadzkach pomieszczen) nalezy wykona¢ z rur PP-R Stabi
Glass SDR 7,4 (PN6), Pmax=0,6 MPa, stabilizowanych warstwg wtdkna szklanego, taczonych ze
sobg za pomocg ksztattek oferowanych przez producenta rur.

Przewody obiegu kottowego nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Projektowane przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku, pod stropem
pomieszczen, w posadzkach pomieszczen oraz bruzdach $ciennych ze spadkiem 5%o0 od najdalej
oddalonego pionu (grzejnika) do odwodnienia.

Podejscia do grzejnikéw oraz galazki grzejnikowe uksztattowaé tak, aby po polaczeniu
z grzejnikami nie wystgpowato zadne naprezenie.

Gatazki grzejnikowe wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu. Srednice przewodéw oraz
ich trasa pokazane sg na rysunkach rzutéw oraz rozwinigciu instalacji c.o.



- 25 -

Wszystkie przewody rozprowadzajgce projektowanej instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w izolacji
cieplochronne;j.

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia w najwyzszych punktach zalaman trasy przewodéw.

Grzejniki

W pomieszczeniach socjalnych projektuje si¢ montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typu C
(Compact) z bocznym podtaczeniem do inst. c.o. W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje si¢
montaz grzejnikéw stalowych ptytowych w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym
- warstwg ocynku. Wszystkie grzejniki montowa¢ na wtasnych konstrukcjach wsporczych oraz
wyposazy¢ w zawory termostatyczne 1 odpowietrzniki grzejnikowe. Zaprojektowane grzejniki
zostaly zamieszczone na rzutach poszczegdlnych kondygnacji oraz na rozwinigciach instalacji c.o.
Podczas montazu grzejnikow nalezy przestrzega¢ wytycznych ich producenta.

Podtaczenie grzejnikéw z instalacjg, ktérych dlugo$¢ przekracza 2,0 m oraz liczba cztonéw
grzejnika przekracza 20 elementéw, nalezy wykonac jako krzyzowe. Grzejniki mocowac¢ centralnie,
symetrycznie wzgledem otworéw okiennych.

Przy doborze grzejnikéw przyjeto wspétczynnik korekcyjny ze wzgledu na zamontowane zawory
termostatyczne rowny k = 1,15.

Wszystkie grzejniki montowa¢ na wilasnych konstrukcjach wsporczych (zestawach wspornikéw
szynowych montowanych do S$ciany). Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne
1 odpowietrzniki grzejnikowe. Zaprojektowane grzejniki zostaly zamieszczone na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji oraz na rozwini¢ciach instalacji c.o.

Podczas montazu grzejnikéw nalezy przestrzega¢ wytycznych ich producenta. Galazki zasilajace
grzejniki nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku grzejnika, natomiast powrotne, ze spadkiem
w kierunku przewodéw rozprowadzajacych. Grzejniki montowac nalezy na wspornikach $ciennych
na wysokos$ci min. 10 cm nad posadzka. Grzejniki zabezpieczy¢ obudowami.

Armatura grzejnikowa:

Na gatazkach zasilajacych grzejniki typu C nalezy zbudowaé grzejnikowe zawory termostatyczne,
natomiast na galgzkach powrotnych (dla umozliwienia demontazu grzejnika bez konieczno$ci
spuszczania wody z instalacji) nalezy zabudowac¢ grzejnikowe zawory odcinajgce proste. Wszystkie
projektowane grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne wyposazone w czujnik zdalny lub
czujnik cieczowy.

Grzejniki zawiesza¢ na zestawach wspornikow szynowych montowanych do S$ciany lub na
stojakach do grzejnikow wieloptytowych. Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie
dopasowane do istniejagcego wyposazenia pomieszczen. Na grzejnikach zabudowac odpowietrzniki
grzejnikowe. Na glowicach zaworéw termostatycznych nalezy zamontowac kotpaki ochronne
zabezpieczajace przed kradzieza oraz dewastacja.

Armatura odpowietrzajgca i spustowa:

Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman trasy przewodéw. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki, przed ktérymi nalezy zabudowac
zawory odcinajgce kulowe. Odpowietrznik nalezy montowa¢ nad grzejnikiem lub pod stropem
pomieszczenia, w ktérym beda zabudowane z uwzglednieniem mozliwosci konserwacji tych
urzadzen. Odpowietrzenie instalacji bedzie si¢ odbywalo réwniez miejscowo za pomocg recznych
odpowietrznikéw grzejnikowych.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe ze ztagczka do weza.
Armatura regulacyjna i odcinajgca:

Jako armaturg odcinajgca poszczegdlne sekcje projektuje si¢ zawory odcinajace kulowe.

Jako armature¢ regulacyjna projektuje si¢ zawory réwnowazagce z plynng nastawg wstgpna,
z kr6¢cami do pomiaru przepltywu, napelniania i oprdézniania instalacji oraz mozliwoscig
podiaczenia rurki impulsowe;.
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Regulacja instalacji c.o.:

Regulacja instalacji c.o. realizowana bedzie poprzez:

- ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych,

- ustawienie nastaw wstepnych zaworéw réwnowazacych,

- ustawienie parametréw pracy elektronicznie sterowanych pomp obiegowych.

Potwierdzeniem wtlasciwej regulacji instalacji c.o. jest uzyskanie na zaworach réwnowazacych
przepltywéw zgodnych z dokumentacja projektowa.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg zaworéw
termostatycznych oraz za pomocg regulatora pogodowego zainstalowanego w wezle c.o..
Zabezpieczenie instalacji c.o.

Projektowang instalacje c.o. zabezpiecza¢ bedzie projektowane naczynie wzbiorcze przeponowe
oraz zawOr bezpieczenstwa — wg projektu kottowni (odrgbne opracowanie).

Woda w instalacji c.0. powinna spetnia¢ warunki wg normy PN-93/C-04607 ,,Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody w instalacjach ogrzewania”.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji.

Pompa obiegowa:

Obieg wody grzewczej w projektowanej instalacji c.o. wymusza¢ beda projektowane pompy
obiegowe — wg projektu kottowni (odrebne opracowanie).

5. WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU WEW. INSTALACJI GRZEWCZE]J

Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materialy oraz zakupione

urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia lub deklaracje zgodnos$ci zezwalajace

na stosowanie ich w budownictwie. Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do

istniejacego wyposazenia pomieszczen.

Pozostale wymagania dotyczace wykonania instalacji c.o. wg. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Instalacja 7 rur z tworzywa sztucznego:

Prace montazowe rurociggéw wykonanych z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ wg Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”

Zeszyt nr 67, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja 7 rur stalowych zaprasowywanych:

Prace montazowe rurociaggéw wykonanych z rur stalowych zaprasowywanych wykonac

wg Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych” Zeszyt nr 6 oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

- Ciecia rur nalezy dokonac prostopadle do osi rury;

- Koncéwki rury nalezy fazowac¢ ozywajac recznego fazownika;

- Na koncach rury zaznaczy¢ gltgbokos¢ wsunigcia rury w ksztattke;

- Skontrolowa¢ obecnos$¢ oraz stan o-ringdw w ksztaltkach uzytych do potaczen;

- Wsung¢ rury do ksztattki do zaznaczonej wcze$niej gtebokosci;

- Dokona¢ zaprasowania ztaczek za pomocg oferowanych przez producenta rur zaciskarek.

Instalacja 7 rur stalowych:

Instalacje¢ centralnego ogrzewania na odcinku od projektowanych pomp ciepta wymiennika oraz od

wymiennika do rozdzielaczy nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Przewody

rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 5%o0 do odwodnienia.

Prace montazowe rurociagéw wykonanych z rur stalowych wykona¢ wg Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt nr 6”,

a w szczegblnosci:

- Przewody wykona¢ z rur stalowych (wg PN-H-74219) bez szwu laczonych przez spawanie;

- Rury spawac na styk, konce rur fazowac (spoina %2 Y). Szczelina migdzy spawanymi koncami rur
lub ksztattki powinna wynosi¢ 0,5 — 1,5 mm;

- Miejsce spawania powinno by¢ starannie oczyszczone z rdzy i brudu. Przed rozpoczgciem
spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur;
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- Spoina powinna by¢ wykonana ptynnie;

- Wiasciwosci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do wlasciwos$ci materialu spawanego;

- W celu zmiany kierunku rury instalacyjnej stosowac kolana hamburskie, zwe¢zki i tréjniki;

- Przewody mocowa¢ do $cian uchwytami stalowymi osadzonymi w kotkach rozporowych
zamocowanych w $cianach budynku;

- Poziome proste o dtugosci mniejszej niz 2,5 m mocowac do Sciany w srodku odcinka prostego;

- Koncéwki rur przeznaczone do montazu armatury gwintowanej powinny by¢ zakonczone
gwintem wykonanym wg PN-74/H-74200, lub wg zalecen producenta montowanej armatury;

- Kohnierze z rurg przewodowa aczy¢ przez spawanie tukiem elektrycznym.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow:

Uktad prowadzenia poziomych przewodéw rozprowadzajagcych wymaga zastosowania kompensacji

wydluzen cieplnych przewodéw. Projektuje si¢ wykonanie kompensacji naturalnej oraz U-

ksztaltowej. W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zastosowa¢ kompensacje wydluzen

liniowych przewoddéw oraz zabudowa¢ punkty state.

Armatura i urzgdzenia:

Armature instalacyjng montowaé z zachowaniem wiasciwych kierunkéw przeptywu oznaczonych

na korpusach armatury strzatkami. Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym (pompy, sitowniki)

w trakcie montazu oraz pr6b wodnych nie powinny by¢ narazone na oddziatywanie wilgoci

w sposob posredni lub bezposredni.

Armatura i urzadzenia nie mogg przenosi¢ napr¢zen spowodowanych $ciggnieciem przewodow

rurowych w trakcie spawania oraz sitowego dopasowywania tagczonych elementéw.

Armatura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M-75002:2012 ,,Armatura instalacji

wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania i badania.”.

Pozostale wymagania dotyczace wykonania instalacji c.o. wg. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Mocowanie przewodow:

Usytuowanie podpér statych pokazano na rysunkach. Uchwyty state i przesuwne nalezy rozmiescic¢

zgodnie z rysunkami zawartymi w “Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania”

oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Obejmy moga by¢ wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Uchwyty metalowe

(stal ocynkowana) zaopatrzone muszg by¢ w ttumigca drgania i dzwieki wkladke elastyczng. Moga

petni¢ role punktéw przesuwnych (PP) oraz punktéw statych (PS). Wktadki obejm nie powinny

wydziela¢ chlorkéw. Maksymalny rozstaw uchwytéw mocujgcych dla przewodéw wykonanych

z rur PP-R nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Srednica rury Odleglo$é miedzy Srednica rury Odleglo$¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ] [ mm ] uchwytami [ m ]
dz 20 0,90 dz 40 1,40
dz 25 1,00 dz 50 1,60
dz 32 1,20 dz 63 1,80

Mocowanie przewodow wykonanych z rur stalowych zaprasowywanych oraz rozmieszczenie
nalezy wykona¢ w odstgpach nie wiekszych niz warto$ci podane

uchwytéw mocujacych
w ponizszej tabeli:

Srednica rury Odleglo$¢ miedzy Srednica rury Odleglo$é miedzy
dz [ mm ] uchwytami [ m ] dz [ mm ] uchwytami [ m ]
15 1,25 35 2,50
18 1,50 42 2,75
22 2,00 54 3,00
28 2,25 76,1 3,50
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Mocowanie przewodéw wykonanych z rur stalowych oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, a maksymalna odleglos¢ pomiedzy
uchwytami nie moze by¢ wigksza niz:.

Srednica rury Odleglosé miedzy | Srednica rury Odleglos¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ] dz [ mm ] uchwytami [ m ]

dn 32 2,60 dn 65 3,80

dn 40 3,00 dn 80 4,00

dn 50 3,50 dn 100 4,50

Rurociggi prowadzi¢ na zawiesiach systemowych w rozstawie i wykonaniu dopasowanym do
materialu, z ktérego sa wykonane przewody oraz obcigzen od rur. Zaleca si¢ stosowanie
systemowych obejm i zawiesi instalacyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie projektowane przewody wykonane z rur z tworzywa sztucznego oraz rur ze stali
weglowe]  zewnetrznie  galwanicznie ocynkowanej nie wymagaja stosowania izolacji
antykorozyjnej. Przewody wykonane z rur stalowych nalezy starannie oczy$ci¢ szczotkami
stalowymi 1 papierem S$ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odttusci¢. Oczyszczone
przewody nalezy dwukrotnie zagruntowaé farba miniowa 60 % o odpornosci termicznej do 200°C,
a nastgpnie jednokrotnie pomalowa¢ emalia o odpornosci termicznej do 200°C. Malowanie
wykona¢ zgodnie z instrukcjag KOR- 3A.

Wykonywane na placu budowy elementy stalowe podpdr i zawiesi czysci¢ recznie do stanu
czystosci szczotkami stalowymi i papierem $Sciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odttuscié.
Oczyszczone przewody nalezy zagruntowac farbg miniowa, a nast¢pnie pomalowa¢ emalig odporng
na dziatanie §rodowiska wilgotnego.

Elementy stalowe wykonane warsztatowo powinny by¢ oczyszczone 1 zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez galwanizowanie lub malowanie w komorze malarskie;j.

Izolacja termiczna przewodow:

Wszystkie przewody rozprowadzajace projektowanej instalacji grzewczej nalezy zabezpieczyc
termicznie otuling. Przy nakladaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do
rur wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasmg. Podejscia do grzejnikéw nie wymagaja
stosowania izolacji termiczne;j.

Projektowane rozdzielacze nalezy zabezpieczy¢ termicznie matg izolacyjng o grubosci 20 mm.
Wymagana minimalna grubo$¢ izolacji termicznej przewodéw wynosi:

- 20 mm dla przewodéw o $rednicy do 22 mm,

- 30 mm dla przewod6w o srednicy od 22 do 35 mm,

- grubo$¢ rowna $rednicy wew. rury dla przewodow o §rednicy od 35 do 100 mm,

W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji c.o. przez przegrody budowlane, oraz przewodow
utozonych w komponentach budowlanych minimalna grubo$¢ izolacji moze zosta¢ zmniejszona
050% w stosunku do wymagan podstawowych. Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddéw
utozonych w podtodze wynosi 6 mm.

Proba szczelnosci instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o., a przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrédia ciepta. Od instalacji nalezy odlaczy¢
rOwniez naczynie wzbiorcze, oraz zaSlepi¢ rury bezpieczenstwa. Préba szczelno$ci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt.11.2”.
Ptukanie:

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ woda w celu usunigcia wigkszych zanieczyszczen,
ktére mogty pozosta¢ w rurach podczas przeprowadzania ich montazu. Napetniania instalacji woda
nalezy dokonac przez filtr siatkowy w celu zatrzymania czastek statych (jak piasek), co powoduje
pozniejsze zmniejszenie korozji i erozji przewodoéw. Podczas ptukania wszystkie zawory powinny
by¢ catkowicie otwarte.
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Przygotowanie do przeprowadzania proby cisnieniowej instalacji:

Zmontowane, lecz jeszcze niezakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ woda w sposéb
gwarantujacy ich odpowietrzenie. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania
szczelnosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wi¢kszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j
0,1 bar (przy zakresie do 10 bar) oraz 0,2 bar (przy zakresie wickszym).

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy przeprowadzac po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym okresie przeciekéw
i roszenia wody. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania nalezy podnies¢ ci$nienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnoSci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji.

Wartos¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci ci$nienia roboczego + 2 bary, lecz nie
mniej niz 4 bary.

UWAGA. Wezownice grzejnika plaszczyznowego nalezy przed zalaniem jastrychem poddac
badaniu szczelno$ci na ci$nienie (warto$¢ cisnienia probnego) w wysokosci ci$nienia roboczego
+ 2 bar, lecz nie mniej niz 9 bar.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji ogrzewcze] wykonanej z przewodéw
Z tworzywa sztucznego:

A/ Badanie wstepne:

W pierwszym etapie instalacje nalezy podda¢ ci$nieniu probnemu. Podczas badania nie moga
wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody) 1 roszenia szczeg6lnie na potaczeniach.
Spadek cisnienia spowodowany moze by¢ tylko i wylacznie elastycznos$cig przewodoéw z tworzywa
sztucznego. Nastepnie instalacje poddajemy obserwacji przez okres 0,5 godziny.

Podczas badania nie mogg wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody) i1 roszenia
szczegblnie na potaczeniach, jak réwniez nie moze doj$¢ do spadku ci$nienia w instalacji (pomiar
manometrem) nie wigcej niz 0,6 bar.

B/ Badanie gtowne:

Przystagpienie do badania gléwnego moze nastgpi¢ tylko i wylacznie po pozytywnym wyniku
badania wstepnego. Instalacje nalezy poddac cisnieniu prébnemu i poddajemy obserwacji przez
okres 2,0 godzin. Podczas badania nie mogg wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki
wody) iroszenia szczegllnie na potaczeniach, jak rowniez nie moze dojs¢ do spadku cis$nienia
w instalacji (pomiar manometrem) nie wigcej niz 0,2 bar.

C/ Badanie uzupetniajgce:

Przystapienie do badania uzupetniajagcego moze nastapi¢ tylko i wylacznie po pozytywnym wyniku
badania wstepnego i gtéwnego. Do takiego badania przyst¢pujemy, jezeli jest ono wymagane przez
producenta rur.

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng inst. ogrzewcze] wykonanej z przewodéw stalowych:

W pierwszym etapie instalacje nalezy podda¢ ci$nieniu probnemu. Podczas badania nie moga
wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody) i roszenia szczegdlnie na polaczeniach.
Nastepnie instalacje poddajemy obserwacji przez okres 0,5 godziny. Podczas badania nie moga
wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody) i roszenia szczegdlnie na potaczeniach,
jak réwniez nie moze doj$¢ do spadku ci$nienia w instalacji (pomiar manometrem).

Uwagi:

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temp. nie powinna przekracza¢ +/- 3 K), a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okre$lajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zdefiniowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem.
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I1.6. INSTALACJA GRZEWCZA ZEWNETRZNA

1. OPIS ROZWIAZANIA

W celu przetaczenia na zewnatrz budynku kottowni istniejgcej zewngtrznej instalacji grzewczej
projektuje sie odcinek zewngtrznej instalacji grzewczej wykonany z rur preizolowanych.
Nawigzujac do S$rednic przewodoéw, z ktérego wykonana jest istniejgca instalacja grzewcza
projektuje si¢ rury pojedyncze o srednicy DN150/250mm.

2. PRZEWODY

Wykonanie elementéw systemu rur preizolowanych powinno by¢ zgodne z normami PN-EN
253:2009, PN-EN 448:2009, PN-EN 488:2005, PN-EN 489:2009 i ich pdZniejszymi zmianami.
Zespo6t rurowy stanowi prefabrykat skladajacy si¢ z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego
i plaszcza ostonowego, spetniajacy wymagania PN-EN 253:2009.

Projektowane przewody zewnetrznej instalacji grzewczej wykonac z rur 1 ksztattek preizolowanych
o $rednicy DN150/250 mm. Przewodowa rura wykona ze stali czarnej ze szwem wzdluznym ze
stali P235GH wg PN-EN 10217 lub ze stali P235TR1, P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura
przewodowa moze roéwniez by¢ wykonana z rury stalowej czarnej bez szwu wykonanej ze stali
P235GHTC1 wg PN-EN 10216-2. Stalowa rura przewodowa nie moze posiada¢ spawdOw
poprzecznych. Rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujace: producenta, gatunek stali
i znak kontroli jakos$ci. Plaszcz zewngtrzny wykonany jest z polietylenu PE-HD, czarnego
spetniajagcy wymagania normy PN-EN 253. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodowa a ostonowg
wypelniony jest gietka, pianka PUR spelniajaca wymagania normy PN-EN 253. Elementy
preizolowane musza posiada¢ wbudowany system alarmowy rezystancyjny np. typu Brandes
przeznaczony do wykrywania nieszczelnosci. Rury przewodowe taczy¢ ze sobg za pomoca
spawania. Do izolacji ztaczy spawanych stosowa¢ mufy termokurczliwe oferowane przez
producenta rur.

Zaleca si¢ wykonywanie zewng¢trznej instalacji grzewczej z preizolowanych rur i ksztaltek przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych
przewodowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, natomiast izolacje
i hermetyzacj¢ polaczen w temperaturze nie nizszej niz +5 °C. W przypadku opadéw
atmosferycznych hermetyzacje¢ potaczen nalezy wykonywac pod ostong w postaci namiotu lub folii.
W przypadku konieczno$ci przycigcia rury preizolowanej nalezy usuna¢ cze$¢ rury ostonowej
i izolacje¢ termiczng. Minimalna dtugos$¢ odstonietego konca rury przewodowej wynosi 150 mm.
Cigcie rur wykona¢ pod katem prostym do osi rury na calym obwodzie, uwazajac na przewody
instalacji alarmowej. Potaczenia rur stalowych przewodowych wykonaé przez spawanie tukowe.
Dopuszcza si¢ spawanie gazowe rur stalowych przewodowych o grubosci $cianki do 3,6 mm.
Podczas spawania gazowego nalezy stosowac ostony chronigce izolacj¢ termiczng i rur¢ ostonowg
przed oddziatywaniem ptomienia palnika. Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury
przewodowej powinny by¢ oczyszczone z powtloki antykorozyjnej oraz starannie oczyszczone
z pianki poliuretanowej. Polgczenia rur ostonowych z PE-HD wykona¢ za pomoca zlaczy
termokurczliwych.

Wszystkie prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomie II
WTWiO, oraz instrukcjami wydanymi przez producenta rur. Po zakonczeniu prac spawalniczych
wszystkie potaczenia spawane doczotowe nalezy podda¢ badaniom zgodnie z ,,Instrukcja kontroli
jakosci ztgcz spawanych w sieciach cieptowniczych z rur preizolowanych”.

Projektowang zewnetrzng instalacje grzewcza wykonac¢ zgodnie z trasg przedstawiona na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Spadki przewodéw wykona¢ zgodnie z profilem Minimalny
spadek nie powinienem by¢ mniejszy niz 0,3 %.
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3. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane rurociagi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Odlegtos¢
rurociggu od $ciany wykopu powinna wynosi¢ min. 15 cm. Rurociggi nalezy uktada¢ obok siebie
w odleglosci min 20 cm (w Swietle pomiedzy przewodami) ze spadkiem umozliwiajacym
odwodnieni przewodéw. Spadek rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,3 %. Nalezy zwrdcic
uwage aby preizolowane rury wyposazone w instalacje sygnalizacyjng wykrywania nieszczelnosci
(tzw. system alarmowy) uktada¢ tak, aby przewody znajdowaty sie zawsze na godz. 10" i na godz.
14% (aby jedna etykieta producenta znajdowata si¢ zawsze po jednej stronie zigcza).

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykonanie robdt
montazowych, zakrycie rurociggu oraz skuteczne zaggszczenie warstwy przykrywajacej. W miejscu
wykonania potaczen elementow preizolowanych wykopy nalezy odpowiednio poszerzy¢ oraz
pogtebié. Spawaczowi nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen robocza, tzn. odlegtos¢ migdzy rurg
a $ciang wykopu powinna wynosi¢ min. 60 cm, oraz mi¢dzy rurg a dnem wykopu min. 70 cm .
Minimalna szeroko$¢ wykopu dla rur preizolowanych o $rednicy zewngtrznej 250 mm wynosi
B=0,90 m. Minimalne przykrycie rur preizolowanych (naziom) wynosi 0,60 m. Minimalna
glebokos¢ wykopu wynosi H=0,85 m. Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ nawierzchni drég, budynkéw oraz istniejagcego uzbrojenia sieci podziemne;.

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne obustronnie szczelnie zabezpieczone wypraskami
(stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych). Jezeli w obrebie klina odtamu odbywal si¢ bedzie
ruch pojazdéw lub wystapi duze obcigzenie naziomu zastosowa¢ obudowe zabezpieczajaca wykop
przed utratg statecznosci. Szczegdlnie starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu
robdt w sgsiedztwie fundamentéw budynku (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu). Roboty
ziemne mozna wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, za wyjagtkiem robdt prowadzonych pod
liniami napowietrznymi liniami energetycznym oraz w rejonie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, ktére nalezy prowadzi¢ r¢cznie. W trakcie prowadzenia prac montazowych poziom
wod gruntowych musi by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, az do ostatecznego
zakonczenia zageszczania obsypki. Odwodnienie wykopow realizowa¢ przez wykonanie drenazu na
catej dlugosci kanatéw, rzapi 1 odpompowywanie wody. Przy intensywnym naptywie wod
gruntowych stosowa¢ odwodnienie za pomocg iglofiltrow. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia przewodéw gruntéw rodzimych plastycznych lub uplastycznionych, nalezy je wybrac
(bez uzycia sprzetu budowlanego) do glebokosci ok. 0,5 m i zastgpi¢ zageszczonym warstwami
fundamentem kruszywowym.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnie z projektem wykonawczym.
Przed wykonaniem obsypki i1 zasyki przewodéw nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ rurociggu oraz
zgodno$¢ spadkow rurociggu z projektem.

Obsypke rurociaggéw wykona¢ piaskiem do wysokosci min. 20 cm ponad gérng czesS¢ rury. Obsypke
wykona¢ warstwami o grubos$ci nie wigkszej niz 20 cm. Warstwy obsypki zageszcza¢ ubijakiem.
Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ [D=0,98+0,95. Piasek powinien posiada¢ uziarnienie
0-20 mm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym (w terenie zielonym), oraz piaskiem
pod drogami i parkingami. Zasypk¢ wykopu, po wykonaniu obsypki rur zageszcza¢ warstwami
o grubosci do 200 mm zageszczajac go mechaniczng zageszczarka przy zachowaniu optymalne;j
jego wilgotnosci. Na wysoko$ci min. 20 cm nad gérng czescig rury utozy€ tasme ostrzegawcza.
Wykonane zewne¢trznej instalacji grzewczej z rur preizolowanych nalezy podda¢ odbiorowi
technicznemu, a nastgpnie wykona¢ zasypke przewodow zgodnie z opisem jak wyzej. Przed
zasypaniem zewngetrznej instalacji grzewczej nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wykonanie
powykonawczej inwentaryzacji.

W przypadku uktadania rurociggéw preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne (przekraczajace 5,0 t/o$ ) oraz gdy warstwa przykrycia rurociggu jest mniejsza niz
40 cm nalezy, w miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym, ulozy¢ na wysokosci
minimum 30 cm nad powierzchnig rurociggéw plyty zelbetowe lub rurociggi utozy¢ w rurach
ochronnych, dostosowanych do przewidywanych obcigzen.
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4. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz preizolowanych rurociggéw wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie. Przed ulozeniem rur
i elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, nalezy na konce rur nasuna¢
nasuwke. Dopuszczalna odchytka nie osiowosci odcinkéw rur w miejscu potaczenia nie moze
przekraczaé 3°.

Wszystkie potaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ przez spawanie tukowe.
Dopuszcza si¢ spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubosci $cianki do 2,9 mm.
Roboty spawalnicze przy faczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami ogdélnymi podanymi w tomie III WTWiO. Podczas spawania gazowego nalezy
stosowa¢ ostony chronigce izolacje termiczng i rur¢ ostonowa (np. kocem niepalnym) przed
oddzialywaniem ptomienia palnika.

Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone
z powloki antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikéw oraz starannie
oczyszczone z pianki poliuretanowe;.

Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykona¢ za pomocg prefabrykowanych ksztattek,
preizolowanych kolan lub preizolowanych rur gigtych oraz stosujac elastyczne gigcie rurociagu.
Odgalezienia nalezy wykonac stosujac prefabrykowane ksztaltki - preizolowane tréjniki.

Po wykonaniu potaczen spawanych i probie szczelno$ci przystepuje si¢ do wykonania potaczenia
instalacji wykrywania nieszczelnosci rurociggu, a nastgpnie do wykonania ostony ziacza i izolacji
termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ziacza.

W przypadku koniecznos$ci przycigcia rury preizolowanej nalezy usungé czgs$¢ rury ostonowej
iizolacj¢ termiczng. Minimalna dlugo$¢ odstonigtego konca rury stalowej powinna wynosi¢
150 mm. Cigcie rury ostonowej wykona¢ pod katem prostym do osi rury na calym obwodzie
(uwaza¢ na przewody instalacji sygnalizacyjnej). Przecigcia rury stalowej dokonac przy uzyciu
tarcz ciernych. Nalezy podda¢ badaniom doczotowe potaczenia spawane. Zakres badania
1 dopuszczalna klasa jakosci niezgodnos$ci spawalniczych:

Rodzaj badania Zakres badanych spoin Dopuszczalny poziom jako$ci
wykonanych przez jedn. spawacza ~ spoin wg PN-EN 25817:1997
Badania wizualne 100% B
Badania ultradzwigkowe 25% B
Badania radiograficzne 25% B

W przypadku, gdy doczotowe polaczenia spawane znajdujg si¢ w miejscach niedostepnych po
wykonaniu rurociggu (np. przejscia pod drogg) - wtedy badaniom nalezy podda¢ 100% potaczen.
Przed wykonaniem zakonczenia rurociggu nalezy zaslepi¢ otwor rury przewodowej. Po pozytywnej
probie szczelnosci na koniec rurociggu wsung¢ nasuwke koncowa do zakonczenia rurociggu
preizolowanego w taki sposéb, aby miedzy dnem nasuwki, a koncem rury przewodowej grubos$¢
izolacji termicznej wynosita 5 cm dla rur o srednicy do DN 200 oraz 7.5 cm dla rur o srednicy
DN 250 i wigcej.

5. WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ ZEW. INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ WEJSCIE
DO BUDYNKU

Wiaczenie do istniejacej zewngtrznej instalacji grzewczej wykonaé poprzez tzw ,,wcinkg” -
wspawanie kroccéw (kolana). W miejscu wiaczenia zastosowaé kolana o Srednicy zgodnej
z $rednicg istniejacej zewnetrznej instalacji grzewczej. Przed wspawaniem kolana nalezy na
istniejacy rur¢ preizolowana nasuna¢ nasuwki, ktore zostang wykorzystane przy wykonaniu izolacji
termicznej 1 hermetyzacji polaczenia - zespotu zlacza.

Przejscia rur preizolowanych przez zewnetrzne przegrody ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
wykonane w sposob zapewniajacy uzyskanie gazoszczelnos$ci i wodoszczelnosci. W tym celu przy
przejsciu przez s$ciang budynku na projektowanej zewnetrznej instalacji grzewczej nalezy
zabudowac pierscien uszczelniajagcy gumowy.
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Dla przegréd o grubosci do 25 cm nalezy stosowac¢ 1 pier§cien uszczelniajacy, natomiast dla
przegréd o grubosci powyzej 25 cm nalezy stosowac 2 pierscienie uszczelniajace 1 taSme¢ smarng.
Na koncu rurociggu preizolowanego, przed wspawaniem kotnierzy lub zaworéw nalezy nasungé
nasuwke koncowa w postaci rekawa termokurczliwego (end-cap). Czynnosci zwigzane z izolacja
termiczng i hermetyzacja nasuwki koncowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wg instrukcji wydanej przez producenta rur.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami, technicznymi oraz
wytycznymi producentéw urzadzen.

6. SPAWANIE ORAZ BADANIA SPOIN

Do $rednicy rury preizolowanej DN150 (wlacznie) zaleca si¢ stosowa¢ metod¢ spawania TIG.
Dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe. Powyzej srednicy rury preizolowanej DN150
spawanie nalezy wykonywa¢ metodg TIG lub elektrycznie.

Wszystkie spawy nalezy podda¢ badaniom radiograficznym. Badania radiograficzne ztaczy
doczotowych wykona¢ wg. Normy PN-EN ISO 17636-1:2013-06 ,,Badania nieniszczace spoin.
Badanie radiograficzne. Cz¢s¢ 1: Techniki promieniowania X i gamma z btong”, poziom jakosci
ztacz ,,B” wg normy PN-EN ISO 5817:2014-05 ,,Spawanie. Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu
1ich stopéw (z wyjatkiem spawanych wiazka). Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych. Spoiny pachwinowe (wpalenia) zbada¢ metodg penetracyjng wg normy PN-EN ISO
3452-1:2013-08 ,,Badania nieniszczgce. Badania penetracyjne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne”, poziom
jakosci ztacz ,,B” wg normy PN-EN ISO 5817:2014-05 ,,Spawanie. Ztacza spawane ze stali, niklu,
tytanu 1 ich stopéw (z wyjatkiem spawanych wiazka). Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych. W miejscach gdzie badania radiograficzne bylyby niemozliwe do przeprowadzenia
zarOwno w dzien jak i w nocy, (np. blisko§¢ budynku mieszkalnego) dopuszcza si¢, za zgoda
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzenie badan ultradzwigkowych glowicag katowa
dwuprzetwornikowa w oparciu o INSTRUKCJE BADAWCZA opracowang przez osobg ze
stopniem III kwalifikacji w metodzie ultradzwigkowej wg normy PN-EN ISO 9712:2012 ,,Badania
nieniszczace . Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych”.

7. ARMATURA

W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zabudowa¢ stalowg preizolwang armatur¢ odcinajacy.
Preizolowany kulowy zawor odcinajacy musi zosta¢ dostarczony wraz z osprzetem, w sklad,
ktérego wchodzi: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna oraz rura ostonowa
taczaca trzpien ze skrzynkg uliczng.

8. KOMPENSACJA WYDLUZEN CIEPLNYCH

Projektowane przewody zewngtrznej instalacji grzewczej wymagaja zastosowania kompensacji
wydluzen cieplnych przewodéw. Wykorzystano kompensacj¢ naturalng przewodow.

W obrebie kompensacji zewnetrznej instalacji grzewczej (punk A — kolano 90°) nalezy utozyé
poduszki kompensacyjne.

9. SYSTEM ALARMOWY

Przed zamowieniem elementéw instalacji alarmowej nalezy ustali¢ rodzaj instalacji alarmowe;j,
w ktorg jest wyposazona istniejgca zewnetrzna instalacja grzewcza

Projektowane rury preizolowane nalezy wyposazy¢ w system alarmowy rezystancyjny np. system
(Brandes) z przewodem czujnikowym (czerwonym) NiCr o opornosci 5,7 Q/m w perforowane]
izolacji teflonowej oraz przewodem powrotnym (zielonym) o opornosci 0,0036 Q/m w izolacji
teflonowe;j.

Przewody alarmowe umieszczone sg wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury.
Poszczegdlne elementy rurociggu taczymy przed mufowaniem za pomocg tulejek zaciskowych,
a nastgpnie lutujemy, kazdorazowo kontrolujac jako$¢ potaczen.
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Instalacj¢ alarmowa projektowanej zewng¢trznej instalacji grzewczej nalezy wilaczy¢ w ciag
instalacji magistralnej badZz wykona¢ jako odrgbny obwdd umieszczajac puszki przytaczeniowe
w budynku. Laczenie przewodéw sygnalizacyjnych rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem rur
preizolowanych.

W pomieszczeniu kottowni przewody alarmowe doprowadzi¢ do puszki przytgczeniowej do
podiaczenia przeno$nego przyrzadu pomiarowo-kontrolnego (do pomiaru zawilgocenia oraz
sprawdzania cigglosci i dlugosci petli) lub do podtaczenia sygnalizatora stacjonarnego. Puszke
systemu alarmowego zabudowa¢ na Scianie wewnetrznej budynku. Na drugim koncu proj.
zewngtrznej instalacji grzewczej przewody spig¢ ze sobg lub potaczy¢ z istniejgcg instalacja
alarmow3.

Potaczenia mufowe muszg by¢ wykonane i zaizolowane jak najszybciej po podlaczeniu instalacji
alarmowej. Montaz systemu nadzoru alarmowego musi by¢ przeprowadzony w $cistej zgodnosci
z zaleceniami i instrukcjami producenta rur preizolowanych.

Podczas montazu rur i ksztaltek nalezy dokonywa¢ pomiaréw montazowych w celu w celu
sprawdzenia czy w obwodzie nie wystepuja przerwy lub miejsca styku przewodéw z rurg stalowa.
Wszystkie ksztattki prefabrykowane, wyposazone sa w system alarmowy np. typu Brandes,
wykonane sg wg tego samego schematu i jakiekolwiek odstepstwa sg niedopuszczalne. Laczenie
przewoddéw sygnalizacyjnych rur nalezy wykonac¢ zgodnie z systemem rur preizolowanych.

10. KABLE MONITORINGU

Wzdtuz projektowanej trasy zewnetrznej instalacji grzewczej, bezposrednio nad rurami zewngetrzne;j
instalacji grzewczej nalezy utozy¢ rury ostonowe PE-HD o $rednicy ®40x3,7mm przeznaczone do
wciggnigcia teletechnicznego systemu monitoringu. Nalezy utozy¢ samg rur¢ oslonowa,
z mozliwoscig wciggnigcia kabla teletechnicznego w pdzniejszym czasie.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Obsypka
boczna nie mniej niz 10 cm. Grubo$¢ obsypki gornej nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Minimalne przykrycie rury ostonowej nie moze by¢ mniejsze niz 50 cm.

Wprowadzenie przewodu monitoringu do rury ostonowej nalezy wykona¢ poprzez zacigganie kabla
do przygotowanego wczesniej odcinka rury ostonowej odpowiedniej dtugosci. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, przy wcigganiu powtoki kabla, zaleca si¢ zastosowanie tzw.
kapturkéw. Rury PE-HD taczone sg za pomoca polipropylenowych ztaczek samozaciskajacych,
stanowigcych element systemu. Przy przejsciu kabla przez $ciany budynku nalezy stosowac tuleje
ochronne. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypelni¢ piankg uszczelniajaca.
Projektowane rury teletechniczne nalezy potaczy¢ z kanalizacja teletechniczng istniejace;j
zewnetrznej instalacji grzewczej. W przypadku braku kanalizacji teletechnicznej istniejacej sieci
koniec rur zabezpieczy¢ i z odpowiednim zapasem pozostawi¢ w wykopie. W pomieszczeniu
wymiennikowni przewody zaslepic.

11. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Mozliwe jest wystepowanie uzbrojenia podziemnego niepokazanego na planie sytuacyjnym
1 profilach podtuznych. W zwiazku z powyzszym uzbrojenie podziemne lokalizowa¢ na podstawie
wywiadéw branzowych 1 przekopéw kontrolnych. Przy skrzyzowaniach projektowanych
przewoddéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w sgsiedztwie obiektow budowlanych
zachowac¢ strefy ochronne zgodne z obowigzujacymi przepisami. Odkryte w trakcie wykonywania
robdt ziemnych istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do
ich uszkodzenia. Krzyzujace si¢ rurociaggi nie powinny by¢ utozone blizej niz 150 mm od ptaszcza
ostonowego rury preizolowanej. Prace ziemne w strefie istniejagcego uzbrojenia prowadzi¢ rgcznie
w pasie o szerokosci 2,0 m z kazdej strony. Wszystkie prace w tej strefie prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb witasciciela uzbrojenia (odptatnie).

W przypadkach kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejagcymi sieciami nalezy zabezpieczy¢
posypke piaskowa, wymagang dla prawidlowej pracy zewngtrznej instalacji grzewcze] wykonanej
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w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej
nalezy przywrdcic ja do stanu pierwotnego.

Na projektowanych przewodach zewnetrznej instalacji grzewczej zaktada¢ rury ochronne przy
przejsciu pod drogami oraz tawami fundamentowymi. Rur¢ przewodowa uktada¢ w rurze ochronne;j
na ptozach poslizgowych, a konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania kanatu z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami
PN-E-05100-1 oraz PN-76/E-05125. Prace prowadzi¢ w stanie beznapigciowym pod nadzorem
stuzb wiasciciela (poda¢ dane kierownika robdt, okresli¢ termin rozpoczgcia prac i uzgodnic
wylaczenie urzadzen z ruchu). W miejscu skrzyzowan istniejace kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi AROT PS160 w kolorze czerwonym dla kabli SN i niebieskim dla kabli nN. 20 cm nad
rurami ochronnymi kabli utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

Roboty pod napowietrznym liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi prowadzi¢ recznie.
Roboty ziemne w poblizu drzew prowadzi¢ r¢cznie, aby nie naruszyc¢ ich systemu korzeniowego.
Minimalne przykrycie zewngtrznej instalacji grzewcze] (gleboko$¢ zalegania pod nawierzchnia
terenu) mierzone od wierzchu rury ostonowej (dla instalacji wykonanej z rur preizolowanych)
powinno wynosic:

H min = 0,5 m tereny zielone, chodniki piesze

H min = 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych max do 3,5 t

H min = 0,8 m dla ruchu samochodowego ci¢zarowego

12. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do budynkéw mieszkalnych oraz innych zabudowan. Przejscia dla
pieszych zabezpieczyé stosujac ktadki o nonosci 150 kg/m”. Minimalna szerokos¢ ktadki winna
wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierk¢ na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
1 kraweznik o wysokosci 0,15 m, Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

13. PROBY I ODBIORY CZESCIOWE

Przed przekazaniem robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng — préby szczelnosci, badania

hydrauliczne oraz ptukanie zewng¢trznej instalacji grzewcze;.

Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie odbiory cze$ciowe (podsypka, obsypka, spawy, potaczenia

systemu wykrywania nieszczelnosci, mufowanie, strefy kompensacyjne).

Plukanie rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ woda wodociggowa. Po zakonczeniu ptukania instalacji

nalezy przystapi¢ do proby cisnieniowej, ktéra nalezy wykonac zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” zeszyt nr 4,

- PN-B-10405:1999 - ,,Sieci cieptownicze”. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13480-1...8 - ,,Rurociagi przemystowe metalowe,,.

Po wykonaniu potaczen spawanych i prébie szczelnosci przystepuje si¢ do wykonania potaczenia

instalacji wykrywania nieszczelnosci rurociggu, a nastepnie do wykonania ostony ziacza i izolacji

termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ztacza zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy zewnetrznej instalacji grzewczej,
- sprawdzenie zgodnoS$ci utozonej zewnetrznej instalacji grzewczej z projektem,

- sprawdzenie jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych,

- kontrole wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespotu ziacz,

- kontrole wykonania instalacji alarmowe;j,

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych,

- sprawdzenie usuni¢cia wczesniej wykrytych wad.
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W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zageszczania obsypki piaskowe;,

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczegdlnosci diugos¢
1 grubo$¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania punktéw statych, kompensatoréw,

- sprawdzi¢ przewodzenia przewodow alarmowych, ich rezystancje oraz przeprowadzi¢ test
sygnalizatora.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dlugosci nie przekraczajacej 500 m, na

ci$nienie prébne wynoszace minimum 1,5 * ci§nienie robocze w instalacji.

Probe szczelnosdci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napelniajgc sie¢ wodg na 24

godziny przed préba. Wyniki préb hydraulicznych rurociggéw uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli

w ciagu calego czasu prob tj. 45 min. do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia

na manometrze, a szwy spawane nie wykazuja przecieku wody i pocenia si¢. Minimalny okres,

w ktérym cis$nienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy probach szczelnos$ci

wodg podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody

wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uplywie czasu na probe, ci$nienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potaczenia

spawane przez ostukanie ich miotkiem o masie nie wigkszej niz 1,5 kg , z rekojescia nie dluzsza niz

500 mm. Uderza¢ nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte

miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczysci€ 1 zaspawac na nowo, a nastgpnie ponownie przeprowadzic¢

prébe hydrauliczna.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisac protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych

warunkéw. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie.

14. PRZEWODY W KOTELOWNI

W budynku projektowany przewody instalacji grzewczej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu
wykonanych wg PN-79/H-74219 z pdzniejszymi zmianami. Rury nalezy taczy¢ ze sobg przez
spawanie gazowe. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Do mocowania rurociggdéw stosowac haki i wsporniki. Wszystkie przewody prowadzi¢
w izolacji cieptochronnej. Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych rurociagi nalezy oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci oraz pomalowaé¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng termoodporng.
Zabezpieczanie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3A.

15. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne
z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspdlne specyfikacje techniczne

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
- Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

- Polskie Normy

- Polskie aprobaty techniczne

16. PRACE ODTWORZENIOWE

a/ nawierzchnie drég, parkingéw, placow manewrowych

Uszkodzong w obrebie robdot nawierzchnie ulic nalezy odtworzy¢ na szerokosci wykopu,
przyjmujac przekréj konstrukcyjny jak dla drég kategorii ruchu, ktérej nawierzchnia dotyczy.
Nawierzchnie istniejagcych drég odtworzy¢ materiatem odpowiadajacej elementom z wykonaniem
jak dla stanu istniejgcego.
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Obramowanie nawierzchni wykona¢ zgodnie z elementéw jak obramowanie istniejgce. Uszkodzone
elementy drogowe wymieni¢ na nowe.

Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem drég i ulic wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Przed rozpoczgciem prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi w trybie
art. 40 ustawy o drogach publicznych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu”,
ktory sporzadzi wykonawca.

Podtoze oraz konstrukcja nawierzchni drogi powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia j.w. oraz
normy PN-S-02205:1998.

Po ulozeniu rur zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykonac
z piasku zageszczonego warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego spelnienie warunku
podbudowy jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zageszczenia Is wigkszy niz 1,00. Zageszczona podbudowa
jezdni oraz grunt w wykopach winien spetnia¢ wymagania jak w PN-S-02205:1998 jak dla drég o
kategorii ruchu KR-2. Po zasypaniu wykopdéw, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢ badania
no$no$ci gruntu wyznaczajac, co najmniej pierwotny i wtérny modut odksztatcenia zasypanego
gruntu (badania wykona¢ zgodnie z Polska Norma 1 warunkami technicznymi dotyczacymi drég).
Niweleta uzupetnionej nawierzchni powinna by¢ taka sama, jaka byla uprzednio na drodze
istniejacej, a szczegllnie na styku z nawierzchnia nieobjeta modernizacja, z zachowaniem
istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Termin realizacji prac oraz szczegdly zwiazane z odtworzeniem nawierzchni uzgodni¢ z jej
wiascicielem z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

b/ tereny zielone

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowac odleglo$¢ min. 2,5 m od krawedzi drzew 1 1,0 m od korony zywoptotéw 1 krzewow;

- wykopy w obrgbie korzeni drzew prowadzi¢ rgcznie (w miar¢ mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktada¢ pod korzeniami).

Roboty w obrgbie drzew nie mogg trwa¢ dluzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot
zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie
wykopoéw ziemig). Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozéw. Nie niszczy¢ zieleni
poprzez sktadowanie materiatéw lub instalowanie maszyn.

Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ gérna warstwe humusu, a po zakonczeniu prac humus
utozy¢ na wierzchu (grubo$¢ warstwy urodzajnej min. 100 mm). Przy robotach w terenach
zielonych wustali¢ z ich wlascicielami, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, termin
rozpoczecia robot oraz warunki wejscia w teren i odtworzenia zieleni. Przed rozpoczgciem robot
wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego.

Stosowac sie do zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880), tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55.

W przypadku konieczno$ci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania stosownego
zezwolenia. Stosowac si¢ do zapisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
Nr 92, poz. 880) tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55.

¢/ inne
Istniejacy drenaz, w przypadku przecigcia wykopem, odtworzy¢ na dtugosci min. 3,0 m stosujac
rur¢ drenarskg karbowang z PVC SNB8 z filtrem z witdkna syntetycznego.
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IL.7. UWAGI KONCOWE

1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie projektowane przewody wykonane z rur z tworzywa sztucznego, rur miedzianych oraz
rur stalowych ocynkowanych nie wymagaja stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie projektowane przewody wykonane z rur stalowych czarnych nalezy starannie oczyscic¢
szczotkami stalowymi i papierem S$ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odttuscic.
Oczyszczone przewody nalezy dwukrotnie zagruntowa¢ farbag miniowg 60 % o odpornosci
termicznej do 200°C, a nastepnie jednokrotnie pomalowaé emalia o odpornosci termicznej do
200°C. Malowanie wykonaé zgodnie z instrukcja KOR- 3A.

Wykonywane na placu budowy elementy stalowe podpdr i zawiesi czysci¢ recznie do stanu
czystos$ci szczotkami stalowymi 1 papierem Sciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odtluscic.
Oczyszczone elementy nalezy zagruntowa¢ farbg miniowg, a nastgpnie pomalowac¢ emalig odporng
na dziatanie srodowiska wilgotnego.

Elementy stalowe wykonane warsztatowo powinny by¢ oczyszczone 1 zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez galwanizowanie lub malowanie w komorze malarskie;.

2. 1ZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Wszystkie przewody rozprowadzajace projektowanej instalacji wodociggowej, instalacji grzewczej
prowadzone po wierzchu S$cian oraz w bruzdach s$ciennych, kanatach, posadzkach nalezy
zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji termicznej. Przy naktadaniu izolacji nalezy
zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasma.
Wymagana minimalna grubo$¢ izolacji termicznej przewodéw wynosi:

- 20 mm dla przewod6w o srednicy do 22 mm,

- 30 mm dla przewod6w o $rednicy od 22 do 35 mm,

- grubo$¢ réwna srednicy wew. rury dla przewod6éw o $rednicy od 35 do 100 mm,

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji przez przegrody budowlane, oraz przewodéw
utozonych w komponentach budowlanych minimalna grubos¢ izolacji moze zosta¢ zmniejszona
050% w stosunku do wymagan podstawowych. Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodéw
utozonych w podtodze wynosi 6 mm.

3. WYTYCZNE BUDOWLANE

- Wykona¢ studzienki przytaczeniowe murowane w miejscu wejscia do budynku projektowane;j
zewngtrznej instalacji grzewczej oraz zewnetrznej instalacji c.w.u.;

- Wykona¢ wneki w scianach pod zabudowe grzejnikow;

- Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych na prowadzenie przez te przegrody
projektowanych przewodow;

- Wykona¢ bruzdy w $cianach oraz posadzkach na prowadzenie projektowanych przewoddéw;

- Wykonac¢ i uszczelni¢ otwory w miejscu przejs¢ projektowanych przewodow;

- Zabudowa¢ podpory state oraz podpory przesuwne na trasie przewodow;

- Przewody prowadzone po wierzchu §cian oraz pod stropem pomieszczenia obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi i wykonczy¢ stosownie do wykonczenia pomieszczenia. Zapewnic¢ dostep
do armatury poprzez zabudowanie w obudowie z ptyt drzwiczek rewizyjnych;

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod grzejniki;

- Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod przybory sanitarne;

- Zatynkowac¢ otwory w przegrodach budowlanych w miejscu prowadzenia przewoddow;

- Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen
i elementéw poszczegdlnych instalacji;

- Wykonczy¢ $ciany oraz posadzki w miejscu prowadzenia w nich projektowanych przewodow;

- Prace wykonczeniowe budowlane, tynkarskie, malarskie w miejscu prowadzonych prac.
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Przej$cia przez przegrody budowlane:

Przejscie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur
stalowych o $rednicach wewnetrznych wigkszych od s$rednic zewng¢trznych przewoddéw, o co
najmniej: 2 cm dla przejs¢ przez $ciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢
dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac o 2 cm powyzej posadzki.

Przejécia przewodéw przez S$ciany zewngtrzne oraz posadzki (przepusty rurowe) wykonad
z uwzglednieniem gazoszczelnosci oraz wodoszczelnoSci stosujac uszczelnianie ci$nieniowe
odporne na napér wody gruntowe;j.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowag a tuleja ochronng wypetni¢ piankg ogniochronna.

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia p.pozarowego:

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy pomieszczeniami
przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujgc na przejsciu rur niepalnych
(wykonanych ze stali) ognioochronng mase akrylowa, za$ na przej$ciach rur palnych z tworzyw
sztucznych (PP-R, HD-PE) opaski ognioochronne lub kotnierze ognioochronne odpornosci
ogniowej EI 60 i wyzszej stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody oraz S$rednic
przewodéw prowadzonych przez przegrody budowlane. Na przejsciach rur niepalnych z palng
izolacja stosowa¢ opaski ognioochronne lub bandaze ognioochronne. Wszystkie przej$cia
przewodéw pomiedzy pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. trwale
opisac i oznakowac.

4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Rury stalowe nalezy podiagczy¢ do uziomu w celu odprowadzenia tadunkéw elektrycznych
i wyréwnania roznicy potencjaléw. Instalacje zabezpieczy¢ przed elektrycznoscig statyczng
wg normy PN-E-05204:1994.

Instalacje zabezpieczy¢ przed elektrycznoscia statyczng wg normy PN-E05204: 1994.

Wktadki kominowe wystajace ponad dach zaopatrzy¢ w instalacje odgromowa.

Do zaprojektowanych urzadzen elektrycznych nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.
Podtaczenie instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen.
Wykonanie prac polegajacych na podlaczeniu przewodéw elektrycznych powinien wykonac
pracownik z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia ochronne réznicowopragdowe oraz
srodki zapewniajace odlaczenie urzadzenia od zrédla zasilania, w ktérych odlegltos¢ miedzy
stykami wszystkich biegunéw wynosi nie mniej niz 3 mm.

Zastosowac odczyt zdalny wodomierzy.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do poszczegdlnych urzgdzen zgodnie z ponizszym
zapotrzebowaniem. Bilans mocy elektrycznej zainstalowanych urzadzen:

Lp. | Wyszczegdlnienie Napiecie Moc Hlos¢

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1 | Pompa cyrkulacyjna 230V 350 W 1

2 | Wodomierz sprzezony 2
INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

1 | Pompa zatapialna 230 V 300 W 1
INSTALACJA GRZEWCZA

1 | Monitoring inst. grzewczej 1
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5. ZASADY BHP

Podczas wykonywania w/w rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia wynikajgce

z prowadzenia prac spawalniczych, kucia $cian i stropéw, montazu poszczegdlnych elementéw

instalacji. Prowadzone prace na wysokosci moga by¢ przyczyna upadku z wysokosci (z drabiny lub

rusztowania). Szczegélng uwage zwréci¢ na mozliwos¢ zaprészenia ogniem, zatrucia
rozpuszczalnikami lub dymami gazowymi. Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy
sprawdzi¢ stan narzgdzi i wtasciwe funkcjonowanie urzadzen.

Wszyscy pracownicy powinny uczestniczy¢ w okresowych kursach BHP jak réwniez p.poz.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany jest do

opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robdét.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych przy budowie nowych i przebudowie

starych sieci/instalacji wystepuje przy:

- pracach w studzienkach rewizyjnych na czynnych kanatach, ktérymi ptyna scieki;

- pracach w wykopach otwartych oraz nad nimi.

Roboty na czynnych kanatach, prace kontrolne i konserwacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

zasad BHP w zakresie obowigzujacym dla poszczegdlnych czynnosci, a w szczeg6lnosci nalezy tez

zwrdci¢ uwage na:

1. Skuteczne przewietrzanie urzadzenia przed przystgpieniem do prac.

2. Prace moga by¢ przeprowadzane przez min. 3 osoby wyposazone w odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy, przy czym dwie z nich muszg czuwaé na powierzchni terenu nad otwartym
wlazem.

3. Przy lokalizacji studzienki w chodniku lub jezdni nalezy przed otwarciem wtazu odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren.

4. Przyrzady do otwierania wlazéw nie moga by¢ wykonane z materiatéw iskrzacych, zabronione
jest palenie lub trzymanie otwartego ognia w obrebie urzgdzenia!!!

5. Zabrania si¢ odmrazania wlazu za pomocg ognia,

6. Wnetrze urzadzenia powinno by¢ podczas prac o$wietlone lampami akumulatorowymi. Przed
wejsciem do zbiornika nalezy zapewni¢ min. 0,5-godzinng wentylacje wnetrza poprzez otwarcie
wlazéw minimum w trzech studzienkach), a jesli to nie przyniesie zamierzonego rezultatu
(sprawdzanie obecnosci szkodliwych gazéw za pomocag benzynowej lampy bezpieczenstwa
Daviego) nalezy zastosowaé wentylacje¢ mechaniczng. Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu
odpowiednich s$rodkéw ochrony drég oddechowych. Konserwacja urzadzenia (studzienki,
zbiornika) bez srodkéw ochrony drég oddechowych jest dopuszczalna jedynie wtedy gdy:

a/ zawartos$¢ tlenu wewnatrz zbiornika wynosi min. 20%;

b/ stezenie substancji szkodliwych w powietrzu nie przekracza norm bezpieczenstwa;

¢/ nie stwierdza si¢ zagrozenia substancjami palnymi;

d/ zapewniona jest stata dostateczna wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Nalezy zwr6ci¢ uwage by transport zanieczyszczen z wngtrza urzadzenia nie zagrozit
konserwatorowi przebywajacemu wewnatrz. Przy robotach stosowa¢ sprzet i narzedzia
elektryczne zasilane napigciem do 24 V.

7. Podstawowe wyposazenie pracownika wewnatrz zbiornika:

a/ szelki bezpieczenstwa lub szelkowy pas bezpieczenstwa wraz z przymocowang linka
ratowniczag o odpowiedniej dlugosci zapewniajacej stalty kontakt z pracownikiem
asekurujacym (linka powinna by¢ przymocowana na state na zewnatrz zbiornika);

b/ linka ostrzegajaca pracownika ubezpieczajacego o bezruchu osoby wewnatrz zbiornika;

¢/ odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych.

Do urzadzenia powinna wchodzi¢ jedna osoba, ktéra powinna mie¢ wolne rece 1 schodzi¢ po
drabince ze znakiem bezpieczenstwa B. Zabrania si¢ wchodzenia do zbiornikéw podczas ich
ptukania. Jezeli w studzience sg zabudowane stopnie wlazowe to nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny.
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8. Podstawowe wyposazenie pracownika na zewnatrz zbiornika: podrgczna apteczka, zapasowa
latarka elektryczna, zapasowa linka asekuracyjna o odpowiedniej dlugosci 1 wytrzymatosci,
zapasowy komplet ochrony drég oddechowych, aparat tlenowy, urzadzenie pozwalajace na
wydobycie pracownika z wnetrza z urzadzenia w przypadku jego zaslabnigcia lub utraty
przytomnosci, srodki tacznosci do wezwania pomocy, kubet i linka z hakiem.

9. Obowigzki pracownika asekurujacego: przebywanie stale w bezposrednim sgsiedztwie wlazu
przez caly czas trwania prac, natychmiastowe przystgpienie do akcji ratunkowej w przypadku
wystapienia braku taczno$ci z pracownikiem przebywajacym wewnatrz urzadzenia, zwracanie
uwagi na warunki pogodowe tak, aby dostatecznie wczesnie uprzedzi¢ ubezpieczanego
o nadchodzacym deszczu czy burzy.

10. Na zakonczenie lub w czasie przerwy w pracach nalezy kazdorazowo pami¢ta¢ o usunigciu ze
zbiornika calego sprzetu oraz uporzadkowacé teren na powierzchni tak by nie wystgpowato
zagrozenie zycia lub zdrowia.

Przy robotach w wykopach otwartych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na stan odeskowania
wykopu. Codziennie przed przystgpieniem do robdt mistrz lub brygadzista odpowiedzialny za
roboty musi sprawdzi¢ odeskowanie ustawienie rozpor, stojakéw i1 naktadek, czy nie sg one luzne,
czy odeskowanie nie jest zdeformowane i popekane. Na wykopach nalezy zabudowa¢ ktadki
przejsciowe zabezpieczone barierkami. Po skonczeniu pracy wykop ogrodzi¢ siatkg lub
przeno$nymi zestawami z oswietleniem elektrycznym w kolorze zéttym. Do wykopu mozna
schodzi¢ po drabinkach. Podczas pracy w wykopie zwrdci¢ uwage na stopniowe obrzezenie
wykopu zgodne z przepisami odeskowanie oraz zasypke.

Podczas zasypki rozdeskowanie prowadzi¢ po jednym balu. Pracownicy w wykopie nie moga
znajdowac¢ si¢ pod tadunkami opuszczanymi lub wycigganymi z wykopu. Ruch fadunku moze si¢
odbywac na znak pracownika znajdujacego si¢ w wykopie.

Wszyscy pracownicy powinny uczestniczy¢ w okresowych kursach BHP jak réwniez p.poz.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowa¢ niezbedne srodki ochrony
indywidualne;.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy prawidtowo zagospodarowac teren budowy.

- Osoba wykonujaca roboty spawalnicze jest obowigzana stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej
(np. okulary spawalnicze, r¢kawice, fartuchy) lub inne urzadzenia ochronne.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowa¢ przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych

gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogollnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz z p6zniejszymi zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830), tekst jednolity Dz.U. 2021

poz.

1210.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1320.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,

(Dz

.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26

poz.

313) tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie sluzby bezpieczenstwa
i higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704), tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1168.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

(Dz

.U. 2010 nr 109 poz. 719), wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajacego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.

6. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem", zeszyt
nr 7, Warszawa 2001 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

,Warunkami technicznym'i wykonania i odbioru instalacji wodociggowych", zeszyt nr 7,
Warszawa 2003 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

»Warunkami technicznymi — zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody , wentylacji,
klimatyzacji, minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii legionella", zeszyt nr 11, Warszawa
2005 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych", zeszyt nr 12,
Warszawa 2006 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”, zeszyt nr 6
wydanymi przez COBRTI INSTAL,

»Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”, zeszyt nr 10
wydanymi przez COBRTI INSTAL,
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- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5
wydanymi przez COBRTI INSTAL;
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” wydanymi przez Cobrti Instal — zeszyt nr 6 — Warszawa 2002,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zn. zmianami;
- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcjami producentéw, Odpowiednimi przepisami BHP.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i certyfikaty i §wiadectwa zgodnoSci.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw 1 urzadzen pod warunkiem, ze posiadajg
dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
Montaz instalacji oraz odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodéw poziomych i pionowych
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (pomig¢dzy
pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz.) powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zalaczong oraz instrukcje obstugi.
Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Woda do instalacji c.o. powinna spetnia¢ warunki wg normy PN-93/C-04607 ,,Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody w instalacjach ogrzewania”. W tym celu wode¢ przed jej
napuszczeniem do instalacji nalezy zmigkczy¢ w automatycznej stacji zmigkczania wody.
Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji.
W instalacji nalezy dokonywac¢ okresowych przegladéw i kontroli.
Wszystkie czynno$ci przy urzadzeniach powinni wykona¢ uprawnieni 1 przeszkoleni
pracownicy. Urzadzenia powinny by¢ poddawane przegladom okresowym wynikajacym z ich
dokumentacji techniczno ruchowe;.
Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu, a w razie koniecznosci dokona¢ ewentualnych
korekt zaglebienia i spadkéw projektowanych przewodow.
Przed przystgpieniem do prac zlokalizowa¢ na podstawie przekopu kontrolnego istniejace
uzbrojenie podziemne, a takze ustali¢ jego rzeczywiste zaglebienie.
Prace w strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem (ptatnym) stuzb ich
wilasciciela uwzgledniajac jego wytyczne. Uzgodni¢ z wilasdcicielem uzbrojenia podziemnego (z
wyprzedzeniem czasowym) warunki i termin nadzoru technicznego przy prowadzeniu rob6t w
strefie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Szczegdlnie starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu robot w sasiedztwie
fundamentéw budynku (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu).
Catos¢ terenu budowy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obowigzujacymi aktami i normami.
Wszystkie zmiany wynikajagce w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem. Naniesione na planie
sytuacyjnym istniejagce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny. Celem doktadnego jego
zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci niezinwentaryzowanych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne.
Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR urzadzen.
Armature instalacyjng stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem dla wlasciwej instalacji.
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Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP i p. poz.
Z uwagi, ze w projektowanej instalacji zastosowano urzgdzenia wykonane ze stali oraz miedzi
nalezy stosowa¢ odpowiednie dla tego uktadu inhibitory korozji zgodnie z zasadami
proponowanymi przez producentéw badz przedsigbiorstwo zajmujgce si¢ ochrong inhibitorowg
instalacji. Na taczeniach miedzi ze stalg nalezy stosowa¢ odpowiednie przektadki izolacyjne
dielektryczne w celu zabezpieczenia przed tworzeniem si¢ ogniw korozyjnych.
Zabudowane urzadzenia wymagaja konserwacji przed rozpoczeciem sezonu grzewczego.
W kotlowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostgpnym ,Instrukcje obstugi” oraz schemat
technologiczny. Kottownia gazowa powinna by¢ dozorowany przez osoby posiadajace
przeszkolenie z zakresu obstugi urzadzen i bhp oraz swiadectwo kwalifikacyjne.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw i1 urzadzen pod warunkiem, ze posiadaja
dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
Podstawowymi czynno$ciami niezbednymi do prawidtowej pracy instalacji sa:

1. okresowe sprawdzenie dziatania, sprawnosci i stanu instalacji, armatury;

2. stata kontrola zabezpieczen i urzadzen bezpieczenstwa;

3. okresowe sprawdzenie szczelnosci instalacji;

4. sprawdzenie stanu izolacji termicznej, a w wypadku uszkodzenia lub zawilgocenia, nalezy

ja osuszy¢ lub naprawic.

Materiaty:
1. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i certyfikaty 1 $wiadectwa
zgodnosci.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie innych réwnowaznych materiatéw i urzagdzen pod warunkiem, ze
posiadaja dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
3. Armature stosowac zgodnie z przeznaczeniem dla projektowanej instalacji.
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I1.8. INFORMACJA BIOZ

Spis zawartosci opracowania.

1. Wstep

. Zakres robot dla catosci przedsigwziecia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.
8. Ochrona $rodowiska.
9. Uwagi.

(@)WY, I SRS I\

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg roboty
budowlane dla zadania inwestycyjnego ,Remont budynku kottowni w ZK w Herbach
zlokalizowanym w Herbach przy ul. Pamiatki 28” w zakresie branzy instalacji sanitarnych
tj. instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewcze;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” roboty
budowlanych j.w. nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry
sporzadzi kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacj¢ bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla catosci przedsiewziecia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
robot.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdziat 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie

budowy instalacji jw. wykonywane bgdg nast¢pujace roboty:

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy;

- sprawdzenie zgodno$ci projektu ze stanem istniejgcym;

- roboty pomiarowe.

b) roboty demontazowe:

- demontaz istniejagcych wewnetrznych instalacji sanitarnych wytaczonych z eksploatacji;

- demontaz istniejacych kottéw na paliwo state oraz kominéw dymowych;

- demontaz wszystkich pozostatych elementéw kotlowni na paliwo state;

- demontaz istniejacych przewodéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania w zakresie objetym inwestycja;

¢) roboty montazowe:

- wyznaczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw oraz wykonanie otworéw
w przegrodach budowlanych na przejscie przewodow;

- wykonanie konstrukcji wsporczych (zawiesi) dla prowadzenia projektowanych przewodow;

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla montazu urzadzen instalacji sanitarnych;

- montaz wszystkich elementéw projektowanych instalacji;

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla montazu przyboréw sanitarnych, grzejnikow oraz
pozostatych elementéw poszczegdlnych instalacji sanitarnych;

- podiaczenie instalacji c.o. do zrédia ciepta, podiaczenie instalacji wodociggowej do zrédta wody,
podiaczenie instalacji kanalizacji sanitarne do istniejgcych odptywow;

- montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz armatury bezpieczenstwa instalacji;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie, zaprasowywanie, malowanie, proby szczelnosci
rurociggdéw, roboty izolacyjne;
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- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- roboty izolacyjne oraz termoizolacyjne przewoddéw;

- prace odtworzeniowe, tynkowanie, malowanie itp.;

- wyznaczenie tras prowadzenia przewodow projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;,
grzewczej oraz kanalizacji sanitarnej;

- zabezpieczenie strefy robdt przed zalewaniem wodami gruntowymi i opadowymi;

- zdjecie humusu, zdjgcie istniejgcej nawierzchni;

- roboty ziemne wykonane sprzetem mechanicznym i r¢cznie;

- zabezpieczenie istniejacej podziemnej oraz nadziemne;j sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie wykopéw, zabezpieczonych przez rozparcie;

- budowa zewngtrznych instalacji sanitarnych metodg tradycyjng (wykop);

- rekultywacja terenu w miejscu prowadzonych robét ziemnych oraz naprawa szkéd powstatych
w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji oraz istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- prace wykonczeniowe, inne roboty towarzyszace.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢, jezeli w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w punkcie

5 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie

bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Powyzszy plan ,,bioz" powinien by¢ wykonany przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z realizacjg catej inwestycji nalezy:

- protokolarnie przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacj¢ prac i ruchu w budynku i na terenie na czas budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zgodnie z MPZP Gminy Herby projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach
oznaczonych symbolem P - tereny przemystowe, tereny sktadéw 1 baz. Teren lokalizacji
projektowanej inwestycji nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw. Inwestycja nie jest
sprzeczna z ustaleniami w/w MPZP. Obiekt potozony bedzie na terenie bgdacym wiasnoscig
Inwestora. Pojawienie si¢ 0s6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Teren wokot inwestycji jest zabudowany i1 uzbrojony w podziemng oraz nadziemng sie¢ uzbrojenia
ternu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemne kable energetyczne
oraz teletechniczne, napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne z slupami, drogi
dojazdowe wewngtrzne oraz drogi p.pozarowe, ogrodzenie posesji, istniejace budynki oraz inne
obiekty budowlane.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystgpowania uzbrojenia niepokazanego na podktadach
mapowych. Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja:

- ruch kotowy, ruch pieszy pracownikéw;

- ruch kotowy oraz pieszy uzytkownikéw terenu wokot inwestycji;

- prace na terenie czynnego Zaktadu Karnego;
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- elementy placu budowy;

- przekucia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany, posadzki);

- istniejace instalacje oraz uzbrojenie podziemne i nadziemne;

- prace sprz¢tu zmechanizowanego i transportowego;

- sktadowanie materialow;

- prace elektroinstalacyjne i uzywanie elektronarzedzi;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie;

- prace zwigzane z budowg kottowni gazowej oraz instalacji gazowej;
- prace na rusztowaniach, prace na dachu budynku;

- gtebokie wykopy, prace w wykopach.

W  celu uniknigcia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw uzbrojenia o rozpoczgciu prac i ustanowieniu nadzoru.
Prace w obregbie napowietrznej linii energetycznej prowadzi¢ recznie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji nastepujace roboty budowlane mogg wywota¢ zagrozenia

dla bezpieczenstwa pracownikow:

- prace demontazowe istniejacych przewodéw oraz pozostalych elementéw instalacji w zakresie
objetym inwestycja;

- przekucia w przegrodach budowlanych /Sciany, stropy/;

- wykonanie przeciecia rur;

- montaz rur z uzyciem sprzetu do spawania, lutowania i gwintowania oraz zgrzewania;

- prace montazowe zwigzane z montazem przewodow instalacji sanitarnych;

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury regulacyjnej, odcinajacej, bezpieczenstwa
instalacji sanitarnych;

- montaz urzadzen elektrycznych;

- roboty ziemne zwigzane z giebokimi wykopami otwartymi;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istn. uzbrojenia oraz istniejgcych instalacji;

- proby szczelnosci instalacji gazowej.

- prace na rusztowaniach i zwyzkach, prace na dachu budynku;

- prace w wykopach;

- dzialanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia, istniejacych instalacji;

- proby szczelnosci instalacji sanitarnych;

- prace montazowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni.

Powyzsze roboty budowlane powodujg nast¢pujace zagrozenia:

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ spowodowana potragceniem samochodow;

- mozliwo$¢ przygniecenia przy robotach montazowych

- okaleczenie ciala, zaprészenie oczu, poparzenie ciata;

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- zaprOszenie ognia, wybuch gazu;

- upadek z wysokos$ci podczas montazu poszczegdlnych elementéw instalacji sanitarnych;
- upadek z wysokosci lub z dachu podczas montazu urzadzen na dachu;

- dzialanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;

- narazeniem na wychlodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym;

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ spowodowana potragceniem samochodem lub wybuchem gazu;
- mozliwo$¢ przygniecenia przy robotach montazowych;

- upadek z wysokosci do wykopdéw, zasypaniem ziemig w gltebokich wykopach;

- wychtodzenia organizmu przy pracach w okresie zimowym.
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Zgodnie z § 6. Rozporzadzenia do rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zalicza sig¢:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.
b) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV,
- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
- roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
d) rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych,
e) rob6t budowlanych wykonywanych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
f) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 tony,
g) roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
i) rob6t budowlanych wykonywanych przy uzyciu dzwigéw;
j) robét budowlanych prowadzonych w temperaturze ponizej — 10 °C,
Roboty ziemne bgda wykonywane rgcznie (szczegdlnie pod liniami energetycznymi
napowietrznymi i w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego) i mechanicznie, Sciany wykopow
umocnione, ziemia na odktad oraz wywozona na wskazane przez inwestora miejsce.
Szczegblnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac ziemnych w poblizu
istniejgcych kabli energetycznych. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych
w dokumentacji budowlane, normach i obowiazujacych przepisach BHP.
W  celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw uzbrojenia o rozpoczeciu prac 1 ustanowieniu nadzoru. Dlatego tez nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen zawartych w dokumentacji budowlanej, normach i obowigz.
przepisach BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zagadnienia i wymagania BHP dotyczace poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie powinna
przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych
poszczegblnych materialéw oraz ich zagrozen dla zdrowia i1 zycia, wymaganiami wynikajacymi
z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu
i sSrodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okres$lic zakres odpowiedzialnos$ci
pracownikow.
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Nalezy wskaza¢ imiennie osoby oraz okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony
przed przystapieniem do pracy. Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych
przez wlasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;
- wykonywania prac montazowych rur;

- wykonywania prac montazowych wszystkich elementéw projektowanych instalacji sanitarnych;

- obstugi maszyn narzedzi 1 innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia materiatéw
1 substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne 1 organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i1 ewakuacje ze stref
szczegblnego zagrozenia). Oznakowac drogi ewakuacyjne.

7. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu

rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych, wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji

montazowych poszczegélnych materialdéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,

Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogdélnymi

wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw

budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do

rodzaju zagrozenia. Do budowania uzywa¢ materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia

do stosowania w Polsce. Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- najblizszego posterunku policji;

- najblizszej strazy pozarnej;

- najblizszego pogotowia gazowego;

- najblizszego punktu telefonicznego;

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikow - ogdlny i1 stanowiskowy.

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

Zastosowanie sprze¢tu cigezkiego wymaga sprawdzenia nosnoS$ci nawierzchni istniejgcych

i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska, tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1973 z pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — Dz.U. 2017 poz. 1566, tekst jednolity -
Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych - Dz.U. 2019 poz. 1311.

9. Uwagi.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690), tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 288) zastapione przez Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
(Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002
nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ.U. 2019 poz. 1176).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajacego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.
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I1.9. OBLICZENIA

1. OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWE]

Wszystkie obliczenia hydrauliczne, doboru Srednic przewod6éw instalacji wodociggowej dokonano
w programie komputerowym zgodnie z Polskag Normg PN-92/B-01706 ,,Instalacje Wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”. Wszystkie elementy instalacji przedstawione sa w zestawieniu
materiatow — punkt II.11.

1.1. Dobér $rednicy przylacza wody:

Liczba hydrantéw uwzgledniona w obliczeniach: N=2
Wielkos¢ hydrantéw uwzgledniona w obliczeniach: DNS52mm
Obliczeniowy przeptyw wody: Qo =5,0dm’/s = 18,0 m’/h

Projektuje si¢ przewaod zasilajgcy czes¢ p.poz. z rur stalowych o Srednicy DN8O mm.
Dla powyzszych parametrow predkos¢ przeptywu wody wynosi 0,96 m/s.

1.2. Dobér zestawu wodomierzowego:
Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie
ilo$ci urzadzen wynosi:

Q=5,0dm’/s

Dobrano wodomierz sprzezony typ WMN/IS 50/4,0-S firmy Apator PowoGaz wersja NK
z nadajnikiem impulsow o parametrach:

- srednica nominalna DN50 mm

- ciagly strumien objetosci Q3=25 m’/h

- minimalny strumien objetosci Q;=0,04 m’/h

Dodatkowo w sktad zestawu wodomierzowego projektuje sig:

- 3 x zasuwa odcinajace o Srednicy DN80 mm

- filtr siatkowy o §rednicy DN80O mm

- zawOr zwrotny antyskazeniowy klasy BA o §rednicy DN80O mm

1.3. Dobér podgrzewaczy c.w.u.:
Dane:
- obecnie w kottowni zabudowane sa 3 zasobniki o pojemnosci 1,5 m® kazdy (przygotowanie c.w.u.
na cele przygotowania positkow, kapiele oraz uzytkowanie socjalne)
- obecne zuzycie c.w.u. wskazane na liczniku w pom. kottowni wynosi:
- od godziny 16:00 do 06:00 (14 godzin) — od 6,0 do 10,0 m’ = max. 1,0 m*/h
- od godziny 06:00 do 13:00 (7 godzin) — od 10,0 do 15,0 m® = max. 2,1 m’*/h
- od godziny 13:00 do 16:00 (3 godziny) — od 3,0 do 10,0 m’ = max. 3,3 m’/h
- liczba 0s6b skazanych N1=405 oséb
- budynek penitencjarny 4 kondygnacyjny, ok. 100 os. na kondygnacje
- liczba kapieli na osobg¢ n = 2 kapiele/tydzien
- liczba natryskéw na kondygnacj¢ nl = 6 szt.
- calkowita liczba natryskéw w budynku n2 = 24 szt.
- max. jednoczesnos¢ pracy natryskow n3 = 12 szt.
- czas wyptywu wody pod natryskami t1=7 min.
- odstep czasu migdzy cyklami kgpieli t2=15-20 min. (przyjeto t2=15 min.)
- liczba cykli kapieli w ciagu godziny n4=3-4 (przyjeto n4=4 cykle)
- jednostkowe dobowe zuzycie cwu wg Dz.U. z 2008 roku nr 201, poz. 1240 — 70 dm*/osoba
- jednostkowe dobowe zuzycie cwu wg Recknagel, Sprenger — 25-40 dm*/osoba
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Obliczenia:
Zuzycie c.w.u. o temperaturze 45 °C w ciggu godziny na potrzeby kapieli dla max. jednoczesno$¢
pracy natryskéw n3 = 12 szt. oraz liczbie cykli kapieli w ciggu godziny n4=4 cykle

V =12 natryskéw * 8 I/min. * 7 min. * 4 cykle
V = 2688 dm’ / godzine

Projektuje sie zabudowe dwdéch pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 1500 dm’
kazdy typu BH1500 firmy Dedietrich.

Trwata wydajnosé godzinowa kazdego podgrzewacza c.w.u. dla parametréw 10/80/45 °C wynosi
2990 dm’/h c.w.u dla mocy wezownicy 122 kW.

1.4. Dobor naczynia przeponowego dla projektowanego podgrzewacza c.w.u.

W celu zabezpieczenia projektowanego pojemnosciowego podgrzewacza wody przed wzrostem

ci$nienia w instalacji, na przewodzie wody zimnej (bezposrednio przed podgrzewaczem c.w.u.)

projektuje si¢ zabudowe przeptywowego przeponowego naczynia wzbiorczego.

Jednostkowy przyrost objetosci wody od 10°C do 60 °C -0,0167

Przyrost objetosci wody w podgrzewaczu Av = 1500 * 0,0167 = 25,05 dm®

Efektywnos¢ wykorzystania naczynia:

p,-p, _(6-0,6+1)-(4+0,2+1)
p. 6-0,6+1

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego.

V,=Av/Df
V, =25,05/0,1875 = 134 dm’
Dla zabezpieczenia kazdego podgrzewacza c.w.u. niezaleznie dobrano naczynie wzbiorcze
przeponowe o pojemnosci 200 dm’, przeznaczone do instalacji przygotowywania c.w.u. wraz
z armaturg przeptywowq 5/4” .Montaz wg wytycznych producenta.

Df = = 0,1875

1.5. Dobr zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.
Obliczenie zaworu bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440 i zaleceniami UDT (sprawdzenie
max. mocy grzewczej) - instalacja cieptej wody zasilana z wymiennika woda/woda.

A/. Obliczenie urzgdzen bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440.
Wymagana taczna przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:
G=0,16 *V
V — pojemnoéé¢ podgrzewacza c.w.u. = 1500 dm’
G =0,16 * 1500 = 240 kg/h
Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem 3/4”, cisnienie otwarcia — 6 bar.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej Srednicy krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:
do=[(4%G)/[3,14%1,59%a:*[(1,1¥p; — p2 )*g]>> 11 *°

gdzie:

o =0,55 — wspétczynnik wyptywu zaworu dla gazéw wybranego zaworu bezpieczenstwa

0. = 0,20 — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy

y=977,78 kg/m’ — cigzar objetosciowy wody uzytkowej o temperaturze 70 °C,

p1 = 6 bar — ci$nienie dopuszczone podgrzewacza,

p2 = 0 bar — ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery),

do=1[(4%240)/[ 3,14%1,59%0,2*[(1,1*6 — 0)*977,78 1*° 11 *°
do =20,0 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa — 17, cisnienie otwarcia — 6 bar.
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B/. Sprawdzenie obliczonego urzqdzenia zabezpieczajgcego zgodnie z zaleceniami UDT
(sprawdzenie przepustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika).
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
m =3600*%Q /r

gdzie:
Q — najwieksza trwata moc wymiennika — Q = 200 kW (dla tz=80 °C)
r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa — 2067,4 J/kg

m = 3600 * 200 / 2067,4 = 348,3 kg/h
Obliczeniowa powierzchnia kanalu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna do
odprowadzenia cieczy:

Ay=m/(5.03 *qa.* [(1,I*p-0) * p]

gdzie:

p1 — ci$nienie zrzutowe — 0,6 MPa

0. — dopuszczalny wspoétczynnik wyplywu zaworu dla cieczy — 0,20

Ay =348,3/(5.03%0,2 * \ [(1,1%6 — 0)* 977,78]
Ay = 34 mm’
dy=V[@4*A)/T]
dy=V[(4%3,4)/3,14]
dy =2,2 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa jak dla punktu nr 1.5.A — 17, cisnienie otwarcia — 6 bar.

1.6. Dobér pompy cyrkulacyjnej
Istniejaca instalacja cyrkulacyjna Zaktadu Karnego w Herbach zasilana jest pompg obiegow3g typu
32-120 FN firmy Grundfoss.

W celu zachowania w istniejqcej instalacji cyrkulacyjnej wymaganego przeptywu oraz cisnienia
dyspozycyjnego projektuje sie pompe rownowazng typu Magna 3 32-120 FN firmy Grundfoss
o parametrach Hmax=12 m, Vmax= 22 m’/h.

2. OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ SANITARNE]

Wszystkie obliczenia hydrauliczne, doboru $rednic przewoddéw instalacji kanalizacji sanitarnej
dokonano zgodnie z Normag PN-EN 12056:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow.

3. OBLICZENIA INSTALACJI GRZEWCZE)

Straty ciepta pomieszczen obliczono za pomocg programu komputerowego w oparciu 0 norme
PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”. Wszystkie obliczenia hydrauliczne, doboru $rednic przewodéw instalacji
centralnego ogrzewania dokonano w programie komputerowym.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych zgodne z obowigzujacymi przepisami.

3.1. Zalozenia do obliczen

Obliczeniowa temperatura zewngtrzna dla III strefy klimatyczne;j: te=-20°C
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna: - szatnie, tazienki ti=+24°C
- biura, korytarze ti=+20°C
-WC t;=+20°C
- fazienki, szatnie, natryski ti=+24°C
- kottownia ti=+16°C

Ostabienie ogrzewania: - Nie



- 55 -

3.2. Wyniki obliczen strat ciepta budynku kotlowni

1 2 3 4 5 6
Nr Ti Suma strat ciepla Suma strat ciepla Skorygow. calk. Wymagana moc
om °C] przez przenikanie na wentylacje proj. strata ciepta | cieplna grzejnikow

pom. [ Wim®] [ Wim* ] [W] [W]
1.01 20,0 415 368 782 782
1.02 16,0 4849 8270 13119 13119
1.03 20,0 484 629 1112 1112
1.04 24,0 507 826 1333 1333
1.05 24,0 318 414 731 731
1.06 19,2 -59 59 0 0
1.07 20,0 1629 1788 3417 3417
1.08 20,0 1289 1103 2392 2392
2.01 20,0 1 310 311 0
2.02 20,0 699 1706 2406 2595
2.05 20,0 267 1269 1536 1657
2.06 24,0 884 760 1644 1644
2.07 20,0 414 621 1035 1035
2.08 20,0 1348 2280 3628 3628
2.09 20,0 848 1305 2153 2153
2.10 24,0 542 573 1115 1115
2.11 24,0 381 332 712 712

3.3. Wyniki obliczen hydraulicznych instalacji grzewczej kotlowni
- ci$nienie dyspozycyjne

- czynnik grzewczy

- parametry czynnika grzewczego
- op6r hydrauliczny instalacji

- obliczeniowy strumien objetosci czynnika
- objetos¢ instalacji

3.4. Dobor zrodla ciepta
Wg projektu kottowni — odrgbne opracowanie

Ap = 14,00 m (wg proj. kottowni)
woda
Tz / Tp =80/60 °C (At = 20°C)
Ap = 14,00 m
G =1,66 m’/h
V =350 dm’

3.5. Dobor pomp obiegowych armatury bezpieczenstwa, itd.
Wg projektu kottowni — odrgbne opracowanie
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11.10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i certyfikaty i §wiadectwa zgodnosci.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw 1 urzadzen pod warunkiem, ze posiadaja
dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.

¢) W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych stosowaé przybory sanitarne
oraz armatur¢ sanitarng przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych.

Lp Wyszczegolnienie Ilosé Uwagi

WYPOSAZENIE SANITARNE we
Inwestora

P.1 Umywalka pojedyncza ze stelazem montazowym 7 szt.

P.2 Bateria czerpalna umywalkowa stojaca czasowa 7 szt.

P3 Miska ustepowa wiszgca ze zbiornikiem ptuczacym 3 szt

) z stelazem montazowym :

Brodziki pod natryski

P4 lub odptyw liniowy natryskowy 3 szt

P.5 Kabina natryskowa 3 szt.
Bateria czerpalna natryskowa mieszajaca czasowa

P.6 . . . g 3 szt.
podiaczenie do wody zimnej i goracej

P.7 Wpust podtogowy z syfonem DN50 mm 0 szt.

P.8 Whpust podtogowy z syfonem DN100 mm 6 szt.
ZawoOr czerpalny

P.9 DNI15 mm 3 szt.
DN20 mm 1 szt.

P.10 Hydrant z wezem ptasko sktadanym DN 52 mm 2 kpl

) na zwijadle, dlugos¢ weza 1.=20 m, )

Demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych

P.11 It 1 kpl.
wylaczonych z eksploatacji
INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
Podgrzewacz stojacy ze stali S235JR wraz z izolacja

W.1 z wielkopowierzchniowym gladkorurowym wymiennikiem

ciepta typu BH 1500 firmy DeDietrich 2 kpl.
o pojemnosci V=1500 dm’

W.2 | Czujnik c.w.u. firmy DeDietrich

2 kpl.
W3 Zawor bezpieczenstwa instalacji c.w.u. 2 szt
) o Srednicy DN25 mm (1), ci$nienie otwarcia 6 bar ’
. . . I 3
W4 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 dm 2 kpl.

przeptywowe dla instalacji c.w.u. z przytagczem DN50 mm

Pompa cyrkulacyjna dla instalacji c.w.u.:
W.5  typ Magna 3 32-120 FN firmy Grundfoss 1 szt.
o parametrach Hmax=12 m, Vmax= 22 m’/h.

Filtr siatkowy gwintowany skos$ny, siatka 0,32x0,2 mm

W6 DN50 mm 1 szt.
W.7 Zawor zwrotny gwintowany

) DN50 mm 1 szt.
W.8 Zawor spustowy ze ztaczka do weza

DN15 mm 10 szt.
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Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody uzytkowej
z pokrettem dzwigniowym w koszulce tworzywowe;j

DN20 mm 4 szt.
W.9  DN32mm 2 szt.
DN40 mm 3 szt.
DN50 mm 3 szt.
DN65 mm 6 szt.
W.10 Zawor rownowazacy do inst. wody pitnej DN50 mm 2 kpl
) z kr6¢cami pomiarowymi np. typ 4017 MW firmy Herz '
Zawor odcinajacy kulowy kolnierzowy do wody uzytkowe;j
W.11 | z pokrettem dZwigniowym w koszulce tworzywowej
DN80 mm 12 szt.
Wodomierz sprzezony typ WMN/IS 50/4,0-S firmy Apator
PowoGaz wersja NK z nadajnikiem impulséw o parametrach:
W.12 - $rednica nominalna DN50 mm 2 kpl.
- ciggly strumien objetosci Q3=25 m’/h
- minimalny strumien objetosci Q;=0,04 m*/h
W.13 Zawor pierwszenstwa VV300 firmy Honeywell
) DN80 mm 1 kpl.
W.14 Zawor zwrotny antyskazeniowy kolnierzowy klasy EA
‘ z mozliwoscig nadzoru, DN80 mm 1 szt.
W.15 Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy klasy BA
) z mozliwoscig nadzoru, DN80 mm 1 szt.
Filtr siatkowy kotnierzowy
W.16 DN80 mm 1 szt.
Zawor odcinajacy kulowy ¢wier¢obrotowy
w.17 do WC, umywalek o $rednicy DN15 mm 17 s2t.
Wezyki przytaczeniowe zbrojone
W.18 DN15 mm 17 szt.
Rura z polipropylenu PP-R, jednorodna, SDR 11 (PN10)
20x1,9 65 mb.
25%2,3 20 mb.
w.19 40x3,7 22 mb
75x6,9 18 mb.
90x8,2 8 mb.
Rura zespolona z polipropylenu PP-R stabilizowana warstwa
z widkna szklanego, SDR 7.4.
20x2,8 60 mb.
25%3,5 30 mb.
Ww.20 50x6,9 8 mb.
63x8,6 15 mb.
90x12,3 8 mb.
110x15,1 15 mb.
Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie
wg. PN-74/H-74200
w.al DN65 mm 2 mb.
DN80O mm 36 mb.
Podpory state, podpory przesuwne wg
W.22 O .
(system zawiesi przewodow) potrzeb
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Otulina izolacyjna z welny skalnej z oktadzing ze
wzmocnionym zbrojeniem folii aluminiowe;j

np. typu Rockwool 800 firmy Rockwool

oraz §rednicy wewnetrznej:

125 mb

dw 22 mm
dw 28 mm 50 mb
dw 40 mm 22 mb
W23 4w 50 mm 8 mb
dw 63 mm 15 mb
dw 75 mm 18 mb
dw 90 mm 16 mb
dw 110 mm 15 mb
grubos$¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi -
oraz opisem technicznym -
W.24 | Rury ochronne stalowe We
potrzeb
Elementy biernej ochrony p.poz. wg
W.25 Cr <
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane potrzeb
Materialy budowlane do prac wykonczeniowych wg
W.27 . o
(tynkowanie, malowanie itp.) potrzeb
. . i wg
W.30 @ System obudowy przewoddéw z ptyt gipsowo-kartonowych potrzeb
N . wg
W.31  Drzwiczki rewizyjne potrzeb
. . . . wg
W.32  Piasek, zwir, pospédtka, tynki, beton potrzeb
INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA
(do zewnetrznej $ciany budynku)
Woda zimna
Remont istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowe;j
Wz.1 | wykonanej z rur stalowych DN80O mm 1 kpl.
w punkcie wejscia do budynku
Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie
Wz.2  wg. PN-74/H-74200
DN80 mm 3 mb.
W23 Tasma izolacyjna antykorozyjna polietylenowa wg
) szer. 50 mm dt. 30 m potrzeb
Rury ochronne stalowe
Wz4 (przejscie pod/przez $ciang fundamentowa budynku) Lkpl.
W25 Przejscie przez $cian¢ zewnetrzng wodoszczelne (ci$nieniowe) 1 kol
) odporne na napér wody gruntowej dla przewodu DN80 mm P
. . . . wg
Wz.6 | Piasek, zwir, pospoéika, beton, itp potrzeb
Wz.7  Odtworzenie nawierzchni We
potrzeb
Woda ciepla / cyrkulacyjna
Rura preizolowana pojedyncza typ Flexalen PU SL o $rednicy
Wz.7  dz63/142 mm 12 mb
dz110/200 mm 12 mb
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Kolano / tuk preizolowany 90° o $rednicy

Wz.8 dz63 mm 1 kpl.
dz110 mm 1 kpl.
Zestaw do izolacji kolana 90° o $rednicy
Wz.9 dz63 mm 1 kpl.
dz110 mm 1 kpl.
Koncéwki gumowe dla rury pojedynczej
Wz.10 dz63/142 mm 1 kpl.
dz110/200 mm 1 kpl.
Punkt staty - przejscie na instalacje wewnetrzng
dla rury o $rednicy
W2l 4,63/142 mm 1 kpl.
dz110/200 mm 1 kpl.
Rekaw wejsciowy dla rury o $rednicy
Wz.12 | dz63/142 mm 1 kpl.
dz110/200 mm 1 kpl.
. . ) . ) wg
Wz.13  Ziaczki, ksztattki do zgrzewania polifuzyjnego potrzeb
. . ) wg
Wz.14  Ziaczki, ksztattki do zgrzewania elektrooporowego potrzeb
Tasma oznaczeniowo-lokalizacyjna z PE
W15 o szerokosci 200 mm z wktadka stalowa 24 mb
Wz.16 Maty kompensacyjne 1000x120x40mm 4 szt.
Wz.17 Wlaczenie do istn. zewnetrznej instalacji c.w.u. 2 kpl.
Wz.18 Demontaz }stnlejqcej ze\ynqtrznej instalacji c.w.u. 1 kpl.
wylaczonej z eksploatacji
Rury ochronne stalowe
Wz.19 (przejscie przez $ciang fundamentowg budynku) 2 kpl.
Przejscie przez $cian¢ zewnetrzng wodoszczelne (ci$nieniowe)
W2.20 odporne na napér wody gruntowej
220 _ dla przewody @63 HD-PE 1 kpl.
- dla przewody @1 10 HD-PE 1 kpl.
Zawor odwadniajagcy DN15 mm
Wz.2l + przewéd DN15 mm 2 kpl.
Studzienka przytaczeniowa rewizyjna murowana
o wymiarach AxB=1,4x1,4 m
Wz.22  wysokos¢ H dostosowac do rzednej wejscia do budynku 1 kpl.
kryta blacha ryflowana z wlazem rewizyjnym,
stopniami ztazowymi oraz rzgpia w dnie studzienki
Wz.23 Rury ochronne dwudzielne z PE wg
) na istniejacych kablach potrzeb
. , . wg
Wz.24 Plozy poslizgowe, manszety wykonczeniowe potrzeb
wg
Wz.25 Geosyntetyk potrzeb
. . . . wg
Wz.26  Piasek, zwir, pospéika, beton, itp potrzeb
Wz.27 Odtworzenie nawierzchni We
potrzeb
Wz.28 Demontaz istniejacej zewnetrznej instalacji grzewczej 1 kpl.

wylaczonej z eksploatacji
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INSTALACJA KAN. SANITARNE]J WEWNETRZNA
( do zewnetrznej Sciany budynku )

Rury kanalizacyjne z PP (Astolanu) np. firmy Wavin
+ systemem mocowan

K1 @50 mm 10 mb
¢ 100 mm 110 mb
K.2  Rura wywiewna z kominkiem ¢ 160 mm 4 szt.
K.3  Czyszczak / rewizja z uszczelka wargowa ¢ 100 mm 5 szt.
Przejscie przez $cian¢ zewnetrzng wodoszczelne (ci$nieniowe)
odporne na napér wody gruntowej
K4 dla przewodsw @110 lub 160 PVC 3 kpl.
( $rednica do ustalenia na budowie )
K5 .quczer.1‘1e do zpwqc;trzngj ‘ 3 kpl.
instalacji kanalizacji sanitarnej
K.6 | Blok oporowy z betonu B30 2 kpl.
Studzienka schtadzajace rewizyjna ¢1000 mm zelbetowa
K.7 z wlazem zeliwnym C250 1 kpl
wysoko$¢ w §wietle hs=1,2 m ’
K.8 Pompa zatapialna typ KP 150 A1 firmy Grundfoss 1 kpl.
Rury ochronne stalowe
K.9  przejscia przez sciany / tawy fundamentowe We
. . potrzeb
oraz pod tawami fundamentowymi
- , . wg
K.10 | Plozy poslizgowe, manszety wykonczeniowe potrzeb
Podpory state, podpory przesuwne wg
K.11 O .
(system zawiesi przewodow) potrzeb
Elementy biernej ochrony p.poz. wg
K.12 g <
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane potrzeb
Materiaty budowlane do prac wykonczeniowych wg
K.13 . .
(tynkowanie, malowanie itp.) potrzeb
. . wg
K.14  System obudowy przewoddw z plyt gipsowo-kartonowych potrzeb
L o wg
K.15 | Drzwiczki rewizyjne potrzeb
K.16 | Piasek, zwir, pospétka po‘t)geb
K.17 Demontaz .istniejqcej ins.t.alacji wodociggowe;j 1 kpl.
wylaczonej z eksploatacji
INST. KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA
Remont oraz czyszczenie odcinkéw kan. sanitarne]
Zs.1 od $ciany zewng¢trznej budynku kottowni 1 kpl.
do istniejacych studzienek rewizyjnych
7s.2 Wiaczenie do istniejacej
) zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne] 3 kpl.
Rury ochronne stalowe
Zs.3 (przejscie przez $ciang fundamentowg budynku) 3 kpl.
Zs.d Rury ochronne dwudzielne z PE wg
) na istniejacych kablach potrzeb
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7Zs.5 Plozy poslizgowe, manszety wykonczeniowe po\t)geb
7Zs.6 Geosyntetyk wg potrzeb
7s.7  Piasek, zwir, pospoétka, beton, itp wg potrzeb
7s.8 Demontaz istniejacej zewnetrznej instalacji  kanalizacji 1 kpl
) sanitarnej wytaczonej z eksploatacji (przewody, studzienki) '
INST. KANALIZACYJNA DESZCZOWA ZEWN.
7d.1 Remont oraz czyszczenie odcinkéw kan. deszczowej 1 kpl
) od rur spustowych do istniejgcych studzienek rewizyjnych '
INSTALACJA GRZEWCZA WEWNETRZNA
(do rozdzielaczy)

G.1 Grzejnik stalowy ptytowy tup Compact C firmy Purmo -
wysoko$¢ H = 600 mm -
C11/600/400 + ocynk 1 kpl.
C22/600/600 + ocynk 1 kpl.
C22/600/1000 2 kpl.
C22/600/1200 + ocynk 1 kpl.
C22/600/1600 1 kpl.
Grzejnik stalowy ptytowy tup Compact C22 -
wysokos¢ H = 900 mm -
C11/900/400 + ocynk 1 kpl.
C22/900/500 1 kpl.
C22/900/500 + ocynk 1 kpl.
C22/900/700 1 kpl.
C22/900/800 1 kpl.
C22/900/800 + ocynk 1 kpl.
C22/900/1000 4 kpl.
C22/900/1200 1 kpl.
C22/900/1400 1 kpl.
Grzejnik stalowy ptytowy tup Compact C33 -
wysokos$¢ H = 600 mm -
C33/900/600 + ocynk 1 kpl.
C33/900/1400 4 kpl.
Z uwagi ze prace bedag wykonywane w istniejagcym budynku, -
przed zamdéwieniem materialéw nalezy skontrolowa¢ wszystkie -
wymiary potwierdzajace mozliwo$¢ zabudowy grzejnikow -

G.2 Odpowietrznik grzejnikowy 23 kpl.

G.3 System zawiesi grzejnikow 23 kpl.

G4 Wykonanie wngki grzejnikowej giebokosci 0,12m
BxH=1,0x1,2 m (dla grzejnika C22//900/500) 1 kpl.
BxH=1,1x1,2 m (dla grzejnika C33//900/600) 1 kpl.

G.S ZawOr termostatyczny prosty z nastawg wstepna 23 kpl
dnl5 mm, typ AV 9, firmy Oventrop '

G.6 Zawor grzejnikowy powrotny umozliwiajacy odciecie
oprdznienie i napetnienie grzejnika 23 kpl.
dnl5 m, typ Combi, firmy Oventrop

G.7 Glowica termostatyczna 23 kpl
typu UNI-LH z czujnikiem cieczcowym )

G.8 Kolpak instytucjonalny do termostatéw z blokada 23 kpl.
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G.9 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany z pokrettem -
dzwigniowym ze stali ocynkowanej w koszulce -
PN16, mosiadz typ Optibal firmy Oventrop -
DN 15 mm 4 szt.
DN 20 mm 2 szt.
DN 32 mm 6 szt.

G.10 | Zasuwa odcinajaca kolnierzowa PN16 firmy Oventrop
DN150 mm 4 szt.

G.11 | Zawér réwnowazacy z ptynng nastawg wstgpng z kréécami -
do pomiaru przeptywu, napelniania i oprézniania instalacji oraz -
mozliwoscig podiaczenia rurki impulsowej, PN16 z mosiagdzu -
typ Hycocon VTZ firmy Oventrop -
DN 15 mm 2 kpl.
DN 20 mm 2 kpl.
DN 32 mm 1 kpl.

G.12 | Zawér rownowazacy kotnierzowy z ptynna nastawa wstgpng
z kré6¢cami do pomiaru przeptywu, PN16
typ HydroControl VFC firmy Oventrop
DN 150 mm 1 kpl.

G.13 | Regulator r6znicy cisnienia z mosigdzu utrzymuje stalg réznice
ciSnienia w zakresie dP = od 25 do 60 kPa, z kr6¢cem
do napetniania i oprézniania instalacji, z tuping izolacyjng
typ Hycocon DTZ firmy Oventrop
DN 25 mm 1 kpl.

G.14 | Automatyczny odpowietrznik DN15 mm
+ zawor odcinajacy kulowy DN15 mm 16 kpl.

G.15 | Zaw6r spustowy DN15 18 kpl.

G.16 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,
cienko$cienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, -
Tmax = 135 °C, Prax = 1,6 MPa. -
Typ polaczen — zaprasowanie promieniowe. -
dz 15 120 mb
dz 18 65 mb
dz 22 75 mb
dz 28 30 mb
dz 35 50 mb

G.17 | Rury stalowe czarne wg PN-H-74219
DN 150 mm 60 mb

G.18 | Rozdzielacz rurowy wraz z izolacja termiczng
oraz manometrami, termometrami, zaworami spustowymi

. . 2 kpl.
( wg projektu kottowni)

G.19 | Otulina izolacyjna z welny skalnej z oktadzing ze -
wzmocnionym zbrojeniem folii aluminiowej -
np. typu Rockwool 800 firmy Rockwool -
oraz Srednicy wewnetrznej: -
dw 15 mm 50 mb
dw 18 mm 60 mb
dw 22 mm 75 mb
dw 28 mm 30 mb
dw 35 mm 50 mb
dw 159 mm 60 mb
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grubos$¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi
oraz opisem technicznym

G.20 | Podpory stale, podpory przesuwne wg
(system zawiesi przewodow) potrzeb
G.21 | Termometr 8 szt.
G.22 | Manometr 8 szt.
G.23 Rury ochronne stalowe We
potrzeb
G.24 | Elementy biernej ochrony p.poz. wg
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane potrzeb
G.25 | Materiaty budowlane do prac wykonczeniowych wg
(tynkowanie, malowanie itp.) potrzeb
G.26 . . wg
System obudowy przewodéw z ptyt gipsowo-kartonowych potrzeb
G.27 — . wg
Drzwiczki rewizyjne potrzeb
G.28 . . . . wg
Piasek, zwir, pospdtka, tynki, beton potrzeb
Demontaz istniejacej instalacji grzewczej (przewody, grzejniki) 1 kpl
wylaczonej z eksploatacji )
INSTALACJA GRZEWCZA ZEWNETRZNA
(do zewn. $ciany budynku)
Gz.1 | Rura preizolowana z systemem alarmowy 10 mb
DN150/250 mm
Gz.2 | Kolano /tuk preizolowany 90° z systemem alarmowy 2 kol
DN150/250 mm P
Gz.3 | Pokrywa koncowa END CAP ¥150/250mm 2 kpl.
Gz.4 | Tuleja $cienna o srednicy wewnetrznej @250 mm 2 kpl.
Gz.5 | Mufy termokurczliwe ¥250 mm 10 szt.
Gz.6 | Tasma oznaczeniowo-lokalizacyjna z PE 10 mb
o szerokosci 200 mm z wktadka stalowg
Gz.7 | Maty kompensacyjne 1000x120x40mm 4 szt.
Gz.8 | Wiaczenie do istn. zewngtrznej instalacji grzewczej 2 kpl.
Gz.9 | Rury ochronne stalowe 2 kol
(przejscie przez $ciang fundamentowa budynku) Pl
Gz.10 | Przejscie przez Sciang zewngtrzng wodoszczelne (ciSnieniowe)
odporne na napér wody gruntowe;j
- dla przewody @250 HD-PE 2 kpl.
Gz.11 | Rury ochronne dwudzielne z PE wg
na istniejacych kablach potrzeb
Gz.12 Plozy poslizgowe, manszety wykonczeniowe We
’ potrzeb
Gz.13 wg
Geosyntetyk potrzeb
Gz.14 ) . . ) wg
Piasek, zwir, pospodtka, beton, itp potrzeb
Gz.15 | Demontaz istniejacej zewngtrznej instalacji grzewczej 1 kpl

wylaczonej z eksploatacji
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Elementy w budynku
Gz.16 | Kotnierz spawany DN15 mm 2 szt.
Gz.17 | Kolano Hamburskie DN150 mm, 90° 2 szt.
Gz.18 | Zawor odwadniajagcy DN20 mm 2 kol
+ przewdd stalowy DN20 mm Pl
Gz.19 | Studzienka przytaczeniowa rewizyjna murowana
o wymiarach AxB=1,4x1,6 m
wysokos$¢ H dostosowac do rzednej wejscia do budynku 1 kpl.
kryta blachg ryflowang z wltazem rewizyjnym,
stopniami zfazowymi oraz rzapia w dnie studzienki
Instalacja alarmowa np. systemu Brands
(przed zamdwieniem elementow instalacji alarmowej nalezy
ustali¢ rodzaj instalacji alarmowej, w ktdra jest wyposazona
istniejgca zewnetrzna instalacja grzewcza)
Gz.20 | Uniwersalna puszka przylaczeniowa BRANDES (w miejscu
potaczenia przewoddéw na koncach petli pomiarowych 2 kpl.
w pomieszczeniu SWC)
Gz.21 | Lacznik stalowy BRANDES (do poprawnego styku pomiedzy 2 kol
rurg a puszka przy urzadzeniu pom.) Pl
Gz.22 | Przewdd czterozytlowy BS-SLA4 L-6m (potaczenie rurociggéw 2 kol
z punktem pomiarowym) Pl
Gz.23 | Przewd6d dwuzylowy BS-SL2 L-1m (zamknigcie koncowki petli 2 kol
pomiarowej) Pl
Gz.24 | Lacznik zaciskowy BRANDES wg
potrzeb
Gz.25 | Wspornik do przewoddéw instalacji alarmowej, w miejscach wg
taczenia BRANDES potrzeb
Gz.26 | Koszulka termokurczliwa BRANDES wg
potrzeb
Gz.27 | Lokalizator awarii BRANDES 1 kpl.
Elementy kanalizacji teletechnicznej
Gz.28 | Gtadko Scienne rury ostonowe RHD-PE, dz40x3,7 5 mb
AROT z linka (do montazu kabla teletechnicznego)
Gz.29 | Przejscie szczelne dz40 L=400mm dla rur PE 1 kpl.
Gz.30 | Zaslepka dla rur RHDPE, dz40x3,7 1 kpl.
Gz.31 | Tasma ostrzegawcza S mb.
MATERIALY WYKONCZENIOWE
M.1 | Farba podktadowa, farba emaliowa wg
odporna na wysokie temperatury potrzeb
M.2 Elementy biernej ochrony p.poz. wg
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane potrzeb
M.3 . w
System obudowy przewodéw z ptyt GKF po trfeb
M4 . . .. W
Drzwiczki rewizyjne po trfeb
M.S Rury ochronne stalowe (przejscia przewod6w instalacji c.o. wg
przez przegrody budowlane) potrzeb
M.6 Materialty budowlane do prac wykonczeniowych
(tynkowanie, malowanie itp.) we
potrzeb

w miejscach prowadzenia przewodoéw instalacji c.o.




