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4D - Projektowany grzejnik
C22/600/1000 stalowy ptytowy
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. Przewody rozprowadzajgce instalacji grzewczej nalezy wykona¢ z rur i ztaczek
ze stali weglowej zewnetrznie galwanicznie ocynkowanej, tgczonych przez zaprasowanie
za pomocg ksztattek typowych oferowanych przez producenta rur.
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2. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz po $cianach
budynku.

3. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w izolacji cieptochronne;j.

4. W pomieszczeniach projektuje sie montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typu C (Compact).
W pom. wilgotnych zabudowaé grzejniki zabezpieczone dodatkowo warstwg ocynku.
Grzejniki montowaé na wiasnych konstrukcjach wsporczych.

5. Przy przejsciach przewodéw przez stropy, $ciany, fawy fundamentowe zastosowaé
rury ochronne.

6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy
pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.pozarowej zabezpieczyé
stosujac na rurach z tworzyw sztucznych zabezpieczenia klasy odpornosci ogniowej El,
stosownie do wymagan ochrony p.pozarowej przegrody oraz $rednic przewodéw
prowadzonych przez przegrody budowlane.

7. W najwyzszych punktach instalacji c.0. zabudowa¢ automatyczne odpowietrzniki, natomiast
W najnizszych punktach instalacji c.0. zabudowac zawory spustowe ze zlgczkag do weza.

8. Nalezy zapewni¢ dostep do obstugi armatury odcinajacej, regulacyjnej i odpowietrzajacej
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9. Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce
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@ zabudowanej w przestrzeni stropu podwieszanego.

uzbrojenie oraz instalacje.

dz 22
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10.Z uwagi, ze prace bedg wykonywane w istniejgcym obiekcie, podczas wykonywania robot

budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie oraz instalacje.
11.Nalezy wykona¢ kompensacje wydtuzen liniowych przewodow.
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2.02 akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzen oraz instalacji.
15.Pod pionami nalezy zabudowac¢ zawory odcinajgce oraz zawor rownowazgcy z ptynng
nastawg wstepna, z kré¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji

I 3 14.Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzgdzenia projektowanej instalacji w niezbedne
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oraz mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej, z tupina izolacyjna.
_+1,57 12,40 P o ,
K—— K—— 11— Nastawy na zaworach zostaty pokazane na rozwinigciu instalacji grzewcze;.
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! | . +0.00 12.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz wymaganiami technicznymi
3 1.(28 / paiabad | producentdw urzadzen.
| 20°C 3 13.Przed zamoéwieniem przewodow / urzgdzen nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu montazu.

16.Wykonawca powinien na biezgco koordynowac bieg instalacji aby wykluczy¢ powstanie
ewentualnych kolizji.

17.Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
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