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UWAGI:

1. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejgce sieci zabezpieczyé na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.

Podczas prac ziemnych na biezgco monitorowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego.

A Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, oraz rzedne projektowanych przewodoéw,

§ a w razie koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych
;ﬁ T przewodow.
= S g g § 4. Projektowane przewody zewnetrznej instalacji grzewczej nalezy wykonac z rur i ksztattek
= 8l = = < B preizolowanych o $rednicy jak na rysunku.
S g g £ ‘g 5. Rzedne na profilu podano do osi przewodu. Przy wykonaniu wykopdéw nalezy uwzglednié¢
:Q'ET g 2 (59) IS potowe $rednicy rury oraz grubosé podsypki piaskowe;.
b g 8| '8 S § pa 6. Na istniejgcym wodociggu / gazociggu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury ochronne
1:100 B | S|5 2 Z w miejscach skrzyzowania z istniejgcym/projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odlegtosé
3|+~ % § pionowa miedzy przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
E g g N § —2 & Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej gtebokosci posadowienia istniejacej
2 % %'g 8 =l g sieci uzbrojenia terenu.
b @ = gé g E o 7. Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PE na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych
Sl 85 5o IS 2|5 i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.
S 85 zg 28 8. W punkcie "A" nalezy wigczyé sie do istniejgcej zewnetrznej instalaciji c.w.u.
) HRSEREE £ 3B poprzez zabudowanie w punkcie wtgczenia kolana preizolowanego.
POZIOM POROWNAWCZY 270.00 m n.p.m. o g5 58 = gg W punkcie wigczenia nalezy wykonaé kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw
- e = = przez zabudowanie mat kompensacyjnych.
RZEDNA TERENU |STN S 3 9. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
' & & 10.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi
= S oraz wytycznymi producentéw urzgdzen.
RZEDNA OSl PRZEWODU e * 11.0znaczenia na rysunkach:
5 5 "A(c)" - punk wigczenia do istniejgcej zewnetrznej instalacji c.o.
S S "B(c)" - punk wejscia do budynku proj. zewnetrznej instalacji c.o.
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