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proj. nowe wygrodzenie systemowe
z elementami ze stali ocynkowanej

WARSTWA SPADKOWA
- WYLEWKA CEMENTOWA

PODSYPKA PIASKOWA

5cm

PODBUDOWA Z KLINCA

50 cm

5-6 cm

PODKtAD TERMOZGRZEWALNY
+ EMULSJA ASFALTOWA

0,5cm

PLYTA BETONOWA (C12/15)

10 cm

ZWIR, POSPOLKA

PODSYPKA ZAGESZCZANA
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proj. termoizolacja $cian fundament.
- styropian EPS 100 038 grub. 12cm
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elementy istniejgce do zachowania

elementy projektowane (scianki, zamurowania
z betonu komérkowego odm. 0,50) zw0j przestrzenny z drutu

ostrzowego @0,73 m

elementy istniejgce do usuniecia

projektowany otwor w istniejgcej konstrukcji
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SCIANA FUNDAMENTOWA

PODLOGA NA GRUNCIE

U = 0,22 W/m2K @
POSADZKA: PLYTKI CERAMICZNE 1 cm
IZOLACJA PODPLYTKOWA
- PLYNNA FOLIA (w pom. mokrych)
WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKAMI 6 cm
FOLIA BUDOWLANA 0,2 mm
STYROPIAN EPS 200 036 15 cm
PODKtAD TERMOZGRZEWALNY
+ EMULSJA ASFALTOWA 0,5cm
PLYTA BETONOWA (C8/10)
NA GRUNCIE 10 cm
FOLIA BUDOWLANA 0,2 mm
PODSYPKA ZAGESZCZANA
ZWIR, POSPOLKA 30 cm

FOLIA KUBELKOWA / TYNK MOZAIKO-
WY W CZESCI COKOtOWEJ

IZOLACJA PRZECIWWODNA POWLO-
KOWA Z MAS ASFALTOWYCH (x2) /
TYNK MOZAIKOWY

W CZESCI COKOLOWEJ

ISTNIEJACA POSADZKA

PODLOGA NA GRUNCIE STROPODACH SCIANA ZEWNETRZNA

U =0,22 Wim2K U =0,15 Wm2K U =0,19 W/m2K
POSADZKA: PLYTKI CERAMICZNE 1 om PAPA TERMOZGRZEWALNA TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,3 om
IZOLAGJA PODPLYTKOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS 0.4 cm ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONA
- PLYNNA FOLIA PAPA PERFOROWANA 04 cm SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO 0,5 om
WYLEWKA CEMENTOWA STYROPIAN EPS 100 036 STYROPIAN GRAFITOWY 15 cm
ZBROJONA SIATKAMI 10 om LAMINOWANY PAPA 25 cm |STN. SCIANA Z CEGLY PELNE)
FOLIA BUDOWLANA 0.2 mm ISTN. POKRYCIE Z PAPY +TYNK OBUSTRONNY 43/25 om
POLISTYREN EKSTRUD. XPS 12 om ISTN. WARSTWY STROPODACHU
PODSYPKA ZAGESZCZANA
ZWIR, POSPOLKA 100 om

ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONA
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO 0,5 cm

STYROPIAN EPS 100 038 12 cm

ISTN. SCIANA FUNDAMENTOWA
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RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOW\

Stolarka okienna zewnetrzna w catosci przewidziana do wymiany - na okna z oszkleniem 3-szybowyn
spetniajgce obowigzujgce wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynku (U<0,9 W/m2K).

Nalezy stosowac¢ okna wyposazone w nawiewniki.

Zewnetrzne o$cieza okienne i drzwiowe nalezy dociepli¢ warstwg styropianu EPS 70 040 grub. 2-3 cr
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W ZK W HERBACH, HERBY, UL. KROTKA 28, PARC. NR 341/107
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