WYKAZ SLUSARKI BUDOWLANEJ - DRZWI

Rodzaj Slusarki Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne Bramy
Schemat ’ - = 1 1
Wymiary zewnetrzne 152x206 107x206 148x208 98x208 98x208 98x208 258x249

oscieznicy SxH [cm]

90+40x200 - w Swietle

90x200 - w Swietle

90+50x200 - w Swietle

90x200 - w Swietle 90x200 - w Swietle

90x200 - w Swietle

240x240 - w Swietle

Opis

drzwi wejsciowe aluminium.,
przeszklone, 2-skrzydtowe,
w kolorze szarym,
antywlamaniowe, seria
ciepta Us1,3 W/m2K

drzwi wejsciowe aluminium.,
przeszklone, 1-skrzydtowe,
w kolorze szarym,
antywlamaniowe, seria
ciepta Us1,3 W/m2K

drzwi wewnetrzne,
stalowe lub HPL
na osciez. stal.,
2-skrzydtowe

drzwi wewnetrzne,
stalowe lub HPL
na osciez. stal.,
1-skrzydtowe

drzwi wewnetrzne, stalowe,
1-skrzydtowe

drzwi wewnetrzne,

stalowe lub HPL
na osciez. stal.,
1-skrzydtowe,

wyp. w kratke wentylacyjng

brama zewn. rozwierna,
stalowa, na osciez. stal.,
2-skrzydtowa, symetryczna,
w kolorze szarym, seria
ciepta Us1,3 W/m2K

Wymagania ppoz.

El 60

Zabezp. wiezienne

zamek patentowy,
krata zamykana (poz. Kd1)

zamek patentowy,
krata zamykana (poz. Kd2)

zamek patentowy

zamek patentowy zamek patentowy

zamek fazienkowy

zamek patentowy

lewe / prawe L P L P L P L P
Piwnice 2 1 2 1 2 1 1
Parter 1 1 2 2 2 3
RAZEM liczba sztuk 1 2 1 1 4 3 4 4 1

WYKAZ SLUSARKI BUDOWLANEJ - KRATY DRZWIOWE

Pozycja

Kd1

Kd2

Schemat

krata 2-skrzydtowa

krata 1-skrzydtowa

! ]

]

Wymiary zewnetrzne
kraty SxH [cm]

150x205 - w Swietle osciezy
(wymiary skrzydet 100+46x203)

102x205 - w Swietle osciezy
(wymiary skrzydta 96x203)

krata wyposazona w zamek wigzienny,
rama oscieznicowa spawana z kgtownika 60x40x5,
rama kraty spawana z ptaskownika 50x10mm,

i
Opis prety pionowe @20 w rozstawie osiowym max. 14cm,
przewigzki poziome z ptaskownika 50x10mm w odstepie max. 35 cm,
wszystkie potgczenia elementéw spawane,
krata kotwiona w warstwie konstrukcyjnej scian za pomoca wspornikéw stal.
z preta @14 i kotew mechanicznych rozpreznych (patrz rys. szczegétowy)

lewe / prawe L P
Piwnice 2
Parter 1
Liczba sztuk 1 2

SZCZEGOL. KOTWIENIA KRAT W MURZE

kotwa rozprezna klinowa typu HST
M12x215mm w rozstawie 120mm

ptaskownik 50x10 L=250mm

termoizolacja $ciany

pret @14 L=205mm
co max. 50cm

rama os$cieznicy L60x40x5mm

skrzydto kraty z zawiasem

Przed zamowieniem $lusarki/stolarki nalezy
wykonac¢ sprawdzajgce pomiary otworow i
zweryfikowa¢ wymiary podane w zestawieniu.
Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
powietrza zewnetrznego.

Kraty nalezy zabezpieczy¢ powtokg
antykorozyjng i wykonczy¢ akrylowg powtokg
dekoracyjng w kolorze szarym.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KOTLOWNI
W ZK W HERBACH, HERBY, UL. KROTKA 28, PARC. NR 341/107

IWestor 7.kjad Karny w Herbach Banza  ARCHITEKTURA [772),07//4
42-284 Herby, ul. Krétka 28 Nazwisko Nr. uprawnien / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLAN

Nazwa projektu _uqo_.wxwos\m* 44-295 Nowa Wie$, ul.Rybnicka *
mgr inz. arch. Nr upr.: 9/11/SLOKK tel. (0-32) 430 00 81

PROJEKT TECHNICZNY S. Gruczelak Nr ewid.: SL-1511 Nr ewid. DG-643/93
Sprawdzit www.wand2.pl

Nazwa rysunku -

WYKAZ SLUSARKI BUDOWLANEJ ____ Podzialka:

DRZWI | KRATY DRZWIOWE Projeldona N oo 6124 R 1:100
F. Kolarczyk Nr ewid.: SLK/BO/3222/02 A

Nr rysunku Data Nr arkusza
Opracowat

w \_ \_ . magr inz. Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19
- czerwiec 2023 r.| W. Kolarczyk Nr ewid.: SLK/BO/0989/19




