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—————— - teren projektowany

[ -proj. przewody zewnetrznej instalacji c.w.u.

UWAGI:

1. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejgce sieci zabezpieczyé na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.

Podczas prac ziemnych na biezgco monitorowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego.
Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, oraz rzedne projektowanych przewodoéw,
a w razie koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych
przewodoéw.

4. Projektowane przewody zewnetrznej instalacji wodociagowej wody cieptej oraz cyrkulacyjnej
nalezy wykonac z rur i ksztattek preizolowanych np. typu Flexalen PU firmy Thermaflex
o $rednicy jak na rysunku.

5. Rzedne na profilu podano do osi przewodu. Przy wykonaniu wykopéw nalezy uwzglednié
potowe $rednicy rury oraz grubo$¢ podsypki piaskowe;j.

6. Na istniejgcym wodociagu / gazociggu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury ochronne
w miejscach skrzyzowania z istniejgcym/projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odlegto$é
pionowa miedzy przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
Dobdr rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej gtebokosci posadowienia istniejgcej
sieci uzbrojenia terenu.

7. Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PE na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych
i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.
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POZIOM POROWNAWCZY 270.00 m n.p.m.

istn. zewnetrzna instalacja c.0. 2cD80 (do demontazu ??)
istn. zewnetrzna instalacja c.0. 2cD200 (do demontazu ??)

istn. ogrodzenie
proj. studzienka przytaczeniowa + zawor odwadniajacy

istn. kabel energetyczny + rura ochronna Arota
istn. kabel energetyczny + rura ochronna Arota
istn. kabel energetyczny + rura ochronna Arota
istn. kabel teletechniczny + rura ochronna Arota

istn. kanalizacja deszczowa kd200

istn. wodocigg w110
istn. ogrodzenie

8. W punkcie "A" nalezy wigczy¢ sie do istniejacej zewnetrznej instalacji c.w.u.

poprzez zabudowanie w punkcie wtgczenia kolana preizolowanego.
W punkcie wigczenia nalezy wykonaé kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw
przez zabudowanie mat kompensacyjnych.

RZEDNA TERENU ISTN.

9. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
10.Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi
oraz wytycznymi producentéw urzgdzen.

RZEDNA OSI PRZEWODU

11.0znaczenia na rysunkach:
"A(w)" - punk wigczenia do istniejgcej zewnetrznej instalacji c.w.u.
"B(w)" - punk wejscia do budynku proj. zewnetrznej instalacji c.w.u.

0,70 | 281,85 | 282,55 | proj. wigczenie do istn. zewnetrznej instalacji c.w.u.

1,00 | 281,70 | 282,80 | proj. wejscie do budynku

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU
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SPADKI, DLUGOSCI et050m

SREDNICA, MATERIAL dz63/142mm + dz1101200mm
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