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wspinaczke i przedostanie sig¢ osadzonych na dach budynku.

POKRYCIE STROPODACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA (modyfikowana SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowej) na warstwie izolacji termicznej - styropapy. Pod proj. warstwg papy
nawierzchniowej zaleca si¢ zastosowanie papy perforowanej i kominkéw wentylacyjnych w ilosci min.

Na catosci dachu przewiduje sie wymiane orynnowania - proj. rynny z PCV o profilu pétokragtym
@150mm i rury spustowe z PCV, okragte @110mm. Proj. orynnowanie w kolorze antracyt. Proj. obrébki
blacharskie attyk, okapéw i pozostate z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze antracyt.
Dostep na dach zapewniony poprzez proj. drabine statg z patgkiem ochronnym, mocowang do
elewacji. Drabine wyposazy¢ w zabezpieczenie wejscia w postaci zamykanej furtki.

Po obwodzie $cian zewn. budynku, w poblizu okapu dachu, a takze po obwodzie daszkéw, rur
spustowych, patgka drabiny itp., nalezy zamontowa¢ zwoje z drutu ostrzowego, uniemoz|
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