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1. Przewody rozprowadzające instalacji grzewczej w budynku kotłowni należy wykonać z rur

   i złączek ze stali węglowej zewnętrznie galwanicznie ocynkowanej, łączonych przez

    zaprasowanie za pomocą kształtek typowych oferowanych przez producenta rur.

    Przewody instalacji grzewczej zasilające instalację grzewwczą Zakładu Karnego należy

    wykonać z rur stalowych czarnych b/szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie.

    Przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 5‰ do odwodnienia.

2. Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem pomieszczeń oraz po ścianach

    budynku.

3. Przewody rozprowadzające należy prowadzić w izolacji ciepłochronnej.

4. W pomieszczeniach projektuje się montaż grzejników stalowych płytowych typu C (Compact).

    W pom. wilgotnych zabudować grzejniki zabezpieczone dodatkowo warstwą ocynku.

    Grzejniki montować na własnych konstrukcjach wsporczych.

5. Przy przejściach przewodów przez stropy, ściany, ławy fundamentowe zastosować

    rury ochronne.

6. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany i stropy) pomiędzy

    pomieszczeniami przynależnymi do różnych stref ochrony p.pożarowej zabezpieczyć

    stosując na rurach z tworzyw sztucznych zabezpieczenia klasy odporności ogniowej EI,

    stosownie do wymagań ochrony p.pożarowej przegrody oraz średnic przewodów

    prowadzonych przez przegrody budowlane.

7. W najwyższych punktach instalacji c.o. zabudować automatyczne odpowietrzniki, natomiast

    w najniższych punktach instalacji c.o. zabudować zawory spustowe ze złączką do węża.

8. Należy zapewnić dostęp do obsługi armatury odcinającej, regulacyjnej i odpowietrzającej

    zabudowanej w przestrzeni stropu podwieszanego.

9. Podczas wykonywania  robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące

    uzbrojenie oraz instalacje.

10.Z uwagi, że prace będą wykonywane w istniejącym obiekcie, podczas wykonywania robót

    budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie oraz instalacje.

11.Należy wykonać kompensację wydłużeń liniowych przewodów.

12.Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz wymaganiami technicznymi

    producentów urządzeń.

13.Przed zamówieniem przewodów / urządzeń należy sprawdzić wymiary w miejscu montażu.

14.Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia projektowanej instalacji w niezbędne

     akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.

15.Pod pionami należy zabudować zawory odcinające oraz zawór równoważący z płynną

     nastawą wstępną, z króćcami do pomiaru przepływu, napełniania i opróżniania instalacji

     oraz możliwością podłączenia rurki impulsowej, z łupina izolacyjną.

     Nastawy na zaworach zostały pokazane na rozwinięciu instalacji grzewczej.

16.Wykonawca powinien na bieżąco koordynować bieg instalacji aby wykluczyć powstanie

     ewentualnych kolizji.

17.Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych

     materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu

     z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
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