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1. Projektowane przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur 8. Z uwagi ze prace bedg wykonywane w istniejgcym obiekcie, podczas wykonywania L I Proj. przewody kanalizacji sanitarnej
PP (Astolanu) kielichowych z uszczelkg gumowg o $rednicach jak na rysunkach. robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczeg6ling uwage na istniejgce uzbrojenie ‘ o e | prowadzone pod stropem kondygnagii
Projektowane przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur oraz instalacje. 0,10 ) 5 >
PVC-U Lite SN8 kielichowych z uszczelka gumowa z wydtuzonym kielichem 9. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, wymaganiami "2.0b" O+ 2% 3 3 7 )

o $rednicach jak na rysunkach. technicznymi oraz wytycznymi producentéw urzadzen. - p25 ) 440 ! 80 | | ~ - Przegroda budowlana i rura ochronna

2. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng. 10.Przed zamdwieniem przewoddw / urzadzen nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu 818 » 420 l,

3. Przy przejsciach przewodow przez stropy, $ciany, fawy fundamentowe zastosowac

rury ochronne.

4. Przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy

pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.pozarowej
zabezpieczy¢ stosujac na rurach z tworzyw sztucznych zabezpieczenia klasy
odpornosci ogniowej El, stosownie do wymagan ochrony p.pozarowej przegrody
oraz $rednic przewodow prowadzonych przez przegrody budowlane.

5. Piony oraz podejscia pod urzgdzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
6. Piony i przewody prowadzone po $cianach budynku obudowa¢ ptytami gipsowo

kartonowymi i wykonczy¢ stosownie do wykonczenia pomieszczenia.
Zapewnic¢ dostep do czyszczakow (rewizji) poprzez zabudowanie w obudowach
ptyt gipsowych drzwiczek rewizyjnych.

7. Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz

budynku do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
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montazu.
11.Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzgdzenia projektowanej instalacji
w niezbedne akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzgdzen oraz instalacji.
12.Wykonawca powinien na biezgco koordynowacé bieg instalacji aby wykluczy¢
powstanie ewentualnych kolizji.
13.Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym
tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
14.Pozostate oznaczenia:
R - rewizja
"1" - punkty charakterystyczne
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