kotek rozporowy

z wkretem stalowym.

I8

tacznik z trzpieniem

stalowym

SZCZEG(

SZCZEGOL OCIEPLENIA COKOLU
PRZEKROJ skala 1:10

SZCZEGOLY POLACZEN PRZYOKIENNYCH

PRZEKROJ skala 1:10
tgcznik

RZUT skala 1:10

uszczelnienie
silikonem

I

RRRRIIIITID |

Y%A

uszczelniajgca
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listwa cokotowa
mocowana kotkiem
rozporowym

masa uszczelniajgca

SZCZEGOL C
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_ SZCZEGOL B

pianka
montazowa

parapet z blachy lub PCV

klej bitumiczny

warstwa zbrojgca systemu ocieplen
ptyta termoizolacyjna ze styropianu

rops

listwa przyokienna z uszczelkg

tasma uszczelniajgca rozprezna

1. $ciana fundamentowa
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca
- warstwa izolacyjna 2x1mm
- bitumiczna masa uszczelniajgca
- warstwa klejowa
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100-038 lub 200-036 lub
plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen
- siatka z widkna szklanego ,pancerna” o gramaturze = 300 g/m2 lub
dwie warstwy siatki zbrojgcej zatopione w kleju
5. warstwa wykonczeniowa np.:
a) ponad powierzchnig gruntu - oktadzina z ptytek klinkierowych
- grunt krzemianowo-polimerowy
- nanoklej do klinkieru
- ptytki klinkierowe
- nanospoina do klinkieru
b) ponad powierzchnig gruntu - tynk mozaikowy
- grunt pod tynki akrylowe
¢) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca
- folia kubetkowa

1. $ciana zewnetrzna

( listwa naroznikowa

2. warstwa zaprawy klejowej

- klej do styropianu

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040

lub EPS 100-038
4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen

- dwie warstwy siatki zbrojgcej
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego -

wariantowo

a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
- grunt pod tynki akrylowe

- tynk akrylowy

b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonoweg¢

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy
¢) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy

- tynk mineralny

- farba elewacyjna (opcjonalnie):

akrylowa , silikatowa , silikonowa

Rozwigzania przyktadowe na podstawie systemu ocieplen "Alpol".
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