AN UWAGI:

4 h 1. Przewody instalacji grzewczej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych b/szwu

8 S o) s N wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

/ \ Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 5%. do odwodnienia.

. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po scianach budynku.

. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w izolacji cieptochronne;j.

. Przy przejsciach przewoddw przez stropy, sciany zastosowac rury ochronne.

. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy
pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.pozarowej zabezpieczy¢
stosujac na rurach z tworzyw sztucznych zabezpieczenia klasy odpornosci ogniowej El,
stosownie do wymagan ochrony p.pozarowej przegrody oraz srednic przewodéw
prowadzonych przez przegrody budowlane.

6. W najwyzszych punktach instalacji c.0. zabudowa¢ automatyczne odpowietrzniki, natomiast

w najnizszych punktach instalacji c.0. zabudowac¢ zawory spustowe ze ztgczkg do weza.
7. Nalezy zapewni¢ dostep do obstugi armatury odcinajacej, regulacyjnej i odpowietrzajacej

zabudowanej w przestrzeni stropu podwieszanego.

Armature montowac¢ na wysokosci max. 1,8 m nad poziomem posadzki kottowni.

W przypadku montazu armatury na wyzszych wysokosciach nalezy wykona¢ pomosty

zapewniajace dostep do armatury.

8. Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce

uzbrojenie oraz instalacje.

9. Z uwagi, ze prace bedg wykonywane w istniejgcym obiekcie, podczas wykonywania robot

budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie oraz instalacje.
10.Nalezy wykona¢ kompensacje wydtuzen liniowych przewodow.

11.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz wymaganiami technicznymi

producentéw urzadzen.

12.Przed zamoéwieniem przewodow / urzadzen nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu montazu.

13.Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzadzenia projektowanej instalacji w niezbedne

akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzen oraz instalacji.

14.Na poszczegdlnych sekcjach zasilajgcych podgrzewacze c.w.u. nalezy zabudowa¢ zawory

odcinajgce oraz zawoér rownowazacy z ptynng nastawg wstepna, z kré¢cami do pomiaru
przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej, z tupina izolacyjna.

Nastawy na zaworach ustali¢ bezposrednio na budowie zachowujgc réwnomierny przeptyw
przez oba podgrzewacze c.w.u..

15.Wykonawca powinien na biezgco koordynowacé bieg instalacji aby wykluczy¢ powstanie

ewentualnych kolizji.

16.Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych

materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
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17.0Opis oznaczen:
ZKdn150 - zawor odcinajgcy o srednicy DN150 mm
ZZdn150 - zawor zwrotny o Srednicy DN150 mm
— ‘ Fdn150 - filtr o $rednicy DN150 mm
= FSdn150 - filtroseparator o $rednicy DN150 mm
— FOdn150 - filtroodmulnik o $rednicy DN150 mm
NW 2 = | PPW - pojemnos$ciowy podgrzewacz c.w.u. o poj. V=1,5 m3

inst. cw.u. >< NW inst. c.w.u.; V=0,2 m3
V=0,2 m3
240

- naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. o poj. V=0,2 m3

dn65

min. 2,5 m nad posadzka

NW inst. c.0.; V=1,0 m3

- naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. o poj. V=1,0 m3
POc.o. - pompa obiegowa zasilajgca instalacje grzewcza ZK Herby
POc.w.u - pompa obiegowa zasilajgca podgrzewacze c.w.u.
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