wiaczenie do instalacji
gazowej niskiego cisnienia

istn. stacja
redukcyjno pomiarowa

proj. skrzynka gazowa
1300x1400x600 mm
+ zawor odcnajgcy DN125mm

przejscie PE-stal 160/125mm
+ elektroredukcja 180/160 mm

rura ochronna

KOTLOWNIA

przejscie PE-stal 160/125mm FE
+ elektroredukcja 180/160 mm\ 7

rura ochronna
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wigczenie do istn. stacji redukcyjno pomiarowej

proj. skrzynka gazowa nascienna
proj. zmiana kierunku trasy gazociggu o kat 90°

POZIOM POROWN. 272.00 m n.p.m.

istn. wodocigg w100

—
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proj. zmiana kierunku trasy gazociggu o kat 70°

istn. ogrodzenie
proj. zmiana Eierunku trasy gazociggu o kat 90°

istn. wodocigg woA110
proj. zmiana kierunku trasy gazociggu o kat 90°

proj. skrzynka gazowa nascienna

istn. kabel teletechniczny + R.O. Arota
wejscie do budynku

istn. kabel teletechniczny + R.O. Arota

istn. kabel energetyczny + R.O. Arota
istn. wodociagg woA110

istn. wodocigg woA100
istn. kanalizacja kd400

istn. ogrodzenie
istn. ogrodzenie
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SDR11; L=123,50 m
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Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

UWAGI:

1. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejgce sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage
na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz nadziemne. Podczas prac ziemnych
na biezgco monitorowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego.

Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne
niwelety terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, oraz rzedne
projektowanych przewoddéw, a w razie koniecznosci dokonac ewentualnych korekt
zagtebienia i spadkow projektowanych przewodow.

4. Projektowany gazocigg nalezy wykonac¢ z rur PE-HD PE100RC SDR11.

Przewody instalacji gazowej, poczgwszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku

do kurkoéw odcinajacych, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu bgadz z rur
stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich
Norm, fgczonych przez spawanie.

7. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu do stanu z przed rozpoczeciem robét.

5. Rzedne na profilu podano do osi przewodu. Przy wykonaniu wykopéw

nalezy uwzgledni¢ potowe $rednicy rury oraz grubos$¢ podsypki
piaskowe;j.

6. Na projektowanym gazociggu zatozy¢ rury ochronne z PE-HD PE100

SDR11 w miejscach skrzyzowania z istniejgca siecig uzbrojenia terenu,
gdy odlegtos¢ pionowa miedzy tymi przewodami w "swietle" bedzie
mniejsza niz 0,2 m. Dobdr rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej
gtebokosci posadowienia istniejgcej sieci uzbrojenia terenu.

proj. skrzynka gazowa wg rys. 6
1300x1400x600 mm
+ zawor odcnajgcy DN125mm

+ elektrozaw6r DN100mm
+ zawdr odcnajgcy DN125mm

Zatozy¢ rury ochronne Arota na istn. kablach telekomunikacyjnych
i energetycznych w miejscu skrzyzowanie z projektowanymi
przewodami gazowymi.

PROJEKT KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ
W ZAKLADZIE KARNYM W HERBACH

Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. IMWestor Zaktad Karny w Herbach Pran?2  INSTALACJE SANITARNE wan d I I
8. Wszystkie prace wykonac zgodnie z opisem technicznym, warunkami 42-284 Herby, ul. Krétka 28 Nazwisko Nr. uprawnien / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
technicznymi oraz wytycznymi producentow urzgdzen. N ekt Projektowat 44-295 Nowa Wies, ul.Rybnicka 10
9 Oznaczensi/a na rysunkach' ymip 2 azwa projertu mgr inz. upr. b_ud. SLK/3529/PO0OS/11 tel. (0-32) 430 00 81
S . X PROJEKT TECHNICZNY W. Kolarczyk nr ewid. SLK/IS/7329/11 Nr ewid. DG-643/93
A - punkt wigczenia do istn. przytagcza gazowego Sprawdzit www.wand2 ol
( stacja redukcyjno pomiarowa ) Nazwa rysunku mgr inz. upr. bud. SLK/2089/POOS/08 — P
+ skrzynka gazowa + zawor odcinajacy PROFIL PODLUZNY (L)eszek C\:GAN nr ewid. SLK/IS/5600/08 Podziatka:
- punkt gazowy pomiarowy ( skrzynka gazowa ) INSTALACJA GAZOWA pracowa 1:100/500
"g1".... - punkt zmiany trasy projektowanego gazociagu
"B" - punkt podprowadzenia projektowanego gazociggu do budynku Nr rysunku Data Opracowat Nr arkusza
( skrzynka gazowa wg rysunku nr 9) 3 czerwiec 2023 r.




