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STRONA TYTUELOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

PROJEKT KOTEOWNI GAZOWLE]
ORAZ INSTALACJI GAZOWE]
WZAKIADZIE KARNYM W HERBACH

INWESTOR: ZAKEAD KARNY W HERBACH
42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

ADRES: 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
KAT. OBIEKTU:  XII

POZ. DANE: PARC. NR 341/107; ARK 1
OBREB EWIDENCYJNY: 0003 HERBY
JEDN. EWIDENCYIJNA: 240704_2 HERBY

NR ZLEC./PROJ.:  16/2023

Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczamy, ze niniejszy
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

PROJEKT. / IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

SPRAWDZ. | NAZWISKO = UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRAC. | DATA-| PODPIS

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci

.. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz.

Gltéwny cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacje czerwiec
. SEAWOMIR . . . : N .
Projektant PODESZWA wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,  sanitarne 2023
nr SLK/3529/POOS/11
nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
.. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mer mz. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych instalacje czerwiec
Sprawdzajacy | LESZEK . R . ’ .
CYGAN gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez| sanitarne 2023

ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08
nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

L Dokumenty dotaczone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego projektanta branzy sanitarnej (str. 4)
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego sprawdzajacego branzy sanitarnej (str. 5)
Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 6)

II.  Czesc¢ opisowa (str. 7)
II.1. Informacje ogélne (str. 7)
1. Przedmiot opracowania (str. 7)
2. Podstawa opracowania (str. 7)
3. Celi zakres opracowania (str. 7)
4. Lokalizacja Inwestycji (str. 7)
5. Opis budynku (str. 7)
6. Zagospodarowanie terenu (str. 8)
6.1. Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu (str. 8)
6.2. Dane dotyczace rejestru zabytkéw i ustalen MPZP (str. 8)
6.3. Wptyw inwestycji na srodowisko (str. 8)
6.4. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren (str. 9)
6.5. Charakterystyka geologiczno-inzynierska (str. 9)
6.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (str. 9)
6.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (str. 10)
7. Rozwigzanie projektowe (str. 10)
I1.2. Kottownia gazowa (str. 11)
IL.3. Instalacja gazowa (str. 14)
IL.4. Instalacja grzewcza (str. 23)
IL.5. Instalacja wod.-kan. (str. 24)
I1.6. Uwagi koncowe (str. 27)
IL.7. Informacja BIOZ (str. 34)
I1.8. Obliczenia (str. 42)
I1.9. Zestawienie materiatlow (str. 50)

III. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny (str. 56)
Rys. 2. Projekt zagospodarowania dziatki (str. 57)
Rys. 3. Profil podiuzny gazociggu (str. 58)
Rys. 4. Przekrdj przez wykop, zabezpieczenie wykopu (str. 59)
Rys. 5. Odwodnienie wykopu (str. 60)
Rys. 6. Skrzynka gazowa (str. 61)
Rys. 7. Rzut przyziemia — instalacja gazowa (str. 62)
Rys. 8. Przekr6j A-A — instalacja gazowa (str. 63)
Rys. 9. Aksonometria — instalacja gazowa (str. 64)

Rys. 10. Rzut przyziemia — kotlownia (str. 65)



IV.

Rys. 11. Schemat kottownia

Rys. 12. Rzut przyziemia — przewody powietrzno spalinowe
Rys. 13. Przekroje — przewody powietrzno spalinowe

Zataczniki (wersja elektroniczna)
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Parametry jakosci wody

Kociot gazowy

Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.
Pompa obiegowa instalacji c.o.
Pompa obiegowa podgrzewaczy c.w.u.
Filtroodmulnik

Filtroseparator

Zawor tréjdrogowy

Zabezpieczenie stanu wody

. Zawor odcinajacy kolnierzowy
. Zawor zwrotny kotnierzowy

Filtr kotnierzowy

. Stacja uzdatniania wody
. Wywietrzak dachowy

. Podstawa dachowa

. Gazex

. Dob6r komina Jeremias

(str. 66)
(str. 67)
(str. 68)
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACE]
PROJEKT BUDOWLANY ( PROJEKT TECHNICZNY )

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2021
poz. 2351) o§wiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT KOTLOWNI GAZOWE]
ORAZ INSTALACJI GAZOWE]
W ZAKEADZIE KARNYM W HERBACH

zlokalizowanego:

42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
DZIALKA NR 341/107
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY
OBREB EWIDENCYJNY: 0003 HERBY

sporzadzony w dniu:
czerwiec 2023 r.

wykonany na zlecenie:

ZAKtAD KARNY W HERBACH
42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKT. / IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

SPRAWDZ. | NAZWISKO = UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRAC, | DATA-| PODPIS

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

p mgr inz. . . . . .
Gléwny cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacje czerwiec
. SEAWOMIR . . . : Lo .
Projektant PODESZWA wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,  sanitarne 2023
nr SLK/3529/POOS/11

nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

mgr inz. . R .. . . . .
. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacje czerwiec
Sprawdzajacy EE(SGZEI{I( gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez| sanitarne 2023
ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08

nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08




II. CZESC OPISOWA

IL.1. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny kotlowni gazowej oraz instalacji
gazowej w budynku kottowni w ZK w Herbach zlokalizowanym w Herbach przy ul. Pamiatki 28.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia oraz warunki techniczne okreslone przez Inwestora;

- Podktady architektoniczno-budowlane;

- Wizja w terenie oraz inwentaryzacja wtasna obiektu budowlanego;

- Dane techniczne zastosowanych urzadzen;

- Aktualne prawo budowlane, normy, przepisy i katalogi producentow;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2021 poz. 2351);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225;

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji gazowej gazu ziemnego (GZ-50)
oraz wbudowanej niskoparametrowej wodnej kottowni gazowej, opalanej gazem ziemnym,
w budynku kottowni w ZK w Herbach zlokalizowanego w Herbach przy ul. Pamiatki 28.

Projekt obejmuje:

- okreslenie trasy prowadzenia przewodow projektowanej instalacji gazowej;

- dobor srednic przewodow instalacji gazowej;

- dobér armatury oraz uktadu zabezpieczen instalacji gazowe;j;

- dobdr kotta gazowego wraz z automatyka;

- dobdr armatury oraz uktadu zabezpieczen kottowni gazowej;

- dobdr wentylacji nawiewnej i wywiewnej kottowni oraz systemu odprowadzenia spalin;

- dobdr aktywnego systemu detekcji gazu.

UWAGA!

Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wylacznie do wykonania w przedmiotowym budynku
kotlowni gazowej oraz instalacji gazowej. Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do
catosci jak i fragmentéw projektu.

4. LOKALIZACJA
Inwestycja zlokalizowana jest w Herbach, ul. Krétka 28, parc. nr 341/107.

5. OPIS BUDYNKU

Istniejacy budynek kottowni zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada
instalacj¢ wodociggowa wykonang z rur stalowych oraz PP-R, instalacj¢ kanalizacyjng wykonang
z rur PCV-U oraz instalacj¢ c.o. wykonang z rur stalowych. Woda do budynku doprowadzona jest
przewodem @110mm PE. Bezposrednio na wejsciu do budynku instalacja wykonana jest z rur
stalowych o srednicy DN80mm.

Budynek wyposazonych jest w zawory hydrantowe DN52 mm.

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzone sa do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Kottownia wyposazona jest w 2 piece weglowe o mocy 600 kW kazdy wykorzystywane na
potrzeby c.o. oraz w 2 piece weglowe parowe o mocy 600 kW kazdy wykorzystywane na potrzeby
przygotowania pary oraz c.w.u.



6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu

Instalacje wewnetrzne beda wykonywane w istniejagcym budynku kottowni zaktadu karnego
w Herbach. Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie obiektu (instalacj¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
wentylacyjng, elektryczng, telekomunikacyjng, technologiczna, itp.).

Instalacje zewnetrzne bedg wykonywane w terenie wokot istniejagcego budynku kottowni zaktadu
karnego w Herbach oraz budynkéw sasiadujacych na odcinku od skrzynki gazowej zlokalizowanej
na granicy posesji do budynku kottowni.

Teren wokot inwestycji jest zabudowany i1 uzbrojony w podziemng oraz nadziemng sie¢ uzbrojenia
ternu. Zgodnie z mapami do celéw projektowych w rejonie Inwestycji wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne:

- podziemna sie¢ wodociggowa;

- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- podziemne kable energetyczne oraz teletechniczne;

- napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne z stupami;

- drogi dojazdowe wewnetrzne oraz drogi p.pozarowe;

- podziemna sie¢ cieplna c.0. oraz c.w.u.;

- ogrodzenie posesji;

- istniejace budynki oraz inne obiekty budowlane.

Trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaty naniesione przez stuzby geodezyjne na mape
sytuacyjno-wysokosciowa w obowigzujacych kolorach.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystgpowania uzbrojenia niepokazanego na podktadach
mapowych. Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
Obiekt potozony jest na terenie bedacym wtasnoscig Inwestora.

Pojawienie si¢ 0s6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

6.2. Dane dotyczace rejestru zabytkow i ustalen MPZP

Zgodnie z MPZP Gminy Herby projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach
oznaczonych symbolem P — tereny przemystowe, tereny sktadéw i baz.

Obiekt potozony bedzie na terenie bedagcym wtasnoscig Inwestora.

Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami w/w MPZP.

6.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), projektowana inwestycja
tj. budowa kottowni gazowej oraz instalacji gazowej, nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (teks jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029), projektowana
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i nie
jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji nie b¢dzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000.



W trakcie realizacji inwestycji bedg stosowane nastepujace srodki ograniczajace jej oddziatywanie

na Srodowisko:

-nadmiar ziemi z wykopéw bedzie wywieziony na wskazane przez Inwestora miejsce
1 wykorzystany do rekultywacji terenu;

- istniejace drzewa, ktére nie beda podlegaty wycince nalezy na okres budowy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

- odpady powstate z rozbiérki nawierzchni drég i inne beda wywozone na sktadowisko materiatow
niebezpiecznych;

- wody gruntowe oraz opadowe splywajace do wykopéw beda odprowadzane do istniejace]
kanalizacji deszczowej (Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne zezwolenie od ich
administratoroéw);

- poziom hatasu podczas wykonywanych prac budowlanych nie moze przekroczy¢ ustalen
zawartych w Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

- emisja pytow do atmosfery bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy (ruch pojazdow).

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowa¢ odlegtos¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew, 3,0 m od drzew stanowigcych pomniki
przyrody i 1,0 m od korony zywoptotéw i krzewow;

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miar¢ mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktada¢ pod korzeniami).

Roboty w obrgbie drzew nie mogg trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robét

zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie

wykopow ziemia).

Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozéw. Nie niszczyC zieleni poprzez sktadowanie

materiatléw lub instalowanie maszyn. Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ gérng warstwe

humusu, a po zakonczeniu prac humus utozy¢ na wierzchu (grubo$¢ warstwy urodzajnej

min. 100 mm). W przypadku konieczno$ci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania

stosownego zezwolenia.

Stosowac si¢ do zapisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,

poz. 880), teks jednolity Dz.U. 2022 poz. 916.

Roboty ziemne 1 montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP i p.poz.

6.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Zgodnie z MPZP Gminy Herby projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem
gbérniczym. W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérnicze;j.

6.5. Charakterystyka geologiczno-inzynierska

Niniejsze opracowanie rozporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe:

W rejonie projektowanej inwestycji wykonano odkrywke gruntowag do glebokosci posadowienia
projektowanego gazociagu 1 dokonano badan makroskopowych gruntu.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze pod warstwg humusu zalega glina pylasta
oraz piasek pylasty z6tty. Nie stwierdzono wystgpowania gruntéw nasypowych. Nie stwierdzono
wystepowania na terenie projektowanej lokalizacji niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Nie zachodza na terenie przedmiotowej parceli 1 w najblizszym sgsiedztwie zjawiska osuwiskowe.
Do poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe okresla si¢, jako proste.
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6.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

6.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich, jak
rOwniez nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania i zmian w sposobie
uzytkowania terenu oraz nie narusza interesu oséb trzecich. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych jest zlokalizowana projektowana inwestycja.

W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia
podziemnego w pasie o szerokosci wiekszym od gabarytéw urzadzen/studzienek o 0,5 m z kazdej
stron. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zaj¢cia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem.

7. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Obecnie w istniejgcej kottowni sg zabudowane 2 kotly weglowe wodne o mocy 600 kW kazdy

przeznaczone do przygotowania ciepta dla budynkéw ZK Herby oraz 2 kotlty weglowe parowe

o mocy ok. 600 kW kazdy przeznaczone do przygotowania pary oraz c.w.u. Spaliny z kotléw sa

odprowadzane wsp6lnymi czopuchami do 2 komindéw wolnostojacych stalowych.

Projektuje si¢ modernizacj¢ istniejacej kottowni na paliwo state polegajacej na demontazu

istniejagcych kottéw weglowych wodnych — 2 szt. oraz parowych — 2 szt. i zastgpieniu ich

nowoczesnymi kottami gazowymi.

Zaprojektowano kotlownie¢ c.0. wodng gazowa do przygotowania ciepta dla budynkéw ZK Herby,

oraz przygotowania c.w.u.

Projektuje sig:

- demontaz istniejgcej kottowni na paliwo state;

- budowe kottowni na paliwo gazowe;

- montaz wewngtrzne] oraz zewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej (z kurkiem
gléwnym oraz reduktorem cisnienia) zlokalizowanej na granicy posesji do projektowanych
urzadzen gazowych;

- przebudowe niezbednych instalacji sanitarnych zapewniajagcych prawidlowe uzytkowanie
projektowanej kotlowni gazowe;.
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I1.2. KOTLOWNIA GAZOWA

1. Zrédlo ciepla:

Dla porycia zapotrzebowania ciepta na cele c.o. oraz c.w.u. projektuje si¢ gazowy dwublokowy
kociot kondensacyjny typu C640-1300 o mocy znamionowej 1200 kW. Sprawnos$¢ uzytkowa (Hi)
dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obcigzenia pelnego i sredniej temp. kotta 70°C wynosi 98,5 %.

Op6r hydrauliczny po stornie wody wynosi przy AT 20/11 K wynosi 130/430 mbar. Kompaktowe
wymiary i rama konstrukcyjna kotta utatwiajg transport i montaz w kottowni. Maksymalne ci$nienie
robocze wynosi 7 bar, a maksymalna temperatura zasilenia to 90°C. W kottach zastosowang
automatyke DIEMATIC z bramka Modbus - sterowania z poziomu komputera poprzez
przegladarke internetowg (zdalnie/lokalnie).

Parametry wody grzewczej 90/70°C. Maksymalne ci$nienie w uktadzie pyqx=3 bar.

Obiegi kotlowe i instalacyjne wody grzewczej zostang rozdzielone sprzegtem hydraulicznym.
Obieg wody grzewczej przez poszczegdlne kotty zapewnig pompy kottowe zestawu hydraulicznego
kotta. Obieg wody w instalacji bedzie wymuszony za pomocg projektowanych pomp obiegowych.

2. Pomieszczenie kotlowni:

Kotlownig¢ nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane
na paliwa gazowe dla gazu o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Projektowana kotlowni¢ na gaz lzejszy od powietrza nalezy zlokalizowa¢ parterze budynku.
W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ zabudowe czujnika awaryjnego wyptywu gazu, ktéry
nalezy zabudowa¢ w odlegtosci maksimum 15 cm od stropu w miejscu prawdopodobnego
gromadzenia si¢ gazu. Odwodnienie podtogi kottowni powinno by¢ prowadzone najkrotsza droga
studzienki schtadzajacej, nastepnie do sieci kanalizacyjne;.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielni¢ elektryczng oraz dostgpny
z zewnatrz awaryjny wylacznik pradu dla natychmiastowego wytaczenia pradu w kottlowni.
Kottownia opalana gazem powinna by¢ wyposazona w umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny
kurek odcinania doptywu gazu oraz detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujacy samoczynne
zamkniecie dopltywu gazu za posrednictwem klapowego zaworu MAG-3.

Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w urzadzenia automatycznie wytaczajace kociol przy braku wody
w instalacji c.o.

3. Wentylacja nawiewna pomieszczenia kottowni:

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni przewidziano kanalem wentylacyjnym stalowym
ocynkowanym o przekroju BxH=0,6x1,8 m z czerpni usytuowanej w $cianie zewnetrznej budynku.
Wylot powietrza kanalu nawiewnego nalezy wyposazy¢ w kratke oraz przepustnice (urzadzenie
regulacyjne umozliwiajace ograniczenie przekroju kanatu nawiewnego o max. 50 %).

4. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotlowni:

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni przewidziano za pomocg dwéch grawitacyjnych
wywietrzakow dachowych o $rednicy 400 mm np. typu WLO-400 EQ oraz jednego wywietrzaka
dachowego o $rednicy 315 mm np. typu WLO-315 EQ wraz z podstawami dachowymi typ B/II
(podstawa + kanal) wykonanymi ze stali kwasoodpornej Wywietrzaki nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w siatki ostonowe oraz tace ociekowe.

5.0dprowadzenie spalin:

Spaliny z projektowanych kotléw gazowych odprowadzane zostang na zewnatrz budynku
projektowanym zbiorczym przewodem spalinowym o $rednicy @350mm. Zastosowano podiaczenie
przewodu spalinowego typu C53.

Poziome przewody laczace musza by¢ uktadane ze spadkiem minimum 50 mm na kazdy metr
biezacy dlugosci w kierunku kotta.
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Powietrze do spalania bedzie czerpane z zewnetrz za pomocg projektowanego przewodu czerpnego
o srednicy @350mm wspodlnego dla obu kottéw. Podlaczenie kotla z przewodem nawiewnym nalezy
wykonac¢ za pomocg kolektora doprowadzenia powietrza oferowanego przez producenta kotta.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta komin.

6. Aktywny system detekcji gazu

Projektowang kottowni¢ gazowa z uwagi na zabudowane w niej urzadzenia gazowe o tacznej mocy
powyzej 60 kW nalezy wyposazy¢ w aktywny system detekcji gazu.

Bezposrednio nad projektowanymi urzadzeniami gazowymi (nie nizej niz 30 cm od stropu), nalezy
zabudowac czujniki detektora stezenia gazu. Czujniki gazu nalezy potaczy¢ z modutem alarmowym
(urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace) sterujacym pracg aktywnego systemu detekcji gazu.
W przypadku wykrycia przez czujniki detektora stezenia gazu powyzej 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci daja one sygnal do modutu w celu odcigcia instalacji gazowej. Modut alarmowy
w razie detekcji gazu uruchomi projektowang syren¢ oraz lampe alarmowg oraz bedzie sterowat
pracg klapowego zaworu odcinajagcego MAG-3.

7. Wymagania p.poz.
Sciany pomigdzy kotlownia a pozostatymi pomieszczeniami stanowia oddzielenie pozarowe
o odpornosci ogniowej EI 60 minut. Dla zachowania odpornosci tej przegrody na przejsciach rur
przez $ciany wykonac¢ przejscia p.poz o odpornosci ogniowej EI 60 minut.
Kottowni¢ wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw:
- gadnice proszkowe GPP-6Z o tadunku min. 6 kg srodka dla kazdej gasnicy — min. 2 szt.
- koce gasnicze — min. 2 szt.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
- umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wejsciach do budynkéw,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta
(piece, grzejniki);
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dost¢p o szeroko$ci co najmniej 1 m.

8. Instalacja gazu ziemnego:

Projektowana wewnetrzna instalacje gazu ziemnego nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu lub
ze szwem przewodowych taczonych za pomocg spawania. Zastosowane rury muszg spetniac
wymagania normy PN-EN-10208-1:2011 - “Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.
Warunki techniczne dostawy. Czg$¢ 1: Rury o klasie wymagan A”.

Prace wykona¢ zgodnie z punktem II.3 opisu technicznego.

9. Stacja uzdatniania wody

Przewiduje si¢ zabudowanie w kottowni stacji uzdatniania wody dla instalacji wodnej. W sktad
stacji bedg wchodzity nastgpujace urzadzenia firmy EPURO:

- filtr wstepny EPURION A25-2

- zespot zmigkczajacy EPUROTECH 50/025 DF SXT DUPLEX

- regulator twardosci wypadkowej EPUROMIX 01

- stacja dozowania chemicznego dla kottowni wodnej ESPEDOS GCW60-20
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Proces uzdatniania jest sterowany przeptywem wody za pomocg wodomierzy kontaktowych
uruchamiajacych poszczegdlne stacje dozowania chemicznego.

Uzupetnianie wody w kottach wodnych odbywa¢ si¢ bedzie recznie wodg uzdatniong ze stacji
uzdatniania wody poprzez reczny zawor ze ziaczka do weza zlokalizowany w kotlowni.

10. Przygotowanie c.w.u.

Ciepla wodg projektuje si¢ przygotowywac ,.centralne” w pomieszczeniu kottowni za pomoca
baterii dwoch pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci V=1,5 m’ kazdy.

Przed kazdym podgrzewaczem zabudowane zostanie naczynie wzbiorcze przeponowe
o pojemnosci 200 dm’ z przytaczem DN50 mm oraz zawor bezpieczenstwa DN25 mm.

11. Automatyka kotlowni

Kotty gazowe bedg wyposazone w automatyke producenta kottéw.

Szafa sterownicza jest dostarczana kompletna wraz z niezbedng aparaturg kontrolno-pomiarowa
w zaleznosci od rodzaju wykonania szafy sterowniczej.
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I1.3. INSTALACJA GAZOWA

1. PRZYL.ACZE GAZU

Przytacze gazu doprowadzone jest do skrzynki gazowej — punkt redukcyjno pomiarowy
zlokalizowanej na granicy posesji jak na rysunku nr 2.

Punkt gazowy redukcyjno pomiarowy z szatka gazowa stanowi wtasnos¢ PSG.

2. RODZAJ I ZUZYCIE PALIWA

Instalacja gazowa begdzie zasilana gazem ziemnym (GZ50), ktérego jako$¢ powinna by¢ zgodna
z PN-C-04750:2011 - ,Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.” oraz wg normy
PN-C-04753:2011 - ,,Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej”.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Przewody:

Projektowang wewngtrzng instalacj¢ gazu ziemnego nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu lub
ze szwem przewodowych taczonych za pomocg spawania. Zastosowane rury muszg spetniac
wymagania normy PN-EN-10208-1:2011 - “Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.
Warunki techniczne dostawy. Czg$¢ 1: Rury o klasie wymagan A”.

ZYacza spawane nalezy wykona¢ za pomoca spawania elektrycznego zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami dotyczacymi systemu dostaw gazu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1775:2009 - Dostawa gaz. Przewody gazowe dla
budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne.
Przewody gazowe montowac ze spadkiem 0,3 % w kierunku najnizszego punktu instalacji gazowe;j.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej:

Projektowane przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz po
wierzchu $cian. Projektowane przewody gazowe w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.),
powinny by¢ prowadzone nad nimi oraz nalezy je lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Wszystkie przewody instalacji gazowej prowadzi¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci 2 cm od
tynku. Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy zachowa¢ odleglosci od innych przewodéw
instalacji takie, aby umozliwialy wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. Piony instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
urzadzen elektrycznych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja.

Przewody mocowaé¢ do $cian uchwytami stalowymi osadzonymi w kotkach rozporowych
zamocowanych w $cianach budynku. Rozstaw podpér zostal podany tabeli j.n.

Prowadzenie przewodu: srednica przewodu odlegtos$¢ migdzy uchwytami
na poziomach dla rur do @ 40 1,5m
na poziomach dla rur powyzej @ 40 3,0m
na pionach dla rur do @ 40 25m
na pionach dla rur powyzej @ 40 4,0 m
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Przejscia przez przegrody budowlane:

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. W miejscach
przejscia przewodow przez przegrody nie wolno stosowa¢ zadnych potaczen. Przestrzen miedzy
rurg ochronng a rurg gazowg nalezy wypetni¢ odpowiednim szczeliwem /np. kitem plastycznym/
niepowodujacym korozji rur. Przewody stalowe po wykonaniu préby szczelnosci nalezy
zabezpieczone przed korozja. Przewody instalacji gazowej w razie Kkoniecznosci nalezy
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem mechanicznym.

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia p.poZarowego:

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomigdzy pomieszczeniami
przynaleznymi do r6znych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujac:

- na przejsciu rur niepalnych - ognioochronng masg¢ akrylowa;

- na przejsciach rur niepalnych z palng izolacja - opaski ognioochronne lub bandaze ognioochronne;
- na przejsciach rur palnych - opaski ognioochronne lub kotnierze ognioochronne.

Zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez te przegrody powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI
stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody, przez ktérg sa prowadzone przewody oraz
srednic przewodow. Wszystkie przej$cia przewodow pomiedzy pomieszczeniami przynaleznymi do
r6znych stref ochrony p.poz. trwale opisa¢ i oznakowac.

Montaz przewodow wewnetrznej instalacji gazowej:

Do przycinania rur nalezy uzywac¢ imadta rurowego. Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce
prostopadle $ciete oraz zachowujac ich odleglo§¢ od siebie (w celu uniknigcia przetopu)
w granicach 0,5-1,5 mm. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu,
a nast¢pnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczecie spawania
nalezy sprawdzi¢ wspdlosiowos$¢ rur. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw,
a wlasciwosci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do materialu spawanego. Spawanie
instalacji gazowych powinna wykona¢ osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia oraz posiadac
duze kwalifikacje zawodowe.

Zmiany kierunku rury instalacyjnej wykona¢ za pomocg gotowych kolan do spawania, tzw kolan
hamburskich, tréjnikéw, zwezek.

Przewody instalacji gazowej wykonane z rur stalowych muszg mie¢ potaczenia wyréwnujace
elektryczne potencjaly zlaczy oraz winny by¢ uziemione w celu odprowadzenia tadunkow
elektrycznych i wyréwnania réznicy potencjatow. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowe;j
wykonanej z rur metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych oraz
objeta systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

Montaz urzgdzen gazowych

Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,.B” lub aprobate
techniczng. Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ z instalacja na state. Bezposrednio przed
urzadzeniem grzewczym nalezy zabudowa¢ zawdr odcinajacy gazowy w odleglosci nie wigkszej
niz 1,0 m od krééca przytaczeniowego. Podczas montazu, podiaczenia i rozruchu urzadzen
gazowych nalezy si¢ kierowa¢ dokumentacja techniczno-rozruchowa wydana przez ich producenta.
Rozruch urzadzen powinien zosta¢ przeprowadzony przez autoryzowany serwis.

Wszystkie urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno. Wyloty niepotaczone
z urzadzeniami nalezy zaslepi¢ korkiem i zostawi¢ w miejscu widocznym.

Lokalizacj¢ urzadzen przedstawiono na rysunkach.

Armatura instalacyjna

Armatur¢ stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem dla instalacji gazowej. Armatur¢ montowac
z zachowaniem wtasciwych kierunkow przeptywu oznaczonych na korpusach armatury strzatkami.
Armatura i urzadzenia nie moga przenosi¢ napre¢zen spowodowanych $ciggnigciem przewodow
rurowych w trakcie spawania oraz sitowego dopasowywania tagczonych elementéw.
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Armature¢ odcinajacg nalezy zabudowac tak, aby byto mozliwe odciecie:
- doptyw gazu do kazdego kotla;

- wspdlnego doptywu gazu wewnatrz kottowni;

- wspolnego doptywu gazu na zewnatrz kottowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji gazowej

Po pomyslnym odbyciu préby szczelnosci (zgodnie z opisem technicznym) przewody instalacji
gazowej wyczySci¢ recznie do stopnia czystosci St2 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008
»Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i1 podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych
powtok™ i odtlusci¢. Nastepnie instalacje jedno-krotnie malowa¢ farbg ftalowg podktadowsa oraz
dwukrotnie farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa w kolorze z6ttym.

Aktywny system detekcji gazu lZejszego od powietrza:

Projektowang kottowni¢ gazowa z uwagi na zabudowane w niej urzadzenia gazowe o tacznej mocy
powyzej 60 kW nalezy wyposazy¢ w aktywny system detekcji gazu.

Bezposrednio nad projektowanymi urzadzeniami gazowymi (nie nizej niz 30 cm od stropu), nalezy
zabudowac czujniki detektora stezenia gazu. Czujniki gazu nalezy potaczy¢ z modutem alarmowym
(urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace) sterujacym pracg aktywnego systemu detekcji gazu.
W przypadku wykrycia przez czujniki detektora stezenia gazu powyzej 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci dajg one sygnal do modutu w celu odcigcia instalacji gazowej. Modul alarmowy
w razie detekcji gazu uruchomi projektowang syren¢ oraz lampe alarmowag oraz bedzie sterowat
pracg klapowego zaworu odcinajagcego MAG-3.

Wentylacja i odprowadzenie spalin 7 pomieszczenia kottowni:
Zgodnie z punktem od I1.2.3 do I1.2.5 opisu technicznego.

Proba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Projektowang instalacj¢ gazu przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy podda¢ gtéwnej prébie
szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji
nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarcia kurkéw 1 odlaczeniu odbiornika gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia giéwne;j
préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego
wynoszacego 0,05 MPa, oraz 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,10 MPa.
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,1 MPa (dla instalacji znajdujacej si¢ w pom. mieszkalnym lub zagrozonym wybuchem).
Przed rozpoczeciem giéwnej proby szczelnosci konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci
kontrolnych:

- sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych;

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem,;

- sprawdzenie jakos$ci uzytych materialéw 1 prawidtowosci wykonania rob6t montazowych;

- sprawdzenie jakos$ci wykonania potaczen spawanych.

Dodatkowo przed proba szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmucha¢ sprezonym powietrzem
wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym, w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen 1 sprawdzenia, czy przewdd nie jest zatkany. Probe kontrolng przeprowadzi¢ pod
ci$nieniem 5 kPa w czasie 15 minut.

Gltowna proba polega na napelnieniu przewodéw powietrzem pod wymaganym ciSnieniem
prébnym czynnika. Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno si¢ wykona¢ w czasie 30 minut,
bez przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem koncéwek rur i obserwacji
ci$nienia po ustabilizowaniu temperatury. Wilaczony manometr nie powinien wykazywac
w przeciaggu 30 minut zadnego spadku ci$nienia.
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W przypadku, kiedy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy przyczyne usunaé
1 probe wykona¢ powtdrnie.

Jezeli kilkakrotnie wykonana préba szczelnosci da wynik ujemny, instalacj¢ nalezy zdemontowac
1 wykona¢ nowg instalacjg.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

Po pomyslnym odbyciu préby szczelnosci przewody wyczysci€ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Odbior instalacji gazowej

Przed napelnieniem paliwem gazowym instalacji, nalezy przedstawi¢ zaswiadczenie kominiarskie
o prawidtowym dziataniu wentylacji oraz systemu odprowadzenia spalin z pomieszczen, w ktérych
beda zamontowane odbiorniki gazowe.

W czasie odbioru instalacji wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préby szczelnosci
instalacji w obecnosci kierownika budowy.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

4.1. OPIS ROZWIAZANIA

Przewody napowietrzne:

Projektowang zewngtrzna instalacje gazu ziemnego nalezy wykonac¢ z rur stalowych przewodowych
dla mediéw palnych, ze stali catkowicie uspokojonej, taczonych przez spawanie elektryczne
zgodnych z nomg PN-EN 10208-2 - Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan B. Szczelina migdzy spawanymi koncami rur lub ksztattki powinna wynosi¢ 0,5-1,5 mm
(w celu uniknigcia przetopu). Miejsce spawania powinno by¢ starannie oczyszczone z rdzy i brudu.
Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowos¢ rur. Spoina powinna by¢ wykonana
ptynnie. Wtasciwoséci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do wiasciwosci materiatu
spawanego. W celu zmiany kierunku rury instalacyjnej nalezy stosowa¢ kolana hamburskie
i zwezki. Przewody stalowe po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy zabezpieczone przed korozjg
taSmg izolacyjng polietylenowa. Przygotowang rur¢ stalowg maluje si¢ podktadem gruntujagcym
(roztwor butylokauczuku i zywic termoutwardzalnych w toluenie), a nastepnie po 5-10 minutach
owija si¢ rure tasmg izolacyjng polietylenowg koloru zéttego.

Przewody instalacji gazowej wykonane z rur stalowych muszg mie¢ potaczenia wyréwnujace
elektryczne potencjaly zlaczy oraz winny by¢ uziemione w celu odprowadzenia tadunkow
elektrycznych i wyréwnania réznicy potencjatow. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowe;j
wykonanej z rur metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych oraz
objeta systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych. Instalacje zabezpieczy¢ przed
elektrycznoscig statyczng wg normy PN-E05204: 1994.

Przewody uktadane w gruncie:

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci
wiekszej niz 0,5 m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania okre§lone
w przepisach odrgbnych dotyczacych sieci gazowych - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
1ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Projektuj si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej z rur PE-HD PE100RC SDR11, taczonych
ze sobg za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Projektowane odcinek zewng¢trznej instalacji gazowej nalezy doprowadzi¢ do projektowane;j
skrzynki gazowej zlokalizowanej na Scianie budynku (jak na rysunku nr 2). W odlegtosci 1,5 m od
budynku rury PE nalezy zamieni¢ na stalowe. W tym celu przed skrzynka gazowa nalezy
zabudowac podejsScie stalowe preizolowane zakonczone zaworem odcinajacym DNI10O0 mm
umieszczonym w skrzynce gazowej. Kurek gtéwny nalezy zabudowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m od
ziemi oraz 0,5 m od jakichkolwiek otworéw. W skrzynce gazowej nalezy zabudowa¢ réwniez
elektromagnetyczny zawor odcinajacy aktywnego systemu detekcji gazu.
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Przejécia gazociggu przez $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych szczelnych. Trase
projektowanego gazociagu przedstawiono na rysunku nr 2, natomiast profil podtuzny przewodu
przedstawiono na rysunku nr 3.

Rury ochronne "RO"'

Na projektowanych przewodach gazowych zatozy¢ rury ochronne z PE-HD PE100 SDR11, jezeli
w miejscach skrzyzowania z istniejaca podziemng siecig uzbrojenia terenu pionowa odleglosé¢
miedzy tymi przewodami w "§wietle" bedzie mniejsza niz 0,20 m. Rury ochronne zabezpieczajace
istniejgce przewody sieci gazowej nalezy wyposazy¢ w rur¢ wydmuchowa, a jej montaz nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Plozy poslizgowe (stosownie do danych srednic) w max. odstgpach a=1,5 m, (0,15 m od poczatku
i na koncu przepustu). Wysoko$¢ ptozy: 25 mm, szeroko$¢ ptozy: 100 mm, materiat: PE-HD.
Montaz pléz poslizgowych polega na nalozeniu na tasmy odpowiedniej ilosci elementéw
z tworzywa sztucznego i zmontowaniu zamka. Liczba elementéw zalezna jest od S$rednicy
zewngtrznej rury przewodowej. Manszeta zakonczeniowa typu "N". Rure ochronng wyposazy¢
w rur¢ wydmuchowa.

Rury ochronne Arota "ROA"'
Na istniejacych kablach energetycznych 1 telekomunikacyjnych w miejscu skrzyzowania
z projektowanym gazociggiem zatozy¢ rury ochronne dwudzielne z PE o $rednicy stosownej do
przekroju kabla, np. @160mm typu A160PS i dtugosci L=3,0 m, koloru czerwonego (kable SN)
oraz koloru niebieskiego (kable NN). Rury ochronne uszczelni¢ dtawicami czopowymi EK186.
W przypadku nie zachowania odlegtosci zgodnych z E-004, E-5100 i przepisami budowy urzadzen
energetycznych, w/w kable nalezy bezwzglednie przebudowac.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania rurociggéw z kablami energetycznymi SN i NN wykonaé
zgodnie z normg N SEP-E-004. Prace prowadzi¢ r¢gcznie w stanie beznapigciowym pod nadzorem
stuzb wiasciciela (poda¢ dane kierownika robdt, okresli¢ termin rozpoczgcia prac i uzgodnic
wylaczenie urzadzen z ruchu).
W miejscu skrzyzowan z projektowanym gazociggiem istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi: - dla kabli SN: A160PS w kolorze czerwonym;

- dla kabli nN: A110PS w kolorze niebieskim.

4.2. DYSPOZYCJE BUDOWLANE WYKONANIA ROBOT

Wykonanie i odwodnienie wykopow

Przed przystagpieniem do prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywiste]
glebokosci posadowienia istniejgcego gazociggu oraz lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku innego zagl¢bienia istniejacego uzbrojenia niz przyjete w projekcie, dokonac
niezbednych korekt rzednych posadowienia projektowanego gazociagu.

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne obustronnie szczelnie zabezpieczone wypraskami
(do 2,0 m gtebokosci) stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych.

Jezeli w obrebie klina odtamu odbywat si¢ bedzie ruch pojazdéw lub wystapi duze obcigzenie
naziomu zastosowa¢ obudowg zabezpieczajaca wykop przed utratg statecznosci.

Szczegdlnie starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu robot w sgsiedztwie
fundamentéw budynku oraz innych budowli (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu).

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, za wyjatkiem rob6t prowadzonych
pod liniami napowietrznymi liniami energetycznym oraz w rejonie lokalizacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy prowadzi¢ recznie.

W trakcie prowadzenia prac montazowych w przypadku wystgpienia wod gruntowych ich poziom
musi by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, az do ostatecznego zakonczenia
zageszczania obsypki. Odwodnienie wykopow realizowa¢ przez wykonanie drenazu na calej
dtugosci przewodow, rzapi i odpompowywanie wody.

Przy intensywnym naptywie wod gruntowych stosowa¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow.
Wykop nie moze by¢ zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe.
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Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP i p.poz.

Podczas wykonywania wykopéw dla projektowego gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci poziome skrajni przewodu gazowego od istniejagcego uzbrojenia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Podtoze, obsypka i zasypka

a/ podioze naturalne

Podlozem dla uktadanych rur moze by¢ grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm lub
grunt spoisty odpowiadajagcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg
PN-B-02481:1998. Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Na poziomie posadowienia muszg wystepowac grunty o wystarczajacej no$nosci.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub
obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody. Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem
i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego. W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz te,
ktére wymieniono wyzej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 50 mm. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byc¢
wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

b/ podsypka, obsypka i zasypka

Zageszczong podsypke piaskowag o minimalnej grubosci 150 mm, obsypke zasadniczg (wokét rury)
1 gérng do wysokosci 200 mm nad rurg gazowg nalezy wykonac piskiem o $rednicy ziaren 0 - 2 mm
i zagesci¢ ja do 98% - pod drogami oraz 95% - w terenie pozostatym zmodyfikowanej préby
Proctora. W bezposrednim sgsiedztwie rury obsyke zagesci¢ do do 95% zmodyfikowanej proby
Proctora. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie
wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zagg¢szczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastapito podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do
100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3 m. Szczegdlnie starannie wykonac
zageszczenie w  strefie pachwin rury, w miejscu zmiany kierunku (na tukach) oraz na
odgatezieniach.

Po utozeniu gazociagu i czgsciowym zasypaniu, wzdtuz rury utozy¢ drut lokalizacyjny DY 2,5 mm
utozony 5,0 cm nad rurg (potaczy¢ go z drutem lokalizacyjnym istniejgcym).

Na warstwie obsypki gérnej utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE koloru z6ttego szerokosci 0,2 m.
Zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z pospoiki
zageszezonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego spetnienie warunku podbudowy
jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podloze G1 o module spr¢zystosci (wtérnym) nie mniejszym niz
120 MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,03 dla kategorii ruchu od KR3 do KR6. Dla kategorii ruchu
KR1 i KR2 podtoze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa, wskaznik
zageszezenia 1s=1,00. W terenach zielonych zasypke¢ rury mozna wykona¢ gruntem rodzimym
zageszezonym do wskaznika zageszczenia 0,85 %.

2
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Montaz przewodow PE-HD

Rury z PE-HD 1aczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego za pomocg muf i ksztattek (np. GF+).
Konce taczonych rur powinny by¢ obcigte prostopadle, wewnetrzne krawedzie powinny by¢
pozbawione zadzioréw, a krawedzie zewnetrzne zaokraglone (promien krzywizny = 0,5 grubosci
$cianki rury).

Koncéwki rur na dtugosci minimum 65 mm oczysci¢ i podda¢ obrébce mechanicznej skrobakiem
rotacyjnym. Obrébke rur wykona¢ bezposrednio przed zgrzewaniem. f.gczenie rur wykonywac
scisle wg wytycznych producenta rur, ksztattek i1 sprzetu.

Rury z tworzyw sztucznych mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30 °C.

Skrzyzowania 7 uzbrojeniem podziemnym

Mozliwe jest wystgpowanie uzbrojenia podziemnego niepokazanego na planie sytuacyjnym
1 profilach podtuznych. W zwigzku z powyzszym uzbrojenie podziemne lokalizowa¢ na podstawie
wywiadéw branzowych i przekopéw kontrolnych. Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, oraz w sasiedztwie obiektow budowlanych zachowac
strefy ochronne zgodne z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne w strefie istniejacego
uzbrojenia prowadzi¢ recznie w pasie o szerokosci 2,0 m z kazdej strony. Wszystkie prace w tej
strefie prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wtasciciela uzbrojenia (odptatnie).

Projektowany gazociag w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig uzbrojenia terenu, prowadzic¢
w rurze ochronnej wykonanej z rur PE-HD PE100 SDR11 gdy odlegto$¢ miedzy krzyzujacymi si¢
przewodami w swietle bedzie mniejsza niz 0,2 m. Rur¢ przewodowa uktada¢ w rurze ochronnej na
ptozach poslizgowych, a konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami. Rur¢ ochronng
wyposazy¢ w rur¢ wydmuchowa.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania rurociggédw z kablami energetycznymi SN i NN wykonaé
zgodnie z normg N SEP-E-004. Prace prowadzi¢ recznie w stanie beznapieciowym pod nadzorem
stuzb wtasciciela (poda¢ dane kierownika robdt, okresli¢ termin rozpoczgcia prac i uzgodnic
wylaczenie urzadzen z ruchu).

W miejscu skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem terenu istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi:

- dla kabli SN: A160PS w kolorze czerwonym;

- dla kabli nN: A110PS w kolorze niebieskim.

Roboty w strefie napowietrznych linii energetycznych prowadzi¢ recznie w odlegt. mniejszej niz:

- 5,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN;

- 10,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN;

- 15,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN.

Wszystkie prace ziemne w strefie urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownika Tauron oraz zgodnie z wymaganiami uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz
z opracowaniem odpowiedniego planu rob6t. Uzycie sprzgtu mechanicznego w tej strefie wymaga
uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz z opracowaniem odpowiedniego planu robét.

Strefa kontrolowana

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci
wiekszej niz 0,5 m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania okre§lone
w przepisach odrgbnych dotyczacych sieci gazowych - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Dla gazociggdw niskiego cis$nienia nalezy wyznaczy¢, na okres ich uzytkowania, strefe
kontrolowang o szerokosci B=1,0 m.

W strefach kontrolowanych nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére moglyby spowodowac
uszkodzenie gazociggu lub mie¢ inny negatywny wpltyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadéw
i magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowa¢ uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania.
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W strefach kontrolowanych nie moga rosng¢ drzewa w odleglto$ci mniejszej niz 2,0 m od
gazociggow liczac od osi gazociaggu do pni drzew.

Odlegtosé od istniejgcego uzbrojenia

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci
wiekszej niz 0,5 m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania okre§lone
w przepisach odrgbnych dotyczacych sieci gazowych - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gdérnej zewnetrznej
scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie
miej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Przy skrzyzowaniu gazociagu z linig kablowa telekomunikacyjng podziemna, jak i linig kablowa
elektroenergetyczng podziemna, odlegto$¢ pionowa od $cianki gazociggu nie moze by¢ mniejsza
niz 0,2 m.

Gazociagi stalowe i z polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wiacznie
nalezy projektowa¢ i1 budowa¢ w taki sposéb, aby inne obiekty budowlane znajdowaty sie
w odlegtosci od osi gazociggu nie mniejszej niz potowa szerokos$ci strefy kontrolowanej, o ktore;j
mowa w § 10 ust. 6 pkt 1, niezaleznie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji.

Przy zblizeniach gazociggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Prace odtworzeniowe

a/ nawierzchnie placéw i drég

Nawierzchnie istniejacych placow oraz drég odtworzy¢ materialem odpowiadajgcej elementom
z wykonaniem jak dla stanu istniejacego. Obramowanie nawierzchni wykona¢ zgodnie z elementéw
jak obramowanie istniejgce. Uszkodzone elementy drogowe wymieni¢ na nowe. Podloze pod
nawierzchnig z kostki betonowej powinno spetnia¢ wymagania jak dla drég klasy KR2.

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM
zdnia 02.03.99 r. wraz z pdzZniejszymi zmianami oraz normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

Zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z pospotki lub
piasku zageszczonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego spelnienie warunku
podbudowy jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podloze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zageszczenia Is wiekszy niz 1,00.

Po zasypaniu wykopéw, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢ badania nos$nosci gruntu
wyznaczajac, co najmniej pierwotny i wtérny modut odksztalcenia zasypanego gruntu (badania
wykona¢ zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi dotyczacymi drég).

Uszkodzone elementy drogowe wymieni¢ na nowe.

Termin realizacji prac oraz szczegéty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni uzgodni¢ z jej
wilascicielem z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

b/ tereny zielone

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowa¢ odlegtos$¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew i 1,0 m od korony zywoptotéw i krzewow;

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miar¢ mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktada¢ pod korzeniami).

Roboty w obrgbie drzew nie mogg trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robét
zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie
wykopoéw ziemig). Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozow. Nie niszczy¢ zieleni
poprzez sktadowanie materialéw lub instalowanie maszyn. Na poczatku prowadzonych prac zdjacé
gérng warstwe¢ humusu, a po zakonczeniu prac humus ulozy¢ na wierzchu (grubos¢ warstwy
urodzajnej min. 100 mm).
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Przy robotach w terenach zielonych ustali¢ z ich wiascicielami, z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, termin rozpoczg¢cia robot oraz warunki wejScia w teren i odtworzenia zieleni. Przed
rozpoczeciem robdt wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego. Stosowac si¢ do
zapisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880).

W przypadku konieczno$ci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania stosownego
zezwolenia. Stosowac¢ si¢ do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Warunki techniczne odbioru robot ziemnych i przewodow

Kontrola zwigzana z wykonaniem gazociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
fazg robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Proba szczelnosci przewodow gazowych

Prébe szczelnosci przewoddéw gazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
12327:2013-02 - Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania
1 unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Gazociag stalowy o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa witacznie i gazociag
z polietylenu o maksymalnym cis$nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wiacznie nalezy poddac
prébie aczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod ci$nieniem nie mniejszym niz
iloczyn wspétczynnika 1,5 1 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP), lecz wigkszym co najmnie;j
0 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP).

Dla gazociggéw z polietylenu cisnienie proby tgczonej wytrzymatosci 1 szczelno$ci nie powinno
przekroczy¢ iloczynu wspoétczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Przed zasypaniem wykonany gazocigg podda¢ probie wstepnej szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa
w czasie 1 godziny. Po usunigciu ewentualnych nieszczelno$ci nalezy gazocigg poddac probie
gtéwnej szczelnosci.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci rurocigg podda¢ oczyszczaniu poprzez przedmuchanie
powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem w czasie 24
godzin (dla DN<250 mm). Dopuszczalny btad wskazania manometru nie moze by¢ wigkszy niz
+0,6%. Pomiar ci$nienia dokona¢ za pomocg manometru posiadajacego aktualne zaswiadczenie
legalizacji. Przebieg proby rejestrowany ma by¢ na tasmie uzywanego manometru i nadzorowany
przez upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

Czas trwania proby szczelnosci gazociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz lh dla oddzielnych
podiaczen domowych.

Szczegéty przeprowadzenia proby szczelnosci zawarte s3 w przepisach prawnych jak wyzej tj.
zgodnie z normg PN-EN 12327:2013-02 -”Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej,
uruchamiania iunieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
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I1.4. INSTALACJA GRZEWCZA

1. Przewody:

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania na odcinku od projektowanych kottéw do

rozdzielaczy oraz pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. nalezy wykona¢ z rur stalowych

czarnych b/szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Przewody rozprowadzajace

prowadzi¢ ze spadkiem 5%o do odwodnienia.

Prace montazowe rurociagéw wykonanych z rur stalowych wykona¢ wg Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt nr 6,

a w szczegblnosci:

- Przewody wykona¢ z rur stalowych (wg PN-H-74219) bez szwu taczonych przez spawanie;

- Rury spawac na styk, konce rur fazowac (spoina Y2 Y). Szczelina migdzy spawanymi koncami
rur lub ksztattki powinna wynosi¢ 0,5 — 1,5 mm;

- Miejsce spawania powinno by¢ starannie oczyszczone z rdzy i brudu. Przed rozpoczgciem
spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowos¢ rur;

- Spoina powinna by¢ wykonana ptynnie;

- Wiasciwosci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do wtasciwosci materiatu spawanego;

- W celu zmiany kierunku rury instalacyjnej stosowa¢ kolana hamburskie, zwezki i trojniki;

- Przewody mocowa¢ do $cian uchwytami stalowymi osadzonymi w kotkach rozporowych
zamocowanych w §cianach budynku;

- Poziome proste o dtugosci mniejszej niz 2,5 m mocowac do $ciany w srodku odcinka prostego;
- Koncéwki rur przeznaczone do montazu armatury gwintowanej powinny by¢ zakonczone
gwintem wykonanym wg PN-74/H-74200, lub wg zalecen producenta montowanej armatury;

Kofnierze z rurg przewodowa aczy¢ przez spawanie tukiem elektrycznym,;

2. Kompensacje wydluzen cieplnych przewodéw:

Uktad prowadzenia poziomych przewodéw rozprowadzajagcych wymaga zastosowania kompensacji
wydluzen cieplnych przewodéw. Projektuje si¢ wykonanie kompensacji naturalnej. W miejscach
wskazanych na rysunkach nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych przewodéw.

3. Mocowanie przewodow:

Mocowanie przewodéw za pomocg typowych obejm, podpor i podwieszen.

Mocowanie przewodéw wykonanych z rur stalowych oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, a maksymalna odleglo$¢ pomigdzy
uchvyytami nie moze by¢ wieksza niz:.

Srednica rury Odleglos¢ miedzy Srednica rury Odleglos¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ] dz [ mm ] uchwytami [ m ]
dn 15 1,50 dn 50 3,50
dn 20 1,50 dn 65 3,80
dn 25 2,20 dn 80 4,00
dn 32 2,60 dn 100 4,50
dn 40 3,00 dn 150 4,50

4. Zabezpieczenie instalacji / kotlowni:

Projektowana instalacja grzewcza begdzie pracowata w uktadzie zamknigtym.

Istniejace naczynie wzbiorcze otwarte uraz uktad rur bezpieczenstwa nalezy zdemontowac.
Istniejaca instalacje grzewczg pracujagca w uktadzie otwartym nalezy dostosowa¢ do uktadu
zamknietego.

Instalacje¢ nalezy zabezpieczy¢ baterig czterech projektowany zamknigtych przeponowych naczyn
wzbiorczym o pojemnosci V=1,0 m’ kazdy oraz rura wzbiorcza DN25 mm zgodnie z norma
PN-B-02414:1999.
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Projektowang instalacj¢ grzewcza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. W tym celu przed kazdym kottem nalezy zabudowa¢ grupe
bezpieczenstwa (ci$nienie otwarcia 3 bar) stanowigcg wyposazenie kotta. Wszystkie urzadzenia
zamontowac zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta urzadzen.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody w kotle w postaci zabezpieczenia
automatycznego wylaczajacego kotty w przypadku braku wody w instalacji. W tym celu nad kottem
nalezy zabudowac¢ zabezpieczenie stanu wody typu Syr 932. Dodatkowo automatyk kotta dokonuje
ciggtej kontroli temperatur, co oznacza, ze w przypadku catkowitego lub czg¢sciowego ubytku wody
w kotle w trakcie jego pracy, rowniez gdy umieszczony jest on na kondygnacji znajdujacej si¢
wyzej niz rzedna polowy wysokosci instalacji, w nastgpstwie braku przeptywu przez komore wodna
kotta, nastgpi jego wylaczenie w trybie awaryjnym przy wartosci granicznej At 45 °C.

Przed uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢ czy kociot oraz instalacja c.o. sg napetnione woda.
Napetnianie kotta i calej instalacji woda powinno odbywac si¢ przez zawor spustowy znajdujacy si¢
w najnizszym punkcie instalacji mozliwie jak najblizej kotta.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupetnianie wody w instalacji w czasie pracy kotta.

Woda w instalacji c.0. powinna spetnia¢ warunki wg normy PN-93/C-04607 ,,Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody w instalacjach ogrzewania”. W tym celu wode przed jej napuszczeniem
do instalacji nalezy uzdatni¢ w projektowanej automatycznej kompaktowej stacji demineralizacji
wody. Podtaczenie do instalacji wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym
klasy BA. Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji.

5. Armatura odpowietrzajaca i spustowa:

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki, przed
ktérymi nalezy zmontowac¢ zawory odcinajace kulowe.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe ze ztagczka do weza.

6. Armatura i urzgdzenia:

Armature instalacyjng montowac¢ z zachowaniem wiasciwych kierunkéw przeptywu oznaczonych
na korpusach armatury strzatkami.

Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym (pompy, sitowniki) w trakcie montazu oraz préb
wodnych nie powinny by¢ narazone na oddziatywanie wilgoci w sposéb posredni lub bezposredni.
Armatura i urzadzenia nie mogg przenosi¢ napr¢zen spowodowanych $ciggnieciem przewodow
rurowych w trakcie spawania oraz sitowego dopasowywania tagczonych elementéw.

Armatura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M-75002:2012 ,,Armatura instalacji
wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania i badania.”.

Pozostale wymagania dotyczace wykonania instalacji c.o. wg. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Armatura powinna by¢ dostgpna z poziomu podtogi lub pomostéw jednak nie wyzej niz 1,8 m od
poziomu podtogi lub pomostu.

7. Préba szczelnosci instalacji:

Po zmontowaniu instalacji c.o. a przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odlgczona od zrédia ciepta. Od instalacji nalezy odlaczyc
rOwniez naczynie wzbiorcze, oraz zaslepi¢ rury bezpieczenstwa.

Préba szczelnosSci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt.11.2”.
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Plukanie:

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przepluka¢ woda w celu usunigcia wigkszych zanieczyszczen,
ktére mogly pozosta¢ w rurach podczas przeprowadzania ich montazu. Napetniania instalacji woda
nalezy dokonac przez filtr siatkowy w celu zatrzymania czgstek statych (jak piasek), co powoduje
p6zniejsze zmniejszenie korozji i erozji przewodéw. Podczas ptukania wszystkie zawory powinny
by¢ catkowicie otwarte.

Przygotowanie do przeprowadzania proby ci$nieniowej instalacji:

Zmontowane, lecz jeszcze niezakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ woda w sposéb
gwarantujacy ich odpowietrzenie. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania
szczelnosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j
0,1 bar (przy zakresie do 10 bar) oraz 0,2 bar (przy zakresie wickszym).

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy przeprowadzac po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym okresie przeciekéw
i roszenia wody. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania nalezy podnies¢ ci$nienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnoS$ci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci cis$nienia
roboczego + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Wezownice grzejnika ptaszczyznowego nalezy przed
zalaniem jastrychem podda¢ badaniu szczelno$ci na ci$nienie w wysokos$ci ci$nienia roboczego
+ 2 bar, lecz nie mniej niz 9 bar.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng inst. ogrzewczej wykonanej z przewoddéw stalowych:

W pierwszym etapie instalacj¢ nalezy podda¢ ci$nieniu probnemu. Podczas badania nie mogg
wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody) 1 roszenia szczegdlnie na potaczeniach.
Nastepnie instalacje poddajemy obserwacji przez okres 0,5 godziny. Podczas badania nie moga
wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody) 1 roszenia szczegdlnie na potaczeniach,
jak réwniez nie moze doj$¢ do spadku ci$nienia w instalacji (pomiar manometrem).

Uwagi:

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temp. nie powinna przekracza¢ +/- 3 K), a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okre$lajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zdefiniowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.:

Wszystkie projektowane przewody wykonane z rur stalowych nalezy starannie oczysci¢ szczotkami
stalowymi 1 papierem S$ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odttusci¢. Oczyszczone
przewody nalezy dwukrotnie zagruntowaé farba miniowa 60 % o odpornosci termicznej do 200°C,
a nast¢pnie jednokrotnie pomalowa¢ emalig o odpornosci termicznej do 200°C.

Sposéb przygotowania powierzchni okresla norma PN-EN ISO 8501-1:2008.

Naktadanie farby — pedzlem, czas schnigcia - 48 godzin.

Malowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR- 3A.

Wykonywane na placu budowy elementy stalowe podpdr i zawiesi czysci¢ recznie do stanu
czystosci szczotkami stalowymi i papierem $ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odtluscic.
Oczyszczone przewody nalezy zagruntowac farbg miniowa, a nast¢pnie pomalowac¢ emalig odporng
na dziatanie §rodowiska wilgotnego.

Elementy stalowe wykonane warsztatowo powinny by¢ oczyszczone 1 zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez galwanizowanie lub malowanie w komorze malarskie;j.
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9. Izolacja termiczna przewodow instalacji c.o.

Wszystkie przewody rozprowadzajace projektowanej instalacji c.o. nalezy zabezpieczy¢ termicznie
poprzez wykonanie izolacji termicznej. Przy nakladaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie
przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasma.

Wymagana minimalna grubo$¢ izolacji termicznej przewodéw wynosi:

- 20 mm dla przewod6w o srednicy do 22 mm,

- 30 mm dla przewod6w o $rednicy od 22 do 35 mm,

- grubo$¢ réwna Srednicy wew. rury dla przewod6éw o $rednicy od 35 do 100 mm,

W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji c.o. przez przegrody budowlane, oraz przewodéw
utozonych w komponentach budowlanych minimalna grubos¢ izolacji moze zosta¢ zmniejszona
050% w stosunku do wymagan podstawowych. Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewoddéw
utozonych w podtodze wynosi 6 mm.

Izolacj¢ wykona¢ otulinami izolacyjnymi z welny skalnej z oktadzing ze wzmocnionym zbrojeniem
folii aluminiowej np. typu Rockwool 800 firmy Rockwool.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacj¢ przewodéw wykonac nalezy po przeprowadzeniu proby
ciSnieniowej rurociagow.

Spos6b wykonania izolacji termicznej powinien zapewni¢ nierozprzestrzenianie ognia.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzalki z zaznaczeniem kierunku przeptywu oraz rodzaj czynnika.

10. Pompy obiegowe:
Obieg wody grzewczej wymuszac beda projektowane elektronicznie sterowane pompy obiegowe.

IL.5. INSTALACJE WOD.-KAN. ORAZ C.O.

Instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynku
kottowni Zaktadu Karnego w Herbach zostaty ujete w projekcie technicznym instalacji sanitarnych
stanowigcym odregbne opracowanie.
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I1.6. UWAGI KONCOWE

1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie projektowane przewody wykonane z rur z tworzywa sztucznego oraz rur stalowych
ocynkowanych nie wymagaja stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie projektowane przewody wykonane z rur stalowych czarnych nalezy starannie oczyscic¢
szczotkami stalowymi i papierem S$ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odttuscic.
Oczyszczone przewody nalezy dwukrotnie zagruntowa¢ farba miniowg 60 % o odpornosci
termicznej do 200°C, a nastepnie jednokrotnie pomalowaé emalia o odpornosci termicznej do
200°C. Malowanie wykonaé zgodnie z instrukcja KOR- 3A.

Wykonywane na placu budowy elementy stalowe podpdr i zawiesi czysci¢ recznie do stanu
czystosci szczotkami stalowymi 1 papierem Sciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odtluscic.
Oczyszczone elementy nalezy zagruntowa¢ farbg miniowg, a nastgpnie pomalowac¢ emalig odporng
na dziatanie srodowiska wilgotnego.

Elementy stalowe wykonane warsztatowo powinny by¢ oczyszczone 1 zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez galwanizowanie lub malowanie w komorze malarskie;.

2. 1ZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Wszystkie przewody rozprowadzajace projektowanej instalacji wodociggowej, instalacji grzewczej
prowadzone po wierzchu S$cian oraz w bruzdach s$ciennych, kanatach, posadzkach nalezy
zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji termicznej. Przy naktadaniu izolacji nalezy
zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasma.
Wymagana minimalna grubo$¢ izolacji termicznej przewodéw wynosi:

- 20 mm dla przewod6w o srednicy do 22 mm,

- 30 mm dla przewod6w o $rednicy od 22 do 35 mm,

- grubo$¢ réwna srednicy wew. rury dla przewod6éw o $rednicy od 35 do 100 mm,

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji przez przegrody budowlane, oraz przewoddéw
utozonych w komponentach budowlanych minimalna grubo$¢ izolacji moze zosta¢ zmniejszona
050% w stosunku do wymagan podstawowych. Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddéw
utozonych w podtodze wynosi 6 mm.

Izolacje wykonac otulinami izolacyjnymi z welny skalnej z oktadzing ze wzmocnionym zbrojeniem
folii aluminiowej np. typu Rockwool 800 firmy Rockwool.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacj¢ przewodéw wykonaé nalezy po przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej rurociaggow.

Sposéb wykonania izolacji termicznej powinien zapewni¢ nierozprzestrzenianie ognia.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzalki z zaznaczeniem kierunku przeptywu oraz rodzaj czynnika.

3. WYTYCZNE BUDOWLANE

- Wykona¢ demontaz wszystkich instalacji sanitarnych;

- Wykona¢ demontaz wszystkich elementéw kottowni na paliwo state;

- Wykona¢ demontaz kominéw dymowych;

- Sciany i strop kottowni musza posiada¢ odporno$¢ ogniowa EI-60.

- Sciany pomieszczenia kottowni do wysokosci 2,0 m nad posadzka wykona¢ jako nienasiakliwe
dla wody, obtozy¢ ptytkami ceramicznymi, podtoge wytozy¢ ptytkami gress;

- W pomieszczeniu kotlowni nalezy zabudowac zlew oraz zawor czerpalny;

- Nalezy przewidzie¢ skuteczny odptyw wody z posadzki pomieszczenia kottowni, poprzez
wykonanie odpowiednich spadkéw w stron¢ wpustu podtogowego / studzienki schtadzajace;j;

- Drzwi do kottowni wyposazy¢ w samozamykacz i wykona¢ jako bezklamkowe otwierane na
zewnatrz. Drzwi nie moga mie¢ progu. Drzwi wewnetrzne w kottowni wykona¢ o odpornosci
ogniowej EI-30;
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- Kottownia powinna mie¢ o§wietlenia naturalne a powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza
niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi. Min. 50 % powierzchni okien powinno miec
mozliwo$¢ otwierania.

- Wykona¢ fundamenty pod kotty zgodnie z wymaganiami producenta kotla.

- Wykona¢ fundamenty pod armatur¢ pompowa.

- Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych na prowadzenie przez te przegrody
projektowanych przewodow;

- Wykona¢ bruzdy w $cianach oraz posadzkach na prowadzenie projektowanych przewodow;

- Wykona¢ otwory w przegrodzie kottowni pod zabudowe czerpni powietrza;

- Wykona¢ i uszczelni¢ otwory w dachu w miejscu przejs¢ projektowanych przewodow
wentylacyjnych;

- Wykona¢ otwory w przegrodzie pod zabudowe kominéw spalinowych;

- Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane kotlowni powinny posiada¢ godz. odpornos¢
ogniowa — EI-60.

- Zabudowa¢ podpory state oraz podpory przesuwne na trasie przewodow;

- Wykona¢ konstrukcje wsporczg do montazu poszczeg6lnych elementdéw instalacji grzewczej;

- Zabudowa¢ kominy stuzace do odprowadzenia spalin;

- Wykona¢ nadbudowg istniejacych studzienek schtadzajacych / kanalizacyjnych do poziomu
projektowanej posadzki kottowni;

- Zabudowa¢ wpusty podlogowe zeliwne DN100 i wykona¢ podigczenie wpustow do istn.
studzienki schtadzajacej rurami kanalizacyjnymi zeliwnymi DN100mm.

- Zatynkowac¢ otwory w przegrodach budowlanych w miejscu prowadzenia przewodow;

- Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostgp do urzadzen
1 elementow poszczegdlnych instalacji;

- Wykonczy¢ $ciany oraz posadzki w miejscu prowadzenia w nich projektowanych przewodow;

- Prace wykonczeniowe budowlane, tynkarskie, malarskie w miejscu prowadzonych prac.

Przej$cia przez przegrody budowlane:

Przejscie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur
stalowych o $rednicach wewnetrznych wigkszych od s$rednic zewngtrznych przewodéw, o co
najmniej: 2 cm dla przejs¢ przez $ciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢
dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac o 2 cm powyzej posadzki.

Przejécia przewodéw przez $ciany zewngtrzne oraz posadzki (przepusty rurowe) wykonad
z uwzglednieniem gazoszczelnosci oraz wodoszczelnoSci stosujac  uszczelnianie ci$nieniowe
odporne na napér wody gruntowe;j.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowag a tuleja ochronng wypeti¢ piankg ogniochronna.

Z uwagi, ze obok projektowanej kottowni znajduja sie inne pomieszczenia, wszystkie przejscia
instalacyjne musza by¢ gazoszczelne.

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia p.pozarowego:

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy pomieszczeniami
przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujgc na przejsciu rur niepalnych
(wykonanych ze stali) ognioochronng mase akrylowa, za$ na przej$ciach rur palnych z tworzyw
sztucznych (PP-R, HD-PE) opaski ognioochronne lub kotnierze ognioochronne odpornosci
ogniowej EI 60 i wyzszej stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody oraz S$rednic
przewodéw prowadzonych przez przegrody budowlane. Na przejsciach rur niepalnych z palng
izolacja stosowa¢ opaski ognioochronne lub bandaze ognioochronne. Wszystkie przej$cia
przewodéw pomiedzy pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz. trwale
opisac i oznakowac.
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4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Rury stalowe nalezy podiagczy¢ do uziomu w celu odprowadzenia tadunkéw elektrycznych
i wyréwnania rdznicy potencjaléw. Instalacje zabezpieczy¢ przed -elektrycznoscig statyczng
wg normy PN-E-05204:1994.

W pomieszczeniu kottowni przewidzie¢ jedno gniazdo 24 V.

Kottowni¢ wyposazy¢ w o§wietleni zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.
Instalacje zabezpieczy¢ przed elektrycznoscig statyczng wg normy PN-E-05204:1994.

Wktadki kominowe wystajace ponad dach zaopatrzy¢ w instalacje odgromowa.

Oswietlenie kottowni oraz pozostate wymagania wykona¢ zgodnie z PN-B-02431-1.

Wykona¢ ochrong p. porazeniowa i uziemienie wg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Awaryjny wytacznik pradu kottowni usytuowac poza kottownia.

Do zaprojektowanych wurzadzen elektrycznych nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.
Podtaczenie instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen.
Wykonanie prac polegajacych na podiaczeniu przewodow elektrycznych powinien wykonac
pracownik z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia ochronne réznicowopradowe oraz
srodki zapewniajagce odtgczenie urzadzenia od zrddia zasilania, w ktérych odleglo$s¢ miedzy
stykami wszystkich biegunéw wynosi nie mniej niz 3 mm.

Bilans mocy elektrycznej zainstalowanych urzadzen:

Lp. Wyszczegolnienie Napiecie Moc Ilo$¢

1 Kociot na paliwo gazowe o mocy 1200 kW 230V 1,45 kW 1

2 Pompa obiegowa kottowa 230V 0,9 kW 2

3 Pompa obiegowa instalacji grzewczej 400V 4,0 kW 2

4 Pompa obiegowa podgrzewaczy c.w.u. 230V 0,8 kW 1

5 Pompka skroplin neutralizatora kondensatu 230V 0,5 kW 1

6 Stacja uzdatniania wody — uktad jonowyienny 230V 0,05 kW 1

7 Stacja uzdatniania wody — uktad dozujacy 230V 0,05 kW 1

8 Sitowniki, sterowniki, regulatory;

9 Aktywny system detekcji gazu

5. ZASADY BHP I P.POZ.

Sciany i strop kottowni musza posiadaé odpornosé¢ ogniowa min. EI-60.

Kottownia musi by¢ wyposazona w sprz¢t p. pozarowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 .06.2003r Dz.U. nr 121 poz. 1138 — ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Wstep do kottowni majg tylko osoby upowaznione.

Montaz kottowni wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi i
warunkami BHP.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas wykonywania w/w robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia wynikajgce
z prowadzenia prac spawalniczych, kucia $cian i stropéw, montazu poszczegdlnych elementéw
instalacji. Prowadzone prace na wysokosci moga by¢ przyczyna upadku z wysokosci (z drabiny lub
rusztowania). Szczegélng uwage zwréci¢ na mozliwos¢ zaprészenia ogniem, zatrucia
rozpuszczalnikami lub dymami gazowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac na przewodach gazowych, w przypadku stwierdzenia
np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem obecno$ci gazu nalezy pomieszczenia doktadnie
przewietrzy¢ i usung¢ przyczyne nieszczelnosci.

Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wlasciwe funkcjonowanie
urzadzen.

Wszyscy pracownicy powinny uczestniczy¢ w okresowych kursach BHP jak réwniez p.poz.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany jest do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Przy robotach w wykopach otwartych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na stan odeskowania
wykopu. Codziennie przed przystgpieniem do robdt mistrz lub brygadzista odpowiedzialny za
roboty musi sprawdzi¢ odeskowanie ustawienie rozpor, stojakoéw i1 naktadek, czy nie sg one luzne,
czy odeskowanie nie jest zdeformowane i popgkane.

Na wykopach nalezy zabudowa¢ ktadki przejSciowe zabezpieczone barierkami.

Po skonczeniu pracy wykop ogrodzi¢ siatkg lub przeno$nymi zestawami z o$wietleniem
elektrycznym w kolorze z6ttym. Do wykopu mozna schodzi¢ po drabinkach.

Podczas pracy w wykopie zwrdci¢ uwage na stopniowe obrzezenie wykopu, zgodne z przepisami
odeskowanie oraz zasypke¢. Podczas zasypki rozdeskowanie prowadzi¢ po jednym balu. Pracownicy
w wykopie nie mogg znajdowac si¢ pod tadunkami opuszczanymi lub wycigganymi z wykopu.
Ruch tadunku moze si¢ odbywac na znak pracownika znajdujacego si¢ w wykopie.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narze¢dzi i wlasciwe funkcjonowanie
urzadzen. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i p. poz.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robaét.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowiazany jest do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac¢ niezbedne srodki ochrony
indywidualne;.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

- Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy prawidtowo zagospodarowac teren budowy.

- Osoba wykonujaca roboty spawalnicze jest obowigzana stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej
(np. okulary spawalnicze, rekawice, fartuchy) lub inne urzadzenia ochronne.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowa¢ przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogollnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830), tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1210.
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- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1320.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26

poz.

313) tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie sluzby bezpieczenstwa
i higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704), tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1168.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajacego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.

6. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem", zeszyt
nr 7, Warszawa 2001 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych", zeszyt nr 7,
Warszawa 2003 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

»Warunkami technicznymi — zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody , wentylacji,
klimatyzacji, minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii legionella", zeszyt nr 11, Warszawa
2005 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych", zeszyt nr 12,
Warszawa 2006 wydanymi przez COBRTI INSTAL,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”, zeszyt nr 6
wydanymi przez COBRTI INSTAL,

»Wytycznymi projektowania i1 stosowania instalacji z rur miedzianych”, zeszyt nr 10
wydanymi przez COBRTI INSTAL,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5
wydanymi przez COBRTI INSTAL;

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” wydanymi przez Cobrti Instal — zeszyt nr 6 — Warszawa 2002,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zn. zmianami;
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- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcjami producentéw, Odpowiednimi przepisami BHP.
Kottowni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotlownie
wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o ggstosci wzglednej mniejszej niz 1.
Kottowni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotlownie
wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o ggstosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i certyfikaty i §wiadectwa zgodnoSci.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw 1 urzadzen pod warunkiem, ze posiadaja
dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
Montaz instalacji oraz odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodéw poziomych i pionowych
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz urzadzen, rozruch i regulacje¢ instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (pomigdzy
pomieszczeniami przynaleznymi do réznych stref ochrony p.poz.) powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.
Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez specjalistéw posiadajacych uprawnienia do tego
rodzaju prac.
W pomieszczeniu, w ktérym zamontowane sg urzadzenie gazowe, a wiec gdzie istnieje
potencjalne zagrozenie wybuchem lub zatruciem gazem projektuje si¢ zabudowg aktywnego
systemu detekcji gazu.
Instalacja gazowa oraz zabudowane na niej urzadzenia, powinny by¢ poddawane przegladom
okresowym i kontrolom, wynikajacym z ich dokumentacji techniczno-ruchowe;j.
Prace wlaczeniowe do czynnej sieci gazowej wykonajg na zlecenie uprawnione stuzby Zaktadu
Gazowniczego i traktowac je jako prace gazo niebezpieczne.
Prace gazo-niebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Oddziatu
w Zabrzu.
Szafke gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 57/2019 Prezesa Zarzadu PSG z dnia
8 lipca 2019 roku - Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych.
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zalaczong oraz instrukcje obstugi.
Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Woda do instalacji c.o. powinna spetnia¢ warunki wg normy PN-93/C-04607 ,,Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody w instalacjach ogrzewania”. W tym celu wode¢ przed jej
napuszczeniem do instalacji nalezy zmigkczy¢ w automatycznej stacji zmigkczania wody.
Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji.
W instalacji nalezy dokonywac¢ okresowych przegladéw i kontroli.
Wszystkie czynno$ci przy urzadzeniach powinni wykona¢ uprawnieni i przeszkoleni
pracownicy. Urzadzenia powinny by¢ poddawane przegladom okresowym wynikajacym z ich
dokumentacji techniczno ruchowe;.
Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac¢ rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, a w razie koniecznosci dokona¢ ewentualnych
korekt zaglebienia i spadkéw projektowanych przewodow.
Przed przystgpieniem do prac zlokalizowa¢ na podstawie przekopu kontrolnego istniejace
uzbrojenie podziemne, a takze ustali¢ jego rzeczywiste zagliebienie.
Prace w strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem (platnym) stuzb ich
wilasciciela uwzgledniajac jego wytyczne. Uzgodni¢ z wilascicielem uzbrojenia podziemnego (z
wyprzedzeniem czasowym) warunki i termin nadzoru technicznego przy prowadzeniu robot w
strefie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Szczegdlnie starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu robot w sgsiedztwie
fundamentéw budynku (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu).
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Catos¢ terenu budowy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obowigzujacymi aktami i normami.
Wszystkie zmiany wynikajace w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem. Naniesione na planie
sytuacyjnym istniejagce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny. Celem doktadnego jego
zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci niezinwentaryzowanych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne.
Uzytkowanie, konserwacja i ewentualne naprawy instalacji gazowej, kanatéw spalinowych
i wentylacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. oraz Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r wraz z p6zniejszymi zmianami.
Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR urzadzen.
Armature instalacyjng stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem dla wlasciwej instalacji.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP i p. poz.
Z uwagi, ze w projektowanej instalacji zastosowano urzadzenia wykonane ze stali oraz miedzi
nalezy stosowa¢ odpowiednie dla tego ukladu inhibitory korozji zgodnie z zasadami
proponowanymi przez producentdw badz przedsigbiorstwo zajmujace si¢ ochrong inhibitorowa
instalacji. Na taczeniach miedzi ze stalg nalezy stosowa¢ odpowiednie przektadki izolacyjne
dielektryczne w celu zabezpieczenia przed tworzeniem si¢ ogniw korozyjnych.
Zabudowane urzadzenia wymagaja konserwacji przed rozpoczeciem sezonu grzewczego.
Woda do instalacji c.o. powinna spetnia¢ warunki wg normy PN-93/C-04607 ,,Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody w instalacjach ogrzewania”. W tym celu wode¢ przed jej
napuszczeniem do instalacji nalezy podda¢ uzdatnianiu w automatycznej stacji demineralizacji
wody. Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji.
W instalacji nalezy dokonywac¢ okresowych przegladéw i kontroli.
Wszystkie czynnos$ci przy urzadzeniach powinni wykona¢ uprawnieni 1 przeszkoleni
pracownicy. Urzadzenia powinny by¢ poddawane przegladom okresowym wynikajacym z ich
dokumentacji techniczno ruchowe;.
W kottowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,,Instrukcje obstugi kottowni” oraz schemat
technologiczny. Kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajace przeszkolenie
z zakresu obstugi kottéw i bhp oraz swiadectwo kwalifikacyjne.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw 1 urzadzen pod warunkiem, ze posiadajg
dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
Podstawowymi czynnosciami niezbednymi do prawidtowej pracy instalacji sa:

1. okresowe sprawdzenie dziatania, sprawnosci i stanu instalacji, armatury;

2. stata kontrola zabezpieczen i urzadzen bezpieczenstwa;

3. okresowe sprawdzenie szczelnosci instalacji;

4. sprawdzenie stanu izolacji termicznej, a w wypadku uszkodzenia lub zawilgocenia, nalezy

ja osuszy¢ lub naprawic.

Materiaty:
1. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i certyfikaty i $wiadectwa
zgodnosci.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie innych réwnowaznych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze
posiadaja dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
3. Armature stosowac zgodnie z przeznaczeniem dla projektowanej instalacji.
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I1.7. INFORMA CJA BIOZ

Spis zawartosci opracowania.

1. Wstep

. Zakres robot dla catosci przedsigwziecia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.
8. Ochrona $rodowiska.
9. Uwagi.

(@)WY, I SRS I\

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg roboty
budowlane zwigzane z budowa kotlowni gazowej oraz instalacji gazowej w budynku kottowni
w ZK w Herbach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” roboty budowlanych j.w. nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry sporzadzi kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje¢ bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy instalacji gazu ziemnego od skrzynki gazowej
(gazomierza) zlokalizowane] na granicy posesji do projektowanych urzadzen gazowych oraz
projekt budowy kottowni gazowe;j.

Projektowang wewnetrzna instalacje gazu ziemnego (GZ-50) nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu badz rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-EN-10208-1:2011 - "Rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury o klasie
wymagan A”, taczonych przez spawanie.

Projektowang zewnetrzng instalacje gazu ziemnego (GZ-50) prowadzong ponad terenem
nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu przewodowych (do srednicy 273,lmm) wg normy
PN-EN-10208-2:2011 - ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B” faczonych przez spawanie.

Projektowang zewnetrzng instalacje gazu ziemnego (GZ-50) prowadzong w gruncie nalezy
wykona¢ z rur PE-HD PE100RC SDR11. Musza to by¢ rury o jednolitym kolorze pomaranczowym,
zgodne z normg PN-EN-1555-2:2012 i warunkami zawartymi w PAS 1075. Rury z PE-HD nalezy
taczy¢ ze sobg metodg zgrzewania elektrooporowego za pomocg muf i ksztattek.

Przejsécia przewodow instalacji gazowej przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przewodow instalacji gazowej prowadzone przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) pomiedzy
pomieszczeniami przynaleznymi do r6znych stref ochrony p.poz. zabezpieczy¢ stosujac na rurach
ostony klasy odpornosci ogniowej EI stosownie do wymaganej ochrony p.poz. przegrody, $rednicy
przewodu prowadzonego przez przegrody budowlane oraz materiatu, z ktérego jest wykonany.

Na projektowanych przewodach gazowych utozonych w gruncie zatozy¢ rury ochronne z PE-HD
PE100 SDR11, w miejscach skrzyzowania z istniejagcg podziemng siecig uzbrojenia terenu (jezeli
wystapi w terenie), gdy odlegto$¢ pionowa miedzy tymi przewodami w "Swietle" bedzie mniejsza
niz 0,2 m. Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej S$rednicy rur przewodowych
1 glebokosci ich posadowienia.

Projektowana instalacja c.o. uktadu kottowego wykonana bedzie jako pompowa, dwururowa.
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych laczonych za pomocg spawania. Instalacja c.o.
zabezpieczona bedzie zamkni¢tym przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz uktadem rur
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bezpieczenstwa. Polaczenia z urzadzeniami roztaczne kolnierzowe / gwintowane. Armatura
stosowana w instalacji c.o. powinna by¢ wykonana z mosigdzu, brazu lub odpowiedniego gatunku
stali odpornej na korozje.

Na istniejacych kablach energetycznych i1 telekomunikacyjnych, (jezeli wystgpia w terenie),
w miejscu skrzyzowania z projektowanym gazociaggiem zatozy¢ rury ochronne Arota.

2. Zakres robot dla catosci przedsiewziecia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
robot.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdziat 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie

budowy instalacji jw. wykonywane bgdg nast¢pujace roboty:

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy;

- sprawdzenie zgodno$ci projektu ze stanem istniejgcym;

- roboty pomiarowe.

b) roboty demontazowe:

- demontaz istniejagcych wewnetrznych instalacji sanitarnych wytaczonych z eksploatacji;

- demontaz istniejacych kottéw na paliwo state oraz kominéw dymowych;

- demontaz wszystkich pozostatych elementéw kotlowni na paliwo state;

- demontaz istniejacych przewodéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania w zakresie objetym inwestycja;

¢) roboty montazowe:

- wyznaczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw oraz wykonanie otworéw
w przegrodach budowlanych na przejscie przewodow;

- wykonanie konstrukcji wsporczych (zawiesi) dla prowadzenia projektowanych przewodow;

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla montazu urzadzen instalacji sanitarnych;

- montaz wszystkich elementéw projektowanych instalacji;

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla montazu kotléw oraz innych urzadzen projektowane]
kottowni gazowej;

- montaz instalacji gazowej, instalacji c.0. oraz pozostaltych instalacji sanitarnych;

- podiaczenie instalacji c.o. do zrdédta ciepla, podtaczenie instalacji gazowej do zrédta gazu;

- montaz kottéw gazowych, podgrzewaczy c.w.u. oraz pozostatych elementéw projektowane;j
kottowni gazowej;

- montaz naczynia wzbiorczego oraz armatury bezpieczenstwa projektowanej kottowni gazowej;

- montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz armatury bezpieczenstwa instalacji;

- montaz komina spalinowego;

- montaz elementéw wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej projektowanej kottowni gazowej;

- montaz aktywnego systemu detekcji gazu;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie, zaprasowywanie, malowanie, proby szczelnosci
rurociaggdéw, roboty izolacyjne;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- roboty izolacyjne oraz termoizolacyjne przewoddéw;

- prace odtworzeniowe, tynkowanie, malowanie itp.;

- wyznaczenie tras prowadzenia przewodéw projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej oraz
wykonanie pod nig wykopow zabezpieczonych przez rozparcie;

- zabezpieczenie strefy robdt przed zalewaniem wodami gruntowymi i opadowymi;

- zdjecie humusu, zdjgcie istniejgcej nawierzchni;

- roboty ziemne wykonane sprzetem mechanicznym i r¢cznie;

- zabezpieczenie istniejace] podziemnej oraz nadziemne;j sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie wykopéw, zabezpieczonych przez rozparcie;

- budowa zewngtrznej instalacji gazowej metodg tradycyjna (wykop);

- montaz skrzynki gazowej;
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- rekultywacja terenu w miejscu prowadzonych robét ziemnych oraz naprawa szkéd powstatych
w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- prace wykonczeniowe, inne roboty towarzyszace.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢, jezeli w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w punkcie

5 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie

bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Powyzszy plan ,,bioz" powinien by¢ wykonany przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z realizacjg catej inwestycji nalezy:

- protokolarnie przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacj¢ prac i ruchu w budynku i na terenie na czas budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z MPZP Gminy Herby projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach
oznaczonych symbolem P - tereny przemystowe, tereny sktadéw i1 baz. Teren lokalizacji
projektowanej inwestycji nie podlega ochronie konserwatora zabytkow. Inwestycja nie jest
sprzeczna z ustaleniami w/w MPZP. Obiekt potozony bedzie na terenie bgdacym wiasnoscig
Inwestora. Pojawienie si¢ osOb postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Teren wokot inwestycji jest zabudowany i1 uzbrojony w podziemng oraz nadziemng sie¢ uzbrojenia
ternu: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemne kable energetyczne
oraz teletechniczne, napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne z slupami, drogi
dojazdowe wewngtrzne oraz drogi p.pozarowe, ogrodzenie posesji, istniejace budynki oraz inne
obiekty budowlane.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystgpowania uzbrojenia niepokazanego na podktadach
mapowych. Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja:

- ruch kotowy, ruch pieszy pracownikéw;

- ruch kotowy oraz pieszy uzytkownikéw terenu wokot inwestycji;

- prace na terenie czynnego zaktadu przemystowego;

- elementy placu budowy;

- przekucia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany, posadzki);

- istniejace instalacje oraz uzbrojenie podziemne i nadziemne;

- prace sprzetu zmechanizowanego i transportowego;

- sktadowanie materiatow;

- prace elektroinstalacyjne i uzywanie elektronarzedzi;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie;

- prace zwigzane z budowg kottowni gazowej oraz instalacji gazowej;

- prace na rusztowaniach, prace na dachu budynku;

- glebokie wykopy, prace w wykopach.
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W  celu uniknigcia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw uzbrojenia o rozpoczegciu prac i ustanowieniu nadzoru.
Prace w obregbie napowietrznej linii energetycznej prowadzi¢ recznie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji nastgpujace roboty budowlane mogg wywotaé zagrozenia

dla bezpieczenstwa pracownikow:

- prace demontazowe istniejacych przewodéw oraz pozostalych elementéw instalacji w zakresie
objetym inwestycja;

- przekucia w przegrodach budowlanych /Sciany, stropy/;

- wykonanie przeciecia rur;

- montaz rur z uzyciem sprzetu do spawania, lutowania i gwintowania oraz zgrzewania;

- prace montazowe zwigzane z montazem przewodow instalacji gazowej;

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury regulacyjnej, odcinajacej, bezpieczenstwa
kottowni gazowej oraz montazem pozostatych elementéw kottowni gazowej;

- prace montazowe zwigzane z montazem rozdzielaczy, sprzegta hydraulicznego, pomp obiegowych
oraz pozostatej armatury kotlowej;

- prace montazowe zwigzane z budowg kottowni na paliwo gazowe;

- prace montazowe zwigzane z budowg kanalu nawiewnego, komina wywiewnego oraz
spalinowego;

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz armatury
bezpieczenstwa kotlowni gazowej;

- montaz urzadzen elektrycznych;

- roboty ziemne zwigzane z giebokimi wykopami otwartymi;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istn. uzbrojenia oraz istniejgcych instalacji;

- proby szczelnosci instalacji gazowe;.

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury regulacyjnej, odcinajacej, bezpieczenstwa
kottowni gazowej oraz montazem pozostatych elementéw kottowni gazowej;

- prace na rusztowaniach i zwyzkach, prace na dachu budynku;

- prace w wykopach;

- montaz urzadzen elektrycznych;

- dzialanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia, istniejacych instalacji;

- proby szczelnosci instalacji sanitarnych;

- prace montazowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni.

Powyzsze roboty budowlane powodujg nast¢pujace zagrozenia:

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ spowodowana potragceniem samochodow;

- mozliwo$¢ przygniecenia przy robotach montazowych

- okaleczenie ciata, zaprészenie oczu, poparzenie ciata;

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- zaprOszenie ognia, wybuch gazu;

- upadek z wysokos$ci podczas montazu poszczegdlnych elementéw instalacji sanitarnych;
- upadek z wysokosci lub z dachu podczas montazu urzadzen na dachu;

- dzialanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;

- narazeniem na wychlodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym;

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ spowodowana potragceniem samochodem lub wybuchem gazu;
- mozliwo$¢ przygniecenia przy robotach montazowych;

- upadek z wysokosci do wykopdéw, zasypaniem ziemig w gltebokich wykopach;

- wychtodzenia organizmu przy pracach w okresie zimowym.
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Zgodnie z § 6. Rozporzadzenia do rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zalicza sig¢:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.
b) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV,
- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
- roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
d) rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych,
e) robot budowlanych wykonywanych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
f) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 tony,
g) roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
i) rob6t budowlanych wykonywanych przy uzyciu dzwigéw;
j) robét budowlanych prowadzonych w temperaturze ponizej — 10 °C,
Roboty ziemne bgda wykonywane rgcznie (szczegdlnie pod liniami energetycznymi
napowietrznymi i w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego) i mechanicznie, Sciany wykopow
umocnione, ziemia na odktad oraz wywozona na wskazane przez inwestora miejsce.
Szczegblnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac ziemnych w poblizu
istniejgcych kabli energetycznych. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych
w dokumentacji budowlane, normach i obowiazujacych przepisach BHP.
W  celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw uzbrojenia o rozpoczeciu prac 1 ustanowieniu nadzoru. Dlatego tez nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen zawartych w dokumentacji budowlanej, normach i obowigz.
przepisach BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zagadnienia i wymagania BHP dotyczace poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie powinna
przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych
poszczegblnych materialéw oraz ich zagrozen dla zdrowia i1 zycia, wymaganiami wynikajacymi
z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu
i sSrodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okres$lic zakres odpowiedzialnos$ci
pracownikow.
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Nalezy wskaza¢ imiennie osoby oraz okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony
przed przystapieniem do pracy. Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych
przez wlasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;
- wykonywania prac montazowych rur;

- wykonywania prac montazowych projektowanej kottowni gazowej oraz instalacji gazowej;

- wykonywania prac montazowych wszystkich elementéw projektowanej instalacji sanitarnych;

- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych;

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposOb przechowywania i zabezpieczenia materialow
i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegOlnego zagrozenia). Oznakowac drogi ewakuacyjne.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu

rob6t budowlano-montazowych 1 rozbidorkowych, wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji

montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,

Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogdélnymi

wytycznymi branzowymi wynikajagcymi z przepiséw branzowych.

Roboty 1 prace budowlane i1 organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem 1 nadzorem kierownikow

budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do

rodzaju zagrozenia. Do budowania uzywa¢ materialtéw posiadajacych atesty i dopuszczenia

do stosowania w Polsce. Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narz¢dzi podrecznych.

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- najblizszego posterunku policji;

- najblizszej strazy pozarnej;

- najblizszego pogotowia gazowego;

- najblizszego punktu telefonicznego;

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikéw - ogdlny i stanowiskowy.

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia nos$nosci nawierzchni istniejacych

1 ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska, tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1973 z pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — Dz.U. 2017 poz. 1566, tekst jednolity -
Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych - Dz.U. 2019 poz. 1311.

9. Uwagi.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690), tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 288) zastapione przez Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
(Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002
nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ.U. 2019 poz. 1176).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajacego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.



I1.8. OBLICZENIA
1. DANE WYJSCIOWE

- czynnik grzewczy

- parametry czynnika grzewczego

2. STRATY CIEPEA BUDYNKOW
a/ straty ciepta budynkéw przed termomodernizacja
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woda
Tz /Tp =90/70 °C

LP | Opis budynku A A\ Qt Qv Wskaznik Qc
[m’] [m’] [W] [W] [W/m’] [W]
1 b. administracyjny 700 5075 93864 33495 25 127359
2 b. wartowni 375 2701 59506 18368 29 77874
3 mag. mundurowych 228 910 23403 12377 39 35780
4 b. kuchni i stotéwki 892 2455 83187 90000 71 173187
5 b. penitencjarny 945 13419 206506 88565 22 295071
6 b. tazni i pralni 651 4700 X X 30 141000
7 kottownia 345 1950 X X 30 58500
8 magazyn gtéwny
i stacja uzdatniania 310 1230 X X 50 16000
9 garaze 86 385 9536 3270 33 12806
10 | wieze wartownicze 40 265 0
11 | przepompownia 74 413 0
SUMA 937577
b/ termomodernizacja budynkow
budynek administracyjny
U A Dt Qurzedermy | U wg WT 2009 Qo term,)
W/(m2K) m2 K w W/(m2K) w
Sz 1,099 696,2 40 30605 0,3 8354
Ozl 2,5 186 40 18600 1,7 12648
Dz 5 14 40 2800 2,6 1456
0z2 1,5 6,1 40 366 1,5 366
Pg 0,381 742 12 7844 0,381 7844
Sd 0,702 742 40 20835 0,25 7420
2386,3 81051 38089
dodatek
korekcyjny 1,15 1,15
SUMA 93208 SUMA 43802
budynek wartowni
U A Dt Qrredtermy | U wg WT 2009 Qqpo term,)
W/(m2K) m2 K \Y W/(m2K) W
Sz 1,099 498,5 40 21914 0,3 5982
Dz 5 26,3 40 5260 2,6 2735
Ozl 2,5 94.4 40 9440 1,7 6419
0z2 1,5 5.4 40 324 1,5 324
Pg 0,866 397,5 12 4131 0,866 4131
Sd 0,651 397,5 40 10351 0,25 3975
1419,6 51420 23566
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dodatek
korekcyjny 1,15 1,15
SUMA 59133 SUMA 27101
budynek penitencjarny
U A Dt Q(przed term.) U Wg WT 2009 Q(po term.)
W/(m2K) m2 K w W/(m2K) w
Pg 0,859 945 12 9741 0,859 9741
Sd 0,702 945 40 26536 0,25 9450
Sz 1,099 1671,2 40 73466 0,3 20054
0Ozl 2,5 597.6 40 59760 1,7 40637
Dz 5 4.6 40 920 2,6 478
41634 170423 80361
dodatek 1,15 1,15
korekcyjny
SUMA 195986 SUMA 92415
LP | Opis budynku Term. A \% Qt Qv Qc
[m’] | [m’]] [W] [W] [W]
1 b. kuchni i stoléwki TAK
2021-2022 | 892 2455 25344 194825 220169
2 kotlownia TAK
2023 345 1950 14874 22552 37426
c/ straty ciepta budynkéw po termomodernizacji
LP Opis budynku Termomo- A A\ Qt Qv Wskaznik Qc
dernizacja | [m’] | [m’]| [W] [W] | [W/m’]| [W]
1 b. administracyjny TAK
2013-2015 | 700 | 5075 43802 33495 15 77297
2 b. wartowni TAK
2013-2015 | 375 | 2701 27101 18368 17 45469
3 mag. mundurowych 228 910 23403 12377 39 35780
4 b. kuchni i stotéwki TAK
2021-2022 | 892 | 2455 25344 194825 90 220169
5 b. penitencjarny TAK
2013-2015 | 945 | 13419 92415 88565 13 180980
6 b. taZni i pralni 651 4700 X X 35 164500
7 kottownia TAK
2023 345 1950 14874 22552 19 37426
8 magazyn gtéwny
i stacja uzdatniania 310 1230 50 16000
9 garaze 86 385 9536 3270 33 12806
10 | wieze wartownicze 40 265 0
11 | przepompownia 74 413 0
SUMA 790427
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3. KOTLOWNIA
3.1. Dobor kotla gazowego

- straty ciepta budynkéw po termomodernizacji Q1 =790 kW
- moc we¢zownicy podgrzewacza c.w.u. nr 1 Q2=122kW
- moc we¢zownicy podgrzewacza c.w.u. nr 2 Q3 =122 kW
- wymagana moc kottowni Qc =1034 kW

Projektuje si¢ kotlowni¢ gazowa wyposazong w stojacy, gazowy dwublokowy kociot
kondensacyjny o mocy nominalne 1200 kW typu C640 model 1300 firmy DeDietrich.

Zakres modulacji pracy kottéw: 165,4 — 1201,7 kW

W przypadku awarii jednego kotta gazowego drugi pokryje ok. 60 % catkowitego zapotrzebowania
na c.o. oraz c.w.u.

3.2. Minimalna kubatura kottowni
Maksymalne obcigzenie cieplne pomieszczenia z urzadzeniami typu B wynosi 4650 W/m’.

Wysoko$¢ pomieszczenia: H=4,5 m.
Powierzchnia pomieszczenia: A=135,13 m>.
Kubatura pomieszczenia: V=608.,0 m°.
Catkowita moc zainstalowanych urzadzen gazowych: Q=1202 kW

Minimalna kubatura kottowni wynosi:
Vikottowni = Q /4650 [mS]
Viottowni = 1202 000 / 4650 = 458 [m’] — warunek spetniony.

3.3. Strumien wody plynacej przez kociot
Maksymalny strumiefh wody ptynacej przez pojedynczy kociot:
Vimax = (3600 * Qg ) / (¢ * p * At ) [m*/h]
¢, — ciepto wlasciwe wody - ¢, = 4,19 kl/(kg*K)
p - gestos¢ wody odniesiona do $redniej temperatury zasilania i powrotu - p = 971,83 kg/m3
At = tz—tp = 90-70 = 20 °C
Vinax = (3600 * 1202 ) / (4,19 * 971,83 * 20 ) = 53,13 [m’/h]

Opory hydrauliczne kotla przy przeptywie wody grzewczej dla At=20/11 K wynosi:
Ap = 130/430 mbar = 13/43 kPa

3.4. Odprowadzenie spalin

Spaliny z projektowanych kotléw gazowych zostang odprowadzone na zewnatrz budynku
projektowanym kominem spalinowymi o $rednicy 350 mm.

Doprowadzenie powietrza do spalania 2 x 250 mm za pomocg wspdlnego kolektora wlotowego
o $rednicy 350 mm.

3.5. Wentylacja nawiewna
[los¢ powietrza niezbgdna do procesu spalania:
Vsp = Qk - 1,6 m*/h-kW
Vsp=0 m’/h — zastosowano kolektora wlotowy o $rednicy 350 mm.

Ilo$¢ powietrza niezbgdna do wentylacji nawiewnej pomieszczenia:
Vw = Qk - 0,5 m’/h-kW
Vw = 1202 kW - 0,5 m’/h-kW = 601 m’/h

Catkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia kottowni Ve = 601 m*/h = 0,167 m’/s
Predko$¢ przeptywu powietrza w kanale nawiewnym: w = 2,5 m/s
Niezbedny przekrdj kanatu nawiewnego wynosi:

Ax=Vc/w=0,167/2,5=0,068 m’
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Pole powierzchni kanatu nawiewnego zgodnie z PN-B-02431:1999 musi wynosi¢ minimum 5 cm®
na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotta (nie mniej niz 300 cm?):
Ax = 1200 kW - 5 cm” = 6000 cm” = 0,60 m”

Dobrano czerpnie scienng o wymiarach B x H = 1,8 x 0,6 m (powierzchnia czynna 61%)
Acz = 1,8%0,6 * 0,61 = 0,65 m’

3.6. Wentylacja wywiewna
[los¢ powietrza niezbgdna do wentylacji wywiewnej pomieszczenia:
Vw = Qk - 0,5 m*/h-kW
Vw = 1202 kW - 0,5 m*h-kW = 601 m’/h

Catkowita ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kottowni Ve = 601 m*/h = 0,167 m’/s
Predkos¢ przeptywu powietrza w kanale wywiewnym: w = 4 m/s
Niezbedny przekrdj kanatu wywiewnego wynosi:

Aw=Vc/w=0,167/4=0,042 m’

Pole przekroju kanaléw wentylacji wywiewnej powinno by¢ réwne, co najmniej 1/2 przekroju
kanatéw nawiewnych, lecz nie mniej niz 200 cm
Awy =0,5 * Acz
Awy=0,5%0,6=03m’

Dobrano dwa grawitacyjne wywietrzaki dachowe o srednicy 400 mm np. typu WLO-400 EQ oraz
jeden wywietrzak dachowy o srednicy 315 mm np. typu WLO-315 EQ wraz z podstawami
dachowymi typ B/II (podstawa + kanat) wykonannymi ze stali kwasoodpornej + siatka ostonowa +
taca ociekowa.
Awy=2*(3,14*04*0,4/4)+3,14*0,315 *0,315/4
Awy = 0,33 m’

3.7. Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego:
Dane:
Istniejaca instalacja c.o. zabezpieczona jest istniejagcym naczyniem wzbiorczym otwartym
zlokalizowanym na konstrukcji wsporczej kominéw o pojemnosci uzytkowej Vuz.=1660 dm® oraz
pojemnosci catkowitej Ve=1960 dm’.
Maksymalna wysokos¢ budynku zasilanego z kottowni (do dachu): H=14,9 m
Réznica poziomow terenu najwyzszego budynku oraz kottowni: H=(283,60-283,00) = 0,60 m
Wysokos$¢ od poziomu terenu do dna istniejagcego naczynia wzb. przy kottowni H=14,2 m
Obliczenia:
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z uwagi na moc istniejacej kottowni:
Vu = 1,2 [k [0,86 / 1000
Vu = 1,2 1200000 [0,86 / 1000
Vu = 1238 dm’
Pmax — Max. obliczeniowe ci$nienie w naczyniu — 3,0 bar
Po — ci$nienie wstgpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego (p, = 1,7 bar - ustawione)
Po >=p«+ 0,2
Cisnienie hydrostatyczne:
pse=H* g™ pio
pst = 14,9 * 9,81 * 999,7 = 1,46 bar
Po>=142 +0,2
1,7 >=1,62 — warunek spelniony
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Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vir=1238- 3+ 1)/(3-1,7)
V, = 3809 dm’
Dobrano 4 naczynia wzbiorcze przeponowe przeznaczone do instalacji c.o. o pojemnosci
nominalnej 1000 dm’ oraz pojemnosci uzytkowej 450 dm’ kazde, z przytaczem R 17 + szybko zlgcze
typu SUR IxI”.

B/ Dobor rury wzbiorczej:
Wewngtrzna §rednicg rury wzbiorczej powinna wynosi¢ co najmnie;j:
d=0,7- (Vu)o’5 mm
lecz nie mniej niz 20 mm
d=0,7-(1238)* =25 mm
Dobrano dla kazdego naczynia wzbiorczego rure wzbiorczg stalowg o Srednicy DN25 mm.

3.8. Dobor zaworu bezpieczenstwa

Dane:

Pmax = maksymalne ci$nienie wody w instalacji — 0,3 MPa
Qmax = 1200 kW

Obliczenia:
Dla kazdego kotta dobrano grupe bezpieczenstwa.
Grupa zawiera manometr, odpowietrznik, 2 x zawor bezpieczenstwa A=1 2", 3 bar, izolacje.

3.9. Dobor filtroodmulnika oraz filtroseparatora

- moc kottowni Q= 1200 kW

- parametry wody grzewczej Tz /Tp =90/70 °C - woda
- strumien wody grzewczej V =53,3m’h

- §rednica przewodow DN 150 mm

Projektuje sie filtroodmulnik o srednicy DN150 mm.
Strata cisnienia wynosi 0,04 bar =4,0 kPa.
Projektuje sie filtroseparator o srednicy DN150 mm.
Strata cisnienia wynosi 0,04 bar =4,0 kPa.

3.10. Dobér sprzegla hydraulicznego

Moc instalacji: Q=1200 kW
Przeptyw: V=533 [m’/h]
Dobrano sprzeglo hydrauliczne systemowe firmy dedietrich.

3.11. Zabezpieczenie przed brakiem wody

W celu zabezpieczenia przed brakiem wody w instalacji grzewczej kociol nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie stanu wody np. typu 932 firmy SYR, montowane przez wkrecenie do specjalnego
krééca w kotle.

3.12. Dobér zaworu mieszajacego

Moc instalacji: Q=1200 kW

Przeptyw: V=533 [m’/h]

Dobrano zawor mieszajacy tréjdrogowy DN100 mm (Kvs=225) i spadku ci$nienia Ap= 5,5 mbar
np. typu 3F firmy Esbe wraz z sitownikiem.
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3.13. Dobor rozdzielaczy
Srednice przytaczy poszczegdlnych sekcji instalacji c.o.:

- DN32 mm — 1 szt. - zasilanie instalacji c.o. bud. kottowni
- DN150 mm — 1 szt. - zasilanie instalacji c.o. Zaktadu Karnego
- DN150 mm — 1 szt. - obieg kottowy

Suma powierzchni przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzajacych:
F.=2 [(11- d%) /4]
F. = 1*(160,032%)/4 + 2%(1£0,150%)/4 =0,0361 m*

Powierzchnia przekroju poprzecznego rozdzielacza:
F.=12-F
F,=1,2-0,0361 =0,043 m*

Wymagana $rednica rozdzielacza:
d=[(4-F)/ m]>m
de=[(4-0,043)/3,141" =0235m
Projektuje si¢ rozdzielacze o srednicy DN250 mm i dtugosci L=1,2 m kazdy.

3.14. Dobér studzienki schtadzajacej

Pojemnos$ci studzienki schiadzajacej powinna by¢ wigksza lub réwna pojemnosci wodnej
najwigkszej jednostki kottowe;.

Min. pojemno$é studzienki schiadzajacej: Vs = Vk = 210 dm®

Dobrano studzienke schtadzajgcq rewizyjng @000 mm zelbetowg z wtazem Zeliwnym C250,
wysokos¢ w swietle hs=1,2 m

3.15 Dob6r pompy obiegowych

a/ pompa obiegu kotlowego

Obieg kottowy wymusza¢ bedg pompy obiegowe Wilo Stratos 65/1-12 stanowigce opcjonalne
wyposazenie zestawu hydraulicznego firmy DeDietrich.

b/ pompa obiegu instalacji grzewczej

Istniejaca instalacja c.o. Zaktadu Karnego w Herbach zasilana jest pompami obiegowymi typu
TPE 80-170/4 z silnikiem MGE firmy Grundfoss o parametrach Hmax=20 m, Vmax= 85 m’/h
(1 pracujaca + 1 rezerwowa, pracujgce naprzemiennie).

Punkt pracy istniejacej instalacji grzewczej wynosi G=51,5 m*/h, Hp=14 mH,O.

W celu zachowania w istniejqcej instalacji grzewczej wymaganego przeptywu oraz cisnienia
dyspozycyjnego projektuje sie zasilanie instalacji grzewczej pompg rownowazng typu TPE 80-170/4
firmy Grundfoss o parametrach Hmax=20 m, Vmax= 85 m’/h (I pracujgca + 1 rezerwowa,
pracujgce naprzemiennie).

b/ pompa obiegu zasilania podgrzewaczy c.w.u.

- obliczeniowa moc cieplna instalacji (2 podgrzewacze) Qo =242 kW

- parametry wody grzewczej tz/tp = 90/70 °C
- strumien wody catkowity G=10,2m’/h

- strumien wody ptynacy przez pojedynczy podgrzewacz G=5,1m’h

- op6r hydrauliczny sprzegta Ap=0,5m

- op6r hydrauliczny podgrzewacza c.w.u. Ap = 2,7 m (dla przeptywu V=5,1 m’/h)
- op6r hydrauliczny obiegu grzewczego Ap=2.8m

- catkowity op6r obiegu kotlowego Ap=6,0m

Projektuje si¢ elektronicznie sterowanq bezdlawnicowq pompe o najwyzszej sprawnosci typu
MAGNA3 D 40-100 F firmy Grundfos o parametrach: Hmax=10,5m, Vimax=28m’/h, 0=0,75 kW.
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4. INSTALACJA GAZOWA
Instalacja gazowa bedzie zasilana gazem ziemnym (GZ50) ktérego jakos¢ powinna by¢ zgodna
z PN-C-04750:2011 - ,,Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.” oraz wg normy
PN-C-04753:2011 - ,,Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjne;j.
Dopuszczalna strata ci$nienia dla gazu ziemnego niskiego ci$nienia, na odcinku od kurka gtéwnego
do najbardziej oddalonego urzadzenia gazowego nie powinna przekracza¢ 150 Pa.
Calkowita strata cisnienia w instalacji:

Ap=(R-L.)+Z+Ah [Pa]

Zysk ci$nienia na wysokosci wynikajacy z réznicy gestosci wlasciwej gazu i powietrza (gaz GZ50
jest 1zejszy od powietrza a urzadzenia gazowe znajdujg si¢ na poddaszu budynku). Przyjmuje si¢
zyski cisnienia réwne 5,4 Pa na kazdy metr wysokosci instalacji.

Ah=h-54Pa
4.1. Dobor $rednicy przewodu instalacji gazowej
Dane:
Qmax = 1200 kW => V. = 129,1 m>/h (wg danych producenta kotla)

Obliczenia:

Dla kazdego kotta projektuje si¢ przewdd stalowy o srednicy DN80 mm. Jednostkowe opory
liniowe dla przeptywu gazu V=65 m’/h wynosza 1,6 Pa/m.

Dla kaskady 2 kottéw projektuje si¢ przewdd stalowy o srednicy DN125 mm. Jednostkowe opory
liniowe dla przeptywu gazu V=129,1 m*/h wynosza 0,65 Pa/m.

Instalacj¢ zewngtrzng prowadzong w gruncie projektuje si¢ z rur PE-HD PE100RC SDRI1.
Dla przeptywu gazu V=129,1 m’/h projektuje si¢c przewéd o érednicy dz180x14,6. Jednostkowe
opory liniowe dla w/w parametréw wynosza 0,38 Pa/m.

4.2. Obliczenie strat ciSnienia w instalacji

Odcinek Obcigzenie Srednica Opory Dtugosé Dtugo$¢ liniowa ?:;foo\;c Jednost. opory | Catkow. straty
nominalne przewodu miejscowe zastgpcza odcinka o dcinkz; liniowe ci$nienia
kW/m’/h mm m m m Pa/m Pa
STRATY CISNIENIA NA ODCINKU SG - KG
1xZw 1*#0,3=0,3 0,5+0,8
KG 600/ 65 DN 50 1 x Zw 1%0.5 = 0.5 0,5 13 13,10 17,0
1xTo 1*%45=45
1 xZk 1*0,9=09 4,0+13,3
KG-TR | 600/65 DN 80 I xF 1%5.0=50 4,0 17.3 1,60 27,7
1xK 1*%29=29
3xZk 3*1,0=1,0
1xZe 1¥2,0=2,0 17,0427,9
TR-B | 1200/129 DN 125 6x K 6+4.0=24.0 17,0 2449 0,65 29,2
2xZw 2%0,9=0,9
123,5+16
B-A 1200/ 129 || @180x16,4 PE 3xK 4%4,0=16,0 123,5 —1295 0,38 49,2
1 x Zk 1*#1,0=1,0
1x To 1%#5,5=5,5 3,5+19,4
A 1200/ 129 DN 125 3x K 3%4,0=12.0 3,5 =209 0,65 14,9
1xZw 1*#0,9=0,9
Zyski ci$nienia na wysokosci=5,4 PaxLm => 54Pa*1,0m=54Pa 5.4
[ | SUMA 1434
K - kolano R —redukcja
To — tréjnik odnoga Tp — tréjnik przelot
Zk — zaw6r kulowy Zok — zawdr odcinajacy klapowy
Zw — zwezka Ze — zawor elektromagnetyczny
KG - kociot gazowy figw — Wspotczynnik jednoczesnos¢ dziatania

Zaloione powyzej Srednice przewodoéw gazowych dla poszczegélnych odcinkéw instalacji gazowej
spelniaja warunek max strat ciSnienia w instalacji wynoszacg 150 Pa.
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4.3. Bufor gazowy

Pojemnos¢ akumulacyjna instalacji:
Va> 0,002 * Vy
Va > 0,002 * 129,1 = 0,2582 [ m’ ]
Objetosc¢ instalacji gazowej z rur PE:
Va = 123,5m*3,14%0,1472%/4 + 20,5m*3,14*0,125%/4 + 8,0m*3,14*0,08%/4
Va=2,1+0,25 + 0,04 = 2,39 m’

warunek spetniony

4.4. Zuzycie gazu
a/ Zuzycie gazu na potrzeby c.o.
Moc cieplna do pokrycia zapotrzebowania na cele c.o.:
Qco.=790 kW
Godzinowe zapotrzebowanie gazu na cele c.o.:
Vh:Qc.o./(Hi*nk)
Bn=790/(9,2%0,98)=87,6m’/h
Roczne zapotrzebowanie gazu na cele c.o.:
V.=V, *b
b = 1550 (instalacja wyposazona w zawory termostatyczne oraz regulator pogodowy)
B, = 87,6 * 1550 = 135780 m’/rok

b/ Zuzycie gazu na przygotowanie c.w.u.
- zapotrzebowanie c.wu. na osobe/dobe = 50 dm*/doba
- liczba 0s6b n=400
- §rednio dobowe zuzycie c.w.u.
Vewa =50 x 400 / 1000 = 20 m’
- §rednio dobowe zuzycie c.w.u. - V¢ = 20,0 m’ (wg odczytu wodomierza w kottowni)
- roczne zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu:
G=[Vem *c*p*At]/n
N = 0,85 — roczna sprawno$¢ akumulacji c.w.u. w systemie
c =4,18 kl/kg*K — ciepto wlasciwe wody
p = 1000 kg/m’ — gestosé wody
G=[1[(20,0 *365) * 4,18 * 1000 * (60-10) ]/ 0,85] / 1000 = 1794941 MJ/rok
- roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe
B=G/Hi
B = 1794941 / 33,12 = 54195 m*/rok
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11.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze posiadaja
dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.

¢) W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych stosowac przybory sanitarne
oraz armatur¢ sanitarng przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych.

Lp Wyszczegolnienie Hos¢ Uwagi
INSTALACJA GAZOWA

G1 Rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-EN-10208-
1:2011 - "Rury stalowe przewodowe dla mediow

palnych. Warunki techniczne dostawy.
Czg¢s$¢ 1: Rury o klasie wymagan A” .

DN 50 mm 1 mb.
DN 80 mm 9 mb.
DN 125 mm 26 mb.
G2 Trdjnik redukcyjne, Tréjniki rOwnoprzelotowe we potrzeb
Redukcje, Kolana hamburskie gp
G3 Kurek kulowy do gazu kolnierzowy WK2a
DN 80 mm 2 szt. Efar
DN 125 mm 4 szt.
G4 Filtr do gazu kotnierzowy
DN 80 mm 2 szt. Zetkama
G5 Skrzynka gazowa 130x140x60 cm 2 kpl. Metako
G6  Manometr 6 kPa z kurkiem tréjdrogowym 4 kpl. WIKA / KFM

G7 Zawor klapowy elektromagnetyczny

typ MAG-3, DN100 mm 1 kpl. Gazex / Flamagaz

G8 Czujnik detektora typ DEX-4 4 szt. Gazex
G9 ' Modut alarmowy typ MD-4 do 4 detektoréw gazu I szt. Gazex
G10 Syrena i lampy alarmowa typ SL-21 1 kpl. Gazex

G11 Kable, przewody sterujace oraz zasilajgce

aktywny system detekcji gazu wg potrzeb
G12 Przejscia gazoszczelne przez sciang zewngtrzng
DN200, (na przewodach gazowych dn125 mm) 1 kpl.
G13 System biernej ochrony p.poz wg potrzeb Hilti

G14 Rury stalowe, wykonane z rur przewodowych

wg PN-EN 10208-2 - Rury stalowe przewodowe dla
mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B

DN125 mm, w izolacji polietylenowe;j 6,0 mb.
G15 Tasma izolacyjna polietylenowa POLYKEN,
z6tta 955-15/szer.50mm x dt. 30mb

G16 PN-EN 1555-
Rury przewodowe do gazu 123.5 mb 2:2012

dz180x16,4 PE-HD PE100RC SDR11

wg potrzeb Polyken

G17 Tasma znacznikowa koloru z6itego oraz drut
miedziany 123,5 mb
DY1x2,5 mm? w ostonie PE

ST-1GG-1001:2011
ST-IGG-1002:2011
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G18

Potaczenie kotnierzowe PE/stal SDR11 PE100RC
dz/DN = 160/125 mm

2 kpl.

Katalog producenta

G19

Elektroredukcja z zaciskami montazowymi
PE100 SDR11 dz180/160 mm

2 kpl.

Katalog producenta

G20

Kolana elektrooporowe z zaciskami montazowymi
PE100 SDR11 90° - dz180 mm

wg potrzeb

Katalog producenta

G21

Elektromufy z zaciskami montazowymi
PE100 SDR11 — dz180 mm

wg potrzeb

Katalog producenta

G22

Stupki znaczeniowe
Tabliczka orientacyjna

wg potrzeb

ZN-G-3004,
ZN-G3003

G23

Podktad antykorozyjny primer

wg potrzeb

Anticor

G24

Rury ochronne z PE-HD di. 2,0 m
dz 315x28,6 PE-HD PE100RC SDR11

2 kpl.

KOTLOWNIA WEGLOWA

KW1

Demontaz istniejacej kottowni na paliwo state
wyposazonej w 2 kotty weglowe wodne
oraz 2 kotly weglowe parowe

1 kpl.

KW2

Demontaz istniejagcych kominéw dymowych

1 kpl.

KW3

Demontaz wszystkich elementéw (przewodow,
armatury, urzadzen) istn. kotlowni na paliwo state

1 kpl.

KOTLOWNIA GAZOWA

K1

Kociot gazowy kondensacyjny stojacy
typ C 640-1300 Diematic Evolution
Zakres mocy 165-1201,7 kW

Wraz z automatyka

1 kpl.

DeDietrich

K2

DuoConnect Zestaw podiaczen hydraulicznych

ze sprzgglem i pompami modulowanymi do C 640-
1300

Zestaw podlaczenia hydraulicznego zawiera: 2
kompensatory z kotnierzami ze stali nierdzewnej na
zasilaniu, 2 kré¢ce zasilania R 17°1/2 dla podtaczenia
zaworu bezpieczenstwa, 2 mufy z kolnierzami, 4
zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, sprz¢gto
hydrauliczne z regulowang stopa, tuleja R 1/2"

dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla
odpowietrznika-separatora, ztagczka R 1" dla naczynia
wzbiorczego instalacji, ztgczka spustu R 1"1/4,
ztaczka R 2" dla kogeneratora lub innego kotta, 2
potaczenia powrotu kolnierzowe ze ztagczkami R 1"1/4
dla naczynia wzbiorczego kotta, 2 pompy pierwotne
modulujace sterowane za pomocg 0-10V przez
konsole sterowniczg kotta, ostony izolacyjne
chronione

folig aluminiowg 1 zamocowane tasmg. Dostawa
obejmuje réwniez zestaw $rub i uszczelek.

1 kpl.

DeDietrich

K3

GTWO08 Bramka Modbus

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do
tacznosci pomiedzy konsolami regulacyjnymi

z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje

2 kpl.

DeDietrich
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danych zgodnych ze standardem
Modbus RTU i interfejsem RS485.

K4 Zespét kolan zasilania/powrotu izolowan .
do zestawu podigczen I?ydraulicznych ’ Ikpl. DeDietrich
K5 Modut bezpieczenstwa zgodny z EN 12828 presostat
max (2 szt.), min (1 szt.), termostat bezp. (zamawiac 2 kpl. DeDietrich
2x dla C640)
K6 Uruchomienie fabryczne kotta 1 kpl. DeDietrich
K7 Czujnik zewnetrzny typ AF60 1 kpl. DeDietrich
K8 Czujnik dla obiegu z mieszaczem 1 kpl. DeDietrich
K9 Neutralizator kondensatu pompow o
do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW Ikpl. DeDietrich
K10 Granulat neutralizujacy do neutralizatora 4,5 kg 1 kpl. DeDietrich
K11 Pompa obiegowa (obieg instalacji grzewczej)
typ TPE 80-170/4 S-A-F-A-BQQE-KWA 2 kpl. Grundfos
+ zewnetrzny przetwornik réznicy ci$nienia
K12 Pompa obiegowa podwdjna
(obieg instalacji podgrzewaczy) 1 kpl. Grundfos
typ MAGNA3 D 40-100 F
K13 Filtroodmulnik DN150 mm I kpl Termen
typ TerFOM-S )
K14 Filtroseparator DN150 mm 1 kpl Termen
typ TerSFOM-S )
K15 Zawodr mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem
DN100 mm tng 3yF, kas=2gzs ’ Ikpl. Esbe
K16 Zabezpieczenie stanu wody w kotle
typ 932 1 kpl. Syr
K17 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 1,0 m’
typ Reflex N1000 4 kpl. Reflex
ustawione cisnienie wstepne p=1,7 bar
K18 ﬁh}iz; (l)f'icmaja}ce SU 4 kpl. Reflex
K19 Rozdzielacz rurowy
DN250 mm, L=1,2 m 2 kpl.
K20 Maty izolacyjne z welny mineralnej w zbrojonym
ptaszczu aluminiowym (izolacja rozdzielaczy) 1 kpl.
A=3m’
K21 Zawo6r rownowazacy HYDROCONTROL VFEC
kotnierzowy z zeliwa szarego, PN 16, z ptynng nastawg
wstepnag, z kro¢cami do pomiaru przeptywu.
dn 50 mm 2 kpl. Oventrop
K21 Zawoér kulowy kotnierzowy PN16 np. typ 565
DN50 mm 6 szt. Zetkama
DN65mm S szt.
DN150 mm 12 szt.
K22 Zawor zwrotny kotnierzowy PN16 np. typ 287
DN65mm 1 szt. Zetkama
DN150 mm 2 szt.
K23 Zawér odcinajacy kulowy gwintowan
DN2Smm ’ 2 szt Oventrop
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K24 Automatyczny odpowietrznik Oventro
z zaworem odcinajagcym kulowym DN 15 mm 12 kpl. p
K25 Zawor odcinajacy spustowy DN15 mm 12 szt. Oventrop
K26 Termometr 6 kpl. KFM
K27 Manometr 12 kpl. KFM
K28 Rury stalowe czarne wg PN-H-74219
DN 15 mm 10 mb
DN 25 mm 16 mb
DN 50 mm 10 mb
DN 65 mm 30 mb
DN 150 mm 40 mb
K29 Podpory state, podpory przesuwne, wg
system zawiesi przewodow potrzeb
K30 Farba podktadowa, farba emaliowa wg
odporna na wysokie temperatury potrzeb
K31 Otulina izolacyjna z welny skalnej z oktadzing ze -
wzmocnionym zbrojeniem folii aluminiowej -
np. typu Rockwool 800 firmy Rockwool -
oraz $rednicy wewnetrzne;j: -
dw 22 mm 10 mb
dw 35 mm 16 mb
dw 60 mm 10 mb
dw 79 mm 30 mb
dw 159 mm 40 mb
grubos$¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi -
oraz opisem technicznym -
K32 Wyklejenie kolorowych strzatek na izolacji termicznej
z oznaczeniem kierunku przeptywu oraz rodzaju 1 kpl.
czynnik agrzewczego
K33 Stacja demineralizacji wody
- filtr wstepny EPURION A25-2
- zespot zmigkczajacy EPUROTECH 50/025 DF SXT
DUPLEX 1 kpl. Epuro
- regulator twardosci wypadkowej EPUROMIX 01
- stacja dozowania chemicznego dla kottowni wodnej
ESPEDOS GCW60-20
K34 Zawory odcinajace do ,,SUW” 6 szt
DN 25 mm N
K35 Zawér zwrotny gwintowany do ,,SUW”
DN 25 mm 2 szt.
K36 Zawor zwrotny antyskazeniwy klasy BA do ,,SUW”
DN 25 mm 1 szt.
K37 Manometry do ,,SUW” 4 kpl.
K38 Zawor ocinajacy poboru prébek do ,,SUW” 4 kpl.
K39 Rura z polipropylenu PP-R, jednorodna,
SDR 11 (PN10) dla ‘SUW”
40x3,7 10 mb.
K40 Rury PVC klejone .
dz48 mm 10 mb. Nibco
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Wentylacja nawiewna kottowni:

K41 - czerpnia $cienna CSQ-1800-600
- kanat prostokatny QDN-1800x600-700 1 kpl. Alnor
- przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-1800-600
- siatka z ramkg QILN-1800-600
K42 Wentylacja wywiewna kotlowni:
Wywietrzak dachowy typu WLO-400 EQ
+ podstawa dachowa ze stali kwasoodporne;j
typ B/II (podstawa + kanat) 2 kpl. Alnor
+ siatka ostonowa
+ taca ociekowa
K43 Wentylacja wywiewna kotlowni:
Wywietrzak dachowy typu WLO-315 EQ
+ podstawa dachowa ze stali kwasoodpornej
typ B/II (podstawa + kanat) 1kpl. Alnor
+ siatka ostonowa
+ taca ociekowa
K44  Przewdd powietrzno spalinowy izolowany -
do kotta typu C640-1300 -
- Ztaczka krécéea kotta @350 2 kpl.
- Przejscie EW/DW ¢350 2 kpl.
- Rura pomiarowa z kr6¢cem 1/2" ¢350 1 kpl.
- Kolano 87° ¢350 3 kpl.
- Kolano 90° ¢350 2 kpl.
- Rura L=1000 mm ¢350 20 kpl.
- Rura L=500 mm @350 3 kpl.
- Rura L=500 mm @500 1 kpl.
- Redukcja 500/350 mm 1 kpl.
- Czerpnia $cienna 500 mm 1 kpl. Jeremias
- Ptyta fundamentowa dla wspornikéw posredni. 350 1 kpl.
- Element do czyszczenia z wyj$ciem okragltym (praca .
w nadcis$nieniu) 350 1 kpl.
- Zakonczenie wylotu rury dwusciennej ¢350 .
nadci$nienie Ts do 200°C 1 kpl.
- Kotnierz ¢350 2 kpl.
- Kotnierz ¢500 2 kpl.
- SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana .
9400 L=250-350 mm 2 kpl.
- Opaska mocujaca do stropu-montaz na precie .
gwintowanym @350 9 kpl.
K45  Gasnice GP-6Z 2 szt.
K46 Koce gasnicze 2 szt.
K47 Elementy biernej ochrony p.poz. przej$¢ przewoddw we potrzeb
przez przegrody budowlane
K48 Dostosowanie istniejacej instalacji grzewczej Zaktadu
Karnego w Herbach pracujacej w ukladzie otwartym do 1 kpl.
pracy w ukladzie zamknietym
K49 Uzupetnienie ztadu w istniejgcej instalacji grzewczej
wodg uzdatniong z mobilnej stacji uzdatniania wody 1 kpl

(parametry wody grzewczej zgodne z wymaganiami
producenta kotta)
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Po stronie instalacji elektrycznej:
(zgodnie z projektem instalacji elektrycznej)

E1 Instalacja odgromowa komina 1 kpl.

Instalacja odgromowa wywietrzakow dachowych 2 kpl.
E2 Przewody zasilajace i sterujace

Po stronie instalacji kan. sanitarnej
S1 | Studzienka schtadzajaca wraz z pompa zatapialng

(ujeto w projekcie instalacji sanitarnych)

Po stronie budowlanej
B1 Elen‘lglty blernej, ochrony p.poz. E160 wa potrzeb

przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
B2 | Wykonanie fundamentu pod kociot wg potrzeb
B3 | Wykonanie fundamentu pod zestaw pompowy 1 kpl.
B4 | System obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych wg potrzeb
BS | Drzwiczki rewizyjne wg potrzeb
B6 | Tynkowanie, malowanie przegréd budowlanych

wg potrzeb

w miejscach prowadzenia przewodow instalacji c.o.




