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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

45231220-3 - PRZYLACZE ZEWNETRZNE GAZOCIAGOWE

45122000-8 - Prébne wykopy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231220-3 - Przytgcze gazowe (rurociagi)

Rurociggi i uzbrojenie

Rury ochronne

Roboty towarzyszace

45330000-9 - INSTALACJA GAZOWA

Rurociggi

Armatura i osprzet ppoz.

45330000-9 - KOTLOWNIA GAZOWA

Rozbiérki i demontaze

Instalacije i roboty tymczasowe

Kociot wraz z osprzetem

Pompy

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Rurociggi

Armatura

Instalacja wentylaciji

Przewdd powietrzno spalinowy izolowany do kotta

Roboty budowlane towarzyszgce

ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

45111000-8 - Roboty rozbiérkowe

45233260-9 - Odtworzenie chodnikéw

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1/STWiOR 45231220-3 - PRZYLACZE ZEWNETRZNE GAZOCIAGOWE
1.1 45122000-8 - Prébne wykopy
1 Wykop kontrolny metodg mechaniczng badz/i reczng w gruntach |ms3
d.1.1|kalk. wtasna  |suchych lub/i nawodnionych
5,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
Zasypywanie mechaniczne lub/i reczne wykopdw ziemig z odkta- |ms3
d.1.1|kalk. wtasna  |du wraz z ich zageszczeniem zageszczarkami
5,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.2 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
3 Wykopy pionowe wykonywane mechanicznie lub/i recznie na od- |m3
d.1.2|kalk. wtasna | ktad w gruncie suchym lub/i nawodnionym ze ztozeniem urobku
na odktad
1,0*103,0%(1,2+0,15) m3 139,05
1,0"21,5*(1,22+0,15) m3 29,46
RAZEM 168,51
4|kalk. wiasna  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.2|na podstawie |w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
KNR 2-01 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0212-07 0214- |wg kalkulacji Wykonawcy (wywéz na sktadowisko)
04
poz.3 m3 168,51
RAZEM 168,51
5 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.2
poz.4 m3 168,51
RAZEM 168,51
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do m?2
d.1.2|/0322-02 0324- | 3,0 m wypraskami w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z
02 rozbiorka(szer. do 1 m)
103,0*(1,2+0,15)*2 mz2 278,10
21,5*(1,22+0,15)*2 m?2 58,91
RAZEM 337,01
7/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 m3
d.1.2/02 cm - podsypka piaskowa
1,07103,070,15 ms3 15,45
1,0"21,5*0,15 m3 3,23
RAZEM 18,68
8|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskowa rurociggdw na wysokos¢ 20cm ponad poz. ru- |ms3
d.1.2/04 rociggéw
analogia
1,0"103,0%(0,53-0,15) m3 39,14
1,0"21,5%(0,53-0,15) m3 8,17
RAZEM 47,31
9|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma ostrze- |m
d.1.2/0219-01 gawczg o szer. 200mm z wktadkg i nadrukiem gaz
analogia
123,5 m 123,50
RAZEM 123,50
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.2/0320-0401 tach kat. I-11; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - zasypka
piaskowa
- przyjeto 5% wykopdw zasypywanych recznie
(p0z.3)*0,05*1,22 m3 10,28
-poz.7*0,05*1,22 m3 -1,14
-poz.8*0,05%1,22 m3 -2,89
RAZEM 6,25
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
d.1.2/0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypka piaskowa
- przyjeto 95% wykopo6w zasypywanych mechanicznie
(p0z.3)*0,95*1,22 m3 195,30
-p0z.7*0,95%1,22 m3 -21,65
-poz.8*0,95%1,22 m3 -54,83
RAZEM 118,82
12 Dostawa piasku m3
d.1.2|9
poz.10 m3 6,25
poz.11 m3 118,82
RAZEM 125,07
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.1.2/0236-03
poz.12 m3 125,07
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RAZEM 125,07
1.3 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
14 Odwodnienie wykopdw przez wykonanie drenazu na catej dtugos- |kpl.
d.1.3|kalk. wiasna |ci przewodéw, rzgpi i odpompowywanie wody oraz zabezpiecze-
nie strefy robot przed zalewaniem wodami gruntowymi i opadowy-
mi.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 45231220-3 - Przylacze gazowe (rurociagi)
1.441 Rurociagi i uzbrojenie
15/KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-HD, PE100RC, m
d.1.4.1|0301-13 z.sz. |SDR11 o $ér. dz 180x16,4 mm wraz z drutem miedzianym
2.5.9905-04 |DY1x2,5mm2 w ostonie PE - wykopy umocnione
123,5 m 123,50
RAZEM 123,50
16/KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztattek  |szt.
d.1.4.1/0303-13 z.sz. |elektrooporowych - wykopy umocnione - Elektroredukcja z zacis-
2.5.9905-04 |kami montazowymi PE100 SDR11 o $r. dz180/160mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17/KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o ér. 180 mm za pomoca ksztattek  |szt.
d.1.4.1|0303-13 z.sz. |elektrooporowych - wykopy umocnione - kolana elektrooporowe z
2.5.9905-04 |zaciskami montazowymi PE100 SDR11 o $r. dz180mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 180 mm za pomocg ksztattek  |szt.
d.1.4.1/0303-13 z.sz. |elektrooporowych - wykopy umocnione - elektromufy z zaciskami
2.5.9905-04 |montazowymi PE100 SDR11 o $r. dz180mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
19/KNR-W 2-19 |Potaczenie kotnierzowe PE/stal SDR11 PE100RC o $r. dz/DN = | kpl.
d.1.4.1/0208-06 z.sz. |160/125 mm - wykopy umocnione
2.5. 9905-04
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20 Stupki znaczeniowe (tabliczka orientacyjna), podktad antykorozyj- |kpl.
d.1.4.1 kalk. wtasna  |ny primer - wg potrzeb
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2 Rury ochronne
21/KNR-W 2-19 |Rury ochronne z PE-HD dt. 2,0 m o $r. dz 315x28,6 PE-HD m
d.1.4.2/0306-12 z.sz. |PE100RC SDR11 - wykopy umocnione
2.5. 9905-04
analogia
(R,S)*1,1*1,2
2,072 m 4,00
RAZEM 4,00
22 Rury ochronne dwudzielne z PE na kablach energetycznych oraz |m
d.1.4.2|kalk. wtasna |teletechnicznych - Montaz i dostawa
2,0*4 m 8,00
RAZEM 8,00
23|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci |przej.
d.1.4.2/0217-08 do 50 cm - Przej$cia gazoszczelne przez Sciane zewnetrzng
analogia DN200 (na przewodach gazowych dn125 mm)
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
24 |kalk. wtasna  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1.4.2|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.23*0,15%0,5 m3 0,075
RAZEM 0,075
25 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.4.2
poz.24 m3 0,075
RAZEM 0,075
1.4.3 Roboty towarzyszace
26 Nadzér nad robotami budowlano-instalacyjnymi (nadzér ptatny,  |kpl.
d.1.4.3 kalk. wtasna |zgodnie z uzgodnieniami branzowymi Operatoréw)
kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
2/STWiIOR 45330000-9 - INSTALACJA GAZOWA
2.1 Rurociagi
27|KNNR 4 0304- |Rurociagi bez szwu wraz z ksztaltkami w instalacjach gazowych |m
d.2.1|06 stalowe wg PN-EN-10208-1:2011 o potaczeniach spawanych o
$r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
28|KNNR 4 0304- |Rurociagi bez szwu wraz z ksztattkami w instalacjach gazowych |m
d.2.1/08 stalowe wg PN-EN-10208-1:2011 o potgczeniach spawanych o
$sr.nom. 80 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
29|KNNR 4 0304- |Rurociagi bez szwu wraz z ksztaltkami w instalacjach gazowych |m
d.2.1{10 stalowe wg PN-EN-10208-1:2011 o potaczeniach spawanych o
$r.nom. 125 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
30|KNNR 4 0304- |Rurociagi wraz z ksztaltkami w instalacjach gazowych stalowe wg |/m
d.2.1/10 PN-EN-10208-2 o potgczeniach spawanych o $r.nom. 125 mm na
analogia Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury stalowe przewodo-
we dla mediéw palnych o klasie wymagan B w izolacji polietyleno-
wej o $r. Dn125
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
31 Tréjnik redukceyjne, tréjniki rbwnoprzelotowe, redukcije, kolana kpl.
d.2.1|kalk. wtasna  |hamburskie wg potrzeb
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 0308- |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do ga- |kpl.
d.2.1|07 zomierza o $r.przytgcza 125 mm na $Scianach
analogia
(R,S)x1,6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4 0308- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do kpl.
d.2.1|07 istn. stacji redukcyjno-pomiarowej o $r.przytagcza 125 mm na Scia-
analogia nach
(R,S)x1,6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie rur stalowych o $r.do 50 mm - oczyszcze- |m
d.2.1{1512-01 nie szczotkami stalowymi i papierem sciernym do drugiego stop-
analogia nia czystosci, odttuszczenie oraz dwukrotne zagruntowanie farbg
miniowg 60 % o odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z ins-
trukcjg KOR- 3A.
poz.27 m 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie rur stalowych o $r. do 50 mm emaligo |m
d.2.1/1512-06 odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z instrukcjg KOR- 3A
analogia
poz.27 m 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie rur stalowych o $r.do 100 mm - oczyszcze- |m
d.2.1{1512-02 nie szczotkami stalowymi i papierem sciernym do drugiego stop-
analogia nia czystosci, odttuszczenie oraz dwukrotne zagruntowanie farbg
miniowg 60 % o odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z ins-
trukcjg KOR- 3A.
poz.28 m 9,00
RAZEM 9,00
37/KNR 2-02 Jednokrotne malowanie rur stalowych o ér. do 100 mm emaligo |m
d.2.1/1512-07 odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z instrukcjg KOR- 3A
analogia
poz.28 m 9,00
RAZEM 9,00
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie rur stalowych o $r.do 200 mm - oczyszcze- |m
d.2.1|1512-03 nie szczotkami stalowymi i papierem sciernym do drugiego stop-
analogia nia czystosci, odttuszczenie oraz dwukrotne zagruntowanie farbg
miniowg 60 % o odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z ins-
trukcjg KOR- 3A.
poz.29 m 26,00
RAZEM 26,00
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39|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie rur stalowych o $r. do 200 mm emalig o |m
d.2.1/1512-08 odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z instrukcjg KOR- 3A
analogia
poz.29 m 26,00
RAZEM 26,00
40 Tasma izolacyjna polietylenowa z6tta 955-15/szer.50mm i dt. 30m kpl.
d.2.1|kalk. wtasna  |wg potrzeb
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci |przej.
d.2.1/0217-08 do 50 cm - Przejscia gazoszczelne przez $ciane zewnetrzng
analogia DN200 (na przewodach gazowych dn125 mm)
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
42 kalk. wlasna  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.2.1|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.41*0,15*0,5 m3 0,075
RAZEM 0,075
43 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2.1
poz.42 m3 0,075
RAZEM 0,075
44 System biernej ochrony ppoz. kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 0307- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy |prob.
d.2.1/05 gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. ru-
rociggu ponad 65 mm
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNNR 4 0307- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla Wykonawcy i dostawcy |lokal.
d.2.1|01 gazu za gazomierzem w budynkach niemieszkalnych
analogia
1 lokal. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Armatura i osprzet ppoz.
47|/KNR 2-15 Kurek kulowy do gazu kotnierzowy WK2a o $r. Dn80 szt.
d.2.2/0409-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 2-15 Kurek kulowy do gazu kotnierzowy WK2a o $r. Dn125 szt.
d.2.2/0409-06
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
49|KNR 2-15 Filtr do gazu kotnierzowy o $r. Dn80 szt.
d.2.2/0409-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50/KNR-W 2-15 |Manometr 6 kPa z kurkiem tréjdrogowym szt.
d.2.2/0530-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR 7-08 Zawor elektromagnetyczny, klapowy, kotnierzowy MAG-3 o $r. ukt.
d.2.2/0301-02 DN100 - Montaz
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
52 Zawor elektromagnetyczny, klapowy, kotnierzowy MAG-3 o $r. kpl.
d.2.2 DN100 - Dostawa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR AL-01 System biernej ochrony p.poz dla gazu ziemnego - Czujnik detek- [szt.
d.2.2/0401-06 tora gazu Izejszego od powietrza DEX-4 - Montaz i dostawa
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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54| KNR AL-01 Modut alarmowy MD-4 do kontroli i zasilania 4-ch detektoréw ga- |szt.
d.2.2|0113-03 zu, z wyjsciem do sygnalizatora oraz zaworu elektromagnetycz-
analogia nego - Montaz i dostawa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR AL-01 Syrena i lampa alarmowa SL-21 - Sygnalizacja optyczna - pulsu- |[szt.
d.2.2/0108-05 jaca czerwona oraz Sygnalizacja akustyczna 110 dB /30 cm -
analogia Montaz i dostawa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 Kable, przewody sterujgce oraz zasilajgce aktywny system detek- |kpl.
d.2.2/kalk. wtasna |cji gazu wg potrzeb wraz z badaniami i prébami instalacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNNR 4 0142- |Skrzynka gazowa 130x140x60mm kpl.
d.2.2/01
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3|STWIiOR 45330000-9 - KOTLOWNIA GAZOWA
3.1 Rozbiorki i demontaze
58 Spuszczanie wody z istniejgcej instalacji przed demontazem rur  |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna 1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 Demontaz istniejgcych 4-ch czopuchéw o wym. 0,6x0,6m do 2 kpl.
d.3.1|kalk. wtasna  |kominéw wraz z zamurowaniem otworéw oraz demontaz komi-
néw dymowych wraz z konstrukcjg wsporczg, naczyniem wzbior-
czym, rurami bezpieczenstwa (kominy wysokosci ok. 20 m ; kons-
trukcja wsporcza / kratownica o pow. w rzucie 1,5x2,0 m) wraz z
zatadunkiem elementéw zdemontowanych na $rodki transportu,
wywozem na sktadowisko i optatg za sktadowanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta weglowego wodnego o mocy 600 kpl.
d.3.1/0409-05 kW
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta weglowego parowe o mocy 600 kW |kpl.
d.3.1/0409-05
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do szt.
d.3.1/0416-09 2000 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 |szt.
d.3.1/0416-02 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 400 |szt.
d.3.1/0416-03 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65 Demontaz szafy sterowniczej kotta parowego kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR 4-02 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci  |szt.
d.3.1/0417-06 do 1600 dm3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
67|KNR 4-02 Demontaz zbiornika kondensatu o pojemnosci do 2000 dm3 wraz |szt.
d.3.1/0417-07 Z wyposazeniem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 Demontaz pomp obiegu kottowego i co szt
d.3.1|kalk. wtasna
<UPE 65-120F> 2 szt 2,00
<TPE 80-170/4> 2 szt 2,00
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RAZEM 4,00
69 Demontaz pomp kondensatu TP 32-40/4 szt
d.3.1|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
70 Demontaz pomp cyrkulacyjnych MAGNA UPE 32-120FB szt
d.3.1|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71 Demontaz pomp tgdujgcych UPS 50-120F szt
d.3.1|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
72 Demontaz wodomierzy szt.
d.3.1|kalk. wtasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
73 Demontaz stacji uzdatniania wody kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74 Demontaz stacji dozowania chemicznego kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75 Demontaz rozprezacza odmulin i odsolin o poj. 90 dm3 szt.
d.3.1|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.3.10506-01 10-15 mm
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
77\KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.3.1/0506-02 20 mm wraz z armaturg
analogia
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
78/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.3.1/0506-05 40-50 mm wraz z rozdzielaczami i armaturg
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
79|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.3.1/0506-06 65-80 mm wraz z rozdzielaczami i armaturg
analogia
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
80|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.3.1/0506-09 159-219 mm wraz z rozdzielaczami i armaturg
analogia
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
81 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.3.1/1107-01 tadunkiem recznym na odlegto$é do 1 km
4,9*2+5,2*2+5,8 t 26,00
RAZEM 26,00
82 Wywéz na sktadowisko i optata za sktadowanie izolacji termicznej [kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Instalacje i roboty tymczasowe
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Lp.

Kod pozyciji

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

d.3.2

kalk. wtasna

Instalacje i roboty tymczasowe w tym:

- Wynajecie kompletnej kontenerowej mobilnej kottowni na olej
opatowy o mocy ok. 300 kW (ogrzewanie zastepcze) na okres
prowadzonych prac budowlanych zwigzanych z przebudowa kot-
towni weglowej na kottownie gazowa w celu zapewnieni ciggtej
dostawy cieptej wody uzytkowej do istniejgcych budynkéw ZK
Herby wraz z dostawg urzgdzenia, uruchomieniem, odbiorem
koncowym oraz eksploatacjg

- tymczasowe potaczenie dwoch pojemnosciowych podgrzewaczy
wody o poj. min. 1,5 m3 z tymczasowg mobilng kottownig na olej
opatowy na okres prowadzonych prac zwigzanych z przebudowg
kottowni

- tymczasowe potaczenie istniejgcej instalacji wody zimnej oraz
cwu z tymczasowymi pojemnosciowymi podgrzewaczami c.w.u.
na okres prowadzonych prac zwigzanych z przebudowg kottowni
- wytgczenie z eksploatacji tymczasowej kontenerowej mobilnej
kottowni na olej opatowy oraz docelowe przetgczenie istniejacej
instalacji c.w.u. do projektowanej kottowni gazowej

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

3.3

Kociot wraz z osprzetem

d.3.3

kalk. wtasna

MONTAZ | DOSTAWA kotta wraz z osprzetem pomocniczym w
tym:

a) 1kpl. - Gazowy kociot kondensacyjny stojacy typ C 640-1300
Diematic Evolution. Zakres mocy 165-1201,7 kW wraz z automa-
tyka

b) 1 kpl. - DuoConnect Zestaw podtgczen hydraulicznych ze
sprzegtem i pompami modulowanymi do C 640-1300 (szczeg6to-
we zestawienie w opisie techn. PW)

c) 2kpl. - GTWO08 Bramka Modbus z konwerterem sygnatéw de-
dykowana do tgcznosci pomiedzy konsolami regulacyjnymi z sys-
temami nadzoru BMS (realizujgca transmisje danych zgodnych
ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485)

d) 1kpl. - Zespdt kolan zasilania/powrotu izolowany do zestawu
podtaczen hydraulicznych

e) 2 kpl. - Modut bezpieczenstwa zgodny z EN 12828 presostat
max (2szt.), min (1szt.), termostat bezp. (2x dla C640)

f) 1kpl. - Modut DD Projekct Control

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

85
d.3.3

KNNR 4 0529-
02
analogia

Uruchomienie fabryczne kotta i instalacji catej kottowni c.o. - 2
osoby obstugi

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

86
d.3.3

kalk. wtasna

MONTAZ | DOSTAWA czujnikéw w tym:
a) 1kpl. - czujnik zewnetrzny typ AF60

b) 1 kpl. - czujnik dla obiegu z mieszaczem
1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

87
d.3.3

kalk. wtasna

MONTAZ | DOSTAWA neutralizatora kondensatu pompowego do
kottéw o mocy od 300 do 1300 kW wraz z granulatem neutralizu-
jacym do neutralizatora 4,5kg

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

88
d.3.3

kalk. wtasna

MONTAZ | DOSTAWA - Stacja demineralizacji wody:

- filtr wstgpny EPURION A25-2

- zespot zmiekczajgcy EPUROTECH 50/025 DF SXT DUPLEX

- regulator twardosci wypadkowej EPUROMIX 01

- stacja dozowania chemicznego dla kottowni wodnej ESPEDOS
GCW60-20

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

34

Pompy

89
d.3.4

KNR 7-07
0101-02
analogia

Pompa obiegowa (obieg instalacji grzewczej) typ TPE 80-170/4
S-A-F-A-BOQE-KWA + zewnetrzny przetwornik roznicy cisnienia
- MONTAZ

2

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

90
d.3.4

Pompa obiegowa (obieg instalacji grzewczej) typ TPE 80-170/4
S-A-F-A-BOQE-KWA + zewnetrzny przetwornik réznicy cisnienia
- DOSTAWA

2

kpl.

kpl.

2,00
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RAZEM 2,00
91|KNR 7-07 Pompa obiegowa podwdjna (obieg instalacji podgrzewaczy) typ  |kpl.
d.3.4/0101-01 MAGNA3 D40-100F - MONTAZ
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92 Pompa obiegowa podwdjna (obieg instalacji podgrzewaczy) typ  |kpl.
d.3.4 MAGNAS3 D40-100F - DOSTAWA
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Naczynie wzbiorcze przeponowe
93|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o |szt.
d.3.5/07 pojemnosci catkowitej do 1000 dm3 + zlgcze odcinajgce SUR 1"
analogia x1" - MONTAZ
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
94 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 1 m3 typu Reflex |kpl.
d.3.5 N1000 (ustawione cisnienie wstepne p=1,7bar) + ztacze odcinaja-
ce SUR 1"x1" - DOSTAWA
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
3.6 Rurociagi
95/KNNR 4 0515- |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm taczone przez spawa- |m
d.3.6/01 nie wg PN-H-74219
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
96| KNNR 4 0515- |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm taczone przez spawa- |m
d.3.6/03 nie wg PN-H-74219
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
97|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych o ér. nominalnej 50 mm wg PN-H- |m
d.3.6/02 74219
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
98| KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm wg PN-H- |m
d.3.6/03 74219
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
99|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 150 mm wg PN-H- \m
d.3.6/07 74219
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
100|KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 250 |m
d.3.6/06 mm idt 1,2m
1,2"2 m 2,40
RAZEM 2,40
101 Podpory state i przesuwne na rurociggach stalowych, systemy za- |kpl.
d.3.6|kalk. witasna |wiesi przewoddw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie rur stalowych o $r.do 50 mm - oczyszcze- |m
d.3.6/1512-01 nie szczotkami stalowymi i papierem sciernym do drugiego stop-
analogia nia czystosci, odttuszczenie oraz dwukrotne zagruntowanie farbg
miniowg 60 % o odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z ins-
trukcjg KOR- 3A.
poz.95 m 10,00
poz.96 m 16,00
poz.97 m 10,00
RAZEM 36,00
103|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie rur stalowych o $r. do 50 mm emalig o m
d.3.6/1512-06 odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z instrukcja KOR- 3A
analogia
poz.102 m 36,00
RAZEM 36,00
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie rur stalowych o $r.do 100 mm - oczyszcze- |m
d.3.6/1512-02 nie szczotkami stalowymi i papierem sciernym do drugiego stop-
analogia nia czystosci, odttuszczenie oraz dwukrotne zagruntowanie farbg
miniowg 60 % o odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z ins-
trukcjg KOR- 3A.
po0z.98 m 30,00
RAZEM 30,00
105|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie rur stalowych o $r. do 100 mm emalig o |m
d.3.6/1512-07 odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z instrukcjg KOR- 3A
analogia
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poz.104 m 30,00
RAZEM 30,00
106|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie rur stalowych o $r.do 200 mm - oczyszcze- |m
d.3.6/1512-03 nie szczotkami stalowymi i papierem sciernym do drugiego stop-
analogia nia czystosci, odttuszczenie oraz dwukrotne zagruntowanie farbg
miniowg 60 % o odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z ins-
trukcjg KOR- 3A.
po0z.99 m 40,00
poz.100 m 2,40
RAZEM 42,40
107|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie rur stalowych o $r. do 200 mm emalig o |m
d.3.6/1512-08 odpornosci termicznej do 200 st.C zgodnie z instrukcjg KOR- 3A
analogia
poz.106 m 42,40
RAZEM 42,40
108|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.3.6/02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,00
P0z.95+p0z.96+p0z2.97+p0z.98+p0z.99 m 106,00
RAZEM 106,00
109|KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.3.6/02
analogia
p0z.108 m 106,00
RAZEM 106,00
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. dw 22 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.3.6/0101-10 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
111|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. dw 35 mm otulinami izolacyjnymi gr. 30 m
d.3.6/0101-19 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojacg folig aluminiowa o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
112 Izolacja rurociggdw $r. dw 60mm otulinami izolacyjnymi gr. 60 m
d.3.6|kalk. wtasna |mm z wetny skalnej pokrytej zbrojgca folig aluminiowag o wsp.
przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
113 I1zolacja rurociggdw $r. dw 79mm otulinami izolacyjnymi gr. 80 m
d.3.6/kalk. wasna |mm z wetny skalnej pokrytej zbrojacg folig aluminiowa o wsp.
przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
114 I1zolacja rurociggow $r. dw 159 mm otulinami izolacyjnymi gr. 150 |m
d.3.6|kalk. wtasna |mm z wetny skalnej pokrytej zbrojgca folig aluminiowag o wsp.
przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
115 Woyklejenie kolorowych strzatek na izolacji termicznej z oznacze- |kpl.
d.3.6|kalk. wtasna  |niem kierunku przeptywu oraz rodzaju czynnika grzewczego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116|KNR 0-34 Maty izolacyjne z wetny mineralnej w zbrojonym ptaszczu alumi- |m2
d.3.6/0112-02 niowym (izolacja rozdzielaczy) A=3 m2
analogia
3,0 m2 3,00
RAZEM 3,00
3.7 Armatura
117|KNNR 4 0527- |Filtroodmulnik o $r. Dn150 typu TerFOM-S szt.
d.3.7|07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNNR 4 0527- |Filtroseparator o $r. Dn150 typu TerFOM-S szt.
d.3.7/07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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119|KNR 7-08 Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem o r. DN100 typ 3F, |ukt.
d.3.7/0205-01 kvs=225 - Montaz i dostawa
analogia
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
120 Zabezpieczenie stanu wody w kotle typ 932 szt.
d.3.7kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNNR 4 0521- | Zawor réwnowazacy HYDROCONTROL VFC kotnierzowy z zeli- | szt.
d.3.7|06 wa szarego, PN 16, z ptynng nastawg wstepna z kré¢cami do po-
analogia miaru przeptywu o $r. Dn50
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
122|KNNR 4 0521- | Zawor kulowy kotnierzowy PN16 typ 565 o $r. Dn50 szt.
d.3.7|06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
123|KNNR 4 0521- |Zawor kulowy kotnierzowy PN16 typ 565 o $r. Dn65 szt.
d.3.7|07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
124|KNNR 4 0521- |Zawor kulowy kotnierzowy PN16 typ 565 o $r. Dn150 szt.
d.3.7|11
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
125|KNNR 4 0521- | Zawor zwrotny kotnierzowy PN16 typ 287 o $r. Dn65 szt.
d.3.7|07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNNR 4 0521- | Zawor zwrotny kotnierzowy PN16 typ 287 o $r. Dn150 szt.
d.3.7/11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
127|KNNR 4 0519- | Zawory odcinajace kulowe gwintowane o $r. Dn25 szt.
d.3.7|03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128|KNNR 4 0412- | Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajacym kulowym o |szt.
d.3.7/06 $r. Dn15
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
129|KNNR 4 0411- |Zawér odcinajgcy spustowy DN15 szt.
d.3.7/01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
130|KNP 05 0428- |Termometry - Montaz szt.
d.3.7/01.01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
131 Termometry - Dostawa szt.
d.3.7
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
132|KNP 05 0428- |Manometry - Montaz szt.
d.3.7/02.01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
133 Manometry - Dostawa szt.
d.3.7
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
134/ KNNR 4 0519- | Zawory odcinajace do "SUW" o $r. Dn25 szt.
d.3.7|03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
135|KNNR 4 0519- | Zawory zwrotne gwintowane do "SUW" o $r. Dn25 szt.
d.3.7|03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
136|KNNR 4 0519- | Zawory zwrotne antyskazeniowe klasy BA do "SUW" o ér. Dn25 |szt.
d.3.7|03
analogia
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNP 05 0428- |Manometry do "SUW" - Montaz szt.
d.3.7/02.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
138 Manometry do "SUW" - Dostawa szt.
d.3.7
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
139 Zawory odcinajgce poboru prébek do "SUW" szt.
d.3.7|kalk. wtasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
140|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, SDR11 (PN10), Pmax= m
d.3.7|04 1,0MPa o $r. dz=40x3,7 mm wraz z systemem mocowan dla "
analogia Suw"
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
141 |KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. dz48 mm na $cianach w bu- |m
d.3.7|07 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
142 Gasnice GP-6Z szt.
d.3.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
143 Koce gasnicze szt.
d.3.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.8 Instalacja wentylacji
144|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne o obwodzie 4800 mm - 1800-600 |szt.
d.3.8/0146-05
(R,S)x1,2
<K41> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2
d.3.8/0101-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
<K41> (1,8+0,6)*2*0,7 m?2 3,36
RAZEM 3,36
146|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne do prze- |szt.
d.3.8/0134-06 wodoéw o obwodzie do 4600 mm - 1800-600
<K41> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147 Siatka z ramkg QILN-1800-600 - Montaz i dostawa szt.
d.3.8|kalk. wtasna
<K41> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148/KNR 2-17 Wywietrzak dachowy WLO-400 EQ szt.
d.3.8/0145-04
analogia
<K42> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
149|/KNR 2-17 Podstawy dachowe ze stali kwasoodpornej typ B/Il (podstawa + |szt.
d.3.8/0149-04 kanat) - 400
analogia
<K42> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
150 Siatka ostonowa + taca ociekowa - 400 - Montaz i dostawa szt.
d.3.8|kalk. wtasna
<K42> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy WLO-315 EQ szt.
d.3.8/0145-03
analogia
<K43> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNR 2-17 Podstawy dachowe ze stali kwasoodpornej typ B/Il (podstawa + |szt.
d.3.8/0149-03 kanat) - 315
analogia
<K43> 1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
153 Siatka ostonowa + taca ociekowa - 315 - Montaz i dostawa szt.
d.3.8|kalk. wtasna
<K43> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.3.8/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
czerpni Sciennej i komina spalinowego
3,14*(0,3*0,3*2+0,23*0,23*2)*0,51 m3 0,46
RAZEM 0,46
155|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 szt.
d.3.8/0323-04 ceg.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
156|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen- m?2
d.3.8/0209-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm - przebicie otworéw
w dachu dla osadzenia wywietrzakéw dachowych
3,14%(0,25"0,25*1+0,370,3*2) m?2 0,76
RAZEM 0,76
157|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i scianach o powierzchni do |szt.
d.3.8/0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
158|kalk. wtasna  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.3.8|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.154 ms3 0,46
poz.156*0,51 m3 0,39
RAZEM 0,85
159 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3.8
poz.158 m3 0,85
RAZEM 0,85
160 Elementy biernej ochrony p.poz. przejs¢ przewodow przez prze- |kpl.
d.3.8|kalk. wtasna 1 |grody budowlane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.9 Przewdéd powietrzno spalinowy izolowany do kotta
161 Przewdd powietrzno spalinowy izolowany do kotta typu C640- kpl.
d.3.9/kalk. wtasna  |1300:
- 2kpl. - Ztgczka krééca kotta fi 350
- 2kpl. - Przejscie EW/DW fi 350
- 1kpl. - Rura pomiarowa z kré¢cem 1/2" fi 350
- 3kpl. - Kolano 87° fi 350
- 2kpl. - Kolano 90°fi 350
- 20kpl. - Rura L=1000 mm fi 350
- 3kpl. - Rura L=500 mm fi 350
- 1kpl. - Rura L=500 mm fi 500
- 1kpl. - Redukcja fi 500/350 mm
- 1kpl. - Czerpnia $cienna fi 500 mm
- 1kpl. - Ptyta fundamentowa dla wspornikéw posredni. fi 350
- 1kpl. - Element do czyszczenia z wyjsciem okragtym (praca w
nadcisnieniu) fi 350
- 1kpl. - Zakonczenie wylotu rury dwusciennej fi 350 nadci$nienie
Ts do 200°C
- 2kpl. - Kotnierz fi 350
- 2kpl. - Kotnierz fi 500
- 2kpl. - SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana fi 400 L=250-
350 mm
- 9kpl. - Opaska mocujgca do stropu-montaz na precie gwintowa-
nym fi 350
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci  |kol.
d.3.9/1611-02 do6ém
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
163 Czas pracy rusztowan kpl.
d.3.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
3.10 Roboty budowlane towarzyszace
164 Dostosowanie istniejacej instalacji grzewczej Zaktadu Karnego w |kpl.
d.3.10|kalk. wlasna  |Herbach pracujacej w uktadzie otwartym do pracy w uktadzie za-
mknietym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165 Wynajecie kompletnej kontenerowej mobilnej stacji uzdatniania  |kpl.
d.3.10|kalk. wiasna  |wody SUW w celu uzupetnienie ztadu w istniejgcej instalacji
grzewczej wodg uzdatniong (parametry wody grzewczej zgodne z
wymaganiami producenta kotta) wraz z dostawg urzgdzenia, uru-
chomieniem, eksploatacjg oraz odbiorem koncowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami GKF na rusztach me-|m2
d.3.10|2011-07 talowych pojedynczych (obudowa przewoddw)
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
167|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.3.10/0120-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/STWiOR ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
4.1 45111000-8 - Roboty rozbiérkowe
168|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2
d.4.1{0815-01 pieszych z ptyt betonowych na podsypce piaskowej
1,5"10,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
169|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4.1/0814-02
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
4.2|45233260-9  |45233260-9 - Odtworzenie chodnikow
170|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.4.2/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
poz.168 m?2 15,00
RAZEM 15,00
171|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.4.2/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.168 m?2 15,00
RAZEM 15,00
172|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.4.2|/0114-07 0114- |zageszczeniu 10 cm
08
poz.168 m2 15,00
RAZEM 15,00
173|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych Z ODZYSKU na podsypce cemento- |m2
d.4.2|0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.168 m?2 15,00
RAZEM 15,00
174|KNR 2-31 tawa pod obrzeza, betonowa zwykia m3
d.4.2/0402-03
poz.169*0,04 m3 0,80
RAZEM 0,80
175|KNR 2-31 Obrzeza betonowe Z ODZYSKU na podsypce cementowo-pias- |m
d.4.2|/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.169 m 20,00
RAZEM 20,00
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