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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

45231300-8 - PRZYLACZE ZEWNETRZNE WODOCIAGOWE - WODA ZIMNA

N |—

45231300-8 - PRZYLACZE ZEWNETRZNE WODOCIAGOWE - WODA CIEPLA / CYRKULACYJNA

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45122000-8 - Prébne wykopy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej

Rurociggi i uzbrojenie

Rury ochronne

Studzienki

Roboty towarzyszace

45231300-8 - ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA

45231300-8 - ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA

45330000-9 - INSTALACJA GRZEWCZA WEWNETRZNA (do rozdzielaczy)

Rozbiérki i demontaze

Grzejniki stalowe

Armatura

Rurociggi wraz z izolacjg termiczng

Roboty budowlane towarzyszgce

45330000-9 - INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Rozbiérki i demontaze

Rurociggi

Armatura i urzgdzenia sanitarne

Roboty budowlane towarzyszgce

45330000-9 - INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA

Rozbiérki i demontaze

Rurociggi

Montaz uzbrojenia kanalizaciji

Studzienka schtadzajgca

Pompa zatapialna

Montaz przyboréw i urzadzen

Roboty budowlane towarzyszgce

45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY
ZIEMNE WSPOLNE DLA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN W BUDYNKU

45231300-8 - INSTALACJA GRZEWCZA ZEWNETRZNA (do zewn. $ciany budynku)

45122000-8 - Prébne wykopy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej

Rurociggi i uzbrojenie

Rury ochronne

Elementy instalacji w budynku

Instalacja alarmowa

Elementy kanalizacji teletechnicznej

Roboty towarzyszgce

ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

45111000-8 - Roboty rozbiérkowe

45233260-9 - Odtworzenie chodnikéw

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/STWiOR 45231300-8 - PRZYLACZE ZEWNETRZNE WODOCIAGOWE - WODA ZIMNA
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3
d.1/0218-02 60 m3 na odktad w gruncie kat. Il - odkopanie istn, instalacji
analogia
6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50
2/KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. ze- |m
d.1/0121-01 wnetrznej 89/4.0
, m 3,00
RAZEM 3,00
3/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.1{1107-01 tadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
poz.2*8,4*0,001 t 0,025
RAZEM 0,025
4 Remont istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowej wykona- | kpl.
d.1|kalk. wtasna |nej z rur stalowych DN80 mm w punkcie wejscia do budynku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 m3
d.1]02 cm - podsypka piaskowa
0,8*3,0"0,15 m3 0,36
RAZEM 0,36
6|KNNR 4 0103- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potg- m
d.1]08 czeniach gwintowanych, w wykopie
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
7 Tasma izolacyjna antykorozyjna polietylenowa szer. 50 mm m
d.1|kalk. wtasna
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
8|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci  |prze;.
d.1/0217-07 do 50 cm dla przytaczy wodociggowych o $r. nom. 80 mm w tule-
analogia jach z rur stalowych o ér. 125 mm
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci |prze;.
d.1/0217-07 do 50 cm dla przytaczy wodociggowych o §r. nom. 80 mm w tule-
analogia jach z rur stalowych o $r. 125 mm - przejscie wodoszczelne (cis-
nieniowe) odporne na napér wody gruntowej
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
10|kalk. wtasna  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.8*0,1*0,51 m3 0,05
poz.9*0,1*0,51 m3 0,05
RAZEM 0,10
11 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1
poz.10 m3 0,10
RAZEM 0,10
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1/0320-0501 tach kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
poz.1 m3 6,50
RAZEM 6,50
13|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1]0236-03
poz.12 m3 6,50
RAZEM 6,50
2/STWIOR 45231300-8 - PRZYLACZE ZEWNETRZNE WODOCIAGOWE - WODA CIEPLA / CYRKULACYJNA
21 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
14/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.2.1{0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat. ll-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
- wykopy w celu demontazy rurociggéw c.o. i c.w.u.
0,8*20,0*1,5*0,5 m3 12,00
RAZEM 12,00
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |[m3
d.2.1/0218-02 60 m3 na odktad w gruncie kat. lll
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- wykopy w celu demontazy rurociggéw c.o. i c.w.u.
0,8*20,0*1,5*0,5 m3 12,00
RAZEM 12,00
16 Demontaz rurociggu stalowego preizolowanego o sr. Dn150 insta- | m
d.2.1|kalk. witasna |lacji grzewczej wraz z wywozem na miejsce sktadowania
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
17 Demontaz rurociggu z tworzywa sztucznego o srednicy zewnetrz- |m
d.2.1|kalk. wtasna  |nej 110/200 mm oraz 63/142 mm wraz z wywozem na sktadowis-
ko i optatg za sktadowanie
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
18 Zaslepienie 2-ch istniejgcych wejsé do budynku c.o. oraz c.w.u.  |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |do zaslepienia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.2.1{0320-0501 tach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
- przyjeto 50% wykopow zasypywanych recznie
(p0z.14+p0z.15-p0z.26)*0,5 m3 9,19
RAZEM 9,19
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2.1/0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
- przyjeto 50% wykopéw zasypywanych mechanicznie
(p0z.14+p0z.15-p0z.26)*0,5 m3 9,19
RAZEM 9,19
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.2.1/0236-03
poz.19 m3 9,19
poz.20 m3 9,19
RAZEM 18,38
2.2 45122000-8 - Prébne wykopy
22 Wykop kontrolny metoda mechaniczng badz/i reczng w gruntach |m3
d.2.2|kalk. wtasna |suchych lub/i nawodnionych
3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
23 Zasypywanie mechaniczne lub/i reczne wykopow ziemia z odkla- |m3
d.2.2|kalk. wtasna  |du wraz z ich zageszczeniem zageszczarkami
3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
2.3 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
24/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |[m3
d.2.3/0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-IV z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
- zewn. instalacja C.W.U. - recznie 50%
(0,72+1,02)/2*1,05*12,0*0,5 m3 5,48
RAZEM 5,48
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3
d.2.3/0218-02 60 m3 na odktad w gruncie kat. llI
- zewn. instalacja C.W.U. - mechanicznie 50%
(0,72+1,02)/2*1,05*12,0*0,5 m3 5,48
RAZEM 5,48
26|kalk. wtasna  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2.3|na podstawie |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
KNR 2-01 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0212-07 0214- |wg kalkulacji Wykonawcy (wywdz na sktadowisko)
04
- podsypki i obsypki piaskowe wraz z objetoscig rur
0,72*12,0*0,65 m3 5,62
RAZEM 5,62
27 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.2.3
poz.26 m3 5,62
RAZEM 5,62
28|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 m3
d.2.3|01 cm - podsypka piaskowa
- podsypki piaskowe
0,72*12,0*0,1 m3 0,86
RAZEM 0,86
29|KNNR 4 1411-|Obsypka piaskowa rurociggéw na wysokos$¢ 30cm ponad poz. ru- |m3
d.2.3/04 rociggow
analogia
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Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,72*12,0*0,55-3,14*(0,07*0,07*12,0+0,1*0,1*12,0) m3 4,19
RAZEM 4,19
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi tasmg  |m
d.2.3/0219-01 oznaczeniowo-lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z wktadka sta-
analogia lowag
12,02 m 24,00
RAZEM 24,00
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.2.3/0320-0501 tach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
- przyjeto 50% wykopéw zasypywanych recznie
(p0z.24+p0z.25-p0z.26)*0,5 m3 2,67
RAZEM 2,67
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2.3/0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
- przyjeto 50% wykopo6w zasypywanych mechanicznie
(p0z.24+p0z.25-p0z.26)*0,5 m3 2,67
RAZEM 2,67
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.2.3/0236-03
poz.31 m3 2,67
poz.32 m3 2,67
RAZEM 5,34
24 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
34 Odwodnienie wykopow przez wykonanie drenazu na catej dtugos- |kpl.
d.2.4|kalk. wtasna |ci przewodow, rzapi i odpompowywanie wody oraz zabezpiecze-
nie strefy rob6t przed zalewaniem wodami gruntowymi i opadowy-
mi.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociagowej
2.51 Rurociagi i uzbrojenie
35/KNNR 4 2301-|Montaz rur preizolowanych o $r. dz63/142mm wraz ze ztgczkami, |m
d.2.5.1|02 ksztattkami
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
36|KNNR 4 2301-|Montaz rur preizolowanych o $r. dz110/200mm wraz ze m
d.2.5.104 ztgczkami, ksztattkami
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
37|KNNR 4 2303- | Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 zlgcz.
d.2.5.1]02 mm (gr.8cianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNNR 4 2305- |Montaz kolan / tukéw preizolowanych 90st. o $r. dz63mm/142mm |muf.
d.2.5.1/03 wraz z zestawem do izolacji kolana oraz ztgczkami, ksztattkami
analogia
1 muf. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR 4 2305- |Montaz kolan / tukéw preizolowanych 90st. o $r. dz110mm/ muf.
d.2.5.105 200mm wraz z zestawem do izolacji kolana oraz ztgczkami,
analogia ksztattkami
1 muf. 1,00
RAZEM 1,00
40 Koncéwki gumowe dla rury pojedynczej o $r. dz63/142 mm kpl.
d.2.5.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 Koncéwki gumowe dla rury pojedynczej o $r. dz110/200 mm kpl.
d.2.5.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 4 0409- |Punkt staty - przejscie na instalacje wewnetrzng dla rury o $redni- |szt.
d.2.5.111 cy dz63/142 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNNR 4 0409- |Punkt staty - przejscie na instalacje wewnetrzng dla rury o Sredni- |szt.
d.2.5.1|12 cy dz110/200 mm
analogia
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Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 Rekaw wejsciowy dla rury o $r. dz63/142 mm kpl.
d.2.5.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45 Rekaw wejsciowy dla rury o $r. dz110/200 mm kpl.
d.2.5.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 Maty kompensacyjne 1000x120x40mm - Montaz i dostawa szt
d.2.5.1 kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
47 Wiaczenie do istn. zewnetrznej instalacji c.w.u. kpl.
d.2.5.1 kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNNR 4 0130- |Zawory odcinajace o $r. Dn15 szt.
d.2.5.1/01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49/KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgcze- |m
d.2.5.1/01 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3,072 m 6,00
RAZEM 6,00
50 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, dezynfekcja i jed- |kpl.
d.2.5.1|kalk. wtasna  |nokrotne ptukanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.2 Rury ochronne
51 Rury ochronne dwudzielne z PE na kablach energetycznych oraz |m
d.2.5.2]kalk. wtasna |teletechnicznych - Montaz i dostawa
2,0*4 m 8,00
RAZEM 8,00
52/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany fundamentowe z betonu zwiro-  |prze;.
d.2.5.2/0217-08 wego o grubosci do 50 cm dla przytaczy c.w.u o $r. dz142 mm w
analogia tulejach z rur stalowych o $r. min. 200 mm
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci |prze;.
d.2.5.2/0217-07 do 50 cm dla przytgczy c.w.u. o ér. dz142 mm w tulejach z rur sta-
analogia lowych o $r. min. 200 mm - przej$cie wodoszczelne (ci$nieniowe)
odporne na napér wody gruntowej
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci |prze;.
d.2.5.2/0217-07 do 50 cm dla przytgczy c.w.u. o $r. dz200 mm w tulejach z rur sta-
analogia lowych o $r. min. 250 mm - przej$cie wodoszczelne (ci$nieniowe)
odporne na napér wody gruntowej
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.3 Studzienki
55 Studzienka przytgczeniowa rewizyjna murowana o wymiarach kpl.
d.2.5.3kalk. wtasna |AxB=1,4x1,4 m, wysokos$¢ H dostosowac¢ do rzednej wejscia do
budynku, kryta blacha ryflowang z wtazem rewizyjnym, stopniami
ztazowymi oraz rzgpia w dnie studzienki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.4 Roboty towarzyszace
56 Nadzor nad robotami budowlano-instalacyjnymi (nadzér ptatny, kpl.
d.2.5.4|kalk. wlasna  |zgodnie z uzgodnieniami branzowymi Operatorow)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/STWiOR 45231300-8 - ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |[m3
d.3/0218-02 60 m3 na odktad w gruncie kat. Il - odkopanie istn, instalacji
analogia
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
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58 Remont oraz czyszczenie odcink6éw kan. sanitarnej kpl.
d.3|kalk. wlasna |od $ciany zewnetrznej budynku kottowni do istniejgcych studzie-
nek rewizyjnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 Wigczenie do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitar- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |nej
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
60|KNR-W 2-18 |Rury ochronne dwudzielne stalowe Dn250 na kanalizacji Dn160 |m
d.3|0309-01 wraz z ptozami poslizgowymi
analogia
3,03 m 9,00
RAZEM 9,00
61 Manszety na rurociggu Dn250 szt
d.3|kalk. wtasna
2"3 szt 6,00
RAZEM 6,00
62 Rury ochronne dwudzielne z PE na kablach energetycznych oraz |m
d.3|kalk. wiasna |teletechnicznych - Montaz i dostawa
2,01 m 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.3|0320-0501 tach kat. IlI-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
poz.57 m3 4,50
RAZEM 4,50
64|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.3|0236-03
poz.63 m3 4,50
RAZEM 4,50
65 Demontaz istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej |kpl.
d.3|kalk. wtasna |wylgczonej z eksploatacji (przewody, studzienki) wraz z z zata-
dunkiem na srodki transportu, wywozem na sktadowisko i optatg
za sktadowanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/STWiOR 45231300-8 - ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
66 Remont oraz czyszczenie odcinkéw kan. deszczowej od rur spus- |kpl.
d.4|kalk. wtasna |towych do istniejacych studzienek rewizyjnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/STWiIiOR 45330000-9 - INSTALACJA GRZEWCZA WEWNETRZNA (do rozdzielaczy)
5.1 Rozbiorki i demontaze
67 Spuszczanie wody z istniejgcej instalacji c.o. przed demontazem |kpl.
d.5.1|kalk. wtasna 1 |rur
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér.  |m
d.5.10506-01 10-15 mm
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
69|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5.1/0506-02 20 mm
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
70|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér.  |m
d.5.1/0506-03 25 mm
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
71/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.  |m
d.5.1/0506-04 32 mm
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
72|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5.1/0506-05 40-50 mm
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
73|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw stalowych kpl.
d.5.1]0521-02
analogia
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
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74|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub |szt.
d.5.1/0512-01 dwuztgczki o §r. 15-20 mm
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
75|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. |szt.
d.5.1]0512-03 15-20 mm
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
76|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. |szt.
d.5.1/0512-04 25-32 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
77\KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. |szt.
d.5.1]0512-05 40-50 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
78/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.5.1/1107-01 tadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1.2 t 1,20
RAZEM 1,20
79/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegietna  |m2
d.5.1/0330-06 zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia grzejnikow
1,0"1,2+1,1*1,2 m?2 2,52
RAZEM 2,52
80|kalk. wtasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.5.1|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.79*0,12 m3 0,30
RAZEM 0,30
81 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.5.1
poz.80 m3 0,30
RAZEM 0,30
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.5.1|/0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
1,0*1,2+1,1*1,2+(1,0+1,2*2+1,1+1,2*2)*0,12 m?2 3,35
RAZEM 3,35
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |mz2
d.5.1/1204-02 netrznych scian
poz.82 m?2 3,35
RAZEM 3,35
5.2 Grzejniki stalowe
84|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu Compact C o wys. 600 mm i |szt.
d.5.2|03 dtug. do 1600 mm ocynkowane podwdjnie
<C11/600/400 + ocynk> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Compact C o wys. 600 mmi |szt.
d.5.2|07 dtug. do 1600 mm ocynkowane podwdjnie
<C22/600/600 + ocynk> 1 szt. 1,00
<C22/600/1200 + ocynk> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
86|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Compact C o wys. 600 mmi |szt.
d.5.2|07 dtug. do 1600 mm
<C22/600/1000> 2 szt. 2,00
<C22/600/1600> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
87|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu Compact C o wys. 900 mm i |szt.
d.5.2|03 dtug. do 1600 mm ocynkowane podwdjnie
<C11/900/400 + ocynk> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Compact C o wys. 900 mm i |szt.
d.5.2|07 dtug. do 1600 mm ocynkowane podwdjnie
<C22/900/500 + ocynk> 1 szt. 1,00
<C22/900/800 + ocynk> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
89|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Compact C o wys. 900 mm i |szt.
d.5.2|07 dtug. do 1600 mm
<C22/900/500> 1 szt. 1,00
<C22/900/700> 1 szt. 1,00
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<C22/900/800> 1 szt. 1,00
<C22/900/1000> 4 szt. 4,00
<C22/900/1200> 1 szt. 1,00
<C22/900/1400> 1 szt. 1,00
RAZEM 9,00
90|KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe trzyptytowe typu Compact C o wys. 900 mm i szt.
d.5.2|11 dtug. do 1600 mm ocynkowane podwajnie
<C33/900/600 + ocynk> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe trzyptytowe typu Compact C o wys. 900 mm i szt.
d.5.2|11 dtug. do 1600 mm
<C33/900/1400> 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNNR 4 0436- | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania  |urz.
d.5.2|01 (na goraco)
23 urz. 23,00
RAZEM 23,00
5.3 Armatura
93|KNNR 4 0412- | Odpowietrznik grzejnikowy szt.
d.5.3/06
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
94| KNNR 4 0412-|Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna typ AV 9 szt.
d.5.3/01
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
95|KNNR 4 0412-|Zawor grzejnikowy powrotny umozliwiajgcy odcigcie, opréznienie i |szt.
d.5.3|01 napetnienie grzejnika o $r. Dn15 typu Combi
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
96| KNNR 4 0412- | Gtowica termostatyczna typu UNI-LH z czujnikiem cieczowym szt.
d.5.3/01
analogia
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
97 Kotpak instytucjonalny do termostatéw Uni LH z blokadg szt.
d.5.3|kalk. wtasna
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
98|KNNR 4 0411-|Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany z pokrettem dzwigniowym |szt.
d.5.3|01 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej PN16 o $r. DN15
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99/KNNR 4 0411-|Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany z pokrettem dzwigniowym |szt.
d.5.3/02 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej PN16 o $r. DN20
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100(KNNR 4 0411-|Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany z pokrettem dzwigniowym |szt.
d.5.3/04 ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej PN16 o $r. DN32
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
101 |KNNR 4 0523- |Zasuwa odcinajgca kotnierzowa PN16 o $r. DN150 szt.
d.5.3|07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102|KNNR 4 0411-|Zawoér rownowazacy z ptynng nastawg wstepng z kréécami do po- |szt.
d.5.3|01 miaru przeptywu, napetniania i oproézniania instalacji oraz mozli-
analogia woscig podtgczenia rurki impulsowej o $r. DN15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNNR 4 0411-|Zawor rownowazacy z ptynng nastawg wstepng z kréécami do po- |szt.
d.5.3/02 miaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozli-
woscig podigczenia rurki impulsowej o sr. DN20
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104|KNNR 4 0411-|Zawér rownowazgcy z ptynng nastawg wstepng z kré¢cami do po- [szt.
d.5.3/04 miaru przeptywu, napetniania i oproézniania instalacji oraz mozli-
woscig podtgczenia rurki impulsowej o sr. DN32
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNNR 4 0521-|Zawor rownowazacy kotnierzowy z ptynng nastawg wstepng z szt.
d.5.3|11 kré¢cami do pomiaru przeptywu, PN16 typ HydroControl VFC o
analogia $r. DN150
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR 7-08 Regulator r6znicy cisnienia z mosigdzu utrzymujacy statg réznice |ukt.
d.5.3/0205-03 cisnienia w zakresie dP = od 25 do 60 kPa z kr6¢cem do napet-
analogia niania i oprézniania instalacji, z tuping izolacyjng typ Hycocon
DTZ o $r. DN25
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNNR 4 0412- | Automatyczny odpowietrznik o $r. Dn15 + zawér odcinajacy kulo- |szt.
d.5.3/06 wy DN15
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
108|KNNR 4 0411-|Zawor odcinajacy spustowy o $rednicy DN15 szt.
d.5.3|01
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
109|KNNR 4 0531-| Termometry szt.
d.5.3|01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
110|KNNR 4 0531- |Manometry szt.
d.5.3|02
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5.4 Rurociagi wraz z izolacja termiczna
111|KNNR 4 0106- | Rury c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, m
d.5.4|01 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
analogia Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe - Sr.
dw 15mm
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
112|KNNR 4 0106- |Rury c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, m
d.5.4/02 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
analogia Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe - Sr.
dw 18mm
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
113|KNNR 4 0106- | Rury c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, m
d.5.4/02 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
analogia Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe - Sr.
dw 22mm
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
114|KNNR 4 0106- | Rury c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, m
d.5.4/03 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
analogia Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe - Sr.
dw 28mm
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
115/KNNR 4 0106- | Rury c.o. ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, m
d.5.4/04 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
analogia Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe - Sr.
dw 35mm
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
116|KNNR 4 0403- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 150 mm o |m
d.5.4|11 potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
117 Rozdzielacze rurowe wraz z izolacjg termiczng oraz kpl.
d.5.4|kalk. wtasna |manometrami, termometrami, zaworami spustowymi (wg projektu
kottowni)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
118|KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.5.4/02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,00
poz.111 m 120,00
poz.112 m 65,00
poz.113 m 75,00
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poz.114 m 30,00
poz.115 m 50,00
poz.116 m 60,00
RAZEM 400,00
119|KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.5.4/02
analogia
poz.118 m 400,00
RAZEM 400,00
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. dw 15 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.5.4/0101-10 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
121|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. dw 18 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.5.4/0101-10 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojacg folig aluminiowa o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
122|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. dw 22 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.5.4/0101-10 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
123|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. dw 28 mm otulinami izolacyjnymi gr. 30 m
d.5.4/0101-19 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowa o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
124|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. dw 35 mm otulinami izolacyjnymi gr. 30 m
d.5.4/0101-19 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
125 Izolacja rurociggéw $r. dw 159 mm otulinami izolacyjnymi gr. 150 |m
d.5.4 kalk. wasna |mm z wetny skalnej pokrytej zbrojgca folig aluminiowa o wsp.
przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
126 Podpory state, podpory przesuwne (system zawiesi przewodéw) | kpl.
d.5.4|kalk. wtasna 1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNNR 3 0305- | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty  |m3
d.5.4|01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykucie bruzdy
0,4 m3 0,40
RAZEM 0,40
128 KNNR 3 0404- |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.
d.5.4|01
0,8 m3 br. 0,80
RAZEM 0,80
129|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.5.4/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
130|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.5.4/0323-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za-  |szt.
d.5.4/0333-09 prawie cementowo-wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
132|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5.4/0323-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
133|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na  |szt.
d.5.4/0333-10 zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.5.4/0333-11 prawie cementowo-wapiennej
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
135|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 szt.
d.5.4/0323-04 ceg.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
136|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.5.4/0208-02 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
137|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do |szt.
d.5.4/0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
138 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicach wewnetrznych wiek- |szt.
d.5.4 szych od $rednic zewnetrznych przewoddw o co najmniej: 2 cm
dla przej$¢ przez $ciany oraz 1 cm przy przejsciu przez strop - do-
stawa
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
139|kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.5.4|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.127+po0z.128 m3 1,20
poz.12970,05*0,12 m3 0,04
poz.131*0,05*0,25 m3 0,08
poz.13370,05*0,38 m3 0,02
poz.134*0,05*0,51 m3 0,05
poz.136*0,05*0,20 m3 0,10
RAZEM 1,49
140 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.5.4
poz.139 m3 1,49
RAZEM 1,49
141 Elementy biernej ochrony p.poz. przejs¢ przewodoéw przez prze- |kpl.
d.5.4|kalk. wtasna 1 |grody budowlane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.5 Roboty budowlane towarzyszace
142|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami GKF na rusztach me- |m2
d.5.5/2011-07 talowych pojedynczych (obudowa przewoddw)
10,5 m?2 10,50
RAZEM 10,50
143|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.5.5/0120-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6/STWiOR 45330000-9 - INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA
6.1 Rozbiorki i demontaze
144 Spuszczanie wody z istniejgcej instalacji wodociggowej przed de- |kpl.
d.6.1|kalk. wtasna 1 |montazem rur
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego i PP o ér. 15-20 |m
d.6.1]0114-01 mm
125,0 m 125,00
RAZEM 125,00
146|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego i PP o ér. 25-32 |m
d.6.1]0114-02 mm
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
147|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego i PP o ér. 40-50 |m
d.6.1]0114-03 mm
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
148|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego i PP o ér. 65-80 |m
d.6.1]0114-04 mm
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
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149|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o ér. do 110 mm m
d.6.1/0506-07
analogia
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
150|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.6.1/0130-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.6.1/0132-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
152|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.6.1]0132-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
153|KNR 4-02 Demontaz urzadzenia hydroforowego ze zbiornikiem o pojemnos- |kpl.
d.6.1]0143-02 ci do 1500 dm3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.6.1/1107-01 tadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
25 t 2,50
RAZEM 2,50
6.2 Rurociagi
155|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, SDR11 (PN10), Pmax= m
d.6.2|01 1,0MPa o $r. dz=20x1,9 mm wraz z systemem mocowan
analogia
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
156|KNNR 4 0112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, SDR11 (PN10), Pmax= m
d.6.2/02 1,0MPa o $r. dz=25x2,3 mm wraz z systemem mocowan
analogia
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
157|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, SDR11 (PN10), Pmax= m
d.6.2|/04 1,0MPa o $r. dz=40x3,7 mm wraz z systemem mocowan
analogia
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
158|KNNR 4 0112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, SDR11 (PN10), Pmax= m
d.6.2|/07 1,0MPa o $r. dz=75x6,9 mm wraz z systemem mocowan
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
159|KNNR 4 0112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, SDR11 (PN10), Pmax= m
d.6.2/08 1,0MPa o $r. dz=90x8,2 mm wraz z systemem mocowan
analogia
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
160|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R zespolone stabilizowane |m
d.6.2|01 warstwg z widkna szklanego SDR 7,4, Pmax=0,6MPa o $r. dz=
analogia 20x2,8 mm wraz z systemem mocowan
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
161|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R zespolone stabilizowane |m
d.6.2/02 warstwg z wtokna szklanego SDR 7,4, Pmax=0,6MPa o $r. dz=
analogia 25x3,5 mm wraz z systemem mocowan
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
162|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R zespolone stabilizowane |m
d.6.2|05 warstwg z widkna szklanego SDR 7,4, Pmax=0,6MPa o $r. dz=
analogia 50x6,9 mm wraz z systemem mocowan
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
163|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R zespolone stabilizowane |m
d.6.2|06 warstwg z wtokna szklanego SDR 7,4, Pmax=0,6MPa o $r. dz=
analogia 63x8,6 mm wraz z systemem mocowan
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
164|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R zespolone stabilizowane |m
d.6.2|/08 warstwg z widkna szklanego SDR 7,4, Pmax=0,6MPa o $r. dz=
analogia 90x12,3 mm wraz z systemem mocowan
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8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
165|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R zespolone stabilizowane |m
d.6.2|/08 warstwg z widkna szklanego SDR 7,4, Pmax=0,6MPa o $r. dz=
analogia 110x15,1 mm wraz z systemem mocowan
(R,S)x1,22
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
166|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.6.2|/06 nych do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
analogia wnetrznej do 20 mm
szt. 3,00
RAZEM 3,00
167|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz- |szt.
d.6.2|01 nych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
analogia 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
168|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob.
d.6.2/01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
analogia
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
169|KNNR 4 0127-|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
d.6.2|/04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
poz.155+p0z.156+p0z.157+p0z.158+p0z.160+poz.161+poz.162+ |m 238,00
p0z.163
RAZEM 238,00
170|KNNR 4 0127-|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
d.6.2|05 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 90 mm)
poz.159+poz.164 m 16,00
RAZEM 16,00
171|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
d.6.2|05 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
analogia $r. ponad 90 mm)
poz.165 m 15,00
RAZEM 15,00
172|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.6.2/02
p0z.169+p0z.170+p0z.171 m 269,00
RAZEM 269,00
173|KNNR 4 0107- |Rurociggi stalowe ocynkowane ze szwem o $r.nominalnej 65 mm |m
d.6.2|/06 o potfaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciw-
pozarowych
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
174|/KNNR 4 0107- |Rurociggi stalowe ocynkowane ze szwem o $r.nominalnej 80 mm |m
d.6.2|07 o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciw-
pozarowych
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
175|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do za- |szt.
d.6.2|06 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym o sr. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
176|KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.6.2|05 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1,00
poz.173 m 2,00
poz.174 m 36,00
RAZEM 38,00
177|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.6.2/02
poz.176 m 38,00
RAZEM 38,00
178 Podpory state, podpory przesuwne (system zawiesi przewoddéw) | kpl.
d.6.2 kalk. wtasna 1
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. dw 22 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.6.2/0101-11 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojacg folig aluminiowa o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
125,0 m 125,00
RAZEM 125,00
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. dw 28 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.6.2/0101-11 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
181|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. dw 40 mm otulinami izolacyjnymi gr. 30 m
d.6.2/0101-19 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojacg folig aluminiowa o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
182|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. dw 50 mm otulinami izolacyjnymi gr. 50 m
d.6.2/0101-20 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
183|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. dw 63 mm otulinami izolacyjnymi gr. 60 m
d.6.2/0101-20 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowa o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
184|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. dw 75 mm otulinami izolacyjnymi gr. 75 m
d.6.2/0101-21 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
185|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. dw 90 mm otulinami izolacyjnymi gr. 90 m
d.6.2/0101-21 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowa o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
186|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. dw 110 mm otulinami izolacyjnymi gr. 110 |m
d.6.2/0101-21 mm z welny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wsp.
analogia przewodzenia ciepta = 0,033 W/mK
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
187|KNNR 3 0305- | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z ceglty |m3
d.6.2/01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykucie bruzdy
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
188/ KNNR 3 0404- |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.
d.6.2|01
0,5 mS3 br. 0,50
RAZEM 0,50
189|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.6.2/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
190|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.6.2/0323-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
191|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za-  |szt.
d.6.2/0333-09 prawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
192|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.6.2|0323-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
193|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na  |szt.
d.6.2|0333-10 zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
194|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.6.2|0333-11 prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00

15/26

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 5524




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
195|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 szt.
d.6.2/0323-04 ceg.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
196|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.6.2/0208-02 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
197|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do |szt.
d.6.2|/0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
198 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicach wewnetrznych wiek- |szt.
d.6.2 szych od $rednic zewnetrznych przewoddw o co najmniej: 2 cm
dla przej$¢ przez $ciany oraz 1 cm przy przejsciu przez strop - do-
stawa
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
199|kalk. wtasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.6.2|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.187+poz.188 m3 0,70
poz.18970,05*0,12 m3 0,02
poz.191*0,05*0,25 m3 0,05
poz.19370,05*0,38 m3 0,04
poz.194*0,05*0,51 m3 0,05
poz.196*0,05*0,20 m3 0,10
RAZEM 0,96
200 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.6.2
poz.199 m3 0,96
RAZEM 0,96
201 Elementy biernej ochrony p.poz. przejs¢ przewodoéw przez prze- |kpl.
d.6.2|kalk. wtasna 1 |grody budowlane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3 Armatura i urzadzenia sanitarne
202|KNNR 4 0144- |Podgrzewacz stojacy ze stali S235JR wraz z izolacjg z wielkopo- |kpl.
d.6.3/06 wierzchniowym gtadkorurowym wymiennikiem ciepta typu BH
analogia 1500 DeDietrich o pojemnosci V=1500 dm3 - MONTAZ
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
203 Podgrzewacz stojacy ze stali S235JR wraz z izolacjg z wielkopo- |kpl.
d.6.3 wierzchniowym gtadkorurowym wymiennikiem ciepta typu BH
1500 DeDietrich o pojemnosci V=1500 dm3 - Dostawa
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
204 |KNR 7-08 Czujnik c.w.u. DeDietrich - Montaz ukt.
d.6.3/0102-01
2 ukt. 2,00
RAZEM 2,00
205 Czujnik c.w.u. DeDietrich - Dostawa kpl.
d.6.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
206 |KNNR 4 0134- | Zawér bezpieczenstwa instalacji c.w.u. o srednicy DN25, cisnie-  |szt.
d.6.3/03 nie otwarcia 6 bar
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
207|KNNR 4 0511-|Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 dm3 dla insta- |szt.
d.6.3/04 lacji c.w.u. z przytaczem Dn50 - MONTAZ
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
208 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 dm3 dla insta- |szt.
d.6.3 lacji c.w.u. z przytgczem Dn50 - DOSTAWA
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
209|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna dla instalacji c.w.u. typ Magna 3 32-120 FN | kpl.
d.6.3/0101-01 Grundfoss o parametrach Hmax=12 m, Vmax= 22 m3/h - Montaz
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
210 Pompa cyrkulacyjna dla instalacji c.w.u. typ Magna 3 32-120 FN | kpl.
d.6.3 Grundfoss o parametrach Hmax=12 m, Vmax= 22 m3/h - Dosta-
wa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
211|KNNR 4 0132- |Filtr siatkowy do wody gwintowany skosny, siatka 0,32x0,2 mm o |szt.
d.6.3/06 $r. Dn50
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
212|KNNR 4 0132- | Zawor zwrotny gwintowany o $r. Dn50 szt.
d.6.3|06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
213|KNNR 4 0136- |Zawor spustowy ze ztaczka do weza o $r. DN15 szt.
d.6.3/01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
214|KNNR 4 0132- | Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. Dn20 do wody uzytko- |szt.
d.6.3/02 wej PN16 z mosigdzu z pokrettem dzwigniowym w koszulce two-
rzywowej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
215/KNNR 4 0132- | Zawér odcinajacy kulowy gwintowany o $r. Dn32 do wody uzytko- |szt.
d.6.3|04 wej PN16 z mosigdzu z pokrettem dzwigniowym w koszulce two-
rzywowej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
216|KNNR 4 0132- | Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. Dn40 do wody uzytko- |szt.
d.6.3/05 wej PN16 z mosigdzu z pokrettem dzwigniowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
217|KNNR 4 0132- | Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. Dn50 do wody uzytko- |szt.
d.6.3/06 wej PN16 z mosigdzu z pokrettem dzwigniowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
218|KNNR 4 0132- | Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. Dné5 do wody uzytko- |szt.
d.6.3/07 wej PN16 z mosigdzu z pokrettem dzwigniowym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
219/KNNR 4 0132- | Zawér réwnowazacy do instalacji wody pitnej o $r. DN50 z krééca- |szt.
d.6.3/06 mi pomiarowymi np. typ 4017 MW firmy Herz
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
220|KNNR 4 0520- | Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy do wody uzytkowej z pokret-|szt.
d.6.3/08 tem dzwigniowym w koszulce tworzywowej o r. DN80
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
221|KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.6.3/04 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 50 mm w rurociagach
analogia stalowych
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
222|KNNR 4 0141- |Wodomierz sprzezony typ WMN/JS 50/4,0-S PowoGaz wersja NK|kpl.
d.6.3/01 z nadajnikiem impulséw - Montaz i dostawa o parametrach:
analogia - $rednica nominalna DN50 mm
- ciggty strumien objetosci Q3=25 m3/h
- minimalny strumien objetosci Q1=0,04 m3/h
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
223|KNNR 4 0520- | Zawor pierwszenstwa VV300 Honeywell o $r. DN80 szt.
d.6.3/08
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
224|KNNR 4 0520- | Zawor antyskazeniowy kotnierzowy klasy EA z mozliwoscig nad-  |szt.
d.6.3/08 zoru o $r. DN80
analogia
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
225|KNNR 4 0520- | Zawor antyskazeniowy kotnierzowy klasy BA z mozliwoscig nad-  |szt.
d.6.3/08 zoru o $r. DN80
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
226 |KNNR 4 0520- |Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. DN80 szt.
d.6.3/08
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
227|KNNR 4 0132- | Zawor odcinajacy kulowy ¢wier¢obrotowy do WC, umywalek o $r. |szt.
d.6.3/01 Dn15
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
228|KNNR 4 0132- |Wezyki przytgczeniowe zbrojone Dn15 szt.
d.6.3/01
analogia
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
229|KNNR 4 0137-|Bateria czerpalna umywalkowa stojgca czasowa szt.
d.6.3/02
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
230|KNNR 4 0137- |Bateria czerpalna natryskowa mieszajgca czasowa, podtagczenie |szt.
d.6.3|08 do wody zimnej i goracej
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
231|KNNR 4 0136- |Zawor czerpalny o $r. DN15 szt.
d.6.3/01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
232|KNNR 4 0136- |Zawor czerpalny o $r. DN20 szt.
d.6.3/02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
233|KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm montowany na $cianie |szt.
d.6.3/02 - Montaz
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
234|KNNR 4 0142- |Szafki hydrantowe natynkowe - hydrant wewnetrzny natynkowy z |kpl.
d.6.3|01 wezem ptasko sktadanym o $r. DN52 na zwijadle, dtugoss weza
L=20 m wraz z kompletem wyposazenia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6.4 Roboty budowlane towarzyszace
235|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami GKF na rusztach me-|m2
d.6.4/2011-07 talowych pojedynczych (obudowa przewoddw)
, m?2 7,00
RAZEM 7,00
236|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.6.4/0120-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/STWiIOR 45330000-9 - INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA
71 Rozbiorki i demontaze
237|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku |m
d.7.1/0230-07
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
238|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budyn- |m
d.7.1/0230-08 ku
110,0 m 110,00
RAZEM 110,00
239|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.7.1/0233-06
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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240|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.7.1/0233-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
241|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piw-  |szt.
d.7.1/0234-03 niczny $r. 100 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
242|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o |szt.
d.7.1/0234-13 $r.do 110 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
243|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna bla- |szt.
d.7.1/0234-11 szana
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
244|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.7.1/0235-06
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
245|KNR 4-02 Demontaz wanny/natrysku wraz z kabing kpl.
d.7.1/0235-07
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
246|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.7.1/0235-08
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
247|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.7.1/1107-01 tadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,28 t 0,28
RAZEM 0,28
7.2 Rurociagi
248|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PP Astolan o $r. 50 mm na $cianach w |m
d.7.2|01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
249/KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PP Astolan o $r. 110 mm na $cianach |m
d.7.2|03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
57,0 m 57,00
RAZEM 57,00
250{KNNR 4 0203- |Rurociagi z PP Astolan, kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych |m
d.7.2|03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
analogia
53,0 m 53,00
RAZEM 53,00
251 Wiaczenie do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kpl.
d.7.2|kalk. wtasna 1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
252|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP Astolan o $r. 50|szt.
d.7.2/01 mm o potgczeniach wciskowych
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
253|KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP Astolan o $r. szt.
d.7.2|03 110 mm o potaczeniach wciskowych
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
254 Podpory state, podpory przesuwne (system zawiesi przewodoéw) | kpl.
d.7.2|kalk. wtasna 1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
255|KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly |m3
d.7.2/01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykucie bruzdy
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
256 |KNNR 3 0404- |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.
d.7.2/01
0,1 m3 br. 0,10
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RAZEM 0,10
257|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.7.2/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
258|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.7.2/0323-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
259/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za-  |szt.
d.7.2/0333-09 prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
260|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7.2/0323-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
261|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na  |szt.
d.7.2|0333-10 zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
262|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.7.2|0333-11 prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
263|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 szt.
d.7.2|/0323-04 ceg.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
264 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.7.2/0208-02 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
265|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do |szt.
d.7.2|/0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
266 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicach wewnetrznych wiek- |szt.
d.7.2 szych od $rednic zewnetrznych przewodéw o co najmniej: 2 cm
dla przej$¢ przez Sciany oraz 1 cm przy przejsciu przez strop - do-
stawa
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
267 Przejscie przez sciane zewnetrzng wodoszczelne (cisnieniowe)  |przej.
d.7.2|kalk. wtasna 1 |odporne na napér wody gruntowej dla przewodéw o $ér. 110 lub
160 mm PVC ($rednica do ustalenia na budowie) wraz z ptozami
poslizgowymi i manszetami wykonczeniowymi
3 przej. 3,00
RAZEM 3,00
268 |kalk. wtasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3
d.7.2|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.255+p0z.256 m3 0,20
poz.257%0,05*0,12 ms3 0,02
p0z.259%0,05*0,25 m3 0,03
poz.26170,05*0,38 ms3 0,02
poz.262*0,05%0,51 m3 0,05
poz.26470,05*0,20 ms3 0,22
poz.267*0,1*0,51 m3 0,15
RAZEM 0,69
269 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.7.2
p0z.268 m3 0,69
RAZEM 0,69
270 Elementy biernej ochrony p.poz. przej$¢ przewoddw przez prze- |kpl.
d.7.2|kalk. wtasna 1 |grody budowlane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.3 Montaz uzbrojenia kanalizacji
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271|KNNR 4 0213- |Rura wywiewna z kominkiem o $r. 160 mm szt.
d.7.3/05
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
272|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.7.3/02 wciskowych z uszczelkg wargowag
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
74 Studzienka schiadzajgca
273 Blok oporowy z betonu B30 kpl.
d.7.4 kalk. wtasna 1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
274 Studzienka schtadzajgce rewizyjna o $r. 1000 mm zelbetowa z stud.
d.7.4|kalk. wtasna |wtazem zeliwnym C250 o wysoko$¢ w $wietle hs=1,2 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
7.5 Pompa zatapialna
275|KNR 7-07 Pompy zatapialne typu KP 150 A1 Grundfoss - Montaz kpl.
d.7.5/0101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
276 Pompy zatapialne typu KP 150 A1 Grundfoss - Dostawa stud.
d.7.5
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
7.6 Montaz przyboréw i urzadzen
277|KNNR 4 0230- |Umywalka pojedyncza ze stelazem wiszgcym montazowym i sy- |kpl.
d.7.6/02 fonem
analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
278|KNNR 4 0233- |Miska ustepowa wiszaca ze zbiornikiem ptuczgcym oraz stelazem |kpl.
d.7.6/03 montazowym
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
279|KNR 2-15/GE- |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna kpl.
d.7.6|BERIT 0202- |$cienna
01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
280|KNR 0-35 Kabiny natryskowe wraz z brodzikiem pod natryski lub odptyw li- | kpl.
d.7.6/0123-02 niowy natryskowy
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
281|KNNR 4 0216- |Wpusty podtogowe DN100 z syfonem ze stali nierdzewnej szt.
d.7.6/02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7.7 Roboty budowlane towarzyszace
282|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami GKF na rusztach me-|m2
d.7.7/2011-07 talowych pojedynczych (obudowa przewoddw)
, m?2 9,50
RAZEM 9,50
283|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.7.7/0120-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/STWIOR 45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY
ZIEMNE WSPOLNE DLA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN W BUDYNKU
284 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.8/0212-02 grubosci ponad 15 cm - Rozbiérka posadzek i warstw podposadz-
kowych pod instalacje
(2,0*2,0+0,8*55,0)*0,3 m3 14,40
RAZEM 14,40
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285|kalk. wtasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3
d.8|na podstawie |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
KNR 4-01
0108-09 0108-
10
poz.284 m3 14,40
RAZEM 14,40
286 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.8
p0z.285 m3 14,40
RAZEM 14,40
287|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.8/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
- kanalizacja
2,072,0"1,5+0,8*55,00,5 m3 28,00
RAZEM 28,00
288|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.8/0106-04 natrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.284 m3 14,40
poz.287 m3 28,00
RAZEM 42,40
289|kalk. wtasna |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |ms3
d.8|na podstawie |w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
KNR 2-01 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0212-07 0214- |wg kalkulacji Wykonawcy (wywdz na sktadowisko)
04
poz.287 m3 28,00
RAZEM 28,00
290 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.8
poz.287 m3 28,00
RAZEM 28,00
291 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.8/0106-03 natrz budynku - zasypanie wykopu piaskiem (podsypki, obsypki,
analogia zasypki)
poz.287 m3 28,00
<minus objeto$¢ studzienki schtadzajgcej> -3,14*0,6*0,6*1,3 m3 -1,47
RAZEM 26,53
292 Dostawa piasku m3
d.8
poz.287 m3 28,00
RAZEM 28,00
293|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej utozonej w ziemi tasmg |m
d.8|/0219-01 ostrzegawcza z PE o szeroko$ci 200 mm z wktadka stalowg
analogia
34,0 m 34,00
RAZEM 34,00
294 KNR 2-01 Zageszczenie zasypek zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8/0236-03 wewnatrz budynku
analogia
poz.287 m3 28,00
RAZEM 28,00
9/STWiOR 45231300-8 - INSTALACJA GRZEWCZA ZEWNETRZNA (do zewn. sciany budynku)
9.1 45122000-8 - Prébne wykopy
295 Wykop kontrolny metoda mechaniczng badz/i reczng w gruntach |m3
d.9.1|kalk. wtasna  [suchych lub/i nawodnionych
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
296 Zasypywanie mechaniczne lub/i reczne wykopow ziemia z odkta- |m3
d.9.1|kalk. wtasna  |du wraz z ich zageszczeniem zageszczarkami
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
9.2 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
297|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |[m3
d.9.2/0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-IV z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
- recznie 50%
(0,72+1,02)/2*1,05*5,0*0,5 m3 2,28
RAZEM 2,28
298|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3
d.9.2|/0218-02 60 m3 na odktad w gruncie kat. llI
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- mechanicznie 50%
(0,72+1,02)/2*1,05*5,0*0,5 m3 2,28
RAZEM 2,28
299 |kalk. wtasna |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |ms3
d.9.2|na podstawie |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
KNR 2-01 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0212-07 0214- |wg kalkulacji Wykonawcy (wywdz na sktadowisko)
04
- podsypki i obsypki piaskowe wraz z objetoscig rur
0,72*5,0*0,65 m3 2,34
RAZEM 2,34
300 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.9.2
p0z.299 m3 2,34
RAZEM 2,34
301|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 m3
d.9.2|01 cm - podsypka piaskowa
- podsypki piaskowe
0,725,0*0,1 m3 0,36
RAZEM 0,36
302|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskowa rurociggéw na wysokos$¢ 30cm ponad poz. ru- |ms3
d.9.2|04 rociggow
analogia
0,72*5,0*0,55-3,14%(0,07*0,07*10,0) m3 1,83
RAZEM 1,83
303|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonej w ziemi tasmg  |m
d.9.2/0219-01 oznaczeniowo-lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z wktadka sta-
analogia lowg
5,072 m 10,00
RAZEM 10,00
304 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.9.2/0320-0501 tach kat. IlI-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
- przyjeto 50% wykopow zasypywanych recznie
(p0z.297+p02.298-p0z2.299)*0,5 m3 1,11
RAZEM 1,11
305|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.9.2/0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
- przyjeto 50% wykop6w zasypywanych mechanicznie
(p0z.297+p0z.298-p0z.299)*0,5 m3 1,11
RAZEM 1,11
306 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.9.2/0236-03
poz.304 m3 1,11
po0z.305 m3 1,11
RAZEM 2,22
9.3 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
307 Odwodnienie wykopdw przez wykonanie drenazu na catej dtugos- |kpl.
d.9.3|kalk. wiasna |ci przewodoéw, rzapi i odpompowywanie wody oraz zabezpiecze-
nie strefy robot przed zalewaniem wodami gruntowymi i opadowy-
mi.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.4 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej
9.4.1 Rurociagi i uzbrojenie
308|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych z systemem alarmowym o $r. Dn150/ |m
d.9.4.1|04 250
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
309|KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 219,1/315 zlgcz.
d.9.4.1/03 mm (gr.8cianki 4,5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie
2 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
310/KNNR 4 2305- |Montaz kolan / tukéw preizolowanych 90st. z systemem alarmo- |muf.
d.9.4.1|05 wym o $r. Dn150/250
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
311 Pokrywa koficowa END CAP o $r. 150/250mm kpl.
d.9.4.1 kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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312|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci |prze;.
d.9.4.1/0217-07 do 50 cm dla przytgczy grzewczych o $r. dz250 mm w tulejach z
analogia rur stalowych o $r. min. 300 mm - przejscie w $cianie
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
313 Mufy termokurczliwe fi 250 mm kpl.
d.9.4.1|kalk. wlasna
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
314 Maty kompensacyjne 1000x120x40mm - Montaz i dostawa szt
d.9.4.1|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
315 Wigczenie do istn. zewnetrznej instalacji grzewczej kpl.
d.9.4.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
316 Préba wodna szczelnosci sieci grzewczej, dezynfekcja i jedno- kpl.
d.9.4.1 kalk. wtasna |krotne ptukanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.4.2 Rury ochronne
317 Rury ochronne dwudzielne z PE na kablach energetycznych oraz |m
d.9.4.2|kalk. wtasna |teletechnicznych - Montaz i dostawa
2,072 m 4,00
RAZEM 4,00
318/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany fundamentowe z betonu zwiro-  |prze;.
d.9.4.2/0217-08 wego o grubosci do 50 cm dla przytaczy c.w.u o $r. dz250 mm w
analogia tulejach z rur stalowych o $r. min. 300 mm
przej. 2,00
RAZEM 2,00
319/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci |prze;.
d.9.4.2/0217-07 do 50 cm dla przytaczy c.w.u. o $r. dz250 mm w tulejach z rur sta-
analogia lowych o $r. min. 300 mm - przejscie wodoszczelne (cisnieniowe)
odporne na nap6r wody gruntowe;j
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
9.4.3 Elementy instalacji w budynku
320 Kotnierz spawany o $r. Dn15 szt.
d.9.4.3 kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
321 |KNNR 4 0518- |[Kolano Hamburskie o $r. Dn150, 90st. - Montaz i dostawa zlgcze
d.9.4.3|07
analogia
2 ztgcze 2,00
RAZEM 2,00
322|KNNR 4 0135- | Zawory odwadniajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.9.4.3|02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
323|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.9.4.3/02 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3,02 m 6,00
RAZEM 6,00
324 Studzienka przytgczeniowa rewizyjna murowana o wymiarach kpl.
d.9.4.3 kalk. wtasna |AxB=1,4x1,6 m, wysokos$¢ H dostosowac¢ do rzednej wejscia do
budynku, kryta blacha ryflowang z wtazem rewizyjnym, stopniami
ztazowymi oraz rzgpia w dnie studzienki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.4.4 Instalacja alarmowa
325|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytgczeniowa |szt.
d.9.4.4/05 - Uniwersalna puszka przytgczeniowa BRANDES (w miejscu pota-
czenia przewoddw na koncach petli pomiarowych w pomieszcze-
niu SWC)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
326 tacznik stalowy BRANDES (do poprawnego styku pomiedzy rurg |szt.
d.9.4.4 kalk. wtasna |a puszka przy urzgdzeniu pom.) - Montaz i dostawa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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327|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - przewod czterozytowy |szt.
d.9.4.4/02 BS-SL4 L-6m (potgczenie rurociggéw z punktem pomiarowym)
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
328|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - przewod dwuzytowy szt.
d.9.4.4/04 BS-SL2 L-1m (zamkniecie koncowki petli pomiarowe;j)
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
329 taczniki zaciskowe BRANDES kpl.
d.9.4.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
330 Wsporniki do przewodoéw instalacji alarmowej, w miejscach tacze- |kpl.
d.9.4.4|kalk. wtasna |nia BRANDES
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
331 Koszulki termokurczliwe BRANDES kpl.
d.9.4.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
332|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - lokalizator usterek szt.
d.9.4.4/01 (awarii)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.4.5 Elementy kanalizaciji teletechnicznej
333 Gtadko $cienne rury ostonowe RHD-PE, dz40x3,7 AROT z linkg |m
d.9.4.5kalk. wtasna |(do montazu kabla teletechnicznego) - Montaz i dostawa
5.0 m 5,00
RAZEM 5,00
334 Przejscie szczelne dz40, L=400mm dla rur PE kpl.
d.9.4.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
335 Zaslepka dla ru RHDPE o s$r. dz40x3,7 mm kpl.
d.9.4.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
336|KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza m
d.9.4.5/0219-01
analogia
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
9.4.6 Roboty towarzyszace
337 Nadzér nad robotami budowlano-instalacyjnymi (nadzér ptatny, kpl.
d.9.4.6 kalk. wtasna |zgodnie z uzgodnieniami branzowymi Operatoréw)
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/STWiIOR ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
10.1 45111000-8 - Roboty rozbiérkowe
338 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla m2
d.10.1|0815-01 pieszych z ptyt betonowych na podsypce piaskowe;j
- nawierzchnia nad zewnetrzng instalacjg grzewcza
1,5"3,1 m2 4,65
- nawierzchnia nad nad zewnetrzng instalacjg wodociagowag cwu
1,5"6,0 m?2 9,00
RAZEM 13,65
339/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10.1/0814-02
- nawierzchnia nad zewnetrzng instalacjg grzewcza
6,2 m 6,20
- nawierzchnia nad nad zewnetrzng instalacjg wodociagowg cwu
12,0 m 12,00
RAZEM 18,20
10.2/45233260-9  |45233260-9 - Odtworzenie chodnikéw
340|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.10.2|0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
poz.338 m2 13,65
RAZEM 13,65
341 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.10.2/0114-05 zageszczeniu 15 cm
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Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.338 m2 13,65
RAZEM 13,65
342|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.10.2/0114-07 0114- |zageszczeniu 10 cm
08
p0z.338 m?2 13,65
RAZEM 13,65
343|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych Z ODZYSKU na podsypce cemento- |m2
d.10.2|0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.338 m2 13,65
RAZEM 13,65
344 KNR 2-31 tawa pod obrzeza, betonowa zwykta m3
d.10.2/0402-03
poz.339*0,04 m3 0,73
RAZEM 0,73
345|KNR 2-31 Obrzeza betonowe Z ODZYSKU na podsypce cementowo-piasko-|m
d.10.2|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
p0z.339 m 18,20
RAZEM 18,20
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