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Oswiadczenie projektanta or az sprawdzajacego o spor zadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami or az zasadami wiedzy technicznej.

My, nizg podpisani: Marek Alf, Jarosfaw Kolera
PO zapoznaniu Si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tg] ustawy

o$wiadczamy, ze proj ekt techniczny dotyczacy inwestycji:

PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZAJI W BUDYNKU SADU
REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Stowackiego 5, 97-100 Piotrkéw Trybunalski, dz. nr
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Kategoria obiektu budowlanego: XIlI

Inwestor:
Sad Okregowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Stowackiego 5
97-300 Piotrkow Trybunalski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawai zasadami wiedzy
techniczngj, a ninigjsza dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Marek Alf
SWK/0096/PWOE/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Kolera
Kl1-214/93

Kielce, kwiecien 2022 .
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego ,PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZAJI W
BUDYNKU SADU REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul.
Stowackiego 5, 97-100 Piotrkow Trybunalski, dz. nr ewid. 119, 121 obreb 22
Piotrkdw Trybunalski”.

1. Podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie : Sad Okregowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Stowackiego 5
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dane wejsciowe do projektu:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja budynku,

C) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantéw branzowych,
e) obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt techniczny zasilenia w energie elektryczng
instalacji klimatyzacji na 2 i 3 pietrze w budynku Sadu Rejonowego w Piotrkowie
Trybunalskim.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski przy ul.
Stowackiego 5, 97-100 Piotrkéw Trybunalski, dz. nr ewid. 119, 121 obreb 22
Piotrkéw Trybunalski. Jest to budynek wielokondygnacyjny, murowany.
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Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Nowoprojektowane urzgdzenia instalacji klimatyzacyjnej zasilic nalezy
z projektowanej tablicy bezpiecznikowej TW. Zabudowac jg nalezy w pomieszczeniu
technicznym - wentylatorowni na 3 pietrze. Tablice zasili¢ nalezy wilz typu
N2XH-J 5x35mm2 z istniejgcej rozdzielnicy gtébwnej budynku RG, zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej na poziomie piwnic (zabudowaé w niej nalezy
roztgcznik bezpiecznikowy 3-faz. gG80A np. RBK/80A).

2. Tablica bezpiecznikowa

W nowoprojektowanej rozdzielni TW zamontowac nalezy aparature zgodnie
ze schematem (rys. E-03). Po wykonaniu prac tablice odpowiednio oznakowac i
opisaé. Tablice TW zaprojektowano w obudowie n.t. 4x18 IP65.

3. Sposo6b wykonania instalaciji

Obwody zasilania klimatyzatorow wewnetrznych wykona¢ nalezy przewodem
N2XH-J 3x2,5mm?. Zasilanie jednostek zewnetrznych wykonaé nalezy przewodami
N2XH-J 5x6mm? (jednostki JZ1, JZ3, JZ4) oraz N2XH-J 5x10mm? (jednostka JZ2).

Przewody uktada¢ na korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi.
Nalezy zachowaé szczegllng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgcg instalacje
elektryczng. Catosc¢ prac wykonac zgodnie z Polskg normg PN-IEC 60364, N SEP-
e-002. Przy przejsciach przewodow i koryt przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy wykonaé przepusty PPOZ.

4. Ochrona od porazen

Klimatyzatory posiadajg zacisk wyposazony w przewod ochronny PE.

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TNC-S (Istniejgce obwody pracowaé bedg w
uktadzie TN-C i chronione bedg jak dotychczas wytgcznikami nadmiarowo-
pragdowymi). Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytgcznikow
réznicowoprgdowych o prgdzie r6znicowym 100mA i znamionowym 63A. Zaciski
ochronne urzgdzen i aparatow podigczonych na state tgczy¢ do zyt ochronnych
instalacji. Aby warunek samoczynnego wytgczenia zwarcia byt spetniony, w
przypadku obwodéw z wytgcznikami rdznicowoprgdowymi rezystancja przewodu
ochronnego ,PE” winna wynosic:

Zs X la <=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowoprgdowego ( w czasie
nie dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napiecie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro < Ug/ Ian

-IE 8 -



Ro =25V /0,01A
Ro =833 Q

Po wykonaniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé pomiaru skutecznosci
ochrony wszystkich elementéw chronionych.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony urzgdzen elektronicznych w budynkach przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ stosowacl strefowg ochrone przeciwprzepieciows.
W rozdzielnicy TW zainstalowaé zintegrowane odgromniki kl. T1+T2.

0. Ochrona srodowiskowa

Nie wystepuje i nie jest wymagana.

7. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzgdzenia powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okres$lonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par.
2072).

Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

8. Uwagi koacowe

Prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze
szczegOlng ostroznoscig, ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku
do absolutnie niezbednego minimum. Podczas prowadzenia prac nalezy szczegdlna
uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem poditug, instalacji oraz innych
elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia lub
uszkodzenia, ktére powstang podczas wykonywania rob6t, nalezy usungc i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego przy uzyciu takich samych
materiatow z zachowaniem wtasciwej technologii wykonania. Nalezy uzupetni¢ tynki,
glazure, terakote, pomalowaé¢ $ciany i sufit po trasie prowadzonych
instalacji/powstatych uszkodzen. Spos6b i rodzaj odtworzeni oraz kolorystyke
w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy kazdorazowo uzgadniac¢ z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Wszystkie materiaty odtworzeniowe powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych zastosowanych materiatdw. Nie mozna dopusci¢ do
rozprzestrzeniania sie brudu i pylu budowlanego na obszary w budynku nie objete
remontem. Dla zachowania rezimu starannego wykonania niezbedne bedzie state
posiadanie na budowie odkurzacza przemystowego. Pomieszczenia, w ktérych byty
wykonane prace budowlane, po ich zakonczeniu, jak réwniez otoczenie, nalezy
doprowadzi¢ do stanu czystosci sprzed budowy.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.
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[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy w obiekcie

Z informacji uzytkownika obiektu wynika ze budynek posiada zapas energii dla
zasilenia nowoprojektowanych urzgdzen.

Pz =39,09 kW

2. Obliczenia dtugotrwatej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji
elektrycznych  w budynkach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego .

Proj. WLZ od RG do TW
Ps = 39,09kW w zaokragleniu Ps = 39kW

ls =P/ V3 *cose * U, =39000/ 3 *0,85 * 400 = 66,23A

Warunek spetniony.
In 2 IB

I = 80A

3. Dobhor przewodow i kabli zasilajacych

WLZ od TG do TW — (najwieksze obcigzenie przewodow)

Ps=39,0kW

I, = 80A

lg=sIh=l,

66,23A < 80A < 109A
,b<1,45*1,

I, <1,45* 109A

I, < 158,05A

|2 = k2 * In

k2 = 1,6

I, =1,6 * 80A = 128A
lgg ¥1,45 2 1,* 1,6 — 158,05A = 128A

Warunek spetniony dobrano: N2XH-J 5x35mm?.
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Zasilanie jednostki zewnetrznej JZ1, JZ3,JZ4 z TW

Ps=8,59kW
ls=P/ V3*cosg * U, =8590/3 *0,85 * 400 = 14,59A — normalna praca

I, = 20A — zawyzone zabezpieczenie ze wzgledu na rozruch
<=,

14,59A < 20A < 38A

l[,<1,45*1,

I, <1,45* 38A

I, <55,1A

|2 = k2 * In

k2 = 1,45

I =1,45* 20A = 29A

lgg *1,45 2 1,* 1,45 — 55,1A = 29A

Warunek spetniony dobrano: N2XH-J 5x6mm?
Zasilanie jednostki zewnetrznej JZ2

Ps=12,12kW
ls=P/ V3*cosg * U,=12120/3 * 0,85 * 400 = 20,58A — normalna praca

I, = 40A — zawyzone zabezpieczenie ze wzgledu na rozruch
<l

20,58A < 40A <51A

l[,<1,45*1,

I, 1,45 *51A

I, < 73,95A

|2 = k2 * In

k2 = 1,45

I, = 1,45 * 40A = 58A

lgg *1,45 = 1,* 1,45 — 73,95A = 58A

Warunek spetniony dobrano: N2XH-J 5x10mm?

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci Iz nalezy dobieraé
w oparciu o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa.”
W normie tej podane sg rowniez sposoby utozenia kabli i przewodow oraz
wspoétczynniki - korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach dtugotrwatej
obcigzalnosci prgdowej (czesto jeszcze oznaczanej jako lqg).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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