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INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

UL. J. SŁOWACKIEGO 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
WOJ. ŁÓDZKIE
DZIAŁKA NR EWID. 119, 121, obręb 22, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
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BUDOWLANY/TECHNICZNY

Kl

LEGENDA:
przewody instalacji klimatyzacji
przewody instalacji odprowadzenia skroplin

1 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 28 kW
2 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 40 kW
3 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 1,1 kW
4 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 2,2 kW
5 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 2,8 kW
6 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 3,6 kW
7 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 4,0 kW
8 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 5,6 kW
9 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji o mocy chłodniczej 7,1 kW
K - istniejące piony instalacji kanalizacji sanitarnej
Kl - pion instalacji klimatyzacji

UWAGA:
Lokalizację urządzeń klimatyzacyjnych ustalić i potwierdzić dokładnie z użytkownikiem na etapie montażu urzadzeń.
Przewody instalacji skroplin - PVC. Przewody prowadzić ze spadkiem w kierunku pionów KS. Przed włączeniem do pionu KS instalację skroplin należy
zasyfonować.
Ze względu na ograniczone możliwości transportowe jednostek zewnętrznych, jednostki te nie powinny być one szersze niż 1100 x 500mm, a ich
wysokość nie wyższa niż 1650 mm.
Przewody instalacji klimatyzacji - miedziane. Przewody instalacji klimatyzacji izolować otulinami z syntetycznej pianki kauczukowej o grubości 13 mm.
Rurociągi przechodzące przez ściany i strop prowadzić w tulejach ochronnych większych o dwie dymensje od średnicy rury, umożliwiających wzdłużne
przemieszczanie się przewodów, wystających co najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy
wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury i nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może
znajdować się żadne połączenie na przewodzie.
W przypadku kolizji instalacji klimatyzacji i skroplin z innymi instalacjami na bieżąco korygować trasy prowadzenia przewodów.
Wszystkie instalacje prowadzić w budynku jako kryte (w ścianie lub w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszonym).
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