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Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

  
My, niżej podpisani:  Adam Dziewięcki, Urszula Lamch - Kołacz 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy 
  
 
oświadczamy, że projekt techniczny dotyczący inwestycji:  
 
PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZAJI W BUDYNKU SĄDU 

REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
ul. Słowackiego 5, 97-100 Piotrków Trybunalski, dz. nr 

ewid. 119, 121, obręb 22 Piotrków Trybunalski 
Kategoria obiektu budowlanego: XII 

 
 
Inwestor: 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim  
ul. Słowackiego 5 

97-300 Piotrków Trybunalski 
 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej, a niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 
jakiemu ma służyć. 

 
 
 
 

 
          P r o j e k t a n t : 

 
        mgr inż. Adam Dziewięcki 

        SWK/0166/POOS/09 
 
 

          S p r a w d z a j ą c y : 
 

        mgr inż. Urszula Lamch - Kołacz 
        KL-115/94, KL-116/94 

 
 
 
Kielce, kwiecień 2022 r. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
I. Dane ogólne 
 
II. Opis techniczny 
 
IV. Rysunki 
 
S-01 Rzut 2 piętra – Instalacja klimatyzacji i KS    1:100 
S-02 Rzut 3 piętra – Instalacja klimatyzacji i KS    1:100 
  

 



- IS 8 - 

OPIS TECHNICZNY – PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY 
INSTALACJA KLIMATYZACJI I ODPROWADZENIA SKROPLIN 

 
I. DANE OGÓLNE 
 
1. Obiekt budowlany 
 

Instalacja klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. J. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, działka 
nr ewid. 119, 121, obręb 22, Piotrków Trybunalski. 
 
2. Zleceniodawca opracowania 
 
Inwestor:  
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim  
ul. Słowackiego 5 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 
3. Jednostka projektowania 
 
Projektant: 
mgr inż. Adam Dziewięcki, upr. nr SWK/0166/POOS/09 
 
Sprawdzający: 
mgr inż. Urszula Lamch - Kołacz, upr. nr KL-115/94, KL-116/94 
 
4. Podstawy opracowania 
 
• Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
• Dokumentacja powykonawcza. 
• Wytyczne inwestorskie. 
• Obowiązujące przepisy i normy polskie. 
• Uzgodnienia międzybranżowe. 
 
5. Zakres opracowania 
 

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego/technicznego 
instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin dla budynku Sądu Rejonowego w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

Projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera część opisową i rysunkową. 
 
6. Lokalizacja 
 

Obiekt położony jest w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. J. Słowackiego 5, 
działka nr ewid. 119, 121, obręb 22. 
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II. OPIS TECHNICZNY 
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w następujących etapach: 

1. I ETAP – piętro 3, 
2. II ETAP – piętro 2. 

 
1. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ – ODPROWADZENIE 
SKROPLIN 

W celu odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych należy wykonać 
instalację odprowadzenia skroplin. Wszystkie klimatyzatory należy doposażyć w 
pompki skroplin. 

Przewody instalacji skroplin należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
PVC o połączeniach kielichowych uszczelnianych za pomocą uszczelek. 

Przewody instalacji skroplin przed włączeniem do pionów kanalizacyjnych 
należy zasyfonować. Przewody prowadzić ze spadkiem w kierunku pionów 
kanalizacyjnych. 

Przewody instalacji skroplin na 2 piętrze należy włączyć do istniejących pionów 
kanalizacyjnych w obrębie węzłów sanitarnych. 

Przewody instalacji skroplin na 3 piętrze należy włączyć do istniejących pionów 
kanalizacyjnych w obrębie węzłów sanitarnych oraz do istniejącej w obrębie 
pomieszczenia technicznego - wentylatorowni instalacji skroplin. 

Przewody instalacji skroplin prowadzić w przestrzeni pomiędzy stropem a 
sufitem podwieszonym. 

Przejścia przewodów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych 
wystających 3 cm od powierzchni ściany. 
 
2. INSTALACJA KLIMATYZACJI 
2.1. Założenia projektowe. 

Budynek położony jest w drugiej strefie klimatycznej dla lata i w trzeciej strefie 
klimatycznej dla zimy. 
 
Parametry powietrza zewnętrznego 
 

Zima: temperatura 

powietrza  

-20 °C 

 wilgotność 

względna  

100 % 

Lato: temperatura 

powietrza 

32 °C 

 wilgotność 

względna 

45 % 
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Parametry powietrza wewnętrznego (w godzinach określonych jako godziny 
przebywania ludzi) 
 

Zima: temperatura powietrza 20 °C 

 wilgotność względna wynikowa 

Lato: temperatura powietrza 23-26 °C 

 wilgotność względna wynikowa 

Strumień świeżego 

powietrza 

 30 m3/h/os 

 
2.2. Układ klimatyzacji ogólnej 

Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odebranie zysków ciepła oraz zapewnienie 
komfortu cieplnego w pomieszczeniach 2 i 3 piętra w budynku Sądu Rejonowego. 
Zakłada się zapewnienie następujących parametrów temperaturowych powietrza: 

− lato 24 ± 2°C 
Układ oparty jest na jednostkach wewnętrznych - klimatyzatorach ściennych 

oraz współpracujących z nimi agregatach zewnętrznych. 
Zaprojektowano 4 niezależne układy klimatyzacyjne. 
Wszystkie układy i urządzenia klimatyzacyjne pracują w oparciu o czynnik 

chłodniczy R410a. Całkowita ilość czynnika chłodniczego znajdująca się we 
wszystkich układach to 55,81 kg. 

Ilość czynnika chłodniczego dla układów klimatyzacyjnych 2 piętra to 29,10 kg. 
Ilość czynnika chłodniczego dla układów klimatyzacyjnych 3 piętra to 26,71 kg. 
Wszystkie klimatyzatory posiadają funkcję chłodzenia. 
Bilans chłodu, umiejscowienie oraz wielkość jednostek wew. i zew. w/g części 

graficznej. 
Ze względu na ograniczone możliwości transportowe jednostek zewnętrznych, 

jednostki te nie powinny być one szersze niż 1100 x 500mm, a ich wysokość nie 
wyższa niż 1650 mm. 

Wszystkie jednostki wewnętrzne klimatyzacyjne wyposażone zostały w piloty 
bezprzewodowe. 

Wszystkie klimatyzatory należy wyposażyć w pompki skroplin. 
Należy wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne znajdujące się 

na dachu. 
 
2.3. Instalacja freonowa 

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych łącząca jednostki klimatyzacyjne 
wewnętrzne z jednostkami zewnętrznymi zostanie poprowadzona zgodnie z 
dokumentacją rysunkową i wyprowadzona na dach budynku do jednostek 
zewnętrznych. Po wyprowadzeniu instalacji otwory w ścianie zewnętrznej należy 
wypełnić pianką uszczelniającą. Rury chłodnicze należy izolować otulinami 
kauczukowymi o grubości 13 mm. 

Łączenia instalacji klimatyzacji za pomocą lutu twardego. 
Po wykonaniu instalacji klimatyzacji należy przeprowadzić próbę szczelności 

układu. 
Przewody instalacji klimatyzacji prowadzić w ścianie lub w przestrzeni pomiędzy 

stropem a sufitem podwieszonym.   
Przewody instalacji klimatyzacji przechodzące przez strop prowadzić w tulejach 
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ochronnych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych większych o dwie dymensje 
od średnicy rury, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodów, 
wystających co najmniej 5 cm od powierzchni stropu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a 
przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym zapewniającym 
swobodny przesuw rury i nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może 
znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
 
3. WYTYCZNE BRANŻOWE 
Branża elektryczna 

− zapewnić dostawę energii elektrycznej do wszystkich urządzeń, 
− instalację elektryczną wykonać w klasie I zabezpieczenia przed porażeniem 

elektrycznym. 
 
4. OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
• Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta. 
• Całość prac wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające właściwe uprawnienia 

wykonawcze. 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi 

przepisami prawnymi i normami. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z treścią uzgodnień 

dokumentacji i uwzględnić wszystkie zawarte w nich uwagi. 
• Do protokołu odbioru, Wykonawca powinien dołączyć dokumenty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na wszystkie materiały i urządzenia. 
• Ewentualne odstępstwa od dokumentacji są dopuszczalne tylko po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego potwierdzonego 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

• Szczelność przewodów odprowadzających skropliny bada się obserwując 
swobodny przepływ skroplin przez przewody. Przewody odpływowe należy 
napełnić wodą i poddać obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny 
wykazywać przecieków. 

• Po wykonaniu instalacji klimatyzacji przeprowadzić próbę szczelności układu. 
Próbę wykonać azotem pod ciśnieniem 15 bar. Ciśnienie powinno zostać stabilne 
przez okres 24 h. Po próbie szczelności instalację opróżnić z gazu, wytworzyć 
odpowiednią próżnię i napełnić czynnikiem chłodniczym. 

• W czasie prób szczelności wykonać regulację i pomiary. 
• Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z normami. 
• Izolacja instalacji klimatyzacyjnej wykonana będzie z materiałów niepalnych oraz 

nierozprzestrzeniających ognia. 
 
 
 

opracowanie: 
mgr inż. Adam Dziewięcki 

upr. bud. nr: SWK/0166/POOS/09 
 

mgr inż. Ewa Gajda 
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