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Grupa robét

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa robot

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

Kategoria robodt

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

Roboty budowlane

Grupa robét

45000000-7 Roboty budowlane

Klasa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorskg do prowadzenia robot

z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

Kategoria robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

45111213-4 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog — $cian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni Kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45510000-5 Wynajem dzwigbéw wraz z obstuga operatorska

“ ;Q SLUZBA
WIEZIENNA Zaktad Karny Racibérz,ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

A.CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania sa wytyczne funkcjonalno - uzytkowe do realizacji prac projektowych oraz
robot budowlano-montazowych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na
kompleks sportowo kulturalno o§wiatowy z sala terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia
technik interwencyjnych i sprawnosci fizycznej w Zaktadzie Karnym w Raciborzu, na terenie
bedacym w zarzadzie Zaktadu Karnego Raciborz przy ul. Josepha von Eichendorffa 14a, dziatka nr
3859/128, powiat raciborski. Obiekt petni¢ bedzie niezbedne funkcje do szkolenia funkcjonariuszy
Stuzby Wieziennej w zakresie doskonalenia umiejetnosci strzeleckich, stanie si¢ placowka edukacji
obronnej mtodziezy, integracji srodowiska funkcjonariuszy oraz zapewni odpowiednig przestrzen do
zaje¢ resocjalizacyjnych i terapeutycznych dla osadzonych w zakladzie. Obiekt ma by¢ réwniez
dostepny dla stowarzyszen o charakterze strzeleckim. Strzelnica bedzie spelnia¢ warunki do
organizowania i przeprowadzania turniejow i zawodow strzeleckich zgodnych z wymogami PZSS.

Zamowienie na realizacje Strzelnicy wraz z zapleczem (socjalnym, dydaktycznym, sterownia,
pomieszczeniem do oczekiwania, magazynem tarcz, weztem sanitarnym wraz z natryskami, szatnig,
pomieszczeniem do czyszczenia broni, pomieszczeniem socjalnym, pomieszczeniem, serwerowni,
technicznym) polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, wykonania na jej podstawie robot budowlanych oraz petnieniu nadzoru autorskiego
nad ich realizacja oraz oddaniem do uzytkowania.

Projektowany do przebudowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr: 3859/128, obreb 0007 Raciborz,
wojewodztwo $laskie, stanowigcej wlasno$¢ Skarbu Panstwa i bedacej w trwatym zarzadzie Zaktadu
Karnego w Raciborzu. Teren, na ktorym zaprojektowaé nalezy przebudowe budynku wraz z calg
niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest na obszarze, na ktorym obowigzuja zapisy
MPZP.

Teren inwestycji jest terenem ptaskim z niewielkimi roznicami ptaszczyzny wynikajacymi z
istniejacej sieci komunikacyjnej, poro$nietym zielenig parkowa i czgsciowo ogrodzonym. Budynek
jest potozony w sasiedztwie budynku Zaktadu Karnego zlokalizowanego od potudnia na dzialce ew. nr
127 oraz bezposrednio od pdtnocnego wschodu w sgsiedztwie pomnika — mauzoleum ,,Jeszcze (Nie)
Pusty Grob”. Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania, zabezpieczy potrzeby
szkoleniowe funkcjonariuszy Zaktadu Karnego jednoczesnie eliminujac zagrozenia i niedogodnosci
mogace zaistnie¢ W wyniku szkolenia strzeleckiego m.in. rykoszety oraz hatas.

W poblizu projektowanej inwestycji znajduja si¢ tereny parkowe ze zwartymi skupiskami zieleni
wysokiej oraz sredniowysokiej, obiekty mieszkaniowe oraz budynek w zarzadzie Zaktadu Karnego. W
bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ istniejaca droga dojazdowa — p. pozarowa (od strony
potudniowej) oraz droga publiczna — ul. Ludwika Warynskiego. W zasiegu projektowanej inwestycji
znajduja si¢ niezbedne do podiaczenia i zasilenia obiektu sieci i instalacje medialne.

W skitad budynku wchodzi¢ bedzie hala strzelan, zaplecze techniczne i socjalno-dydaktyczne,
podstawowe tereny utwardzone wraz z miejscami parkingowymi dla samochodéw osobowych,
dostawczych i specjalnych, chodnikami i dojsciem do wejscia gtéwnego budynku a takze alejki
dojazdowe obstugujace strefy wejs¢ technicznych. Dojazd do budynku zapewniony bedzie od
potudniowego wschodu, od strony istniejacej, wewngtrznej drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki
betonowej oraz projektowanych dojazdéow z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi i
manewrowania. Od potudniowego zachodu za$ wyprowadzony ma zosta¢ przejazd ppoz.
Przedmiotowy budynek powstat, jako struktura dwoch przenikajacych sie pod katem prostym, na rzucie litery
,,L” prostopadtosciennych bryt, z ktorych jedna jest parterowa, a druga — dwukondygnacyjna, zwienczona jest
od poocnego zachodu pdtokragla $ciana. Budynek posiada cze$ciowe podpiwniczenie. Powierzchnia
dziatki stanowigca w catosci teren inwestycji wynosi 5835.45m?2.

Zaktad Karny Racibérz, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



1.1. Zakres zamowienia

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie projektu zgodnego z wymogami Prawa Budowlanego i
na jego podstawie uzyskanie pozwolenia na budowg¢ oraz wykonanie prac budowlano-
remontowych w celu realizacji przebudowy obiektu wraz ze zmiang przeznaczenia na strzelnice
kulowa wraz z pomieszczeniami dydaktyczno treningowymi wraz z funkcjami uzupetniajacymi.

Program strzelnicy kulowej sktada si¢ z:

I. PARTER

1. Hala strzelan o minimalnej szerokosci 10 metréw oraz dtugosci osi strzelnicy — L 25
metrow — z co najmniej 6 stanowiskami ze zmienna i stalg linia otwarcia ognia
oraz mozliwosciag prowadzenia strzelania dynamicznego ze zmiennej linii otwarcia
ognia zawierajaca Nizej wskazane elementy:

stanowiska strzeleckie do pozycji: ,,lezac”, ,.klgeczac” i ,,st0jac” — state oraz
mobilne;

lini¢ poczatkowg LP;

lini¢ otwarcia ognia LOO (0.00m);

gorne zabezpieczenia poziome;

plaszczyznge strefy strzelan;

lini¢ celow LC na odlegtosci 25m lokalizowana na ptaszczyznie strzelnicy;
lini¢ celow na odlegtosci 15m, 20m - lokalizowane doraznie wg potrzeb;
kulochwyt gtéwny o konstrukcji stalowej z obtozeniem dolnej, skos$nej
ptaszczyzny natarcia granulatem antyrykoszetowym oraz gérnym zbijakiem
stalowym z oktadzing antyrykoszetows

dodatkowe linie otwarcia ognia DLOO na odlegtosciach: 5, 10, 15i 20 m;
zabezpieczenia boczne;

zabezpieczenia gorne i dolne;

gorne — jezdne samobiezne systemy lokalizacji tarcz strzeleckich —
tarczociagi gorne przy kazdym ze stanowisk oraz dodatkowy tor jezdny,
gorny — poprzeczny na linii celu 25 m;

2. Czgs¢ socjalno-techniczna (zaplecze):

II. PIETRO 1

sterownia (stanowisko kierowania strzelaniem) + podreczny magazyn
amunicji i uzbrojenia;

punkt pierwszej pomocy medycznej;

pomieszczenie do czyszczenia broni;

pomieszczenie magazynowe tarcz;

pomieszczenie sanitarne dla kobiet (wraz z natryskami);
pomieszczenie sanitarne dla mezczyzn (wraz z natryskami);
pomieszczenie porzadkowe;

pomieszczenie oczekiwania;

pomieszczenia serwerowni + system sterowania strzelnicg

1. Cze$¢ socjalna:

toaleta;
pomieszczenie socjalne (kuchnia /jadalnia);

2. Cze$¢ dydaktyczno-szkoleniowa

pomieszczenie dydaktyczne;
pomieszczenie szkoleniowe/konferencyjne;
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1. PIWNICA

pomieszczenie wezta cieplnego;
warsztat/sala terapii zajeciowej;
pomieszczenie techniczne — agregat;
pomieszczenia wentylatorowni / filtracji;

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e stanowiska parkingowe wraz z drogami dojazdowymi dla samochodéow,
samochoddw dostawczych oraz pojazdow specjalnych;

e droga ppoz.

e ogrodzenie terenu inwestycji

e doprowadzenie niezbednych mediow do budynku

Hale strzelan projektuje si¢ do prowadzenia strzelan: treningéw indywidualnych i
grupowych w strzelaniach bojowych, dynamicznych.

Program inwestycji obejmuje rowniez:

e zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy struktury i elementow
konstrukcyjnych budynku w celu dostosowania lub wydzielenia pomieszczen
do nowego programu funkcjonalno-przestrzennego;

e zaprojektowanie 1 wykonanie nowych, podstawowych aranzacji i
wyposazenia pomieszczen budynku;

e zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacji oswietleniowej
hali strzelan, zasilania i automatyki urzadzen strzeleckich oraz wyposazenia
technologicznego;

e zaprojektowanie i wykonanie nowych instalacji do pomieszczen socjalnych,
dydaktycznych i konferencyjnych (sanitarne, elektryczne i teletechniczne) wraz z
weryfikacja i okreSleniem nowych parametrow przylaczeniowych — w razie
koniecznosci wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem nowych przylaczy lub
przebudows istniejacych;

e zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku przewidujacej wymiang
stolarki otworowej, wykonanie hydroizolacji, termoizolacji i obrobek dekarskich,
oraz wszelkich niezbednych napraw poszycia stropodachu i prac elewacyjnych.

e Zaprojektowanie i wykonanie przylaczy zewnetrznych sieci instalacyjnych do
budynku, wykonanie niezbednych prac ziemnych i drogowych w celu odtworzenia
utwardzonych podjazdow, alejek 1 miejsc parkingowych na terenie inwestycji oraz
wykonanie ogrodzenia terenu.

1.2. Przygotowanie dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa strzelnicy w obrebie wskazanej
przestrzeni Zakladu Karnego w Raciborzu zgodnie z wymaganiami:

1. Zamawiajacego dla przedmiotowego zamodwienia, zawartymi w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym, oraz pozostatymi dokumentami Zamawiajacego i
obowigzujacymi przepisami;

2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami) i innymi wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
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przedmiocie zaméwienia, normami obowigzujagcymi na terenie kraju, wytycznymi i
zasadami wiedzy technicznej.

Izolacyjnos¢ cieplng przegrod zaprojektowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, Zat. Nr. 2 na dzien
obowigzywania od 31 grudzien 2020r. (Dz.U.2015.1422 z p6zniejszymi zmianami)

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych
projektantow zgodnie z najnowsza wiedza techniczng. Przyjete rozwigzania powinny
zapewni¢ prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie strzelnicy oraz prosta,
niezawodng eksploatacje w dtugim okresie.

1.2.1. Zestawienie zadan przedmiotu zamowienia.

W ramach zamoéwienia nalezy:

1.

Wykona¢ koncepcje¢ architektoniczno-budowlang obiektu strzelnicy obejmujaca
wizualizacje budynku (jesli zmiany projektowe w stosunku do zatgczonej koncepcji
wstepnej beda tego wymagaly), rzuty kondygnaciji, przekroje, zagospodarowanie
terenu oraz zestawienie podstawowych danych technicznych - w wersji papierowej
w 2 egz. oraz elektronicznej w 1 egz.

Wykona¢  pelnobranzowa dokumentacje  projektowg budowy  (projekty
architektoniczno-budowlane i techniczne wraz z informacja BiOZ) obiektu
objetego zamodwieniem zgodnie z obowigzUjacymi przepisami w zakresie
niezbednym do wykonania robot budowlanych, w wersji papierowej 4 egz. i na
plycie CD 1 egz. - zapis elektroniczny wersja dwg i pdf;

Wykona¢ kosztorysy inwestorskie (w formie uproszczonej) oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - w wersji papierowej 2 egz. i
na ptycie CD 1 egz. - zapis elektroniczny wersja .ath i pdf;

Uzgodni¢ dokumentacje projektowsg z rzeczoznawcami do spraw BHP, Ppoz i
sanitarno-epidemiologicznym;

Uzgodni¢ dokumentacje z jednostka naukowa, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-2,
4-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668 z pdzn. zm.), prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z
zakresu balistyki zewngtrzne;j.

Wykona¢ dokumentacje wykonawczo-instalacyjna wyposazenia 1 instalacji
pomieszczen w zakresie niezbednym do rozpoczecia i wykonania robot
montazowych, W wersji papierowej w 4 egz. i na ptycie CD w 1 egz. (zapis
elektroniczny wersja .dwg i .pdf);

Petni¢ nadzor autorski w trakcie realizacji robot catego zamierzenia (ewentualne
zmiany autorskie w projekcie musza zosta¢ pisemnie zatwierdzone przez
Zamawiajgcego);

W imieniu Zamawiajacego uzyska¢ wszelkie wymagane prawem zezwolenia,
decyzje i uzgodnienia organow administracji oraz innych instytucji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz uzyskac ostateczng pozytywna
dcyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;
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9. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza w liczbie koniecznej do uzyskania
wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnien oraz jednego dodatkowego
egzemplarzach papierowego oraz 1 ptyty CD (zapis elektroniczny wersja .dwg i
.pdf.).

10. Przeszkoli¢ obstuge strzelnicy.

Uwaga: Zamawiajacy udostgpni dokumentacj¢ archiwalng obiektu, zastrzega jednak, ze do
wykonania doktadnych rysunkéw projektowych nalezy wymiary domierzyc w naturze.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i terenu inwestycji

1.3.1. Podstawowe parametry techniczne terenu i obiektu

Powierzchnia dziatki: 5835,45m?
Powierzchnia zabudowy: 509,17m?
Powierzchnia utwardzona: 764,00m?
Powierzchnia uzytkowa: 615,72m?
Powierzchnia catkowita: 930,87m?
Kubatura: 4.059,29m?
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 2
Podpiwniczenie — czgsciowe 19,65%
Wysokos¢ budynku 9,65m

1.3.2.Planowane wykorzystanie obiektu

1. Co najmniej 6 osdb jednoczesnie strzelajacych na LO 25 m, przy strzelaniu ze stalej linii
otwarcia ognia lub w zaleznos$ci od planowanego programu w polu roboczym strefy strzelan
dynamicznych.

2. Strzelanie bedzie prowadzone 7 dni w tygodniu przez 12 miesiecy W roku, wszystkie
urzadzenia infrastruktury przewidziane do pracy w ruchu ciagtym;

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Stan prawny nieruchomosci.

Wiascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa w trwalym Zarzadzie Zaktadu Karnego w
Raciborzu, zarzadzajacym nieruchomoscia.

1.4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie prowadzenia
budowlanych robot wykonawczych.

1. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren przeznaczony
do budowy Strzelnicy. Zamawiajacy jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy 1 jego
podwykonawcom wstepu na teren obiektu w czasie projektowania i prowadzenia robot.

2. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, w terminie do 7 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

3. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ przed kradzieza pozostawiony na placu
budowy sprzet i materiaty.

Zaktad Karny Racibérz, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ majatkowa za szkody wynikle z
wykonywanej przez siebie i Podwykonawcow dziatalnosci na przekazanym przez
Zamawiajacego terenie budowy.

Koszty zwigzane ze zuzyciem wody, Sciekow i energii elektrycznej przy realizacji robot
obciazaja Wykonawce. W celu ich rozliczenia na swoj koszt opomiaruje on te media i w
oparciu o ich faktyczne zuzycie bedzie obcigzany przez Zamawiajacego wedlug stawek
obowigzUjagcych Zamawiajacego. Zaptate za zuzyte media Wykonawca bedzie realizowat w
terminie oznaczonym na fakturze.

W ramach zagospodarowania placu budowy Wykonawca na whasny koszt wykona dojazd do
placu budowy na terenie inwestycji, a po zakonczeniu robot przywroci teren do
projektowanego stanu uzytkowania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wewngtrznych
przepisow BHP, PPOZ. i ochrony informacji niejawnych, obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego.

W okresie trwania i wykonania robot budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w nalezytej czystosci.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie w stanie technicznym zapewniajacym bezpieczenstwo pracownikdw na poziomie
o najmniej okreslonym w aktualnie obowigzujacych przepisach.

Wysoki standard czysto$ci i higieny bedzie utrzymywany przez caly czas trwania robot (np.
utrzymanie w czystosci drog wewnetrznych).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej - ryczattowej kalkulacji
kosztow okreslajgcych wartosé oferty.

Pracownicy wykonujacy przedmiot zamowienia powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
BHP i p.poz. oraz poddawani okresowym badaniom lekarskim.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane podczas realizacji robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca podporzadkuje si¢ rygorom bezpieczenstwa obowiazujacym na terenie
Zaktadu Karnego Raciborz w zakresie okreslonym w stosownych obowigzujacych
regulaminach zwlaszcza dotyczacych bezpieczenstwa.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w ramach projektowanej inwestycji

1.5.1. Hala strzelan

Planowane pomieszczenie hali strzelan przeznaczone begdzie do prowadzenia szkolen z zakresu
strzelania z pistoletu oraz matokalibrowej i $redniokalibrowej broni osobistej, indywidualnej i
zespotowej z wykorzystaniem amunicji karabinowej, amunicji pistoletowe]j a takze amunicji do
broni gltadkolufowej wystrzeliwanej z predkoscia poczatkowa nie wigksza niz 1000 m/s oraz energia
poczatkowa nie wieksza niz 3800 J. W zakresie wymogow stosowania broni i amunicji — ¢wiczenia
beda mogly odbywac sie tylko strzelaniem ogniem pojedynczym i krotkimi seriami z:
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e Kkarabinkow z pociskami z rdzeniem stalowym oraz pistoletow maszynowych,
e pistoletow, rewolweréw prowadzonymi ogniem pojedynczym,
e broni sportowej,

e broni pneumatycznej z wykorzystaniem wszystkich dostepnych kalibrow,
rodzajow oraz wzoréw amunicji i broni,

o strzelb gtadkolufowych wraz z uzyciem naboi niepenetracyjnych typu
,,Chrabaszcz”, ,,R0j”, ,,Bak” oraz penetracyjnych typu W8MP.

Halg strzelan zaprojektowaé¢ jako SK-25 o minimum szeSciu stanowiskach strzeleckich
usytuowanych osiowo co 1,50 m, przeznaczona do strzelan na odleglos¢ do 25 m z postaw
strzeleckich — lezac, kleczac lub stojac, do celéow statych i ukazujacych sig, zlokalizowanych na
stalej linii celow 25 m oraz dodatkowej, doraznie instalowanej na plaszczyznie linii celow 15 m.
Oproécz tego strzelajacy beda mogli szkoli¢ si¢ wykonujac strzaty do celi jezdnych — gornych
umozliwiajacych dowolng lokalizacje celu w zakresie od 0,00 m do 25m oraz w zakresie strzelania
do celu poprzecznie poruszajacego si¢ — jezdnego zlokalizowanego na rubiezy 25 m. Nalezy
przewidzie¢ montaz oraz wykorzystywanie gornych celow ruchomych poruszajacych si¢ na
torowiskach jezdnych podhuznych oraz jednego torowiska poprzecznego. Strzelnica ma zapewniaé
realizacje ¢wiczen przygotowawczych z broni strzeleckiej wykorzystujacg amunicje Slepa i bojowa
oraz realizacj¢ strzelan szkolnych i bojowych.

Strzelnica ma by¢ przystosowana do treningu strzeleckiego z wykorzystaniem samochodow
osobowych, transportowych i pojazdow specjalnych o trakcji kotowej o maksymalnych wymiarach:
szeroko$¢ - 2.6m, wysoko$¢ - 29m. Z tego wzgledu nalezy zaprojektowaé wrota wjazdowe
bezposrednio do hali strzelan w strefe strzelanh o wymiarach min. 3,00m x 2,95m (szeroko$¢ x
wysokosc)

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie strzelan z nastepujacych kalibrow oraz amunicji:
kaliber 4,5 ($rut) z broni pneumatycznej
Kal.22, 22LR;
5,7x28 mm ( FN P90);
7,62x25 mm (TT);
7,65 Browning;
38 Specjal:
a) z pociskiem petno ptaszczowym;
b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszonej sile
obalania);
7. .357 Magnum:

a) z pociskiem petno ptaszczowym,;

oukownE

b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszone;j sile
obalania);
8. .40 S&W, 40 AUTO:
a) z pociskiem pelno ptaszczowym;
b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszone;j sile
obalania);
9. .45ACP, 45 COLT:
a) z pociskiem petno ptaszczowym;
b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszonej sile
obalania);
10. 9 mm Makarov:
11. 9 mm Parabellum:
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a) z pociskiem petno ptaszczowym,;
b) amunicja specjalna antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszone;j sile
obalania);
12. 5,56 mm NATO:
a) z pociskiem petno ptaszczowym,;
b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszone;j sile
obalania); 12. 7,62x39 wz.43,
13. 7,63%x39 mm:
a) z pociskiem petno ptaszczowym,;
b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszone;j sile
obalania;
14. 7,62x51 NATO:
a) zpociskiem pelno ptaszczowym,;
b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszone;j sile
obalania)
15. 6,5 Creedmoor:
a) z pociskiem petno ptaszczowym,;
b) amunicja specjalna (antyrykoszetowa, wysokogrzybkujaca o zwigkszone;j sile
obalania);
16. kal. 12/70, 12/76:
a) amunicja z pociskiem otowianym typu brencka W8MP;
b) amunicja specjalna typu PIK;
C) amunicja niepenetracyjna typu ,,Bak”, ,,R6j”, Chrabgszcz”.

Strzelnica ma zapewnia¢ mozliwos$¢ szkolenia zarowno w warunkach dziennych jak i nocnych.

W Dbezposrednim sgsiedztwie, za stanowiskami strzeleckimi zlokalizowa¢ i skomunikowaé
pomieszczenie kierowania strzelaniem — sterowni¢ petnigca rowniez role alternatywnego stanowiska
dowodzenia. Pomieszczenie to bedzie sgsiadowato z podrgcznym magazynem amunicji i uzbrojenia,
Serwerownig i pomieszczenim czyszczenia broni. Przechowywanie amunicji i uzbrojenia bedzie
mialo charakter czasowy, w systemowych pojemnikach i sejfach.

Przed pomieszczeniami sali strefy strzelan, zlokalizowaé strefe wejsciowa wraz z holem
wejéciowym oraz z pomieszczeniami niezbednymi do funkcjonowania budynku strzelnicy — m.in.
szatni, pomieszczen sanitarno-higienicznych z wyodrebnieniem stref dla kobiet i mezczyzn z
wezlem sanitarnym. W piwnicy wyodrebni¢ nalezy takze pomieszczenie we¢zta cieplnego oraz
pomieszczenie agregatu.

1.5.2. Pomieszczenia dydaktyczno szkoleniowe

Na pomieszczenia dydaktyczno szkoleniowe beda sktadaja¢ si¢ sale znajdujace si¢ na pictrze
budynku oraz pomieszczenie warsztatowe — sala terapii zajeciowej zlokalizowana w piwnicy.
Pomieszczenia na pigtrze beda potaczone funkcjonalnie bezposrednio z pomieszczeniem socjalnym i
sanitariatem. Pomieszczenia dydaktyczno szkoleniowe beda przestrzenia przeznaczona dla
korzystania przez osadzonych, jak rowniez moga spetiaé¢ inne funkcje nalezace do pozostatego
zakresu dziatan placowki, jaka jest Zaklad Karny.

Zaprojektowa¢ podstawowe aranzacje pomieszczen oraz dostarczy¢ i zamontowaé podstawowe
wyposazenie: stoly, biurka, krzesta, rzutnik i ekran, itp.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Tlo$¢ zatrudnionych i uzytkownikow oraz czas przebywania 0sob w budynku.

1. Na hali strzelan moze jednocze$nie przebywaé min. 6 osob szkolonych, w zaleznosci od
planowanego programu strzelan. Zaréwno zaj¢cia treningu strzalowego jak i pozostate
aktywnos$ci mogace mie¢ miejsce w budynku odbywac si¢ beda w pelnym wymiarze godzin
w ciggu calego tygodnia (tacznie z weekendami).

2. Obstuga hali strzelan powinna sktada¢ sig z:

a. kierownika strzelnicy — 1 osoba;

b. instruktorow — 1 + 2 osoby;
c. pomocy medycznej — 1 osoba (moze by¢ wyznaczona z posrod ekipy szkoleniowej);
d. personel sprzatajacy — 1 osoba.

3. W hali strzelan grupy max. po 6 strzelcow + instruktor(zy), w zaleznosci od ilo$ci
stanowisk strzeleckich w czasie niezbgdnym do wykonania zadania szkoleniowego zgodnie z
aktualnym programem.

4. Obstuga hali strzelan w czasie prowadzenia strzelania powinna przebywaé w
pomieszczeniu stanowiska kierowania strzelaniem.

5. Na kondygnacji pigtra, w pomieszczeniach dydaktyczno - konferencyjnych moze przebywac
jednoczesnie do 50 0sob (1 nadzorujacych/10 osadzonych).

6. W pomieszczeniu czyszczenia broni moze jednoczesnie przebywac do 3 0sob.

7. W pomieszczeniu warsztatowym w kondygnacji piwnicy moze jednoczesnie przebywac do
11 0s6b (1 nadzorujacych/10 osadzonych).

2.2. Opis ogolny budynku.

Istniejacy, budynek Zaktadu Karnego w Raciborzu bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
spetnia funkcje pomocnicza dla prowadzenia i prawidtowego funkcjonowania zaktadu. Budynek
obecnie pelni funkcj¢ rekreacyjno - swietlicowa dla pracownikow Zaktadu.

Przedmiotowy budynek jest obiektem zwartym, zrealizowanym metoda tradycyjna, wolnostojgcym
0 rzucie poziomym opartym literze ,,L.”. Budynek ztozony z dwoch bryt: parterowej i pigtrowe;.

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony (19,64 %) kryty jest dwuspadowym,
ptaskim  dachem pokrytym papa termozgrzewalna. Stropodach w cze$ci dwu kondygnacyjnej nie
wentylowany, wentylowany nad czeScig parterowa, ocieplony warstwag granulatem z zuzla.
Konstrukcje stanowia plyty zelbetowe, jednokierunkowo zbrojone. Elementem nosnym dla ptyt
stropowych sg belki i wience zelbetowe wylewane oraz wewngtrzne i zewngtrzne Sciany nosne
murowane z cegly budowlanej petlnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Roboty wykonczeniowe
wykonane sg standardowo.

W centralnej czgsci budynku, na parterze znajduja si¢ obecnie: $wietlica z zapleczem scenki,
$wietlica z zapleczem kuchennym i salg kominkows, wezty sanitarne i pomieszczenia pomocnicze.
Na pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia rekreacyjne, wezet sanitarny i pomieszczenia administracyjne.
Pozostata cze$¢ zajmuja pomieszczenia magazynowo - gospodarcze i komunikacja. Glowne wejscie
do obiektu znajduje si¢ obecnie 0,45 m ponad poziomem przyleglego terenu.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane wraz z opisem i oceng stanu technicznego oraz rysunkami
inwentaryzacyjnymi stanowig zatacznik do PFU.

2.3. Opis zalozen projektowych

Glownym zadaniem projektowym jest przebudowa pomieszczenia w czgsci parterowej budynku z
zadaniem przeksztalcenia w halg strzelan wraz z zapleczem technicznym majagcym pomiescié
infrastrukture techniczng obstugujacg hale strzelan i zapeniajacg jej bezpieczne i funkcjonalne
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uzytkowanie. W tym celu nalezy wydzieli¢ pomieszczenie o parametrach umozliwiajgcych
powstanie strefy strzelan o dtugosci 25m i mieszczace 6 stanowisk strzeleckich. Do prawidlowego i
zgodnego z przepisami oraz program szkolen funkcjonowania hali strzelan nalezy rowniez wytyczy¢
pomieszczenia funkcyjne takie jak sterownia — pomieszczenie kierowania strzelaniem,
pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej, pomieszczenie czyszczenia broni, magazyn
tarcz/celow. Dodatkowo na parterze nalezy zaprojektowa¢ wezel sanitarny obstugujacych
pracownikow 1 uzytkownikdéw hali strzelan. Na pietrze nalezy zaprojektowac przebudowe $cian i
ewentualnie stropu lub stropodachu w celu wydzielenia dwoch sal dydaktyczno konferencyjnych,
pomieszczenia socjalnego 1 sanitariatu. Zmiang aranzacji pomieszczen nalezy wykonaé z
wykorzystaniem dostepnych srodkow technicznych stosujgc rozwigzania uzasadnione ekonomicznie
1 zapewniajace stabilno$¢ konstrukcji i zewnetrzne parametry budynku.

We projektowanych wnetrzach zastosowac zréznicowane rodzaje posadzek w zaleznosci od stopnia
i rodzaju przeznaczenia i wykorzystania pomieszczen. W pomieszczeniach o funkcji szkoleniowo
dydaktycznej na pietrze zastosowaé wyktadzing PCV o wysokim stopniu scieralnosci, w holu
wejéciowym, pomieszczeniach magazynowych, socjalnych, sanitarnych i technicznych oraz w
komunikacji zastosowa¢ posadzke z ptytek gresowych. W pomieszczeniu hali strzelan posadzke
wykonczy¢ systemowymi ptytami antyrykoszetowymi. Wigkszo§¢ pomieszczen posiada¢ powinna
systemowe sufity podwieszane o parametrach wygluszajacych hatas, w tym holl wejsciowy oraz
pomieszczenia szkoleniowo dydaktyczne.

Hale strefy strzelan zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy odporno$¢ na przebicie dla
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych hali. Oktadziny $Scian zaprojektowac z zastosowaniem
wysokogatunkowej, trudnoscieralnej blachy stalowej z dodatkowym zastosowaniem systemowych
plyt antyrykoszetowych i dzwiekochtonnych.

Elementy sktadowe strefy strzelan, m.in. gorne przestony skosne, zabezpieczenia boczne, posiadaé
powinny wymagang odpornos¢ na przebicie. Konstrukcje kulochwytu glownego zaprojektowac w
formie ptaszczyzny spadkowej dolnej z blachy stalowej — trudnoscieralnej z nasypem z
systemowego granulatu antyrykoszetowego, ktory w ukladzie poziomym strzatu i kacie nachylenia
ptaszczyzny da odpowiednie zabezpieczenie antyrykoszetowe. W celu wygenerowania
odpowiedniej przestrzeniu na usytuowanie i montaz kulochwytu dopuszcza si¢ przebudowe Sciany
zewngtrznej i stropu nad piwnica w czeSci parterowej budynku. W gornej czesci kulochwytu
zaprojektowac zbijak z blachy trudnoscieralnej obtozonej systemowymi ptytami antyrykoszetowym.
Podtoze pod panele antyrykoszetowe podtogi pomieszczenia hali strefy strzelan stanowi¢ powinna
posadzka betonowa, zbrojona przeciwskurczowo. Posadzke wyltozy¢ podlogowymi ptytami
antyrykoszetowymi grubosci min. 2cm na calej powierzchni hali strzelan.

Do obstugi hali strzelan zastosowaé system wentylacji mechanicznej z modutami filtracyjnymi
gwarantujacymi zapewnienie optymalnej charakterystki parametrow powietrza na hali strzelan
wskutek odfiltrowania z powstajacych gazéw strzelniczych frakcji szkodliwych, trujacych i w
jakikolwiek inny sposob niebezpiecznych dla zdrowia uzytkownikoéw 1 bezpieczenstwa przebywania
w pomieszczeniu. W celu lokalizacji urzadzen systemu wykorzysta¢ nalezy pomieszczenie piwnicy
w czesci parterowej budynku. W celu optymalnego usytuowania urzadzen i zapewnienia
prawidtowej dystrybucji powietrza dopuszcza si¢ przebudowe Scian i stropu nad piwnica.

Do zakresu dzialan projektowych 1 wykonawczych nalezy przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych budynku polegajacych gltéwnie na dociepleniu $cian zewngtrznych,
naprawy lub odtworzenia powlok hydroizolacyjnych $cian piwnic, fundamentow 1 potaci
dachowych, wymianie stolarki otworowej oraz wykonaniu koniecznych obrébek dekarskich i
orynnowania.

W zakresie projektowym i wykonawczym jest analiza zapotrzebowania na media obshigujace
budynek tj.: instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektyczng, teletechniczng i cieptownicza (c.o. i
c.w.u). W wyniku przeprowadzonej analizy nalezy w razie potrzeby wnioskowac do gestorow sieci
o przydziat pokrywajacy zapotrzebowanie uzytkownikow 1 bezpieczne oraz wydajne
funkcjonowanie budynku. Nalezy zaprojektowac i uzgodni¢ z odpowiednig jednostka opiniujgca
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projekt wezta c.o. zlokalizowanego w piwnicy, w czesci dwukondygnacyjnej budynku i wykonaé
przytacze do kanatu grzewczego 2x250 biegnacego wzdhuz ulicy J. von Eichendorffa w sasiedztwie

budynku.

2.4. Zestawienie pomieszczen (zgodnie z projektem koncepcji)

Lp. |Nazwa pomieszczenia Posadzka Kondygnacja
1 Wiatrotap plytki gresowe + wycieraczka parter

2 Klatka schodowa phytki gresowe parter

3 rPnuer(ljl;tcgineerjwszej pomoacy ptytki gresowe parter

4 Pomieszczeni oczekiwania |plytki gresowe parter

5 Szatnia ptytki gresowe parter

6 Sanitariaty ptytki gresowe parter

7 Natryski ptytki gresowe parter

8 Sterownia wyktadzina PCV antystatyczna parter

9 Eroomn:eszczenie czyszczenia wyktadzina PCV antystatyczna parter
10 |Magazyn tarcz wyktadzina PCV antystatyczna parter
11  |Hala strzelan wyktadzina antyrykoszetowa parter
12 |Wentylatorownia ptytki gresowe parter
13 |Wentylatorownia ptytki gresowe parter
21 |Klatka schodowa plytki gresowe pigtro
29 grl?;snl;uchenny/pom plytki gresowe pietro
23 |Sala dydaktyczna Wyktadzina PCV/gres pietro
24 [Sala konferencyjna Wyktadzina PCV/gres pigtro
1 :/e\/rzr;izitzgé)coir;]vi:;zczenie ptytki gresowe piwnica
-2 |Wezet cieplny plytki gresowe piwnica
-3 |Pomieszczenie agregatu ptytki gresowe piwnica

UWAGA!: Ostateczny program funkcjonalny musi byé uzgodniony z rzeczoznawcami do
zabezpieczen ppoz. i sanitarno-higienicznych, co moze prowadzi¢ do korekty

programu.
2.5. Rozwigzania techniczno materiatowe — architektura

2.5.1. Sciany dziatowe, obudowy pionéw wentylacji i kanalizacji.

Sciany dziatowe zaprojektowaé z ceramiki porozytowej lub cegly silikatowej jako tynkowane na
calej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym, (w pomieszczeniach sanitarnych dodatkowo
oblozone plytkami ceramicznymi). Scianki nalezy posadawia¢ bezposrednio na konstrukcji posadzki
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z przekladka izolacyjna z warstwy papy asfaltowej na wiokninie lub folii budowlanej. Scianki
wydzielajace oraz okladziny instalacji wod-kan i1 wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé z ptyt
GK i1 GK wodoodpornej oraz GKF na ruszcie stalowym z wypehieniem welng mineralna,
speliajace wymogi izolacyjnosci p.poz oraz izolacyjnosci akustycznej pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitariatow zaprojektowac systemowe Scianki dzialowe z ptyt laminowanych,
dostarczanych na budowe w stanie wykonczonym, nie wymagajacych obrobki o wysokos$ci h=220
cm i 15 cm przeswitem nad podtoga utatwiajacym utrzymanie czystosci.

2.5.2. Tynki i oktadziny.

Tynki i oktadziny wewnetrzne.

e W pomieszczeniach uzytkowych wykona¢ tynki cementowo-wapienne oraz wykonaé
warstwy gtadzi gipsowych.

e W pomieszczeniach uzytkowych —w ciggach komunikacyjnych (korytarze) nalezy
wykonac malowanie farbami tatwozmywalnymi, odpornymi na zmywanie zabrudzen
(kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamowienia).

e we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ oktadzing z ptytek
ceramicznych glazurowanych na wysokos¢ min. 220 cm , przed utozeniem ptytek
$ciany nalezy zaimpregnowac folig w ptynie;

e we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych przewidziano utozenie wyktadzin PCV nalezy
wykona¢ cokoliki z tych wyktadzin wywinigte na $ciany na wys. 10 cm;

e sufity podwieszane zaprojektowa¢ jako systemowe, mineralne, akustyczne, ozdobne
w strefie wejsciowej | W czesci dydaktycznej o wymiarach 60x60 cm. W holu
wejsciowym zaprojektowaé sufit podwieszany, systemowy, akustyczny.

o W hali strefy strzelan wszystkie powierzchnie sufitowe i §cienne narazone na ostrzat,
nalezy wykonczy¢ antyrykoszetowsa ptyta $cienng w kolorze czarnym/ zielonym
posiadajaca ryflowanie rozpraszajace falg dzwickowa, natomiast powierzchnie nie narazone
na ostrzal wykonczy¢ plyta akustyczng pokryta materiatem zabezpieczonym systemowymi
powlokami zapobiegajacymi pyleniu.

Tynki i oktadziny zewnetrzne.

e okladziny podestow wejsciowych wykonac z ptytek granitowych gr. 3 cm,
ptomieniowanych, na zaprawie klejowej, mrozoodpornej, elastycznej do kamienia
naturalnego. Przy krawedzi nalezy wykona¢ ryflowanie przeciwposlizgowe — min. 3 paski
gt. 0,5 cm;

e Sciany zewngtrzne po skuciu tynkow i oczyszczeniu ze starych pozostatosci zaprawy
nalezy pokry¢ systemowymi ptytami ze styropianu zaktadkowego — elewacyjnego
grubosci 15cm; w miejscu projektowanej dylatacji nalezy wykona¢ potaczenie na
systemowe taczniki elewacyjne do dylatacji. Na warstwie styropianu nalezy wykonac
systemowg wyprawke klejowa z zatopiong warstwa zbrojaca z systemowe;j siatki
zbrojeniowej z PCV a nastgpnie wykona¢ wykonczenie za pomoca tynkoéw np.:
silikonowych, silkatowych lub mineralnych barwionych w masie. Nalezy wykona¢
obrobke gzymsu z blachy np.: stalowej ocynkowanej powlekanej z kapinosem.

e nalezy przy zmianie grubosci warstw izolacji termicznej $cian lub wyprowadzaniu
gzymsow stosowac systemowe listwy aluminiowe — startowe z kapinosem oraz siatkg
PCV;

e izolacyjno$¢ cieplna przegrdod zaprojektowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2.5.3. Wentylacja.

W budynku krytej strzelnicy pistoletowej nalezy zaprojektowac¢ dedykowana do strzelnic wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewna. Wyjatkiem sg pomieszczenia zaplecza technicznego, w
ktoérych wentylacja odbywa si¢ w sposob grawitacyjny. Wentylacja mechaniczna pionow kanalizacji
sanitarnej odbywa si¢ poprzez systemowe ksztaltki sanitarne PCV, obudowane i podiaczone do
systemowych kominkéw o takim samym rozwigzaniu konstrukcyjnym jak dla przewodow
wentylacji grawitacyjnej.

Dla pomieszczen znajdujacych si¢ w piwnicy nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczna
dodatkowo z systemem odprowadzeniem spalin z pomieszczenia agregatu i odprowadzenia pylow
ze stanowisk pracy w pomieszczeniu warsztatowym.

2.5.4. Roboty blacharskie i dekarskie.

o  Wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze pokrycia. Rury spustowe o §rednicy 3150 oraz kosze zbiorczo-rewizyjne wykonac
z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

e Obrobki blacharskie otworow przy przejSciach projektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej przez warstwy dachowe 1 S$cienne nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej zgodnie z systemem wybranego producenta.

e Obrobki blacharskie przy okapach, zakonczeniu ocieplenia, parapetéw zewnetrznych,
obrobka czap kominowych, etc. nalezy wykona¢ z kapinosem zapobiegajacym przed
zaciekaniem wod opadowych na elewacje.

e Przy wykonywaniu warstw licowych elewacji nalezy stosowac systemowe listwy startowe z
kapinosem.

e W podestach wejsciowych wykona¢ wycieraczki do obuwia z profili stalowych,
ocynkowanych.

e Przy wejsciu gtdwnym w niszy posadzkowej nalezy wykonaé systemowa mate wejsciowa —
wpuszczana w wierzchnie warstwy posadzkowe.

e Zapewni¢ dostep do potaci dachowych stropodachéw poprzez montaz drabinek i stopnie
oraz uchwyty do montazu urzadzen i zaczepu lin bezpieczenstwa.

2.5.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewngtrzne nalezy wykona¢ jako stalowe, malowane metoda natryskowa lakierem
proszkowym, ocieplone, pelne wyposazone w dwa zamki z wkladkami patentowymi typu
antywlamaniowego, wzmocnione z samozamykaczami;

We wszystkich drzwiach nalezy wykona¢ zawiasy antywlamaniowe, a jesli projekt przewiduje,
szyby bezpieczne laminowane — szyba zespolona klasa P4 — szyba antywlamaniowa. W drzwiach
nalezy wykona¢ systemowe przytrzymywacze odciagane recznie, mocowane od strony wewnetrznej
kazdego ze skrzydet w cze$ci dolnej. Przy drzwiach nalezy wykona¢ systemowe odboje gumowe
odporne na dziatanie skrajnych, zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych. Izolacyjnos¢ cieplng
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”, Zat.
Nr. 2 na dzien obowigzywania od 31 grudzien 2020r.

Wrota wjazdowe do strzelnicy nie musza by¢ w klasie kuloodpornosci FB7 o ile od wewnatrz hali
strzelan zastosuje si¢ systemowe dodatkowe wrota o odpornosci odpowiadajacej odpornosci

zastosowanych oktadzin sciennych. W przeciwnym razie oprocz spetnienia wymogu kuloodpornosci
musza by¢ dodatkowo zabezpieczone panelami antyrykoszetowymi.
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Drzwi do pomieszczen wentylstorowni nalezy wykona¢ jako stalowe, wzmocnione, peine,
wygluszone, wyposazone w systemowe o$cieznice stalowe, trzyzawiasowe z okuciami metalowymi
w kolorze szarym. W drzwiach nalezy zastosowa¢ zamki patentowe — antywlamaniowe x2;

Drzwi wewngetrzne poza strefg strzelnicy.

e drzwi wewnetrzne do pomieszczen socjalnych oraz pomieszczen technicznych nalezy
wykona¢ jako pelne, plycinowe, wzmocnione z oS$cieznicg systemowg wzmocniong
wkladkami stalowymi, trzyzawiasowe z okuciami metalowymi w kolorze szarym. We
wszystkich drzwiach nalezy zastosowa¢ zamki patentowe — antywtamaniowe x2;

e drzwi wewngtrzne do pomieszczenia sali szkoleniowej/konferencyjnej nalezy wykonac jako
aluminiowe, przeszklone szklem bezpiecznym z szyba mleczna, o$cieznica systemowa
wzmocniong, trzyzawiasowe z okuciami metalowymi w kolorze srebrnym. W drzwiach
nalezy zastosowa¢ zamki patentowe anty-wtamaniowe x2;

e drzwi do pomieszczen sanitarnych — wykona¢ jako drzwi pelne, ptycinowe z o$cieznica
systemowa wzmocniona wktadkami stalowymi. W drzwiach zamek patentowy z blokada
wewnetrzng oraz samozamykacz z kratkg nawiewna w dolnej czgsci;

e drzwi w pomieszczeniach sanitarnych - peine, systemowe z ptyt laminowanych o
konstrukcji lekkiej o wymiarach 80/205, z przeswitem h = 15 cm nad poziomem podtogi —
rozwiazanie systemowe z kratka nawiewna w dolnej czesci, ozdobne, zamek bgbenkowy z
blokada wewnetrzna;

Wszystkie drzwi musza posiada¢ samozamykacze (nie dotyczy drzwi systemowych w
pomieszczeniach sanitarnych). Przy wszystkich drzwiach nalezy wykona¢ odboje
kotwione w poziomie podtogi ograniczajgce zakres otwarcia skrzydta.

Drzwi wewnetrzne w strefie strzelnicy

e drzwi do hali sali strzelan (dotyczy wszystkich typow drzwi wystepujacych w przestrzeni
hali strefy strzelan) — konstrukcja — stalowa, kuloodporna klasy FB7,z wypeltnieniem szybg
kuloodporng klasy BR7 NS, zgodnie z normg PN-EN 1522.W drzwiach nalezy
zamontowa¢ samozamykacz, czytnik wej$cie / wyjScie oraz czujniki monitorujace proby
nieuprawnionego otwarcia. Dodatkowo drzwi z hali strzelan do sterowni zaprojektowaé w
klasie o zwigkszonej odporno$ci na wltamanie klasy ,,C” wyposazone w co najmniej zden
zamek klasy ,,C”.

Wszystkie drzwi musza posiada¢ samozamykacze dostosowane do gabarytow oraz ci¢zaru skrzydet
drzwiowych, zamki elektromagnetyczne oraz sterowane z pomieszczenia stanowiska kierowania
strzelaniem, tabliczki znamionowe oraz uchwyty do plombowania — stalowe lub aluminiowe. Drzwi
powinny by¢ wygluszone w sposob zapobiegajacy przenoszeniu hatasu z przestrzeni sali strzelan do
pomieszczen sasiadujacych. Przy wszystkich drzwiach nalezy wykona¢ odboje kotwione w
poziomie podlogi ograniczajace zakres otwarcia skrzydta, w przypadku drzwi zewnetrznych nalezy
przewidzie¢ montaz dolnych uchwytow przytrzymujacych — systemowych, sktadanych.

Drzwi do sterowni (alternatywne stanowisko dowodzenia) i do pomieszczenia warsztatu / terapii
zajeciowej wyposazyc w domofon systemu Forteca.

e drzwi do pomieszczenia warsztatu / terapii zajeciowej zaprojektowa¢ w klasie o
zwickszonej odpornosci na wlamanie klasy ,,C” wyposazone w co najmniej zden zamek
klasy ,,C”.

e pozostate drzwi drewniane — pltycinowe wykona¢ w kolorze szarym (RAL 7001)
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Stolarka okienna.

Zaprojektowac¢ stolarke okienng z profili aluminiowych, wzmocnionych z pakietami szybowymi ze
szktem neutralnym, zewnetrzna szyba antywlamaniowa klasy min. P4, wewngtrzna szyba
bezpieczna laminowana. Okna proste — bez podziatow konstrukcyjnych, uchylne. Rama okienna
musi posiada¢ odpornos$¢ na wlamanie oraz izolacyjno$¢ termiczng nie mniejsza niz przewidziana w
zastosowaniu szyba P4 — dotyczy wszystkich okien oraz witryny wejsciowej zewngtrznej.
Izolacyjno$¢ cieplng zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, Zat. Nr. 2 na dzien obowigzywania od 31 grudzien 2020 r.

W otworach okiennych, od zewnatrz wykona¢ kraty zgodnie z Wytycznymi nr 1 Dyrektora

Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 14 lutego 2023 roku - kraty z mozliwoscia szybkiego
montazu i demontazu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Uwaga: Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ alternatywnego wyboru zamiast opisanej powyzej
stolarki z kratami zewngtrznymi zastosowania na pigtrze okien specjalistycznych klasy RC6.

Slusarka.

W podestach wejsciowych zamontowa¢ wycieraczki do obuwia. Przed wejsciami do budynku
nalezy zamontowac skrobaczki do butow oraz systemowe odboje.

Przy wejsciach na dach nalezy wykona¢ i zamontowaé drabiny wlazowe z rur stalowych ze
szczeblami z pretdw, drabiny nalezy wykonaé jako jednoelementowe mocowane do konstrukcji
$cian za pomocg systemowych kotew montazowych i polaczen skrgcanych. Przy ociepleniu
zastosowac aluminiowe listwy startowe z kapinosami oraz systemowe listwy katowe stalowe lub
aluminiowe do wykonczenia naroznikdéw, przej$¢ otwordw okiennych, drzwiowych, etc.

2.5.6. Roboty malarskie.
Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych — powyzej strefy lamperii malowaé dwukrotnie farbami
emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych w kolorach:
» sufity — kolor biaty RAL 9003 w tym sufity podwieszane - Systemowe,

* $ciany — do uzgodnienia z Uzytkownikiem np. kolor biaty - RAL 9003 w pomieszczeniach holu i
pomieszczeniu sali wyktadowej, kolor biaty np.: RAL 9003 w pomieszczeniach biurowych.

Korytarze i klatki schodowe malowa¢ farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i $cieranie.
Stolarka drzwiowa — szara dostarczana przez producenta nie wymaga malowania.

Oscieznice stalowe malowa¢ farbami ftalowymi dwukrotnie w kolorach ciemnych, matowych
(zaleca si¢ stosowa¢ kolor czarny lub ciemnoszary) — dotyczy pomieszczen szkoleniowych.

Elementy barierek ochronnych oraz drabin malowa¢ po uprzednim oczyszczeniu farbami ftalowymi,
podkltadowymi a nastepnie olejnymi w kolorze czarnym bezposrednio na budowie przed
zamontowaniem w przypadku gdy nie zostaty odpowiednio przygotowane u wybranego producenta.

Wyktadziny dywanowe oraz PCV w kolorze np.: bordowym, ciemna czerwien.

Elementy dodatkowe - listwy profilowe, klamki, obramienia ram, etc. — naturalny kolor stali — kolor
srebrny RAL 9006.

2.5.7. Posadzki.

W holu wejsciowym oraz w pozostatych pomieszczeniach komunikacji zaprojektowac posadzki z
ptytek gresowych — z plytek o wymiarach min.:60x60x1cm uktadanych na zaprawie klejowej —
kolor jasny szary oraz kolor — ciemny szary z obrzezami w kolorze czarnym.

Posadzki z wyktadziny PCV musza by¢ wykonane z tworzyw niepalnych i posiada¢ wymagane
atesty p.poz.

Zaktad Karny Racibérz, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC:

- klasyfikacja uzytkowa EN 685: 34/43,;

- waga calkowita: 2949 g/m2

- grubo$¢ catkowita EN 428 / warstwa uzytkowa EN 429: 2 mm /0,7 mm

- odpornos¢ na scieranie EN 660-2: Grupa T <=0,08 mm;

- klasa odpornosci na ogien EN 13501-1: trudno zapalna - Bfl-s1;

- pelne zabezpieczenie fabryczne poliuretanem;

- wlasciwosci antyposlizgowe DIN 51130, EN 14041: R10, klasa DS;

- odpornosé na kotka samonastawne EN 425: odporna;

- wladciwosci antystatyczne EN 1815: <2kV;

- opor elektryczny EN10965: 10° Ohm

- izolacja akustyczna ISO 717-1: ALw 7 dB

- odpornos¢ chemiczna EN 423: odporna;

- odpornos¢ na bakterie i grzyby: wysoka odpornos¢ (zabezpieczenie Sanitec®);
- stabilno$¢ wymiarow EN 434: <=0,10 %

- Spawana termicznie, w miejscu potaczenia z wyktadzing homogeniczng stosowac
spawanie na zimno (spaw optycznie prawie niedostrzegalny);

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ z ptytek gresowych lub ceramicznych o
wymiarach min. 30x30 oraz klasie $cieralnosci — IV, np.: 7 stopien twardosci dla gresu. Przy
$cianach wykona¢ cokoliki o wysokosci okoto 10 cm.

2.5.8. Stropodach.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ przebudowe stropodachu nad pomieszczeniem szkoleniowo —
konferencyjnym. Konstrukcje dachu mozna zaprojektowaé jako konstrukcje lekka, z dzwigaréw
kratowych oparta na $cianach zewnetrznych, kotwiona w wiencu obwodowym.

2.5.9. Zabezpieczenie elementow stalowych.

Wszystkie elementy stalowe narazone bezposrednio na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ np.: emalig
chlorokauczukowa ogolnego stosowania oparta na spoiwie chlorokauczukowo-alkidowym z
dodatkiem $rodkéw modyfikujacych a nastgpnie poprzez wierzchnie malowanie farbami olejnymi,
odpornymi na uszkodzenia mechaniczne.

2.5.10. Docieplenie $cian zewngtrznych i dachu.

Zaprojektowa¢ ocieplenie Scian zewngtrznych budynku krytej strzelnicy pistoletowej w systemie
lekkim z wykorzystaniem styropianu elewacyjnego, zaktadkowego, gr.15cm.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym (styrodur). Izolacje
potozong ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ warstwg folii kubetkowej w celu uniknigcia
uszkodzenia izolacji podczas zasypywania wykopu.

Ocieplenie potaci dachowych nalezy wykona¢ z systemowej welny mineralnej — np.: poitwarde;.
Welng nalezy uklada¢ na warstwie ptyt MFP gr. 20cm lub pelnym deskowaniu 2,5cm,
naprzemiennie minimalizujac powstawanie mostkoéw cieplnych.

Izolacyjno$¢ cieplng przegrod zaprojektowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, Zal. Nr. 2 na dzien obowigzywania od 31 grudzien 2020r.
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Elementy rozne.

w podestach wejsciowych z oktadzing z ptytek granitowych nalezy wykona¢ wycieraczki
stalowe, ocynkowane;

przed wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ stalowe drapaczki do obuwia w
miejscu nie utrudniajacym komunikacji;

wszystkie projektowane piony kanalizacyjne obudowa¢ ptytami GK 2x na stelazu stalowym
gr. 3cm profilu, dodatkowo nalezy zastosowa¢ wyttumienie z wetny mineralnej;

we wszystkich naroznikach otwor6w drzwiowych i zataman $cian w ciggach komunikacyjnych
,wtopi¢” w warstwe tynku narozniki stalowe lub aluminiowe (rozwigzanie systemowe)
zabezpieczajace przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. min. 200 cm;

w pomieszczeniu sali szkoleniowo-konferencyjnej nalezy przewidzie¢ montaz systemowych
uchwytow sufitowych pod wielofunkcyjne urzadzenia multimedialne — np.: projektory
cyfrowe;

w poziomie sufitow, w sali szkoleniowo-konferencyjnej, przy oknach, nalezy wykonaé
systemowe rolety elektryczne z opcja sterowania recznego oraz systemowy ekran rozwijany —
elementy ukryte w konstrukcji stropu;

parapety wewnetrzne wykona¢ np.: z konglomeratow gr. min. 3 cm wysunietymi poza obrys
Sciany na wartos¢ min. 3 cm. Parapety zewnegtrzne wykona¢ np.. z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6 cm z kapinosami oraz wywinigciem na $ciany boczne na
wys. min. 3 cm lub jako systemowe dostarczane na budowe razem z dobranym profilem
okiennym;

kratki w podestach wejsciowych nalezy odwodni¢ poprzez rury PCV wyprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej lub studzienek chtonnych;

zbiorcze miejsce sktadowania odpadow statych znajduje si¢ na w granicach ogrodzonego
terenu projektowanej strzelnicy krytej — pistoletowej;

otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratkami ze stali nierdzewnej z wypelnieniem
siatka nierdzewng zapobiegajacej przedostawanie si¢ ptakow i wigkszych zanieczyszczen
do przestrzeni kanatoéw wentylacyjnych,

hale strzelan oraz strefe wejsciowa prowadzacg do niej nalezy wyposazy¢ w oznakowania
ostrzegawcze informujace 0 strefie zagrozenia hatasem i obowigzku uzywania osobistych
ochronnikow stuchu;

posadzke w pomieszczeniu strefy strzelan i w pom. magazynowych nalezy oddylatowaé¢ od
plaszczyzny S$cian zewnetrznych oraz wewnetrznych po obwodzie wypetniajac szczeliny
masami dylatacyjnymi zalecanymi przez wybranego producenta danego typu wykonczenia
posadzki w danym pomieszczeniu;

w sali strzelan w warstwach posadzkowych przewidziano montaz systemowych puszek
rewizyjnych polaczonych kanatami pod instalacje techniczne oraz teletechniczne wg proj.
elektrycznego i teletechnicznego;

rury spustowe nalezy wykonaé, od poziomu reduktorow koszowych do poziomu wpustu z
koszem czyszczakowym o srednicy @ 150 potagczonym bezposrednio z instalacjg kanalizacji
deszczowej zgodnie z zaleceniami wybranego producenta pokrycia dachowego oraz
systemoéw odprowadzania i zagospodarowania wod opadowych, do prac projektowych
wykorzysta¢ produkty i rozwigzania systemowe lub odprowadzi¢ wody opadowe
bezposrednio do istniejacego systemu odwadniajacego — instalacji kanalizacji deszczowej;
przy wszystkich otworach — okiennych oraz drzwiowych, przy krawedzi nadprozy nalezy w
warstwy wykonczeniowe elewacji wtopi¢ systemowe profile aluminiowe z kapinosami z
przebiegiem na catej szerokos$ci otworu.

wykonawca zobowigzany jest do wykonania konstrukcji kulochwytu gléwnego oraz
uzyskania Certyfikatu zgodno$ci w wybranej Jednostce Certyfikujacej lub zakupu gotowego
produktu posiadajacego wszystkie dopuszczenia i sprawdzenia w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania;
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g) przewidywana maksymalna intensywnos$¢ szkolenia na obiekcie:
a. 80 o0sob na dobg ;
b. 6 0s6b szkolgcych si¢ jednoczesnie na strzelnicy

r) szkolenie prowadzone 7 dni w tygodniu w ciaggu calego roku kalendarzowego po 12 godzin
dziennie.

S) wszystkie elementy wentylacji mechanicznej znajdujace si¢ w hali strzelan nalezy montowac
w sposOb uniemozliwiajgcy bezposrednie trafienie konstruke;ji;

t) w miejscach, gdzie projektuje si¢ nowe drogi, parkingi i $ciezki oraz nowa infrastrukture
techniczng i kubaturowa, a w ktoérych moga wystepowac istniejgce elementy infrastruktury
technicznej, prace ziemne nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia — recznie, pod nadzorem
uprawnionego geodety i kierownika robot.

2.5.12. Roboty izolacyjne.

Zabezpieczenie istniejacych Scian fundamentowych i piwnicznych przy pomocy izolacji pionowej
(np. styrodur), z zastosowaniem systemowych preparatow bitumicznych, poziomej przy uzyciu folii
budowlanej PCV lub papy modyfikowanej typu szybki fundament SBS, wzmocnionej — 2x na
zaktad lub papy asfaltowej, termozgrzewalnej, wzmocnionej wtokning 2x; dodatkowo zastosowaé
foli¢ kubetkowsg zabezpieczajaca warstwy izolacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przejscia instalacji — wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych, teletechnicznych, wodnych,
cieptowniczych przez ewentualne strefy pozarowe w budynku nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
preparatami p.poz. do odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
przejscia takie powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie oraz tabliczki z opisem zastosowanego
materiatu i odporno$ci ogniowe;.

2.5.13. Roboty ziemne, utardzenia: dojazdy, alejki, miejsca postojowe.

W ramach projektu nalezy zinwentaryzowaé obecny przebieg alejek i podjazdow, a nastgpnie
zaprojektowa¢ utwardzenia uwzgledniajace podniesienie terenu od strony wejscia gtownego do
budynku i projektowanych wrét wjazdowych do pomieszczenia hali strzelan. Nastepnie wytyczy¢
strefe dojazdu do hali strzelan, miejsce na postdj dla pojazdu pogotowia medycznego, oraz
Wyznaczy¢ miejsca postojowe godnie z zapisami obowigzujacego na tym obszarze MPZP.
Nawierzchnia komunikacyjna obslugujaca przedmiotowy obiekt ma spelnia¢ rowniez wymogi dla
drogi pozarowe;.

Prace budowlane na terenie inwestycji zaprojektowac z uwzglednieniem ochrony zieleni wysokiej i
sredniej a w razie potrzeby zaprojektowac ostony dla istniejacych drzew zapobiegajace mogacym
powstac uszkodzeniom podczas prowadzonych prac budowlanych.

2.6. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne hali strzelan.

2.6.1. Hala Strzelan.

Hala strzelan to wydzielona trwatymi przegrodami pionowymi i poziomymi cz¢$¢ kompleksu krytej
strzelnicy pistoletowej stuzaca wylacznie do prowadzenia szkolenia strzeleckiego. Wszystkie drzwi
wejsciowe do hali, powinny by¢ wykonane w konstrukcji kuloodpornej. Wejsécia do hali strzelan
zabezpieczy¢ zworami elektromagnetycznymi sterowanymi ze stanowiska kierowania strzelaniem
uniemozliwiajace ich otwarcie przez osoby nieupowaznione w trakcie np.: prowadzenia ¢wiczenia
strzeleckiego. Przy kazdych drzwiach po stronie ,,do” i,,z” hali strzelan powinny by¢ zainstalowane
przyciski awaryjnego zwalniania zawordéw elektromagnetycznych. Wszystkie instalacje w
pomieszczeniu hali zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przebicia rykoszetem.

Na drzwiach prowadzacych do hali strzelan nalezy umiesci¢ oznakowanie informujgce o
wchodzeniu do strefy zagrozenia halasem i koniecznosci stosowania indywidualnych zestawow
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chronigcych stuch. Nad drzwiami wejSciowymi do strzelnicy nalezy umieSci¢ podswietlany napis
~UWAGA STRZELANIE” zafaczany w chwili zamknigcia zwory w drzwiach strzelnicy i
rozpoczeciu procesu szkolenia.

Kulochwyt glowny wykona¢ w formie pochylni o konstrukcji stalowej z nasypem z granulatu
antyrykoszetowego, z gébrnym zbijakiem z plyt stalowych oraz oktadziny z plyt antyrykoszetowych a
podloze strefy strzelan wykona¢ jako posadzke betonowa wyltozong wykladzing antyrykoszetows.
Przy kazdym stanowisku strzeleckim przewidzie¢ wykonanie systemowych tarczociagéw gornych w
uktadzie wzdhuznym z indywidualnym i zbiorowym systemem sterowania i lokalizacji tarczy dla
kazdego stanowiska, dodatkowo na zakonczeniu instalacji, na linii celow 25 m zlokalizowaé
poprzeczng konstrukcje toru jazdy celu ukrytego za systemowa ostong balistyczng. Przy kazdym
stanowisku strzeleckim nalezy wykona¢ systemowa przegrode stanowiskowa.

W normalnych warunkach uzytkowania temperatura w hali strzelan nad stanowiskami strzeleckimi
powinna wynosi¢ minimum 16 stopni C. Temperatura w pozostatej czesci hali strzelan tez powinna
wynosi¢ minimum 16 stopni C. W pozostalych pomieszczeniach temperatury zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami.

W hali strzelan zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. W czasie trwania
strzelania w calej hali strzelan zapewni¢ laminarny, ustabilizowany przeptyw powietrza na catym

przekroju poprzecznym pomieszczenia od nawiewnika typu ,,Air wall” w kierunku kulochwytu z
predkoscia 0,3m/sek.

Wiaczenie nawiewu powinno by¢ mozliwe jedynie po zalaczeniu wywiewu.

Podstawowymi elementami bezpieczenstwa w hali strzelan sa:

a) kulochwyt gtowny, sktadajacy sie¢ z ptaszczyzny pochylonej pod katem z nasypem z
granulatu antyrykoszetowego oraz zbijaka gornego z blachy oraz oktadziny z piyt
antyrykoszetowych,

b) kulochwyty boczne systemowe sktadajace sie z blachy o tw. HB500 gr. min. 9mm, panela
antyrykoszetowego gr. 5cm oraz bloku kulochwytowego o gr. min. 30cm

c) zabezpieczenia boczne — oktadziny $cienne,

d) zabezpieczenia gorne — przestony gorne, oktadziny elementéw zelbetowych stropu oraz
konstrukcji no$nych,

e) podtoze strefy strzelan.

Strefe strzelan osi strzeleckiej zaprojektowac¢ do strzelania ze statej 1 zmiennych linii otwarcia ognia
W pozycjach — stojac, klgczac oraz lezac, z broni krotkiej centralnego i bocznego zaptonu w kalibrze
nie wigkszym niz 7,62 mm, broni dhugiej centralnego i bocznego zaptonu, pistoletdéw maszynowych
w kalibrze do 9 mm - ogniem pojedynczym, pociskami ptaszczowymi i potptaszczowymi zwyktymi
o rdzeniu migkkim, amunicja wystrzeliwang z predkoscia poczatkowa nie wigksza niz 1000 m/s z
uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow bezpieczenstwa.

Strefa strzelan osi ,,25 m” przystosowana bedzie do strzelan z karabinkdéw nabojem poSrednim
7,62x39; 7,62x51 mm NATO i nabojem posrednim 5,56x45 mm przy zalozeniu odpornosci
elementow konstrukcji wraz z zabezpieczeniami na przebicie pociskiem zwyktym, lekkim (nabdj Kb
z pociskiem , L) o energii granicznej 3800 J i predkosci poczatkowej okoto 840 m/s z
uwzglednieniem odpowiednich wspolczynnikow bezpieczenstwa.

Konstrukcja przykry¢ oraz przegrod pionowych hali strefy strzelan wraz z wszystkimi warstwami
zabezpieczajagcymi na nich umieszczonymi bedzie odporna na przebicie przy trafieniu pod katem
prostym pociskami plaszczowymi i1 potptaszczowymi zwyklymi o rdzeniu migkkim z broni
dopuszczonej do uzytkowania na osiach tej strzelnicy i zagwarantuje zatrzymywanie pociskow oraz
zapobiegnie rozprzestrzenianiu si¢ w obrebie hal strzelan rykoszetow, a takze przeciwdziata
zniszczeniu czy uszkodzeniu urzadzen, infrastruktury oraz wyposazenia hali strefy strzelan w
wyniku bezposredniego trafienia. Warstwy zabezpieczajace poprzez swoja konstrukcje oraz
dodatkowe zastosowanie materialdow o duzym wspolczynniku pochtaniania dzwicku pelnié¢ beda
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réwniez funkcje elementéw zmniejszajacych czas poglosu powodujac rozproszenie i thumienie fali
dzwigkowej bezposredniej i odbitej a takze ogranicza rozprzestrzenianie si¢ hatasu poza hale strefy
strzelan. Zastosowane materiaty i ich uktad w konstrukcji warstw zabezpieczajacych na przegrodach
pionowych hali strefy strzelan spowoduja, ze warstwy te beda rowniez zabezpieczeniami bocznymi
dla granicznych katéw bezpieczenstwa padania pociskow i1 zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem
si¢ rykoszetow pociskow.

Konstrukcja hali strzelan wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami wykluczy mozliwo$¢ wydostania si¢
poza obreb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposob zgodny z
regulaminem strzelnicy.

Wielkos¢ i usytuowanie zabezpieczen pionowych — gornych, chroni¢ bedzie oswietlenie oraz kanaty
wentylacji mechanicznej i instalacje przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych strzelan z
wykorzystaniem amunicji bojowej (ostrej).

W _ konstrukcji  hali strefy strzelan zagwarantowaé wspoOtczynniki  bezpieczehstwa
elementow konstrukcji odpornych na przebicie pociskami plaszczowymi i polplaszczowymi
zwykltymi o rdzeniu miekkim z broni dopuszczonej do uzytkowania na obiekcie nie
Mniejsze niz:
e dla zespotu kulochwytu gtéwnego - 2,5
e dla przegréd pionowych i przykrycia hali strefy strzelan wraz ze wszystkimi
warstwami - 2,0

e dla zabezpieczen bocznych - 2,0

e dla zabezpieczen gornych - 2,0

e dla elementéw zabezpieczen instalacji - 2,0

e dla kanatéw kablowych - 1,1

e dla $ciany stanowiska kierowania strzelaniem - 1,5

Podtoze strefy strzelan nalezy wylozy¢ systemowymi ptytami poliuretanowo -
gumowymi, Kktore sg materiatem antyrykoszetowym, a dodatkowo zabezpieczaja przed
przypadkowa kontuzja przy upadku.

2.6.2. Przykrycie hali strzelan.

Przykrycie hali strzelan to stale, trwale i pelne zadaszenie strefy strzelan polaczone z przegrodami
pionowymi krytej strzelnicy pistoletowej. Przykrycie wykona¢ jako pelne i trwate z plyt stalowych
wysokogatunkowych tardosci HB500 odporne na przebicie ze wspolczynnikiem bezpieczenstwa 2,0
wraz ze wszystkimi warstwami na nich umieszczonymi. Przestrzenie nie narazone na bezposredni
ostrzat elementow konstrukcji nalezy wylozy¢ powierzchniowo warstwg izolacji akustycznej (np.
ptyta OSB plus systemowe plyty z welny mineralnej Ecpophone Master). Mocowanie elementéw do
warstw ostonowych wg systemowych rozwigzan wybranego producenta systemowych materialow
izolacyjnych — akustycznych.

2.6.3. Podloze strefy strzelan.

Podtoze strefy strzelan wykona¢ w formie posadzki betonowej zbrojonej przeciwskurczowo z
okladzing antyrykoszetowg. Plaszczyzne strefy strzelan krytej strzelnicy wykona¢ z betonu bez
spadku.

Na ptlaszczyznie strefy strzelan nalezy usytuowac i trwale oznaczy¢ stanowiska celow, linie celow i
linie otwarcia ognia w tym takze linie dodatkowe oraz lini¢ poczatkowa.

Zaktad Karny Racibérz, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2.6.4. Kulochwyt gtowny.

Zespot kulochwytu glownego sktadac sie bedzie z kulochwytu wlasciwego — plaszczyzny z plyty
stalowej z nasypem z granulatu antyrykoszetowego oraz gornego zbijaka stalowego.

Konstrukcje¢ kulochwytu zaprojektowaé z systemowych belek stalowych montowanych do
elementow Zelbetowych konstrukcji oraz do ptaszczyzny Sciany tylnej w rozstawie osiowym. Za
kulochwytem gtéwnym zaprojektowa¢ pionowe wzmocnienie konstrukcji — podporg z systemowej
belki stalowej. Na konstrukcji belek nalezy uktada¢ ptyty stalowe na styk, bez szpar w uktadzie
poziomym. Na $cianie za kulochwytem gldwnym, powyzej konstrukcji ptaszczyzny dolnej nalezy
wykona¢ okladzing z plyt stalowych na warstwie podkladowej z gumy amortyzujacej i
zmniejszajacej przenoszone uderzenia i drgania na konstrukcje budynku. Okladzine z blachy nalezy
wykona¢ do poziomu sufitu. Nad konstrukcja ptaszczyzny dolnej kulochwytu, nalezy wykonaé
zbijak pociskow na catej szerokosci kulochwytu. Zbijak nalezy wykona¢ z konstrukcji spawanej z
rur stalowych montowanych w uktadzie konstrukcyjnym osiowo do plaszczyzny $ciany tylnej oraz
plaszczyzny sufitowej za pomoca systemowych kotew. Ramy z rur nalezy wykona¢ pod katem w
stosunku do ptaszczyzny pionowej $ciany oraz zamontowac blachy, podobnie jak w plaszczyznie
dolnej kulochwytu — tutaj takze plyty musza posiada¢ pasowanie bezszczelinowe. Do oktadziny z
blachy zbijaka nalezy poziomo wykona¢ mocowanie systemowych ptyt antyrykoszetowych.

Plaszczyzne dolng oraz przestrzen za zbijakiem gérnym kulochwytu nalezy wypehi¢ systemowym
granulatem antyrykoszetowym. Konstrukcja zbijaka goérnego umozliwia przesuwanie si¢ naddatku
granulatu w przypadku jego ubytkow z czeSci gérnej w dot grawitacyjnie. Plaszczyzng dolng
kulochwytu gtownego nalezy obtozy¢ warstwa granulatu. Zapewni to, przy strzale poziomym
grubo$¢ materialu antyrykoszetowego réwng ok.100 cm co w znacznym stopniu zmniejszy site
niszczacg pocisku. W czesci dolnej kulochwytu, przy jego podstawie, nalezy wykona¢ op6r mas
nasypowych z systemowych blokow balistycznych.

2.6.5. Zabezpieczenia boczne i gorne.

Sciany boczne wykonane z systemu oktadzin balistycznych wykonanych ze stali obtozonej panelami
antyrykoszetowymi z uksztattowaniem powierzchni zewnetrznej pozwalajacej uzyskaé efekt
rozproszenia dzwigku, spelniajacymi wymagania przypadkowego ostrzalu, graniczny kat
rykoszetowania dla wszystkich oktadzin antyrykoszetowych — nie wigcej niz 14 stopni.

Sufit obtozony panelami antyrykoszetowymi z uksztalttowaniem powierzchni zewnetrznej
pozwalajacej uzyska¢ efekt rozproszenia dzwigku, spelniajacymi wymagania przypadkowego
ostrzalu, graniczny kat rykoszetowania dla wszystkich oktadzin antyrykoszetowych — nie wigcej niz
14 stopni.

2.6.6. Linie celow.

Linie celow statych wykona¢ na odlegltosci 25 m od linii otwarcia ognia 0.00m.

Linie celéw nalezy oznaczy¢ trwale na podtozu strzelnicy namalowang linig farba koloru biatego o
szerokoSci min. 10 cm calej szerokosSci strzelnicy. Na $cianach, na wysokosci wystgpowania
wymalowan (oznaczen linii) dodatkowo nalezy, na wysokosci okoto 160 cm nad posadzka wykonaé
tabliczki z migkkiego PCV z opisem danej linii oraz wskazaniem metrazu konkretnej rubiezy.

Dla strzelan ,,nocnych” na strzelnicy zaprojektowac o$wietlenie punktowe.

2.6.7. Linia otwarcia ognia i dodatkowe linie otwarcia ognia.

Lini¢ otwarcia ognia nalezy oznaczy¢ jako 0,00. Na linii otwarcia ognia nalezy usytuowac
stanowiska strzeleckie — zakres stanowisk nalezy wymalowaé na plaszczyznie strzelnicy. Linie
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otwarcia ognia i dodatkowe linie otwarcia ognia oznaczy¢ trwale na podlozu strzelnicy linig
namalowang farba koloru czerwonego o szeroko$ci min. 10 cm na calej szerokosci strzelnicy.

2.6.8. Linie przerwania ognia, linie wyjsciowa oraz poczatkowa.

Oznaczenia linii nalezy wykona¢ jako malowane o szerokosci min. 10 cm, na calej szerokosci
strzelnicy w kolorze zielonym. W miejscach ich wystepowania nalezy takze wykona¢ sygnalizacje
$wietlng z zastosowaniem lamp w kolorze zielonym wiaczanych automatycznie poprzez system
sterowniczo — sygnalizacyjny. Linie - poczatkowa oraz wyjsciowa znajdujace si¢ za linig otwarcia
ognia 0.00 m nalezy oznaczy¢ trwale kolorem biatym.

2.6.9. Tarczociagi i obrotniki.

1. Dla kazdego stanowiska nalezy zamontowac samobiezne tarczociagi (transportery tarcz)
Wyposazone sterowane za pomoca Systemu komputerowego obstugiwanego z poziomu
komputeréw, tabletow lub smartfonéw lub panelu sterujacego z ekranem dotykowym, dla
kazdej linii oddzielnie uruchamiane bezposrednio ze stanowiska strzeleckiego, instruktora,
stanowiska sterowniczego (operatora). Stacje dokujace — tadujace akumulatory wozkow
tarczociaggdw zlokalizowane maja by¢ nad stanowiskami strzeleckimi.

2. Zespot jezdzacy ma mie¢ mozliwosc:

a. obrotu tarczy o 180 stopni w lewo i w prawo;

b. zatrzymania si¢ na wybranej odlegtosci (na catej dtugosci trasy) i poruszania si¢
z regulowang predkoscia, przyktadowe opcje: 1) -3,5m/s /1,2 m/s, 2) 7m/s/ 1,2m/s

c. os$wietlenia celu, umozliwiajacego podswietlenie w roéznych trybach
(przyktadowo: $ciemnianie, pulsujace Swiatto; rozproszone swiatto).

3. Zainstalowa¢ 1 tarczociag (transporter tarcz) celu ruchomego jezdzacego poprzecznie do osi
spetniajacy wymagania jak wyze;j.

4. Elementy zespotow jezdzacych narazone na bezposredni Ostrzal maja by¢é wykonane ze stali
trudnoscieralnej 0 potwierdzonej wysokiej odpornosci balistycznej. Zesp6t tarczociagow
oraz zespot obrotnikow zasilany ma by¢ z instalacji elektrycznej.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne i pomocnicze urzadzen do zmiany tarcz wykonuje i
montuje producent / dostawca urzadzen, z zachowaniem niezbednych warunkow
bezpieczenstwa uzytkowania, nie kolidujac z poszczegdlnymi planowanymi systemami w
strzelnicy.

2.6.10. Stanowiska strzeleckie.

Stanowiska strzeleckie sa to oznaczone odpowiednio zaprojektowane i wykonane miejsca
umozliwiajgce strzelajgcemu regulaminowe wykonywanie strzelan. W strzelnicy zaprojektowana
ilo$¢ stanowisk strzeleckich wynosi minimum 6 sztuk, rozmieszczenie w rozstawie 0Siowym min. co
125 cm.

Kazde stanowisko strzeleckie w strzelnicy ma ksztalt prostokata.

Stanowiska strzeleckie umozliwiaja strzelanie z nastepujacych pozycii:

* lezac,
*  Kklgczac,
* stojac.

Stanowisko strzeleckie o ksztalcie prostokata i wymiarach zewnetrznych zaprojektowac jako
wydzielone systemowymi $ciankami — demontowanymi, cze§ciowo pelnymi, o gabarytach 150x200
cm. Scianka wyposazona ma by¢ w system multimedialny obshugujacy min. torowisko celi jezdnych
— dla kazdego stanowiska oddzielnie a takze w stolik umozliwiajacy potozenie broni oraz amunicji.
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Konstrukcje oston migdzy stanowiskowych mozna zdemontowa¢ w razie konieczno$ci. Zakres
stanowiska nalezy wymalowa¢ biata farbg na warstwach wykonczeniowych posadzki w sposob
trwaly. Stanowiska strzeleckie w formie oznaczonych linii wydzielono takze na rubiezach 5; 10; 15 1
20 m z mozliwos$cia strzelania z postaw lezac, kleczac i stojac w wyltaczeniem rubiezy 20 m, gdzie
mozna tylko strzela¢ z pozycji kleczac i stojac.

2.6.11. Ostona mig¢dzystanowiskowa.

Ostony migdzystanowiskowe zaprojektowa¢ jako rozwigzanie systemowe z czeSciowym
wypetnieniem pelnym w strefie montazu urzadzen sterujgcych systemem tarczociggdw. Wymiar
przestony h=200 cm szer. 150 cm. Systemowa $cianka wyposazona jest w monitor, system
przyciskow sterujacych oraz stolik pod bron i amunicje.

2.6.12. Trenazer multimedialny

Zaprojektowa¢ lokalizacje 1 dobrac trenazer multimedialny do treningéw strzeleckich z
wykorzystaniem amuniji ostrej. W sklad zespolu trenazera wchodzi zespdt projektora i ekranu
wyswietlajacego cele wedlug scenariuszy treningowych. Dla montazu projektora zaprojektowac
gniazdo montazowe z platforma i ostona balistyczna w suficie hali strzelan. ~ Pozostale wytyczne
montazowe, uzytkowe i serwisowe wetug wytycznych i instrukcji producenta.

Trenazer multimedialny dobra¢ w porozumieniiu z inwestorem na etapie prac projektowych.

2.6.13. Punkt amunicyjny.

Za linig wyjsciowa strzelnicy wyznaczy¢ i odpowiednio wyposazy¢ miejsce w przenosne stoliki
przeznaczone na punkt amunicyjny umieszczane doraznie na czas prowadzenia odpowiednich
strzelan.

2.6.14. Stanowisko kierowania strzelaniem.

Stanowisko kierowania strzelaniem krytej strzelnicy pistoletowej jest przeznaczone glownie do
kierowania strzelaniami na projektowanej strzelnicy ale stanowi rowniez alternatywne stanowisko
dowodzenia dla budynku. W pomieszczeniu stanowiska umiesci¢ wszystkie elementy umozliwiajace
obstuge 1 sterowanie urzadzen strefy strzelan oraz elementy urzadzen decydujacych o
bezpieczenstwie uczestnikow szkolenia oraz o bezpieczenstwie obiektu.

Pomieszczenie wyposazy¢ w istalacje monitorowa, z ktorej uzytkownik bedzie miat mozliwos¢
pelnego podgladu catej hali strzelan.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ sterowania o$wietleniem z konsoli dotykowej,
komputera, tabletu, smartfona badz pilota (kilka statych trybow: dzien, noc, ruchliwa ulica, wieczor-
rozproszone $wiatto, podswietlanie wybranych celow) i mozliwosci doboru pojedynczych opcji,
(stroboskop), umozliwiajace podswietlenie celdéw ruchomych oraz systemem naglosnienia z
mozliwoscig generowania roznorodnych dzwigkow (syreny, silniki, ulica itp.).

Dodatkowo w pomieszczeniu ma by$ wydzielona strefa stanowigca podrgezny, tymczsowy magazun
amunicji i uzbriojenia (szafy pancermne). W bezposrednim sasiedztwie sterowni ma by¢
zlokalizowana serwerownia wraz z posrednim punktem dystrybucyjnym i modutem systemu obstugi
strzelnicy oraz rozdzielnica strefy strzelnicy.
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2.6.15. Strefa wejsciowa do hali strzelan

Nad wejsciem do hali strzelan nalezy zamontowaé podswietlany, zalagczany automatycznie napis
»UWAGA STRZELANIE” w chwili rozpoczgcia szkolenia strzeleckiego. W drzwiach nalezy
zamontowa¢ zwory elektromagnetyczne zwalniane przez obstuge w pomieszczeniu stanowiska
kierowania strzelaniem oraz w przypadkach awaryjnych wewnatrz hali strzelan. Na drzwiach
wejsciowych nalezy wykonac napis i oznaczenie o koniecznosci uzywania osobistych ochronnikow
stuchu podczas wykonywania strzelan potagczonych multimedialnie z prowadzacym szkolenie i
umozliwiajacym bezposredni kontakt z osoba szkolaca sie.

2.6.16. Uwagi ogolne.

— pomieszczenia ~ wentylatorowni  mieszczace elementy  instalacji  wentylacji
mechanicznej nalezy obudowaé¢ systemowymi plytami w celu zachowania norm hatasu
dla terenow w bezposrednim sasiedztwie;

— elementy wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowaé systemowymi Kolnierzami z
welny mineralnej — elementy te sa schowane za konstrukcjami gornych oston
konstrukcyjnych i balistycznych i nie ma mozliwosci trafienia tych konstrukcji
bezposrednio;

— plyty antyrykoszetowe oraz granulat musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania na obiektach strzelnic;

2.7. Instalacje sanitarne wewnetrzne.

2.7.1. Instalacja wodociggowa.

W budynku w pomieszczeniach sanitarnych, kuchennym, w pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy
zaprojektowac instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacja wody zimnej.

Zrodiem zaopatrzenia w wode bedzie projektowane przytacze wody. Woda w budynku uzywana
bedzie do celow sanitarno-higienicznych i ppoz. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie w
pomieszczeniu wezta cieplnego.

Instalacja wody cieplej.

Ciepta woda realizowana bedzie centralnie poprzez wezet cieplny.

Wszystkie rury stosowane w instalacjach muszg by¢ trwale znakowane przez producenta:
- Srednica zewngtrzna x grubo$¢ $cianki,

- numer normy,

- znak identyfikacyjny producenta, - data produkcji.

W migjscach przejs¢ przez stropy i $ciany stosowaé tuleje ochronne. Przyjaé zasade stosowania
mocowan stalych za rozgatezieniami.

Izolacje przewodow.

Izolacje przewodow wody zimnej i cieplej wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Préby szczelnosci.
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Proby szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

2.7.2. Zagadnienia p.poz.

Obiekt dostosowac do wymogow bezpieczenstwa ppoz i warunkow ochrony ppoz wykonanych do
przojektu. Zastosowac system ppoz. Polon na terenie catego obiektu.

2.7.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z budynku zaprojektowaé kanalizacje grawitacyjna.
Odprowadzenie $ciekow odbywac si¢ bedzie przy pomocy piondéw z ktorych $cieki odprowadzane
sa do projektowanych studzienek kanalizacyjnych znajdujacych si¢ przed budynkiem. Z
poszczegodlnych studzienek $cieki grawitacyjnie sptywaja do istniejacej w poblizu wewngtrznej sieci
kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniu wezka cieplnego zaprojektowac studzienke schtadzajaca.

Na instalacji kanalizacyjnej zaprojektowac rewizje umozliwiajace ewentualne czyszczenie lub
inspekcje instalacji.

2.7.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

W projektowanym budynku zaprojektowac ogrzewanie pompowe, dwururowe z dolnym rozdziatem
czynnika grzewczego. Instalacje c.0. nalezy wykona¢ z rur warstwowych polietylenowych,
faczonych na systemowe zlaczki zaprasowywane lub skrecane. Cieplo do poszczegoélnych
odbiornikéw doprowadzi¢ z projektowanych rozdzielaczy przewodami umieszczonymi w posadzce.
Zaprojektowa¢ grzejniki ptytowe z podiaczeniem dolnym, podejscie ze Sciany. Przy grzejnikach,
nalezy montowa¢ glowice z elektronicznym wyswietlaczem z mozliwoscia ustawienia
tygodniowego algorytmu pracy. Rozdzielacze umiesci¢ w systemowych szafkach. Zawory
odcinajace montowaé na kazdym obiegu grzejnikowym. Zrédlem ciepta bedzie projektowany wezet
cieplny.

2.7.5. Wezet cieplny.

Zaprojektowa¢ wezet cieplny, ktory bedzie zabezpieczat projektowany budynek w ciepto, ciepto
technologiczne i ciepta wodg uzytkowa oraz istniejacy (odrebny) budynek w ciepto technologiczne.
Do wezta nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy — Wysoki parametr — z istniejacej sieci
cieptownicze;.

2.8. Instalacje sanitarne zewngtrzne.

2.8.1. Przytacze wody.
Podtaczenie do sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy nasady rurowo - kotnierzowej. Na
przytaczu zaprojektowac zasuwe odcinajgcg — umieszczong w skrzynce uliczne;.

Polozenie zasuwy (skrzynki ulicznej), nalezy oznakowa¢ odpowiednig tabliczka zamontowang na
trwale na $cianie budynku lub na stupku do tego przeznaczonym.

Przylacze wykona¢ z rur polietylenowych typu PE-HD o pofaczeniach zgrzewanych
elektrooporowo. Przylacze uklada¢ na glgbokosci min. 1,60m. W pasie drogowym nalezy
zastosowac rur¢ ostonowa.
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Trase rurociagu przytacza oznaczy¢ przy pomocy tasmy lokalizacyjnej w kolorze biato-niebieskim o
szerokosci 200 mm z zatopionym drutem metalowym (miedzianym lub ze stali nierdzewnej). Tasme
sygnalizacyjng wprowadzi¢ do skrzynki zasuwowe;j i na Scian¢ projektowanego budynku.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowaé w pomieszczeniu wezta cieplnego. W sklad zestawu
wchodzi¢ powinny: zawory odcinajace, wodomierz, filtr, zawory antyskazeniowe oraz zawor
priorytetu(spetniajace norm¢ PN-EN1717).

2.8.2. Kanalizacja sanitarna.

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynku zaprojektowac kanalizacje grawitacyjna.
Odprowadzenie Sciekow odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy pionoéw, z ktdrych Scieki odprowadzane
beda do projektowanych studzienek kanalizacyjnych znajdujacych si¢ przed budynkiem. Z
poszczegdlnych studzienek S$cieki grawitacyjnie sptywaé beda do istniejacej w poblizu sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych PVC-U klasy
S, SDR 34; SN 8 rury z materiatu litego zgodnie z normg PN-EN295-1:1999, uszczelnionych przy
pomocy uszczelek gumowych.

Na przylaczu kanalizacyjnym zaprojektowac studzienki rewizyjne wykonane np. z elementow
betonowych z uszczelkami o $rednicy dy=1200, systemowe.

Przykrycie studzienek rewizyjnych ptytami betonowymi z wlazami zeliwnymi o S$rednicy
dn=600mm, zgodnie z norma PN-EN 124:2000.

2.8.3. Kanalizacja deszczowa.
Mozliwo$¢ wystepowania i podigczenia si¢ do sieci kanalizacji deszczowej sprawdzi¢ wystepujac do
miejscowego przedsigbiorstwa wodociaggdw i kanalizacji.

W razie mozliwo$ci wody opadowe i roztopowe z budynku i terenéw utwardzonych odprowadzié
poprzez dwie odrebne, grawitacyjne kanalizacje deszczowe.

1. Wody z rur spustowych.
2. Wody z wpustow drogowych.

Na kanalizacji odprowadzajacej wody z wpustow drogowych (terendow utwardzonych) nalezy
zaprojektowa¢ separator substancji ropopochodnych z osadnikiem. Projektowana kanalizacje
wlaczy¢ do istniejacej wewnetrznej kanalizacji deszczowe.

2.8.4. Przytacze cieplne.
Na potrzeby zasilania projektowanego wezta cieplnego zaprojektowac przylacze cieplne wysokich
parametrow z rur preizolowanych stalowych. Rury preizolowane wyposazone muszg by¢ w system

alarmowy impedancyjny, sygnalizujacy stany awaryjne sieci i umozliwiajacy lokalizacj¢ awarii. Na
przytaczu nalezy zamontowac zawory odcinajace.

2.9. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

2.9.1. Bilans strat ciepta, parametry powietrza zewnetrznego.

Temperatura
Sale dydaktyczno-szkoleniowe, warsztat, komunikacja 20°C
Hala strzelan 16:C

Zaktad Karny Racibérz, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wilgotnosé
Wilgotno$¢ powietrza nie jest regulowana.

2.9.2. Wentylacja pomieszczen dydaktyczno-szkoleniowych i socjalnych.

Zaprojektowa¢ uktad nawiewno — wywiewny obstugiwany centralg wentylacyjna, z odzyskiem
ciepta. Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki wirowe. Wywiew z
pomieszczen realizowany bedzie przez wywiewniki sufitowe.

W pomieszczeniach stanowiska kierowania strzelaniem zaprojektowa¢ uktad nawiewno —
wywiewny zasilany centralg wentylacyjna z odzyskiem ciepta.

Na przewodach wentylacyjnych przewidzie¢ kanatowe thumiki akustyczne. Przewody wentylacyjne
nalezy izolowac cieplnie.

W pomieszczeniu hallu wejsciowym zaprojektowac uktad wentylacji nawiewnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowa¢ uktady wentylacji mechanicznej
wywiewnej.

Ilos¢ powietrza wywiewanego obliczona bedzie na podstawie ilosci przyborow sanitarnych. Nawiew
do pomieszczen przewiduje si¢ z korytarzy przez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach do
pomieszczen. Powierzchnia kratki powinna wynosi¢ min. 0,022m2. Z pomieszczen WC powietrze
usuwac przez anemostaty sufitowe.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano uktad wentylacji wywiewnej w oparciu o wentylatory
kanatowe. Uklady beda pracowaé w czasie uzytkowania pomieszczen.

2.9.3. Ogrzewanie hali strzelan.

W pomieszczeniach hali strzelan zaprojektowaé¢ uklad wentylacyjno grzewczy w oparciu o
wykorzystanie central N/W z modulem pompy ciepta i zasilaniem awaryjnym czynnikiem
grzewczym dostarczonym z wezla c.o.

Nalezy przewidzie¢ rownomierne obcigzenia urzgdzen.

W hali strzelan nalezy utrzymywacé podci$nienie. W trakcie uruchomienia i regulacji pracy uktadow
nalezy ustawi¢ strumienie powietrza nawiewanego mnigjsze niz strumienie powietrza
wywiewanego. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby utrzymywane podci$nienie nie utrudnialo uzytkowania
pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne nalezy izolowac¢ cieplnie.

Wymagania dotyczace automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej hali strzelan musi by¢ swobodnie programowalny
z webserwerem zabudowany w osobnej rozdzielnicy z wizualizacjag pracy systemu.

2.9.4. Klimatyzacja.

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach (zaplecza) objetych
opracowaniem zaprojektowac instalacj¢ klimatyzacyjng oparta o system VRF pracujgcy na zasadzie
pompy ciepta. System VRF bedzie pracowal w oparciu o jednostke zewnetrzng potaczong z
jednostkami wewngtrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany
bedzie przy budynku.

Jako jednostki wewnetrzne systemu VRF przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen kasetonowych
kompaktowych.
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W pomieszczeniu serwerowni nalezy zastosowa¢ dwie odrebne jednostki klimatyzacji o mocy
kazdej 5,3 kW, nalezy zastosowac system pracy naprzemiennej w celu zapewnienia niezawodnego i
cigglego odbierania zyskow ciepla od elementow elektronicznych stanowigcych wyposazenie
Serwerowni.

Wszystkie uktady klimatyzacji powinny zosta¢é wyposazone w instalacje odprowadzania skroplin
zaro6wno z jednostek wewnetrznych jaki i zewnetrznych. Przewody odprowadzajace skropliny
powinny zosta¢ wpiete przez syfon do kanalizacji. Przewody skroplin powinny by¢ prowadzone z
odpowiednim spadkiem.

2.9.5. Instalacja ciepta technologicznego.

Wszystkie awaryjne nagrzewnice wodne w centralach zasilane beda czynnikiem grzewczym o
parametrach 80/600C z lokalnego wezta cieplnego.

2.10. Instalacje elektryczne.

Opracowanie powinno obejmowac¢ wykonanie:
—  Wazl-ty i Rozdzielnice.
— Instalacji o$wietlenia podstawowego 230V.
— Instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 230V.
— Instalacji sitowej i zasilajacej Urzadzenia techniczne
obiektu 400/230V. [ Instalacji sygnalizacyjnej i
sterowniczej strzelnicy.

— Instalacji wytacznika ppoz.

— Instalacji potgczen wyrownawczych.

— Ochrony przed przepigciami.

— Instalacji odgromowe;j.

— Instalacji ochronej dodatkowej od porazen.
2.10.1. Informacje ogélne i bilans mocy.

Zasilanie obiektu nalezy zaprojektowac i wybudowac kablem (o typie i przekroju wg obliczen) od
istniejacego ztacza kablowego ZK do rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej na elewacji budynku.
Rozdzielnica RG wyposazona powinna by¢ w gldwny wylacznik pradu oraz zabezpieczenia
poszczegoblnych linii zasilajacych wlz. Z rozdzielnicy RG nalezy zaprojektowac rozdziat zasilania do
poszczegodlnych czesci obiektu, z RG nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice obiektowe. Ponadto z
rozdzielnicy glownej RG obiektu nalezy zaprojektowaé zasilanie rozdzielnicy dla serwerowni,
rozdzielnice wezta cieplnego, oswietlenie zewnetrzne terenu, oraz z przed glownego wylacznika
pradu (wppoz), system SPP obiektu. Dla zasilania bezprzerwowego nalezy zaprojektowaé, w
pomieszczeniu serwerowni, zasilacz bezprzerwowy UPS ktory bedzie przystosowany do wspotpracy
z projektowanym agregatem pradotworczym.

Instalacje elektryczne w projektowanym obiekcie wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. W ukladzie tym
rozdzieli¢ funkcj¢ przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewod
neutralny N.

Ochrona dodatkowa od porazen — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

2.10.2. Zasilanie, rozdzielnice i wewnetrzne linie zasilajace.

Zasilanie obiektu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé kablem (o typie i przekroju wg obliczen) od
istniejacego ztgcza kablowego ZK na terenie kompleksu.

W rozdzielnicy gtoéwnej RG zaprojektowac rozdziat zasilania na poszczeg6lne wlz.
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Wytacznik ppoz /Wppoz/ - przy wejsciu gtdéwnym do budynku do czgsci szkoleniowej jak i do
czesci socjalnej zamontowaé typowy wytacznik PPOZ. w specjalnej obudowie wtynkowej IP55 z
drzwiczkami z rozbijang szybkg, wyposazong w przycisk sterowniczy.

Dodatkowo sprzed wylacznika gldwnego (wppoz) wykonaé zasilanie urzadzen SPP (np. centralka
SPP) dziatajacych w czasie pozaru kablem ognioodpornym typu HDGS 3x2,5mm?2.

Zasilanie gwarantowane begdzie realizowane za pomoca zasilacza UPS, zamontowanego w
pomieszczeniu serwerowni obok rozdzielnicy sterowni RS obiektu.

Przy zaniku napigcia z sieci energetycznej, zalaczenie agregatu odbywac si¢ bedzie automatycznie
za pomoca SZR (samoczynne zalaczanie rezerwy). Zalaczenie agregatu powinno odbywac si¢ w
czasie nie dhluzszym niz 3 minuty. Migdzy wylaczeniem zasilania podstawowego z SiecCi
energetycznej a pelnym rozruchem agregatu, urzadzenia wymagajace zasilania gwarantowanego
(komputery, serwerownia, systemy sterowania strzelnicy) begda zasilane z projektowanego
bezprzerwowego zasilacza UPS o mocy 10kVA, typu Tower.

2.10.3. Technologia strzelnicy.

Do sterowania polem tarczowym i systemem informacji sygnalizacyjnej i ostrzegawczej nalezy
zastosowac urzadzenia w wykonaniu przewodowym.

Technologie strzelnicy zaprojektowac¢ w oparciu o urzadzenia do transportu tarcz na odlegto$¢ 25m,
tarczociagu poprzecznego oraz uniwersalnego systemu do strzelan sytuacyjnych z obrotnicami tarcz.
Naped celu ruchomego poprzecznego typu szynowego.

System sterowania ma obstugiwac tarczociagi strzelnicy podtuzne tj. wzdhuz strzelnicy od linii
otwarcia ognia LOO do kulochwytu gldwnego w ilosci min. 6 sztuk, tarczocigg poprzeczny na linii
25m w ilosci 1 sztuka, obrotnic do strzelan sytuacyjnych oraz oswietlenie sygnalizacyjno-
ostrzegawcze strzelnicy do strzelan policyjnych.

Pulpit sterujacy systemu zaprojektowaé jako: wolno stojacy komputer typu desktop pehniacego role
jednostki centralnej i podiaczonych do niego interfejsow sterujacych poszczegélnymi urzadzenia
strzelnicy. Jednostka centralna systemu sterowania ma generowaé polecenia sterujace, przyjmuje
informacje o trafieniach i stanie urzadzen w strefie strzelan.

Przygotowanie ¢wiczenia odbywa si¢ na stanowisku operatora systemu w pomieszczeniu
kierownika strzelan za posrednictwem klawiatury. Obserwacja przebiegu ¢wiczenia przebiega na
monitorze.

Do obstugi trenazera multimedialnego stosowac osprzet i sterowanie zgodne z wytycznymi
prodcenta

2.10.4. Instalacja o$wietlenia ostrzegawczego i systemu bezpieczenstwa.

Instalacje o$wietlenia ostrzegawczego i systemu bezpieczenstwa nalezy zaprojektowa¢ jako:

a) Oswietlenie nad stanowiskami strzeleckimi wskazujace, Zze mozna strzela¢-kolor
zielony, nie wolno strzela¢-kolor czerwony. Sterowanie i zataczanie oswietlenia ma si¢
odbywa¢ przez system sterowania. Oswietlenie podzieli¢ na grupy dla wszystkich
stanowisk strzeleckich. Zataczanie odbywa si¢ grupowo, dla wszystkich stanowisk
razem. Zasilanie oswietlenia ostrzegawczego, dla kazdego stanowiska wykonaé
oddzielnie, przewodami YDYzo 5x1,5mm2 w korytkach kablowych.

b) Oswietlenie ostrzegawcze nad wejsciem do strzelnicy z piktogramem ,,UWAGA
STRZELANIE”. Jako o$wietlenie ostrzegawcze (tablica informacyjna Tinf) stosowac
oprawe z piktogramem ,UWAGA STRZELANIE”. Zasilanie os$wietlenia
ostrzegawczego wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w korytkach kablowych.
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¢) Os$wietlenie ostrzegawcze w pomieszczeniu stanowiska dowodzenia i w hali strzelnicy
wskazujace czy drzwi wejsciowe do strzelnicy sa poprawnie zamknigte i moze
odbywa¢é sie strzelanie. Zapalenie oprawy wskazuje na niedomknicte drzwi. Zasilanie
o$wietlenia ostrzegawczego wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w korytkach
kablowych lub p/t.

d) Rygle elektromagnetyczne 24VAC we wszystkich drzwiach wejsciowych do strzelnicy i
wyjsciowych. Zasilanie wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 p/t. Wiaczenie tacznika
na pulpicie PS powoduje uruchomienie catego systemu bezpieczenstwa, rygli
blokujacych w drzwiach i oswietlenia ostrzegawczego. W drzwiach wejsciowych do
strzelnicy i drzwiach do $luzy technicznej nalezy zamontowac kontaktrony ktore
kontroluja stan zamknigcia drzwi. Po zalaczeniu tacznika na pulpicie na kontaktron
zostaje podane napigcie 24VAC poprzez transformator i zapala si¢ oswietlenie
ostrzegawcze Tinf ,,UWAGA STRZELANIE”,. Kontaktron poprzez styczniki zamyka
obwody o$wietlenia ostrzegawczego tj. Oprawy, nastepnie Z opdznieniem 5s (przekaznik
czasowy ,,pt”) podaje napigcie zasilajace na oswietlenie ostrzegawcze nad stanowiskami
strzeleckimi sygnalizujacymi przygotowanie do strzelania. Jesli drzwi sa zamknigte,
kontaktron zamyka obwody stycznikow i oswietlenie hie $wiecg sie a nad stanowiskami
moze zapali¢ si¢ zielone $wiatto na linii LW. Jesli drzwi wejsciowe do strzelnicy sa
otwarte lub uchylone nast¢puje otwarcie obwodow stycznikow os$wietlenia
ostrzegawczego (kontaktron rozwarty), oprawy $wieca si¢ a had stanowiskami nie moga
zapali¢ si¢ zielone §wiatta na linii LW dajace sygnat do przygotowania do strzelan.

2.10.5. Zasilanie urzadzen i obiektow strzelnicy.

Wszystkie rozdzielnice i tablice elektryczne strzelnicy nalezy zasili¢ wlz-tami z projektowanej
rozdzielnicy glownej RG. Urzadzenia technologiczne oraz wyposazenie elektryczne strzelnicy i
strefy strzelan zasila¢ z rozdzielnicy RS w sterowni.

2.10.6. Instalacja o$wietleniowa strzelnicy.

Wymagany poziom nat¢zenia o§wietlenia tarcz na strzelnicy powinien wynosi¢ do 1500Lx przy
kulochwycie gtéwnym i na liniach celéw oraz 300Lx dla o$wietlenia ogolnego strzelnicy. Dla
o$wietlenia tarcz, strefy strzelan zrodla $wiatta o temperaturze barwowej ok. 5000...60000K,
pozostale pomieszczenia ok. 30000K. Ogolny wskaznik oddawania barw Ra=80. Maksymalny
stosunek luminancji w strefach bezposrednio ze soba sasiadujacymi nie powinien przekraczac
stosunku 1 do 5. Réwnomierno$¢ oswietlenia 0,4...0,65. Do o$wietlenia celow 1 tarcz Swiatlem
dziennym nalezy zaprojektowac projektory asymetryczne szerokostrumieniowe ze zrodtem swiatta
LED, projektory montowac na przestonach gornych od strony celow.

Zaprojektowaé oswietlenie celow dla linii od Sm do 25m, dla kazdej linii po ok. 6 projektorow
zalaczanych jednoczes$nie na pulpicie sterowniczym stanowiska dowodzenia PS. Kazda linia celow
moze by¢ zalaczana oddzielnie. Instalacje wykona¢ nasciennie przewodami YDYzo-750V
3x1,5mm?2 dla obwoddéw projektorowych. Dodatkowo dla hali strzelan zaprojektowaé oswietlenie
tzw. dynamiczne. O$wietlenie dynamiczne nalezy wykona¢ za pomoca projektoroéw oznaczonych
jako typu LED, z mozliwoscia regulacji nat¢zenia o§wietlenia od O do 300Ix regulatorami natezenia
o$wietlenia (Sciemniaczami), regulowanymi za pomocg potencjometrow Kktore bedg
zamontowane w pulpicie PS na stanowisku dowodzenia i przy drzwiach wejsciowych do
strzelnicy.

Oswietlenie ogoélne strzelnicy zaprojektowa¢ oprawami nasufitowymi. Obok w/w o$wietlenia
zaprojektowa¢ oprawy os$wietlenia awaryjnoewakuacyjnego. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w
moduty awaryjne podtrzymujace zasilanie przez minimum 1 godzing. Wszystkie oprawy w hali
strzelan powinny mie¢ IP 66, IK0S.
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2.10.7. Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu.

Oswietlenie pomieszczen dydaktycznych i socjalnych zaprojektowaé oprawami ze zrodtem $wiatta
LED montowanymi do sufitéw podwieszanych, w pomieszczeniach technicznych zaprojektowaé
o$wietlenie nasufitowe .

W tazienkach i pomieszczeniach technicznych stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony minimum IP54,
w pomieszczeniach sanitarnych i magazynkach podrecznych zaprojektowac oprawy szczelne 1P44
typu downlight.

Natezenie oswietlenia przyja¢ wedhug normy PN-EN 12464-1 zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczen.

Wszystkie oprawy musza by¢ wyposazone w zasilacze spelniajace wymagania panstwowych
przepisow dotyczacych efektywnosci energetycznej i muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYzo-750V 3x1,5 mm2 prowadzonymi w sufitach

podwieszanych w czgsci socjalnej i w rurkach instalacyjnych w hali strzelan, instalacje gniazd
wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo-750V 3x2,5mm2 .

Gniazda wtyczkowe wydzieli¢ na osobnych obwodach niezaleznie od instalacji o$wietleniowe;.

Osprzet nalezy montowac na nastepujacych wysokosciach:
» taczniki o$wietlenia 1,3-1,5 m,
* gniazda wtyczkowe 0,2 - 0,3 m,
* gniazda wtyczkowe szczelne 0,9-1,1m.

W toaletach i tazienkach przestrzega¢ wymagan dotyczacych stref ochronnych zgodnie z norma PN-
IEC 60364-7-701 okreslajaca specjalne warunki instalowania odbiornikow elektrycznych w
fazience.

2.10.8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego 230 v.

Instalacja ma obejmowaé oprawy os$wietlajace drogi ewakuacyjne oraz wskazujace kierunki
ewakuacji. Oprawy o$wietlenia podstawowego maja petic rol¢ o$wietlenia awaryjnego w chwili
zaniku napiecia. Wyposazone by¢ powinny w dodatkowy modut awaryjny z czasem podtrzymania
1h a w pomieszczeniach technicznych

z czasem podtrzymania 2h.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego-kierunkowego oznaczone stosowaé ze zrodlem $wiatla
diodowym LED. Oprawy te przy zasilaniu podstawowym 230V nie $wiecg si¢, przy zaniku lub
obnizeniu napi¢cia ponizej 0,6Un natychmiast si¢ przelaczaja na wilasne zrodlo zasilania -
akumulatory Ni-Cd i powinny §wieci¢ przez okres minimum 2h.

Oprawy z piktogramem “WYJSCIE” montowa¢ nad drzwiami wyjsciowymi. Pozostate oswietlajace
1 wskazujgce drogi ewakuacyjne na $cianie na wysokosci 2,5 m od podtogi. Instalacje o$wietlenia
awaryjnego-ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo-750V 4x1,5 mm2 z osprzgtem
melaminowym pt (w pomieszczeniach suchych) i bakelitowym szczelnym, bryzgoodpornym,
wpuszczonym w tynk (w pomieszczeniach wilgotnych).

2.10.9. Instalacja sitowa 400/230v i 230v.
Wszystkie gniazda wtykowe 1-fazowe ogolnego przeznaczenia majg by¢ zasilane z tablic

rozdzielczych obiektowych odpowiednio: czgs¢ dydaktyczna, czgs¢ socjalna i zaplecze strzelnicy,
hala strzelnicy, urzadzenia wentylacji mechanicznej dla hali strzelan.
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W tazienkach przestrzega¢ wymagan dotyczacych stref ochronnych zgodnie z normg PN-IEC
60364-7-701 okreslajaca specjalne warunki instalowania odbiornikéw elektrycznych w tazience.
Gniazda komputerowe proponuje si¢ wykona¢ w obudowach z blokada 16A.

Gniazda komputerowe powinny by¢ zabudowane w module stanowigcym tzw. punkt elektryczno-
logiczny sktadajacy si¢ z gniazda ogélnego 1x230V, gniazda komputerowego 2x “DATA” 230V
plus gniazda logiczne 2xRJ45 kat.6.

Obwody  gniazd  wtyczkowych  zabezpieczy¢  w  rozdzielnicach  wylacznikami
nadmiarowor6znicowopradowymi typu S301B16 i P302-25-30mA z charakterystyka AC dla gniazd
ogolnych i charakterystyka B dla gniazd komputerowych.

Dla zasilania urzadzen 3-fazowych przeno$nych w $luzie technicznej przy hali strzelan
zaprojektowac zestawy gniazdowe ZG np. typu ROS 5-1/11 16A, ktore wyposazone bedg we whasne
zabezpieczenia nadpradowe.

Doktadne miejsca instalowania gniazd i1 zestawow ZG uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
projektowania.

2.10.10. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzaciji.

W budynku zaprojektowac urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ktore, oprocz uktadu
wentylacyjnego i agregatu chtodniczego klimatyzacji nalezy zasili¢ z wtasnej rozdzielnicy.

Wszystkie centrale wentylacyjne majg by¢ wyposazone we wlasne szafy zasilajaco-sterujace RZS i
autonomiczne urzadzenia sterujace pracg aparatow.

W pomieszczeniu strzelnicy przewiduje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Proponowane uktady beda pehity rolg grzewcza.

W poszczegodlnych pomieszczeniach w zaleznosci od funkcji i wyposazenia zamontowane zostang
klimatyzatory nascienne (serwerownia) lub kasetonowe.

2.10.11. Instalacje elektryczne wezta cieplnego.

Instalacja odbiorcza wezta cieplnego zasilana bedzie z osobnej rozdzielnicy, ktorej zasilanie
zaprojektowac przewodem YDYZo 5x6 mm2 RL28 p/t z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Rozdzielnicc RW nalezy zabudowa¢ w obudowie nasciennej z tworzywa izolacyjnego,
udaroodpornego trudnopalnego z iloscia modutow 3x18 o stopniu ochrony IP 55.

Rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwaly opis i schemat jednoliniowy z podaniem rodzaju i warto$ci
zabezpieczen. Zaprojektowa¢ automatyczng regulacje pracy.

Potaczenia automatyki wg instrukcji montazu oraz zalaczonych schematéw i DTR urzadzen
technologicznych wezta cieplnego. Urzadzenia automatyki i sterowania zaprojektowac i wykonac
zgodnie z instrukcjg fabryczng. Instalacje automatyki i sterowania wykona¢ w kanatach
instalacyjnych nasciennych. Instalacje o$wietleniowg w pomieszczeniu wezta zaprojektowac
przewodem YDYZo 3x1,5 mm2 utozonym w kanatach instalacyjnych w tynku.

Montowa¢ osprzet bryzgoszezelny. W pomieszezeniu wezta zamontowaé oprawy Swietlowkowe o
stopniu ochrony min. IP54. Instalacje odbiorcza i1 gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzZo
3x2,5 mm2 w kanatach instalacyjnych nasciennych PCV. Zasilanie odbiornikow wykona¢ jako
bezposrednie lub poprzez gniazdowtyczke, dostosowujac sie do wymogoéw producenta urzadzen.

2.10.12. Instalacja wytacznika ppoz.

Przy wejsciu gltownym do budynku zaprojektowaé przycisk WYLACZNIKA PPOZ. umozliwiajacy
odlaczenie zasilania catego obiektu.
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Jako przycisk wylacznika ppoz. nalezy zastosowaé typowy przycisk - w obudowie Kkoloru
czerwonego z szybka - posiadajacy wymagane dopuszczenia i aprobate¢ techniczng.

Instalacje wylacznika ppoz. wykona¢ kablem ognioodpornym HDGS 3x1,5mm?2.
2.10.13. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Szyne¢ wyrownawczg budynku nalezy potgczy¢ poprzez spawanie z uziomem odgromowym obiektu.

Szyny wyrownawcze wykona¢ bednarkg zo6tto-zielong FeZn 25x4mm n/t montowang na wysokosci
15cm nad podloga.

Do glownych szyn wyrownawczych nalezy podtaczy¢é metalowa konstrukcje, wszystkie metalowe
obudowy urzadzen oraz przewody ochronne PE w rozdzielnicach.

Potaczenia wykona¢ na typowe zaciski Srubowe. Podiaczenia urzadzen do glownej szyny
wyréwnawczej wykona¢ przewodem LgY 6mm?2 .

Dla urzadzen teleinformatycznych oraz systemu sterowania strzelnicy zaprojektowaé¢ uziomy
pionowe wykonane z 2 pretow pomiedziowanych 17,2 typu GALMAR o dhlugosci 6m. Dzigki
czemu rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wicksza niz 3 om. Jezeli nie uzyska si¢ pozytywnego
wyniku piomiaru nalezy pograzy¢ dodatkowy uziom pionowy. W pomieszczenia kierowania
strzelaniem i pomieszczeniu serwerowni nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace LgY16mm?2,
potaczy¢ z miejscowa szyng wyréwnawczg zamontowang na S$cianie i polaczy¢ z uziomami
bednarka FeZn 25x4mm. Do szyny wyrownawczej nalezy podlaczy¢ uziemienia wszystkich
urzadzen i odbiornikéw teleinformatycznych oraz innych wymagajace specjalnych potaczen
ekwipotencjalnych i wyrownawczych.

2.10.14. Korytka i kanaty kablowe.

Dla hali strzelan zaprojektowac nastepujacy system kanatoéw i korytek kablowych:

e Kanaly kablowe podpodlogowe, zalewane w wylewkach betonowych, kanaty
zaprojektowaé¢ do prowadzenia okablowania dla technologi strzelnicy i dla systemu
multimedialnego. Kanaly kablowe wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej,
grubosci dla wanny Imm, dla pokrywy 1,5mm. Wszystkie
kanaty 3 komorowe o szerokosci 340mm, wysokosci 48mm. W jednej komorze
prowadzi¢ przewody pradowe 230V, w drugiej komorze przewody sygnalizacyjne i
sterownicze.

o Korytka kablowe w czesci dydaktycznej, socjalnej, w korytarzach i strzelnicy do
prowadzenia wlz-téw i kabli zasilajacych oraz pozostatych kabli teletechnicznych
proponuje si¢ wykona¢ nad sufitem podwieszanym. Proponuje si¢ korytka metalowe
petne lub siatkowe o szerokosci 300mm jako gléwne tory kablowe, wyposazone w
przegrode izolacyjna dla rozdzielenia torow instalacji teletechnicznych od instalacji
elektrycznych oraz korytka o szerokosci nie wigkszej niz 100mm jako odejscia od
korytka glownego. Korytka mocowa¢ do $cian nad sufitem podwieszanym za pomocag
typowych wspornikéw nasciennych i sufitowych.

Zejscia do rozdzielnic i urzadzen wykona¢ w rurkach PCV np. RL 32.

W pomieszczeniu kierowania strzelaniem mozna wykonaé listwy kablowe nascienne PCV o
wymiarach np. 190x50 dwudzielne. Listwy kablowe montowa¢ na wys. 0,2m od podiogi. W
listwach nasciennych montowaé¢ gniazda wtykowe 230V i gniazda teleinformatyczne RJ45 obok
siebie jako moduly elektrycznologiczne.
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2.10.15. Ochrona przed przepigciami.

Do ochrony instalacji i urzadzen przed przepieciami przejsciowymi pochodzenia atmosferycznego
(uderzenie pioruna w budynek lub jego poblize), przenoszonych przez sie¢ zasilajaca, a takze
generowanych wewnatrz instalacji (przepigcia zwarciowe, taczeniowe itp.) zaprojektowac
ograniczniki przepiec.

2.10.16. Oswietlenie zewngtrzne.

Oswietlenie terenu zasili¢ z rozdzielnicy gtownej RG projektowanego budynku. Wokot
projektowanego budynku nalezy zaprojektowaé o$wietlenie zewngtrzne montowane na elewacji
budynku i na stupach.

2.10.17. Uktadanie kabli w ziemi.

Przy ukladaniu kabli nalezy uwzgledni¢ konstrukcje obiektow budowlanych oraz zapewni¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji i remontow.

UWAGI KONCOWE:

Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywaé razem z projektami; technologicznym,
architektonicznym, sanitarnym i wentylacji aby uniknac¢ kolizji oraz doprowadzi¢ zasilanie do miejsc
w ktorych beda zamontowane i postawione urzadzenia zasilane energig elektryczna.

We wszystkich rozdzielnicach sitowych i szafach sterowniczych nalezy pozostawi¢ co najmniej 10%
wolnej przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajetej przez zaprojektowang aparature) na potrzeby
pézniejszej rozbudowy o dodatkowe aparaty i zaciski. Wymaganie to dotyczy takze dodatkowej
wolnej przestrzeni do wprowadzenia i podtaczenia dodatkowych przewoddéw i kabli odptywowych.
Przy sprawdzaniu cieplnym zestawow rozdzielczych nalezy zwickszy¢ wydatek ciepta emitowanego
przez aparaty zaprojektowane o dodatkowe 10%.

2.11. Instalacje teletechniczne.

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej oraz montaz i uruchomienie systemow
zabezpieczenia technicznego:

* systemu sygnalizacji wtamania i napadu i kontroli dostepu (SSWIN i SKD),

* systemu monitoringu wizyjnego (CCTV),

« systemu okablowania strukturalnego (LAN),

* systemu tgcznosci telefonicznej telefoniczne;,

* systemu naglo$nienia.

* systemu sygnalizacji pozaru.
Projekt ma spelnia¢ wymagania normy: PN-EN-50131, PN-EN-50132, PN-EN-50133, PN-EN-
50132 PKN-CEN/TS-55-14.

2.11.1. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz Kontroli Dostepu (SSWIN i KD).

Zakres ochrony i klasa systemu.
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Po przeanalizowaniu obiektu w zakresie charakteru znajdujgcych si¢ w nim pomieszczen
specjalnych pod wzgledem zagrozonych wartosci, konstrukcji pomieszczen i budynku, usytuowania
oraz organizacji funkcjonowania tych pomieszczen, uwzgledniajac wytyczne zawarte normach PN-
EN-50131, PN-EN- 50133 wydzielone pomieszczenie sterowni i warsztatu/sali technik zajgciowych
powinno by¢ zabezpieczone urzadzeniami w stopniu grade 3 pozostale pomieszczenia urzadzeniami
w klasie grade 2. Centrala systemu ze wzgledu na strefy z urzadzeniami grade 3 bedzie rowniez w
stopniu grade 3.

Zainstalowane systemy SSWIN i SKD zgodnie z wytycznymi Inwestora musza by¢ kompatybilne z:
- istniejacym system SSWIN w budynku gtéwnym ZK RACIBORZ

- istniejacym system SKD w budynku gtéwnym ZK RACIBORZ - Forteca

- istniejaca stacja BMS/SMS SSWIN w budynku budynku gléwnym ZK RACIBORZ

W obiekci ma by¢ zastosowana ochrona obwodowa. Wszystkie pomieszczenia z oknem
zewnetrznym zostang wyposazone w czujki ruchu PIR i czujnikami magnetycznymi otwarcia.
Kazde skrzydlo drzwi zewngtrznych oraz bramy zostang wyposazone w magnetyczne czujki
otwarcia. Pomieszczenia zagrozone falszywymi alarmami zostana wyposazone w czujki dualne
PIR+MW.

Wejscie zewnetrzne do budynku zostanie wyposazone w jednostronng kontrole dostgpu. Wejscia do
sterowni 1 warsztatu w kontrole dwustronng. Wejscie do danej strefy (pomieszczenia) bedzie
odbywac si¢ za pomoca karty zblizeniowe] natomiast wyjsScie z pomieszczen bedzie za pomoca
klamki lub karty. Drzwi w kontroli jednostronnej od strony czytnika nalezy wyposazy¢ w state gatki
(uchwyty).

Pomieszczenie sterowni 1 warsztatu zostanie wyposazone w nastepujace urzadzenia:

- magnetyczny czujnik otwarcia drzwi,
- czujke ruchu PIR,

- czujke ruchu MW,

- przycisk napadowy,

- dwustronng kontrole dostepu,

- klawiature LCD,

- przycisk wyjscia awaryjnego.

W obiekcie zastosowane beda 3 klawiatury LCD:

-przy wejsciu gldownym
-przy sterowni i warsztacie
Przyciski napadowe reczne przewidziano we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na

przebywanie osadzonych. Obiekt bedzie wyposazony w sygnalizatory akustyczne zewngtrzne i
wewnetrzne grade 3.
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Centralg systemu zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni.
Urzadzenia i technologia systemu.

System SSWIiN i SKD Forteca sktada¢ sie bedzie z nastepujacych urzadzeh:

Centrala SSWIN.

Centrala SSWIN zawiera w sobie cala logike systemu, umozliwia komunikacje z podcentralami,
kontrolerami drzwi ,klawiaturami systemowymi 1 modutami dodatkowymi, odpowiednig
interpretacje sygnatow z linii dozorowych, programy obstugi wyj$¢ sygnalizacyjnych.

Ze wzgledu na wymogi formalne oraz biorac pod uwagg konieczno$¢ dwupoziomowego dostepu do
niektorych stref, ilo§¢ linii dozorowych, konieczng niezawodno$¢, przewidywane zagrozenia i
wymagany poziom ochrony - zaprojektowa¢ system zgodny z grade 3 o pojemosci minimalnej 64
linii dozorowych.

Klawiatury.

Komunikacja uzytkownika z systemem ma odbywac si¢ za poSrednictwem klawiatury LCD.
Wszystkie komunikaty systemu wys$wietlane sa na klawiaturach w jezyku polskim w niezwykle
czytelny sposob, co znacznie ulatwia uzytkowanie systemu osobom o stabym przygotowaniu
technicznym.

Klawiatury strefowe LCD majg umozliwia¢ programowanie parametréw strefy, programowanie
kodow uzytkownikoéw, wprowadzanie osobistych kodéw blokujacych strefy dozorowane;
informowanie o aktualnym stanie strefy, alarmowanie (dzwigkowe i optyczne), wyswietlanie
komunikatéw o alarmach z podaniem lokalizacji alarmu i jego rodzaju.

Centrala i kontrolery SKD.

System kontroli dostgpu bedzie podsystemem (nowag magistralg) istniejacego systemu w
kompleksie.
Podsystem bedzie si¢ sktadat z kontrolerow jednodrzwiowych i centrali.

Magistrala (podsystem w projektowanym budynku) bedzie zakonczony centrala o parametrach i
wlasciwosciach:

- synchronizacja pracy kontroleréw (data/godzina),

- z pamigcig podstawowa zdarzen na poziomie 250 tysiecy zdarzen

- z dodatkowa kartg pamigci 1GB co umozliwi zapamietanie 33mln zdarzen,
- obstuga 32 kontrolerow dostepu

- port Ethernet do komunikacji z serwerem

- port 485 do do komunikacji z kontrolerami,

- zasilacz buforowy

- akumulator

Zaktad Karny Racibérz, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Kontrolery bgda zamontowane w obudowach z transformatorem i akumulatorem.
Czytniki i karty.

W systemie kontroli dostepu beda zastosowane czytniki o parametrach:

* Obstuga Kart EM 125 kHz

* Konfigurowalny format transmisji danych wyjsciowych

» Formaty wyjSciowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
* rozne warianty transmisji kodow PIN oraz kodow klawiatury (w wersji z klaw.)
» osobne wejscia do kontroli wskaznika LED oraz glosnika

* ochrona antysabotazowa (tamper),

* temperatura otoczenia: -25°C- +60°C,

» wilgotno$¢ wzgledna: 10-95% (bez kondensacji).

* [P67.

Karty zblizeniowe do czytnika:

* karty o wymiarach ISO,
» technologia kompatybilna z kartami istniejacymi w systemie ( EM 125 kHz).

Przed bezposrednim zakupem kart i czytnikoéw nalezy przeprowadzi¢ test kompatybilnosci w
istniejagcym systemie na jednym zestawie (czytnik +karta)

Przyciski wyj$cia awaryjnego.

Przycisk wyjscia awaryjnego sa przeznaczone do stosowania w systemach kontroli dostepu na
drogach ewakuacyjnych. Aktywowanie przycisku nastepuje poprzez zbicie szybki. Przyciski
wyposazone sg w klucz testowy do sprawdzenia poprawnos$ci dziatania. Styk dotykowy przycisku
nalezy podtaczy¢ do obwodu sabotazowego kontrolera drzwi.

Przycisk wyjscia awaryjnego bedzie zainstalowany w pomieszczeniu sterowni 1 warsztatu.

Elektrozaczepy.

Elektrozaczepy przeznaczone sa do realizowania kontroli dostgpu przez zabezpieczenie drzwi
(aluminiowych, stalowych, drewnianych, szklanych). Sa uniwersalne, trwate i zapewniaja
dhugotrwala prace systemu sygnalizacji wlamania i napadu i kontroli dostepu.

Nalezy zastosowac eletrozaczepy zwykle 1 rewersyjne o niskim poborze pradu.

Drzwi objete kontrola dostepu nalezy wyposazy¢ w eletrozaczepy i czujki magnetyczne na etapie
produkcji drzwi (przez dostawce drzwi) w szczegolnosci w drzwiach z certyfikatami p.poz.

Czujniki ruchu i otwarcia.
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Czujki wykrywaja zjawiska interpretowane jako zdarzenia alarmowe. W systemie podigczone beda
do linii wejsciowych w centrali i kontrolerow. W celu zapewnienia maksymalnej elastycznosci
systemu przewiduje si¢ doprowadzenie do kazdej czujki osobnego przewodu. Proponuje sig¢
zastosowanie nastgpujacych czujek:

Czujki ruchu PIR AM (grade 3, maly pobor pradu 10/15mA) sktadajace si¢ z czujnika pasywnej
podczerwieni z antymaskingiem; zasieg czujki dostosowany do chronionego pomieszczenia.

Czujki ruchu mikrofalowe (grade 3) skladajace si¢ z czujnika mikrofalowego; czujki sa
uzupelnieniem dziatania czujki PIR zainstalowanej w sterowni i warsztacie; daje to gwarancje
bardzo szybkiego wykrycia alarmu, zasieg czujki dostosowany do chronionego pomieszczenia.

Czujki magnetyczne kontaktowe (grade 3) zamocowane w oscieznicach drzwi sterowni 1 warsztatu,
wykrywaja ich niedomknigcie oraz proby ich otwarcia (funkcja wczesnego wykrycia proby wdarcia
si¢ do chronionej strefy dozorowej), czujki nalezy podtacza¢ poprzez puszki z sabotazem, montaz
czujek magnetycznych nalezy uzgodni¢ z dostawca drzwi i okien.

Czujki magnetyczne kontaktowe (grade 2) zamocowane w oscieznicach drzwi i bram wykrywaja ich
niedomknigcie oraz proby ich otwarcia (funkcja wczesnego wykrycia proby wdarcia si¢ do
chronionej strefy dozorowej), czujki nalezy podtaczac¢ poprzez puszki z sabotazem lub wprowadzi¢
przewody bezposrednio do czujki, montaz czujek magnetycznych nalezy uzgodni¢ z dostawcg drzwi
i okien.

Przyciski napadowe.

Przycisk napadowy umozliwia powiadomienie stuzb dyzurnych o napadzie lub jego probie.

Przyciski napadowe reczne przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach przewidzianych na
przebywanie osadzonych, tacznie z komunikacja i w pomieszczeniu sterowni - dowodzenia
strzelnicy. Zaprojektowac zastosowanie przycisku antynapadowego stacjonarnego systemu Forteca.

Sygnalizatory.

Sygnalizatory maja za zadanie zaalarmowac otoczenie o alarmie w obiekcie dozorowanym, pehnia
rowniez funkcje odstraszajgce. Sygnalizator akustyczno-optyczny, grade 3 zewngtrzny o niskim
poborze pradu 0,35A.

Planuje si¢ zamontowanie 1 sygnalizatora, akustyczno-optycznego zewnetrznego z modutem
wykrywajacym oderwanie od podioza.

Sygnalizator akustyczny, grade 3 wewnetrzny.

Planuje si¢ zamontowanie 4 sygnalizatorow wewngetrznych.
— Alarmowe Centrum Odbiorcze.

Gléwne Alarmowe Centrum Odbiorcze systemu SWWIN bedzie zainstalowane w budynku
glownym ZK Raciborz. 1

Do alarmowego centrum odbiorczego alarmy beda przesylane siecia LAN i magistralg za pomoca
odpowiednich konwerterow i $wiattowodu. Swiatlowdd jest w zakresie okablowania strukturalnego
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Dla budynku przewiduje si¢ utworzenie stref alarmowych wedhug ustalen dokonanych z inwestorem
na etapie prac projektowych.

Centrala SSWIN

Centrale nalezy wyposazy¢ w maksymalny akumulator 22Ah (o wymiarach
akumulatora 17Ah)

Szacowany sredni (maksymalny) prad poszczegolnych elementow centrali nie moze
przekroczy¢: Plyta gtowna — 150mA (maksymalny 400mA)

Sygnalizator zewngtrzny 350mA (maksymalny 500mA)

Klawiatury LCD 80mA (maksymalny 110mA)

Modut ETH 80mA (maksymalny 80mA)

Czujki PIR+MW , przycisku napadowego 20mA (maksymalny 35mA)
Czujki PIR 10mA (maksymalny 15mA)

Aby spetni¢ wymagania grade 3 w stanie spoczynku (bez alarmu) prad centrali nie
moze przekroczy¢ 22Ah/30h=0,74A

— Infrastruktura i sposob prowadzenia kabli.

System sygnalizacji wtamania i napadu zaprojektowaé jako system rozproszony. Skiada
si¢ z centrali gtownej, podcentrali, elementow wykrywajacych oraz sygnalizacyjnych. Do
wykonania potgczen przewodowych miedzy urzadzeniami wchodzacymi w sktad systemu
(magistrala) zaleca sie stosowanie kabla prostego typu YDY8XO0,5. Mozliwe jest
zastosowanie kabla typu UTP kat.5 po konsultacji z producentem systemu.

Do kazdego elementu systemu nalezy doprowadzi¢ osobny przewdd (oprocz drzwi
dwuskrzydtowych). Czujki w pomieszczeniach nalezy montowa¢ z dala od otworow
wentylacyjnych. Wszelkie urzadzenia systemu jak.: podcentrale, zasilacze nalezy
zamontowa¢ W zamykanych obudowach z zabezpieczeniem antysabotazowym.
Okablowania systemu w obiekcie, w zaleznoséci od obszaru nalezy prowadzi¢ W nast¢pujacej
infrastrukturze i w nastepujacy sposob:

*  Wszystkie przewody musza by¢ uktadane podtynkowo w rurach instalacyjnych PCV —
karbowanych.

* W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach
PCV

*  Gigtkich natynkowo nad konstrukcjg sufitu i korycie metalowym 100/200mm.

* Dla celow prowadzenia instalacji kablowej w $cianach nalezy (przed wykonaniem prac
tynkarsko budowlanych) wykona¢ bruzdy o odpowiednim przekroju, zamontowaé
wewnatrz rury, bruzdy zaprawic, zatynkowa¢ — wyloty muszg si¢ znalez¢é w miejscach
montazu skrzynek urzadzen (pod skrzynkami, puszkami).

* W pomieszczeniu serwera w okolicy centrali mozna prowadzi¢ instalacj¢ w kanatach
natynkowych PCV.

* W budynku ochrony w korytarzach i pomieszczeniu instalacje nalezy prowadzi¢ w
kanatach natynkowych PCV DLP.

* W obszarze strzelnicy okablowanie prowadzi¢ w dedykowanym kanale kablowym
podposadzkowym (wg projektu elektrycznego) i w rurach stalowych 20mm poza tym
kanatem.

* Na etapie wylewania konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przejscia przez $ciany betonowe
podciagi oraz przejscia z kanatu podposadzkowego do $cian.

Okablowanie miedzybudynkowe nalezy prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji teletechnicznej
Okablowanie migdzybudynkowe w zakresie branzy telekomunikacyjnej.
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— Zalecenia.

Wszystkie przepusty w $cianach i stropach nalezy uszczelni¢ ognioodporng pianka
uszczelniajacg. Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen i czujek nalezy wykonaé testy
zadziatania Kazdej czujki, pracy poszczegdlnych elementéw systemu oraz wszystkich
rodzajow alarméw — ze sprawdzenia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Montaz czujek magnetycznych i elektrozaczepoéw nalezy uzgodni¢ z dostawcag drzwi i
okien na etapie produkcji stolarki.

— Konserwacja i okresowe przeglady urzadzen i systemu.

Od chwili wiaczenia systemow do pracy, przez catag dobg s3 one wiaczone i wszelkie
manipulacje przy nich dozwolone sg tylko osobom specjalnie do tego upowaznionym i
przeszkolonym. System SSWIiN, zgodnie z wymogami powinien podlega¢ okresowym
przegladom i konserwacji przez firme instalujaca lub inng upowazniong — nie rzadziej niz
raz na trzy miesigce.

2.11.2. System Monitoringu Wizyjnego (CCTV).

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowa¢ dla monitoringu kluczowych miejsc
na zewnatrz budynku i wewnatrz budynku. System ten ma by¢ oparty na kamerach typu
dzief/noc IP o rozdzielczosci 2-5Mpx.

Kamery poprzez switche beda podtgczone do rejestratorow, np.: Geovision z zapisem
cyfrowym na dyskach twardych HDD. System CCTV wyposazony bedzie w kamery:

- zewngtrzne statopozycyjne ze zmienng ogniskowa 2.8-12mm IR. (elewacja )x11;

- zewngtrzng obrotowa 5.9-135.7mmxa3;

- wewnetrzne statopozycyjne koputowe ze zmienng ogniskowa 2.8-12mm
(korytarze)x3;

- wewnetrzne stalopozycyjne ze zmienng ogniskowsg 3.4-17mm (strzelnica)
w obudowie kuloodpornej.

Kamery beda obserwowaty:
- wejscia do budynku,
- elewacje budynku,

- korytarze, klatke schodowa

- sterowni¢ wraz z pomieszczeniami sasiadujacymi

- pomieszczenia przeznaczone na przebywanie osadzonych
- halg strzelan,

Urzadzenia podstawowe systemu.

Minimalne parametry dla kamer zewngetrznych:

Kamera IP w obudowie typu bullet,

rozdzielczo$¢ 6MP (max. 3072x3048@30KI/s),

przetwornik: 1/1.8” Progressive Scan CMOS,

czuto$¢: kolor - 0.014Lux@F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR,

zasi¢g IR do 50m,

dzief/noc ICR,

obiektyw moto-zoom: 2.8~12mm/F1.4, katy widzenia 90.1°-31°,
kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
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trzy strumienie,

WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, Super Defog, EIS, ROI.

Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, wejscie/wyjscie w strefe,
pozostawienie obiektu, zabranie obiektu, wykrywanie twarzy, wyjatek audio, liczenie
obiektow.

temperatura pracy -30 °C — 60 °C .
IP67.
Zasilanie 12VDC/PoE

Minimalne parametry dla kamer wewngtrznych:

Kamera IP w obudowie koputowej,

rozdzielczos¢ 2MP (max. 1920x1080@30Kkl/s),

przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS,

czutosé: 0.005Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 50m,
dzien/noc ICR,

obiektyw:2.8-12mm/F1.4,kat widzenia 105°~35°,

kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie.

WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI,

Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie
przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja potozenia 3D. IP67, IK10.
Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.

Minimalne parametry dla kamer wewngtrznych, stalopozycyjnych w ostonie kuloodpornej
(hala strzelan):
kompaktowa kamera IP,

rozdzielczo$¢ 2 MP (max. 1920 x 1080@60Kkl/s),
przetwornik: 1/1.8” Progressive Scan CMOS,

czutos¢: kolor -0.002Lux@F1.2 (wt. AGC), B/W - 0.0002Lux@ F1.2 (wt. AGC),
montaz obiektywu C/CS, sterowanie przestong P-Iris,

dzien/noc mechaniczny filtr,
kompresja: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, trzy strumienie,

ABF (back focus), WDR 120dB, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, tryb korytarzowy.
Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, wejscie/wyjscie w strefe,
pozostawienie obiektu, zabranie obiektu, wykrywanie twarzy, wyjatek audio, liczenie
obiektow.

Zasilanie 12VDC/24VAC/PoE.

Obiektyw Hikvision 1/1.7” (® 9.6mm),

rozdzielczo$¢ optyczna 12Mpix,

przystona sterowama pradowo DC, zmienna ogniskowa 3.4mm-17mm,

apertura (F): 1.7 ~ C, montaz CS, korekcja IR.
Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikow 1/1.7”: 95.7°, Temperatura pracy: -20°C ~
60°C. Obudowa kulodporna z uchwytem sciennym

Minimalne parametry dla kamer zewngtrznych, obrotowych:
Kamera PTZ IP z promiennikiem podczerwieni,
rozdzielczo$¢ 2MP (max. 1920x1080@30kl/s),
przetwornik: 1/1.9” Progressive Scan CMOS,
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czuto$¢: tryb kolorowy: 0.002 Lux (F1.5, wi. AGC), CZ/B: 0.0002 Lux (F1.5, wi. AGC), 0
Lux IR ON, dzien/noc ICR,

zoom optyczny 23x (ogniskowa 5.9-135.7mm), zoom cyfrowy 16x, kat widzenia od 59.8°
(zoom blisko) do

3.0° (zoom daleki),

swiattosita obiektywu: F1.5-F3.4.

Zasieg IR do 200m

Funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, EIS, BLC/HLC, Defog, AGC, SVC,

24 strefy prywatnosci, harmonogram.

Trzy strumienie,

kompresja: H.264/MJPEG/MPEG4,

detekcja intruza, wykrywanie twarzy, detekcja przekroczenia linii, wejscie/wyjscie ze strefy,
Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (w presecie 240°/s),

predkos¢ obrotu w pionie: 0.1°- 120°/s (w presecie 200°/s),

zakres obrotu: 360° bez punktu krancowego,

zakres wychylenia pionowego: od -20° do 90° (z funkcja AutoFlip),

llo$¢ presetow: 300, llos¢ patroli: 8 (do 32 presetéw na patrol), 4xPattern.
Temperatura pracy: -40°C~65°C.

Klasa szczelnosci: IP66. 1K10. Zasilanie 24VVAC/Hi-PoE.

Wymagane parametry rejestratora:

pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 320Mbps/256Mbps,

32 kanaty IP, maksymalna rozdzielczo$é¢

nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obstugiwane kodowanie:
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4.

Wyjscie monitorowe (niezalezne) HDM11(3840x2160)
VGAL(2560x2160)HDMI2(1920x1080)VGA2(1920x1080,

2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0,

8 interfejow SATA, RAID: 0/1/5/6/10,

2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485
(KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, wyj audio 2, 1 wej audio (intercom).
Obudowa 2U, wymiary 445x470x90mm.

Zasilanie 240VAC.

Aby zapewni¢ rejestracje obrazow ze wszystkich kamer w wysokiej jakosci w trybie 5kl/s
przez 7dni rejestrator nalezy wyposazy¢ w dyski 0 tacznej pojemnosci 24TB (6x4TB).
Kamery z rejestratorem i stacjami podgladu nalezy potaczy¢é wydajnym switchem z
uplinkiem $wiattowodowym. Swich powinien by¢ min 24 portowy o parametrach
kompatybilnych z serig CISCO3850 POE.

Stacje podgladu kamer.
W systemie zaprojektowa¢ dwa stanowiska podgladu-monitoringu:
- W pomieszczeniu kierowania strzelaniem - sterowni

- w pomieszczeniu ochrony kompleksu w budynku gtéwnym ZK Raciborz

Stacja podgladu na stanowisku kierowania strzelaniem ma sie sktada¢ z:
- komputera 0 wydajnosci do wys$wietlania obrazéw z 32 kamer,

- oprogramowania producenta,

- monitora 277,
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- kontrolera USB.
- manipulatora 3D, kompatybilnego z rejestratorami oraz oprogramowaniem, Plug&Play

- myszy i klawiatury USB

Zasilanie urzadzen.

Do zasilania rejestratora, switcha POE, zasilacza 24V, wymagane jest doprowadzenie sieci
230V (AC) z zasilacza UPS w serwerowni budynku przewodami YDY 3x2,5mm2. Zasilacz
UPS jest w zakresie projektu elektrycznego.

Stanowiska monitoringu beda zasilane z gniazd 230V DATA zlokalizowanych w
poblizu stanowisk. Gniazda DATA sa w zakresie projektu elektrycznego i beda podtaczone
do zasilacza UPS.

Infrastruktura i sposéb prowadzenia kabli.

Do kazdej kamery systemu z szafy rack PPD/S nalezy doprowadzi¢ osobny przewod FTP
kat.6. Okablowanie w szafie nalezy zakonczy¢ na patchpanelu z ochronnikami
przepieciowymi. Do kamery obrotowej nalezy doprowadzi¢ okablowanie YDY z
zasilaniem 24V lub wg. wskazan producenta.

Okablowania systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru nalezy prowadzi¢ W nastgpujace;j
infrastrukturze i w nastgpujacy sposob:
o  Wszystkie przewody musza by¢ uktadane podtynkowo w rurach instalacyjnych PCV —
karbowanych.
e W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach
PCV gietkich natynkowo nad konstrukcja sufitu i korycie metalowym 50/100/200mm
e Dla celow prowadzenia instalacji kablowej w $cianach nalezy (przed wykonaniem
prac tynkarsko budowlanych) wykona¢ bruzdy o odpowiednim przekroju,
zamontowa¢ wewnatrz rury, bruzdy zaprawic, zatynkowaé¢ — wyloty muszg si¢ znalez¢
w miejscach montazu skrzynek urzadzen (pod skrzynkami, puszkami).

e W pomieszczeniu serwera w okolicy centrali mozna prowadzi¢ instalacje w kanatach
natynkowych PCV.

e W budynku ochrony w korytarzach i pomieszczeniu instalacje nalezy prowadzi¢ w
kanatach natynkowych PCV DLP.
e W obszarze strzelnicy okablowanie prowadzi¢ w dedykowanym kanale kablowym
e Podposadzkowym w rurach stalowych 20mm poza tym kanaltem.
e Na etapie wylewania konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przejscia przez Sciany betonowe
podciagi oraz przejscia z kanatu podposadzkowego do $cian.
Okablowanie migdzybudynkowe nalezy prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji teletechnicznej.

Zalecenia.

Wszystkie przepusty w $cianach i stropach nalezy uszczelni¢ ognioodporna pianka
uszczelniajacg. Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen nalezy wykonaé testy
zadziatania kazdej kamery — ze sprawdzenia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sugerowang wysoko$¢ kamer na elewacji nalezy dostosowaé w czasie instalacji do
architektury i estetyki elewacji.

Konserwacja i okresowe przeglady urzadzen i systemu.
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Od chwili wiaczenia systemow do pracy, przez cata dobe sg one wiaczone i wszelkie
manipulacje przy nich dozwolone sg tylko osobom specjalnie do tego upowaznionym i
przeszkolonym. System CCTV, zgodnie

z wymogami powinien podlega¢ okresowym przegladom i konserwacji przez firmg
instalujaca lub inng upowazniong — nie rzadziej niz raz na trzy miesiace.

2.11.3. Okablowanie Strukturalne (LAN).

Szczegolowe wytyczne 1 wustalenia z Inwestorem w zakresie dystrybucji potaczen
telekomunikacyjnych oraz sieciowych LAN przeprowadzi¢ na etapie projektowania instalacji.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajnosci i niezawodnej transmisji danych
i glosu pomiedzy punktami dystrybucyjnymi a punktami przylaczeniowymi uzytkownikow
koncowych. Dhugos¢ kabla instalacyjnego pomig¢dzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem
przytaczeniowym abonenckim (Permanent Link) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia
zasilania urzadzen koncowych nalezy stosowa¢ komponenty okablowania strukturalnego
zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg. IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego:

* PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego —
Czgé¢ 1: Wymagania ogolne;

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

» PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Czg$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

» PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosSci

» PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

» International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises

Szkielet sieci LAN.

Budynek zostanie wyposazony w 1 punkt posredni dystrybucyjny PPD/S zlokalizowany w
pomieszczeniu sterowni. Istniejacy gtowny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowany jest w
serwerowni w budynku gtéwnym ZK Raciborz.

PPD/S zaprojektowac jako szafe rack, zamykang na klucz

Projektowany PPD/S nalezy potaczy¢ z wezlem glownym GPD $wiattowodem wielomodowym 12-
wioknowym (6 par) — OM2 rozszytym na panelach typu SC. Przy instalacji $wiattowodow nalezy

przewidzie¢ 10 m zapasu.

Okablowanie nalezy poprowadzi¢ istniejgcg kanalizacja telekomunikacyjng migdzybudynkows.
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Zalozenia techniczne.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddzialywania zaklocen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli
transmisyjnych i naktadania si¢ roznych instalacji prgdowych, przewidzie¢ budowe
okablowania poziomego w wersji ekranowanej z wykorzystaniem rozwigzania
systemowego.

Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzadkujace, kable liniowe,
kable przylaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) musza pochodzi¢ z
jednolitej oferty producenta systemu okablowania i spelnia¢ wymagania do objecia
wykonanej instalacji 25-letnig standardowa gwarancja systemowa potwierdzong
certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.

Miedziane okablowanie poziome punktow logicznych shuzacych do transmisji danych
ma by¢ prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o pasmie
czestotliwosciowym 1.0 GHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH-3 zgodna z IEC
60332-3-24 (srednica zylty 23AWG).

Wydajnos¢ komponentow Kat. 6A (zlacze-wtyk) ma by¢ potwierdzona certyfikatem
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze.

Wydajnos¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi
by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL,
3P itp.

System powinien legitymowac si¢ spelnieniem wymagan norm powotanych w klasie
EA zaréwno w trybie 4-Connector Channel i Permanent Link, wydanym przez
niezalezne laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, 3P.

Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych oprze¢ na kablach
swiattowodowych uniwersalnych OS2 12x9/125um o konstrukcji luznej tuby
wypetnionej zelem. Powloka kabla powinna by¢ niepalna (FRNC) i bezhalogenowa
(LSZH).

Okablowanie systemu §wiattowodowego ma by¢ zrealizowane w oparciu o adapter SC
duplex;

Zakonczenia witokien §wiattowodowych w przetacznicach wykona¢ w technologii
spawania pigtaila w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

Adaptery Swiattowodowe SC majg posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy, a
zlacza ferrulg ceramiczng;

Okablowanie poziome stuzace do transmisji danych i glosu sprowadzi¢ do punktow
dystrybucyjnych w postaci szaf.

Punkt koncowy (miedziany) PL oparty zostatl na gniazdach RJ45 kat.6A. Modut RJ45
kat.6A powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ terminacji kabli typu linka jak i kabli typu
drut.

W celu dokonywania pdzniejszych rekonfiguracji System powinien zapewniac
mozliwos¢ zakupu fabrycznie terminowanych kabli instalacyjnych tzw. trunk’ow w
dhugosciach od 15 do 90m.

System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2;

Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne beda
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta reprezentujacej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaly spelmione warunki niezb¢dne do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddzialywania zaklocen szczegOlnie w miejscach duzego natgzenia kabli
transmisyjnych i naktadania si¢ réznych instalacji pradowych, przewidzie¢ budowe
okablowania poziomego w wersji podwdjnie ekranowane;j.
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e Spehnienie postulatow kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wigc zwigkszenie
odpornosci systemu informatycznego na zaklocenia elektromagnetyczne oraz
ograniczenie emisji zaklocen do $rodowiska zewngtrznego znaczaco zwigksza
bezpieczenstwo transmisji danych.

e System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 Technika
informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czg¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

e Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzacego do
transmisji danych to kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajnos¢ calego
systemu).

Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji glosu i
telewizji przez jednolita strukture kablowa.

Uwzgledniajac duzg koncentracjg przewodow transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi
jako medium transmisyjne nalezy zastosowa¢ podwojne ekranowane kable typu S/FTP (PiMF) o
pasmie czestotliwosciowym 1.0 GHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH-3 zgodna z IEC 60332-3-24
(Srednica zyly 23AWG).

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO
TRANSMISJI DANYCH I GLOSU:

Opis konstrukcji:

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1000 MHz

Zgodnos¢ z normami: EN 50173 (2. edycja)

EN 50288

IEC 61156

ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll,

IEC 60332-3-24,

IEC 60754 — 1/2

IEC 61034 — 1/2

EN 50575/EN 50399

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica zewnetrzna kabla 7. 4 mm

Minimalny promien giecia (statyczny) 4 x $rednica zewnetrzna
Ostona zewngtrzna: LSZH-3, kolor zotty

Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium

Panele krosowe okablowania poziomego.

Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysokosci
montazowej 1U posiadajacym moduty RJ45 kat.6A montowane indywidualnie w ptycie
czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli
oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568B.

Panel ma zawiera¢ tylng prowadnice kabla. Dodatkowo ekrany kazdych dwodch kabli majg
by¢ mocowane za pomoca zaciskow, bedacych na standardowym wyposazeniu Kazdego
panela.
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Szafy dystrybucyjne.

Rodzaj szafy: Szafa metalowa 19” przeznaczona do zastosowan teleinformatycznych
Ostony boczne: Petne metalowe, zdejmowane

Ostona przod: Drzwi przednie, dzielone, kratowane o zwigkszonej przewiewnos$ci
Ostona tyt: Drzwi dzielone o zwigkszonej przewiewnosci, maskownica 3U z przepustem
szczotkowym Dach: Petny blaszany

Wyposazenie szafy:

* Dwie pary belek nosnych w

rozstawie 197
» Uziemienie drzwi, oston i
dachu

* 4 stopki z mozliwoscia regulacji

Zasilanie:
Listwa zasilajaca 1U wyposazona w min. 6 gniazd z bolcem uziemiajacym oraz wytacznik
podswietlany, instalacja w szafie pozioma.

Wentylatory:
Panel wentylacyjny wyposazony w dwa wentylatory, termostat, wytacznik podswietlony.

Sprzet aktywny.
Wszystkie zastosowane urzadzenia aktywne sieci komputerowej musza by¢ w petni

kompatybilne (zarzadzanie, konfiguracja, alerty, obcigzenie poszczegdlnych portow) z
oprogramowaniem zarzadzajacym, bedacym w posiadaniu Zamawiajacego. Wykonawca
wraz z urzadzeniami musi dostarczy¢ rozszerzenie licencji dla oprogramowania
zarzadzajacego W ilosci odpowiadajacej dostarczanym urzadzeniom sieciowym.
Przetaczniki musza posiada¢ gwarancje producenta na minimum 25 lat (wymiana na
sprawne urzadzenie w przeciggu 1 dnia roboczego od potwierdzenia zgtoszenia przez serwis
producenta).

Wymagania gwarancyjne.

Calo$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letniag gwarancjg Systemowg
producenta, obejmujaca catg czes¢ transmisyjng ,,miedziang” wraz z kablami krosowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio Klientowi kofcowemu.
Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie
wlasciwych parametréow przez 25 nastgpnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnic
spetnienie  wymagan parametrow elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w
aktualnie obowigzujacych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci
zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja
obejmuje swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wigc okablowanie szkieletowe i
poziome.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez
inzynierow ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem
technicznym.

Infrastruktura i sposdb prowadzenia kabli.
Okablowanie w obiekcie, w zaleznoSci od obszaru nalezy prowadzi¢ W nastepujacej
infrastrukturze i w nastgpujacy Sposob:
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o  Wszystkie przewody muszg by¢ uktadane podtynkowo w rurach instalacyjnych PCV —
karbowanych.

e W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach
PCV gietkich natynkowo nad konstrukcja sufitu i korycie metalowym

e Dla celow prowadzenia instalacji kablowej w $cianach nalezy (przed wykonaniem
prac tynkarskobudowlanych) wykona¢ bruzdy o odpowiednim przekroju, zamontowaé
wewnatrz rury, bruzdy zaprawi¢, zatynkowac — wyloty musza si¢ znalez¢ w miejscach
montazu skrzynek urzadzen (pod skrzynkami, puszkami).

e W pomieszczeniu serwera w okolicy centrali mozna prowadzi¢ instalacje w kanatach
natynkowych PCV. W budynku ochrony w korytarzach i pomieszczeniu instalacje
nalezy prowadzi¢ w kanatach natynkowych PCV DLP.

e Na etapie wylewania konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przejscia przez Sciany betonowe
podciagi oraz przejscia z kanalu podposadzkowego do Scian.

Okablowanie migdzybudynkowe nalezy prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji teletechnicznej.

Administracja i dokumentacja.

Wszystkie kable powinny byé¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ W sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:

B/C, gdzie:

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytagczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z
pomiarow torow Sygnatowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodno$¢ parametréow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg
obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

» Wykona¢ komplet pomiarow czesci miedzianej i §wiattowodowej.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiarow musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie
minimum 111 poziomem doktadnosci.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego ,,Channel” lub
w konfiguracji facza stalego ,,Permanent Link”.

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodno$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim  miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktore sa zawarte w najnowszych
edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klasg) oraz wspotczynnik
propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:
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* RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par, nie
jest specyfikowane dla klas A i B,

« IL (strata wtraceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane
dla wszystkich klas,

* NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

* PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

* ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z
dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyze;j,

* PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane
dla klasy D i wyzej,

* Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

* Op6znienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

* Roznica op6znien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyze;j.

» Mapa polaczen — test przypisania zyt kabla do pindéw w gniazdach.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy wykonaé
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwoch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm
(MM). Powinien zawierac:

* Specyfikacj¢ (norme¢) wg ktorej jest wykonywany pomiar

» Metode referencji

* Ttumienie toru pomiarowego

¢ Podane warto$ci graniczne (limit)

* Podane zapasy (najgorszy przypadek)

« Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiaré6w powinna znalez¢ si¢ informacja opisujagca Wysoko$¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomigdzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj Wyrazana W jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/thumienia.
Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiattowodowego.

« Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.

« W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jako$ci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony
producenta.

» Wykona¢ dokumentacje powykonawczs.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

* Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

* Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

* Lokalizacje¢ przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga Kopi¢ pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.
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Uwagi koncowe.

« Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim
nadzorem.

o Wszystkie urzadzenia stosowane w obiekcie musza posiada¢ certyfikaty (atesty)
dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; urzadzenia technologiczne
nalezy podtacza¢ zgodnie z ich DTR;

» Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem,
taczowki telefoniczne wyposazone W grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne
sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen.
Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

» Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglgdnia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

* Roznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w pelni opisane przez Wykonawcg i przedtozone do zatwierdzenia
przez Projektanta sieci pasywnej LAN.W przypadku, kiedy ustali si¢, ze proponowane
odchylenia nie zapewniajg zasadniczo roéwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje si¢
do wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

* Przejscia przez strefy p.poz nalezy zabezpieczy¢ certyfikowang substancja/materiatem i
oznaczy¢.

2.11.4. System Nagtosnienia.

We wszystkich pomieszczeniach strzelnicy przewidzianych na pobyt ludzi nalezy wykonaé
naglosnienie. Instalacja nagtasniajgca powinna umozliwia¢ przekazywanie komunikatow
ze sterowni do tych pomieszczen.

Zaprojektowac i zainstalowac instalacje nagtosnieniowa opartg o system 100V

System naglo$nieniowy ma umozliwiaé:

* wzmocnienie przekazu mowy z mikrofonu i przestanie do glosnikow sufitowych,
sciennych

projektorowych zorganizowanych w 1 strefe (linie) nagto$nienia,

« wzmocnienie sygnatu audio z zewnetrznego zrodta (z innych budynkow).

System ma sktadac si¢ z:

- 2 stacji mikrofonowych pulpitowych (1 w rezerwie),

- wzmacniacza 100V min 2x120W,

- glosnikow sufitowych 0 mocy znamionowej 6/3/1,5/0,75W
- glos$nikow $ciennych o mocy znamionowej 6/3/1,5/0,75W

Mozna zastosowac gtosniki o innym podziale mocy np. 10/5/2.5/1.25/0.625W

Glosniki  w ciggach komunikacyjnych nalezy nastawi¢ wstgpnie na 6W, w
pomieszczeniach dydktycznych i socjalnych na 3W a w pomieszczeniach sanitarnych na
1,5W. W miarg potrzeby mozna zmieni¢ moc odczepu.

Gloéwne urzadzenia systemu (wzmacniacz) nalezy umiesci¢ w szafie rack w pomieszczeniu
Serwerowni.

Urzadzenia systemu beda zasilane napigciem 230V. Zasilanie bedzie podtrzymywane z
centralnego UPS-a.

Infrastruktura i spos6b prowadzenia kabli.
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Okablowania systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru nalezy prowadzi¢ W nastepujacej
infrastrukturze i w nastgpujacy sposob:

» Wszystkie przewody musza by¢ uktadane podtynkowo w rurach instalacyjnych PCV —
karbowanych lub sztywnych, korytach i drabinkach kablowych w szachtach.

» W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym dopuszcza si¢ prowadzenie okablowania
w rurach PCV gigtkich natynkowo nad konstrukcja sufitu i korycie metalowym Dla celow
prowadzenia instalacji kablowej w $cianach nalezy (przed wykonaniem prac tynkarsko-
budowlanych) wykonaé¢ bruzdy o odpowiednim przekroju, zamontowaé wewnatrz rury,
bruzdy zaprawi¢, zatynkowa¢ — wyloty musza sie znalezé W miejscach montazu
skrzynek urzadzen (pod skrzynkami, puszkami).

* Przewody mozna formowa¢ w wigzki umieszczone w jednej rurce ostonowej (nalezy przy
tym przestrzega¢ zalecen producenta przewodow). Przej$cia przez stropy i przegrody
ogniowe uszczelni¢ masa ognioodpornag o odpowiedniej wytrzymatosci ognioweyj.

* Unika¢ prowadzenia przewodow rownolegle do przewodow zasilania 230V.

Koryta w zakresie okablowania LAN

Konserwacja i okresowe przeglady urzadzen i systemu.

Od chwili wiaczenia systemow do pracy, przez cata dobg sa one wiaczone i wszelkie
manipulacje przy nich dozwolone sg tylko osobhom specjalnie do tego upowaznionym i
przeszkolonym. System, powinien podlega¢ okresowym przegladom i konserwacji przez
firme instalujaca lub inng upowazniona.

2.11.5. System Sygnalizacji Pozaru (SSP).

Zakres ochrony zostat okre§lony poprzez oceng zagrozenia pozarowego przeprowadzong W
ramach konsultacji z uzytkownikiem. Zgodnie z tym, dla powierzchni dydktyczno —
konferencyjnych, socjalnych, magazynowych, hali strzelan ochrone catkowita, tzn. ze
wszystkie pomieszczenia objeto systemem sygnalizacji i wykrywania pozaru (poza
sanitariatami bez gniazd 230V).

System odpowiedzialny bedzie za wygenerowanie sygnatu alarmowego akustycznego w
budynku jak rowniez informacji o alarmie w centrali w pomieszczeniu ochrony w budynku
gtéwnym ZK Raciborz.

Przewiduje si¢ automatyczne sterowanie (wWylaczenie) w czasie pozaru wentylacji
bytowej w catym budynku.

W okolicy central wentylacyjnych przewiduje si¢ instalacje modutéw sterujacych.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do przestrzeni nad sufitami podwieszanymi
zastosowaé wskazniki zadziatania umieszczone pod sufitem.

W obiekcie beda zlokalizowane rgezne przyciski alarmowe przy wyjsciach z budynku i
na korytarzach komunikacyjnych.

Uzytkownik w kompleksie budynkow posiada sie¢ central systemu Polon. Nalezy
zainstalowaé system kompatybilny aby na centrali w pomieszczeniu ochrony pojawiaty sie
alarmy z budynku strzelnicy.
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Dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozaru.

W zabezpieczanym obiekcie przewidzie¢ adresowalne, wielostanowe multisensorowe
(optycznotemperaturowe) czujki dymu OOH740 (dla hali strzelan) oraz czujki optyczne
OP320. Czujka ta stuzy do wczesnego wykrywania ptomieniowych pozaréw substancji
statych i cieklych oraz pozardéw tlgcych.

Wszystkie elementy systemu maja mie¢ przydzielone unikalne i jednoznaczne adresy. W
przypadku zadziatania dowolnego elementu, w centrali zlokalizowanej w holu gtownym
sygnalizowany bedzie alarm pozarowy, a na wyswietlaczu oraz na wbudowanej drukarce
wskazany bedzie numer linii dozorowej, i numer elementu alarmujacego.

Dodatkowo informacja o zaistniatym zdarzeniu bedzie przekazywana do ochrony droga
kablowa (§wiattowdd) do sieci central istniejacej w kompleksie.

Lokalizacje centrali przewidziano w pomieszczeniu sterowni. Zasilanie podstawowe 230V
centrali bedzie podlaczone z tablicy rozdzielni elektrycznej z wyodrebnionego i
odpowiednio oznaczonego pola z przed wytacznika p.poz . Centrala ma by¢ wyposazona w
rezerwowe zasilanie awaryjne dla systemow SAP wg wymogéw CNBOP 72h.

W budynku nalezy rozprowadzi¢ petle dozorowe zgodnie ze schematem blokowym oraz
rzutami.

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru beda posiadaé certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w dniu instalacji systemu.

Okablowanie systemu sygnalizacji pozaru prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV 20mm
na uchwytach w cze$ci poza halami strzelanh a w rurkach stalowych 20mm na halach
strzelan. Na wszystkich rozgatezieniach nalezy zastosowaé puszki montazowe.

Sygnalizatory nalezy podtacza¢ poprzez puszki PIP-1A.
Uwagi instalacyjne.

ROP-y zaprojektowaé¢ na wysokosci ok.140 +/- 10 cm.

W czasie instalacji nalezy rozmieszczenie czujek skoordynowaé¢ z innymi branzami
instalacyjnymi (wentylacja, elektryka, wod-kan).

Czujki instalowa¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci (0,5m) od oswietlenia
jarzeniowego, kabli elektrycznych, transformatorow. Odlegltosci okreslaja normy oraz
wytyczne producenta systemu.

Kanaty nieobudowane

Jezeli przestrzen nad kanatem wentylacyjnym bedzie mniejsza niz 0,15m nalezy kanat
zakwalifikowa¢ jako przedzielenie dymoszczelne/$ciane. W przypadku wystgpienia takich
przegrod czujki nalezy instalowa¢ w odlegtosci min 0,5m i zastosowaé zasady
rozmieszczenia czujek jak do kanatoéw obudowanych i przegrod opisane ponize;.

Kanaty obudowane, przegrody

Kazde wyksztatcenie na stropie (obudowany kanat wentylacyjny, obudowane koryto
kablowe, szacht) o gl¢bokosci wigkszej niz 5% wysokosci pomieszczenia nalezy
zakwalifikowaé jako $ciang/ przegrode dymoszczelna.

Dziatanie systemu SSP w czasie pozaru (Scenariusz).

Dla zaprojektowanego systemu sygnalizacji pozarowe] opracowaé scenariusz pozarowy
przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.11.6. System tacznosci telefonicznej
System powinien by¢ kompatybilny z obecnym systemem telefonii IP ZK w Raciborzu.

Nalezy zapewni¢ tacznos¢ wewnetrzng we wskazanych pomieszczeniach budynku oraz ze
Stanowiskiem Dowodzenia ZK w Raciborzu.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

3.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych 2z realizacja zamowienia, przeprowadzenie wszystkich
zaprojektowanych i1 zaplanowanych prac budowlanych zgodnie z przygotowana dokumentacja
projektowa pozyskanie certyfikatu wydanego przez jednostke certyfikujaca tj. jednostka naukows, o
ktorej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-2, 4-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z p6zn. zm.), prowadzaca badania naukowe lub prace
rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrznej, oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3.2. Okreslenia podstawowe

1.
2.

10.

11.

12.

ST - jako ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub  wyrobu,
dopuszczajagca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow;
Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem, jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze;

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych lub ST w
zakresie ochrony balistycznej;

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
uporzadkowania i naprawy po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego;

Dokumentacja budowy - ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja ta obejmuje pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i
koncowych, projekty wykonawcze, ksigzki obmiaru;

Dostawa — dostawa niezbednego kompletu sprzetu i urzadzen do potrzeb funkcjonowania
budynkow zgodnie z ich przeznaczeniem wraz oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz
jego instalacjg i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosowanych badan;
Elementy robét - wyodrgbnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji;

Inspektor nadzoru budowlanego/ Inspektor nadzoru — samodzielna funkcja techniczna

w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktora moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedacej cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa;

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy;

Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot
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budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedacej cztonkiem Izby
Inzynier6w Budownictwa;

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania;

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na podstawie wykonanego
przez niego przedmiaru robot;

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena, jako$ci materiatow oraz Robot;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;
Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora Dokumentacji Projektowej -
projektu adaptacji pomieszczen, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli
zgodnos$ci realizacji z zatlozeniami Projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych;

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej - projektu adaptacji pomieszczen;

Przebudowa - wykonywanie prac budowlanych;

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania;

Teren Budowy/ Teren adaptacji pomieszczen - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Roboty - oznaczaja roboty podstawowe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co
jest odpowiednie;

Roboty podstawowe — oznaczajg roboty state, ktoére mogg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy, w szczegdlnosci prace adaptacyjne, wyposazenie i instalacje
techniki strzelnicy;

Wyroéb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, za ich zgodnos$¢ z ST, Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.1. Przekazanie terenu prac

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w
dokumentach Umowy.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow Wykonawcy, wjazdu pojazdow i sprzetu na
teren Zaktadu Karnego Raciborz.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanego mu terenu, w

szczegbOlno$ci za urzadzenia, sprzet i wyposazenie do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone urzadzenia Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
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3.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

1. wykonawczg - dostarczong przez Wykonawce,

2. owykonawczg - sporzadzong przez Wykonawceg, po zakonczeniu Robot w zakresie

3. wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji wykonawczej, wyniktych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy (uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Projektanta i Zamawiajacego).

3.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z ST i Dokumentacja
Projektows.

2. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to niezadowalajaco na ich jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.3.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegblnoscei:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem 0so6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujaé w cenie
ofertowej ryczaltowej.

2. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenie Robot nie podlega
odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng Umowna.

3.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac si¢ do przepisOw i normatywow z zakresu ochrony
$rodowiska na Terenie robot i poza jego Terenem.

2. W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bgdzie unikat szkodliwych
dzialan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiermnego hatasu i1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoScia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

3.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej w tym obowigzujacych na
terenie Zaktadu Karnego Raciborz.
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Materialy ltatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Zastosowane do realizacji zamowienia materialy musza spetniaé ,,wymagania przeciwpozarowe
dla elementow wykonczenia wngtrz i wyposazenia statego” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

3.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na terenie Zaktadu
Karnego Raciborz. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego jak réwniez bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

3.3.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z Terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
Zamawiajgcego co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

3.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art.
21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz”
na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
Projektanta i obowiazujacych aktow prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

1.

3.3.12.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty przekazania placu budowy do daty skutecznego protokolarnego
odbioru robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby pomieszczenia byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i na biezaco bedzie informowac. Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.4 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych

3.4.1. Wymagania ogdlne

1.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1570) okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych, ktére powinny
posiadac:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b) Deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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C) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

d) os$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacja i przepisami, jezeli sg
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w PFU, Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano
nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta urzadzen nalezy traktowac takie wskazanie,
jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu, jako$ci 1 wtasnosci techniczno- uzytkowych
dla zastosowanych materiatow, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac inne
rownowazne materialy, technologie i1 urzadzenia gwarantujacych utrzymanie standardu,
wiasnosci techniczno-uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilno$é
zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejacymi po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
normach, aprobatach technicznych oraz certyfikatach wydanych przez jednostki certyfikujace.

Wykonawca dla potwierdzenia, jakosci uzytych materiatow dostarczy Inspektorowi atesty
wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig, jakos¢ materialow, jak rowniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robot.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet musza spetnia¢ wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji
Projektowej.

3.4.2. Kwalifikacja wtasciwos$ci wyrobow (materiatow i urzadzen)

1.

Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materialow dostarczanych przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych oraz Dokumentacja Projektowa.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testow na wyrobach przed ich wbudowaniem.

Woszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot beda nowe i nieuzywane.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji.

Wyroby, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim.

Na zadanie Inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione do wgladu.

3.4.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Projektantem oraz Inspektorem
nadzoru Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatow nieodpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST.
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialnosci
technicznej i kosztowej.

3.4.4. Terminy dostaw

1.

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ bez zbgdnej zwloki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, catkowicie na wlasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,
wszelkie materialy 1 urzadzenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna
koniecznymi do wykonania dostaw, robot budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia,
prob technologicznych, probnej eksploatacji i Czynno$ci Sprawdzajacych.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzadzen byla zharmonizowana z postgpem
Robot i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie Robot. Dostawcy,
materiatow 1 urzadzen bgda odpowiedzialni przed Wykonawca.

3.4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Sprzet

1.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.6. Transport

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on niezbedne zezwolenia od
Zamawiajacego w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca w przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z Zamawiajacym i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

3.7. Wymagania dotyczace wykonania robot

3.7.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP, nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na wyposazanie pracownikow w odpowiednia odziez;

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ przepisOw bezpieczenstwa pozarowego;

W przypadku korzystania z urzadzen elektrycznych, badZz mogacych stworzy¢ niebezpieczenstwo
powstania pozaru, plac budowy (montazu) nalezy wyposazyé w gasnicg proszkowsa; na terenie
robot musi si¢ znajdowac apteczka pierwszej pomocy;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$cé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw Robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.
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3.7.2. Zatwierdzenie metod budowlanych

Wykonawca winien przekaza¢ Kierownikowi Projektu harmonogram rzeczowo-finansowy
opisujacy dokladnie czas i warto$¢ poszczegdlnych etapoéw realizacji.

3.7.3. Polecenia Inspektora nadzoru

1.

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem prac.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane w czasie okres§lonym w poleceniu Wykonania
Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora nadzoru
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajagce z zawieszenia robot begda obcigzaty
Wykonawce.

3.7.4. Personel

1.

Przy wyborze robotnikow Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia i jesli to
bedzie mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Umowy.

Roboty o charakterze branzowym moga wykonywaé tylko robotnicy legitymujacy sie
wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i $redniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania
Polskiego Prawa, szczegolnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i1 dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkow.

3.7.5. Porzadkowanie terenu robot

1

Po zakonczeniu Robot lub jakiejkolwiek ich czeSci, $mieci, narzgdzia, osprzet, instalacje i
materialy musza zosta¢ niezwlocznie usunigte. Kazda ukonczona czgs¢ Robot musi zostaé
pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Wykonana adaptacja pomieszczen pozostawiona zostanie w stanie uporzadkowanym a wszystkie
powierzchnie oczyszczone zostang we wlasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wylozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie stosowal technologie mogace
pozostawi¢ uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podjaé takie kroki, ktdre temu zapobiegna.
Uczyni to we wlasciwym czasie i we wlasciwy sposob.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia prac zwigzanych z realizacja zamoOwienia na
zewnatrz adaptowanych pomieszczen, w szczegolnosci zewnetrzny teren nalezy przywrocic¢ do
pierwotnego stanu.

3.8. Kontrola jako$ci robot

3.8.1. Zasady kontroli jakosci robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakoSci materiatdow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

3.8.2. Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi ich wyniki Inspektorowi nadzoru.

3.8.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Wiasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 (Dz. U. 2004.92.881 z pozniejszymi zmianami) lub przez inne przepisy obowigzujace w
czasie stosowania danych wyrobow.

Dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

Dokumenty wymagane przez ST, w szczegdlnosci odnoszace si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa
balistycznego strzelnicy

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

3.8.4. Dokumenty budowy

3.8.4.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac:

a) date przekazania Wykonawcy ,,terenu budowy”,
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b) terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

C) przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

d) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f) zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

g) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
h) dane dotyczace jakosci materiatow,
i) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajgcia w danej sprawie
stanowiska.

3.8.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, rowniez nastgpujace

dokumenty:

1. protokoty przekazania terenu robot,
2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
3. protokoty odbioru robét,

4. protokoty z narad i ustalen,
5. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6. inne dokumenty dotyczace realizacji robot.

3.8.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie realizacji Rob6t w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

3.9.1. Ogolne zasady przedmiaru i ocbmiaru roboét

1.

Przedmiar robdt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdolowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozliczania robdt zamiennych i uzupetniajacych, obmiar robot bedzie
okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach lub pozycjach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot przewidzianych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. W zwigzku z tym, iz umowa ma charakter ryczattowy
obmiar robdt nie bedzie stuzyt do wzajemnych rozliczen miedzy stronami, ale moze by¢
podstawa do ustalania ptatnosci przejsciowych. Dopuszcza si¢ rezygnacje z obmiardw i
szacowanie zaawansowania realizacji umowy na podstawie innych dokumentow wytacznie za
zgoda Zamawiajgcego.

3.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady obmiarow robot i materiatow stosowac zgodnie z zasadami okreslonymi w
katalogach wtasciwych dla danych rodzajow robot.

3.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. 3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w okresie trwania robot.

3.10. Odbior robot

3.10.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czgsciowemu,
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3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
realizacji robdt i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci zakonczonych elementow zgodnie z
zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odbioru robét dokonuje branzowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.10.4. Odbior koncowy robot

3.10.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

1.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidor koncowy robot nastapi, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 3.10.4.3.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego: przy udziale
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawcy i jego Projektanta. Komisja odbierajac roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

3.10.4.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w
dokumentacji projektowej bedacej podstawg to przygotowania dokumentacji powykonawczej.
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodza:
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Projekt wykonawczy i inne projekty, opisy, rysunki zamienne i warsztatowe uzgodnione z
Projektantem i Inspektorem nadzoru,

Wszelkie pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja robot,
Dziennik budowy wraz z wiaczonymi dokumentami
Protokoty odbioréw robét czgsciowych i koncowych,

Wyniki badan, prob (rozruchowych) i sprawdzen oraz protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

Aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i urzadzen,
Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego wurzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego w 1 egz, formie papierowej i 1 ezg. zapisane
na no$niku elektronicznym w formacie PDF-
Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
a) tytut instrukcji, date wykonania urzadzeni (systemu),
b) spis tresci,
c) informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faks, e-mail,
d) gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
e) opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,
f) instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia,
g) procedury rozruchu, zasady eksploatacji i regulacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji,
h) instrukcje postgpowania awaryjnego,
i) instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czeSci zamiennych i innych niezbgdnych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen,

j) adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji.

3.10.4.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa oraz przepisami,
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b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ,,terenu budowy”, a takze — W razie
korzystania — drogi dojazdowej- ,,tymczasowej”

2. Dziennik budowy wraz z dokumentami wlgczonymi w trakcie trwania prac oraz ksiggi obmiarow
(oryginaty),

3. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot,

4. Protokoty odbioréw czgsciowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru.

8. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

9. Karty gwarancyjne urzadzen technicznych.

10. Operat akustyczny

11. Operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

12. I inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu certyfikat wydany przez jednostke
naukows, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-2, 4-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z pdzn. zm.),
prowadzacg badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej,
stwierdzajacy, iz strzelnica spetnia warunki techniczne okreslone dla niej

b) aktualnie obowigzujacymi, stosownymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego oraz PFU 1 ST, w szczegolno$ci w zakresie bezpieczenstwa
balistycznego.

€) Protokot z Czynnosci Sprawdzajacych;

d) Protokot przeprowadzenia Strzelania Sprawdzajacego na kazdej osi Strzelnicy;

e) Raport akredytowanego Laboratorium Badan Srodowiska Pracy z przeprowadzenia
pomiaréw i badan na wszystkich osiach strzeleckich (przy wlaczonej wentylacji)
wszystkich czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy, w tym tych
ktore moga wystapi¢ w strzelnicy w zwiazku z uzyciem wszystkich rodzajow
amunicji do jakich strzelnica bedzie przystosowana, w szczegodlnosci: stgzenia
olowiu i jego zwiazkow, baru i jego zwigzkow, tlenkow wegla, tlenkow i ditlenkow
azotu, stezenia pytow (frakcja wdychalna i respirabilna).

f) Raport akredytowanego Laboratorium Badan Srodowiska Pracy z przeprowadzenia
pomiarow i badan hatasu jako czynnika szkodliwego dla zdrowia w $rodowisku
pracy. Pomiary i badania zostang dokonane na wszystkich osiach strzeleckich oraz
w pomieszczeniach przynaleznych do osi. Poziom hatasu w pomieszczeniach
dydaktycznych przynaleznych do osi nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w Polskiej Normie dla pomieszczen administracyjno —
biurowych.
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W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

3.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Strony o ile bedzie to celowe i zasadne dokonaja odbioru pogwarancyjnego na wezwanie
Zamawiajacego calo$¢ lub czeéci robot przed okresem uptywu gwarancji rekojmi za wady. Do
odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

1.

2.

5.

Umowe
Protokoty odbioru koncowego,
Dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego,

Dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenie
usunigcia tych wad,

Inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego.

3.11. Dokumenty odniesienia

1.

Dokumenty Umowy w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z Projektami i Wymaganiami Zamawiajacego, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petlni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce
zgodnie z Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483). Przez
polska norme rozumie si¢ dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng ustalajacg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystykiodnoszace si¢ do réznych rodzajéw dzialalnosci lub jej
wynikow 1 zmierzajagce do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wylgcznosci
symbolem PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub
miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm
na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza si¢ stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i
innych powszechnie stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni ze

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
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B. CZESC INFORMACYJNA.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/n rozporzadzen, ustaw przepisOw itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robot.

Przepisy prawne

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 z po6zn.
zm);

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U.2003 nr 7 poz. 78);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2018 poz.
620 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. 0 normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019.266);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2018.755 z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019.155);
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2019.284);

Ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1668 z pézn. zm.) 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 736 z pdzn. zm); 11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zmian.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018.1935)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (t.j.Dz.U. 2018.1286) ;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz.
1224)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie
wymagan W zakresie ochrony s$rodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania
strzelnic. (Dz.U. 2000 nr 27 poz. 341)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr
33 poz. 166)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000
r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234 z pozn.
zm.) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtownego Inspektora
Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2010 r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskg Norma (Dz.U.
2010 nr 198 poz. 1316).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie W sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr
85 poz. 553).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015
r. Zmieniajace rozporzadzenie W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278
z pbzn. zm.).
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13.
14.
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Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Objete
tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 112.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajow szczegélnie
niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajow broni odpowiadajacej celom, w
ktorych moze by¢ wydane pozwolenie na bron (Dz. U. 2003.61.548);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000
r. W sprawie egzaminu ze znajomosci przepisow dotyczacych posiadania broni oraz
umiejetnosci postugiwania sie bronig. (Dz. U. 2001.20.241).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017

r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2018.799 z p6zn. zm.).

PN-ISO 9836:2011 wtasciwosci uzytkowe w budownictwie Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

PN-B-021513 ,, Akustyka Budowlana” Ochrona przed hatasem w budynkach czes¢ 3
Wymagania dotyczace izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w budynkach i w
elementach budowlanych

PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j
-- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skutecznos$ci
okreslony na podstawie wielkosci czastek pytu (ePM)

PN-EN ISO 16890-2:2017-01 - Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j
-- Czg$¢ 2: Pomiar skutecznosci filtracji w funkcji wymiaru czastek oraz oporu
przeptywu powietrza

PN-EN ISO 16890-3:2017-01 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j
-- Cze$¢ 3: Okreslanie skutecznosci filtracji metodg grawimetryczng i oporu
przeptywu powietrza w zalezno$ci od masy zatrzymywanego pytu

PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j
-- Czg$¢ 4: Metoda kondycjonowania majaca na celu wyznaczenie minimalnej
badawczej skutecznosci filtracji w funkcji wymiaru czastek

PN EN 1822-1:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) --
Cze$¢ 1: Klasyfikacja, badanie parametrow, znakowanie

PN EN 1822-2:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) --
Cze$¢ 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czastek
PN EN 1822-3:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) --
Cze$¢ 3: Badanie ptaskiego materiatu filtracyjnego

PN EN 1822-4:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Czgéc¢
4: Okreslanie przecieku filtra (metoda przeszukiwania)

PN EN 1822-4:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Czgsé¢
5: Okreslanie skutecznosci filtru

PN-EN Iso 12944-21 Farby i lakiery- ochrona przed Korozja konstrukcji
stalowych zza pomoca ochronnych systeméw powlokowych- czes¢ 2 klasyfikacja
srodowisk.

PN-92/E-08106 ,,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”.

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé
na wlamanie -- Wymagania i klasyfikacji

Zaktad Karny Racibérz, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibérz



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

15. PN-EN 13300;2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Wykonawca przekaze nastgpujgce dokumenty stanowigce podstawe do wykonania

projektow:

1. Projekt Wykonawczy — Wezet cieplny - uzgodniony z PGNiG Termika z siedzibg w
Jastrzebiu Zdroju

2. Projekt budowlany — przytacze cieplne - uzgodniony z PGNiG Termika z siedzibg w
Jastrzebiu Zdroju

3. Opinia techniczna badan podtoza.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych
lub wodnych

Wykonawca przed przystapieniem do prac projektowych okresli zapotrzebowanie na energi¢
elektryczna, i okresli miejsce przytaczenia zasilania do sieci energetycznej w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego i uwarunkowania zwiazane z budows i jej
przeprowadzeniem

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ Wykona¢ przedmiot zamowienia W sposob zapewniajacy
uzyskanie przez strzelnice atestu (certyfikatu) przez jednostke certyfikujaca — jednostke
naukowa, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-2, 4-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z pdzn. zm.),
prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki
zewnetrznejoraz zapewniajacy przeprowadzenie wszelkich strzelan,
ktore beda realizowane na Strzelnicy zgodnie z PFU, ST, SIWZ oraz Umowa.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu atest (certyfikatu) jednostki certyfikujacej —
jednostki naukowej, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-2, 4-8 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 1. poz. 1668 z pdzn. zm.),
prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrznej,
stwierdzajace, iz wybudowana strzelnica spetnia warunki techniczne okreslone dla niej
aktualnie  obowigzujagcymi,  stosownymi  przepisami  prawa  powszechnie
obowigzUjacego oraz PFU i ST, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa
balistycznego.
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ZALACZNIKI

1. Czes¢ finansowa
2. Cze$¢ rysunkowa: Rysunki koncepcyjne
Wizualizacje obiektu
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